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DESCRIPCIÓN 
 
Abrazadera de tubo flexible. 
 
Estado de la técnica 5 
 
Por el documento WO 2013/060346 A es conocida una abrazadera de tubo flexible constituida por una banda de 
apriete, cuyos extremos se solapan uno con otro en el estado cerrado de la abrazadera formando una sección de 
banda de apriete interior y una sección de banda de apriete exterior, en la que una de las secciones de banda de 
apriete se transforma en su extremo en una lengüeta con una anchura reducida con respecto a la parte principal de 10 
la banda de apriete y la lengüeta lleva por lo menos un saliente que coopera con por lo menos un saliente previsto 
en otra sección de banda de apriete para tensar la abrazadera. Para tensar la abrazadera alrededor de un objeto 
que se va a apretar sirve en la presente memoria un dispositivo de tensado de tipo orejeta. En el estado tensado, la 
abrazadera se sujeta por medio del engrane entre un dentado exterior previsto en la sección de banda de apriete 
interior y un dentado interior previsto en la sección de banda de apriete exterior. En una configuración, el dentado 15 
exterior está configurado sobre una lengüeta adosada al extremo de la sección de banda de apriete interior con 
anchura reducida con respecto a la parte principal de la banda de apriete. 
 
Por la patente US nº 4.053.965, se conoce una abrazadera de tubo flexible abierta en la que las secciones extremas 
de la banda de apriete están provistas de zonas dentadas para el engrane mutuo en el estado solapado. Una pinza 20 
no explicada en este documento con mayor detalle sirve para mantener las zonas extremas engranadas una con 
otra. Una pinza de este tipo es conocida por la patente US nº 3.078.532. La patente US nº 1.804.725 muestra otra 
abrazadera de tubo flexible en la que una primera zona dentada prevista en el lado exterior de una lengüeta trabaja 
conjuntamente con una segunda zona dentada configurada en el lado interior de una zona realzada. Estas 
abrazaderas de tubo flexible que trabajan con engrane dentado se tensan durante el montaje tirando del extremo 25 
exterior libre de la banda de apriete. 
 
Las abrazaderas de tubo flexible con las características indicadas en el preámbulo de la reivindicación 1 son 
conocidas por el documento DE 72 100 34 U y la patente US nº 3.293.709. Frente a las abrazaderas de tubo flexible 
citadas en primer lugar con una lengüeta dentada interior, se han de superar fuerzas de rozamiento más pequeñas 30 
al tensar estas abrazaderas de tubo flexible. Además, el proceso de tensado tiene lugar en el lado de la abrazadera 
alejado del producto que se debe sujetar y, por tanto, es ampliamente independiente de éste. Se reduce así también 
el peligro de daños del producto que se debe sujetar.  
 
Sumario de la invención 35 
 
La invención se basa en el problema de evitar por lo menos parcialmente las desventajas como las que aparecen en 
abrazaderas de tubo flexible comparables según el estado de la técnica. Un problema más específico de la 
invención puede verse en indicar una abrazadera de tubo flexible en la que se impida un acodamiento de la lengüeta 
y que pueda materializarse también con diámetros pequeños y recorridos de tensado mayores. 40 
 
La solución de este problema se alcanza con la abrazadera de tubo flexible definida en la reivindicación 1. En ésta, 
una lengüeta presente en la sección de banda de apriete exterior lleva en su lado interior por lo menos un saliente 
dirigido hacia dentro que coopera con por lo menos un saliente dirigido hacia fuera, previsto en la sección de banda 
de apriete interior, y la sección de banda de apriete interior presenta un elemento de retención que abraza la 45 
lengüeta por lo menos parcialmente. Los salientes que encajan uno en otro y que se mantienen acoplados por 
arrastre de forma no admiten ninguna recuperación elástica después del tensado, de modo que se evita una pérdida 
de fuerza de tensado. En la sección de banda de apriete interior están previstos varios elementos de retención 
cerrados en su lado exterior para la lengüeta exterior. Las ventanas troqueladas en la banda de apriete se 
mantienen pequeñas por el ensanchamiento de los refuerzos de material restantes, de modo que es pequeño el 50 
peligro de que el material blando del tubo flexible se hinche hacia fuera de ellas y sea deteriorado. 
 
Preferentemente, por lo menos uno de los salientes está configurado como una fila de dientes, de modo que la 
abrazadera de tubo flexible se pueda tensar hasta diámetros diferentes y se pueden compensar tolerancias en el 
producto que se debe sujetar. 55 
 
Si los elementos de retención están diseñados según una ejecución de la abrazadera de tubo flexible discurriendo 
de forma oblicua con respecto a la dirección longitudinal de la banda de apriete, resulta así un guiado de la lengüeta 
ininterrumpido en dirección periférica.  
 60 
Preferentemente, en la sección de banda de apriete interior y en la exterior, está configurada una respectiva 
conformación para aplicar una herramienta de tensado a modo de tenazas, estando dispuesta la conformación en la 
sección de banda de apriete interior cerca del saliente dirigido hacia fuera y presenta dos ganchos dispuestos a 
ambos lados de la lengüeta. Por tanto, se introduce la fuerza de tensado en la proximidad inmediata de los 
elementos que mantienen la abrazadera de tubo flexible en el estado tensado.  65 
 

E14157331
13-01-2017ES 2 610 993 T3

 



  3 

Para el guiado adicional de la lengüeta, un elemento de retención adicional para la lengüeta puede estar previsto en 
el lado de los ganchos opuesto al extremo de banda de apriete interior. 
 
En una configuración adicional, la sección de banda de apriete interior puede transformarse en su extremo en una 
lengüeta interior con anchura reducida con respecto a la parte principal de la banda de apriete, estando configurada 5 
en la sección de banda de apriete exterior un escalón correspondiente al espesor de la lengüeta interior con una 
escotadura para el paso de la lengüeta interior.    
 
La zona de la banda de apriete que se conecta al escalón puede presentar una ventana correspondiente a la 
anchura de la lengüeta interior, estando recubierta la ventana por la tira de material que permanece de la banda de 10 
apriete. Estas medidas garantizan un soporte ininterrumpido del producto que debe sujetarse por medio de la 
abrazadera de tubo flexible. 
 
Preferentemente, la abrazadera de tubo flexible se suministra en el estado cerrado, no tensado. Para la seguridad 
del transporte, la lengüeta interior puede presentar en su extremo un gancho para engancharlo en el escalón en el 15 
estado no tensado de la abrazadera. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 
Ejemplos de formas de realización de la invención se explican con más detalle a continuación con ayuda de los 20 
dibujos, en los que: 
 
La figura 1 muestra una representación en perspectiva de una abrazadera de tubo flexible en el estado extendido; 
 
La figura 2 muestra una sección axial a través de la abrazadera de tubo flexible según la figura 1 en el estado 25 
cerrado no tensado; 
 
La figura 3 muestra una sección axial a través de la abrazadera de tubo flexible según las figuras 1 y 2 en el estado 
cerrado y tensado; 
 30 
Las figuras 4 y 5, unas representaciones en perspectiva de la abrazadera de tubo flexible según las figuras 1 a 3 en 
el estado cerrado y tensado; 
 
Las figuras 6 a 8, una respectiva parte de la abrazadera de tubo flexible en el estado extendido en diferentes 
configuraciones.  35 
 
Ejemplos de formas de realización 
 
En la siguiente descripción, las expresiones “interior” y “exterior” se refieren a los lados de la abrazadera de tubo 
flexible que, en el estado cerrado, están opuestos al tubo flexible (producto que se debe sujetar) que se va a apretar 40 
o alejados del mismo. 
 
La abrazadera de tubo flexible mostrada en las figuras 1 a 5 consta de una banda de apriete 10 que, partiendo del 
extremo exterior 11 izquierdo en la figura 1, presenta los siguientes elementos: una lengüeta exterior 12, cuya 
anchura es menor que toda la anchura de la banda de apriete 10 y que, en su lado interior inferior en la figura 1, 45 
lleva una primera zona dentada 13, un corchete 14 abierto hacia fuera, estampado hacia fuera del material de la 
banda de apriete al comienzo de la zona de la anchura completa de la banda de apriete, un escalón 15 que 
sobresale hacia dentro, cuya altura corresponde al espesor del material de la banda de apriete, varios, en el ejemplo 
representado seis, estribos de guiado 16 estampados hacia fuera del material de la banda de apriete, una segunda 
zona dentada 17 que mira hacia fuera, dos ganchos de retención laterales 18 y una lengüeta interior 19, cuya 50 
anchura es también más pequeña que la anchura completa de la banda de apriete y que lleva cerca de su extremo 
20 un gancho de seguridad 21 que sobresale hacia fuera y abierto en dirección al extremo izquierdo 11 de la banda 
de apriete 10. 
 
En el estado no tensado, cerrado mostrado en la figura 2, en el que la abrazadera de tubo flexible se suministra por 55 
el fabricante, la lengüeta interior 19 está situada en una ventana 22 parcialmente troquelada en la banda de apriete 
10 y que comienza en el escalón 15. El material de la banda de apriete cortado en la ventana 22 se precurva de 
manera correspondiente a la curvatura de la abrazadera cerrada y forma una recubierta 23 que está unida en su 
extremo con la banda de apriete de anchura completa y la lengüeta interior 19 impide una desviación hacia fuera. En 
el estado cerrado no tensado mostrado en la figura 2, el gancho de seguridad 21 sobresale a través de una 60 
hendidura 24 que discurre en dirección periférica y que está formada en la recubierta 23 y ataca en la sección de 
banda de apriete exterior cerca del corchete 14. 
 
Como se muestra en la figura 2, la lengüeta exterior 12 discurre entre los ganchos de retención 18 laterales, cruza la 
segunda zona dentada 17 y atraviesa en el estado no tensado por lo menos el estribo de guiado 16 más alejado del 65 
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extremo exterior 11 de la banda de apriete y, como se representa en la figura 2, atraviesa también el estribo de 
guiado siguiente. Por tanto, la lengüeta exterior 12 se sujeta estrechamente en la parte de banda de apriete interior. 
 
Tras la aplicación sobre el producto que se debe sujetar (no representado), típicamente un tubo flexible enchufado 
sobre un racor tubular, la abrazadera de tubo flexible se estrecha por medio de una herramienta de tensado que 5 
ataca a modo de tenazas en el corchete 14 y en los ganchos de retención 18 y se tensa alrededor del producto que 
se debe sujetar, desplazándose adicionalmente la lengüeta exterior 12, como se puede ver en las figuras 3 a 5, bajo 
guiado por los estribos de guiado 16 sobre la parte de banda de apriete interior. En este caso, la primera zona 
dentada 13 de la lengüeta exterior 12 viene a engranarse con la segunda zona dentada 17 situada entre el gancho 
de retención 18 y los estribos de guiado 16. La lengüeta exterior 12 se mantiene en este engrane a través de los 10 
estribos de guiado 16. 
 
En este proceso de tensado de la abrazadera de tubo flexible, el gancho de seguridad 21 se libera de su engrane 
con la parte de banda de apriete exterior y se desplaza a lo largo de la hendidura 24. En este caso, el gancho de 
seguridad 21 provoca un guiado de la lengüeta interior 19 en dirección periférica de la abrazadera de tubo flexible.  15 
 
Los estribos de guiado 16 se han estampado hacia fuera de la banda de apriete. Los refuerzos 25 que permanecen 
entre los estribos de guiado 16 se estampan lateralmente para reducir el tamaño de los huecos de la banda de 
apriete e incrementar la superficie de asiento para el producto que se debe sujetar y reducir su hinchamiento hacia 
fuera. Por tanto, se aminora también el peligro de daños del producto que se debe sujetar. 20 
 
La configuración arqueada de los cantos de los estribos de guiado 16 y de los refuerzos 25, visible particularmente 
en las figuras 1 y 5, mejora el guiado de la lengüeta exterior 12. 
 
En las variantes mostradas en las figuras 6 a 8, los estribos de guiado 26 discurren oblicuamente con respecto al eje 25 
de la abrazadera de tubo flexible. Por tanto, la lengüeta exterior 12 se guía en dirección periférica de manera 
prácticamente ininterrumpida.  
 
La configuración según las figuras 7 y 8 se diferencia de la de las figuras 1 a 5 en que, en el lado de los ganchos de 
retención 18 laterales alejado del extremo de banda de apriete exterior 11, está previsto un estribo de retención 27 30 
radialmente abierto, que mejora el engrane entre las zonas dentadas 13 y 17 y la seguridad frente a influencias 
exteriores. Además, el gancho de retención asume la función de un tope durante el tensado máximo de la 
abrazadera de tubo flexible. Adicionalmente, el gancho simplifica el proceso de redondeamiento durante la 
fabricación. 
 35 
La abrazadera de tubo flexible anteriormente descrita se caracteriza por las siguientes propiedades: 
 

a) Pequeña pérdida de fuerza durante el tensado, ya que a diferencia de las llamadas abrazaderas de oreja, no se 
realiza ninguna deformación plástica y, en contraposición a una lengüeta dentada interior, pueden vencerse 
fuerzas de rozamiento menores. 40 
 
b) Compensación de tolerancias por medio de diferentes posiciones de enganche entre las zonas dentadas 13, 17, 
con lo que también son posibles diferentes diámetros de la abrazadera de tubo flexible tensada. 
 
c) Reducido peligro de pandeo de la lengüeta dentada exterior 12 debido al guiado de lengüeta de baja resistencia 45 
por medio de los estribos de guiado 16, con lo que también con diámetros pequeños, puede materializarse el 
principio de funcionamiento dentado con un gran recorrido de tensado. 
 
d) Reducida altura de construcción debido al elemento “corchete” 14 que hace posible el ataque de la fuerza de 
tensado sustancialmente en el plano de la banda de apriete. Si – en una variante – los ganchos de retención 50 
laterales 18 se sustituyen por un segundo corchete similar al corchete 14, resulta la ventaja de que la herramienta 
de tensado puede orientarse más fácilmente con respecto a la abrazadera de tubo flexible. 
 
e) Dado que directamente para el engrane de las zonas dentadas 13, 17 no se presentan fuerzas de reacción 
debajo de éstas, el proceso de tensado es sustancialmente independiente de las propiedades del producto que se 55 
debe sujetar. 
 
f) Las fuerzas de expansión que surgen en el producto que se debe sujetar conducen a una mejora del 
enclavamiento entre las zonas dentadas 13, 17. 
 60 
g) El escalón 15 en unión con la recubierta 22 proporciona un prensado uniforme y sin huecos de la abrazadera de 
tubo flexible sobre toda la periferia del producto que se debe sujetar. 
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Símbolos de referencia 
 
10 Banda de apriete 
11 Extremo de banda de apriete exterior  5 
12 Lengüeta exterior 
13 Primera zona dentada 
14 Corchete 
15 Escalón 
16 Estribo de guiado 10 
17 Segunda zona dentada 
18 Gancho de retención 
19 Lengüeta interior 
20 Extremo de banda de apriete interior 
21 Gancho de seguridad 15 
22 Ventana 
23 Cubierta 
24 Hendidura 
25 Refuerzos 
26 Estribo de guiado 20 
27 Estribo de retención  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Abrazadera de tubo flexible constituida por una banda de apriete (10), cuyos extremos se solapan uno con otro en 
el estado cerrado de la abrazadera formando una sección de banda de apriete interior y una sección de banda de 
apriete exterior, en la que la sección de banda de apriete exterior se transforma en su extremo en una lengüeta (12) 5 
con una anchura reducida con respecto a la parte principal de la banda de apriete, y la lengüeta (12) lleva en su lado 
interior por lo menos un saliente (13) dirigido hacia dentro, que coopera con por lo menos un saliente (17) dirigido 
hacia fuera, previsto en la sección de banda de apriete interior para tensar la abrazadera, y en la que la sección de 
banda de apriete interior presenta varios elementos de retención (16; 26) cerrados en su lado exterior que rodean 
por lo menos parcialmente la lengüeta (12), caracterizada por que los elementos de retención (16; 26) están 10 
estampados hacia fuera del material de la banda de apriete y los refuerzos de material (25) que permanecen entre 
los elementos de retención adyacentes están ensanchados. 
 
2. Abrazadera de tubo flexible según la reivindicación 1, en la que la lengüeta (12) soporta varios dientes (13) 
dirigidos hacia dentro. 15 
 
3. Abrazadera de tubo flexible según la reivindicación 1, en la que los elementos de retención (26) discurren 
oblicuamente con respecto a la dirección longitudinal de la banda de apriete (10). 
 
4. Abrazadera de tubo flexible según una de las reivindicaciones anteriores, en la que en la sección de banda de 20 
apriete interior y en la sección de banda de apriete exterior, está configurada, respectivamente, una conformación 
(14, 18) para aplicar una herramienta de tensado a modo de tenazas, y la conformación (18) en la sección de banda 
de apriete interior está dispuesta cerca del saliente (17) dirigido hacia fuera. 
 
5. Abrazadera de tubo flexible según la reivindicación 4, en la que la conformación prevista en la sección de banda 25 
de apriete interior presenta dos ganchos (18) dispuestos a ambos lados de la lengüeta (12). 
 
6. Abrazadera de tubo flexible según la reivindicación 5, en la que un elemento de retención adicional para la 
lengüeta está previsto en el lado de los ganchos (18) opuesto al extremo de banda de apriete interior. 
 30 
7. Abrazadera de tubo flexible según una de las reivindicaciones anteriores, en la que la sección de banda de apriete 
interior se transforma en su extremo en una lengüeta interior (19) con una anchura reducida con respecto a la parte 
principal de la banda de apriete (10) y un escalón (15) correspondiente al espesor de la lengüeta interior (19) está 
formado en la sección de banda de apriete exterior. 
 35 
8. Abrazadera de tubo flexible según la reivindicación 7, en la que la zona de la banda de apriete (10) adyacente al 
escalón (15) presenta una ventana (22) correspondiente a la anchura de la lengüeta interior. 
 
9. Abrazadera de tubo flexible según la reivindicación 8, en la que la ventana (22) está recubierta por la tira de 
material restante (23) de la banda de apriete (10), que discurre a lo largo de un arco con una curvatura 40 
correspondiente a la abrazadera de tubo flexible tensada.    
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