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DESCRIPCIÓN

Aspiradora con filtro de líquido

Campo de la invención

La invención se refiere a una aspiradora con un depurador húmedo, adaptada para depurar las corrientes de aire aspirado
y para recoger la suciedad aspirada con las corrientes de aire.5

Antecedentes de la técnica

Una aspiradora según el preámbulo de la reivindicación 1 se conoce ya, por ejemplo, a partir del documento EP-A-
1219223.

Desde hace algún tiempo, se conocen aspiradoras, tanto para uso doméstico como para uso industrial, que incluyen 
dispositivos para depurar el aire aspirado que causan que el aire que debe ser purificado de partículas burbujee en un 10
líquido.

Con el fin de mejorar la eficiencia de depuración, se conoce también la provisión de un dispositivo de separación dinámica
en la parte superior de la carcasa donde se recoge el líquido de depuración, que consiste en un elemento giratorio que 
tiene palas radiales con espacios de paso entre las mismas.

Este tipo de dispositivo de separación es accionado por un motor o por la propia fuerza de succión, y gira para romper las 15
partículas de suciedad que puedan estar suspendidas en las corrientes de aire que han entrado a la carcasa a través de 
una abertura de entrada.

La carcasa está provista también de una abertura de salida para el aire depurado, y el dispositivo de separación está 
colocado típicamente en la entrada a dicha abertura de salida, de manera que sólo las corrientes de aire que han sido 
purificadas completamente puedan salir a través de la abertura de salida y puedan ser dirigidas posteriormente hacia el 20
sistema motor para su refrigeración y, finalmente, puedan ser suministradas de nuevo al entorno circundante.

En otras palabras, la materia en partículas que todavía está suspendida dentro de la carcasa es aspirada hacia la abertura
de salida, pero choca contra las palas radiales del rotor en movimiento y caen en el recipiente de líquido de depuración 
colocado debajo.

La técnica anterior tiene una serie de inconvenientes.25

Un primer inconveniente es que las palas del rotor están siempre sustancialmente húmedas debido a la humedad en la 
carcasa donde está girando el rotor y que las partículas que golpean contra las palas son propensas a pegarse a las 
superficies de las palas, formando progresivamente una capa de suciedad, que puede aumentar con el tiempo y tapar los 
espacios de paso, bloqueando el funcionamiento de la aspiradora.

Dicho taponamiento requiere que la aspiradora sea detenida y desmontada, con el fin de limpiar las palas del rotor y 30
restaurar los pasos entre las palas, y posteriormente que sea re-ensamblada para continuar con su uso.

Otro inconveniente es que la abertura de entrada para las corrientes de aire se proporciona en un lado de la carcasa, es 
decir, cruza a través de una pared lateral de la carcasa, y está acoplada a un segmento de tubo que se extiende en el 
interior de la carcasa y termina debajo de la superficie libre de del líquido de depuración.

Por lo tanto, el burbujeo de las corrientes de aire a ser depuradas se produce principalmente en la salida del tubo que se 35
extiende en el interior del líquido de depuración, mientras que en otras áreas de la carcasa el burbujeo y, por consiguiente 
la eficiencia de filtración, se reduce debido a que el líquido tiene una tendencia natural a atenuar el flujo turbulento.

Otro inconveniente adicional es que típicamente la carcasa que contiene el líquido de depuración (normalmente agua) 
está construido con paredes transparentes, que permiten una visión continua del interior de la carcasa desde el exterior y 
una visión continua del volumen de suciedad recogida en el líquido.40

Cuando el líquido se ensucia mucho, puede adoptar un aspecto oscuro y opaco que causa una sensación de repulsión y 
una impresión de poca higiene en los usuarios.

Sumario de la invención

Un objeto de la invención es mejorar el estado de la técnica anterior.

Otro objeto de la invención es proporcionar una aspiradora con depurador húmedo, que mantenga un rotor 45
constantemente limpio en el dispositivo de separación dinámica, eliminando la necesidad de una limpieza periódica para 

E09008398
13-01-2017ES 2 611 079 T3

 



3

mantener la eficiencia de la aspiradora.

Un objeto adicional de la invención es proporcionar una aspiradora con depurador húmedo, que produzca una filtración 
homogénea en todas las zonas de la carcasa que contienen el líquido de depuración.

Otro objeto adicional de la invención es proporcionar una aspiradora con depurador húmedo, que cause que la apariencia 
del líquido de depuración sea visualmente más agradable incluso cuando está sustancialmente cargado con partículas de 5
suciedad recogidas desde las corrientes de aire depuradas.

Según un aspecto de la invención, una aspiradora con depurador húmedo construida según los principios de la invención 
comprende: una carcasa de contención para un volumen de líquido de depuración, que define un nivel de líquido definido 
como superficie libre; una abertura de entrada para una corriente de aire a ser depurada, que expulsa la corriente de aire 
por debajo de la superficie libre; una abertura de salida para la corriente de aire depurada; medios de separación 10
dispuestos en la abertura de salida para separar de manera dinámica las impurezas, caracterizada por que hay medios de 
limpieza provistos en la carcasa y actúan sobre los medios de separación dinámica.

Una aspiradora con depurador húmedo según la invención proporciona las ventajas siguientes:

el rotor del sistema de separación dinámica está montado dentro de la carcasa de contención del líquido de 
depuración y permanece en un estado continuamente eficiente y limpio;15

se crea un movimiento turbulento en todas las zonas de la carcasa de contención para el líquido de depuración, 
causando que la eficiencia de filtración sea sustancialmente homogénea en el interior de toda la carcasa; y

el líquido de depuración conserva un aspecto estéticamente agradable, incluso cuando el líquido de depuración es 
cargado con partículas de suciedad recogidas durante la depuración de las corrientes de aire aspirado.

Breve descripción de los dibujos20

Las características y las ventajas adicionales de la invención serán más evidentes a partir de una descripción detallada de 
una aspiradora con depurador húmedo según la invención, ilustrada en una realización no limitativa en los dibujos 
adjuntos, en los que:

La Fig. 1 es una vista en sección vertical de una aspiradora con depurador húmedo según la invención;

La Fig. 2 es una vista ampliada de una parte de la aspiradora de la Fig. 1;25

La Fig. 3 es una vista de la aspiradora con depurador húmedo en una simulación operativa esquemática.

Descripción detallada de las realizaciones de la invención

Con referencia a la Fig. 1, en la misma se muestra una aspiradora 1 con depurador 2 húmedo según la invención, que en 
la presente realización está basada en agua.

La aspiradora 1 incluye una carcasa 3 que contiene un volumen "V" de líquido de depuración, que define un nivel "PL", 30
identificado generalmente con el término "superficie libre".

La carcasa 3 está provista de una abertura 4 de entrada a través de la cual entran las corrientes de aire a ser depuradas, 
mostradas mediante las flechas F1, a la carcasa 3 y son expulsadas bajo la superficie libre "PL".

Tal como se muestra en las Figuras, la abertura 4 de entrada está provista de una entrada 5 configurada para recibir y 
acoplarse a un extremo de acoplamiento de un tubo de succión, que es de un tipo conocido para una persona con 35
conocimientos en la materia.

También hay provista una abertura 6 de salida en la carcasa 3, a través de la cual salen las corrientes de aire de 
depuración, mostradas mediante las flechas F2, desde la carcasa 3 y son dirigidas típicamente hacia el entorno exterior a 
través de una ruta relacionada o hacia una abertura 10A de purgado en la aspiradora 1 que está provista de elementos de 
acoplamiento para un conducto de difusión.40

La aspiradora 1 incluye un sistema 7 de motor que está alojado en el interior de una cámara 8 definida dentro de una 
estructura 9 de soporte que está fabricada con un procedimiento de moldeo y está dispuesta dentro de una semi-cubierta
10 superior, que está acoplada a una semi-cubierta 11 inferior correspondiente, para formar conjuntamente el cuerpo de la 
aspiradora 1.

La carcasa 3 está dispuesta dentro de la semi-cubierta 11 inferior e incluye una pared 12 inferior, preferiblemente 45
conformada como una parte 13 anular, y una parte 14 central, ligeramente elevada con respecto a la parte 13 anular.
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Hay dispuesta una pared 15 transversal entre la semi-cubierta 10 superior y la cubierta 11 inferior y está conformada y 
fabricada también con un procedimiento de moldeo. La pared 15 transversal es sustancialmente paralela a la pared 12 
inferior y cierra la zona superior de la carcasa 3 y define un asiento 16 cóncavo, dentro del cual hay alojado un separador 
17 dinámico para separar las partículas 18 de suciedad de las corrientes de aire, que han sido depuradas previamente por 
el volumen "V "del líquido de depuración y dentro del cual estas partículas 18 pueden haber permanecido suspendidas.5

Tal como puede observarse en las Figuras, el asiento 16 cóncavo está provisto en la abertura 6 de salida que, para todos 
los propósitos prácticos, es la parte inferior de la abertura 6 de salida.

Un rotor 19 está dispuesto dentro del asiento 16 cóncavo y está soportado giratoriamente por un soporte 20, que está 
acoplado con un eje 7A motorizado giratorio que se extiende desde el sistema 7 de motor y que permite que el rotor 19 
gire.10

El rotor 19 incluye un cuerpo tronco-cónico que tiene una base menor frente a la carcasa 3 y que tiene además una 
pluralidad de ventanas radiales definidas a través del mismo. Estas ventanas pasantes están dispuestas para ser 
atravesadas por las corrientes F2 de aire, depuradas en el volumen "V" del líquido de depuración, para alcanzar la 
abertura 6 de salida y moverse hacia el exterior de la aspiradora 1 o hacia la abertura 10A de purgado dispuesta en la 
aspiradora 1.15

Hay medios 22 de limpieza, que actúan sobre el separador dinámico, provistos en la carcasa 3 y están dispuestos 
verticalmente cerca del rotor 19.

Estos medios 22 de limpieza incluyen un elemento 23 nebulizador y de pulverización, que está configurado para pulverizar 
el rotor 19 de manera sustancialmente constante durante el funcionamiento de la aspiradora 1.

El elemento 23 nebulizador está configurado para pulverizar el rotor 19 usando el mismo líquido de depuración que forma 20
el volumen "V" y, por esa razón, está provisto de una pluralidad de aberturas 24 de entrada, definidas en la parte inferior 
del elemento 23 nebulizador y mantenidas bajo la superficie libre "PL", y con una abertura 25 de pulverización superior, 
que está dirigida hacia el rotor 19 y se mantiene por encima de la superficie libre "PL".

Las corrientes F2 de aire depuradas, desde las que las partículas de suciedad de dimensiones más grandes han sido 
eliminadas y han sido recogidas en la cámara 8, son transportadas en la dirección del elemento 23 de pulverización a 25
través de una ruta de canalización, que incluye un primer tramo 26 proporcionado en la estructura 9 de soporte que está 
conectado a un segundo tramo 27 definido dentro de la carcasa 3 y que termina cerca de una de las aberturas 24 de 
entrada del elemento 23 nebulizador.

Hay provistos también medios de desvío en el interior de la carcasa 3 e incluyen una barrera 28 transversal cóncava que 
tiene una concavidad frente a la abertura 4 de entrada y dispuesta para ser golpeada por las corrientes F1 de aire no 30
depurado y desviar dichas corrientes de aire al volumen "V" del líquido de depuración, generando una distribución de 
dichas corrientes que se difunde sustancialmente a lo largo de dos direcciones circulares opuestas dentro de todo el 
volumen "V" para mejorar la acción de depuración, y un movimiento turbulento, que tiene un movimiento ondulado que 
genera ondas “W” y un movimiento de burbujeo, para favorecer la separación y la sedimentación de las partículas de 
suciedad aspiradas.35

La barrera 28 transversal cóncava puede estar dispuesta de manera que sea golpeada por las corrientes de aire entrantes 
a ser depuradas de manera sustancialmente perpendicular o transversal.

Según una realización más completa de la aspiradora 1, hay unas luces 29 montadas en la pared 15 transversal, que 
están dirigidas hacia la carcasa 3 y son de un color tal que modifican el aspecto del líquido "V" de depuración, 
proporcionando al mismo una apariencia más agradable. Se ha observado mediante ensayos realizados que los tonos de 40
un color azul pálido y oscuro proporcionan los mejores resultados.

En otra realización de la aspiradora 1, las luces 29 son también bactericidas o fungicidas, por ejemplo, pueden ser luces 
ultravioletas.

El funcionamiento de la aspiradora 1 es tal como se indica a continuación:

Cuando la aspiradora 1 es puesta en marcha por un usuario, el sistema 7 de motor genera una acción de succión a través 45
de un ventilador adecuado accionado por el motor, lo que causa que una recogida de las partículas de suciedad desde
una superficie sean limpiadas.

Dicha acción de succión se produce a través de un tubo de succión convencional conectado a la entrada 5 de la abertura 
4 de entrada y genera una corriente F1 de aire a ser depurada que se origina desde el entorno exterior y está dirigida hacia 
la carcasa 3.50

E09008398
13-01-2017ES 2 611 079 T3

 



5

La corriente F1 de aire aspirada y no depurada golpea la barrera 28 transversal en una dirección sustancialmente 
perpendicular a la superficie de la barrera 28 y es dirigida por la barrera 28 en dos direcciones opuestas a lo largo de las 
paredes de la carcasa 3, dentro del volumen "V" del líquido de depuración, que es típicamente agua, en el que causa un 
movimiento turbulento del líquido de depuración que incluye típicamente un movimiento ondulado con ondas "W", tal 
como se muestra esquemáticamente en la Fig. 3, y un movimiento de burbujeo y causa una separación de las partículas 5
de suciedad más grandes y pesadas, recogidas y transportadas por la corriente F1 de aire aspirada, desde la corriente F1 
de aire aspirada, recogiendo estas partículas en el volumen "V" del líquido de depuración.

Al mismo tiempo, la corriente F2 de aire depurada es aspirada a través de las ventanas 21 radiales definidas en el rotor 
19, que es accionado de manera giratoria por el sistema 7 de motor por medio del eje 7A motorizado, y a través de la 
abertura 6 de salida, llega a la cámara 8 y a continuación continua desde la cámara 8 en la dirección del elemento 23 10
nebulizador a través de los tramos 26 y 27 de la ruta de canalización.

Las corrientes F2 de aire depuradas, que todavía pueden transportar impurezas microscópicas y ligeras en suspensión, 
son desviadas en la dirección de las aberturas 24 de entrada del elemento 23 nebulizador, que están dispuestas debajo de 
la superficie libre "PL" del líquido de depuración.

De esta manera, las corrientes F2 de aire depuradas actúan como un propulsor del líquido de depuración y empujan con 15
fuerza el líquido de depuración en la dirección de la abertura 25 de pulverización superior, desde la que es dirigido, 
típicamente en forma de gotitas, hacia rotor 19, pulverizando el rotor 19 constantemente mientras gira y manteniendo el 
rotor 19 libre de posibles acumulaciones de material sobre el mismo.

El líquido de depuración empujado hacia el rotor 19 captura incluso partículas de suciedad muy pequeñas, que todavía 
pueden estar suspendidas dentro de la carcasa 3 debido a las burbujas formadas en el líquido de depuración.20

Cuando la acción de succión en la dirección de la abertura 4 de entrada es temporalmente ineficaz, por ejemplo debido a 
una obstrucción parcial temporal que puede ocurrir en la boca del conducto de succión, el sistema 7 de motor aumenta su 
velocidad de rotación de manera correspondiente, causando un aumento en la acción de succión.

Las corrientes F2 de aire depuradas, que son dirigidas hacia las aberturas 24 de entrada después del enfriamiento, 
aumentan su velocidad, causando un aumento en la fuerza de propulsión sobre el líquido de depuración que, por 25
consiguiente, pulveriza el rotor 19 con mayor potencia.

Esta condición termina tan pronto como se elimina la obstrucción parcial y el rotor 19 es pulverizado con la potencia 
normal.

Las luces 29 iluminan la carcasa 3 durante el funcionamiento de la aspiradora 1 y, en el caso en el que las luces 29 tienen 
propiedades bactericidas y/o fungicidas, las corrientes F2 de aire depuradas todavía se purifican más, no sólo de 30
partículas de suciedad, sino también de microorganismos tales como ácaros y similares, reduciendo el riesgo de alergias 
para los usuarios.

Además, las luces 29 son preferiblemente de tonos de color azul claro u oscuro, causando que el líquido de depuración
consiga un aspecto sustancialmente agradable incluso cuando dicho líquido está casi saturado con la materia en 
partículas recogida. Las luces 29 pueden ser también de otros colores.35
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REIVINDICACIONES

1. Una aspiradora (1) con depurador (2) húmedo, que comprende:

una carcasa (3) configurada para contener un volumen (V) de líquido de depuración, en el que dicho líquido 
de depuración define un nivel del líquido de depuración que tiene una superficie libre (PL);

una abertura (4) de entrada para las corrientes (F1) de aire a ser depuradas, en el que dicha abertura (4) de 5
entrada dirige dichas corrientes (F1) de aire por debajo de dicha superficie libre (PL);

una abertura (6) de salida para las corrientes (F2) de aire depuradas;

unos medios (17) de separación dinámica para impurezas, dispuestos en las proximidades de dicha abertura 
(6) de salida; caracterizados por que

los medios (22) de limpieza están dispuestos en dicha carcasa (3), en el que dichos medios de limpieza 10
actúan sobre dichos medios (17) de separación dinámica.

2. Aspiradora según la reivindicación 1, en la que dichos medios (22) de limpieza comprenden medios (23) de 
pulverización, en el que dichos medios (23) de pulverización pulverizan dichos medios (17) de separación dinámica
con dicho líquido de depuración.

3. Aspiradora según la reivindicación 2, en la que dichos medios de pulverización comprenden:15

un elemento (23) nebulizador y de pulverización dispuesto al menos parcialmente debajo de dicha superficie 
libre (PL), en el que dicho elemento (23) nebulizador y de pulverización tiene al menos una abertura (25) de 
pulverización dirigida hacia dichos medios (22) de limpieza y al menos una abertura (24) de entrada para 
dicho líquido de depuración conectada de manera fluida con dicha abertura (25) de pulverización; y

una ruta (26, 27) de canalización para las corrientes (F2) de aire que propulsan dicho líquido de depuración, 20
en el que dicha ruta (26, 27) de canalización está definida entre una fuente de las corrientes de aire de 
propulsión y dicha al menos una abertura (24) de entrada para dicho líquido de depuración.

4. Aspiradora según la reivindicación 3, en la que dicha al menos una abertura (25) de pulverización está dispuesta 
por encima de dicha superficie libre (PL), y en la que dicha al menos una abertura (24) de entrada para dicho 
líquido de depuración está dispuesta por debajo de dicha superficie libre (PL).25

5. Aspiradora según la reivindicación 3, en la que dicha ruta (26, 27) de canalización comprende un extremo de 
entrada en las proximidades de un área de salida de dichas corrientes (F2) de aire depuradas mediante dichos
medios (17) de separación dinámica y un extremo opuesto en las proximidades de dicho líquido de depuración.

6. Aspiradora según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que dichos medios (17) de separación 
dinámica comprenden un rotor (19) que tiene una superficie lateral, a través de la cual hay provistas una pluralidad 30
de ventanas (21) pasantes radiales, en el que dicho rotor está montado en las proximidades de dicha abertura (6) 
de salida, en el que dichas ventanas (21) pasantes están configuradas para permitir un paso pasante de dichos 
flujos (F2) de aire depurados hacia dicha abertura (6) de salida.

7. Aspiradora según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 5, 6, en la que dicha abertura (6) de salida incluye 
una abertura (10A) de purgado dirigida hacia un exterior de dicha aspiradora (1), en la que la abertura de purgado35
tienen un elemento de fijación para un conducto de soplado.

8. Aspiradora según una cualquiera de las reivindicaciones 5 o 7, en la que dichas corrientes (F2) de aire 
depuradas comprenden corrientes de aire dirigidas en una dirección de una abertura (10A) de purgado hacia un 
exterior de la aspiradora (1).

9. Aspiradora según una cualquiera de las reivindicaciones 1, 3, 6, en la que dicho elemento (23) de pulverización40
dinámico y dicho rotor (19) están dispuestos de manera co-lineal, en la que dicho elemento (23) de pulverización
está acoplado a una pared (14) inferior de dicha carcasa (3), en la que dicho rotor (19) está acoplado a una pared 
(15) transversal que cubre dicha carcasa (3) y sustancialmente paralelo a dicha pared (14) inferior.

10. Aspiradora según la reivindicación 1, en la que dicha carcasa (3) comprende medios (28) de desvío de dichas
corrientes (F1) de aire a ser depuradas.45

11. Aspiradora según la reivindicación 10, en la que dichos medios de desvío comprenden al menos una barrera 
(28) dispuesta transversalmente con relación a dicha abertura (4) de entrada, de manera que sea golpeada por 
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dichas corrientes (F1) de aire a ser depuradas en una dirección sustancialmente perpendicular.

12. Aspiradora según la reivindicación 11, en la que dicha barrera (28) comprende un perfil cóncavo que tiene una 
concavidad frente a dicha abertura (4) de entrada y configurada para subdividir dichas corrientes (F1) de aire a ser 
depuradas en al menos dos direcciones opuestas.

13. Aspiradora según la reivindicación 9, en la que comprende luces (29) montadas en dicha pared (15)5
transversal, en la que dichas luces (29) iluminan dicha carcasa (3).

14. Aspiradora según la reivindicación 13, en la que dichas luces (29) comprenden una o más luces bactericidas o 
fungicidas.

15. Aspiradora según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en la que dicha carcasa (3) y dicha abertura 
(4) de entrada están provistas en una semi-cubierta (11) inferior de dicha aspiradora (1), que comprende además 10
una semi-cubierta (10) superior que cierra dicha semi-cubierta (11) inferior, en la que un sistema (7) de motor está 
dispuesto dentro de dicha semi-cubierta (10) superior y acciona dichos medios (17) de separación dinámica.
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