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DESCRIPCIÓN

Lavavajillas del tipo de cubierta móvil, provisto con un sistema de deslizamiento y guiado mejorado para la cubierta

CAMPO TÉCNICO

La presente invención se refiere a un lavavajillas profesional del tipo en el que la cámara de lavado está delimitada entre 
un depósito y una cubierta que se puede mover verticalmente con respecto al depósito para permitir colocar los platos en 5
él, y retirar los platos de, el depósito, estando dispuestos los platos en una cesta específica, que, en uso, está encerrada
dentro de la cubierta, que permanece cerrada herméticamente sobre el depósito.

ANTECEDENTES DE LA TÉCNICA

Tal tipo de lavavajillas es conocido, por ejemplo, a partir del documento US-A-4536043. La cubierta, que está definida por 
una envolvente en forma generalmente de paralelepípedo, está soportada desde atrás por guías laterales respectivas 10
que pertenecen a una carcasa de la máquina lavavajillas, que también soporta el depósito.

Aunque satisfactorio, tal sistema de deslizamiento simplificado puede resultar atascado, también debido a la presencia de 
las denominadas láminas de “cizalladura” entre las que forman las guías, tiene generalmente altas fricciones, que hacen 
difícil el movimiento de la cubierta y, en general, no permiten impedir la liberación de vapor y agua a lo largo de las guías 
durante el funcionamiento de la máquina, de modo que por esta razón se deben prever sistemas laberínticos específicos, 15
por medio de pliegues muy complejos de las láminas de la máquina, lo que aumenta los costes del sistema y limita su 
capacidad de ser limpiado, creando así la posibilidad de acumulaciones indeseadas de suciedad en puntos 
esencialmente o bien no accesibles por el usuario o bien accesibles sólo con extrema dificultad. Los documentos 
GB1564798 y US4978233 no resuelven estos problemas.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN20

Es el objeto de la presente invención proporcionar un lavavajillas para uso profesional del tipo descrito que supera los 
inconvenientes ilustrados anteriormente, que tiene un sistema de deslizamiento fiable de la cubierta, es fácil de fabricar y 
ajustar, tiene un tamaño pequeño, impide la liberación de vapor y tiene una fricción de funcionamiento baja.

De acuerdo con la invención se ha proporcionado un lavavajillas para uso profesional como se ha descrito en la 
reivindicación 1.25

En particular, el sistema de deslizamiento y guiado comprende un panel posterior de la carcasa, que se extiende 
verticalmente de modo que sobresale con respecto al depósito; un par de barras rectilíneas que tienen una sección 
transversal de perfil en doble T y provisto con elementos de fijación obtenidos de forma perpendicular a las alas 
respectivas de las barras, cuyas barras están fijadas al panel posterior en el lado de una primera de dichas alas, de modo 
que cubran toda la altura del panel; y un par de elementos perfilados rectilíneos que tienen una sección transversal en 30
forma de C, que comprenden cada uno una pared inferior fijada a la cubierta y un par de paredes laterales opuestas, 
cada una provista, dentro del elemento perfilado, con un nervio longitudinal.

Los elementos perfilados están acoplados de manera deslizante a las barras y reproducen en el interior de las mismas el 
perfil en sección transversal en doble T de las barras por medio de sus nervios insertados en ranuras longitudinales 
respectivas de las barras definidas por dicho perfil en doble T. Además, los elementos perfilados rectilíneos están hechos 35
de una chapa metálica prensada, cizallada y doblada, mientras las barras están hechas de material plástico sintético 
extruido.

De esta forma, se obtiene un sistema de deslizamiento y guiado que se puede integrar fácilmente en la estructura del 
lavavajillas, en particular en el panel posterior de las barras y en la cubierta, reduciendo los elementos perfilados las 
dimensiones, que tiene una fricción baja, en particular si se elige un material sintético adecuado, y no se ve sometido a 40
atasco, y es adicionalmente muy fiable también porque está libre de las chapas de “cizalladura”.

Además, el perfil interior de los elementos perfilados, que imita el perfil en doble T de las barras, además de asegurar el 
soporte en todas las direcciones, forma una cierre hermético laberíntico entre las barras y los elementos perfilados, cuyo 
laberinto se interpone entre el panel fijo y la cubierta móvil, impidiendo, en uso, la liberación hacia el exterior de vapor y 
agua también sin la utilización de laberintos de cierre hermético fuera del sistema de deslizamiento.45

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Otros objetos y ventajas de la invención resultarán evidentes a partir de la descripción que sigue de una realización no 
limitativa de la misma, proporcionados sólo a modo de ejemplo, descritos con referencia a los dibujos adjuntos, en los 
que:

- la fig. 1 muestra diagramáticamente una vista frontal de tres cuartos en perspectiva de un lavavajillas 50
profesional del tipo con cubierta móvil verticalmente, fabricada de acuerdo con la invención;
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- las figs. 2 y 3 muestran vistas a escala ampliada en perspectiva de elementos de componente respectivos de 
un sistema de deslizamiento y guiado para la cubierta del lavavajillas en la fig. 1;

- la fig. 4 muestra una vista en sección ampliada tomada a lo largo de un plano de trazado IV-IV de un detalle 
del lavavajillas en la fig. 1; y

- la fig. 5 muestra diagramáticamente una vista en perspectiva, a otra escala ampliada, del detalle en la fig. 4, 5
con partes del lavavajillas en la fig. 1 retiradas o simplificadas para una mejor comprensión.

MEJOR MODO PARA PONER EN PRÁCTICA LA INVENCIÓN

Con referencia a las figs. 1 a 5, el número de referencia 1 muestra como un todo un lavavajillas, que se denominará 
simplemente “lavavajillas 1” en lo sucesivo por motivos de simplicidad, una carcasa de soporte 2, un depósito 3 
soportado en una parte inferior de la carcasa 2, y una cubierta 5 soportada de manera verticalmente deslizante sobre el 10
depósito 3 por un sistema de deslizamiento y guiado 6 para la cubierta 5 para delimitar, cuando la cubierta 5 está 
dispuesta contra el depósito 3, una cámara de lavado 7, accesible cuando la cubierta 5, por el contrario, es levantada del 
depósito 3.

En particular, la cubierta 5 puede asumir una primera posición de final de carrera, no mostrada por motivos de 
simplicidad, que pasa a través de la posición de carrera intermedia en la fig. 1 (cámara 7 o bien medio abierta o bien 15
medio cerrada, de acuerdo con si se está moviendo hacia arriba o hacia abajo), en la que un borde inferior 8 de la 
cubierta 5 hace tope contra el depósito 3, y una segunda posición de final de carrera, no mostrada también por motivos 
de simplicidad, en la que el borde 8 está esencialmente a la altura de un punto de articulación 9 de un asa pivotante 10 
adaptada para controlar el deslizamiento de la cubierta 5.

El sistema de deslizamiento y guiado 6 comprende un panel posterior 11 de la carcasa 2, que se extiende de manera 20
que sobresale verticalmente del depósito 3 y, de acuerdo con la invención, un par de barras rectilíneas 12 (una de las 
cuales se ha mostrado en la fig. 3) que tienen una sección transversal de perfil en doble T, y un par de elementos 
perfilados rectilíneos 13 que tienen una sección transversal en forma de C, uno de los cuales se ha mostrado más en 
detalle en la fig. 2.

Las barras 12 están hechas de un material plástico sintético extruido y cada una comprende una primera ala 14, 25
fabricada en la forma de una primera placa plana rectilínea, alargada que tiene bordes redondeados y que tiene un 
primer grosor S1 predeterminado, una segunda ala 15 dispuesta mirando hacia la primera ala 14 y fabricada en la forma 
de una segunda placa plana rectilínea, alargada similar a la primera placa pero que tiene un grosor menor S2, y una 
parte central 16 que conecta las alas 14, 15 entre sí, perpendicularmente a ellas y que tiene una extensión transversal 
menor (es decir, en dirección paralela al plano de colocación de las alas 13, 14) que la de dichas placas que definen las 30
alas 13, 14 de modo que delimiten con ello un par de ranuras laterales longitudinales opuestas 17 de las barras 12, la 
presencia de las cuales determina un estrechamiento de la sección transversal (que de otro modo sería esencialmente 
cuadrada con vértices redondeados), estrechamiento que imparte la forma en doble T mencionada a la sección 
transversal de cada barra 12.

Las barras 12 están provistas adicionalmente con elementos de fijación 18 obtenidos de forma perpendicular a las alas 35
respectivas 14, 15 y que constan de una pluralidad de agujeros pasantes hechos a través de cada barra 12, del ala 14 
hacia el ala 15, y que son aplicados en uso (fig. 4), como se verá, por tornillos o pernos de fijación 19 respectivos; en el 
ejemplo ilustrado, los agujeros 18 son agujeros pasantes y tienen dos diámetros diferentes, más pequeños hacia el ala 
14 y más grandes hacia el ala 15, de modo que pueden acomodar las cabezas o tuercas de los pernos 19 en el lado del 
ala 15 y dentro de la misma; alternativamente, los agujeros 18 también pueden ser ciegos hacia el ala 15 y roscados en 40
su interior para acoplarse directamente con los tornillos 19, que en este punto sólo se introducirían desde el lado del ala 
14.

En el ejemplo ilustrado y de acuerdo con un aspecto preferido de la invención, las barras 12 están fijadas al panel 
posterior 11 desde el lado del primer ala 14, de modo que cubren toda la altura del panel 11 desde el depósito 3 hasta su 
parte superior. 45

Los elementos perfilados rectilíneos 13 están en su lugar hechos de una chapa metálica prensada, cizallada y doblada 
(por ejemplo de acero inoxidable) y cada uno comprende una pared inferior 20 que, como se verá más adelante, está en 
uso, de acuerdo con un aspecto preferido de la invención, fijada a la cubierta 5, y un par de paredes laterales 21, 22 
opuestas cada una provista, en el interior del elemento perfilado 13, con un nervio longitudinal 23; los nervios 23 están 
definidos por los realces 24, que se obtienen por deformación plástica de las paredes laterales 21, 22 de los elementos 50
13 de modo que presenta sus concavidades respectivas mirando hacia el exterior de los elementos 13; el último, en 
virtud de su sección transversal en forma de C, define elementos similares a un canal, que tienen una concavidad interior 
rectilínea 25 definida entre la pared inferior 20 y las paredes laterales 21, 22 y que reproduce, en sección transversal y 
dentro de los elementos 13, el perfil de sección transversal en doble T de las barras 12; los elementos 13 están 
dimensionados además de modo que el perfil interior del perfil en doble T de las concavidades 25 se acopla con el perfil 55
exterior de la sección transversal de las barras 12, de modo que los elementos 13, de acuerdo con la invención, están 
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adaptados para aplicar de forma deslizante las barras 12 esencialmente sin holgura apreciable, con los nervios 23 
insertados en las ranuras longitudinales 17 de las barras 12.

De acuerdo con un aspecto preferido de la invención, cada elemento perfilado 13 en forma de C está fijado a lo largo de 
todo un borde vertical posterior 26 de la cubierta, de modo que cubre completamente toda su altura; la cubierta 5 está 
formada por una envolvente en forma de paralelepípedo hecha de chapa metálica plegada y preferiblemente provista con 5
un aislamiento interior 27 (fig. 5), y por lo tanto tiene un par de bordes posteriores verticales 11 opuestos (fig. 1), cada 
uno provisto con un elemento 13. La disposición de los elementos 13 en los bordes 26 es simétrica y por lo tanto sólo se 
ha mostrado una sección transversal del lavavajillas 1 tomada en el borde izquierdo 26 en la fig. 1 por motivos de 
simplicidad en las figs. 4 y 5.

El panel posterior 11 de la carcasa 2 transporta las barras 12 dispuestas a lo largo de sus bordes verticales 28 10
respectivos para toda la altura del último, de modo que insertando verticalmente la cubierta 5 en el panel y haciéndola 
deslizar en paralelo al mismo, los elementos 13 similares a un canal se aplican a las barras 12; en particular, el panel 1 y 
las barras 12 se extienden verticalmente desde el depósito 3 hasta una altura superior que la de la carrera máxima de la 
cubierta 5 (definida por la posición del punto de articulación 9), de modo que cuando la cubierta 5 está a una distancia 
máxima del depósito 3 (por lo tanto con el borde 8 a la altura del punto de articulación 9 del asa 10), los elementos 15
perfilados 13 permanecen aplicados en las barras 12 durante una longitud predeterminada L, indicada en las figs. 1 y 2, 
de tal manera que la carcasa 2 soporta la cubierta 5 de forma segura y sustancialmente sin holgura también en la 
posición extrema de la cubierta 5, en la que la mayoría de la cubierta 5 está dispuesta de modo que sobresale con 
respecto a la carcasa 2 y, en particular, con respecto al panel 11.

De acuerdo con un aspecto de la invención, la carrera máxima de la cubierta 5 está definida por un elemento de final de 20
carrera 29 soportado integralmente por la cubierta 5 de forma externa al mismo. En el ejemplo ilustrado, el elemento 29 
es un bloque fijado lateralmente a la cubierta 5, que en uso interfiere con el movimiento de la palanca 10, bloqueando la 
cubierta en la posición de final de carrera más alejada del depósito 3.

La cámara de lavado 7 está delimitada por una cara frontal 30 del panel posterior 11 de la carcasa 2, además de la 
cubierta 5 y el depósito 3; la cara 30 tiene, a lo largo de los bordes laterales opuestos 28 del panel 11, para toda la altura 25
de este último, rebajes 31 en forma de escalón respectivos que miran hacia el exterior de la carcasa 2, es decir hacia 
lados laterales opuestos 32 de la misma; cada rebaje 31 está delimitado por un primer lado 33 que mira hacia el depósito 
3 y dispuesto de forma perpendicular a un borde posterior 34 del depósito 3, que es paralelo a su vez a un plano de 
colocación del panel posterior 11, y por un segundo lado 35 que mira hacia el lado opuesto del depósito 3 y paralelo al 
borde 34; una barra rectilínea 12 respectiva está acomodada dentro de cada rebaje 31, cuya barra está fijada al lado 33 30
del rebaje 31 por medio de la primera ala 14, por medio de los tornillos o pernos 19 que pasan a través del lado 33, que 
está provisto con agujeros apropiados (no mostrados por motivos de simplicidad) hasta dentro de los agujeros 18. Las 
barras 12 están dimensionadas adicionalmente de modo que la segunda ala 15 está dispuesta sustancialmente al ras
con un extremo o borde 36 del lado 35, mirando hacia el lado del lado opuesto 33; las ranuras 17 están dispuestas, en la 
dirección de una extensión en su profundidad (y por consiguiente paralelas a la extensión de la anchura de la placas que 35
definen las alas 14, 15), de forma perpendicular al lado 35 del rebaje 31.

En el caso ilustrado, la cara 30 y el rebaje 31 están definidos respectivamente por una lámina plana 37 y por lados 38 
plegados en L opuestos respectivos de la propia lámina plana 37, cuyos bordes terminales 36 están preferiblemente aún 
plegados en L hacia atrás (fig. 4).

El par de elementos perfilados 13 que tienen una sección transversal en forma de C están fijados a la cubierta 5 en una 40
posición verticalmente simétrica, con las concavidades 25 interiores respectivas mirando unas hacia las otras y sus 
paredes inferiores 20 fijadas contra las paredes laterales opuestas 39 respectivas de la cubierta 5, detrás de la cubierta 5, 
de modo que crean en los bordes verticales posteriores opuestos 26 de la cubierta 5 un par de guías rectilíneas 
integradas con la cubierta 5.

En particular, los bordes verticales posteriores 26 de la cubierta 5 están provistos cada uno con una cavidad 40 similar a 45
un canal respectivo (fig. 4); las cavidades 40 están dispuestas verticalmente y cada una acomoda axialmente un 
elemento 13, con las paredes laterales 21, 22 de este último emparedadas entre un par de costados laterales 41, 42 de
la cavidad 40 dispuestos en paralelo al borde posterior 34 del depósito 3; inserciones 43, por ejemplo, barras de sección 
rectangular completa hechas de material plástico sintético, son acomodadas dentro de las concavidades de los realces 
24 que definen los nervios 23, y se interponen entre las paredes laterales 41, 42 de las cavidades 40 similares a un canal 50
y las paredes laterales 21, 22 de los elementos perfilados rectilíneos 13. De esta manera, se evita cualquier posible 
deformación de los realces 24 en uso y todo el sistema de deslizamiento y guiado 6 se hace considerablemente más 
robusto. Las cavidades 40 se obtienen, por ejemplo, plegando como una L los bordes posteriores de una lámina exterior 
44 de la cubierta 5, que define la superficie exterior de la cubierta 5, y plegando como una L una lámina interior 45 de la 
cubierta 5, que define la superficie interior de la propia cubierta 5, el aislamiento 27 puede estar dispuesto entre las 55
chapas metálicas 44 y 45.

De esta manera, se obtiene una disposición extremadamente compacta del sistema de deslizamiento y guiado 6 de 
acuerdo con la invención, lo que reduce adicionalmente las dimensiones ya mínimas. Además, la cámara de lavado 7 
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está además delimitada en la zona de deslizamiento de la cubierta 5 con respecto al panel 11, por una zona de forma 
tortuosa, definida por las cavidades 40, por las barras 12 y por los elementos perfilados 13 insertados en las barras 12, lo 
que determina la creación de un cierre hermético laberíntico 46, que permite evitar la liberación de vapor desde la 
cámara de lavado 7 también sin la utilización de laberintos en el exterior del sistema de deslizamiento 6.

Preferiblemente (fig. 2), cada elemento perfilado 13 tiene un extremo superior 47 libre de nervios 23 y provisto con un 5
rebaje lateral 48, adaptado para ser insertado dentro de una parte superior 49 (fig. 1) de la cubierta 5 que contiene un 
dispositivo de control 50 del lavavajillas 1; se aumenta de este modo la rigidez de los elementos 13 y de la cubierta 5.

A partir de la descripción resulta evidente que, aunque la disposición relativa ilustrada de las barras 12 y de los 
elementos perfilados 13 es la preferida con el fin de minimizar las dimensiones del sistema de deslizamiento y guiado 6 
en el caso específico de utilización en el lavavajillas 1 para soportar de forma móvil la cubierta 5 en la carcasa 2, se 10
puede determinar una disposición relativa de las barras 12 y de los elementos 13 diferente de la mostrada, es decir fijar 
las barras 12 al miembro móvil (cubierta 5) y los elementos 13 en el miembro fijo (panel 11 de la carcasa 2). Por lo tanto, 
la invención, más en general, se refiere a un sistema 6 para soportar cualquier miembro móvil (en este caso, la cubierta
5) sobre cualquier miembro fijo (en este caso, la carcasa 2), que comprende al menos una barra 12 fabricada por 
extrusión de material plástico sintético provisto con elementos de fijación 18 obtenidos de forma perpendicular a las alas 15
14, 15 para hacer la barra 12 integrada con uno primero de los miembros 2 y 5 por medio del ala 14; y al menos un 
elemento perfilado rectilíneo 13 hecho de una chapa metálica prensada, cizallada y doblada, fijado a uno segundo de los 
miembros 2, 5 y que tiene una sección transversal en forma de C, acoplada de forma deslizante a la barra 12, que 
reproduce el interior del perfil en sección transversal en doble T, con los nervios 23 insertados dentro de las ranuras 
longitudinales 17 de la barra 12 de modo que asegure el guiado del elemento 13 en todas las direcciones.20
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REIVINDICACIONES

1. Un lavavajillas (1) del tipo que comprende una carcasa (2) de soporte, un depósito (3) soportado en una parte inferior 
de la carcasa, y una cubierta (5) soportada de una manera verticalmente deslizante sobre el depósito por un sistema de 
deslizamiento y guiado (6) para la cubierta para delimitar, cuando la cubierta está dispuesta contra el depósito, una 
cámara de lavado (7), accesible cuando la cubierta es levantada del depósito; comprendiendo el sistema de 5
deslizamiento y guiado (6) un panel posterior (11) de la carcasa, que se extiende verticalmente de modo que sobresale 
con respecto al depósito; caracterizado por que el sistema de deslizamiento y guiado comprende además: un par de 
barras rectilíneas (12) que tienen una sección transversal de perfil en doble T y está provistas con elementos de fijación 
(18) obtenidos de forma perpendicular a las alas (14, 15) respectivas de las barras, cuyas barras están fijadas a dicho 
panel posterior (11) en el lado de una primera de dichas alas (14), de modo que cubran toda la altura de dicho panel; y 10
un par de elementos perfilados (13) rectilíneos que tienen una sección transversal en forma de C, comprendiendo cada 
uno una pared inferior (20) fijada a la cubierta (5) y un par de paredes laterales opuestas (21, 22) provista cada una en el 
interior del elemento perfilado con un nervio longitudinal (23); estando los elementos perfilados acoplados de forma 
deslizante a las barras, reproduciendo los elementos perfilados en su interior el perfil en sección transversal en doble T 
de las barras y teniendo los nervios (23) insertados en las ranuras longitudinales respectivas (17) de las barras definidas 15
por dicho perfil en doble T.

2. Un lavavajillas según la reivindicación 1, caracterizado por que cada uno de dicho elemento perfilado (13) en forma de 
C está fijado a lo largo de todo el borde vertical posterior (26) de la cubierta, de modo que cubra completamente toda su 
altura; y por que el panel posterior (11) de la carcasa y dichas barras (12) se extienden verticalmente desde el depósito 
hasta una altura superior a la de una carrera máxima de la cubierta (5), estando fijada cada barra a lo largo de todo un 20
borde vertical lateral (28) del panel, de modo que cuando la cubierta está a una distancia máxima del depósito (3) los 
elementos perfilados (13) permanecen aplicados en las barras (12) sobre una longitud predeterminada (L) de tal manera 
que la carcasa (2) soporta la cubierta (5) sustancialmente sin holgura.

3. Un lavavajillas según la reivindicación 2, caracterizado por que la carrera máxima de la cubierta (5) está definida por 
un elemento de final de carrera (29) soportado integralmente por la cubierta (5) fuera de la misma.25

4. Un lavavajillas según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que la cámara de lavado (7) está 
delimitada por una cara frontal (30) del panel posterior de la carcasa, además de dicha cubierta y dicho depósito, cuya 
cara frontal tiene rebajes (31) en forma de escalón respectivos que miran hacia el exterior de la carcasa, a lo largo de los 
bordes verticales laterales (28) opuestos del panel, sobre toda la altura de este último, estando delimitado cada rebaje en 
forma de escalón por un primer lado (33) que mira hacia el depósito y dispuesto perpendicular a un borde posterior (34) 30
del depósito, que es a su vez paralelo a un plano de colocación del panel posterior, y por un segundo lado (35) que mira 
hacia el lado opuesto del depósito y paralelo al borde posterior (34) del depósito; una barra rectilínea (12) respectiva está 
acomodada dentro de cada rebaje (31), cuya barra está fijada al primer lado (33) del rebaje por medio de la primera ala 
(14), tiene una segunda ala (15) opuesta a la primera, dispuesta sustancialmente al ras con un extremo (36) del segundo 
lado (35) del rebaje que mira hacia el lado opuesto al primer lado, y tiene dicha ranuras longitudinales (17) dispuestas en 35
la dirección de su extensión de profundidad, perpendicular al segundo lado (35) del rebaje.

5. Un lavavajillas según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que el par de elementos 
perfilados rectilíneos (13) que tienen una sección transversal en forma de C están fijados a la cubierta (5) en la posición 
vertical simétrica similar a un espejo, con sus cavidades interiores (25) respectivas, definidas entre la pared inferior (20) y 
las paredes laterales (21, 22), que miran una hacia las otras y sus paredes inferiores (20) fijadas contra las paredes 40
laterales opuestas (39) respectivas de la cubierta, en el lado posterior de la cubierta, de modo que crean un par de guías 
rectilíneas integradas con la cubierta en los bordes verticales opuestos (26) de la cubierta.

6. Un lavavajillas según la reivindicación 5, caracterizado por que los bordes verticales posteriores (26) de la cubierta 
están provistos con cavidades (40) similares a un canal respectivas dispuestas verticalmente, acomodando cada una
coaxialmente uno de dichos elementos rectilíneos perfilados (13), con paredes laterales (21, 22) de los últimos 45
emparedadas entre un par de paredes laterales (41, 42) de la cavidad dispuestas paralelas a un borde posterior (34) del 
depósito, que es a su vez paralelo a un plano de colocación del panel posterior (11).

7. Un lavavajillas según la reivindicación 6, caracterizado por que dichos nervios (23) están definidos por realces (24) que 
se obtuvieron por deformación plástica de las paredes laterales (21, 22) de los elementos rectilíneos perfilados (13) de 
modo que tienen sus concavidades respectivas mirando hacia el exterior de los elementos rectilíneos perfilados; 50
inserciones (43) acomodadas dentro de las concavidades de los realces (24) que definen dichos nervios que están 
interpuestos entre las paredes laterales (41, 42) de las cavidades (40) similares a un canal y las paredes laterales (21, 
22) de los elementos rectilíneos perfilados (13).

8. Un lavavajillas según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que dichos elementos de 
fijación constan de agujeros (18), que son aplicados por tornillos o pernos de fijación (19) respectivos al panel posterior55
(11).

9. Un lavavajillas según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que los elementos rectilíneos 
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perfilados (13) están hechos de una chapa metálica prensada, cizallada y doblada, mientras dichas barras (12) están 
hechas de un material plástico sintético extruido y comprenden la primera ala (14) fabricada en la forma de una primera 
placa plana rectilínea, alargada que tiene bordes redondeados y un primer grosor (S1) predeterminado, una segunda ala 
(15) dispuesta mirando hacia la primera ala y fabricada en la forma de una segunda placa plana rectilínea, alargada 
similar a la primera placa pero que tiene un grosor menor (S2), y una parte central (16) que conecta la primera y la 5
segunda alas entre sí, perpendicularmente a las mismas y que tiene una extensión transversal menor que la de dichas 
placas de modo que delimitan dichas ranuras longitudinales (17) con la última.

10. Un lavavajillas según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que cada elemento rectilíneo 
perfilado (13) tiene un extremo superior (47) libre de dichos nervios y provisto con un rebaje lateral (48), adaptado para 
ser insertado en una parte superior (49) de la cubierta que contiene el dispositivo de control (50) del lavavajillas.                  10
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