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DESCRIPCIÓN

Cajón tirador con regulador frontal

La presente invención se refiere a un cajón tirador con una regulación frontal, con una corredera fijable a un bastidor
lateral, que está apoyada de manera corrediza en una guía que puede estar vinculada a un panel frontal.

El documento DE 100 21 033 divulga un dispositivo de regulación para el panel frontal de un cajón tirador, en el que en un 5
alojamiento se han previsto numerosos medios de regulación en forma de piñones, palancas y cremalleras, mediante los 
cuales es posible una regulación relativa del panel frontal con respecto al bastidor del cajón. La mecánica de regulación
requiere una cantidad de partes constructivas y es de una fabricación comparativamente complicada.

En el documento DE 39 30 662, se divulga una instalación de regulación para un panel frontal de un cajón tirador, en el
que un tornillo accionable desde el costado se engrana con una rueda dentada, que tiene un muñón excéntrico, que es 10
guiado para su posicionamiento longitudinal en una escotadura. Un engranaje con una modalidad constructiva de este tipo 
permite una regulación correspondiente, pero su fabricación y montaje son también comparativamente complicados.

Finalmente, en el documento DE 3041657, se divulga un herraje de mueblería para puertas suspendidas, en el que está 
dada una posibilidad de regulación en dirección vertical. En este caso, una guía curvada giratoria está soportada en un 
alojamiento, mediante el que es posible regular un soporte que puede desplazarse sobre un riel. En el caso de tales 15
puertas suspendidas, después de la regulación puede el equipamiento de regulación ser bloqueado por las elevadas 
fuerzas gravitatorias que se presentan, en donde por exigencias de resistencia mecánica las partes de herraje suelen
estar hechas de metal.

Por ello el objetivo de la presente invención es el de poner a disposición un cajón tirador que sea de una construcción 
sencilla y que posibilite una regulación de un panel frontal con respecto a una bastidor lateral.20

Dicho objetivo se logra con un cajón tirador provisto de las características de la reivindicación 1.

De acuerdo con la invención, entre una guía fijable en un panel frontal y un riel fijable en un bastidor lateral se halla
dispuesta una rueda helicoidal giratoria, que durante una rotación mueve la corredera a lo largo de la guía. De esta 
manera es posible crear una posibilidad de regulación para el panel frontal de un cajón tirador, que se fabrique de tan sólo 
unas pocas partes constructivas y que sea de un montaje fácil. Además, es posible realizar este dispositivo de regulación 25
frontal con una modalidad constructiva compacta y la misma es también adecuada para ser utilizada en lugares donde 
exista poco espacio físico.

Para una regulación exacta, la rueda helicoidal se acopla mediante por lo menos un resalto en una corredera. Es preferible 
que muerdan varios resaltos al mismo tiempo en la rueda helicoidal, de manera tal que exista un guiado especialmente 
bueno entre la rueda helicoidal y la corredera.30

De acuerdo con una configuración preferida de la invención, la corredera y la guía están configuradas en forma de 
listones, con lo cual es posible guiarlos entre sí de una manera relativamente exacta por medio de áreas de guía
correspondientes. Además, una configuración en forma de listón posibilita una modalidad constructiva plana, en donde 
mediante una configuración correspondiente en sección transversal es posible una interpenetración que asegure la 
continuidad de las formas en contacto. Al respecto, es preferible que la guía en la sección transversal esté configurada en 35
U“ y que rodee la corredera lateralmente.

Es preferible que la rueda helicoidal esté apoyada en una abertura en la guía de manera de poder rotar. De esta manera 
es posible colocar la rueda helicoidal con un resalto circular en la abertura, presentando la rueda helicoidal un resalto de 
forma espiralada, que entra en contacto con por lo menos un resalto en la corredera. De esta manera, al girar la rueda 
helicoidal es posible mover el resalto linealmente de manera correspondiente. Al respecto, la rueda helicoidal puede estar40
dispuesta en un espacio hueco entre la corredera y la guía, de manera tal que no son necesarios medios de sujeción o de 
apoyo adicionales. Además, la regulación frontal así formada puede desmontarse manera fácilmente y de una manera no 
destructiva.

Es preferible que la guía pueda ser fijada en un lado frontal al panel frontal por medio de medios de fijación. Al respecto 
puede la guía presentar por ejemplo por lo menos una abertura o una hendidura, en la que puede fijarse un tornillo. 45
Además, también es posible otra fijación por medio de agentes adhesivos o medios de fijación mecánica.

A efectos de poder fijar entre sí la corredera y la guía después de un procedimiento de regulación, es posible fijar estos 
entre sí por ejemplo mediante un apriete. A tal efecto puede preverse un tornillo de bloqueo en la corredera y/o en la guía. 
También pueden utilizarse otros elementos de fijación, a efectos de evitar un desajuste no intencional entre corredera y 
guía.50

De acuerdo con la invención también se pone a disposición un cajón tirador con una correspondiente regulación frontal. Al 
respecto, es preferible que la regulación frontal esté montada en un conjunto de bastidor y que el panel frontal sea 
mantenido de manera oscilable en una sección inferior del bastidor lateral. Dado que el conjunto de bastidor se extiende 
desde la pared posterior del cajón tirador hasta el panel frontal, es posible, mediante la regulación frontal, que posibilita 
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una pequeña regulación de la distancia en la dirección longitudinal del bastidor lateral, retransmitir directamente una 
fuerza por intermedio del conjunto de bastidor desde el panel frontal hacia la pared posterior. Además, gracias a la 
posibilidad del ajuste de longitud es posible regular la inclinación del panel frontal con respecto al cajón tirador.

Especialmente en el caso de los cajones tirador más altos se presenta frecuentemente el problema de que los paneles 
frontales no están completamente a ras, sino que en su borde superior sobresalen un tanto o están demasiado situados 5
demasiado cerca del cuerpo. Para la corrección es posible una regulación de la inclinación.

A continuación se explica la invención más detenidamente con ayuda de varios ejemplos de realización y haciendo 
referencia a los dibujos adjuntos en los que:

la Figura 1 es una vista en perspectiva de una regulación frontal para cajones tirador en su estado instalado;

la Figura 2 es una representación despiezada en perspectiva de la regulación frontal de la Figura 1;10

las Figuras 3A a 3C son varias vistas de la regulación frontal del Figura 1 sin cajón tirador;

las Figuras 4A y 4B son dos vistas de la regulación frontal de la Figura 3 en diversas posiciones;

las Figuras 5A a 5C son varias vistas de la regulación frontal de la Figura 3 durante el montaje; y

las Figuras 6A y 6B son dos vistas de una regulación frontal de acuerdo con una forma de realización modificada.

Se monta una regulación frontal 1 para un cajón tirador entre un panel frontal 2 y un bastidor lateral 3. El bastidor lateral 3 15
presenta una sección inferior 30 y un aplique de bastidor 31. Al respecto, la regulación frontal 1 está montada en el aplique
de bastidor 31 y provee una regulación en la dirección longitudinal del bastidor lateral. Con ello es posible hacer oscilar el 
panel frontal 2, en donde en la región entre la sección inferior 30 y el panel frontal 2 se halla configurado un eje de 
oscilación 32. Al respecto, el aplique de bastidor 31 puede estar configurado como placa, en especial como placa de vidrio, 
o como barra o perfil de barandilla.20

En la región del eje de oscilación 32 puede el panel frontal 2 estar fijado mediante herrajes de fijación frontal, que también 
pueden presentar mecanismos de ajuste en altura y lateral, como también medios para el ajuste en profundidad.

Como puede observarse en la Figura 2, el dispositivo de regulación frontal 1 comprende una corredera 4, que se halla 
dispuesta de manera de poder deslizarse a lo largo de una guía 5. La corredera 4 y la guía 5 están configuradas como 
listones y se las puede fabricar de material sintético y/o de metal.25

La guía 5 tiene en una región inferior una abertura de forma circular 14, en la cual se halla apoyada de manera de poder 
rotar una rueda helicoidal 6.

La corredera 4 está unida mediante un tornillo 7 firmemente con un bastidor lateral 3 de un cajón tirador, estando el tornillo 
7 llevado en un manguito 8, por ejemplo hecho de material sintético, que ha sido introducido en una abertura 9 del bastidor 
lateral 3. El tornillo 7 está fijado mediante una sección roscada en una perforación roscada 10 en la corredera 4. También 30
pueden preverse otros medios de fijación para fijar la corredera 4 al bastidor lateral 3; por ejemplo puede la corredera 4 
también ser encolada al aplique 31, en especial cuando el mismo está hecho como placa de vidrio.

Para fijar la guía 5 al panel frontal 2 se ha provisto por lo menos un tornillo 11, que puede introducirse en una ranura o bien 
abertura 13 en la pared frontal de la guía 5. El tornillo 11 se introduce por atornillado de sección roscada en una 
perforación 12 en el panel frontal 2.35

Como puede observarse en la Figura 3, la guía de forma del listón 5 tiene una sección transversal en forma de U con 
paredes laterales 15, que en su extremo presentan un alma 16 orientada hacia dentro. De esta manera se rodea en cada 
caso un resalto de forma de listón 17 de la corredera 4, de manera tal que la corredera 4 y la guía 5 pueden ser deslizadas 
linealmente en la dirección longitudinal.

Para regular la posición de la corredera 4 con respecto a la guía 5, en la corredera 4, en su lado orientado hacia la guía 5, 40
se han configurado resaltos 19, que pueden acoplarse con un resalto de forma espiralada 18 de la rueda helicoidal 6. Al 
respecto, el resalto de forma espiralada 18 puede girar alrededor del eje formado por la abertura 14 y asegura que los 
resaltos 19 y con ello la corredera 4 sean desplazados linealmente en ocasión de una rotación de la rueda helicoidal 6. El 
usuario solamente ha de hacer girar la rueda helicoidal 6 mediante un destornillador 20, pudiendo el resalto de forma del 
listón 18 también puede estar acoplado con varios resaltos 19.45

En la Figura 4A se muestra una posición de la regulación frontal, en la que la corredera 4 ha sido alojada por completo en 
la guía 5 (posición retraída máxima). La guía 5 está fijada mediante un tornillo fijación 11 al panel frontal y el tornillo 
helicoidal 6 ha sido rotado en una posición en la que la corredera 4 está retraída. A efectos de regular la corredera 4 y con 
ello la longitud del aplique 31 del bastidor lateral 3, se hace girar el tornillo helicoidal 6 hasta que se haya alcanzado la 
posición extraída mostrada en la Figura 4B. El resalto de forma de listón 18 de la rueda helicoidal ha expulsado el 50
correspondiente resalto 19 en una dirección desde la guía 5 y con ello tiene lleva a cabo una regulación correspondiente.
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En las Figuras 5A a 5C se representa con detalle el montaje del dispositivo de regulación frontal. En primera instancia se 
fija la corredera 4 al bastidor lateral 3, no habiéndose todavía afirmado por completo el tobillo 7 a fondo. En el otro lado se 
fija la guía 5 por medio de uno o varios tornillos 11 al panel frontal 2, colocándose la rueda helicoidal 6 en la guía 5. A 
continuación se introduce la corredera 4 en la guía 5 y adicionalmente se hace girar la rueda helicoidal 6, para que el 
resalto de forma espiral 18 entre en contacto con uno de los resaltos 19.5

En esta posición prefijada puede tener lugar una regulación del panel frontal 2 con respecto al bastidor lateral 3, de la 
manera anteriormente indicada. Después de la regulación es posible seguir ajustando el tornillo 7, a efectos de fijar la 
corredera 4 con respecto a la guía 5. En este contexto, es posible mover un lado frontal del tornillo 7 sobre el fondo de la 
guía 5 para una fijación de apriete. Como alternativa es también posible que el tornillo 7 sea movido en contra de una 
sección de la rueda helicoidal 6. Con ello la corredera 4 y la guía 5 quedan fijadas entre sí y se evita una desregulación no10
internacional.

En las Figuras 5A-C tiene lugar la fijación mediante el apretado de la guía 5 contra la placa 31 del aplique de bastidor, ya 
que por el hecho de apretar el tornillo la corredera 4 aprieta el ala de la guía 5 contra la placa. En la Figura 5A puede 
reconocerse un pequeño huelgo entre la guía 5 y el aplique de bastidor 31, y en la Figura 5B se ha omitido dicho huelgo.

En las Figuras 6A y 6B se muestra una forma de realización modificada de una regulación frontal, en la que en el lado de 15
la guía 5 se ha previsto un tornillo de bloqueo adicional 21, mediante el que la corredera 4 y la guía 5 pueden ser fijadas 
entre sí. Las demás partes constructivas son como tal como se han configurado en el ejemplo de realización precedente y 
de manera correspondiente han sido provistas con los mismos números de referencia. El tornillo de bloqueo 21 está fijado 
en una rosca en una perforación roscada de la guía 5 y puede introducirse por atornillado mediante un destornillador 20 en 
una extensión hasta que se apoya sobre la corredera 4 y fija ésta apretadamente.20

En la forma de realización representada la inclinación del panel frontal 2 se regula mediante el dispositivo de regulación 
frontal 1. Por supuesto, también es posible aplicar el dispositivo de regulación frontal para una regulación en altura o 
lateral del panel frontal 2. En especial, y de manera natural es también posible aplicar la corredera 4 en el panel frontal 2 y 
la guía 5 en el bastidor lateral 3. Además, en lugar de la guía 5 puede la corredera 4 presentar una abertura de forma 
circular, en la que está apoyada una rueda helicoidal 6 de puede rotar.25

Por otra parte, es posible configurar la corredera 4 y la guía 5 de manera integral con el bastidor lateral 3 o con el panel 
frontal 2, por ejemplo, cuando el bastidor lateral 3 y/o el panel frontal 2 se fabrican de un material sintético o de una chapa 
metálica curvada.

En otra forma de realización, la parte sostenida de manera regulable en el panel frontal 2, tal como el aplique de bastidor 
31, también puede estar configurada de manera tal que el huelgo originado durante la regulación entre el aplique de 30
bastidor 31 y el panel frontal 2 quede recubierto. A tal efecto, también es posible que el aplique de bastidor 31 
desaparezca en una ranura situada en el panel frontal 2.

En lugar de la sección inferior 30 y de un aplique de bastidor 31, puede el bastidor lateral 3 también estar configurado de 
una sola pieza como pared lateral.

35
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REIVINDICACIONES

1. Cajón tirador con una regulación frontal, con una corredera (4) fijable en un bastidor lateral (3), que está apoyado de 
manera corrediza en una guía (5) que puede unirse a un panel frontal (2), caracterizado por que entre la guía (5) y la 
corredera (4) se halla dispuesta una rueda helicoidal (6) giratoria, que al rotar mueve la corredera (4) a lo largo de la guía 
(5).5

2. Cajón tirador según la reivindicación 1, caracterizado por que la rueda helicoidal (6) está acoplada a por lo menos un 
resalto (19) situado en la corredera (4).

3. Cajón tirador según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado por que la corredera (4) y la guía (5) están configuradas con 
forma de listón.

4. Cajón tirador según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que la guía (5) tiene una sección transversal en 10
forma de “U” y rodea lateralmente la corredera (4) lateralmente.

5. Cajón tirador según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por que la rueda helicoidal (6) está apoyada de 
manera de poder rotar en una abertura (14) situada en la guía (5).

6. Cajón tirador según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por que la rueda helicoidal (6) presenta un resalto 
de forma de espiral (18), que está acoplado a por lo menos un resalto (19) situado en la corredera (4).15

7. Cajón tirador según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por que la rueda helicoidal (6) está dispuesta en un 
espacio hueco entre la corredera (4) y la guía (5).

8. Cajón tirador según una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado por que la guía (5) puede ser fijada en un lado 
frontal por medio de medios de fijación (11) situados en el panel frontal (2).

9. Cajón tirador según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por que la guía (5) presenta en el lado frontal por lo 20
menos una abertura o una hendidura (13).

10. Cajón tirador según una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado por que la corredera (4) y la guía (5) puede ser 
fijadas entre sí por apriete.

11. Cajón tirador según una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado por que se ha previsto un tornillo de bloqueo (7, 
21) en la corredera (4)) y/o en la guía (5) para fijar la corredera (4) y la guía (5) entre sí.25

12. Cajón tirador según una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado por que el dispositivo de regulación frontal está 
montado en un aplique de bastidor (31) y porque el panel frontal (2) está sostenido de manera de poder oscilar en una 
sección inferior (30) del bastidor lateral (3).

13. Cajón de bastidor según la reivindicación 12, caracterizado por que el aplique de bastidor (31) está configurado como 
placa, en especial como placa de vidrio.30
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