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57  Resumen:
Dispositivo de fijación inviolable, consistente en un
tornillo (1) que cuenta, entre el vástago helicoidal (2) y
la cabeza (3) de roscado, con medios de rotura y
bloqueo que actúan al llegar al punto de roscado
máximo del tornillo en la superficie en que se inserta,
quedando e l  vás tago  he l i co ida l  inser tado
internamente y un tope (4) expuesto externamente no
apto para poder volver a desenroscar el tornillo,
estando constituidos por un tope (4) de casquete
esférico que sobresale perimetralmente sobre el
vástago helicoidal (2) y un tramo troncocónico
invertido (5), entre dicho tope (5) y la cabeza (3) del
tornillo (1), cuya parte ancha (51) proporciona una
unión sólida con la base inferior de la cabeza (3), y la
parte estrecha (52) una unión débil con la zona
superior del tope (4), la cual es susceptible de
romperse al roscar el tornillo hasta el punto máximo
de inserción.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP 11/1986.Aviso:



2

DISPOSITIVO DE FIJACIÓN INVIOLABLE

D E S C R I P C I Ó N

OBJETO DE LA INVENCIÓN5

La invención, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, se refiere a

un dispositivo de fijación inviolable que aporta, a la función a que se destina, ventajas y 

características, que se describirán en detalle más adelante, que suponen una novedad en el 

estado actual de la técnica.10

Más concretamente, el objeto de la invención se centra en un tornillo de seguridad de los 

conocidos como inviolables, destinado a la fijación mediante su roscado de elementos que, 

por las circunstancias que sea, se pretenden proteger evitando su desatornillado posterior, 

el cual cuenta con una cabeza específicamente diseñada con tal fin y que, a diferencia de 15

otros dispositivos existentes en el mercado, combina sencillez de fabricación con perfecta 

eficacia gracias al particular diseño estructural de la misma ya que, una vez apretado el 

tornillo, se rompe e impide su extracción normal mediante desenroscado.

CAMPO DE APLICACIÓN DE LA INVENCIÓN20

El campo de aplicación de la presente invención se enmarca dentro del sector de la industria

dedicada a la fabricación de herramientas y accesorios de fijación, centrándose 

particularmente en el ámbito de los tornillos de seguridad o inviolables.

25

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Como referencia al estado actual de la técnica, cabe señalar que, si bien se conocen en el 

mercado múltiples tipos y modelos de dispositivos y tornillos del tipo que aquí concierne, al 

menos por parte del solicitante, se desconoce la existencia de ninguno que presente unas 30

características técnicas, estructurales y constitutivas semejantes a las que concretamente

presenta el que aquí se preconiza, según se reivindica.

En dicho sentido, cabe mencionar que los tornillos de seguridad inviolables existentes en el 

mercado suelen consistir en piezas de compleja configuración que además, a menudo, 35

P201531725
27-11-2015

 

ES 2 614 133 B1

 



3

precisan de la utilización de llaves específicas para su colocación, las cuales, a su vez 

pueden ser utilizadas para la extracción del tornillo, con lo cual, son susceptibles de que 

dicha llave sea utilizada para ello por parte de personas no autorizadas y, 

consecuentemente, fallar la inviolabilidad del tornillo de manera evidente.

5

En objetivo de la presente invención, sin embargo, es proporcionar un tipo de tornillo mucho 

más sencillo y totalmente efectivo, especialmente pensado, aunque no de manera limitativa, 

para la fijación de las placas de matrícula de los vehículos automóviles impidiendo, una vez 

colocados, su extracción a no ser que se destruyan el tornillo y, con él, se deteriore la placa, 

ya que, como es sabido, las matrículas constituyen un elemento susceptible de ser 10

fácilmente hurtado por parte de malhechores que, a su vez, pueden llegar a cometer actos 

con consecuencias imprevisibles que podrían afectar al titular del vehículo y que, por tanto, 

son un elemento que conviene proteger para evitar dicha posibilidad.

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN15

Así, el dispositivo de fijación inviolable que la invención propone se configura como una 

destacable novedad dentro de su campo de aplicación, ya que a tenor de su implementación 

y de forma taxativa se alcanzan satisfactoriamente los objetivos anteriormente señalados, 

estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible y que lo distinguen de lo ya 20

conocido convenientemente recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan a la 

presente descripción.

De manera concreta, el dispositivo que la invención propone, como se ha apuntado 

anteriormente, es un tornillo de seguridad inviolable que, una vez colocado, no se puede 25

volver a extraer, para lo cual se configura a partir de una pieza monomaterial que, de modo 

conocido comprende un vástago, cilíndrico o cónico, con el correspondiente resalte 

helicoidal para su roscado, y una cabeza de perímetro hexagonal para su apriete mediante 

llave, la cual, es asimismo susceptible de contar con hendidura, recta, en cruz o hexagonal, 

para la inserción de un destornillador, existiendo, de manera  innovadora, entre dicho 30

vástago y dicha cabeza, unos medios de rotura y bloqueo de la pieza que actúan 

partiéndose al llegar al punto de roscado máximo del tornillo en la superficie en que se 

inserta.

En particular, dichos medios de rotura y bloqueo están constituidos por un tope 35
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sobresaliente en forma de casquete esférico, situado inmediatamente sobre el vástago 

helicoidal a modo de cabeza secundaria y, a continuación del mismo, un tramo troncocónico 

invertido, situado por tanto entre dicho tope y la cabeza hexagonal, de tal modo que, la parte 

más ancha de este tramo troncocónico está unida a la base inferior de la cabeza hexagonal 

proporcionando una unión sólida, mientras que la parte más estrecha del tramo troncocónico 5

está unida a la zona superior del tope en forma de casquete esférico, con lo cual, determina 

una unión más débil que, opcionalmente, está expresamente debilitada aún más mediante la 

existencia, por ejemplo, de un rebaje perimetral del material en dicho punto.

En cualquier caso, esta configuración hace que el tornillo, que como se ha dicho está 10

formado a partir de una única pieza, la cual, preferentemente, es de material plástico, se 

pueda enroscar normalmente para fijar la placa de matrícula o el elemento que sea sobre la

superficie deseada, utilizando una llave o herramienta adecuada, y, tras alcanzar el tope de 

roscado mediante la aplicación de un ligero forzado, la parte superior que comprende la 

cabeza y el tramo troncocónico se parte, justo por la unión más débil entre dicho tramo y el 15

tope de casquete esférico, desprendiéndose la cabeza y dicho tramo y quedando 

convenientemente fijado el tornillo con el vástago helicoidal insertado internamente y el tope 

expuesto externamente, pero no apto para poder volver a desenroscarlo al carecer de 

medios de acople a ninguna herramienta y presentar una superficie convexa y 

esencialmente lisa.20

Con ello, se consigue la eficacia del dispositivo, haciendo disuadir de su intención de hurto a 

eventuales terceros no autorizados, tanto si se trata de placas de matrícula como de 

cualquier otro elemento que se desee proteger.

25

El descrito dispositivo de fijación inviolable representa, pues, una innovación de 

características estructurales y constitutivas desconocidas hasta ahora, razones que unidas a 

su utilidad práctica, la dotan de fundamento suficiente para obtener el privilegio de 

exclusividad que se solicita.

30

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una 

mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente 

memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de una hoja de dibujos, en que con 35
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carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente:

La figura número 1.- Muestra una vista en alzado de un ejemplo del dispositivo de fijación 

inviolable, objeto de la invención, apreciándose en ella las partes que comprende, así como 

la configuración y disposición de las mismas.5

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

A la vista de la descrita figura 1 y única, y de acuerdo con la numeración adoptada, se 

puede observar en ella un ejemplo preferido pero no limitativo del dispositivo de fijación 10

inviolable preconizado, el cual comprende lo que se indica y describe en detalle a 

continuación.

Así, tal como se observa en dicha figura 1, el dispositivo en cuestión consiste en un tornillo 

(1) conformado a partir de una pieza monomaterial, preferentemente de material plástico, 15

que, comprendiendo un vástago helicoidal (2) y una cabeza (3) para llevar a cabo su 

roscado con la herramienta apropiada, se distingue por contar, entre dicho vástago 

helicoidal (2) y dicha cabeza (3), unos medios de rotura y bloqueo de la pieza que actúan 

partiéndose al llegar al punto de roscado máximo del tornillo en la superficie en que se 

inserta, quedando el vástago helicoidal insertado internamente y un tope (4) expuesto 20

externamente no apto para poder volver a desenroscar el tornillo. 

En particular, dichos medios de rotura y bloqueo están constituidos por un tope (4) en forma 

de casquete esférico que, a modo de cabeza secundaria, sobresale perimetralmente de 

vástago helicoidal (2) situado inmediatamente sobre el mismo, y un tramo troncocónico 25

invertido (5), situado entre dicho tope (5) y la cabeza (3) hexagonal del tornillo (1), de tal 

modo que, la parte más ancha (51) de este tramo troncocónico (5) proporciona una unión 

sólida con la base inferior de dicha cabeza (3), mientras que la parte estrecha (52) del tramo 

troncocónico (5) determina una unión débil con la zona superior del tope (4) en forma de 

casquete esférico, la cual es susceptible de romperse al roscar el tornillo hasta el punto 30

máximo de inserción.

Como muestra el ejemplo representado, y como se ha señalado en apartados anteriores, la 

cabeza (3) para el roscado del tornillo (1) es, preferentemente, de configuración hexagonal 

para su apriete mediante llave, pudiendo contar o no con una hendidura en su base superior 35
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para la inserción de un destornillador. Y, del mismo modo, el vástago helicoidal (2), aunque 

se ha representado de configuración cónica, también puede ser de configuración cilíndrica.

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de 

ponerla en práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para que 5

cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas que de ella se derivan, 

haciéndose constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica en otras 

formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las cuales 

alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o 

modifique su principio fundamental.10
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R E I V I N D I C A C I O N E S

1.- DISPOSITIVO DE FIJACIÓN INVIOLABLE que, consistente en un tornillo (1) conformado 

a partir de una pieza monomaterial, que comprende un vástago helicoidal (2) y una cabeza 

(3) para llevar a cabo su roscado, está caracterizado por contar, entre dicho vástago 5

helicoidal (2) y dicha cabeza (3), unos medios de rotura y bloqueo de la pieza, que actúan 

partiéndose al llegar al punto de roscado máximo del tornillo en la superficie en que se 

inserta, quedando el vástago helicoidal insertado internamente y un tope (4) expuesto 

externamente no apto para poder volver a desenroscar el tornillo. 

10

2.- DISPOSITIVO DE FIJACIÓN INVIOLABLE, según la reivindicación 1, caracterizado

porque los medios de rotura y bloqueo están constituidos por un tope (4) en forma de 

casquete esférico que, a modo de cabeza secundaria, sobresale perimetralmente de 

vástago helicoidal (2) situado inmediatamente sobre el mismo, y un tramo troncocónico 

invertido (5), situado entre dicho tope (5) y la cabeza (3) del tornillo (1), de tal modo que, la 15

parte más ancha (51) de este tramo troncocónico (5) proporciona una unión sólida con la 

base inferior de dicha cabeza (3), mientras que la parte estrecha (52) del tramo troncocónico 

(5) determina una unión débil con la zona superior del tope (4) en forma de casquete 

esférico, la cual es susceptible de romperse al roscar el tornillo hasta el punto máximo de 

inserción.20

3.- DISPOSITIVO DE FIJACIÓN INVIOLABLE, según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado

porque la cabeza (3) para el roscado del tornillo (1) es de configuración hexagonal para su 

apriete mediante llave.

25

4.- DISPOSITIVO DE FIJACIÓN INVIOLABLE, según la reivindicación 3, caracterizado

porque la cabeza (3) cuenta con una hendidura en su base superior para la inserción de un 

destornillador. 

5.- DISPOSITIVO DE FIJACIÓN INVIOLABLE, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 30

4, caracterizado porque la pieza que conforma el tornillo (1) es de material plástico.

35
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201531725 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la reali-
zación de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D1 DE 3738409  A1 (D. MEYER) 24.05.1989 
D2 US 5713705  A  (C. GRÜNBICHLER) 03.02.1998 
D3 DE 2353751  A1 (A. REVESZ) 07.05.1975 
D4 FR 2747745  A1 (A. GILBERT) 24.10.1997 
D5 GB 1437383  A1 (LANDIS & GYR) 26.05.1976 
D6 DE 2524234  A1 (EWIKON E & K) 16.12.1976 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
* Reivindicación 1, independiente 

D1 divulga (véase resumen y figuras 1, 3) un dispositivo de fijación inviolable, consistente en un tornillo (1-2-3) conformado a 
partir de una pieza mono material, que comprende: un vástago helicoidal (3); una cabeza (1) para llevar a cabo su roscado; 
unos medios de rotura y bloqueo de la pieza (4,5), entre ambos (1,3), que actúan (véase col. 1, lín. 45-52) partiéndose al 
llegar al punto de roscado máximo del tornillo en la superficie en que se inserta, quedando el vástago helicoidal (3) insertado 
internamente y un tope (2,12) expuesto externamente no apto para poder volver a desenroscar el tornillo. 

Así pues, todas las características técnicas reivindicadas parecen estar previstas en D1, razón por la cual no se aprecia 
novedad (art. 6 LP) en esta reivindicación. 

Análogamente, los tornillos inviolables divulgados en D2-D6 también parecen privar de novedad (art. 6 LP) a esta reivindica-
ción en tanto que también reúnen aparentemente todas las características técnicas reivindicadas (véase partes citadas en el 
IET). 

* Reivindicaciones 2 a 5, dependientes (R2 a R5 en lo sucesivo) 

Tampoco se aprecia novedad (art. 6 LP) en estas reivindicaciones en tanto que sus características técnicas adicionales 
también parecen estar previstas al menos en D1: véase figura 3 para R2 y R4; figura 1 para R3; y col. 1, lín. 62-66 (tornillo 
de material plástico) para R5. 
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