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DESCRIPCIÓN 

Sistema de emergencia y búsqueda general facilitado por internet 

Campo de la invención 

La invención pertenece a los sistemas de búsqueda. Más en particular, la invención pertenece a los sistemas para 
control remoto de sistemas de búsqueda desplazados mediante redes de ordenador. 5 

Antecedentes de la invención. 

Es conocida la construcción de sistemas de búsqueda regionales y a menudo se instalan en todos los edificios, algunas 
veces solos y algunas veces en combinación con sistemas de monitorización tales como sistemas de control de 
incendios. Los sistemas de búsqueda conocidos proporcionan instalaciones por las cuales un operador puede 
seleccionar una o más regiones, zonas, oficinas, cubículos o similares en un edificio para trasmitir audio en este. 10 

Algunos sistemas de búsqueda conocidos también proporcionan una capacidad de respuesta de voz. 

Donde los sistemas de búsqueda se asocian con o se integran con los sistemas de control de alarma de incendios, 
estos se pueden utilizar para informar a los individuos en diversas regiones de un edificio o instalación en cuanto a la 
naturaleza o circunstancias de las condiciones de emergencia. Estos también se pueden utilizar para proporcionar 
instrucciones de evacuación o de no evacuación en el caso de incendio u otros tipos de emergencias. 15 

Los sistemas conocidos pueden ser efectivos para proporcionar audio local para zonas seleccionables de uno o más 
edificios. Sin embargo, no siempre puede ser posible proporcionarle al personal local, quien normalmente esperará 
operar el sistema respectivo o proporcionar la información de emergencia a aquellas personas para emisión local. 
Existe en consecuencia una necesidad saliente para poder acceder remotamente a uno o más sistemas de búsqueda, 
tal vez simultáneamente, poder emitir audio, en tiempo real, a partir de una o más unidades de control común a zonas 20 

remotas a través de sistemas de búsqueda instalados localmente. Sería preferible si dichas comunicaciones podrían 
implementarse sin tener que instalar un sistema de comunicaciones adicional entre el centro o centros de control de 
búsqueda remoto y el destino de los sistemas de búsqueda regionales. 

Como se ilustra en la Figura 1, un sistema 10 de búsqueda conocido incluye una unidad de control local o panel 12 el 
cual puede estar acoplado a, o integrado con, el sistema 14 de control de alarma de incendios del edificio. El sistema 25 

12 de control de búsqueda está acoplado a través de cables o por vía inalámbrica a una diversidad de transductores 
de salida, tales como altavoces 16a…16n en la zona Z1, 18a…18m en la zona Z2 y así sucesivamente. Un operador 
puede utilizar un transductor de entrada de audio, un micrófono o teléfono 12-1, para transmitir audio localmente a 
través del sistema 12 de control de búsqueda a través de una o más de las zonas Z1…Zn o, si se desea a solamente 
una porción de una zona o zonas que utilizan los dispositivos de salida seleccionados tales como 16a o 18a. 30 

El sistema 10 se puede utilizar por los primeros respondedores tales como personal de bomberos o de emergencias 
para comunicarse con los individuos en todo el edificio o instalación en una base de tiempo real en el evento de 
condiciones de emergencia. 

La WO 02/076149 divulga la operación de un sistema de sonido, por el cual se amplifican las señales las cuales se 
emiten a partir de una fuente de señal análoga, se transmiten a los altavoces individuales en un sistema de sonido y 35 

se emiten a partir de allí. 

La US 2003/220705 divulga la distribución de audio en la forma de música y búsqueda a una multitud de altavoces 
ubicados en diversas ubicaciones. 

La US 5 406 634 divulga una unidad de altavoz inteligente controlada por los datos de control transmitidos con los 
datos de audio digitales. El altavoz inteligente tiene un Procesador de Señal Digital (DSP) para procesamiento de 40 

datos de audio de acuerdo con los datos de control. 

Breve descripción de los dibujos 

La Figura 1 es un diagrama de bloques de un sistema de búsqueda conocido; 

La Figura 2 es un diagrama de bloques de sistemas de búsqueda que se pueden controlar remotamente de acuerdo 
con la presente invención; 45 

La Figura 3 es un diagrama de bloques de un recurso de interfaz de búsqueda representativo o de ejemplo de acuerdo 
con la invención; 

La Figura 4 es un diagrama de bloques de una puerta o destino de sistema de búsqueda representativo de acuerdo 
con la invención; 
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La Figura 5 ilustra una ayuda de multi instalación de acuerdo con la invención; 

La Figura 6 es un diagrama de bloques de un sistema multi fuente y multi instalación de acuerdo con la invención; 

La Figura 7 es un diagrama de bloques de un sistema que soporta una comunicación dúplex completa entre dos 
sistemas de búsqueda diferentes; 

La Figura 8 es una pantalla que le permite a un operador ingresar nombres y direcciones de destino; 5 

La Figura 9 es una pantalla que le permite a un operador especificar etiquetas de búsqueda o áreas dentro de una 
instalación identificando una diversidad de zonas para activarse; y 

La Figura 10 es una pantalla que le permite a un operador seleccionar una o más instalaciones, una o más áreas de 
búsqueda dentro de las respectivas instalaciones en las cuales se emite audio en tiempo real. 

Descripción detallada de las realizaciones 10 

A la vez que las realizaciones de esta invención pueden tomar diversas diferentes formas, las realizaciones específicas 
de esta se muestran en los dibujos y se describirán aquí con detalle con el entendimiento que la presente divulgación 
se considere como un ejemplo a los principios de la invención y no está prevista a limitar la invención a la realización 
específica que se ilustra. 

La invención se representa por el asunto de las realizaciones 1 y 20 independientes. Se establecen aspectos 15 

ventajosos adicionales en las reivindicaciones dependientes. 

Las organizaciones tales como de negocios o del gobierno pueden notificarle a los ocupantes de un edificio o 
instalación en diversas ubicaciones comunicando emisiones de audio en tiempo real a través de una red de ordenador, 
tal como la internet, o alternativamente en algunas circunstancias, una intranet, para presentarse también en tiempo 
real, a través de un sistema de búsqueda de instalación a uno o más dispositivos de salida de audio, tales como 20 

altavoces en una o más zonas. Cuando sea necesario, los mensajes se pueden transmitir a una diversidad de 
instalaciones simultáneamente a través de una diversidad de sistemas de búsqueda independientes. Además, los 
mensajes de pueden priorizar de forma que los mensajes de emergencia se presentan con la velocidad más alta y la 
prioridad más alta. 

En un aspecto, el procesamiento de internet y de voz sobre IP transfiere audio, voz, e instrucciones en tiempo real a 25 

partir de un terminal de control común o interfaz de búsqueda a una diversidad de zonas en las instalaciones remotas 
específicas. Las instalaciones pueden estar ubicadas en el todo el mundo. 

El procesamiento de voz sobre IP puede combinarse con un protocolo de cifrado de datos para proporcionar 
transmisiones y mensajes seguros de voz en tiempo real en el destino o destinos. 

Los circuitos y el software que se proporcionan en la ubicación de la fuente acepta y procesa audio, mensajes de voz 30 

en tiempo real, para transmisión en la internet, o intranet. Un operador en la fuente o interfaz de búsqueda puede 
utilizar un transductor de audio como un micrófono o teléfono para enviar los mensajes de tiempo real a las ubicaciones 
remotas y zonas seleccionadas en esta. La voz se convierte en una representación digital y se envía como datos 
digitales sobre una red de paquetes, tal como la internet o una intranet. 

La búsqueda o terminal de fuente a través de una interfaz de usuario gráfica puede identificar instalaciones disponibles 35 

y zonas en esta para selección por un operador. Una vez que se selecciona, el mensaje de audio a partir del operador 
se puede transmitir y presentar sustancialmente en tiempo real en diversas ubicaciones remotas en el mundo por la 
activación y desactivación de las zonas de altavoz apropiadas que se especifican por el operador. 

A cada destino se le puede asignar una dirección IP para propósitos de realizar el proceso de comunicación de internet 
o intranet. La búsqueda o la interfaz de usuario incluye software o circuitos para transferir no solamente la voz 40 

digitalizada, sino la información de destino de voz, tal como las instalaciones y zonas en esta para múltiples direcciones 
IP simultáneamente a través de la internet. Los mensajes se pueden transferir utilizando protocolos TCP/IP o UDP. Si 
se desea, las transmisiones a múltiples destinos se pueden efectuar multidifundiendo o desplegando punto a punto 
los mensajes. 

La voz se puede procesar si se desea utilizando técnicas y métodos de compresión antes de la transmisión. El software 45 

de autenticación se puede proporcionar en la fuente, la búsqueda, la interfaz para confirmar que una interfaz particular 
se autoriza para transmitir a la instalación seleccionada o regiones especificadas. 

En los destinos, el software de comunicación está disponible para recibir mensajes de la red, y para, si se desea, 
autenticar la voz entrante y el control de datos de la fuente. El software de cifrado y descompresión también se puede 
proporcionar para la voz digitalizada. El software de destino también proporciona transferencia para la salida o 50 
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comandos de zona de altavoz para el sistema de búsqueda para activar los altavoces apropiados. El software también 
convierte los paquetes de voz digital en audio y lo redirige a las zonas de altavoz activadas del sistema de búsqueda. 

El software de destino o de puerta puede seleccionar entre los mensajes recibidos con prioridad y presentar primero 
los mensajes con prioridad elevada. Si se desea, el software de destino puede proporcionar confirmación o denegar 
la entrega del mensaje a las zonas de búsqueda seleccionadas para iniciar la búsqueda o la interfaz de fuente. La 5 

búsqueda, o interfaz de fuente puede también incorporar software o circuitos para monitorizar la integridad de los 
destinos recibiendo datos de retorno periódicos de este, confirmar la entrega de los mensajes así como proporcionar 
un estado del respectivo sistema de búsqueda o nodo. Los sistemas de búsqueda o nodos de destino pueden también 
incluir un circuito para monitorizar la integridad del respectivo sistema o sistemas de audio utilizando diversos tipos de 
circuitos de supervisión. Las fallas de las puertas de destino o sistemas de búsqueda de destino se pueden transmitir 10 

a la búsqueda, o la interfaz de fuente, para visualizarla en la interfaz de operador. 

La búsqueda o la interfaz de fuente se pueden autenticar con base en su dirección IP y número de serie antes que las 
puertas de destino o los sistemas de búsqueda acepten datos de esta. De manera similar, la retroalimentación de los 
destinos se puede autenticar por sus respectivas direcciones IP y números de serie. 

La comunicación totalmente dúplex se puede implementar proporcionando una interfaz de búsqueda sustancialmente 15 

idéntica en el destino para propósitos de transmitir los mensajes de regreso a la interfaz de fuente. Si se desea, las 
transmisiones a partir del destino pueden incluir imágenes de las cámaras de vídeo de condiciones en las zonas o 
regiones seleccionadas. 

La Figura 2 ilustra un sistema 30 de acuerdo con la presente invención. El sistema 30 incorpora al menos una 
búsqueda o interfaz 32 de fuente y una diversidad de unidades de destino tales como 34-1, 34-2…34-n. Las fuentes 20 

32a, b …n de búsqueda adicionales pueden comunicarse directamente entre sí, o, a través de la red 40 para 
especificar los sistemas de búsqueda y/o zona(s) en esta. 

Las unidades tal como la 34-1 pueden incorporar una puerta 36a de sistema de búsqueda la cual está acoplada a una 
instalación local o a un sistema 36b de búsqueda de edificio o instalación. El sistema 36b de búsqueda tendrá 
transductores de salida distribuidos en toda la instalación o región respectiva así como una diversidad de circuitos de 25 

intercambio como serían conocidos por aquellos con habilidades en la técnica para activar de manera selectiva 
diversas zonas para transductores de salida en zonas. 

La búsqueda o la interfaz 32 de fuente incorpora un transductor de entrada de audio tal como un transductor 32-1 el 
cual podría ser un micrófono o un teléfono el cual permite a un operador O enviar mensajes de audio de tiempo real 
para los sistemas seleccionados de búsqueda ubicados remotamente, tal como el sistema 36b. La interfaz de 30 

búsqueda o la fuente 32 incluye una interfaz 32-2 de usuario gráfica, la cual presenta una diversidad de pantallas 
interactivas a través de las cuales el operador O puede seleccionar una o más instalaciones tales como 34-1, 34-2… 
así como zonas o regiones dentro de una instalación seleccionada para recibir los mensajes de audio de tiempo real. 

Las realizaciones alternativas, de acuerdo con la invención incluyen proporcionar un enlace inalámbrico entre la 
interfaz 32 de búsqueda y la internet o intranet. Una red cableada, a través de la red de teléfono público conmutado 35 

con capacidades de respuesta automática, o radio inalámbrico por ejemplo o telefonía celular, se puede proporcionar 
un enlace de voz entre un individuo y una interfaz 32 de búsqueda como una alternativa a un micrófono local tal como 
un micrófono 32-1. En estas realizaciones al recibir la voz en combinación con el procesamiento de señal digital 
permitiría al individuo conectado por cable o por vía inalámbrica iniciar automáticamente la búsqueda en una o más 
ubicaciones remotas seleccionadas. En la alternativa, un operador local de interfaz 32 de búsqueda especificaría la(s) 40 

ubicación(es) remota(s) y/o zona(s) en respuesta a las instrucciones recibidas por la línea cableada, o por vía 
inalámbrica tal como por un teléfono celular o un enlace de radio dedicado. 

La búsqueda o la interfaz 32 de fuente también incluye uno o más procesadores 32-3 programables los cuales 
interactúan con el(los) programa(s) 32-4 de control almacenados localmente y una base 32-5 de datos de los destinos 
disponibles, o nodos, y zonas. El(los) programa(s) 32-4 de control interactúa(n) con la interfaz gráfica de usuario, y 45 

la(s) pantalla(s) 32-2 asociadas. La interfaz 32 permite al operador O seleccionar uno o más de los sistemas de 
búsqueda remotos y zona(s) en esta para transmitir audio en vivo, a través del transductor 32-1 para la(s) zona(s) 
seleccionada(s) en tiempo real. 

La información de control y/o audio en tiempo real que se transmite a las ubicaciones de búsqueda podría acoplarse 
a través del enlace 32-6 por cable o por vía inalámbrica a la interfaz 32 de búsqueda como una alternativa al micrófono 50 

32-1 local. Aquellos con habilidades en la técnica entenderán que el enlace 32-6 podría implementarse como un enlace 
cableado o por vía inalámbrica dedicado, o una línea terrestre parcialmente intercambiada, un enlace celular 
parcialmente intercambiado, todos sin limitación. Este enlace permitiría a un operador O´, desplazado de la interfaz 
32, controlar los destinos de búsqueda (tal vez con un procesador de señal digital en la interfaz 32) y/o proporcionar 
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la transmisión de audio en tiempo real a la(s) ubicación(es) seleccionada(s) y zona(s). Si se desea, puede también 
suministrarse a estas el vídeo en tiempo real. 

La transmisión entre la fuente de búsqueda o la interfaz 32 y las instalaciones 34-1,2…n se hace a través de la red de 
intercambio de paquete tal como la internet o intranet que se indica en general en 40. Aquellos con habilidades en la 
técnica entenderán que la fuente de búsqueda o la interfaz 32 se pueden comunicar a través de la red 40 y especificar 5 

una o más de las instalaciones 34-1, -2, -n, que utilizan la respectiva dirección IP. Al utilizar un número de serie se 
puede proporcionar una función de autenticación. Dichas formas de comunicación son bien conocidas y no necesitan 
expandirse más. 

La Figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra detalles de interconexión de búsqueda o la fuente 32. El micrófono 
32-1 está acoplado de manera eléctrica a un convertidor 32-10 análogo a digital cuya salida digitalizada se puede 10 

comprimir opcionalmente utilizando software 32-12 de compresión. El audio comprimido puede cifrarse opcionalmente 
utilizando software 32-14 de cifrado. 

Los comandos de la interfaz 32-2 de usuario gráfica pueden alimentar a un software 32-16 de sistema búsqueda el 
cual puede construir o dar formato a los comandos de control para sistemas de búsqueda respectivos, tales como un 
sistema 36b de búsqueda. Adicionalmente, la información de enrutamiento de mensaje de la interfaz 32-2 de usuario 15 

se le puede dar formato por el software 32-18. El circuito 32-4 de control puede combinar audio 32a cifrado e 
información 32b de enrutamiento para la comunicación a través de internet 40 al destino o destinos seleccionados. El 
software 32-20 de autenticación de dirección de destino puede incorporarse dentro del circuito 32-4 de control si se 
desea. 

La Figura 4 es un diagrama de bloques de una puerta 36a del sistema de búsqueda representativo. La puerta 36a 20 

recibe audio y comandos a través de la internet 40 a partir de la interfaz 32 de búsqueda. Los comandos recibidos se 
pueden procesar y convertir como sea necesario a través del software 36a-1 antes de acoplarse a la entrada del 
control para el sistema 36b de búsqueda. El software 36a-2 de autenticación opcional se puede proporcionar para 
evaluar la autenticidad de los datos y mensajes de entrada a partir de la interfaz 32 de búsqueda. El audio recibido 
puede cifrarse opcionalmente, el software 36a-3 descomprimirse opcionalmente, el software 36a-4 y convertirse en 25 

señales de audio a través del convertidor 36a-5 digital a análogo. 

La salida del convertidor 36a-5 digital a análogo, una forma de onda de audio, puede acoplarse con una o más entradas 
de amplificador del respectivo sistema 36b de búsqueda. Como resultado de establecer los comandos de zona 
acoplados a partir el software 36a-1 a la entrada de control del sistema 36b de búsqueda, el amplificador de audio o 
amplificadores del respectivo sistema 36b de búsqueda, emitirán el audio en tiempo real en la zona o las zonas las 30 

cuales se han seleccionado. 

La Figura 5 es un diagrama de bloques de una interfaz 32 de búsqueda simple acoplada a una diversidad de 
instalaciones 34-1, 34-2 …34-n. Cada una de las instalaciones incorpora una puerta 36a-i del sistema de búsqueda 
respectivo y el sistema de búsqueda, tal como el sistema 36b-i de búsqueda. Se entenderá que las diversas puertas 
del sistema de búsqueda tales como 36a-1, -2 … -n pueden variar en sus detales de otras en vista de diferentes 35 

sistemas de búsqueda tal como 36b-1, -2 … -n. Se entenderá que todas dichas variaciones entran dentro del alcance 
de la presente invención. 

La Figura 6 es un diagrama de bloques del sistema 52 el cual incorpora una diversidad de interfaces de búsqueda tal 
como las interfaces 32, 32´ …32´”. En el sistema 52, una diversidad de interfaces de búsqueda desplazadas se puede 
proporcionar que comunican la internet 40 con las instalaciones 34-1, -2 …-n desplazadas. Cualquiera de las interfaces 40 

de búsqueda pueden estar activas en algún momento. La recepción de los sistemas 36b-i de búsqueda presentará 
múltiples mensajes, si se presentan, para una zona seleccionada común, con base en las prioridades del mensaje. El 
audio de prioridad elevada se presentará antes del audio de prioridad baja. 

La Figura 7 ilustra un diagrama de bloques del sistema 54 el cual proporciona comunicación dúplex a través de la 
internet 40 e incluye sustancialmente interfaces de búsqueda idénticas con entrada de audio así como software de 45 

puerta del sistema de búsqueda, con salida 60a, b de audio. Las interfaces y las puertas 60a, b además de estar 
acopladas a través de la internet 40 para comunicación de voz bidireccional en tiempo real, están a su vez acopladas 
a los respectivos sistemas 62a, b de búsqueda. 

El audio en tiempo real de la interfaz 60b de búsqueda puede estar acoplado a través de la internet 40 y la puerta 60a 
del sistema de búsqueda para difundirse en el sistema 62a de búsqueda. De manera similar, el audio en tiempo real 50 

puede estar acoplado a través de la interfaz 60a de búsqueda, la internet 40 y el software 60b de puerta del sistema 
de búsqueda para emitirse en vivo en el sistema 62b de búsqueda en una o más zonas especificadas. 

La Figura 8 es una pantalla 70 de entrada que se puede presentar por la interfaz 32 de búsqueda a través de la interfaz 
32 de usuario gráfica y asociada al operador para ingresar la dirección IP de uno o más sitios de destino remotos los 
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cuales están equipados con el software del sistema de búsqueda. Dichos sitios pueden corresponder a las 
instalaciones 34-1, -2 …-n respectivas. El operador O puede también asociar una designación alfanumérica con cada 
una de las direcciones IP designadas. 

La Figura 9 es una pantalla 72 que se presenta por la interfaz de búsqueda y la interfaz 32-2 de usuario gráfica 
permitiendo al operador O definir las diversas zonas en cada una de las instalaciones tales como 34-1, -2 …-n, a las 5 

que el audio puede emitirse a través de la interfaz 32. El operador O puede seleccionar de entre los nombres de red, 
ingresados previamente a través de la pantalla 70, cual búsqueda se ha habilitado. Una o más áreas de búsqueda se 
pueden definir por el usuario O en una instalación dada seleccionando una combinación de zonas, utilizando la pantalla 
72 y proporcionando por lo tanto una etiqueta de búsqueda única. Cuando se finaliza, las diversas áreas de búsqueda 
pueden almacenarse en la base 32-5 de datos para uso subsecuente por el operador O. La selección de un área de 10 

búsqueda activará automáticamente los altavoces para las zonas seleccionadas en la instalación respectiva. Las áreas 
de búsqueda múltiples pueden definirse para una instalación respectiva. 

La Figura 10 es una pantalla 74 que se utiliza para seleccionar una o más instalaciones 34-1 …-n y las zonas de 
búsqueda o áreas en esta dentro de las cuales se emite un mensaje o mensajes en tiempo real. Al seleccionar una o 
más cajas de “Activar Búsqueda” y hacer clic en el botón de “Iniciar Búsqueda” ocasionará que los procesos de 15 

autenticación, si se presentan, se implementen en la fuente y el destino para determinar si se ha logrado el nivel de 
prioridad requerido o está presente para anular la búsqueda que puede ya estar ocurriendo. Si la verificación de la 
autenticación y prioridad es aceptable, las zonas o áreas de búsqueda predefinidas se activarán automáticamente 
para recibir audio en tiempo real a través del micrófono o teléfono 32-1. Al hacer clic en el botón de “Detener Búsqueda” 
desactivará el micrófono o el teléfono y desactivará las zonas de búsqueda. 20 

Se entenderá que cada una de las puertas tales como 36a-1 …-n pueden incorporar software de reporte de estado 
para reportar a través de la internet 40 a la interfaz 32 de búsqueda, el estado de la puerta respectiva así como el 
respectivo sistema o sistemas de búsqueda asociados con esta. Dicho estado de reporte se puede implementar como 
diversos mensajes así como solo señales periódicas que indican que el estado es aceptable en el extremo de 
recepción. La interfaz 32 de búsqueda puede mantener un registro de las comunicaciones salientes así como las 25 

instalaciones y zonas seleccionadas para revisión y auditoría subsecuente. 

De lo anterior, se observará que diversas variaciones y modificaciones pueden tener efecto sin apartarse el alcance 
de la invención. Se entiende que no se pretende o debe inferirse que haya limitación con relación al aparato específico 
que se ilustra aquí. Esto está, por supuesto, previsto a cubrirse por las reivindicaciones anexas, todas dichas 
modificaciones que caen dentro del alcance de las reivindicaciones. 30 
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REIVINDICACIONES 

1. Un sistema de comunicaciones que comprende: 
 
al menos un puerto de entrada de audio, el puerto incluye; 
 5 

un transductor (32-1) de audio de entrada acoplado al circuito (32-4) de control para producir una transmisión de audio 
digitalizado en tiempo real en un formato de transmisión; 
 
una base (32-5) de datos de ubicaciones específicas y destinos de audio que se pueden seleccionar en las ubicaciones 
específicas, en donde el circuito (32-4) de control y la base (32-5) de datos están acoplados a un puerto bidireccional 10 

para comunicarse con las unidades (34-1) de destino en ubicaciones seleccionadas a través de una red (40) de 
ordenador, caracterizado porque el circuito (32-4) de control envía el audio y la ubicación que especifica la información 
de selección de destino a través del puerto bidireccional, a las unidades (34-1) de destino en solo las ubicaciones 
seleccionadas, y en donde el circuito (32-4) de control, a través del puerto bidireccional, recibe imágenes a partir de 
las unidades (34-1) de destino en solo las ubicaciones seleccionadas. 15 

 
2. Un sistema como en la reivindicación 1 el cual incluye una interfaz (32-2) de usuario gráfica, acoplada al 
 
circuito (32-4) de control que permite a un usuario seleccionar al menos una ubicación y al menos un destino del audio 
en esta donde el audio a partir del puerto de entrada se presenta sustancialmente en tiempo real. 20 

 
3. Un sistema como en la reivindicación 2 donde la interfaz (32-2) de usuario gráfica muestra una diversidad de 
ubicaciones que se pueden seleccionar y una diversidad de destinos que se pueden seleccionar dentro de cada 
ubicación donde el audio se puede presentar simultáneamente en tiempo real. 
 25 

4. Un sistema como en la reivindicación 1 donde la base (32-5) de datos incluye información pertinente a una diversidad 
de ubicaciones que se pueden seleccionar y una diversidad de posibles destinos de audio asociados con las 
respectivas ubicaciones. 
 
5. Un sistema como en la reivindicación 3 donde la base (32-5) de datos incluye información pertinente a una diversidad 30 

de ubicaciones que se pueden seleccionar y una diversidad de posibles destinos de audios asociados con las 
respectivas ubicaciones. 
 
6. Un sistema como en la reivindicación 2 el cual incluye software (36a-1) que le permite al usuario agregar una 
ubicación y una diversidad de destinos asociados. 35 

 
7. Un sistema como en la reivindicación 2 el cual incluye software (32-16) para construir comandos de control de un 
sistema de búsqueda para transmisión a la unidad (34-1) de destino en la ubicación seleccionada. 
 
8. Un sistema como en la reivindicación 1 el cual incluye software (60b) de puerta para recepción de la ubicación 40 

específica y la información de selección del destino. 
 
9. Un sistema como en la reivindicación 8 el cual incluye un circuito de señal de audio, acoplado con un software (60b) 
de puerta, para producir audio en tiempo real en al menos una zona seleccionada. 
 45 

10. Un sistema como en la reivindicación 1, en donde el sistema comprende además: 
 
software (32) de fuente para aceptar una identificación de al menos una instalación y al menos una región en esta en 
la cual se emite el audio a través de un sistema de audio de búsqueda local; 
 50 

software de comunicaciones para establecer las comunicaciones, a través de la red (40) de ordenador, con el software 
de destino asociado con al menos una instalación identificada y/o al menos una región identificada para transmitir al 
menos un identificador de instalación, un identificador de región, y una representación del audio que se emite; y 
 
software (32-20) de destino, sensible a un identificador de instalación recibido y un identificador de región recibido 55 

para interactuar con un sistema de audio de búsqueda local para emisión del audio recibido dentro de la instalación y 
región identificadas. 
 
11. Un sistema como en la reivindicación 10 donde el software (32) de fuente incluye interfaz de usuario gráfica la cual 
presenta gráficamente instalaciones y regiones disponibles para seleccionar. 60 
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12. Un sistema como en la reivindicación 11 donde el software (32) de fuente incluye software (32-12) de compresión 
de audio. 
 
13. Un sistema como en la reivindicación 11 donde el software (32) de fuente incluye software (32-14) de cifrado. 5 

 
14. Un sistema como en la reivindicación 10 donde el software (32-20) de destino incluye software (36a-1) para 
controlar un sistema de búsqueda local en respuesta a identificadores de instalación y región recibidos. 
 
15. Un sistema como en la reivindicación 14 donde el software (32-20) de destino incluye software (36a-5) de control 10 

digital a análogo para emitir el audio recibido. 
 
16. Un sistema como en la reivindicación 10 donde el software (32-20) de destino incluye software de reporte de estado 
para comunicarse, al menos intermitentemente, a través de una red (40) de ordenador, con el software (32) de fuente. 
 15 

17. Un sistema como en la reivindicación 10 donde el software (32-20) de destino incluye software de procesamiento 
de audio para transmitir audio local al software de fuente, a través de la red (40) de ordenador, para presentación 
auditiva local al software (32) de fuente. 
 
18. Un sistema como en la reivindicación 10 donde el software (32-20) de destino incluye software (36a-3) de cifrado 20 

relacionado al audio. 
 
19. Un sistema como en la reivindicación 10 el cual incluye al menos un segundo software de destino sensible a un 
identificador de instalación recibido y un identificador de región recibido para interactuar con el sistema de audio de 
búsqueda local para emitir el audio recibido dentro de la instalación y región identificadas. 25 

 
20. Un método que comprende: 
 
seleccionar una instalación desplazada y al menos una zona (Z1, Z2 … Zn) en esta en la cual se emite el audio; 
 30 

comunicar a través de transmisiones discretas de tipo de paquete, información de identificación de instalación e 
información de identificación de zona para una unidad de destino en solo la instalación desplazada seleccionada; 
 
sensible a la información de instalación recibida y la identificación de zona, permitiendo una trayectoria de salida de 
audio a un transductor de salida en solamente la al menos la zona seleccionada; 35 

 
comunicar digitalmente, a través de la transmisión discreta de tipo paquete, voz en tiempo real para el transductor de 
salida a través de la trayectoria habilitada, el transductor de salida emite la misma a sólo al menos una zona (Z1, Z2 
… Zn) seleccionada; y 
 40 

transmitir imágenes a partir de una cámara de vídeo en solo al menos una zona (Z1, Z2 … Zn) seleccionada en la 
instalación desplazada seleccionada para una fuente desplazada de la información de identificación de instalación. 
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