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DESCRIPCIÓN 
 

Caja eléctrica equipada con una palanca de conexión. 
 
Campo técnico al que se refiere la invención 5 
 
La presente invención se refiere de manera general al encastre de aparellajes eléctricos en el interior de diversas 
paredes. 
 
Se refiere más particularmente a una caja eléctrica que incluye un cuerpo aislante que comprende una pared lateral 10 
cerrada en la parte trasera por una pared de fondo para delimitar un volumen interior de recepción de por lo menos 
un mecanismo de aparellaje eléctrico. 
 
La invención encuentra una aplicación particularmente ventajosa en la realización de una caja eléctrica de encastre 
para tabique hueco, destinada a recibir diversos mecanismos de aparellaje eléctrico tales como un mecanismo de 15 
interruptor, de conmutador, de variador eléctrico, de toma de corriente, de toma de red (RJ45), de toma de teléfono 
(RJ11), de indicador visual o incluso de detector (de humo, de inundación, de temperatura, de movimiento o de luz). 
 
Antecedentes tecnológicos 
 20 
Generalmente, los cuerpos de las cajas eléctricas comprenden interiormente unos medios de sujeción de un soporte 
de aparellaje y, exteriormente, unos medios de fijación a la pared. El soporte de aparellaje eléctrico permite montar 
cualquier tipo de mecanismo de aparellaje en el volumen interior del cuerpo de la caja eléctrica, por simple 
engatillado de este mecanismo de aparellaje eléctrico en el soporte de aparellaje eléctrico. 
 25 
Además, usualmente, los cuerpos de las cajas eléctricas conocidos comprenden en la parte trasera unos opérculos 
hundibles que permiten abrir localmente la pared del cuerpo para introducir en su volumen interior unos conductores 
eléctricos necesarios para el servicio del mecanismo de aparellaje aplicado al soporte de aparellaje. 
 
Los cuerpos de estas cajas eléctricas presentan unos tamaños estandarizados. 30 
 
Así, el cuerpo de una caja eléctrica circular a encastrar que responde a un primer estándar presenta un diámetro de 
68 milímetros y una profundidad de 40 milímetros. 
 
El volumen interior del cuerpo de una caja eléctrica de este tipo se reduce entonces y no es fácil alojar allí no sólo el 35 
mecanismo de aparellaje montado sobre el soporte de aparellaje, sino también los extremos de los conductores 
eléctricos que han sido dispuestos en el volumen interior del cuerpo de la caja eléctrica con el fin de conectarlos al 
mecanismo de aparellaje, debido particularmente a la rigidez de los conductores eléctricos que es necesario doblar 
entre el mecanismo de aparellaje y la pared de fondo del cuerpo de la caja. 
 40 
Este volumen interior restringe, por otra parte, las posibilidades de evolución de los aparellajes eléctricos que, 
debido a sus tamaños limitados, no pueden integrar en efecto todas las funciones deseadas.  
 
La solución utilizada actualmente para alojar unos aparellajes eléctricos voluminosos consiste entonces en prever 
dos cajas eléctricas una al lado de otra y en distribuir las funciones en dos cajas eléctricas. 45 
 
No obstante, esta solución se considera onerosa y molesta de realizar. 
 
Los documentos FR 2 941 569 A1 y WO 2004/105186 A1 divulgan unas cajas eléctricas según la reivindicación 1. 
 50 
Objeto de la invención 
 
Con el fin de remediar los inconvenientes antes citados del estado de la técnica, la presente invención propone una 
nueva caja eléctrica que no necesita introducir los conductores eléctricos en el volumen interior del cuerpo de la caja 
eléctrica con el fin de unir el mecanismo de aparellaje a la red eléctrica local. 55 
 
Más particularmente, se propone según la invención una caja eléctrica tal como se define en la introducción, en la 
que está previsto: 
 

- por lo menos un elemento de conexión eléctrica fijado a dicho cuerpo aislante y que comprende un primer 60 
borne que es accesible desde dicho volumen interior para la conexión de dicho mecanismo de aparellaje 
eléctrico, y un borne exterior que está situado en el exterior del cuerpo aislante para la conexión de un 
conductor eléctrico, y 

 
- una palanca de conexión y/o desconexión del conductor eléctrico al borne exterior que está montado móvil en 65 

pivotamiento en la parte trasera de la pared de fondo, alrededor de un eje de pivotamiento transversal a dicha 
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pared de fondo. 
 

Así, gracias a la invención, los conductores eléctricos están conectados en el exterior del cuerpo de la caja eléctrica 
y no entran en el interior de ésta, aunque el conjunto del volumen interior de este cuerpo pueda ser utilizado para 
alojar un aparellaje eléctrico voluminoso. 5 
 
Las operaciones de cableado se consideran además más fáciles de realizar, puesto que ya no se realizan en el 
interior del cuerpo o en la proximidad inmediata de éste, sino que, por el contrario, se realizan en el exterior del 
cuerpo. 
 10 
Además, se realizan sin esfuerzo en la medida en que cada conductor eléctrico está conectado a un borne exterior 
por medio de una palanca que está dedicada al mismo. 
 
La orientación del eje de pivotamiento de la palanca, transversal a la pared de fondo del cuerpo de la caja (es decir, 
ortogonal a ésta o inclinada con respecto a ésta) presenta por otra parte varias ventajas. 15 
 
La primera ventaja es que la palanca puede presentar un espesor reducido en la medida en que los esfuerzos de 
flexión a los que se somete para conectar o desconectar los conductores eléctricos están situados en un plano 
paralelo a la pared de fondo del cuerpo de la caja. De esta manera, puesto que la profundidad total de la caja 
eléctrica está estandarizada y, por tanto, es limitada, la presencia de la palanca en la parte trasera del cuerpo de la 20 
caja reduce sólo ligeramente el volumen interior del cuerpo de la caja. 
 
La segunda ventaja es que, puesto que la palanca presenta un espesor reducido, es posible prever que presente 
una longitud importante con el fin de aumentar el brazo de palanca. El esfuerzo a ejercer sobre esta palanca cuando 
tiene lugar la operación de conexión o desconexión del conductor eléctrico es entonces pequeño, lo cual facilita esta 25 
operación. 
 
La tercera ventaja es que, cuando tiene lugar esta operación de conexión o desconexión, la palanca está situada en 
el lado del conductor eléctrico, aunque deja visible este último con el fin de que el usuario pueda controlar 
visualmente el estado de la conexión. 30 
 
Ventajosamente, cuando dicha pared lateral se extiende alrededor de un eje medio, dicho eje de pivotamiento 
presenta un ángulo de inclinación con respecto a dicho eje medio que está comprendido entre 0 y 30 grados.  
 
En la práctica, el eje de pivotamiento será ortogonal a la zona local de la pared de fondo que éste atraviesa y que 35 
lleva la palanca. 
 
Otras características ventajosas y no limitativas de la caja eléctrica de acuerdo con la invención son las siguientes: 
 

- dicho borne exterior presenta un borde extremo hendido por perforación de aislante y dicha palanca 40 
comprende una parte de apoyo que está adaptada para apoyar dicho conductor eléctrico sobre el borde 
extremo hendido de dicho borne exterior aprovechando el pivotamiento de la palanca alrededor de dicho eje 
de pivotamiento; 

 
- dicha palanca comprende una parte de maniobra que es accesible para el usuario y del cual una zona por lo 45 

menos está situada a una distancia del eje de pivotamiento que es superior o igual a la distancia que separa 
dicha parte de apoyo de dicho eje de pivotamiento; 

 
- dicho borne exterior está curvado en arco de círculo centrado sobre dicho eje de pivotamiento; 
 50 
- dicha palanca delimita un canal de paso para dicho conductor eléctrico y comprende unos medios de 

retención de este conductor eléctrico en dicho canal de paso; 
 
- dicha palanca es móvil entre una posición desembragada en la que dicho canal de paso está situado a 

distancia de dicho borne exterior y una posición embragada en la que el canal de paso es atravesado 55 
parcialmente por dicho borne exterior, comprendiendo el cuerpo aislante unos medios de bloqueo de dicha 
palanca en posición embragada; 

 
- el cuerpo aislante comprende una pieza en resalte en la que está encajada la palanca para su montaje móvil 

en pivotamiento alrededor del eje de pivotamiento que está hendido por una ranura de paso de dicho 60 
conductor eléctrico; 

 
- dicha ranura está ensanchada en por lo menos un extremo; 
 
- están previstos dos elementos de conexión eléctrica y dos palancas para conectar dos conductores eléctricos 65 

a los bornes exteriores de estos dos elementos de conexión eléctrica; 
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- está previsto, por una parte, un conector fijado a dicho cuerpo aislante y que comprende un primer borne 

accesible desde dicho volumen interior para la conexión de dicho mecanismo de aparellaje eléctrico, y un 
borne exterior que está situado en el exterior del cuerpo aislante para la conexión de un tercer conductor 
eléctrico y, por otra parte, un capó montado móvil en rotación en la parte trasera de dicho cuerpo aislante, 5 
entre una posición abierta en la que descubre los bornes exteriores de dichos elementos de conexión 
eléctrica y de dicho conector y una posición cerrada en la que recubre dichos bornes exteriores; 

 
- dicho capó y dichas palancas forman juntos un falso fondo que se superpone en la parte trasera de la pared 

de fondo del cuerpo aislante; 10 
 
- en posición cerrada, el capó delimita con el cuerpo aislante un paso para un terminal de extremo de funda de 

canalización de cables; y 
 
- dicho capó comprende una parte de apoyo que está adaptada para apoyar el tercer conductor eléctrico sobre 15 

el borne exterior de dicho conector aprovechando la basculación del capó desde su posición abierta hacia su 
posición cerrada. 

 
Descripción detallada de un ejemplo de realización 
 20 
La descripción que sigue con respecto a los dibujos adjuntos dados a título de ejemplos no limitativo hará que se 
comprenda bien en qué consiste la invención y cómo se puede realizar. 
 
En los dibujos adjuntos: 
 25 

- la figura 1 es una vista esquemática en perspectiva trasera de una caja eléctrica según la invención que 
comprende un capó y dos palancas representadas en posición desplegada; 

 
- la figura 2 es una vista similar a la de la figura 1, en la que las palancas están en posición embragada; 
 30 
- la figura 3 es una vista esquemática trasera en perspectiva explosionada de un cuerpo aislante de un 

elemento de conexión y de una palanca de la caja eléctrica de la figura 1; 
 
- la figura 4 es una vista esquemática trasera en perspectiva ensamblada del cuerpo aislante, del elemento de 

conexión y de la palanca de la caja eléctrica de la figura 3; 35 
 
- la figura 5 es una vista trasera del cuerpo, del elemento de conexión y de la palanca de la caja eléctrica de la 

figura 3 en la que la palanca está representada en posición desplegada; 
 
- la figura 6 es una vista similar a la de la figura 5 en la que la palanca está representada en posición 40 

embragada; 
 
- las figuras 7 y 8 son unas vistas traseras de la caja eléctrica de la figura 1 en las que las palancas están 

respectivamente representadas en posición desplegada y embragada. 
 45 

La instalación de un mecanismo de aparellaje eléctrico sobre una pared necesita la utilización de una caja eléctrica. 
Una caja eléctrica de este tipo permite no sólo fijar rígidamente el mecanismo de aparellaje eléctrico a la pared, sino 
también protegerlo. 
 
En las figuras 1 a 8 se ha representado una caja eléctrica 1 de este tipo a encastrar en el interior de una cavidad 50 
practicada en una pared mural. 
 
En la presente memoria, la caja eléctrica 1 es del tipo a encastrar en un tabique hueco. 
 
Se recuerda a este respecto que, de manera conocida, un tabique hueco de este tipo está compuesto generalmente 55 
por un esqueleto metálico (formado por montantes verticales y carriles horizontales) y por paneles de yeso adosados 
sobre por lo menos una de las dos caras del esqueleto metálico. 
 
La cavidad practicada en este tabique hueco está formada entonces simplemente por una abertura circular realizada 
con sierra de campana en uno de los paneles de yeso. 60 
 
En la descripción, los términos "delantero" y "trasero" se utilizarán entonces con respecto a la dirección de la mirada 
del instalador de la caja eléctrica en esta abertura circular. En los ejemplos representados, los términos delantero y 
trasero designarán entonces respectivamente el lugar vuelto hacia el instalador de la caja eléctrica y el lugar vuelto 
hacia el fondo de la abertura circular. 65 
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Como muestran más particularmente las figuras 1 y 3, la caja eléctrica 1 comprende un cuerpo aislante 10 que 
presenta en la presente memoria una forma general cilíndrica, pero que podría presentar, por supuesto, una forma 
diferente, en particular paralelepipédica.  
 
Este cuerpo aislante 10 comprende una pared lateral 11 tubular de revolución alrededor de un eje A1 que está 5 
cerrada en la parte trasera por una pared de fondo 12 y que está abierta hacia delante. 
 
La pared de fondo 12 es en este caso plana y circular. Se extiende en un plano medio P1 ortogonal al eje A1. 
 
Esta pared de fondo 12 presenta un reborde 17 que se eleva sobresaliendo desde su cara trasera, sobre una parte 10 
solamente de su superficie (delimitada entre el borde circular de la pared de fondo y una cuerda de un arco de este 
círculo). Este reborde presenta así una cara convexa que se extiende en la prolongación de la pared lateral 11 y una 
cara plana que está vuelta hacia el eje A1. 
 
Como muestran las figuras 1 y 3, para su fijación en la cavidad practicada en la pared mural, el cuerpo aislante 10 15 
comprende un reborde periférico 13 que bordea exteriormente el borde delantero de su pared lateral 11 y que está 
adaptado para apoyarse contra la cara delantera del panel de yeso, alrededor de la abertura circular. Así, este 
reborde periférico 13 permite retener hacia atrás el cuerpo aislante 10 de la caja eléctrica 1 en esta abertura circular. 
 
Para su retención hacia delante, el cuerpo aislante 10 comprende unos medios de enganche 18. Estos medios de 20 
enganche 18 comprenden en este caso dos patas de flexión 18A que están cortadas en la pared lateral 11 del 
cuerpo aislante 10 y que llevan cada una de ellas en sus caras externas un diente de engatillado 18B. 
 
Las dos patas de flexión 18A están situadas de manera diametralmente opuesta con respecto al eje A1 y se 
extienden en longitud desde el borde delantero de la pared lateral 11 del cuerpo aislante 10 hacia atrás. Cada pata 25 
de flexión 18A presenta una forma de rectángulo en el que tres de los bordes están libres y el cuarto borde, a saber, 
en este caso el borde trasero, se une a la pared lateral 11 del cuerpo aislante 10 para formar una bisagra. 
 
Cada diente de engatillado 18B está situado entonces en la proximidad del borde delantero de la pata de flexión 18A 
correspondiente. Cada diente de engatillado 18B presenta una cara delantera plana y ortogonal al eje A1 que está 30 
adaptada para engancharse en la cara trasera del panel de yeso correspondiente, y una cara trasera inclinada con 
respecto al eje A1 que forma una rampa que permite que la pata de flexión 18A se deforme elásticamente hacia el 
interior cuando el cuerpo aislante 10 está acoplado en la abertura circular practicada en el panel de yeso. 
 
Para bloquear el mecanismo de aparellaje eléctrico en el interior de su cuerpo aislante 10, la caja eléctrica 1 35 
comprende unos medios de fijación que se presentan en este caso en forma de dos ventanas rectangulares 19 
cortadas en la pared lateral 11 del cuerpo aislante 10. 
 
Estas dos ventanas rectangulares 19 están situadas de manera diametralmente opuesta con respecto al eje A1. 
Éstas bordean el reborde periférico 13 de tal manera que unos medios de engatillado previstos en correspondencia 40 
en el mecanismo de aparellaje eléctrico puedan engancharse en el mismo. 
 
La caja eléctrica 1 comprende por otra parte y es el objeto de la presente invención unos medios destinados a 
facilitar el cableado del mecanismo de aparellaje eléctrico a la red eléctrica local. 
 45 
Como muestra la figura 1, la red eléctrica local resulta en este caso accesible por medio de tres conductores 
eléctricos, en este caso tres hilos de fase 3, de neutro 4 y de tierra 5 que emergen desde el interior de una funda de 
canalización de cables 110. 
 
En consecuencia, según una característica particularmente ventajosa de la invención, la caja eléctrica 1 comprende: 50 
 

- por lo menos un elemento de conexión eléctrica 30 que está fijado al cuerpo aislante 10 y que comprende, 
por una parte, un primer borne 31 (véase la figura 4) que es accesible desde el interior del cuerpo aislante 10 
para la conexión del mecanismo de aparellaje eléctrico y, por otra parte, un borne exterior 32 (véase la figura 
3) que está situado en el exterior del cuerpo aislante 10 para la conexión de uno de los hilos eléctrico 3, y 55 

 
- una palanca 60 de conexión y/o desconexión del hilo eléctrico 3, 4 en el borne exterior 32, que está montado 

móvil en pivotamiento en la parte trasera de la pared de fondo 12 alrededor de un eje de pivotamiento A6 
transversal a dicha pared de fondo 12. 

 60 
Están previstos en este caso más precisamente dos elementos de conexión eléctrica tales como los citados 
anteriormente, denominados conector de fase 30 y conector de neutro 40, para la conexión del hilo de fase 3 y del 
hilo de neutro 4. Están previstas asimismo dos palancas 60, 70, asociadas cada una de ellas a uno de estos 
conectores de fase 30 y de neutro 40. 
 65 
Por otra parte, está previsto en la presente memoria otro elemento de conexión eléctrica de forma diferente, 
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denominado conector de tierra 50, para la conexión del hilo de tierra 5. Está previsto asimismo un capó 80 montado 
móvil en basculación en la parte trasera del cuerpo aislante 10 para facilitar la conexión del hilo de tierra 5 a este 
conector de tierra 50. 
 
Estos tres conectores de fase 30, de neutro 40 y de tierra 50 permiten así conectar los tres hilos de fase 3, de neutro 5 
4 y de tierra 5 en la parte trasera de la caja eléctrica 1, de tal manera que los primeros bornes de estos conectores 
ofrecen en el interior del cuerpo aislante 10 de la caja eléctrica 1 un acceso para el aparellaje eléctrico a la red 
eléctrica local. 
 
Como muestra la figura 3, para permitir este acceso a los primeros bornes por el interior, el cuerpo aislante 10 10 
presenta en este caso tres aberturas 23, 24, 25 en su pared de fondo 12, de ellas una abertura central 25 y, a uno y 
otro lado de ésta, dos aberturas laterales 23, 24. 
 
La abertura central 25 es circular y está prevista para acoger y fijar el conector de tierra 50. Las aberturas laterales 
23, 24 tienen a su vez forma de arcos de círculo centrados sobre el eje A1 y están previstas respectivamente para 15 
hacer accesibles los conectores de fase 30 y de neutro 40 desde el volumen interior del cuerpo aislante 10. 
 
Los dos conectores de fase 30 y de neutro 40 son en este caso idénticos y están colocados de manera simétrica 
sobre la pared de fondo 12 del cuerpo aislante 10. 
 20 
Solamente se describirá entonces en la presente memoria el conector de fase 30 con referencia a la figura 3. 
 
Este conector de fase 30 es en este caso un conector por perforación de aislante, en el sentido de que permite 
conectar directamente el hilo de fase 3, evitando que el usuario deba pelarlo previamente. 
 25 
Como se mostrará al final de esta exposición, como variante, este conector podrá ser de un tipo diferente. 
 
En la presente memoria, el conector de fase 30 está formado de una sola pieza obtenida por corte y plegado de una 
banda metálica (en este caso de latón). 
 30 
El conector de fase 30 está formado así de tal manera que presente una parte central 34 replegada en W. 
 
Esta parte central 34 se prolonga, en un lado, por una primera parte curvada 31 en arco de círculo, de diámetro igual 
al de las aberturas laterales 23, 24 practicadas en la pared de fondo 12 del cuerpo aislante 11. Esta primera parte 
curvada se coloca a través de una de estas aberturas laterales 23, 24 y forma así el primer borne 31 del conector de 35 
fase 30 (al que puede conectarse el mecanismo de aparellaje eléctrico alojado en la caja eléctrica 1). 
 
La parte central 34 se prolonga, en el lado opuesto, por una segunda parte curvada 32 en arco de círculo alrededor 
del eje de pivotamiento A6. Esta segunda parte curvada forma el borne exterior 32 del conector de fase 30 (al que 
puede conectarse el hilo de fase 3). 40 
 
El borde extremo de este borne exterior 32 presenta una hendidura 33 en hueco que le permite perforar un aislante. 
Esta hendidura 33 presenta más precisamente una embocadura en V cuyos dos bordes laterales están afilados con 
el fin de cortar la funda aislante del hilo de fase 3. El fondo de esta hendidura 33 es a su vez rectangular con dos 
bordes rectos asimismo afilados que están adaptados para entrar en contacto con el alma conductora del hilo de 45 
fase 3 con el fin de establecer una conexión entre el primer borne 31 y el hilo de fase 3. 
 
Como muestra la figura 1, para retener los conectores de fase 30 y de neutro 40 a través de las aberturas laterales 
23, 24 practicadas en la pared de fondo 12 del cuerpo aislante 10, está prevista en este caso una caja trasera 90 
globalmente en forma de herradura. 50 
 
Esta caja trasera 90 presenta así dos ramas que son huecas y están abiertas hacia delante para acoger los 
conectores de fase 30 y de neutro 40. 
 
Esta caja trasera 90 está equipada interiormente con nervios de bloqueo de los conectores de fase 30 y de neutro 40 55 
(no visibles en las figuras). Por otra parte, está equipada exteriormente con medios de sujeción al cuerpo aislante 10 
que se presentan en la presente memoria en forma de patas laterales (no visibles en las figuras) adaptadas para 
venir a engatillarse en unas patas de engatillado 21 previstas sobresaliendo desde la parte trasera de la pared de 
fondo 12 del cuerpo aislante 10 (véase la figura 3). 
 60 
Para asegurar una mejor sujeción de los conectores de fase 30 y de neutro 40, en particular en las operaciones de 
conexión de los hilos de fase 3 y de neutro 4, están previstos, sobresaliendo desde la cara trasera de la pared de 
fondo 12 del cuerpo aislante 10, unos topes 22 (véanse las figuras 3 a 6). Estos topes 22 están colocados de tal 
manera que las partes centrales 34 de los conectores de fase 30 y de neutro 40 se apoyen encima cuando se ejerce 
un esfuerzo sobre los bordes extremos de los bornes exteriores 32, 42 de estos conectores. 65 
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Como muestran la figura 1, las dos palancas 60, 70 son simétricas una con respecto a otra. Solamente la palanca 60 
prevista para conectar el hilo de fase 3 al conector de fase 30 se describirá entonces en la presente memoria con 
referencia a la figura 3. 
 
Esta palanca 60 comprende una pletina 65 que se presenta en forma de una placa alargada radialmente con 5 
respecto al eje de pivotamiento A6 cuya cara delantera se aplica contra la cara trasera de la pared de fondo 12 del 
cuerpo aislante 10. 
 
Para su montaje libre en pivotamiento alrededor del eje de pivotamiento A6, la palanca 60 comprende una corona 66 
fijada a un extremo de la pletina 65. 10 
 
El cuerpo aislante 10 comprende en correspondencia una pieza en resalte 15 que se eleva a partir de la cara trasera 
de su pared de fondo 12 según el eje de pivotamiento A6 y sobre la cual está embragada la corona 66 de la palanca 
60. 
 15 
La cara externa de esta pieza en resalte 15 y la cara interna de la corona 66 presentan a este efecto unas formas 
cilíndricas de revolución alrededor del eje de pivotamiento A6 de diámetros iguales (excepto el juego de 
funcionamiento). 
 
Para retener la palanca 60 apoyada contra la cara trasera de la pared de fondo 12 del cuerpo aislante 10, la pieza en 20 
resalte 15 presenta sobre su borde extremo dos dientes de engatillado 15A diametralmente opuestos, adaptados 
para engancharse en unas gargantas 66C previstas a este efecto en la parte trasera de la corona 66 de la palanca 
60. 
 
La palanca 60 está prevista en este caso para bloquear el hilo de fase 3 antes de que sea conectado al conector de 25 
fase 30 y para sujetarlo durante y después de su conexión al conector de fase 30. 
 
Su pletina 65 comprende a este efecto, sobresaliendo desde su cara trasera, una primera plaquita 67 curvada que 
bordea la corona 66 a distancia reducida de ésta, y una segunda plaquita 68 plana situada a media longitud de la 
pletina 65. Cada una de estas dos plaquitas 67, 68 presenta una hendidura 67A, 68A en hueco en su borde trasero 30 
en forma de U. 
 
La corona 66 presenta asimismo una hendidura 66A en hueco en su borde trasero, en forma de U, que está alineada 
con las hendiduras de estas dos plaquitas 67, 68 para delimitar con éstas un canal de paso 61 para el hilo de fase 3. 
 35 
La corona 66 presenta asimismo un escalón 66B en hueco en su borde trasero, situado de manera diametralmente 
opuesta a la hendidura 66A y cuya anchura es más importante que la de esta hendidura 66A con el fin de no 
interferir con el hilo de fase 3. 
 
De esta manera, como muestra la figura 1, el hilo de fase 3 se puede acoplar libremente de forma transversal en el 40 
canal de paso 61 delimitado por las tres hendiduras 66A, 67A, 68A. 
 
Están previstos entonces unos medios de retención 64 del hilo de fase 3 en este canal de paso 61. En este caso, 
como muestra la figura 3, estos medios de retención comprenden dos dientes 64 sobresaliendo de los dos bordes de 
la hendidura 68A de la segunda plaquita 68 que están adaptados para engancharse a la funda aislante del hilo de 45 
fase 3. 
 
Como muestra en la figura 1, el hilo de fase 3 está previsto, por tanto, para acoplarse y después bloquearse en la 
palanca 60 en una posición en la que atraviesa la corona 66 de esta palanca 60. 
 50 
La pieza en resalte 15 en la que está engatillada la palanca 60 está hendida entonces transversalmente por una 
ranura 16 de paso del hilo de fase 3 (véase la figura 3). 
 
Esta ranura 16 se ensancha en sus dos extremos para permitir que el hilo de fase 3 se deforme de manera curva 
cuando tiene lugar el pivotamiento de la palanca 60 (véanse las figuras 7 y 8) de tal modo que este pivotamiento no 55 
cree un ángulo de rotura en el hilo de fase 3. 
 
De esta manera, la palanca 60 es móvil entre una posición desembragada (véase las figuras 1 y 7) en la que el 
canal de paso 61 y el hilo de fase 3 están situados a distancia del borne exterior 32 del conector de fase 30, y una 
posición embragada (véanse las figuras 2 y 8) en la que el canal de paso 61 está parcialmente atravesado por este 60 
borne exterior 32 que puede venir a conectarse así al hilo de fase 3. 
 
De esta manera, esta palanca 60 está adaptada para empujar el hilo de fase 3 entre los bordes cortantes de la 
embocadura en V del borne exterior 32 del conector de fase 30 aprovechando el pivotamiento de la palanca 60 hacia 
su posición embragada, lo cual tiene por efecto cortar su funda aislante y conectar su alma conductora al conductor 65 
de fase 30. 
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Como se ha expuesto anteriormente, el borne exterior 32 del conector de fase 30 está curvado en arco de círculo 
alrededor del eje de pivotamiento A6. Está curvado en este caso según un diámetro comprendido entre el diámetro 
de la corona 66 y el de la primera plaquita 67. Por consiguiente, cuando la palanca 60 está abatida en posición 
embragada, el borne exterior 32 del conector de fase 30 se acopla entre esta corona 66 y esta primera plaquita 67. 5 
 
La pletina 65 de la palanca 60 está entonces parcialmente interrumpida entre esta corona 66 y esta primera plaquita 
67 para permitir el paso del borne exterior 32 del conector de fase 30. 
 
La curvatura del borne exterior 32 del conector de fase 30 permite asegurar que, durante el conjunto de la carrera de 10 
la palanca 60, la zona del borne exterior 32 en la que se encuentra acoplado el hilo de fase 3 permanezca orientada 
en ángulo recto con respecto a este hilo de fase 3. De esta manera, la funda aislante del hilo de fase 3 no sólo se 
corta limpiamente cuando se acopla en el borne exterior 32, sino que, además, no es arrancada seguidamente. 
 
Como muestran las figuras 3 y 7, uno de los bordes de cada hendidura 66A, 67A previsto en la corona 66 y en la 15 
primera plaquita 67 permite, cuando la palanca 60 está abatida en posición embragada, empujar el hilo de fase 3 
contra el borne exterior 32 del conector de fase 30. Estos bordes forman a este respecto unas "partes de apoyo 62". 
 
Como muestra la figura 3, el cuerpo aislante 10 comprende unos medios de bloqueo 14 de la palanca 60 en posición 
embragada que permiten mantener la conexión establecida entre el hilo de fase 3 y el conector de fase 30. Estos 20 
medios de bloqueo se presentan en este caso en forma de un vástago 14 que se eleva ortogonalmente a partir de la 
cara trasera de la pared de fondo 12 del cuerpo aislante 10.  
 
La palanca 60 comprende en correspondencia, en hueco en el borde lateral interior de su pletina 65 (la vuelta hacia 
el eje A1), una muesca 69 adaptada para venir a acoplarse transversalmente sobre el vástago 64 cuando la palanca 25 
60 llega a la posición embragada. Esta muesca 69 presenta una embocadura ensanchada para facilitar el 
acercamiento de este vástago 14, y un estrechamiento de anchura que permite que la palanca 60 se engatille en 
este vástago 14. 
 
Como muestra la figura 3, el cuerpo aislante 10 comprende también unos medios de tope 26 de la palanca 60 en 30 
posición desembragada. Estos medios de tope se presentan en este caso en forma de un vástago 26 que se eleva 
ortogonalmente a partir de la cara trasera de la pared de fondo 12 del cuerpo aislante 10 y contra el cual viene a 
hacer tope la palanca 60 cuando se despliega en posición desembragada (véase la figura 7). 
 
La palanca 60 comprende por otra parte una parte de maniobra 63 accesible para el usuario para maniobrar la 35 
palanca 60 desde una u otra de sus posiciones embragada y desembragada hacia la posición opuesta. 
 
Esta parte de maniobra 63 se extiende a partir del borde lateral exterior de la pletina 65 y forma una protuberancia. 
La forma de esta protuberancia será precisada en la continuación de la descripción. 
 40 
El extremo libre de esta parte de maniobra 63 (la colocada en el lado opuesto de la corona 66) está situado a una 
distancia del eje de pivotamiento A6 que es superior o igual a la distancia que separa el borne exterior 32 del eje de 
pivotamiento A6. Esta distancia es preferentemente estrictamente superior a la distancia que separa el borne 
exterior 32 del eje de pivotamiento A6. De esta manera, cuando el usuario ejerce un esfuerzo sobre el extremo libre 
de esta parte de maniobra 63, este esfuerzo es multiplicado por un efecto de brazo de palanca, lo cual permite 45 
conectar el hilo de fase 3 al borne exterior 32 ejerciendo sobre la parte de maniobra 63 un esfuerzo restringido. 
 
El conector de tierra 50 que aparece en la figura 1 no es a su vez precisamente el objeto de la presente invención y, 
por tanto, no se describirá con detalle. 
 50 
Incluye una parte tubular hendida (no visible en las figuras) engatillada en la abertura central 25 practicada en la 
pared de fondo 12 del cuerpo aislante 10, y una pata 52 que se extiende a partir de esta parte tubular y que 
sobresale a través de una hendidura practicada en la caja trasera 90. 
 
La parte tubular de este conector de tierra 50 forma el primer borne al cual puede conectarse el aparellaje eléctrico 55 
alojado en la caja eléctrica, mientras que la pata forma el borne exterior 52 al cual puede conectarse el hilo de tierra 
5.  
 
El borde extremo de esta pata 52 visible en la figura 1 presenta una hendidura de forma idéntica a la de los 
conectores de fase 30 y de neutro 40 que le permite perforar el aislante. 60 
 
En la figura 1 se observa que la caja trasera 90 delimita entre sus dos ramas una especie de tobogán que permite 
guiar el hilo de tierra 5 hacia el borde extremo del borne exterior 52 de este conector de tierra 50. 
 
Como muestran las figuras 1 y 2, el capó 80 está a su vez montado basculante en la parte trasera del cuerpo 65 
aislante 10, entre una posición abierta en la que descubre los bornes exteriores 32, 42, 52 de los conectores de fase 
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30, de neutro 40 y de tierra 50, y una posición cerrada en la que cubre estos bornes exteriores 32, 42, 52 para 
aislarlos del exterior. 
 
Este capó 80 permite así proteger la zona en la que tiene lugar la conexión de los hilos de fase 3, de neutro 4 y de 
tierra 5 con los bornes exteriores 32, 42, 52. 5 
 
El capó 80 presenta globalmente una forma de disco 81 adaptada para recubrir la cara trasera de la pared de fondo 
12 del cuerpo aislante 10, bordeado en la parte delantera por un reborde periférico 82 adaptado para colocarse en la 
prolongación de la pared lateral 11 y el reborde 17 del cuerpo aislante 10. 
 10 
El reborde periférico 82 presenta un lado aplanado 83 previsto para colocarse contra la cara plana del reborde 17 del 
cuerpo aislante 10, y tres muescas 84, 85, 86 en hueco en su borde delantero. 
 
Para su montaje en basculación en la parte trasera del cuerpo aislante 10, el reborde periférico 82 del capó 80 
presenta dos ganchos (no visibles en las figuras) que sobresalen de la cara externa de su lado aplanado 83. El 15 
cuerpo aislante 10 presenta en correspondencia dos entrantes 28 en hueco en su reborde 17 (véase la figura 3), y 
dos árboles coaxiales 29 que se extienden a través de estos dos huecos 28. Los ganchos del capó 80 son entonces 
engatillados en estos árboles coaxiales 29 para permitir que el capó bascule en la parte trasera del cuerpo aislante 
10 alrededor de un eje ortogonal al eje A1. 
 20 
El cuerpo aislante 10 comprende entonces unos medios de bloqueo 27 de este capó 80 en posición cerrada. Como 
muestra la figura 1, estos medios de bloqueo 27 están formados en este caso por unas ranuras en hueco en la cara 
externa de la pared lateral 11 del cuerpo aislante 10, en las cuales pueden engatillarse unos nervios (no visibles en 
las figuras) previstos sobresaliendo de la cara interna del reborde periférico 82 del capó 80. 
 25 
Como muestran las figuras 1 y 2, la cara interior del capó 80 lleva unos nervios de rigidización que forman juntos un 
enrejado así como un nervio de apoyo 87 que se extiende en longitud a partir del lado aplanado 83 del reborde 
periférico 82 ortogonalmente a éste. 
 
Este nervio de apoyo 87 está situado de tal manera que, cuando el capó 80 está abatido en posición cerrada, se 30 
acopla entre los bordes cortantes de la embocadura en V del borne exterior 52 del conector de tierra 50 sin, no 
obstante, entrar en contacto con estos bordes cortantes. 
 
Así, este nervio de apoyo 87 está adaptado para empujar el hilo de tierra 5 entre estos bordes cortantes 
aprovechando el cierre del capó 80, lo cual tiene por efecto cortar su funda aislante y conectar su alma conductora al 35 
conector de tierra 50. 
 
Dos de las muescas 84, 85 previstas en el reborde periférico 82 del capó 80 permiten alojar las palancas 60, 70 
cuando son abatidas en posición embragada y el capó 80 es llevado a la posición cerrada. 
 40 
En esta posición, sólo las partes de maniobra 63, 73 de las palancas 60, 70 emergen del capó 80. Estas partes de 
maniobra 63, 73 presentan entonces unas formas tales que en esta posición la caja eléctrica 1 presenta una forma 
que responde a un segundo estándar con un diámetro exterior de 79 milímetros y una profundidad de 50 milímetros. 
 
Para evitar que, en posición cerrada, el capó 80 venga a aplastar los hilos de fase 3, de neutro 4 y de tierra 5, la 45 
tercera muesca 86 del capó 80 delimita con el cuerpo aislante 10 un paso para un terminal de extremo 100 montado 
en el extremo de la funda de canalización de cables 110. 
 
La funda de canalización de cables 110 considerada en la presente memoria es una funda anillada de plástico duro. 
 50 
Como muestran las figuras 1 y 2, el terminal de extremo 100 está realizado a su vez en plástico flexible. Presenta 
una forma tubular con una parte de sección circular encajada en el extremo de la funda de canalización de cables 
110, y una parte extrema cuya sección se reduce y se aplana para desembocar hacia el exterior por una abertura 
oblonga de tamaño correspondiente al del paso delimitado entre el capó 80 y el cuerpo aislante 10. 
 55 
Este terminal de extremo 100 presenta en este caso una ranura periférica 101 en hueco en su cara externa que está 
prevista para encajarse sobre el borde del paso delimitado entre el capó 80 y el cuerpo aislante 10, lo cual tiene por 
efecto bloquear fijamente el terminal de extremo 100 entre estos dos elementos cuando el capó 80 está en posición 
cerrada. 
 60 
La instalación de esta caja eléctrica 1 en una abertura circular practicada en un panel de yeso de un tabique hueco 
se realiza entonces de la manera siguiente. 
 
Una funda de canalización de cables 110 que aloja tres hilos de fase 3, de neutro 4 y de tierra 5 es arrastrada en 
primer lugar al exterior del tabique hueco a través de la abertura circular. 65 
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El instalador acopla entonces un terminal de extremo 100 en el extremo de la funda de canalización de cables 110, 
teniendo cuidado de pasar los tres hilos de fase 3, de neutro 4 y de tierra 5 a través de este terminal de extremo 100. 
 
El instalador abre a continuación el capó 80 y las palancas 60, 70 de la caja eléctrica 100 para descubrir los bornes 
exteriores de los conectores de fase 30, de neutro 40 y de tierra 50. 5 
 
Acopla a continuación el hilo de fase 3 y el hilo de neutro 4 en los conductos 61 delimitados por las palancas 60, 70 
y el hilo de tierra 50 en el tobogán delimitado por la caja trasera 90. 
 
Abate a continuación las palancas 60, 70 cuidando visualmente de que los hilos de fase 3 y de neutro 4 se conecten 10 
bien a los conectores de fase 30 y de neutro 40, insertándose entre los bordes cortantes de la embocadura en V de 
sus bornes exteriores 32, 42. 
 
El instalador cierra entonces el capó 80 de manera que el nervio de apoyo 87 previsto en la parte delantera de este 
capó 80 fuerce el corte de la funda aislante y la conexión del hilo de tierra 5 al conector de tierra 50. 15 
 
La caja eléctrica 1 así conectada a la red eléctrica local se acopla a continuación en la abertura circular practicada 
en el panel de yeso del tabique hueco, de tal manera que el reborde periférico 13 de su cuerpo aislante 10 entre en 
contacto con la cara delantera de este panel de yeso y que los dientes 18B de los medios de engatillado 18 de este 
cuerpo aislante 10 se enganchen a la cara trasera de este panel de yeso. 20 
 
A continuación, la caja eléctrica 1 está preparada para recibir el mecanismo de aparellaje eléctrico. 
 
La presente invención no está limitada en absoluto al modo de realización descrito y representado, sino que el 
experto sabrá aportarle cualquier variante de acuerdo con su espíritu. 25 
 
Se podría prever particularmente que los bornes exteriores no sean por perforación de aislante. Será necesario 
entonces, cuando tenga lugar la conexión de la caja eléctrica, pelar previamente los hilos eléctricos aislados antes 
de bloquearlos en los bornes exteriores de los conectores de fase y de neutro. 
 30 
En esta variante, los bornes podrán ser automáticos y estar formados por unos resortes laminares que delimitan 
unos conductos de inserción y de bloqueo de los extremos pelados de los hilos eléctricos, en cuyo caso las palancas 
se utilizarán para permitir la desconexión de estos hilos eléctricos (como se describe bien en el documento 
FR 2 941 569). Según otra variante, los bornes podrán ser manuales y estar formados por simples lamas metálicas, 
en cuyo caso las palancas se utilizarán para comprimir los extremos pelados de los hilos eléctricos contra estas 35 
lamas metálicas. 
 
En el modo de realización de la caja eléctrica 1 representada en las figuras, el cuerpo aislante 10 está dispuesto 
para acoger un módulo de aparellaje. Un módulo de aparellaje de este tipo comprende un mecanismo de aparellaje 
eléctrico alojado en una caja que viene a su vez a alojarse en la caja eléctrica 1. Como variante, se podría prever 40 
que la caja eléctrica esté dispuesta para acoger un módulo de aparellaje desprovisto de caja, en cuyo caso la caja 
eléctrica comprenderá interiormente unos medios de fijación de los componentes del módulo de aparellaje. Un 
ejemplo de un módulo de aparellaje de este tipo se describe en la solicitud de patente presentada con la referencia 
FR 1 203 508 no publicada aún a la fecha de depósito de la presente. 
 45 
Según otra variante de la invención, se podría prever montar las dos palancas libres en pivotamiento alrededor de 
dos ejes no paralelos, sino ligeramente inclinados uno con respecto al otro. Éste será particularmente el caso 
cuando la pared de fondo del cuerpo aislante no sea plana, sino que presente una forma en V con dos planos 
inclinados en cada uno de los cuales está montada una de las palancas. 
 50 
Según otra variante no representada de la invención, se podrá prever un número superior de palancas y conectores 
eléctricos. Se podrá contemplar así, por ejemplo, equipar la caja eléctrica con cuatro conectores eléctricos (en 
particular, cuando la caja eléctrica esté conformada para acoger un conmutador o cuando esté prevista para permitir 
la reparación eléctrica de otra caja eléctrica en paralelo con ésta) y cuatro palancas correspondientes. 

55 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Caja eléctrica (1) que comprende un cuerpo aislante (10) que comprende una pared lateral (11) cerrada en la 
parte trasera por una pared de fondo (12) para delimitar un volumen interior de recepción de por lo menos un 
mecanismo de aparellaje eléctrico,  5 
 
comprendiendo asimismo dicha caja: 
 

- por lo menos un elemento de conexión eléctrica (30, 40) fijado a dicho cuerpo aislante (10) y que comprende 
un primer borne (31) que es accesible desde dicho volumen interior para la conexión de dicho mecanismo de 10 
aparellaje eléctrico, y un borne exterior (32, 42) que está situado en el exterior del cuerpo aislante (10) para la 
conexión de un conductor eléctrico (3, 4), y 

 
- una palanca (60, 70) de conexión y/o desconexión del conductor eléctrico (3, 4) al borne exterior (32) que 

está montada móvil en pivotamiento en la parte trasera de la pared de fondo (12),  15 
 
caracterizada por que la palanca pivota alrededor de un eje de pivotamiento (A6, A7) transversal a dicha pared de 
fondo (12). 
 
2. Caja eléctrica (1) según la reivindicación anterior, en la que, extendiéndose dicha pared lateral (11) alrededor de 20 
un eje medio (A1), dicho eje de pivotamiento (A6, A7) presenta un ángulo de inclinación con respecto a dicho eje 
medio (A1) que está comprendido entre 0 y 30 grados. 
 
3. Caja eléctrica (1) según una de las reivindicaciones anteriores, en la que dicho borne exterior (32) presenta un 
borde extremo hendido por perforación de aislante y dicha palanca (60, 70) comprende una parte de apoyo (62, 72) 25 
que está adaptada para apoyar dicho conductor eléctrico (3, 4) sobre el borde extremo hendido de dicho borne 
exterior (32) aprovechando el pivotamiento de la palanca (60, 70) alrededor de dicho eje de pivotamiento (A6, A7). 
 
4. Caja eléctrica (1) según la reivindicación anterior, en la que dicha palanca (60, 70) comprende una parte de 
maniobra (63, 73) que es accesible para el usuario y de la cual por lo menos una zona está situada a una distancia 30 
del eje de pivotamiento (A6, A7) que es superior o igual a la distancia que separa dicha parte de apoyo (62, 72) de 
dicho eje de pivotamiento (A6, A7). 
 
5. Caja eléctrica (1) según una de las dos reivindicaciones anteriores, en la que dicho borne exterior (32, 42) está 
curvado en arco de círculo centrado sobre dicho eje de pivotamiento (A6, A7). 35 
 
6. Caja eléctrica (1) según una de las tres reivindicaciones anteriores, en la que dicha palanca (60, 70) delimita un 
canal de paso (61) para dicho conductor eléctrico (3, 4) y comprende unos medios de retención (64) de este 
conductor eléctrico (3, 4) en dicho canal de paso (61). 
 40 
7. Caja eléctrica (1) según la reivindicación anterior, en la que dicha palanca (60, 70) es móvil entre una posición 
desembragada en la que dicho canal de paso (61) está situado a distancia de dicho borne exterior (32, 42) y una 
posición embragada en la que el canal de paso (61) está parcialmente atravesado por dicho borne exterior (32, 42), 
comprendiendo el cuerpo aislante (10) unos medios de bloqueo (14) de dicha palanca (60, 70) en posición 
embragada. 45 
 
8. Caja eléctrica (1) según una de las reivindicaciones anteriores, en la que el cuerpo aislante (10) comprende una 
pieza en resalte (15) sobre la cual está encajada la palanca (60, 70) para su montaje móvil en pivotamiento 
alrededor del eje de pivotamiento (A6, A7), que está hendido por una ranura (16) de paso de dicho conductor 
eléctrico (3, 4). 50 
 
9. Caja eléctrica (1) según la reivindicación anterior, en la que dicha ranura (16) está ensanchada en por lo menos 
un extremo. 
 
10. Caja eléctrica (1) según una de las reivindicaciones anteriores, en la que están previstos dos elementos de 55 
conexión eléctrica (30, 40) y dos palancas (60, 70) para conectar dos conductores eléctricos (3, 4) a los bornes 
exteriores (32, 42) de estos dos elementos de conexión eléctrica (30, 40). 
 
11. Caja eléctrica (1) según la reivindicación anterior, en la que están previstos: 
 60 

- un conector (50) fijado a dicho cuerpo aislante (10) y que comprende un primer borne accesible desde dicho 
volumen interior para la conexión de dicho mecanismo de aparellaje eléctrico, y un borne exterior (52) que 
está situado en el exterior del cuerpo aislante (10) para la conexión de un tercer conductor eléctrico (5), y 

 
- un capó (80) montado móvil en rotación en la parte trasera de dicho cuerpo aislante (10), entre una posición 65 

abierta en la que descubre los bornes exteriores (32, 42, 52) de dichos elementos de conexión eléctrica (30, 

E14720665
20-02-2017ES 2 616 864 T3

 



 
12

40) y de dicho conector (50) y una posición cerrada en la que recubre dichos bornes exteriores (32, 42, 52), 
 
12. Caja eléctrica (1) según la reivindicación anterior, en la que dicho capó (80) y dichas palancas (60, 70) forman 
juntos un falso fondo que se superpone a la parte trasera de la pared de fondo (12) del cuerpo aislante (10). 
 5 
13. Caja eléctrica (1) según una de las dos reivindicaciones anteriores, en la que, en posición cerrada, el capó (80) 
delimita con el cuerpo aislante (10) un paso para una terminal de extremo (100) de funda de canalización de cables 
(110). 
 
14. Caja eléctrica (1) según una de las tres reivindicaciones anteriores, en la que dicho capó (80) comprende una 10 
parte de apoyo (87) que está adaptada para apoyar el tercer conductor eléctrico (5) sobre el borne exterior (52) de 
dicho conector (50) aprovechando la basculación del capó (80) desde su posición abierta hacia su posición cerrada.  
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