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DESCRIPCIÓN

Bloque de cabina de aseo

Ámbito técnico

La invención se refiere al ámbito de la fabricación de vehículos ferroviarios y especialmente de la fabricación de 
vehículos para el transporte de viajeros. La misma se refiere de modo más particular a un elemento apropiado para 5
la disposición interior de este tipo de vehículos y que constituye un bloque de cabina de aseo independiente y que 
puede integrar diversos órganos tales como un inodoro y un lavabo (véase por ejemplo el documento DE 199 13 318 
A1, correspondiente al preámbulo de la reivindicación 1).

Técnica anterior

De modo general, los bloques de cabina de aseo comprenden una estructura sensiblemente cúbica. Un bloque sani-10
tario de este tipo está descrito especialmente en el documento EP 1 348 604 A1.

Sin embargo, la forma de este bloque no es óptima y no permite a una segunda persona penetrar en el interior del 
compartimiento para, por ejemplo, ayudar a una persona en silla de ruedas a sentarse sobre el inodoro.

En efecto, para aumentar el volumen interno de un bloque de este tipo cuyas paredes son todas rectilíneas, siendo 
la anchura de un vehículo fija, sería necesario invadir la anchura del pasillo y esto, en toda la longitud de la pared del 15
bloque que comprende la puerta.

Para paliar este inconveniente, se han desarrollado bloques de cabina de aseo en la cual la puerta presenta una 
forma curva de modo que invade localmente una distancia muy pequeña en el pasillo. Tal invasión de la anchura del 
pasillo permite así facilitar el desplazamiento de una persona con movilidad reducida en el interior del bloque.

Sin embargo, en este caso, una vez entrada, una persona en silla de ruedas estaría obligada a maniobrar con su20
silla en el interior del bloque sanitario. En efecto, obstáculos tales como el lavabo pueden impedir la rotación de la 
silla en un sentido y dificultar esta maniobra. Además, es a priori imposible, en este tipo de bloque, situar una silla de 
ruedas al lado del inodoro, para desplazarse en traslación. Finalmente, es difícil para una persona con movilidad 
reducida pasar de su silla al inodoro por la ausencia de medios de agarre enfrente del inodoro.

El citado documento DE 199 13 318 A1 así como el documento DE 298 17 742 U1 preconizan la puesta en práctica25
de inodoros móviles. Esta solución necesita sin embargo una superficie importante en la pared destinada a acoger el 
inodoro. El citado documento EP 1 348 604 A1 preconiza una solución compleja en la cual la puerta deslizante sigue 
una cinemática particular a fin de no invadir la anchura del pasillo.

Así, el objetivo de la invención es permitir realizar una solución para optimizar el volumen interior del bloque limitan-
do la invasión del pasillo al tiempo que se facilite la ergonomía y la accesibilidad a las personas que tengan una 30
movilidad reducida y que viajen en un tren con su silla de ruedas.

Exposición de la invención

La invención, que está definida por las características técnicas de la reivindicación independiente 1 de producto, 
concierne por tanto a un bloque de cabina de aseo destinado a ser dispuesto en el interior de un vehículo ferroviario. 
Tal bloque comprende un inodoro rodeado por tres paredes fijas sensiblemente rectilíneas y una pared curva de 35
forma convexa que integra una puerta de entrada y destinada a ser dispuesta en un pasillo del vehículo. Tal puerta
se oculta en una porción fija de la pared curva.

De acuerdo con la invención, este bloque de cabina de aseo se caracteriza por que el inodoro está dispuesto a es-
paldas de la porción fija de la pared curva y por que la puerta comprende dos hojas.

Dicho de otro modo, tal bloque de cabina garantiza un volumen interior óptimo y una invasión localizada de la pared40
curva en el pasillo. Además, una persona con movilidad reducida puede penetrar en el interior del bloque y pasar 
directamente de su silla de ruedas al inodoro sin tener que maniobrar en el interior del bloque. La anchura de paso 
libre de la puerta es por tanto relativamente importante para permitir compensar la pérdida de espacio en el sentido 
de la anchura del vehículo y conservar una anchura de pasillo suficiente. Así, el paso libre de la puerta puede com-
prender una anchura de 1000 mm a 1200 mm siempre que el pasillo del vehículo comprenda una anchura superior a 45
850 mm.

Ventajosamente, la pared curva puede comprender un radio de curvatura casi constante. De esta manera, la pared
curva no genera arista viva que pueda lesionar a un viajero que circule por el pasillo. Asimismo, la puerta presenta 
entonces el mismo radio de curvatura que la porción fija y así puede ocultarse totalmente en el interior de esta por-
ción fija.50

Además, las tres paredes fijas pueden comprender la misma longitud. Así, tal cabina de aseo puede presentar una 
superficie interna importante gracias a una forma sensiblemente cuadrada cuyos lados pueden alcanzar, en el inte-
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rior del bloque, 1,7 metros de longitud. Con tal disposición, la superficie interna del bloque puede entonces llegar 
aproximadamente a 2,9 m2, lo que corresponde a una superficie óptima para permitir a una persona en silla de rue-
das acceder sola a los diferentes elementos del bloque y eventualmente dar una media vuelta en el interior.

Por otra parte, la forma cúbica del bloque puede igualmente permitir facilitar su implantación en un vagón existente, 
permitiendo un posicionamiento de la puerta enfrente del pasillo, o bien enfrente de la cabina.5

En la práctica, el bloque de cabina de aseo puede comprender, para las paredes fijas y la pared curva, un plano de 
simetría vertical medio, estando destinado este plano de simetría a ser perpendicular al pasillo del vehículo.

Así, la invasión de la pared curva en el pasillo es máxima a nivel de una zona situada en la proximidad del centro del 
bloque de cabina de aseo. Además, esta zona puede estar formada en parte por la puerta que, una vez ocultada en 
la porción fija, no invade la anchura del pasillo que puede presentar una anchura casi constante.10

De acuerdo con un modo de realización particular, la porción fija puede incluir un depósito de agua. Tal depósito de 
agua permite almacenar aguas claras o residuales en función de su montaje aguas arriba o aguas abajo del inodoro
y del lavabo.

De acuerdo con la invención, la puerta comprende dos hojas. De esta manera, la abertura de la puerta puede ser 
superior a la semianchura de la pared curva y/o la puerta puede quedar totalmente ocultada detrás de la porción fija 15
de la pared curva.

Las dos hojas pueden ser entonces móviles una con respecto a la otra de diversas maneras.

De acuerdo con un primer modo de realización, una primera hoja puede deslizar delante o detrás de la segunda 
hoja.

De esta manera, la puerta se abre y se cierra ocultándose según un movimiento global de rotación cuyo eje es co-20
mún con el de la pared curva.

De acuerdo con un segundo modo de realización, una primera hoja puede deslizar en el interior de la segunda hoja. 
Así, la primera hoja se hace invisible y se oculta en el interior de la segunda hoja que a su vez se oculta en la por-
ción fija.

En la práctica, el bloque de cabina de aseo puede comprender un lavabo dispuesto enfrente de la puerta.25

En otras palabras, no hay ningún obstáculo enfrente del inodoro y una persona en silla de ruedas pueda lavarse las 
manos sin tener que efectuar maniobra dentro del bloque de cabina de aseo para llegar al lavabo.

Además, el bloque puede comprender medios de agarre aptos para facilitar la utilización del inodoro por una perso-
na que viaje en silla de ruedas. En efecto, es posible situar, en este bloque, una barra enfrente del inodoro y un 
pasamanos a lo largo de la pared lateral que bordea al inodoro para facilitar una transferencia de una persona entre 30
su silla de ruedas y el inodoro de la cabina.

Descripción somera de las figuras

La manera de realizar la invención así como las ventajas que se deducen de la misma se pondrán de manifiesto bien 
en el modo de realización que sigue, dado a título indicativo pero no limitativo con el apoyo de las figuras anejas, en 
las cuales:35

- la figura 1 es una vista en perspectiva de un bloque de acuerdo con la invención,

- la figura 2 es una vista desde arriba de un bloque de cabina de aseo integrado en un vehículo,

- las figuras 3 y 4 representan, en corte, dos variantes de puerta de cabina de aseo.

Manera de realizar la invención

Como ya se ha citado, la invención concierne a un bloque de cabina de aseo destinado a ser colocado en el interior40
de un vehículo ferroviario. Como esta representado en la figura 1, tal bloque (1) comprende tres paredes sensible-
mente rectilíneas (4, 5, 6) y verticales. El mismo presenta igualmente una pared curva (7) de forma convexa que 
está destinada a ser dispuesta en el pasillo del vehículo. Esta pared curva integra una puerta (8).

Como está representado en la figura 2, tal bloque (1) comprende un volumen interior óptimo y que invade solamente 
de manera localizada el pasillo (9). Como está representado, el mismo puede comprender un plano de simetría (P) 45
para las paredes (4, 5, 6 y 7), siendo tal plano de simetría medio y estando orientado perpendicularmente con res-
pecto al pasillo (9) 

La pared curva (7) comprende una porción fija (10) en la cual puede ocultarse la puerta (8). Esta porción fija (10) 
puede presentar una anchura inferior a la semianchura del bloque (1). Esta disposición permite liberar espacio en el 
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pasillo (9) cuando la puerta (8) está abierta.

El bloque puede igualmente comprender un lavabo (14) dispuesto enfrente de la puerta (8). El mismo presenta 
igualmente un inodoro (3) dispuesto a espaldas de la porción fija (10). Esta disposición permite a una persona en 
silla de ruedas sentarse sobre el inodoro (3) sin tener que maniobrar en el interior del bloque (1). En efecto, ésta 
penetra todo seguido avanzando algunos centímetros en el interior del bloque (1) y después se para a la altura del 5
inodoro (3). La misma agarra entones los medios de prevención (15, 16) formados por un pasamanos (15) y una 
barra vertical (16). Un esfuerzo de tracción le permite pasar de su asiento en la silla a sobre el inodoro (3).

Finalmente, el bloque puede comprender un depósito de agua (11) dispuesto entre la porción fija (10) y el inodoro 
(3).

Como está representado en la figura 3, la puerta (8) comprende dos hojas (12, 13) que deslizan una detrás de la 10
otra.

Como está representado en la figura 4, es igualmente posible que la hoja (22) deslice en el interior de la segunda 
hoja (23).

De lo que precede se desprende que un bloque de cabina de aseo, de acuerdo con la invención comprende nume-
rosas ventajas, y especialmente:15

- permite un acceso fácil a las personas con movilidad reducida que se desplacen con la ayuda de una silla de 
ruedas manual o eléctrica,

- permite un acceso fácil a las personas con movilidad reducida que se desplacen con la ayuda de una silla de 
ruedas en compañía de una tercera persona,

- comprende un volumen interno óptimo y solamente invade localmente la anchura del pasillo del vehículo.20
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REIVINDICACIONES

1. Bloque de cabina de aseo (1) destinado a ser dispuesto en el interior de un vehículo ferroviario (2), comprendien-
do el citado bloque (1) un inodoro (3) rodeado por tres paredes fijas (4, 5, 6) sensiblemente rectilíneas y una pared
curva (7) de forma convexa vuelta hacia el volumen interior del bloque que integra una puerta de entrada (8), estan-
do destinada la citada pared curva a ser dispuesta en un pasillo (9) del vehículo (2), ocultándose la citada puerta (8) 5
en una porción fija (10) de la pared curva (7), extendiéndose la pared curva (7) en toda la anchura del bloque (1), 
caracterizado por que el inodoro (3) está dispuesto a espaldas de la porción fija (10) de la pared curva (7) y por que 
la puerta (8) comprende dos hojas (12, 13, 22, 23).

2. Bloque de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que la pared curva (7) comprende un radio de curva-
tura casi constante.10

3. Bloque de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que las tres paredes fijas (4, 5, 6) comprenden la 
misma longitud.

4. Bloque de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que el mismo comprende, para las paredes fijas (4, 
5, 6) y la pared curva (7), un plano de simetría (P) vertical medio, estando destinado el citado plano de simetría (P) a 
ser perpendicular al pasillo (9) del vehículo (2).15

5. Bloque de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que la porción fija (10) incluye un depósito de agua 
(11).

6. Bloque de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que una primera hoja (12) desliza delante o detrás de 
la segunda hoja (13).

7. Bloque de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que una primera hoja (22) desliza en el interior de la 20
segunda hoja (23).

8. Bloque de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que el mismo comprende un lavabo (14) dispuesto 
enfrente de la puerta (8).

9. Bloque de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que el mismo comprende medios de agarre (15, 16) 
aptos para facilitar la utilización del inodoro (3) por una persona que viaje en silla de ruedas.25
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