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DESCRIPCIÓN

Procedimiento para recubrir un tejido y tejido recubierto con una protección frente a vectores

Campo técnico5

La invención se refiere a un procedimiento para recubrir un tejido con una protección frente a vectores y a un tejido 
recubierto de este modo.

A la ropa de protección, en determinados casos, se le pone el requisito de proteger de manera eficaz contra 10
portadores de agentes patógenos, como por ejemplo mosquitos. Los portadores de este tipo se denominan vectores 
y una protección contra los mismos por consiguiente se denomina protección frente a vectores.

Estado de la técnica
15

A este respecto, se conoce a partir del documento EP 1 598 475 B1 un procedimiento para recubrir un tejido con una 
protección frente a vectores, como por ejemplo el principio activo permetrina. Un procedimiento similar se deduce a 
partir del documento EP 1 944 408 A2, y el documento DE 20 2005 004 056 U1 se refiere a un tejido de fibras de 
aramida, que está dotado de una protección frente a vectores.

20
A partir del documento DE 10 2006 034 316 A1 se deduce un dispositivo para la protección de animales frente a 
insectos, que presenta un tejido de punto de separación que puede someterse a un tratamiento de hidrofilización, y 
que presenta un insecticida sobre el lado del tejido de punto de separación. El documento DE 20 2005 016 858 U1 
se refiere a un dispositivo de protección solar, que está dotado de una combinación de principios activos que 
contiene permetrina. Finalmente, se conoce a partir del documento US 5.631.072 A un tejido para ropa, que puede 25
estar recubierto por un lado con permetrina.

Exposición de la invención

La invención se basa en el objetivo de crear un procedimiento para recubrir un tejido con una protección frente a 30
vectores y un tejido de este tipo, en los que puede mejorarse la permanencia de la protección frente a vectores.

La solución de este objetivo se consigue por una parte mediante el procedimiento descrito en la reivindicación 1.

Por consiguiente, en el caso del procedimiento según la invención para recubrir un tejido con una protección frente a 35
vectores, en particular permetrina, se somete el tejido, antes del recubrimiento, a un tratamiento electromecánico y a 
este respecto en particular se percha. Un tratamiento electromecánico debe considerarse en oposición a un 
tratamiento químico, que va acompañado del tratamiento del tejido con productos químicos adecuados, con los que 
el tejido sin embargo pierde a lo largo de la vida útil, en particular en el caso del lavado, los productos químicos, y 
por tanto las propiedades generadas por los productos químicos. Por tanto mediante los productos químicos 40
empleados en primer lugar se mejora la adherencia de la protección frente a vectores, que sin embargo empeora a 
lo largo de la vida útil.

Aunque puede estar previsto de manera complementaria un tratamiento químico en el procedimiento según la 
invención, el procedimiento según la invención causa mediante el tratamiento electromecánico un aumento de la 45
superficie del tejido, en particular de sus fibras individuales, de modo que el tejido en total se vuelve humectable, y 
permanece una protección frente a vectores permanentemente. En particular, los primeros experimentos han dado 
como resultado que el contenido de protección frente a vectores restante incluso después de 100 lavados es del 
93 %. También en este estado, un tejido recubierto según la invención cumple los requisitos con respecto a la 
parálisis de mosquitos que pueden transmitir enfermedades, como por ejemplo fiebre amarilla.50

El tejido recubierto según la invención ofrece de manera ventajosa aparte de eso la posibilidad de estamparse, en 
particular de dotarse de estampado de camuflaje, recubriendo el tejido tras el tratamiento electromecánico con un 
sistema de aglutinante, que puede absorber los pigmentos de color del estampado de camuflaje. A este respecto, se 
desprende la ventaja adicional de que el tejido adquiere propiedades hidrófilas y correspondientemente de manera 55
ventajosa absorbe humedad, en particular sudor, y por tanto aumenta la comodidad de uso. Debido a que el 
tratamiento según la invención antes del recubrimiento con la protección frente a vectores aumenta la capacidad de 
absorción para la protección frente a vectores, puede disminuirse la cantidad del principio activo aplicado de manera 
ventajosa. Con respecto a detalles de un tratamiento electromecánico se remite al documento WO 2007/019977 A1.

60
Se describen perfeccionamientos preferidos del procedimiento según la invención en las reivindicaciones 
adicionales.

Con respecto al tratamiento electromecánico, por el momento se prefiere un tratamiento con corona y/o plasma. En 
particular, se prefiere una técnica con plasma a baja presión. En el caso de la técnica con plasma, se excita gas en 65
un vacío mediante alimentación de energía. De este modo, se generan iones y electrones de alto contenido 
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energético así como partículas reactivas adicionales, que forman el plasma. La acción del plasma sobre el tejido se 
compone esencialmente de tres efectos. Por una parte, se erosiona la superficie de las fibras de tejido mediante 
bombardeo iónico, de modo que puede hablarse de microchorros de arena. Además, reacciona el gas ionizado 
químicamente con la superficie y la modifica. Finalmente, impera en el plasma una radiación UV, que rompe 
compuestos de carbono de cadena larga.5

Según la invención, el recubrimiento con la protección frente a vectores tiene lugar solo por un lado. En particular, se 
prevé preferiblemente este recubrimiento solo para el futuro lado externo del tejido. Esto ofrece la ventaja de que se 
descarten reacciones alérgicas en la piel, que son posibles en el caso del principio activo de la protección frente a 
vectores. Aunque el recubrimiento según la invención también puede aplicarse sobre tejidos de algodón y tejidos 10
mixtos con viscosa, aramida, poliéster, poliamida y/o algodón, por el momento se prefiere que el procedimiento 
según la invención se emplee en el caso de un tejido de aramida o un tejido mixto de aramida. A modo de ejemplo,
puede tratarse de un tejido de aramida/viscosa FR (FR = flame retardant, retardador de la llama). Un tejido que 
contiene aramida ofrece además de las ventajas mencionadas anteriormente buenas propiedades retardadoras de la 
llama y disipadoras de calor.15

Finalmente, el recubrimiento con la protección frente a vectores puede tener lugar mediante pulverización, 
estampado, aplicación mediante rasqueta o aplicación en masa, que permiten ventajosamente un recubrimiento por 
un lado. El estampado puede tener lugar en particular mediante estampado rotativo o plano.

20
La protección frente a vectores mencionada puede realizarse además para recubrir en sistemas de aglutinante, que 
pueden estar configurados de manera porosa, en particular microporosa. Además puede estar presente la 
protección frente a vectores de manera microencapsulada.

Para lograr una hidrofobia, tras el recubrimiento puede tener lugar un tratamiento posterior, preferiblemente con un 25
fluorocarburo modificado.

La solución del objetivo mencionado anteriormente tiene lugar además mediante el tejido descrito en la 
reivindicación 7, que ofrece las ventajas ya mencionadas anteriormente. Todas las características descritas en 
relación con el procedimiento según la invención pueden aplicarse al tejido según la invención y viceversa.30
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para recubrir un tejido que es adecuado para ropa y para poder llevarse puesto sobre la piel, 
con una protección frente a vectores, en particular permetrina, en el que el tejido antes del recubrimiento se 
somete a un tratamiento electromecánico, en particular se percha, y el tejido se recubre por un lado.5

2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque el tejido se somete a un tratamiento con 
corona y/o plasma.

3. Procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se trata y se recubre un 10
tejido de aramida o tejido mixto de aramida.

4. Procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el recubrimiento se aplica 
mediante pulverización, aplicación mediante rasqueta, estampado y/o aplicación en masa.

15
5. Procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la protección frente a 

vectores se realiza en un sistema de aglutinante poroso, en particular microporoso.

6. Procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el tejido se somete a un 
tratamiento posterior con un fluorocarburo modificado.20

7. Tejido, que es adecuado para ropa y para poder llevarse puesto sobre la piel, se ha tratado de manera 
electromecánica y está recubierto por un lado con una protección frente a vectores.

8. Tejido según la reivindicación 7, caracterizado porque el tejido es un tejido de aramida o un tejido mixto de 25
aramida.

9. Tejido según una de las reivindicaciones 7 u 8, caracterizado porque el tejido presenta la protección frente a 
vectores en un sistema de aglutinante poroso, en particular microporoso.

30
10. Tejido según una de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizado porque el tejido presenta además un 

fluorocarburo.
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