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DESCRIPCIÓN

Vagón de almacenamiento para el transporte de material a granel

La invención se refiere a un vagón de almacenamiento para el transporte de material a granel según el preámbulo 
de la reivindicación 1.5

Por el documento DE-B3-10 2007 026 310 se conoce un vagón de almacenamiento con las características definidas 
en el preámbulo de la reivindicación 1.

Por el documento EP 0 501 318 B1 ya se conoce un vagón de almacenamiento de este tipo en el que, por medio de 
un accionamiento, el contenedor junto con la cinta transportadora de suelo pueden girar verticalmente alrededor de 
un eje horizontal situado en la zona del extremo de recepción relativamente respecto al bastidor de vagón. De este 10
modo, la altura del extremo de vertido - que sobresale del extremo delantero del bastidor de vagón - para la 
descarga del material a granel en un vagón de almacenamiento anterior puede regularse para su llenado.

El documento US 3,307,718 publica un contenedor de un vagón de almacenamiento genérico que puede girar 
verticalmente de un modo similar. Mediante la reducción de la distancia entre los bastidores de vagón de los 
vagones de almacenamiento enganchados a un convoy, los extremos de vertido elevados para la descarga del 15
material a granel se colocan por encima del extremo de recepción de la cinta transportadora de suelo 
respectivamente anterior. No obstante, en esta posición de trabajo, el vagón de almacenamiento en dirección vertical 
requiere mucho espacio.

Otro vagón de almacenamiento conocido por el documento EP 0 844 330 B1 se dota de una cinta transportadora de 
descarga que puede girar alrededor de un eje horizontal y se configura de forma que se pueda separar del vagón de 20
almacenamiento.

La tarea de la presente invención consiste, por lo tanto, en crear un vagón de almacenamiento del tipo citado al 
principio que pueda utilizarse sin limitaciones a pesar de presentar una construcción muy compacta.

Esta tarea se resuelve según la invención con un vagón de almacenamiento del tipo genérico mediante las 
características indicadas en la reivindicación 1.25

Un vagón de almacenamiento configurado de este modo se caracteriza por una longitud de construcción 
especialmente corta y compacta, dado que aquí se elimina el espacio necesario para una cinta transportadora de 
descarga - que normalmente sobresale del extremo del bastidor de vagón -. Al mismo tiempo se suprime también la 
necesidad de ajustar o girar verticalmente el propio contenedor para la descarga del material a granel, con lo que las 
medidas de altura y, por consiguiente, la capacidad máxima de recepción del contenedor pueden mantenerse sin 30
limitaciones ni riesgo de un rebasamiento del gálibo. Sin embargo, a pesar de la supresión de la cinta transportadora 
de descarga, con la configuración según la invención sigue siendo posible todo tipo de operaciones sin limitaciones 
(es decir, descarga y almacenamiento de material a granel, así como transporte a través de los vagones).

De las subreivindicaciones y de la descripción del dibujo resultan otras ventajas de la invención.

La invención se describe a continuación más detalladamente por medio de los ejemplos de realización 35
representados en el dibujo. Se muestra en la:

Figura 1 una vista lateral de dos vagones de almacenamiento según la invención enganchados el uno al otro y 
figuras 2 y 3 respectivamente una variante de realización alternativa de la invención de forma puramente 
esquemática.

En la figura 1 se representan varios vagones de almacenamiento 1 enganchados entre sí a un convoy para el 40
transporte de material a granel 2 que se pueden desplazar conjuntamente por medio de mecanismos de traslación 
sobre carriles 3 en una vía 4 en una dirección de transporte 5. Cada vagón de almacenamiento 1 presenta un 
bastidor de vagón 6 en el que se fija un contenedor 7 para el almacenamiento del material a granel 2. En lugar de 
una superficie de suelo, en el interior del contenedor 7 se dispone una cinta transportadora de suelo 8 con un 
extremo de recepción trasero 9 - respecto a la dirección de transporte 5 - y con un extremo de vertido delantero 10.45

La cinta transportadora de suelo 8 se puede regular por medio de accionamientos 11 relativamente respecto al 
contenedor 7 entre dos posiciones finales y concretamente entre una posición base 12 y una posición de descarga 
13. La posición base 12 (que puede verse en la figura 1 en la parte derecha del dibujo) de la cinta transportadora de 
suelo 8 se adecúa especialmente para la máxima recepción o almacenamiento de material a granel 2 en el 
contenedor 7, mientras que la posición de descarga 13 (mostrada en el dibujo a la izquierda) se prevé especialmente 50
para la transferencia del material a granel 2 de un contenedor 7 al siguiente. En caso de disponer varias cintas 
transportadoras de suelo 8 de forma sucesiva en la posición de descarga 13 (como se indica en la figura 1 a la 
izquierda) también es posible un transporte del material a granel 2 a través de varios vagones de almacenamiento 1.

En la posición base 12 de la cinta transportadora de suelo 8 se disponen el extremo de recepción 9 o el extremo de 
vertido 10 respectivamente en la zona de un extremo trasero o delantero 14, 15 del bastidor de vagón 6. En la 55
posición de descarga 13 de la cinta transportadora de suelo 8, el extremo de vertido 10 se eleva respecto al extremo 
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de recepción 9 y sobresale además al mismo tiempo del extremo delantero 15 del bastidor de vagón 6 hasta por 
encima del extremo de recepción 9 de la cinta transportadora de suelo 8 del vagón de almacenamiento 1 anterior.

Para la realización del movimiento de ajuste de la cinta transportadora de suelo 8 entre las dos posiciones citadas, el 
extremo de recepción 9 situado detrás se apoya de forma desplazable en una guía longitudinal 16 que se desarrolla 
paralelamente a la dirección de transporte 5. Otra guía 18 prevista en el contenedor 7 en la zona delantera se 5
dispone en ángulo respecto al bastidor de vagón horizontal 6 y sirve para guiar hacia arriba la cinta transportadora 
de suelo 8 (o su extremo delantero) por medio de los rodillos de guía 19 fijados en la misma en posición de descarga 
13 que se desarrolla oblicuamente hacia arriba. (Como una alternativa posible para la guía 18 también podría 
preverse un segundo accionamiento que ejerza una presión hacia arriba sobre la cinta transportadora de suelo 8 por 
su extremo delantero).10

El contenedor 7 presenta además una puerta oscilante 20 dispuesta en su zona delantera que al cargar el vagón de 
almacenamiento 1 forma un cierre delantero del espacio de carga del contenedor para retener el material a granel 2. 
Para la descarga del contenedor 7 o también durante el transporte del material a granel 2, la puerta oscilante 20 se 
gira hacia arriba por medio de un accionamiento 21.

En la figura 2 se puede ver una versión alternativa de un vagón de almacenamiento 1 en el que la cinta 15
transportadora de suelo 8 se dispone de manera que el extremo de vertido 10 en la posición base 12 se encuentre a 
mayor altura que el extremo de recepción 9. La cinta transportadora de suelo 8 se configura de forma desplazable 
mediante un accionamiento 22 en su dirección longitudinal o en la dirección de transporte 5 y se desplaza en contra 
de la dirección de transporte 5 más allá del extremo trasero 14 del bastidor de vagón 6 para el ajuste en la posición 
de descarga 13. De este modo, el extremo de recepción 9 se sitúa en la zona debajo del extremo de vertido 10 20
colocado más alto de la cinta transportadora de suelo 8 del siguiente vagón de almacenamiento 1 en dirección de 
transporte 5.

Para mejorar la transferencia de material a granel se dispone, en el extremo de vertido 10 de la cinta transportadora 
de suelo 8, un vertedor inclinado 17 que se puede mover mediante un accionamiento 23 de una posición de reposo 
que se encuentra por debajo de la cinta transportadora de suelo 8 a una posición de trabajo.25

En lugar del vertedor inclinado 17 citado, también sería posible (como se representa en la figura 2 a la derecha) 
prever una cinta transportadora de descarga 24 corta que cumpla el mismo objetivo, montándose la misma por 
debajo del extremo de vertido 10 de la cinta transportadora de suelo 8 y siendo posible ajustarla en su dirección 
longitudinal por medio de un accionamiento 25 de una posición de reposo a una posición de trabajo.

La figura 3 muestra otro vagón de almacenamiento 1 en el que la cinta transportadora de suelo 8 no se configura de 30
forma longitudinalmente desplazable, sino de forma que sólo se pueda ajustar la altura con su extremo de vertido 10 
mediante un accionamiento 26, a fin de adoptar la posición de descarga 13. Aquí también se prevé un vertedor 
inclinado 17 que puede girar en una posición de trabajo para la transferencia del material a granel y la carga del 
vagón de almacenamiento 1 anterior.

35
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REIVINDICACIONES

1. Vagón de almacenamiento para el transporte de material a granel con una cinta transportadora de suelo (8) 
dispuesta en el interior de un contenedor (7) apoyado en un bastidor de vagón (6), en lugar de una superficie de 
suelo, con un extremo de vertido delantero (10) en una dirección de transporte (5) y con un extremo de recepción 5
trasero (9), caracterizado por que la cinta transportadora de suelo (8) puede ajustarse relativamente respecto al 
contenedor (7) mediante accionamientos (11, 22, 26) de una posición base (12) adecuada para la recepción máxima 
de material a granel en el contenedor (7) a una posición de descarga (13) prevista para la transferencia del material 
a granel (2) en la que el extremo de vertido (10) se eleva con respecto al extremo de recepción (9).

10
2. Vagón de almacenamiento según la reivindicación 1, caracterizado por que el extremo de vertido (10) se dispone 
de manera que sobresalga de un extremo (15) del bastidor de vagón (6).

3. Vagón de almacenamiento según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado por que el extremo de vertido (10) o el 
extremo de recepción (9) de la cinta transportadora de suelo (8) se disponen en su posición base (12) 15
respectivamente en la zona del extremo delantero o trasero (15, 14) del bastidor de vagón (6).

4. Vagón de almacenamiento según la reivindicación 1, 2 ó 3, caracterizado por que en el extremo de vertido (10) de 
la cinta transportadora de suelo (8) se dispone un vertedor inclinado (17) que se puede mover mediante un 
accionamiento (23) de una posición de reposo que se encuentra por debajo de la cinta transportadora de suelo (8) a 20
una posición de trabajo para la transferencia del material a granel.

5. Vagón de almacenamiento según la reivindicación 1, 2 ó 3, caracterizado por que en el extremo de vertido (10) de 
la cinta transportadora de suelo (8) se dispone una cinta transportadora de descarga (24) que se puede mover 
mediante un accionamiento (25) de una posición de reposo que se encuentra por debajo de la cinta transportadora 25
de suelo (8) a una posición de trabajo para la transferencia del material a granel.

6. Vagón de almacenamiento según la reivindicación 1, caracterizado por que, mediante un accionamiento (22), la 
cinta transportadora de suelo (8) puede desplazarse del extremo de vertido (10) situado más alto a una posición de 
descarga (13) más allá del extremo trasero (14) del bastidor de vagón (6) en dirección al extremo de recepción (9) 30
posicionado más abajo.
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