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DESCRIPCIÓN 

Dispositivo separador ciclónico para sistema de calefacción 

La presente invención se refiere a un dispositivo separador apropiado para separar partículas de un flujo de fluido y 
particularmente, pero no exclusivamente, a un dispositivo separador para usar en un sistema de calefacción 
hidrónica. 5 

Antecedentes de  la invención 

En un sistema de calefacción típico, es hecha circular agua mediante una bomba a través de varios radiadores, 
posiblemente un intercambiador de calor en un cilindro de agua caliente, y una caldera. Durante la circulación, 
partículas sólidas (por ejemplo, óxido de hierro), que se han desprendido del interior de los radiadores y tuberías, 
pueden resultar suspendidas en el agua. Dichas partículas sólidas pueden también estar presentes como 10 
contaminantes en el agua suministrada originalmente al sistema, y el agua puede resultar contaminada por la 
suciedad cuando un tanque de expansión abierto forma parte del sistema. Estas partículas sólidas pueden causar 
mal funcionamiento si se acumulan en la caldera o la bomba, y reducen la eficacia del sistema de calefacción 
restringiendo el flujo de agua y atascando radiadores. Por lo tanto, el agua del sistema de calefacción debe ser 
limpiada continuamente para eliminar las partículas sólidas tanto como sea posible. 15 

Se conocen diversos dispositivos para eliminar partículas en suspensión de un flujo de agua. Normalmente estos 
dispositivos incluyen un imán para atraer las partículas ferrosas, y pueden incluir también medios de separación 
mecánicos para eliminar partículas no magnéticas. Las partículas no magnéticas pueden ser eliminadas haciendo 
que una parte del agua circule a través de una cámara de separación, dentro de la cual estén dispuestos medios de 
obstrucción para disminuir la velocidad del flujo. Las partículas en suspensión caerán entonces y serán atrapadas en 20 
cavidades que pueden ser fácilmente limpiadas durante un servicio anual. Sólo se disminuye la velocidad de una 
parte del flujo para que el caudal total del circuito de calefacción no sea reducido significativamente.  

Un circuito de esta clase se describe en las solicitudes GB2486173 y GB2486172 de la solicitante. 

Estos dispositivos anteriores consisten típicamente en un alojamiento cilíndrico, un imán dispuesto dentro del 
alojamiento a lo largo de su eje geométrico longitudinal, y una cámara de separación mecánica dispuesta en el 25 
extremo inferior del alojamiento. Una entrada y una salida están dispuestas en una pared lateral del alojamiento, 
normalmente una por encima de otra. La entrada y la salida están configuradas para formar un remolino de agua 
dentro del alojamiento. Con el fin de conseguir esto, la entrada y la salida son normalmente tangenciales o 
prácticamente tangenciales al alojamiento cilíndrico. La entrada y la salida están dispuestas en diferentes tangentes 
del alojamiento cilíndrico y por tanto están desplazadas entre sí tanto vertical como horizontalmente cuando el 30 
alojamiento cilíndrico está instalado en una posición vertical, con el eje longitudinal del alojamiento sobre una línea 
vertical. Durante el uso, el flujo que llega se pondrá inmediatamente en contacto con la superficie interior de la pared 
curvada del alojamiento y experimentará una fuerza perpendicular a la superficie en la dirección del centro del 
cilindro. El movimiento del fluido dentro del alojamiento es por lo tanto esencialmente circular.  

Debido al muy reducido espacio dentro del cual necesita ser instalado el dispositivo, particularmente si está montado 35 
posteriormente en una instalación existente, las lumbreras de entrada y salida tangenciales pueden imponer una 
limitación desagradable al instalador. Tales dispositivos necesitan normalmente ser montados en una tubería vertical 
recta, y el instalador necesitará por lo tanto instalar conectadores en ángulo recto y partes de tubería horizontales 
con el fin de colocar las lumbreras tangenciales de manera que estén desplazadas vertical y horizontalmente. En 
algunos caso puede simplemente no ser posible montar un dispositivo de capacidad apropiada con entradas 40 
tangenciales o esencialmente tangenciales. 

Es un objeto de esta invención proporcionar un dispositivo separador que reduzca o elimine esencialmente los 
problemas anteriormente mencionados.  

Compendio de la invención 

De acuerdo con la presente invención, se proporciona un dispositivo separador de acuerdo con la reivindicación 1 45 
para eliminar partículas en suspensión de un fluido. 

La cámara de separación puede ser prácticamente todo el interior del alojamiento, y puede incluir un imán para 
eliminar partículas magnéticas del fluido. Pueden estar previstas cámaras de separación adicionales. Por ejemplo, 
pueden estar dispuestas una o más cámaras de separación no magnéticas cerca de los extremos superior y/o 
inferior del alojamiento.  50 

Lumbreras verticalmente en línea permiten el fácil montaje en un circuito de calefacción. Una sección puede estar 
separada de la tubería de flujo o de retorno del circuito de calefacción, y los extremos abiertos de la tubería de flujo o 
de retorno pueden estar conectados a las lumbreras primera y segunda del dispositivo a través de conectadores en 
ángulo recto. Puesto que las lumbreras primera y segunda están en la misma línea vertical, no se requiere tubería 
adicional, y sólo se necesita un conectador en ángulo recto en cada una de las lumbreras de la entrada y la salida.  55 
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Un flujo circular de fluido permite la separación eficaz de partículas magnéticas y no magnéticas, aumentando el 
tiempo durante el cual una porción particular de fluido permanece dentro del alojamiento, sin afectar sensiblemente 
la dinámica del fluido en el circuito de calefacción, por ejemplo reduciendo la presión del fluido entre la entrada y la 
salida.  

Disponiendo deflectores en las dos lumbreras se permite que cualquiera de ellas sea usada como la entrada, 5 
proporcionando al instalador una flexibilidad adicional cuando se instala el dispositivo.  

El deflector o deflectores pueden formar un ángulo con la vertical. El deflector o cada uno de los deflectores está en 
ángulo para dirigir el flujo hacia el extremo del alojamiento más cercano a la lumbrera adyacente en la cual está 
dispuesto el deflector. Los deflectores en ángulo desvían el fluido no sólo en forma de un remolino, sino también 
hacia la(s) cámara(s) de separación dispuesta(s) en el(los) extremo(s) del alojamiento. Esto aumenta la eficacia de 10 
la separación. 

El deflector o deflectores pueden estar moldeados en el alojamiento. 

El alojamiento es cilíndrico. 

Al menos una lumbrera puede se circular, y el deflector adyacente a esa lumbrera, cuando está previsto, puede 
tener una extensión de prácticamente un cuarto del diámetro de la lumbrera. 15 

Descripción de los dibujos  

Para una mejor comprensión de la presente invención, y para mostrar más claramente cómo puede ser puesta en 
práctica, se hará referencia ahora, a modo de ejemplo solamente, a los dibujos que se acompañan, en los cuales: 

La figura 1 muestra una vista en perspectiva de un dispositivo separador de acuerdo con la presente invención;  

La figura 2 muestra una vista delantera del dispositivo separador de la figura 1;  20 

La figura 3 muestra una vista en perspectiva seccionada del dispositivo separador de la figura 1. 

Descripción de la(s) realización(ones) preferida(s)  

Haciendo referencia a las figuras 1 a 3, un dispositivo separador para separar partículas en suspensión de un fluido 
está indicado en general con 10. Está constituido por un alojamiento 12 que comprende una parte de cuerpo 14 y 
una parte de cierre separable 16. La parte de cuerpo es en esencia una envuelta cilíndrica abierta por el extremo 25 
superior, es decir, la parte de cuerpo 14 comprende un suelo o fondo 15 y una pared 17. El extremo superior de la 
pared 17 de la parte de cuerpo 14 está formado con una rosca macho 18 y, directamente debajo de la rosca macho, 
un reborde o saliente circunferencial 20. 

La parte de cierre 16 es de la forma de una tapa de rosca que comprende un techo o parte superior circular plana 26 
y una pared circunferencial 28 que se extiende por debajo del borde del techo. Una rosca 22 está formada en la 30 
superficie interior de la pared 28, para cooperar con la rosca macho 18 del extremo superior de la pared 17 de la 
parte de cuerpo 14 del alojamiento. Una pluralidad de rebajes 24 están dispuestos uniformemente espaciados 
alrededor del exterior de la pared 28 de la parte de cierre 16 con el fin de ayudar a un usuario a asir la parte de 
cierre 16 para efectuar el cierre y la apertura. 

Un rebaje 30 está situado alrededor del borde del lado inferior del techo 26 de la parte de cierre 16. Un anillo tórico 35 
32 de caucho está asentado dentro del rebaje 30, extendiéndose aproximadamente la mitad de la altura del anillo 
tórico 32 por debajo del lado inferior del techo 26. Cuando la parte de cierre 16 está roscada sobre la parte de 
cuerpo 14 del alojamiento 12, el anillo tórico 32 está comprimido entre el techo 26 de la parte de cierre 16 y el borde 
superior de la pared 17 de la parte de cuerpo 14 del alojamiento, formando una junta estanca. 

Una entrada y una salida están dispuestas como primer y segundo manguitos 96 cilíndricos huecos en la pared 17 40 
del cuerpo 14 del alojamiento, cada uno de los cuales se extiende perpendicularmente a la misma tangente del 
cuerpo cilíndrico, es decir, los manguitos se extienden hacia fuera desde la pared del alojamiento 14 y son 
mutuamente paralelos en un diámetro del alojamiento 12. Conectadores John Guest Speedfit (RTM) 98, que 
permiten el fácil montaje en un circuito de calefacción, están dispuestos dentro de los manguitos 96. 

Los manguitos paralelos 96 de entrada y salida en el mismo diámetro permiten el fácil montaje en un circuito de 45 
calefacción, ya que la entrada y la salida estarán en la misma línea recta vertical cuando el dispositivo está 
instalado.  

Deflectores 100, mejor mostrados en la figura 2, están dispuestos dentro de cada uno de los manguitos 96 del 
alojamiento cilíndrico 12. Los deflectores 100 bloquean una parte de cada manguito 96, dirigiendo el flujo de la 
entrada hacia un lado y dando lugar a un flujo en remolino dentro del alojamiento 12. Los bordes de los deflectores 50 
100 forman un ángulo de aproximadamente 10º con la vertical, de manera que desvían el agua en dirección 
ligeramente vertical así como horizontal. Disponiendo deflectores 100 en ambos manguitos 96 se permite que 
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cualquiera sea utilizado como la entrada. Los deflectores 100 están moldeados como una parte enteriza del 
alojamiento 12. 

Una válvula de purga 104 está dispuesta en el techo 26 de la parte de cierre 16 del alojamiento 12. La válvula de 
purga puede ser usada para dosificación con un inhibidor, como se describe en la patente concedida EP1626809 de 
la solicitante.  5 

Una pieza inserta retirable 102, que consiste en un manguito para un imán y una cámara de separación para separar 
partículas magnéticas del flujo, está dispuesta dentro del alojamiento. La pieza inserta retirable 102 está descrita en 
la solicitud GB2486172 de la solicitante. 

Los deflectores 100 crean un flujo de agua en remolino, que es necesario para realizar la separación eficaz 
magnética y no magnética. Esto se consigue con lumbreras de entrada y salida tangenciales en línea en lugar de 10 
desplazadas horizontalmente, que proporcionan al instalador un dispositivo que es notablemente más fácil de 
montar. 

Las realizaciones descritas anteriormente son proporcionadas solo a modo de ejemplo, y resultarán evidentes a las 
personas expertas en la técnica diversos cambios y modificaciones sin apartarse del alcance de la presente 
invención, según se define en las reivindicaciones adjuntas.  15 
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REIVINDICACIONES 

1. Un filtro (10) para un sistema de calefacción hidrónica, comprendiendo el filtro (10): 

un alojamiento cilíndrico (12) que tiene un eje longitudinal central y primera y segunda lumbreras 
(96) para la entrada y salida de fluido hacia y desde el alojamiento (12); y 

al menos una cámara de separación para separar partículas sólidas del fluido, 5 

estando las lumbreras primera y segunda (96) dispuestas paralelas entre sí y extendiéndose en la misma   
dirección, perpendicularmente desde la pared cilíndrica (17) del alojamiento cilíndrico (12), caracterizado 
por que está dispuesto al menos un deflector (100) en al menos una de las lumbreras primera y segunda 
(96), estando cada deflector (100) dispuesto en ángulo para dirigir flujo hacia un extremo del alojamiento 
(12) más próximo a la respectiva lumbrera (96), para establecer un flujo de fluido en movimiento circular 10 
alrededor del eje longitudinal central. 

2. Un filtro (10) según la reivindicación 1, en el que los deflectores primero y segundo (100) están dispuestos 
dentro de las respectivas lumbreras primera y segunda (96). 

3. Un filtro (10) según la reivindicación 2, en el que cada una de las lumbreras (96) tiene un deflector (100) en 
ángulo para dirigir flujo hacia un extremo del alojamiento (12) más próximo a esa lumbrera (96). 15 

4. Un filtro (10) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que al menos un deflector (100) está 
moldeado en el alojamiento (12). 

5. Un filtro (10) según cualquier reivindicación precedente, en el que al menos una lumbrera (96) es circular.  

6. Un filtro (10) según la reivindicación 5, en el que al menos un deflector (100) tiene una extensión de 
prácticamente una cuarta parte del diámetro de la lumbrera adyacente (96). 20 

7. Un filtro (10) según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que las lumbreras primera y 
segunda (96) tienen la forma de manguitos cilíndricos huecos.  
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