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DESCRIPCIÓN 

Disposición de aparatos conmutadores eléctricos 

La presente invención se basa en una disposición de aparatos conmutadores eléctricos concebida conforme al 
preámbulo de la reivindicación principal. 

Las disposiciones de aparatos conmutadores eléctricos de este tipo están previstas normalmente para producir la 5 
conexión y desconexión de un circuito de corriente o la conmutación de un circuito de corriente a otro. En el caso de 
estas disposiciones de aparatos conmutadores eléctricos pueden utilizarse los sistemas de contacto más diferentes. 
El accionamiento de tales disposiciones de aparatos conmutadores eléctricos puede realizarse p.ej. mediante una 
basculación de un elemento de accionamiento configurado como un balancín de accionamiento, desde una posición 
inicial a una o varias posiciones funcionales, en donde las posiciones funcionales pueden estar producidas de forma 10 
que retienen y/o pulsan. Como es natural, en el caso de una disposición de aparatos conmutadores eléctricos de 
este tipo puede utilizarse sin embargo también un conmutador de pulsador, en donde después el elemento de 
accionamiento se lleva mediante pulsadores, partiendo de su posición de reposo, a su posición de conmutación. 
Estas disposiciones de aparatos conmutadores eléctricos están equipadas a menudo con un medio luminoso, para 
que pueda(n) obtenerse ya sea una indicación de funcionamiento y/o una iluminación de búsqueda. En el caso 15 
presente la disposición de aparatos conmutadores está equipada con un elemento de accionamiento construido con 
una superficie particularmente grande, es decir, que la misma cubre al menos dos puestos de montaje de los 
aparatos conmutadores eléctricos que se emplean. 

Se ha dado a conocer una disposición de aparatos conmutadores eléctricos correspondiente al preámbulo de la 
reivindicación principal a través del catálogo de la empresa Jung del año 2010, páginas 388 y 389. Esta disposición 20 
de aparatos conmutadores eléctricos está compuesta por un aparato conmutador eléctrico y un grupo constructivo 
de diseño que cubre tres puestos de montaje de estos aparatos conmutadores eléctricos, en donde el aparato 
conmutador eléctrico está equipado con un elemento de accionamiento, el cual cubre también tres puestos de 
montaje de tales aparatos conmutadores. El aparato conmutador eléctrico está configurado como conmutador de 
balancín y el grupo constructivo de diseño se compone de una placa funcional, que está rodeada de forma 25 
inseparable por un marco de diseño. Sin embargo, con frecuencia existe la necesidad de equipar adicionalmente 
una disposición de aparatos conmutadores de este tipo con otros aparatos eléctricos como cajas de enchufe con 
contacto de puesta a tierra, avisadores de movimiento, luces de orientación, etc. En un modo de realización así, sin 
embargo, estos aparatos eléctricos adicionales deben instalarse mediante un marco de diseño aparte en 
subordinación a la disposición de aparatos conmutadores conocida, lo que no sólo ofrece un aspecto poco 30 
agradable sino que es también relativamente caro y complicado. 

Además de esto se ha dado a conocer mediante el documento EP 2 043 123 A2 un aparato de instalación 
eléctrico/electrónico, en particular un aparato de comunicación de puerta. El mismo presenta una carcasa, cuya 
parte de zócalo está previsto para alojar al menos una unidad funcional y su parte de tapa al menos para disponer y 
alojar varias teclas de accionamiento. Con el fin de producir un aparato de instalación eléctrico/electrónico el cual 35 
haga posible, incluso en el caso de una condiciones ambientales difíciles causadas por fuentes de ruidos existentes 
en las proximidades, un entendimiento acústico particularmente bueno entre los habitantes de la vivienda y el 
visitante, está prevista al menos una primera cámara de carcasa para alojar una unidad de altavoz, en donde entre 
la zona de salida acústica de la unidad de altavoz y la parte de tapa está dispuesta al menos una primera junta. El 
grupo constructivo de diseño de un aparato de instalación eléctrico/electrónico de este tipo cubre dos puestos de 40 
montaje. 

Se han dado a conocer asimismo mediante el documento US 5 189 259 A unas disposiciones de aparatos 
conmutadores, cuya cubierta de diseño cubre uno o dos puestos de montaje. Los aparatos conmutadores 
correspondientes de estas disposiciones de aparatos conmutadores pueden estar construidos de modo diferente. 

Por ello el objeto de la presente invención consiste en producir una disposición de aparatos conmutadores eléctricos, 45 
cuyo grupo constructivo de diseño esté configurado de tal manera que puedan utilizarse marcos de diseño con 
cualquier número de posibilidades de alojamiento, para la instalación en caso necesario de otros aparatos eléctricos. 
Este objeto es resuelto mediante las características indicadas en la parte característica de la reivindicación principal. 
En el caso de una disposición de aparatos conmutadores eléctricos configurada de esta manera es particularmente 
ventajoso que la disposición de los aparatos a instalar pueda elegirse a voluntad o según cada necesidad, en el caso 50 
de un marco de diseño que ofrezca al menos tres posibilidades de alojamiento. Es asimismo especialmente 
ventajoso que los marcos de diseño de diferentes líneas de diseño, que se encuentren ya en el programa de ventas 
habitual, puedan utilizarse sin tener que realizar modificaciones. 

En las reivindicaciones dependientes se especifican otras configuraciones ventajosas del objeto conforme a la 
invención, que se explican con mayor detalle en base a tres ejemplos de realización representados en los dibujos. A 55 
este respecto muestran: 
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la fig. 1, a modo de principio, un primer ejemplo de realización de una disposición de aparatos conmutadores 
eléctricos de este tipo tridimensionalmente en una exposición fragmentaria; 

la fig. 2, a modo de principio, un segundo ejemplo de realización de una disposición de aparatos conmutadores 
eléctricos de este tipo tridimensionalmente en una exposición fragmentaria; 

la fig. 3, a modo de principio, un tercer ejemplo de realización de una disposición de aparatos conmutadores 5 
eléctricos de este tipo así como otro aparato eléctrico asociado, tridimensionalmente en una exposición 
fragmentaria; 

la fig. 4, a modo de principio, el lado trasero de la placa funcional en una exposición tridimensional; 

la fig. 5, a modo de principio, el lado trasero del elemento de accionamiento en una exposición tridimensional. 

Como se deduce de las figuras, una disposición de aparatos conmutadores eléctricos de este tipo se compone 10 
fundamentalmente de un aparato conmutador 1 eléctrico y de un grupo constructivo de diseño que cubre al menos 
tres puestos de instalación de tales aparatos conmutadores 1 eléctricos, en donde el aparato conmutador 1 eléctrico 
está equipado con un elemento de accionamiento 2, el cual cubre tres puestos de montaje de estos aparatos 
conmutadores 1 eléctricos, y en donde el grupo constructivo de diseño se compone de un marco de diseño 3 y de 
una placa funcional 4, que puede insertarse de nuevo de forma desmontable en el marco de diseño 3. La placa 15 
funcional 4 cubre también tres puestos de montaje de estos aparatos conmutadores 1 eléctricos. 

Como se deduce asimismo de las figuras, sobre la placa funcional 4 están conformados cuatro ganchos de pinzado 
5 que cooperan con el marco de diseño 3. A este respecto dos ganchos de pinzado 5 están disponibles 
respectivamente en los dos lados estrechos de la placa funcional 4. Además de esto la placa funcional 4 presenta 
una abertura 6, que hace posible el acoplamiento entre el aparato conmutador 1 eléctrico y el elemento de 20 
accionamiento 2 correspondiente. Para hacer posible una protección efectiva contra salpicaduras de agua, la 
abertura 6 está rodeada por un collar de protección 7 conformado de forma enteriza en el lado delantero de la placa 
funcional 4. Con el mismo fin está conformada además en el lado trasero, sobre la zona exterior de la placa 
funcional 4, una arista de escurrido de agua 8. Para el montaje funcionalmente apropiado del elemento de 
accionamiento 2 están conformados en el lado delantero de la placa funcional 4 dos elementos de soporte 9, en los 25 
que engranan con sujeción dos contraelementos de soporte 10 construidos de forma correspondiente y dispuestos 
en el lado trasero del elemento de accionamiento 2. Asimismo existe en el lado trasero del elemento de 
accionamiento 2 una contra-arista 11, que coopera con el collar de protección 7 de la placa funcional 4. Para 
acoplarse con el aparato conmutador 1 están previstos además dos elementos de acoplamiento 12, que están 
conformados en el lado trasero del elemento de accionamiento 2. El aparato conmutador 1 está construido en los 30 
ejemplos de realización representado respectivamente como conmutador de balancín. 

Como se deduce en particular de la figura 3, el aparato conmutador 1 y el marco de diseño 3 están construidos para 
llevar a cabo una instalación bajo revoque. El grupo constructivo de diseño cubre tres puestos de montaje de un 
aparato conmutador 1 eléctrico de este tipo. El elemento de accionamiento 2 construido como balancín de 
accionamiento cubre también tres puestos de montaje de tales aparatos conmutadores 1 eléctricos y también la 35 
placa funcional 4 está prevista para cubrir tres puestos de montaje. De este modo la disposición de aparatos 
conmutadores está dirigida a cubrir un orden de magnitud que se cubre normalmente mediante tres aparatos 
conmutadores 1 de tamaño constructivo normal. 

Como se deduce en particular de la figura 2, el aparato conmutador 1 y el marco de diseño 3 están construidos para 
llevar a cabo una instalación sobre revoque. Para ello al marco de diseño 3 está asociada adicionalmente una parte 40 
de carcasa sobre revoque. El grupo constructivo de diseño cubre tres puestos de montaje de un aparato conmutador 
1 eléctrico de este tipo. El elemento de accionamiento 2 construido como balancín de accionamiento cubre también 
tres puestos de montaje de tales aparatos conmutadores 1 eléctricos y también la placa funcional 4 está prevista 
para cubrir tres puestos de montaje. De este modo la disposición de aparatos conmutadores está dirigida a cubrir un 
orden de magnitud que se cubre normalmente mediante tres aparatos conmutadores 1 de tamaño constructivo 45 
normal. 

Como se deduce en particular de la figura 3, el aparato conmutador 1 y el marco de diseño 3 están construidos para 
llevar a cabo una instalación bajo revoque. El grupo constructivo de diseño cubre cuatro puestos de montaje de un 
aparato conmutador 1 eléctrico de este tipo. El elemento de accionamiento 2 construido como balancín de 
accionamiento cubre solamente tres puestos de montaje de estos aparatos conmutadores 1 eléctricos, y también la 50 
placa funcional 4 está prevista para cubrir tres puestos de montaje. De este modo existe la posibilidad, si se utiliza 
sólo un único marco de diseño 3, de integrar de forma sencilla y elegante otro aparato eléctrico 14 en el entorno 
directo de  la disposición de aparatos conmutadores. La disposición de los aparatos eléctricos 1, 14 a instalar puede 
elegirse de este modo a voluntad o según cada necesidad. En el presente ejemplo de realización el otro aparato 
eléctrico 14 está construido como grupo constructivo de altavoz y asume el puesto de montaje inferior. Exactamente 55 
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igual otro aparato eléctrico 14 de este tipo podría estar construido sin embargo también como caja de enchufe con 
contacto de puesta a tierra, avisador de movimiento, luz de orientación, etc., y asumir el puesto de montaje superior. 
También existe la posibilidad de utilizar un grupo constructivo de diseño, cuyo marco de diseño proporcione 3, cinco, 
seis o más puestos de montaje para estos aparatos conmutadores 1 eléctricos o para otros aparatos eléctricos 14. 
De este modo puede realizarse en caso necesario también la instalación de varios otros aparatos eléctricos 14, de 5 
modo y manera sencillos y elegantes. En el caso de un modo de realización así es particularmente ventajoso que la 
disposición del aparato conmutador 1 eléctrico y de los otros aparatos eléctricos 14 pueda elegirse a voluntad o 
según cada necesidad. Asimismo es ventajoso que los marcos de diseño de diferentes líneas de diseño, que se 
encuentren ya en el programa de ventas habitual, puedan utilizarse sin tener que llevar a cabo modificaciones. De 
este modo, sin causar costes adicionales, puede integrarse una disposición de aparatos conmutadores eléctricos de 10 
este tipo en todas las líneas de diseño de forma ópticamente equilibrada. 

Como se deduce en particular de la figura 4, los ganchos de pinzado 5 conformados en el lado trasero de la placa 
funcional 4 están construidos relativamente pequeños, de tal manera que la placa funcional 4 puede insertarse de 
modo y manera particularmente sencillos en el marco de diseño 3, o puede liberarse de nuevo del mismo. Al mismo 
tiempo estos ganchos de pinzado 5 son también responsables de una fijación segura de la placa funcional 4 en el 15 
marco de diseño 3. 

Como se deduce en particular de la figura 5, para el soporte exacto del elemento de accionamiento 2 están 
conformados dos elementos de soporte 10 en el lado trasero del elemento de accionamiento. Para ofrecer una 
buena protección contra salpicaduras de agua, como ya se ha citado, está conformada una contra-arista 11 en el 
lado trasero del elemento de accionamiento 2, la cual coopera con el collar de protección 7 de la placa funcional 4. 20 
Además de esto están situados dos elementos de acoplamiento 12 configurados en forma de pasador, de forma 
enteriza, en el lado trasero del elemento de accionamiento 2, los cuales establecen el acoplamiento mecánico con la 
pieza de conmutación del aparato conmutador 1 eléctrico. 

Como se deduce asimismo de las figuras 1, 2 y 3, existe la posibilidad de fijar a través de unos tornillos 15 la placa 
funcional 4 al aparato conmutador 1 eléctrico. Mediante una unión roscada de este tipo se garantiza de forma 25 
permanente una sujeción particularmente segura del grupo constructivo de diseño al aparato conmutador 1. 
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REIVINDICACIONES 

1. Disposición de aparatos conmutadores eléctricos que se compone de un aparato conmutador (1) eléctrico y de un 
grupo constructivo de diseño que cubre al menos dos puestos de instalación de tales aparatos conmutadores 
eléctricos, en donde el aparato conmutador eléctrico está equipado con un elemento de accionamiento (2), el cual 
cubre al menos dos puestos de montaje de estos aparatos conmutadores, caracterizada porque el grupo 5 
constructivo de diseño se compone de un marco de diseño (3) y de una placa funcional (4), que puede insertarse de 
nuevo de forma desmontable en el marco de diseño (3). 

2. Disposición de aparatos conmutadores eléctricos según la reivindicación 1, caracterizada porque sobre la placa 
funcional (4) está conformado al menos un gancho de pinzado (5) que coopera con el marco de diseño (3). 

3. Disposición de aparatos conmutadores eléctricos según la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque la placa 10 
funcional (4) presenta al menos una abertura (6), que hace posible el acoplamiento entre el aparato conmutador (1) 
eléctrico y el elemento de accionamiento (2) correspondiente. 

4. Disposición de aparatos conmutadores eléctricos según la reivindicación 3, caracterizada porque la al menos una 
abertura (6) de la placa funcional (4) está rodeada por un collar de protección (7) conformado de forma enteriza 
sobre la placa funcional (4). 15 

5. Disposición de aparatos conmutadores eléctricos según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque 
periféricamente sobre la zona exterior de la placa funcional (4) está conformada una arista de escurrido de agua (8). 

6. Disposición de aparatos conmutadores eléctricos según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque 
sobre la placa funcional (4) está conformado al menos un elemento de soporte (9) que coopera con el elemento de 
accionamiento (2). 20 

7. Disposición de aparatos conmutadores eléctricos según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque el 
aparato conmutador (1) eléctrico está construido como conmutador de balancín. 

8. Disposición de aparatos conmutadores eléctricos según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque el 
aparato conmutador (1) eléctrico está construido como conmutador de pulsador. 

9. Disposición de aparatos conmutadores eléctricos según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizada porque el 25 
marco de diseño (3) está construido para utilizar el aparato conmutador (1) en una instalación bajo revoque. 

10. Disposición de aparatos conmutadores eléctricos según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizada porque 
el marco de diseño (3) está construido para utilizar el aparato conmutador (1) en una instalación sobre revoque. 

11. Disposición de aparatos conmutadores eléctricos según una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizada porque 
el elemento de accionamiento (2) cubre tres puestos de montaje para estos aparatos conmutadores (1). 30 

12. Disposición de aparatos conmutadores eléctricos según una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizada porque 
el grupo constructivo de diseño cubre al menos tres puestos de montaje para estos aparatos conmutadores (1). 
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