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DESCRIPCIÓN

Miembro de control con nicho

La invención se refiere a una combinación de un elemento de control, para controlar un depósito de descarga 
empotrado, y un nicho, según el preámbulo de la reivindicación 1. Tal combinación es conocida por el documento
US 1943041.5

Además, es técnica conocida cómo ocultar un depósito de descarga detrás de una pared anterior. Una taza de 
inodoro está suspendida además contra la pared anterior y del depósito de descarga. En la pared anterior, por 
encima de la taza de inodoro, está realizada una abertura en la que está montado un armazón y dispuesto de modo 
desmontable un miembro de control sobre el armazón, particularmente una placa de apriete, para controlar, a través 
de la abertura en la pared anterior, el mecanismo de descarga en el depósito de descarga.10

La placa de apriete habitual es desmontable para permitir acceder al depósito de descarga oculto detrás de la pared 
anterior. El mecanismo de descarga y la válvula de entrada se pueden someter también a mantenimiento y/o 
reemplazo a través de esta abertura.

Sin embargo, existe una tendencia a dar a las placas de apriete, para controlar el depósito de descarga, la forma 
más pequeña posible. Como consecuencia, se reducen igualmente las dimensiones de la abertura en la pared 15
anterior y llega a ser más difícil conseguir acceder al depósito de descarga.

Además, se sabe cómo incorporar placas de apriete en la pared de manera que la superficie frontal de la placa de 
apriete se encuentra enrasada con la superficie de la pared anterior, que está formada a menudo por la superficie 
delantera de una capa de azulejos. Las placas de apriete conocidas para su integración en la pared están provistas 
de construcciones complicadas que permiten el desmontaje de la placa de apriete. 20

En este caso, un objeto de la invención es reducir, o incluso obviar, los inconvenientes anteriormente indicados.

Este objeto se consigue con una combinación según la reivindicación 1.

Con la combinación según la invención, se proporciona un elemento de control, tal como una placa de apriete, que 
tiene un nicho de modo adyacente encima de la misma. Cuando esta combinación se incorpora en una pared 
anterior, con un depósito empotrado detrás de la misma, la placa de apriete estará situada en la posición usual con 25
relación al depósito empotrado. El nicho se dispone a continuación directamente encima del depósito empotrado. Se 
puede acceder fácilmente desde arriba al depósito empotrado a través de la abertura de mantenimiento en el nicho. 
En los depósitos empotrados de la técnica anterior, una trampilla de inspección está dispuesta a menudo en el lado 
superior del depósito empotrado. A través de la abertura de mantenimiento en el nicho, se puede conseguir de esta 
manera acceder fácilmente al depósito a través de la trampilla de inspección. Es completamente innecesario en esta 30
ocasión desmontar el elemento de control.

Por lo tanto, el elemento de control no tiene que ser ajustado o separado para conseguir acceder al depósito de 
descarga. Como consecuencia, el flotador de descarga se puede reemplazar de manera sencilla.

Además, el tamaño de la abertura de mantenimiento ya no está determinado por el tamaño del elemento de control, 
por lo que se puede dar a la abertura de mantenimiento una forma suficientemente grande, mientras que las 35
dimensiones del elemento de control se pueden minimizar como se desee. El diseño del elemento de control es por 
ello menos dependiente de los requisitos técnicos, tales como el acceso al depósito de descarga.

Además, con esta combinación según la invención, se puede conseguir también acceder más fácilmente a una 
trampilla de inspección en el lado delantero del depósito. Se presenta frecuentemente el caso de que una pared de, 
por ejemplo, bloques de hormigón aireado se levanta delante del depósito empotrado. El grosor de la pared puede 40
ascender a varios centímetros. Con una combinación según la invención, se puede conseguir entonces acceso 
diagonal a la trampilla de inspección del depósito empotrado a través de la abertura de mantenimiento en el nicho. 
Esta trampilla de inspección puede estar entonces presente en el lado delantero, así como en el lado superior.

En este caso en el que la placa de apriete o el elemento de control ya no necesitan adoptar una forma desmontable, 
se puede simplificar la construcción de la placa de apriete. El armazón usual, sobre el que está dispuesta de modo 45
desmontable la placa de apriete, se puede omitir en la combinación según la invención.

En este caso en el que el elemento de control ya no necesita adoptar una forma desmontable, este elemento de 
control puede estar además completamente integrado con la pared anterior y, en particular, con la capa de azulejos 
sobre la pared anterior. Se puede obtener por ello una superficie completamente plana, y esto es más higiénico ya 
que el nicho y el elemento de control están conectados uniformemente entre sí. Además, se requiere menos trabajo 50
de corte de azulejos con el objetivo de azulejar la pared anterior en la que está dispuesta la combinación según la 
invención, puesto que ya no es necesario azulejar entre el elemento de control y el nicho. 

Con las placas de apriete habituales, es necesario desmontar y montar la placa de apriete varias veces antes de 
ajustar apropiadamente el pasador de accionamiento. En la invención, sin embargo, se puede acceder al depósito 
de descarga a través de la abertura de mantenimiento, y se puede ajustar entonces el pasador de accionamiento 55
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para accionar el depósito de descarga a través de la placa de apriete o se pueden conectar las mangueras de un 
elemento de control neumático. Puesto que es posible ajustar el pasador de accionamiento a través de la abertura 
de mantenimiento, se puede simplificar también el mecanismo de ajuste. Es posible también inclinar la combinación 
de nicho y elemento de control, por lo que el nicho se sitúa en el lado del elemento de control. En esta orientación, 
es posible también acceder fácilmente al depósito a través de la abertura de mantenimiento del nicho.5

En una realización de la combinación según la invención, la superficie delantera del elemento de control se 
encuentra sustancialmente en el mismo plano que la abertura de acceso del nicho. Se puede obtener una superficie 
completamente plana con tal combinación.

El nicho se puede ensanchar más detrás de la abertura de acceso de manera que, aunque el nicho parece estrecho, 
no obstante, está disponible más espacio de almacenamiento.10

En una realización preferida de la combinación según la invención, al menos un cajón está dispuesto en el nicho. El 
cajón puede hacer uso de la profundidad del nicho y proporciona espacio en esta ocasión para almacenar objetos. 
Además, el cajón puede cubrir la abertura de mantenimiento y el cajón se puede extraer cuando se desea acceder a
la abertura de mantenimiento.

Aún en otra realización de la combinación según la invención, el elemento de control está dispuesto de modo 15
deslizable de manera que dicho elemento de control puede deslizar hacia dentro del nicho a fin de permitir acceder a 
la abertura de inspección del depósito empotrado.

En otra realización preferida de la combinación según la invención, una puerta está dispuesta en la abertura de 
acceso. Preferiblemente, esta puerta puede ser articulada o deslizar. Opcionalmente, la puerta puede ser 
bloqueable, de manera que se obtiene un espacio de almacenamiento que es posible cerrar.20

Aún en otra realización de la combinación según la invención, una trampilla está dispuesta en la abertura de 
mantenimiento. Esta trampilla cierra la abertura de mantenimiento y oculta la abertura a la vista.

Una realización preferida adicional de la combinación según la invención comprende una pared anterior, en la que
están dispuestos el nicho y el elemento de control. Tal pared anterior se puede montar fácilmente delante del 
depósito empotrado, por lo que la pared, con el depósito empotrado, está acabada en una operación.25

Cuando se utiliza, por ejemplo, un accionamiento neumático del depósito de descarga, no es necesario usar 
mangueras largas en tal combinación. Esto se debe a que, después de colocar la pared anterior, las mangueras se 
pueden conectar para el accionamiento neumático de manera sencilla a través de la abertura de mantenimiento.

Aún otra realización de la combinación según la invención comprende un depósito empotrado, en la que el nicho 
está dispuesto de modo adyacente al lado superior del depósito empotrado y en la que el elemento de control solapa 30
el lado delantero del depósito empotrado.

Una barrera luminosa, con la que se puede accionar el mecanismo de descarga del depósito de descarga, puede 
estar dispuesta además en el nicho. Se genera una señal y se activa el mecanismo de descarga cuando se 
interrumpe la barrera luminosa.

Un extractor de aire puede estar dispuesto, por ejemplo, en el nicho de la combinación según la invención. En tal 35
caso, ya no es necesario disponer un extractor independiente en el techo o la pared del espacio sanitario. Además, 
el extractor en el nicho está dispuesto también más próximo a la fuente, por lo que tiene lugar una extracción más 
eficaz.

Un elemento de iluminación puede estar dispuesto también en el nicho. Dicho elemento puede ser, por ejemplo, una 
fuente de luz que está cubierta con una placa transparente, tal como una placa de vidrio. Esta placa transparente es 40
desmontable para permitir acceder a la abertura de mantenimiento y, por ello, a la abertura de inspección del 
depósito empotrado.

Además, un radiador puede estar dispuesto en el nicho, ahorrando por ello sitio en el espacio sanitario.

Se puede conseguir además acceder a través del nicho a, por ejemplo, una abertura para rollos de papel higiénico o 
a un depósito con agente limpiador o con otros líquidos para el depósito de descarga. Como consecuencia del nicho, 45
hay más espacio para verter en el depósito el agente limpiador o el líquido.

Estas y otras características de la invención se explican adicionalmente con referencia a los dibujos que se 
acompañan.

La figura 1 muestra una vista, en perspectiva, de una primera realización de una combinación según la invención.

La figura 2 muestra una vista, en corte transversal, de la realización según la figura 1.50

La figura 3 muestra una vista, en perspectiva, de una segunda realización según la invención.

La figura 4 muestra una vista, en perspectiva, de una tercera realización según la invención.
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La figura 5 muestra una vista, en corte transversal, de una cuarta realización según la invención, en una primera 
situación.

La figura 6 muestra la realización según la figura 5, en una segunda situación.

La figura 7 muestra una vista, en corte transversal, de una quinta realización según la invención.

La figura 1 muestra una primera realización 1 de una combinación según la invención. Esta combinación 1 tiene un 5
nicho 2 y un elemento de control, tal como una placa de apriete 3, dispuesto debajo del mismo. El nicho 2 tiene una 
superficie inferior 4, una pared trasera 5, unas paredes laterales 6, 7 y una pared superior 8.

En la superficie inferior 4 del nicho 2 está dispuesta una abertura de mantenimiento 9 que se puede cerrar con una 
trampilla 10. Es posible llegar hasta detrás de la placa de apriete 3 a través de esta abertura de mantenimiento 9.

La placa de apriete 3 está provista, en esta realización, de dos botones pulsadores 11, 12 para dos descargas 10
diferentes.

La figura 2 muestra una vista, en corte transversal, de la combinación 1 según la figura 1. La combinación 1 está 
dispuesta en una pared anterior 13 colocada delante de un depósito de descarga 14. El depósito de descarga 14 
está provisto de un armazón 15 entre el que está dispuesta una cisterna 16. La cisterna 16 tiene una abertura de 
inspección 17 en el lado superior. Se consigue acceder a la abertura de inspección 17 de la cisterna 16 a través del 15
nicho 2 y la abertura de mantenimiento 9.

Un mecanismo de descarga, con un flotador 18 y una transmisión 19, está dispuesto en la cisterna 16. La 
transmisión 19 se puede accionar a través de un pasador 20 mediante el botón pulsador 11.

Puesto que se puede conseguir acceder fácilmente a la cisterna 16 a través de la abertura de mantenimiento 9 y la 
abertura de inspección 17, el pasador 20 se puede ajustar de manera sencilla sin que se tenga que desmontar la 20
placa de apriete 3. Es posible por ello que la placa de apriete 3 esté dispuesta rebajada dentro de la pared anterior 
13.

La figura 3 muestra una segunda realización 30 de la combinación según la invención. La combinación 30 tiene un 
nicho 31 con una placa de apriete 32 dispuesta debajo del mismo. Dos botones pulsadores 33, 34 están dispuestos 
en la placa de apriete para accionar un depósito de descarga.25

Tres cajones 35, 36, 37 están dispuestos en el nicho 31. Estos cajones 35, 36, 37 llenan el nicho 31 y cubren 
además una abertura de mantenimiento dispuesta en una superficie inferior 38.

La figura 4 muestra una tercera realización 40. Esta realización 40 tiene una pared anterior 41, en la que están 
integrados un nicho 42 y una placa de apriete con unos botones pulsadores 43 y 44. Una abertura de suministro de 
agua de descarga 45, una abertura de descarga 46 y unos puntos de montaje 47 están dispuestos además en la 30
pared anterior 41.

El nicho 42 tiene una superficie inferior 48, en la que está dispuesta una abertura de mantenimiento 49 que se puede 
cerrar, unas paredes laterales 50 y una pared trasera 51.

Después de que un depósito empotrado se ha colocado contra una pared en un espacio sanitario, el depósito 
empotrado puede estar finalizado en una operación usando esta combinación 40 según la invención. Solamente se 35
tienen que hacer a medida los bordes de la pared anterior 41, después de lo cual la combinación 40 se puede 
colocar contra el depósito empotrado.

Las figuras 5 y 6 muestran una cuarta realización 60 según la invención. En esta realización 60, una pared 62, con 
un grosor de varios centímetros, está dispuesta delante del depósito empotrado 61. Una abertura de inspección 63 
está dispuesta en el lado delantero del depósito empotrado 61.40

La combinación 60 según la invención tiene también en esta ocasión un nicho 64 y un elemento de control 65. El 
nicho 64 está provisto de una pared inferior 66 pivotable. El elemento de control 65 puede ser empujado hacia arriba 
en la combinación de manera que, junto con la pared inferior 66 pivotable, se puede obtener una gran abertura 
(véase la figura 6), a lo largo de la que un brazo 67 puede entrar en la abertura de inspección 63.

Puesto que en esta realización se consigue acceso diagonal a la abertura de inspección 63 en el depósito 45
empotrado 61, es posible más fácilmente meter un brazo 67 en el depósito 61.

La figura 7 muestra una quinta realización 70 según la invención. En esta realización 70, el nicho tiene una pared 
inferior 71, una pared trasera 72 y unas paredes laterales (no mostradas). En la pared inferior 71 está dispuesta una 
trampilla 73 con el objetivo de permitir acceder a un depósito de descarga 74 a través del nicho 71, 72, 73.

Directamente debajo del nicho 71, 72, 73 está dispuesto además un elemento de control 75 neumático que está 50
conectado, a través de una manguera 76, al depósito de descarga 74. En esta realización, el elemento de control 75 
está conectado uniformemente a la pared anterior 77.
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REIVINDICACIONES

1. Combinación (1; 30; 40; 60; 70) de un elemento de control (3; 11; 12; 32; 33; 34; 43; 44; 65; 75), tal como una 
placa de apriete (3; 11; 12; 32; 33; 34; 43; 44; 65) para controlar un depósito de descarga empotrado (14; 16; 61; 
74), y un nicho (2; 31; 42; 64), cuyo nicho (2; 31; 42; 64) comprende una pared inferior (4; 38; 48; 66; 71), una pared 
trasera (5; 51; 72) y unas paredes laterales (6; 7; 50) que se extienden, al menos, entre la pared inferior (4; 38; 48; 5
66; 71) y la pared trasera (5; 51; 72), en la que el elemento de control (3; 11; 12; 32; 33; 34; 43; 44; 65; 75) está 
dispuesto debajo de la pared inferior (4; 38; 48; 66; 71) del nicho (2; 31; 42; 64), y de modo adyacente a la misma, y 
en la que el nicho (2; 31; 42; 64) comprende una abertura de acceso, limitada, al menos, por un borde de cada pared 
lateral (6; 7; 50),

caracterizada por que 10

- el nicho (2; 31; 42; 64) comprende además una abertura de mantenimiento (9; 49) dispuesta en el nicho (2; 31; 42; 
64) para permitir acceder al lado trasero del elemento de control (3; 11; 12; 32; 33; 34; 43; 44; 65; 75).

2. Combinación (1; 30; 40; 60; 70) según la reivindicación 1, en la que la superficie delantera del elemento de control 
(3; 11; 12; 32; 33; 34; 43; 44; 65; 75) se encuentra sustancialmente en el mismo plano que la abertura de acceso del 
nicho (2; 31; 42; 64).15

3. Combinación (1; 30; 40; 60; 70) según la reivindicación 1 o 2, en la que al menos un cajón (35; 36; 37) está 
dispuesto en el nicho (2; 31; 42; 64).

4. Combinación (1; 30; 40; 60; 70) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que el elemento de 
control (3; 11; 12; 32; 33; 34; 43; 44; 65; 75) está dispuesto de modo deslizable de manera que el elemento de 
control (3; 11; 12; 32; 33; 34; 43; 44; 65; 75) puede deslizar hacia dentro del nicho (2; 31; 42; 64) a fin de permitir 20
acceder a la abertura de inspección (17; 63) del depósito empotrado (14; 16; 61; 74).

5. Combinación (1; 30; 40; 60; 70) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que una puerta está 
dispuesta en la abertura de acceso.

6. Combinación (1; 30; 40; 60; 70) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que una trampilla (10; 
73) está dispuesta en la abertura de mantenimiento (9; 49).25

7. Combinación (1; 30; 40; 60; 70) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende una pared 
anterior (13; 41; 62; 77) en la que están dispuestos el nicho (2; 31; 42; 64) y el elemento de control (3; 11; 12; 32; 33; 
34; 43; 44; 65; 75).

8. Combinación (1; 30; 40; 60; 70) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende un depósito 
empotrado (14; 16; 61; 74), en la que el nicho (2; 31; 42; 64) está dispuesto de modo adyacente al lado superior del 30
depósito empotrado (14; 16; 61; 74) y en la que el elemento de control (3; 11; 12; 32; 33; 34; 43; 44; 65; 75) solapa 
el lado delantero del depósito empotrado (14; 16; 61; 74).
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