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DESCRIPCIÓN 
 

Cierre de seguridad para puertas blindadas y puertas principales.  
 
La presente invención hace referencia a un cierre de seguridad que puede utilizarse. 5 
Mayoritariamente, en puertas blindadas y puertas principales.  
 
El cierre según la presente invención está equipado con un mecanismo especial 
antirrobo; en otras palabras, es capaz de resistir incluso los intentos más avanzados de 
allanamiento que recurren a la inserción de llaves universales falsificadas y modificadas 10 
para tal propósito. 
 
A tener en cuenta, el cierre según la presente invención está equipado con un sistema de 
seguridad que, en el caso de ser forzado con llaves falsificadas y modificadas a tal efecto, 
acciona una serie de cilindros de seguridad auxiliares, que son eyectados cuando los 15 
cilindros principales se ven forzados.  
 
En comparación con las soluciones tradicionales, el cierre según la presente invención 
presenta la ventaja de recurrir a un dispositivo de bloqueo auxiliar cuando el dispositivo 
de bloqueo principal ha sido forzado y abierto.  20 
 
El objeto de la presente invención queda incluido en el campo de los cierres de seguridad 
aplicables a puertas de seguridad y, con mayor amplitud, en el campo de los dispositivos 
de seguridad y antirrobo.  
 25 
Tal y como se recoge en el estado de la técnica, normalmente las puertas blindadas y 
puertas principales cuentan con cierres de seguridad que generalmente son abiertos 
mediante llaves, la forma de las cuales cambia según el tipo de ojo de cerradura en el 
que se inserten.  
 30 
Los cierres de las puertas blindadas deben resistir los intentos de allanamiento y, en 
particular, aquellos equipados con un cierre cilíndrico de perfil europeo deben disponer de 
un escudo de seguridad en dicho cilindro, instalado tan cerca de la puerta como sea 
posible y preferiblemente en forma de cono; por su parte, el cilindro también debe ser 
resistente al taladro y al arranque.  35 
 
Los bombines de doble paletón se encuentran entre los más utilizados en las puertas 
principales blindadas e incluyen un cerrojo central de bloqueo, formado por varios 
cilindros deslizantes que encajan en los orificios creados en la parte fija, y que permiten el 
bloqueo de la parte móvil Para mejorar la protección de la puerta blindada, también se 40 
recurre a cerrojos de bloqueo verticales.  
 
El bombín de doble paletón, también conocido como cerradura de palanca o de oblea, 
con placas o canales, o definido como "cierre de seguridad" o "acorazado". 
 45 
El cerrojo o bloqueo se mueve mediante una llave que estará rodeada de placas, dientes, 
palancas u obleas. La altura de los dientes de la llave permite que las ranuras en las 
placas se alineen de manera que la leva pueda desplazarse a través de dichas placas 
para hacer que la llave rote y el cerrojo retroceda. 
 50 
A tener en cuenta que los bobines de doble paletón para puertas blindadas suelen 
presentar casi siempre los mismos giros de llave, pares e impares. Por "giro de llave" se 
entiende una rotación de 180º de la misma y el deslizamiento relativo del carro o cerrojo.  
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En relación a la forma en la que los cierres están concebidos hasta el momento, con la 
inserción de una llave específica, el cerrojo se descorre permitiendo que la puerta se 
abra, puesto que la llave es un objeto mecánico que se inserta en el mecanismo del 
cierre completándolo y dando inicio a la acción de desplazamiento del cerrojo de 
seguridad mediante la liberación de las uniones que se han formado.  5 
 
Una de las técnicas más difundidas para forzar los cierres blindados consiste en recurrir a 
una palanca o similar con la que se mueven las placas con el fin de alinear los canales de 
las placas correspondencia con la leva. Este método permite una implementación 
considerablemente sencilla de las herramientas, utilizando conceptos y operaciones 10 
disponibles para todos, con el único inconveniente que la ejecución de la apertura pueda 
ser más lenta debido a que se necesita llevar a cabo una manipulación completa de la 
apertura, con un total de 2 o 4 giros de llave; además, el resultado del intento de forzar el 
cierre para abrirlo está unido a la eficiencia y rapidez de la ejecución, dependiendo de la 
destreza y la práctica. 15 
 
No obstante, los delincuentes que quieren forzar cerrojos tradicionales suelen utilizar 
herramientas de allanamiento que les permiten conseguir su objetivo y, en cualquier 
caso, el delincuente que tiene acceso a un equipo especifico y dispone del tiempo 
necesario puede abrir cualquier tipo de puerta con cualquier tipo de cerrojo y con 20 
cualquier grado de seguridad.  
 
Algunos ejemplos de conocidos cerrojos son aquellos recogidos en los documentos 
EP2278100, FR2841927 o CH677517, y se trata de cerrojos tradicionales que presentan 
dichos inconvenientes.  25 
 
El objeto de la presente invención reside en crear un cierre de seguridad que pueda 
retener intentos de allanamiento e, incluso, intentos en los que el cerrojo de bloqueo 
principal ha sido forzado y abierto.  
 30 
De hecho, de acuerdo con la presente invención, en el caso de que los delincuentes 
consigan forzar el cerrojo de bloqueo principal y abrirlo, un cerrojo de seguridad auxiliar 
intervendría, activándose a través de la misma llave que descorre el cerrojo principal.  
 
De esta forma el cerrojo queda totalmente acorazado, garantizando la máxima resistencia 35 
de los componentes incluso contra los intentos más avanzados de allanamiento.  
 
Por tanto, el cierre de acuerdo a la presente invención utiliza un par de cerrojos de 
bloqueo independientes, uno de los cuales consiste en un bloqueo principal y se utiliza 
para la apertura y cierre habitual de la puerta, mientras que el otro supone un bloqueo 40 
auxiliar de emergencia que interviene en casos en los que el bloqueo principal se ve 
desplazado de manera forzada por una llave no original.  
 
El resto de detalles y características de la presente invención podrán comprenderse 
mejor gracias a la descripción siguiente, a modo de ejemplo y no de exclusión, así como 45 
los dibujos adjuntos, en los que:  
 
- la figura 1 representa una vista esquemática y axonométrica total del cierre de acuerdo 
con la presente invención en la que el cerrojo de bloqueo principal está en posición 
exterior.  50 
 
- la figura 2 muestra una vista esquemática completa del cierre de acuerdo con la 
presente invención en la que el bloqueo auxiliar aparece en posición exterior.  
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- la figura 3 ilustra la vista esquemática del cierre de seguridad de acuerdo con la 
invención con ambos bloqueos descorridos y a puerta en posición abierta.  
 
- la figura 4 presenta una vista axonométrica, esquemática y detallada de la parte interior 
de la llave que activa el dispositivo.  5 
 
- la figura 5 representa el enfoque frontal esquemático de la vista completa del cierre de 
acuerdo con la presente invención.  
 
En referencia a las figuras adjuntas, 10 hace referencia al cierre completo de acuerdo con 10 
la presente invención, que consiste principalmente en una caja blindada 11, en la que 
existen partes mecánicas que unen los orificios creados en la parte fija y permiten el 
bloqueo de la parte móvil.  
 
Más detalladamente, en el interior de la caja blindada 11, se encuentra el primer carro 15 
que se desliza horizontalmente 12 con los cilindros de bloqueo 13 fijados en la parte 
exterior, y un segundo carro 14, también con deslizamiento horizontal, con los cilindros de 
bloqueo auxiliares 15 fijos en el exterior.  
 
El carro superior 12 y el carro inferior 14 están dispuestos en la parte superior e inferior 20 
del cilindro de control central 16 respectivamente, que incluye las partes que determinan 
el movimiento horizontal de los dos carros.  
 
De hecho, ambos carros superior 12 e inferior 14 disponen de bordes dentados, 
indicados respectivamente con los números 17 y 18, en los que los engranajes dentados 25 
19 y 20 operan, formando parte de la unidad de control central 16.  
 
El carro superior 12 dispone de un resorte que ejerce una contrafuerza 21 y lo mantiene 
en una posición descorrida hacia fuera.  
 30 
Tal y como se recoge en la figura 4, la unidad de control 16 está formada principalmente 
por un tambor central 22 que incluye dicho primer engranaje dentado 19, además de 
contar con un segundo tambor coaxial 23 adjunto que soporta un segundo engranaje 
dentado 24, enfrentado al engranaje 19.  
 35 
El tambor central 22 se inserta en una unidad de bloqueo 35 adjunta a un soporte 26 
sobre el cual se deslizan horizontalmente los carros 12 y 14.  
 
El tambor central 22 junto con el engranaje correspondiente 19 opera sobre el carro 
principal 12, mientras que el tambor coaxial 23 junto con su engranaje correspondiente 24 40 
funciona sobre el carro de seguridad auxiliar 14.  
 
Como se puede ver en la figura 2, el carro principal 12 y el carro de seguridad auxiliar 14 
permanecen en las posiciones preestablecidas con el uso de tornillos 28 y 29 que, 
utilizando el empuje de los resortes 30, desplazan los correspondientes rodamientos 31 a 45 
uno de los orificios 32 creados en cada uno de los carros.  
 
La figura 2 también muestra el uso de un sensor 33 que determina el control de cualquier 
accesorio de bloqueo electrónico proporcionado.  
 50 
Según la presente invención, tal y como se recoge en la figura 4, las llaves para abrir y 
cerrar la cerradura son diferentes; existe una llave 33 con unos determinados dientes que 
abre desde fuera de la residencia y otra llave 34 con dientes distintos a los anteriores que 
abre la residencia desde dentro.  
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Se debe tener en consideración que, para obtener la liberación del carro 12 y poder 
cerrar la puerta, se deberá insertar en la unidad de cierre, ya sea desde fuera o desde 
dentro, una de las dos llaves 33 y 34.  
 5 
Desde un punto de vista operativo, el dispositivo de cierre descrito permite al tambor 
central 22, mediante la inserción normal de una llave, poder determinar la rotación del 
engranaje 19, por lo que también el deslizamiento del carro 12, que determina la 
inserción o extracción de los cilindros 13 en los orificios de la estructura fija.  
 10 
En el caso de un intento de forzar el cierre, por ejemplo mediante el uso de llaves 
falsificadas, el tambor 22 se sujeta al tambor 23 y es en esta situación en la que el carro 
superior 12 se descorre mientras el carro inferior 14 se mueve hacia delante 
bloqueándose a sí mismo en el orificio de la parte fija, evitando que la puerta se abra.  
 15 
La presente invención se ha descrito en base a una de las realizaciones deseadas, pero 
acepta sin lugar a dudas numerosas variaciones en el alcance de este marco de técnicas 
equivalentes. 
 
  20 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un cierre de seguridad que está formado principalmente por una caja blindada (11) que 
contiene partes mecánicas que unen los orificios creados en la parte fija y permiten que la 
parte móvil se bloquee, y que se caracteriza por contener en el interior de la caja 5 
blindada (11) un primer carro deslizante de manera horizontal (12), con unos cilindros de 
bloqueo (13) fijados en la parte exterior, y un segundo carro (14), también con 
deslizamiento horizontal, con unos cilindros de bloqueo auxiliares (15) fijados en la parte 
exterior: y dichos carros (12, 14) se activan mediante una unidad central (16) que incluye 
tambores independientes (22, 23), cada uno de los cuales soportando engranajes 10 
dentados (19, 24) que operan en los dientes (17, 18) de esos mismos carros en los que, 
en caso de un intento de forzar el cierre mediante el uso de llaves falsificadas, ambos 
tambores (22, 23) se enganchan a la vez que el carro superior (12) se descorre y el carro 
inferior (14) se desplaza hacia delante.  
 15 
2. El cierre de seguridad de acuerdo con la reivindicación precedente, que se caracteriza 
porque el carro superior (12) y el carro inferior (14) están dispuestos en la parte superior 
e inferior del cilindro de control central (16) respectivamente, que incluye las parte que 
determinan el movimiento horizontal de ambos carros.  
 20 
3. El cierre de seguridad de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
que se caracteriza porque tanto el carro superior (12) como el carro inferior (14) cuentan 
con bordes dentados, indicados respectivamente con (17, 18), en los que operan los 
engranajes dentados (19, 20), que son parte de la unidad de control central (16).  
 25 
4. El cierre de seguridad según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que se 
caracteriza porque el carro superior (12) está equipado con un resorte sometido a una 
contrafuerza (21) que lo mantiene en posición corrida hacia fuera.  
 
5. El cierre de seguridad de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 30 
que se caracteriza porque la unidad de control (16) está formada básicamente por un 
tambor central (22) que incluye un primer engranaje dentado (19) y, sobre dicho tambor 
central (22), se encuentra un segundo tambor coaxial (23) adjunto que soporta un 
segundo engranaje dentado (24), enfrentado al engranaje (19).  
 35 
6. El cierre de seguridad según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que se 
caracteriza porque el tambor central (22) se inserta en la unidad de bloqueo (25) adjunta 
a un soporte (26), sobre el cual se deslizan horizontalmente los carros (12, 14).  
 
7. El cierre de seguridad a tenor de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que se 40 
caracteriza porque el tambor central (22) junto con el engranaje respectivo (19) actúa 
sobre el carro principal (12), mientras el tambor coaxial (23) junto con su respectivo 
engranaje (24) opera sobre el carro de seguridad auxiliar (14).  
 
8. El cierre de seguridad según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que se 45 
caracteriza porque el primer carro (12) y el carro de seguridad auxiliar (14) se mantienen 
en posiciones preestablecidas con el uso de tornillos (28, 30) que, utilizando el empuje de 
los resortes (30), desplazan los rodamientos respectivos (31) a uno de los orificios (32) 
creados en cada uno de los carros.  
 50 
9. El cierre de seguridad de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
que se caracteriza porque las llaves para abrir y cerrar la cerradura son diferentes; existe 
una llave (33) con unos determinados dientes que abre desde fuera de la residencia y 
otra llave (34) con dientes distintos a los anteriores que abre la residencia desde dentro; y 
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para obtener la liberación del carro (12) y poder cerrar la puerta, se deberá insertar en la 
unidad de cierre, ya sea desde fuera o desde dentro, una de las dos llaves (33, 34).  
 
10. El cierre de seguridad según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que se 
caracteriza por el uso de un sensor (33) que determina el control de cualquier accesorio 5 
de bloqueo automático proporcionado. 
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