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DESCRIPCIÓN

Disposición de conexión de aire de sobrealimentación.

La presente invención se refiere a una disposición de conexión de aire de sobrealimentación con una manguera de5
caucho de acrilato etilénico, un collar y un racor de empalme.

En los racores de empalme conocidos es posible que las mangueras se deslicen, de manera que se suelta una 
conexión de la manguera.

10
El documento US 3.891.250 A se refiere a una conexión de manguera entre una manguera y un elemento tubular, 
incluyendo el elemento tubular un primer ensanchamiento y un segundo ensanchamiento. Además, en un sector 
entre el primer ensanchamiento y el segundo ensanchamiento se ha previsto un anillo para la retención de la 
manguera en el elemento tubular.

15
El documento US 1.303.098 A se refiere a un reparador de mangueras para la reparación de mangueras de jardín 
con una boquilla, presentando la boquilla ensanchamientos perimetrales. En este caso, para la fijación de un 
extremo de una manguera de jardín se ha previsto un anillo de opresión en la boquilla.

El documento US 3.275.349 A se refiere a un aparato de empalme de mangueras con una hendidura para la fijación 20
de una manguera en el aparato de empalme de mangueras mediante una pinza.

El documento EP 0 499 819 A1 se refiere a una boquilla para el uso en un empalme de mangueras con dos 
bordones anulares. En este caso se ha previsto un elemento de refuerzo para la fijación de una manguera a la 
boquilla.25

El documento US 1.786.489 A se refiere a una pieza de conexión con dos nervaduras perimetrales, pudiendo 
mediante un casquillo fijarse un extremo de manguera a la pieza de conexión. El documento DE 29 45 560 A1 se 
refiere a una pieza de conexión con un casquillo para el empalme de mangueras, presentando el casquillo dos 
bordones anulares. En este caso se ha previsto un collar para la fijación de una manguera al casquillo.30

El documento US 2010/0109319 A1 se refiere a una pieza de conexión con una prolongación de tubo, presentando 
la prolongación de tubo dos placas convexas. En este caso, a la prolongación de tubo se sujeta un tubo de plástico 
mediante un anillo.

35
El documento EP 0 312 756 A1 se refiere a una fijación de mangueras a tubuladuras de manguera que presentan un 
anillo metálico cerrado estrechado.

El documento DE 10 2008 049 095 A1 se refiere a un conector de conducción de fluidos con un equipo conductor de 
fluidos con forma de manguera para la conducción de un fluido pulsado por presión. El equipo conductor de fluidos 40
con forma de manguera puede ser, en particular, una manguera de aire de sobrealimentación que mediante un collar 
de manguera está fijada a una tubuladura.

El objetivo fundamental de la invención es indicar una disposición de conexión de aire de sobrealimentación con una 
tubuladura de empalme a la que pueda fijarse una manguera enchufada sin que la misma se deslice a alta presión.45

Este objetivo se consigue mediante el objeto con las características según la reivindicación independiente. Unas 
formas de realización ventajosas de la invención son objeto de las figuras, de la descripción y de las reivindicaciones 
secundarias.

50
La disposición de conexión de aire de sobrealimentación según la invención incluye una tubuladura de empalme 
para enchufar una manguera, con un primer bordón perimetral en la cara exterior de la tubuladura de empalme, un 
segundo bordón perimetral en la cara exterior de la tubuladura de empalme, y un área de contacto entre el primer 
bordón perimetral y el segundo bordón perimetral para la fijación de la manguera a la tubuladura de empalme 
mediante un collar. Mediante los bordones se consigue, por ejemplo, la ventaja técnica de que, de manera selectiva, 55
puedan generarse puntas de tensión en los bordes del collar que retienen la manguera frente a una carga axial. La
tubuladura de empalme puede fabricarse de una longitud más corta, sin que se produzcan mermas de la fijación de 
manguera. De esta manera resulta un espacio adicional para sistemas de conductos.

En una forma de realización ventajosa de la tubuladura de empalme, el área de contacto incluye un acanalado para 60
aumentar la superficie de contacto. De esta manera se consigue, por ejemplo, la ventaja técnica de que mejora la 
retención de la manguera en la tubuladura de empalme.

En otra forma de realización ventajosa de la tubuladura de empalme, el acanalado está formado de un perfil de 
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diente de sierra u ondulado. De esta manera se consigue, por ejemplo, la ventaja técnica de impedir mediante el 
perfil un deslizamiento de la manguera en sentido longitudinal.

En otra forma de realización ventajosa de la tubuladura de empalme, la tubuladura de empalme incluye una sección 
de tope para delimitar un enchufe de la manguera. De esta manera se consigue, por ejemplo, la ventaja técnica de 5
que al ser enchufada, la manguera pasa a estar en una posición prevista.

En otra forma de realización ventajosa de la tubuladura de empalme, la sección de tope está distanciada respecto 
del segundo bordón. De esta manera se consigue, por ejemplo, la ventaja técnica de que entre el segundo bordón y 
el extremo de manguera se forma un saliente que impide un deslizamiento de la manguera a través del collar.10

En otra forma de realización ventajosa de la tubuladura de empalme, la sección de tope rodea la tubuladura de 
empalme. De esta manera se consigue, por ejemplo, la ventaja técnica de que la manguera sea enchufada en la 
posición prevista en todo el perímetro de la tubuladura de empalme.

15
En otra forma de realización ventajosa de la tubuladura de empalme, el primer bordón perimetral y el segundo 
bordón perimetral presentan la misma altura. De esta manera se consigue, por ejemplo, la ventaja técnica de que la 
manguera puede ser enchufada de manera sencilla y estabilizada de manera firme mediante ambos bordones.

En otra forma de realización ventajosa de la tubuladura de empalme, el primer bordón está dispuesto en un extremo 20
abierto de la tubuladura de empalme. De esta manera se consigue, por ejemplo, la ventaja técnica de un enchufe 
fácil de la manguera sobre los bordones.

En otra forma de realización ventajosa de la tubuladura de empalme, el primer bordón se estrecha hacia un extremo 
abierto de la tubuladura de empalme. De esta manera se consigue, por ejemplo, la ventaja técnica de que la 25
manguera pueda ser enchufada sin atascarse.

En otra forma de realización ventajosa de la tubuladura de empalme, el primer bordón perimetral o el segundo 
bordón perimetral presentan un perfil de sección transversal con forma de arco de círculo. De esta manera se 
consigue, por ejemplo, la ventaja técnica de que al ser enchufada esta manguera se desliza suavemente sobre los 30
bordones.

En otra forma de realización ventajosa de la tubuladura de empalme, el primer bordón perimetral o el segundo 
bordón perimetral forman un perfil de sección transversal continuo sin escalones. De esta manera se consigue 
igualmente la ventaja técnica de que al ser enchufada esta manguera se desliza suavemente sobre los bordones.35

En otra forma de realización ventajosa de la tubuladura de empalme, la tubuladura de empalme incluye un tope para 
el collar colocado. De esta manera se consigue, por ejemplo que el collar puede ser posicionado encima del área de 
contacto, de manera sencilla en la posición prevista. 
En otra forma de realización ventajosa de la tubuladura de empalme, la tubuladura de empalme está conformada de 40
metal o plástico. De esta manera se consigue, por ejemplo, la ventaja técnica de que la tubuladura de empalme 
pueda ser fabricada de manera sencilla o presente una elevada estabilidad.

En una forma de realización ventajosa del sistema de empalme, el collar incluye una abrazadera de manguera. De 
esta manera se consigue, por ejemplo, la ventaja técnica de que la manguera pueda ser fijada de manera rápida a la 45
tubuladura de empalme.

Los ejemplos de realización de la invención se muestran en los dibujos y, a continuación, se explican en detalle.

[0028] Muestran:50

La figura 1A, una vista en perspectiva de una tubuladura de empalme;
la figura 1B, una vista lateral de la tubuladura de empalme;
la figura 2A, una vista lateral ampliada de la tubuladura de empalme;
la figura 2B, una vista ampliada de sección transversal de la tubuladura de empalme;55
la figura 3, una vista en sección transversal de un sistema de empalme; y
la figura 4, una vista de sección transversal de otro sistema de empalme con un tope para el collar.

La figura 1 muestran una vista en perspectiva de una tubuladura de empalme 100 y la figura 1B una vista lateral de 
la tubuladura de empalme 100. La tubuladura de empalme 100 es tubular y se usa para el enchufe de una manguera 60
elástica para una conexión de fluidos, por ejemplo una conexión de aire de sobrealimentación en un vehículo 
motorizado. La tubuladura de empalme 100 dispone de un primer bordón perimetral 101-1 y un segundo bordón
perimetral 101-2 a una distancia definida respecto del primer bordón perimetral 101-1. Entre el primer bordón
perimetral 101-1 y el segundo bordón perimetral 101-2 está formado mediante un collar el área de contacto cilíndrico 
103 para la fijación de la manguera a la tubuladura de empalme 100. El diámetro de la tubuladura de empalme 100 65
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es, por ejemplo, de 40 mm a 70 mm. En sistemas de aire de sobrealimentación, el diámetro es, por ejemplo de 58 
mm. Estos son particularmente efectivos con grandes diámetros. Según una forma de realización, el diámetro de la 
tubuladura de empalme 100 puede ser de 40 mm hasta 80 mm.

El primer bordón perimetral 101-1 y el segundo bordón perimetral 101-2 presentan la misma altura, por ejemplo 1,5 5
mm. El primer bordón perimetral 101-1 está dispuesto en un extremo abierto 113 de la tubuladura de empalme 100, 
de manera que al enchufar la manguera esta pueda deslizarse directamente sobre el bordón 101-1. Ambos 
bordones 101-1 y 101-2 presentan un perfil de sección transversal con forma de arco de círculo, de manera que se 
produce un perfil de sección transversal continuo sin escalones y liso sobre el cual la manguera puede deslizarse 
fácilmente al ser enchufada. Según una forma de realización, el primer bordón perimetral 101-1 y el segundo bordón10
perimetral 101-2 pueden presentar una diferencia, en particular una ligera diferencia en la altura. Por ejemplo, la 
diferencia es de 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% o 10%.

El área de contacto 103 presenta un acanalado 109 para aumentar la superficie de contacto entre la manguera 
enchufada y la tubuladura 100. El acanalado está formado, por ejemplo, mediante un perfil acanalado, un perfil de 15
diente de sierra o un perfil ondulado. El acanalado 109 se usa para aumentar la superficie y la generación de fuerzas 
modeladoras adicionales. Las hendiduras del acanalado presentan, por ejemplo, una profundidad de 0,2 a 0,6 mm. 

La tubuladura de empalme 100 se usa, por ejemplo, en combinación con abrazaderas de manguera para un mejor 
afirmado de conexiones de mangueras de aire de sobrealimentación. Mediante la tubuladura de empalme 100 se 20
consigue un mejor asiento firme de conexiones de aire de sobrealimentación o un asiento firme de mangueras de 
caucho de acrilato etilénico (mangueras de AEM por sus siglas en inglés). Con la tubuladura de empalme 100 no se 
produce ningún deslizamiento de la conexión, de manera que una tubuladura de empalme 100 puede ser usado 
para todas las conexiones de aire de sobrealimentación apropiadas.

25
La figura 2A muestra una vista lateral ampliada de la tubuladura de empalme 100 y la figura 2B una vista de sección 
transversal ampliada de la tubuladura de empalme 100. La tubuladura de empalme 100 incluye una sección de tope 
111 perimetral exterior que delimita el movimiento al enchufar la manguera. La sección de tope 111 puede estar 
conformada escalonada, de manera que se produce tanto un tope para la manguera como también un tope para el 
collar deslizado. De esta manera, el collar puede ser posicionado exactamente en la posición prevista encima del 30
área de contacto 103.

La sección de tope 111 está formada de una pieza con la tubuladura de empalme 100 y presenta en sección 
transversal una forma rectangular. La tubuladura de empalme 100 incluye una sección distanciadora 115, de manera 
que al enchufar la manguera se produce una suficiente sobrelongitud entre el segundo bordón 101-2 y la sección de 35
tope 111. Hacia su extremo abierto 113, la tubuladura de empalme 100 se estrecha de manera que en el interior 
imperan mejores propiedades de flujo y la manguera puede hacer enchufada más fácilmente sobre la tubuladura de
empalme 100.

La tubuladura de empalme 100 puede ser de metal, por ejemplo de acero fino o aluminio, o de un plástico apropiado, 40
por ejemplo poliamida PA, sulfuro de polifenileno PPS o polibutilenotereftalato PBT con o sin casquillo metálico.

La figura 3 muestra una vista en sección transversal de un sistema de empalme 200. La manguera 105 está 
insertada sobre la tubuladura de empalme 100 y, a continuación, asegurada contra deslizamiento mediante un collar
107, por ejemplo una abrazadera de manguera. En este caso, el collar 107 está posicionado de tal manera que el 45
mismo se encuentra entre el primer bordón 101-1 y el segundo bordón 101-2. El segundo bordón 101-2 produce 
puntas de tención en el borde trasero del collar 107 que frente a una carga axial retienen la manguera 105 en la 
tubuladura de empalme 100. La manguera 105 presenta, por ejemplo, una pared elástica de un grosor de 5 mm que 
en el área de contacto 103 es comprimida mediante el collar 107. Más allá del collar 107, la manguera 105 es 
apretada mediante el primer y el segundo bordón 101-1 y 101-2.50

A elevadas presiones de sobrealimentación que, por ejemplo, superan la sobrepresión de 2,9 bar, la tubuladura de 
empalme 100 permite en las conexiones de aire de sobrealimentación de un vehículo motorizado la aplicación en el 
lado frío de mangueras de caucho de acrilato etilénico en lugar de mangueras de silicona. Una rápida y fiable fijación 
de mangueras se puede conseguir mediante la tubuladura de empalme optimizada en combinación con abrazaderas 55
de manguera.

Figura 4 muestra una vista en sección transversal de un sistema de conexión 200 amplio con un tope 115 
sobresaliente para el collar 107. El tope perimetral 115 para el collar 107 está formado junto con la sección de tope 
111 para la manguera 105. El tope 115 para el collar 107 hace que el collar 107 pueda ser posicionado en la 60
posición prevista encima del área de contacto 103. Para este fin, el collar 107 choca contra el tope 115. El collar 107 
puede estar configurado de tal manera que el mismo incluya una sección de tope.

La extensión de protección de la presente invención está dada por las reivindicaciones y no está limitada a las 
características mencionadas en la descripción o mostradas en las figuras.65
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Lista de referencias

100 tubuladura de empalme
101-1 bordón5
101-2 bordón
103 área de contacto
105 manguera
107 collar
109 acanalado10
111 sección de tope
113 extremo abierto
115 tope
200 sistema de conexión

15
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REIVINDICACIONES

1. Disposición de conexión de aire de sobrealimentación para un vehículo motorizado, con:

una manguera de caucho de acrilato etilénico (105);5
un collar (107); y
una tubuladura de empalme (100) para el enchufe de la manguera de caucho de acrilato etilénico (105), con:

un primer bordón perimetral (101-1) en la cara exterior de la tubuladura de empalme (100);
10

un segundo bordón perimetral (101-2) en la cara exterior de la tubuladura de empalme (100); y

un área de contacto (103) entre el primer bordón perimetral (101-1) y el segundo bordón perimetral (101-
2) para la fijación de la manguera de caucho de acrilato etilénico (105) a la tubuladura de empalme (100) 
mediante el collar (107).15

2. Disposición de conexión de aire de sobrealimentación según la reivindicación 1, en la cual el área de contacto 
(103) incluye un acanalado (109) para el aumento de una superficie de contacto.

3. Disposición de conexión de aire de sobrealimentación según la reivindicación 2, en la cual el acanalado (109) está 20
conformado de un perfil de diente de sierra o un perfil ondulado.

4. Disposición de conexión de aire de sobrealimentación según una de las reivindicaciones precedentes, en la cual 
la tubuladura de empalme (100) incluye una sección de tope (111) para delimitar un enchufe de la manguera (105).

25
5. Disposición de conexión de aire de sobrealimentación según la reivindicación 4, en la cual la sección de tope 
(111) está distanciada respecto del segundo bordón (101-2).

6. Disposición de conexión de aire de sobrealimentación según una de las reivindicaciones 4 o 5, en la cual la 
sección de tope (111) rodea la tubuladura de empalme (100).30

7. Disposición de conexión de aire de sobrealimentación según una de las reivindicaciones precedentes, en la cual 
el primer bordón perimetral (101-1) y el segundo bordón perimetral (101-2) presentan la misma altura.

8. Disposición de conexión de aire de sobrealimentación según una de las reivindicaciones precedentes, en la cual 35
el primer bordón perimetral (101-1) está dispuesto en un extremo abierto (113) de la tubuladura de empalme (100).

9. Disposición de conexión de aire de sobrealimentación según la reivindicación 8, en la cual el primer bordón 
perimetral (101-1) se estrecha hacia un extremo abierto (113) de la tubuladura de empalme (100).

40
10. Disposición de conexión de aire de sobrealimentación según una de las reivindicaciones precedentes, en la cual 
el primer bordón perimetral (101-1) o el segundo bordón perimetral (101-1) presentan un perfil transversal con forma 
de arco de círculo.

11. Disposición de conexión de aire de sobrealimentación según una de las reivindicaciones precedentes, en la cual 45
el primer bordón perimetral (101-1) o el segundo bordón perimetral (101-2) presentan un perfil transversal continuo 
sin escalones.

12. Disposición de conexión de aire de sobrealimentación según una de las reivindicaciones precedentes, en la cual 
la tubuladura de empalme (100) incluye un tope (115) para el collar (107) colocado.50

13. Disposición de conexión de aire de sobrealimentación según una de las reivindicaciones precedentes, en la cual 
la tubuladura de empalme (100) está conformada de metal o plástico.

14. Disposición de conexión de aire de sobrealimentación según una de las reivindicaciones precedentes, en la cual 55
el collar (107) incluye una abrazadera de manguera.
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