
ES
 2

 6
26

 1
36

 T
3

11 2 626 136

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

19

Número de publicación:

51 Int. CI.:

B05B 1/28 (2006.01)

A01M 7/00 (2006.01)

A01C 23/04 (2006.01)

12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

86 Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: 13.12.2012 PCT/US2012/069594

87 Fecha y número de publicación internacional: 20.06.2013 WO13090639

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: 13.12.2012 E 12857732 (7)
97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: 01.02.2017 EP 2790838

Cubierta pulverizadora de recaptura Título:54

30 Prioridad:

13.12.2011 US 201161630475 P

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la
traducción de la patente:
24.07.2017

73 Titular/es:

GENZ CORP. (100.0%)
2902 S Featherly Ln, Suite 200
Boise, ID 83709, US

72 Inventor/es:

JOHNSON, RICHARD

74 Agente/Representante:

ISERN JARA, Jorge

Aviso:En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).



2

DESCRIPCIÓN

Cubierta pulverizadora de recaptura

Campo técnico5

La presente divulgación se refiere generalmente a un sistema y método para pulverizar, contener y recapturar una 
descarga de pulverización. Más particularmente, la divulgación se refiere a una cubierta que abarca parcialmente un 
objeto seleccionado, emite una pulverización y mitiga la pulverización excesiva.

10
Antecedentes

Los sistemas de recaptura de pulverización se utilizaron en el pasado para evitar la pulverización excesiva de 
pintura, productos químicos agrícolas incluyendo fertilizantes, fungicidas, herbicidas, pesticidas y otros tipos de 
descarga de pulverización. Normalmente, los sistemas de recaptura tradicionales están limitados a objetos 15
pequeños o al uso en un espacio contenido. Los pulverizadores agrícolas tradicionales pueden no incluir medios 
para la contención de la pulverización excesiva y, por consiguiente, la pulverización excesiva puede escapar 
cualquier área seleccionada, especialmente si la aplicación tiene lugar en un área exterior ventosa.

En algunos casos, la descarga de pulverización incluye compuestos orgánicos volátiles ("COV"), que pueden ser 20
peligrosos para la salud humana y/o el medio ambiente. Por lo tanto, se necesita un método y un sistema para 
contener y recoger la pulverización mientras que se mejora la cobertura de la pulverización sobre un objeto 
seleccionado y se minimiza la pulverización en exceso y el goteo.

El documento FR2854823 describe un dispositivo de recuperación de productos pulverizados. El documento 25
FR2501461 describe una máquina de pulverización. El documento US 4893755 describe un aparato de 
pulverización de pesticidas.

Sumario
30

Según un primer aspecto de la divulgación, se proporciona, una cubierta de recaptura de pulverización según la 
reivindicación 1.

Según un segundo aspecto de la divulgación, se proporciona un método de pulverización de un objeto seleccionado
según la reivindicación 10.35

La presente divulgación se describirá ahora con más detalle con referencia a los dibujos adjuntos, que deben leerse
conjuntamente tanto con este sumario como con la descripción detallada y con todas las realizaciones preferentes o 
particulares indicadas específicamente o divulgadas de otra manera. Sin embargo, esta divulgación puede
incorporarse de muchas maneras diferentes y no debe interpretarse como limitada a las realizaciones expuestas en 40
el presente documento; más bien, estas realizaciones se proporcionan únicamente a modo de ilustración, de manera
que esta divulgación será exhaustiva y transmitirá completamente el alcance completo de la divulgación a los 
expertos en la técnica.

Breve descripción de los dibujos45

Esta divulgación se puede entender haciendo referencia a la siguiente descripción tomada conjuntamente con los 
dibujos adjuntos, en los que los números de referencia similares identifican elementos similares, y en los que:

la figura 1 es una vista en perspectiva de una cubierta pulverizadora de recaptura según una realización de la 50
presente descripción;
la figura 2 es una vista lateral de una cubierta pulverizadora de recaptura según una realización;
la figura 3 es una vista en sección que representa una vista en perspectiva del lado inferior de una cubierta 
pulverizadora de recaptura según una realización;
la figura 4 es una vista posterior de una cubierta pulverizadora de recaptura según una realización;55
la figura 5A representa múltiples cubiertas pulverizadoras de recaptura en uso; y
la figura 5B es una vista cenital de múltiples cubiertas pulverizadoras de recaptura en uso.

Descripción detallada
60

En la siguiente descripción, se hace referencia a los dibujos adjuntos que forman parte de la misma, y en los que se 
muestra a modo de ilustración realizaciones ejemplares específicas en las que se puede practicar la divulgación. 
Estas realizaciones se describen con suficiente detalle para permitir que los expertos en la técnica pongan en 
práctica los conceptos divulgados, y debe entenderse que se pueden hacer modificaciones a las diversas 
realizaciones descritas y pueden utilizarse otras realizaciones sin apartarse del alcance de la presente divulgación. 65
Por lo tanto, la siguiente descripción detallada no debe tomarse en un sentido limitativo.
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Un objetivo de las realizaciones de la presente divulgación consiste en aplicar una pulverización a un objeto 
seleccionado, contener la pulverización dentro de una cubierta, y recapturar la pulverización mientras se minimiza la 
pulverización excesiva, el derrame y las pérdidas. En las realizaciones, la pulverización comprende una corriente de 
aire cargada de productos químicos. Alternativamente, el pulverizador comprende un líquido, un aerosol, o una 
combinación de los mismos. En las realizaciones alternativas, la pulverización comprende una pulverización 5
electrostática. Tales realizaciones pueden incluir una o más boquillas adaptadas para emitir una pulverización 
electrostática. Los productos químicos pueden comprender un fertilizante o un nutriente vegetal similar, un pesticida, 
un herbicida, un fungicida, o cualquier otro producto químico que pueda ser aplicado por pulverización y para el que 
se desea la recaptura de pulverización. En las realizaciones alternativas, el producto químico en la pulverización 
incluye pinturas, compuestos de deshielo y similares. Las realizaciones de la presente divulgación comprenden una 10
cubierta adaptada para abarcar parcialmente un objeto seleccionado. En las realizaciones, la cubierta comprende 
boquillas de pulverización, boquillas de presión positiva de aire y orificios de recaptura de pulverización.

Haciendo referencia a las figuras 1 y 2, una realización de la presente divulgación comprende una cubierta de 
recaptura de pulverización 100. En la realización representada, la cubierta 100 comprende una forma de arco de 15
herradura curvada, que es más estrecha lateralmente en la parte inferior que en el tramo medio. La cubierta 100 
comprende una tapa que abarca parcialmente un espacio 110 seleccionado. En las realizaciones alternativas, la 
superficie de la cubierta 100 comprende un arco curvado o angular. En las realizaciones alternativas, la cubierta 100 
comprende una forma y un tamaño apropiados para contener parcial o totalmente un objeto seleccionado deseado. 
La cubierta de recaptura de pulverización 100 comprende la superficie de cubierta externa 120. La cubierta 100 20
puede dimensionarse selectivamente para corresponder a un objeto seleccionado. Por ejemplo, si los objetos 
seleccionados comprenden árboles que tienen una altura normal de 6,1 m, se puede utilizar una realización de la 
cubierta 100 que tiene una altura aproximada o ligeramente más grande que 6,1 m.

En las realizaciones, la superficie de cubierta externa 120 comprende un material de revestimiento que tiene 25
resistencia a la luz ultravioleta y/u otros elementos a los que puede estar expuesta la cubierta 100. En las 
realizaciones, la superficie de cubierta externa 120 comprende un revestimiento metálico. En las realizaciones 
alternativas, la superficie de cubierta externa 120 comprende otros materiales de fabricación resistentes y/o 
duraderos. La superficie de cubierta externa 120 puede comprender compuestos de diversos materiales, incluyendo 
compuestos de metal/plástico. En las realizaciones, la superficie de revestimiento interior 130 comprende un material 30
resistente al disolvente tal como polietileno, por ejemplo polietileno de alta densidad ("HDPE"). En las realizaciones 
alternativas, la superficie de revestimiento interior 130 puede comprender otros materiales resistentes a productos 
químicos, dependiendo del uso previsto. Las realizaciones alternativas comprenden una superficie de revestimiento 
interior 130 fabricada a partir de acero inoxidable.

35
Como se representa en la figura 3, la cubierta de recaptura de pulverización 100 comprende boquillas de 
pulverización 140. En la realización representada, las boquillas de pulverización 140 están escalonadas en dos filas 
alrededor de la superficie interior 130 de la cubierta de recaptura de pulverización 100. En la realización 
representada, cada fila de boquillas de pulverización 140 descansa más o menos en un plano que es normal para la 
dirección de desplazamiento de la cubierta de recaptura de pulverización 100. En la realización representada, la 40
distribución de boquillas de pulverización 140 alrededor de la superficie interior 130 de la cubierta de recaptura de 
pulverización 100 proporciona aproximadamente 270 grados de abarcamiento alrededor del espacio 110 
seleccionado. En las realizaciones alternativas, una cubierta de recaptura de pulverización que tiene un hueco más 
estrecho entre las ruedas 150, 155 puede tener un ángulo de abarque mayor y puede acercarse a aproximadamente
360 grados. Por el contrario, un hueco más ancho entre las ruedas 150, 155 puede suponer un ángulo de abarque45
inferior. En otras realizaciones, las boquillas de pulverización 140 se distribuyen en patrones alternativos sobre la 
superficie interior 130. Como se muestra en la figura 1, las ruedas 150, 155 tienen una rotación libre la una respecto 
a la otra.

En la realización representada en la figura 4, las boquillas de pulverización 140 se dirigen cada una lejos del centro50
dentro de la cubierta 100 a aproximadamente 15 grados. Tal desplazamiento de las boquillas de pulverización 140 
puede proporcionar una circulación mayor de pulverización dentro de la cubierta de recaptura 100. En las
realizaciones alternativas, las boquillas de pulverización 140 se desvían a otros ángulos. En otra realización, las 
boquillas de pulverización 140 no tienen desviación y, por consiguiente, se dirigen a un centro aproximado de la 
cubierta de recaptura de pulverización 100. En otras realizaciones, las boquillas de pulverización 140 son ajustables 55
para satisfacer cualquier requisito o uso local de la cubierta 100 de pulverización.

Haciendo ahora referencia a las figuras 1 y 3, la cubierta de recaptura de pulverización 100 comprende además 
boquillas de aire 160 situadas sobre la superficie interior 130. En la realización representada, las boquillas de aire 
160 se sitúan cerca de la parte trasera de la cubierta 100 y cerca de la parte inferior de la cubierta 100. Las boquillas60
de aire 160 se dirigen hacia arriba y hacia delante, hacia un borde delantero 170 de la cubierta de recaptura de 
pulverización 100. En las realizaciones alternativas, las boquillas de aire 160 se sitúan en otros puntos sobre la 
cubierta de recaptura de pulverización 100 que permiten a las boquillas de aire 160 dirigir una corriente de aire hacia 
el borde delantero 170.

65
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Las boquillas de aire 160 están en comunicación de fluido con un compresor de aire, el cual se adapta para 
suministrar una corriente de aire a través de una red de mangueras a las boquillas de aire 160. El compresor de aire 
puede situarse sobre o dentro de la cubierta de recaptura de pulverización 100 o sobre un vehículo de remolque tal 
como un tractor. Para las aplicaciones en las que se requiere un alto grado de movimiento de aire, tal como una 
cubierta 100 que tiene un espacio 110 seleccionado relativamente grande, se pueden utilizar múltiples compresores 5
de aire. Alternativamente, la corriente de aire a través de las boquillas 160 es accionado por un conjunto de 
generador o ventilador de aire.

Como se representa en la figura 3, el orificio de recaptura 180 se sitúa en la parte superior o cerca de la misma de la 
superficie interior 130 cerca de la parte trasera de la cubierta de recaptura de pulverización 100. En las realizaciones 10
alternativas, los orificios de recaptura 180 se sitúan en otras ubicaciones sobre la superficie interior 130 de la 
cubierta de recaptura de pulverización 100. El orificio de recaptura 180 está en comunicación de fluido con un 
mecanismo de vacío y con un depósito de recaptura. El depósito de recaptura puede situarse en la cubierta de 
recaptura de pulverización 100 o en un vehículo de remolque.

15
La cubierta de recaptura de pulverización 100 comprende un borde de retención de goteo 190 en los bordes 
inferiores de la superficie interior 130. El borde de retención de goteo 190 comprende una brida pequeña a lo largo 
de un borde inferior de la superficie interior 130 y está adaptado para canalizar las gotas a la entrada de retención de
goteo 200. La entrada de retención de goteo 200 está en comunicación de fluido con una o más mangueras internas 
conectadas a un depósito de recogida y/o bomba para recircular el goteo desde la superficie interior 130. El goteo20
puede bombearse a un contenedor de goteo, filtrado y almacenado en un depósito central de pulverización y/o
bombearse de nuevo a boquillas de pulverización para volver a aplicarlo a un objeto seleccionado.

Haciendo referencia ahora a la figura 1, la cubierta de recaptura de pulverización 100 comprende una lengüeta de 
remolque 210. La lengüeta de remolque comprende un enganche de remolque 220 con el desplazamiento 230 para 25
crear un espacio libre suficiente entre un vehículo de remolque y cada objeto seleccionado. El tamaño del 
desplazamiento de remolque 230 puede determinarse por el tamaño de los objetos seleccionados, el tamaño del 
vehículo de remolque y/o el tamaño de la cubierta de recaptura de pulverización 100.

Como se representa en la figura 2, la cubierta de recaptura de pulverización 100 comprende una sección de cola 30
240 extendida. La sección de cola 240 sobresale más allá del espacio 110 seleccionado y comprende el recorte 250
curvado. En otras realizaciones, la sección de cola 240 y el recorte 250 comprenden figuras y formas alternativas, 
tales como un borde trasero no curvado.

Las realizaciones de la cubierta de recaptura de pulverización 100 comprenden miembros de armazón estructural35
(no representados). Los miembros del armazón pueden estar intercalados entre la superficie de cubierta interior 130
y la superficie de cubierta externa 120 para proporcionar rigidez estructural a la cubierta 100 para transmitir fuerzas 
de movimiento hacia delante a través de la estructura de la cubierta 100. Puede utilizarse hierro en ángulo u otro 
material duradero y suficientemente fuerte para los miembros de armazón.

40
Un depósito para contener una pulverización química, bomba de fluido para presurizar el pulverizador químico, 
compresor de aire y/o un equipo adicional puede estar situado en un vehículo de remolque o en la cubierta de 
recaptura de pulverización. Tal equipo puede ser impulsado por la PTO o por otra fuente de energía.

Las realizaciones alternativas comprenden un dispositivo de recorte en el borde delantero de la cubierta de 45
recaptura de pulverización 100, de manera que todas las plantas que comprenden objeto seleccionado pueden
recortarse si no podrían ajustarse de otro modo dentro del espacio 110 seleccionado. El dispositivo de recorte puede 
impulsarse mediante una toma de fuerza ("PTO") desde un vehículo de remolque, mediante la energía hidráulica 
accionada por la PTO, u otra fuente de energía.

50
Como se representa en las figuras 5A y 5B, las realizaciones de la presente divulgación comprenden múltiples 
cubiertas 100 de recaptura de pulverización fijadas a lo largo de una estructura de soporte 260, de manera que se 
puedan pulverizar múltiples filas de objetos seleccionado a la vez. Tales realizaciones no pueden incluir ruedas, sino 
que cuelgan libremente de la estructura de soporte 260. En las realizaciones, la superficie externa 120 y la superficie 
interna 130 pueden comprender un material relativamente flexible. Todos los números seleccionados de cubiertas55
100 de recaptura de pulverización pueden estar fijados de este modo entre sí para satisfacer las circunstancias y los 
factores particulares.

En las realizaciones de la presente divulgación, la potencia hidráulica accionada por la PTO o por otra fuente de 
potencia puede aplicarse para accionar la rueda 155 exterior. Un convertidor puede acelerar o ralentizar la rueda 60
155 exterior para compensar la vuelta u otras velocidades del vehículo de remolque. Alternativamente, la rueda 155 
exterior puede ser impulsada por un motor eléctrico u otros medios.

Durante la operación, la cubierta de recaptura de pulverización 100 es remolcada por el vehículo de remolque a 
través de un huerto, campo u otra ubicación en la que se deben pulverizar uno o más objetos. Debido al 65
desplazamiento del enganche de remolque 230, la cubierta de recaptura de pulverización 100 puede no estar 
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directamente detrás del vehículo de remolque, sino más bien se encuentra hacia un lado del mismo. Por 
consiguiente, el vehículo de remolque puede recorrer una fila de árboles u otros objetos seleccionado y la cubierta 
de recaptura de pulverización 100 puede pasar sobre la parte superior de cada objeto seleccionado, con las ruedas 
150, 155 colocadas sobre el objeto seleccionado. A medida que la cubierta de recaptura de pulverización 100 se 
aproxima a una fila de objetos seleccionados, el operario puede activar una bomba de pulverización, una bomba de 5
vacío y un compresor de aire.

Las boquillas de aire 160 expulsan una corriente de aire dirigida cerca de la parte delantera de la cubierta de 
recaptura de pulverización 100. El orificio de recaptura 180 aplica succión desde un mecanismo de vacío de aire. 
Como resultado de tal acción en las boquillas de aire 160 y en el orificio de recaptura 180, se crea un frente de 10
presión de aire superior a la presión ambiental en el borde delantero 170 del espacio 110 seleccionado abarcado por 
la cubierta de recaptura de pulverización 100 y se crea un frente de presión inferior a la presión ambiental en el 
borde trasero del espacio 110 seleccionado abarcado por la cubierta de recaptura de pulverización 100. Puede 
crearse una zona de presión neutra dentro del espacio 110 seleccionado entre el frente de alta presión y el frente de 
baja presión. El frente de presión de aire superior a la presión ambiental define generalmente una zona de transición 15
a través de la abertura delantera de la cubierta de recaptura de pulverización 100 y puede actuar como una barrera 
para evitar la entrada de aire ambiental en masa a medida que la cubierta de recaptura de pulverización 100 se 
desplaza hacia delante. Por consiguiente, una cavidad sustancialmente aislada de aire circulante puede mantenerse 
dentro del espacio 110 seleccionado, con el fin de minimizar o reducir el potencial para que el aire que circula dentro 
del espacio 110 seleccionado salga de la cubierta de recaptura de pulverización 100.20

Una bomba de pulverización presuriza la composición química almacenada en el depósito de pulverización y, de 
este modo, hace que las boquillas de pulverización 140 pulvericen productos químicos. A medida que el aire dentro 
del espacio 110 seleccionado parcialmente cerrado está circulando, el producto químico pulverizado puede ser 
transportado dentro del espacio 110 y dentro de cualquier objeto seleccionado del mismo. Una cierta cantidad del 25
producto químico pulverizado puede adherirse a diversas superficies del objeto seleccionado. Debido a la 
recirculación del aire dentro del espacio 110 seleccionado, la pulverización química puede entrar en contacto con 
una cantidad relativamente grande de superficie del objeto seleccionado. La succión desde el orificio de recaptura 
180 puede atraer la pulverización excesiva hacia el orificio 180 para la recirculación, reciclado o almacenamiento. La 
pulverización química que entra en contacto con una superficie interior 130 puede gotear hacia abajo y se canaliza a 30
través del borde de retención de goteo 190 a la entrada de retención de goteo 200. Las realizaciones de la presente 
divulgación comprenden una bomba de retención de goteo que presuriza el líquido que entra en la entrada de 
retención de goteo 200 y transmite tal líquido a través de uno o más filtros, de nuevo al depósito de almacenamiento 
de productos químicos, de nuevo a las boquillas de pulverización para volver a pulverizar, y/o a un depósito de 
retención de goteo.35

Según las realizaciones de la presente divulgación, la cubierta de recaptura 100 puede utilizarse para pulverizar 
productos químicos en aplicaciones agrícolas sobre árboles, viñedos, cultivos más pequeños u otros tipos de usos 
agrícolas. Las realizaciones alternativas de la presente divulgación pueden utilizarse para pulverizar pintura en 
aplicaciones automotrices, aeroespaciales o similares. Las realizaciones pueden utilizarse para pulverizar 40
pulverizaciones de deshielo en aplicaciones aeroespaciales o similares, pulverizar pintura sobre superficies de 
carreteras u otras aplicaciones en las que se puede aplicar un pulverizador a un objeto seleccionado.

Como comprenderían los expertos en la técnica que tienen el beneficio de esta divulgación, las ventajas de las 
realizaciones divulgadas en el presente documento pueden incluir el uso de presiones más bajas y/o volúmenes más 45
bajos de productos químicos que los pulverizadores tradicionales, al tiempo que se consigue una buena cobertura o 
una mejor cobertura global sobre los objetos seleccionado. Por lo tanto, la aplicación de las realizaciones divulgadas
en el presente documento puede resultar en costos menores y daños ambientales reducidos. Además, la cubierta de 
recaptura de pulverización 100 puede permitir la aplicación de pulverización en ambientes donde hace mucho viento, 
lo cual puede no ser factible con la tecnología actual. Por ejemplo, la cubierta de recaptura de pulverización 10050
puede proteger el espacio 110 seleccionado contra los vientos laterales. Las velocidades del flujo de aire de la 
boquilla de aire 160 pueden ajustarse para compensar los fuertes vientos desde delante o desde detrás.

Aunque la presente divulgación usa términos de ciertas realizaciones, otras realizaciones serán evidentes para los 
expertos en la técnica que tengan el beneficio de esta divulgación, incluyendo realizaciones que no proporcionen 55
todos los beneficios y características expuestas en el presente documento, que también están dentro del alcance de 
esta divulgación. Debe entenderse que pueden utilizarse otras realizaciones, sin apartarse del alcance de la 
presente divulgación.

60
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REIVINDICACIONES

1. Una cubierta de recaptura de pulverización (100), que comprende:

una superficie de cubierta exterior que tiene un volumen de pulverización parcialmente abarcado;5
al menos una boquilla de pulverización (140) sobre una superficie interior de la cubierta de recaptura de 
pulverización (100);
boquillas de aire (160) configuradas para expulsar una corriente de aire dirigida cerca de la parte delantera de la 
cubierta de recaptura de pulverización (100);
caracterizada por que la cubierta de recaptura de pulverización (100) comprende además:10

un orificio de recaptura (180) configurado para aplicar aspiración a partir de un mecanismo de vacío de aire; y
en la que las boquillas de aire y el orificio de recaptura están configurados de manera que un borde delantero 
(170) del volumen de pulverización (110) parcialmente abarcado tenga una presión superior a la presión
ambiental y un borde trasero del volumen de pulverización (110) parcialmente abarcado tenga una presión 15
inferior a la presión ambiental.

2. La cubierta de recaptura de pulverización según la reivindicación 1, que comprende además un borde inferior del 
volumen de pulverización (110) parcialmente abarcado que tiene una presión sustancialmente equivalente a la 
presión ambiental.20

3. La cubierta de recaptura de pulverización según la reivindicación 1, que comprende además una retención de
goteo (200) sustancialmente paralela a una dirección hacia delante de la cubierta de recaptura de pulverización.

4. La cubierta de recaptura de pulverización según la reivindicación 1, que comprende además un chorro de aire 25
(160) orientado hacia delante sobre una superficie interior de la cubierta de recaptura de pulverización (100).

5. La cubierta de recaptura de pulverización según la reivindicación 1, en la que:

la al menos una boquilla de pulverización (140) descansa en un plano definido como una sección transversal 30
lateral de la cubierta de recaptura de pulverización y
la al menos una boquilla de pulverización (140) está dirigida hacia un punto descentrado de la sección 
transversal lateral.

6. La cubierta de recaptura de pulverización (100) según la reivindicación 1, que comprende además al menos dos 35
ruedas (150, 155) que comprenden una rotación libre la una respecto a la otra.

7. La cubierta de recaptura de pulverización (100) según la reivindicación 1, que comprende además múltiples 
cubiertas (100) de recaptura de pulverización fijadas a lo largo de un eje lateral.

40
8. La cubierta de recaptura de pulverización (100) según la reivindicación 1, en la que la superficie de cubierta 
exterior (120) comprende una forma de arco que tiene un extremo inferior y un tramo medio y en la que el extremo 
inferior es lateralmente más estrecho que el tramo medio.

9. La cubierta de recaptura de pulverización (100) según la reivindicación 1, que comprende además un recorte 45
(250) curvado en un borde de salida inferior de la superficie de cubierta exterior (120).

10. Un método para pulverizar un objeto seleccionado utilizando la cubierta de recaptura de pulverización (100)
según la reivindicación 1, que comprende:

50
desplazar dicha cubierta (100) para abarcar parcialmente el objeto seleccionado dentro de un volumen de 
pulverización (110) parcialmente abarcado;
crear un borde delantero del volumen de pulverización (110) parcialmente abarcado que tenga una presión 
superior a la presión ambiental;
crear un borde trasero del volumen de pulverización (110) parcialmente abarcado que tenga una presión inferior 55
a la presión ambiental; y
aplicar una pulverización al objeto seleccionado.
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