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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de instalación eléctrica con elemento de rotulación y dispositivo de programación para programar tal 
elemento de rotulación

La invención se refiere a un dispositivo de instalación eléctrica con elemento de rotulación así como a un dispositivo
de programación para programar un elemento de rotulación de este tipo.5

Se conoce a partir del DE 10 2007 008 625 B4 un dispositivo de instalación integrado para la representación de 
información con un zócalo de dispositivo, que se puede conectar a través de terminales de conexión a una red, en el 
que un campo de iluminación de representación de LED controlado por un dispositivo de control de LED está 
conectado en el zócalo de dispositivo, en el que se representa un símbolo de LED, que está registrado en una 
memoria no volátil. El campo de representación de LED se encuentra dentro de un balancín que sirve como balancín 10
de activación, que está configurado como balancín oscilante, cuyos cantos sirven como sección de activación 
superior, inferior, izquierda y sección de activación derecha para la impulsión de cuatro micro pulsadores separados, 
fijados en el zócalo del dispositivo. Por medio de una unidad de procesamiento asociada a la memoria no volátil se 
realiza una selección de un símbolo-LED determinado a partir de una pluralidad de símbolos-LED registrados.

Se conoce a partir del documento DE 10 2007 019 505 A1 un dispositivo de instalación con medios luminosos-15
OLED, en el que una pantalla-OLED controlable funciona al mismo tiempo como tecla de mando y unidad de 
representación y un módulo de control asociado al medio luminoso-OLED está conectado a través de un bus con un 
dispositivo de base.

Se conoce a partir del documento DE 10 2008 031 767 B4 un dispositivo de instalación eléctrica integrado, en el que 
está instalado un inserto de dispositivo y que presenta al menos un campo de rotulación. La iluminación del campo 20
de rotulación se realiza empleando una fuente de luz integrada en un bastidor de cubierta utilizando una instalación 
de transmisión de energía inductiva, que presenta un circuito primario y un circuito secundario. 

El documento EP-A-2477082 publica un dispositivo de instalación integrado de acuerdo con el preámbulo de la 
reivindicación 1.

La invención tiene el cometido de indicar un dispositivo de instalación eléctrica integrado optimizado con elemento 25
de rotulación.

Por lo demás, debe indicarse un dispositivo de programación para la programación de un elemento de rotulación de 
este tipo.

Este cometido se soluciona con respecto al elemento de rotulación según la invención por medio de un dispositivo
de instalación eléctrica con inserto de dispositivo, cristal central colocado encima y bastidor de cubierta,30

 en el que al menos un elemento de rotulación configurado en forma de placa y que sirve para la 
representación de informaciones estáticas, como texto y gráfico está montado en una escotadura del cristal 
central y se puede extraer fuera de ésta y

 en el que el elemento de rotulación presenta una Pantalla de Papel Electrónico EPD, que está provista con 
varios terminales de contacto para la programación de la representación.35

Las ventajas alcanzables con la invención residen especialmente en que el elemento de rotulación se puede 
emplear universalmente tanto papara dispositivos de instalación mecánicos sin alimentación de tensión propia como 
también en dispositivos de instalación electrónica, de manera que tampoco aquí existe una necesidad de contacto 
de tensión. El elemento de rotulación es muy adecuado tanto para el mercado de reequipamiento y de renovación 
como también para la ampliación del surtido de un programa de dispositivos de instalación integrados o en saliente, 40
sin que exista la necesidad de una nueva configuración o nuevo desarrollo del cristal central del dispositivo de 
instalación o del bastidor de cubierta.

En este caso, el elemento de rotulación puede presentar alternativamente
 una interfaz unitaria con la Pantalla de Papel Electrónico EPD o45
 una interfaz estándar, que está conectada a través de una lógica de control / evaluación / procesamiento 

con la Pantalla de Papel Electrónico EPD.

La última alternativa mencionada posibilita con ventaja una programación directa de la representación del elemento 
de rotulación con la ayuda de PC, Smartphones o Tabletas.50

La interfaz estándar puede estar configurada alternativamente
 en forma de un conector-USB (Universal Serial Bus) o
 en forma de un conector- FireWire o

E14000899
22-05-2017ES 2 626 359 T3

 



3

 en forma de un conector-I2C (Inter-Integrated Circuit) o
 en forma de una instalación de comunicaciones sin hilos según NFC (Near Field Communication) o
 en forma de una instalación de comunicaciones sin hilos según Bluetooth. 

El cometido se soluciona con respecto al dispositivo de programación según la invención por medio de un dispositivo5
de programación para la programación de un elemento de rotulación de un dispositivo de instalación eléctrica, en el 
que el dispositivo de instalación eléctrica dispone, además de una lógica de control / evaluación / procesamiento, de 
una interfaz unitaria, que corresponde a la interfaz del elemento de rotulación.

En configuración conveniente, el dispositivo de programación puede estar configurado en forma de un adaptador de 10
programación, y adicionalmente dispone de una interfaz externa, que está configurada en forma de un conector-USB 
o conector- FireWire o conector-l

2
C o en forma de una instalación de comunicaciones sin hilos según NFC o 

Bluetooth.

A continuación se explica la invención con la ayuda de los ejemplos de realización representados en el dibujo. En 15
este caso:

La figura 1 muestra una vista en perspectiva sobre un cristal central de un dispositivo de instalación eléctrica.

La figura 2 muestra una sección a través de un cristal central de un dispositivo de instalación eléctrica.20

La figura 3 muestra una vista en perspectiva sobre el lado delantero de un elemento de rotulación.

La figura 4 muestra una vista en perspectiva sobre un cristal central de un dispositivo de instalación eléctrica con 
elemento de roturación extraído.25

La figura 5 muestra una vista en perspectiva sobre el lado trasero de un elemento de rotulación

La figura 6 muestra una representación esquemática de un dispositivo de instalación eléctrica con al menos un 
elemento de rotulación de la primera forma de realización.30

La figura 7 muestra una representación esquemática de una primera variante de la programación de un elemento de 
rotulación de la primera forma de realización.

La figura 8 muestra una representación esquemática de una segunda variante de la programación de un elemento 35
de rotulación de la primera forma de realización.

La figura 9 muestra una representación esquemática de un dispositivo de instalación eléctrica con al menos un 
elemento de rotulación de la segunda forma de realización.

40
La figura 10 muestra una representación esquemática de una primera variante de la programación de un elemento 
de rotulación de la segunda forma de realización.

La figura 11 muestra una representación esquemática de una segunda variante de la programación de un elemento 
de rotulación de la segunda forma de realización.45

En la figura 1 se representa una vista en perspectiva sobre un cristal central de un dispositivo de instalación 
eléctrica. En el centro del cristal central 2 está dispuesto y fijado al menos un elemento de rotulación 5 de la primera 
forma de realización o al menos un elemento de rotulación 8 de la segunda forma de realización. El cristal central 2 
se acopla sobre un inserto de dispositivo, especialmente sobre un zócalo de dispositivo adecuado para el montaje 50
en una caja de dispositivo-UP de venta en el mercado. Un bastidor de cubierta completa el dispositivo de instalación 
eléctrica considerado.

En la figura 2 se representa una sección a través de un cristal central de un dispositivo de instalación eléctrica. En el 
lado frontal del cristal central 2 se encuentra el elemento de rotulación 5 u 8. En el lado trasero del cristal central 2 se 55
pueden reconocer un conector de conexión para el contacto con un contacto de enchufe configurado de forma 
correspondiente del zócalo de aparato y elementos de fijación mecánicos para el amarre sobre el zócalo del aparato.

En la figura 3 se representa una vista en perspectiva sobre el lado delantero de un elemento de rotulación 5 de la 
primera forma de realización o de un elemento de rotulación 8 de la segunda forma de realización. Los elementos de 60
rotulación están configurados, respectivamente, en forma de placa. El elemento de rotulación sirve para la 
representación de informaciones estáticas, como texto o gráfico.

En la figura 4 se representa una vista en perspectiva sobre un cristal central de un dispositivo de instalación eléctrica 
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con elemento de rotulación retirado. Como consecuencia de la elevación del elemento de rotulación 5 u 8 desde el 
cristal central 2 se puede reconocer una escotadura 3 que se encuentra en el centro del cristal central 2, en la que 
se puede insertar, con preferencia "encajar elásticamente" el elemento de rotulación 5 u 8.

En la figura 5 se representa una vista en perspectiva sobre el lado trasero de un elemento de rotulación, y en 5
concreto,

 la zona superior de la imagen de la figura 5 muestra una "Pantalla de Papel Electrónico" EPD ("papel 
electrónico", "e-papel") identificada con el número de referencia 11, que está provista sobre su lado trasero 
con varios terminales de contacto 13, a través de los cuales se puede realizar la programación de la 
representación,10

 la zona media de la imagen de la figura 5 muestra adicionalmente a la EPD 11, una pieza de plástico 
transparente 12, que se puede conectar con la EPD 11 y eleva de esta manera la estabilidad / rigidez 
mecánica del elemento de rotulación,

 la zona inferior de la imagen de la figura 5 muestra un elemento de rotulación 5 u 8 acabado, formado por la 
EPD 11 y la pieza de plástico 12, en la que estos dos componentes están encolados, por ejemplo, entre sí 15
o la EPD 11 está rodeada con inyección de pista de plástico 12.

En la figura 6 se representa una representación esquemática de un dispositivo de instalación eléctrica con al menos 
un elemento de rotulación de la primera forma de realización. Cada uno de los elementos de rotulación 5, 6, 7 
esbozados de la primera forma de realización del dispositivo de instalación eléctrica 1 presenta una interfaz unitaria 20
14 con la EPD 11, que está configurada, por ejemplo, en forma de los terminales de contacto 13 mencionados 
anteriormente. Por una "interfaz unitaria 14 con la EPD 11" se entiende una interfaz configurada mecánica y eléctrica 
del mismo tipo para los elementos de rotulación, para proporcionar una posibilidad de contacto del mismo tipo para 
la programación externa. La "interfaz unitaria 14 con la EPD 11" no corresponde a las interfaces estándar conocidas, 
como por ejemplo USB (Universal Serial Bus), FireWire, I

2
C, etc. En cualquier caso, se extrae el elemento de 25

rotulación desde el dispositivo de instalación, antes de que se realice una conexión de contacto sobre el elemento de 
rotulación para un contacto externo y, por lo tanto, una programación.

En la figura 7 se representa una representación esquemática de una primera variante de la programación de un 
elemento de rotulación de la primera forma de realización. La zona derecha de la imagen de la figura muestra la 30
disposición ya representada en la figura 6, mientras que la zona media de la imagen muestra junto con la zona 
izquierda de la imagen cómo se contacta el elemento de rotulación 5 extraído desde el dispositivo de instalación 
eléctrica 1 a través de su interfaz unitaria 14 con una interfaz unitaria 24 de un aparato de programación 18 para 
realizar una programación de la representación. El dispositivo de programación 18 o bien puede presentar una 
batería  20 para su suministro de energía o bien se puede conectar a través de una fuente de alimentación 19 con 35
un suministro de tensión externa 25. La interfaz unitaria 24 mencionada del aparato de programación 18 está 
conectada con una lógica de control / evaluación / procesamiento 21, con una unidad de representación 22 para la 
visualización de datos  (texto, gráfico) y con un elemento de mando 23, como teclas o pantalla táctil. 

En la figura 8 se representa una representación esquemática de una segunda variante de la programación de un 40
elemento de rotulación de la primera forma de realización. La zona derecha y media de la imagen de la figura 8 
corresponden a la forma de realización según la figura 7. Sin embargo, en lugar del dispositivo de programación 18 
mostrado en la figura 7, se emplea un dispositivo de programación 27 configurado en forma de un adaptador de 
programación, que presenta, adicionalmente a los componentes ya mencionados en la figura 7, como interfaz 
unitaria 33, fuente de alimentación 28 para la conexión en un suministro de tensión externa 34, o batería  29, lógica 45
de control / evaluación / procesamiento 30, (opcional) unidad de representación 31 y (opcional) elemento de mando 
32, adicionalmente una interfaz externa 35, por ejemplo en forma de un conector USB (Universal Serial Bus) o de 
una instalación de comunicación sin hilos según NFC (Near Field Communication) o según Bluetooth. En esta 
segunda variante, la programación, es decir, la entrada de texto de rotulación y/o gráfico, se puede realizar con la 
ayuda de un PC o de una Tableta o de un Smartphone, de manera que el dispositivo de programación 27 recibe, por 50
una parte, las informaciones de programación sobre su interfaz externa 35 y, por otra parte, las transmite a través de 
su interfaz unitaria 33 al elemento de rotulación.

En la configuración del dispositivo de programación 27 en forma de un adaptador de programación con interfaz 
estándar y específica del fabricante los componentes opcionales.55

En la figura 9 se representa una representación esquemática de un aparato de instalación eléctrica con al menos un 
elemento de rotulación de la segunda forma de realización. A diferencia del elemento de rotulación según la figura 6, 
la interfaz unitaria 14 está sustituida por una interfaz estándar 15 configurada, por ejemplo, en forma de un conector-
USB o conector- FireWire o conector I2C o una instalación de comunicaciones sin hilos según NFC o Bluetooth, que 60
está conectada a través de una lógica de control / evaluación / procesamiento 16 con la EPD 11. Los componentes
activos y pasivos 15 y 16 necesarios para la realización de la interfaz estándar 15 están colocados sobre el dorso de 
la EPD 11. 
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En la figura 10 se representa una representación esquemática de una primera variante de la programación de un 
elemento de rotulación de la segunda forma de realización. La zona derecha de la imagen de la figura muestra la 
disposición ya representada en la figura 9, mientras que la zona media de la imagen junto con la zona izquierda de 
la imagen muestra cómo el elemento de rotulación 8, extraído fuera del dispositivo de instalación eléctrica 1, está 
conectado a través de su interfaz estándar 15 con un dispositivo estándar 37 para la programación como por 5
ejemplo un PC, una Tableta o un Smartphone, para realizar de esta manera la programación, es decir, la entrada de 
informaciones estáticas (texto, gráfico).

En la figura 11 se representa una representación esquemática de una segunda variante de un elemento de
rotulación de la segunda forma de realización. Condicionado por la conexión reducida de contacto mecánico sobre el 10
propio elemento de rotulación, puede ser necesario un convertidor de interfaz, que realiza la adaptación mecánica a 
la interfaz estándar (por ejemplo, USB). A diferencia de la primera variante según la figura 10, está previsto 
adicionalmente un convertidor de interfaz 39 entre el dispositivo estándar 37 para la programación y el elemento de 
rotulación 8. En esta segunda variante, la programación, es decir, la entrada de texto de rotulación y/o gráfico, se 
puede realizar con la ayuda de un PC o Tableta o Smartphone, recibiendo el convertidor de interfaz 39 las 15
informaciones de programación a través de su entrada y transmitiéndolas a través de su salida a la interfaz estándar 
del elemento de rotulación.

Lista de signos de referencia
20

1 Dispositivo de instalación eléctrica
2 Cristal central
3 Escotadura
4 -
5 Elemento de rotulación25
6 Elemento de rotulación
7 Elemento de rotulación 
8 Elemento de rotulación 
9 Elemento de rotulación 
10 Elemento de rotulación30
11 EPD (Electronic Paper Display, papel electrónico, e-papel)
12 Pieza de plástico (del tipo de jaula)
13 Terminales de contacto para la programación de la representación
14 Interfaz unitaria con EPD
15 Interfaz estándar con EPD (por ejemplo, USB)35
16 Lógica de control / evaluación / procesamiento 
17 -
18 Aparato de control
19 Fuente de alimentación
20 Batería40
21 Lógica de control / evaluación / procesamiento 
22 Unidad de representación
23 Elemento de mando
24 Interfaz unitaria
25 Suministro de tensión externa45
26 -
27 Dispositivo de programación en forma de un adaptador de programación
28 Fuente de alimentación
29 Batería
30 Lógica de control / evaluación / procesamiento 50
31 Unidad de representación
32 Elemento de mando
33 Interfaz unitaria
34 Suministro de tensión externa
35 Interfaz externa (por ejemplo, USB)55
36 -
37 Dispositivo estándar para la programación (PC, Tableta, Smartphone)
38 -
39 Convertidor de interfaz 

60
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REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo de instalación eléctrica (1) integrado con inserto de dispositivo, cristal central (2) colocado encima y 
bastidor de cubierta,

 en el que al menos un elemento de rotulación (5, 6, 7, 8, 9, 10) configurado en forma de placa y que sirve 5
para la representación de informaciones estáticas, como texto y gráfico está montado en una escotadura
(3) del cristal central (2), caracterizado por que el elemento de rotulación se puede extraer fuera de esta 
escotadura;

 en el que el elemento de rotulación (5, 6, 7, 8, 9, 10) presenta una Pantalla de Papel Electrónico EPD (11), 
que está provista con varios terminales de contacto (13) para la programación de la representación.10

2.- Dispositivo de instalación eléctrica (1) integrado según la reivindicación 1, caracterizado por que el elemento de 
rotulación (5, 6, 7) presenta una interfaz unitaria (14) con la Pantalla de Papel Electrónico EPD (11).

3.- Dispositivo de instalación eléctrica (1) integrado según la reivindicación 1, caracterizado por que el elemento de 
rotulación (8, 9, 10) presenta una interfaz estándar (15), que está conectada a través de una lógica de control / 15
evaluación / procesamiento (16) con la Pantalla de Papel Electrónico EPD (11).

4.- Dispositivo de instalación eléctrica (1) integrado según la reivindicación 3, caracterizado por que la interfaz 
estándar (15) en forma de un conector-USB.

20
5.- Dispositivo de instalación eléctrica (1) integrado según la reivindicación 3, caracterizado por que la interfaz 
estándar (15) está configurada en forma de un conector-FireWire.

6.- Dispositivo de instalación eléctrica (1) integrado según la reivindicación 3, caracterizado por que la interfaz 
estándar (15) está configurada en forma de un conector I

2
C.25

7.- Dispositivo de instalación eléctrica (1) integrado según la reivindicación 3, caracterizado por que la interfaz 
estándar (15) está configurada en forma de una instalación de comunicaciones sin hilos según NFC.

8.- Dispositivo de instalación eléctrica (1) integrado según la reivindicación 3, caracterizado por que la interfaz 30
estándar (15) está configurada en forma de una instalación de comunicación sin hilos según Bluetooth.

9.- Dispositivo de programación (18, 27) para la programación de un elemento de rotulación (5, 6, 7, 8, 9,10) de un 
dispositivo de instalación eléctrica (1) de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 1 - 9 anteriores, 
caracterizado por que dispone, además de una lógica de control / evaluación / procesamiento (21), de una interfaz 35
unitaria (24), que corresponde a la interfaz (14) del elemento de rotulación (5, 6, 7, 8, 9, 10).

10.- Dispositivo de programación (27) según la reivindicación 10, caracterizado por que está configurado en forma 
de un adaptador de programación, y adicionalmente dispone de una interfaz externa (35), que está configurada en 
forma de un conector-USB o conector- FireWire o conector-l2C o en forma de una instalación de comunicaciones sin 40
hilos según NFC o Bluetooth.
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