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DESCRIPCION 

Unidad de calefacción con radiador y termoconvector 

La presente invención se refiere, en general, al campo de la calefacción residencial y, en particular, se refiere a una 
unidad de calefacción que comprende un radiador del tipo hidráulico, eléctrico o mixto y un convector de ventilador 
eléctrico. 5 

Una unidad de calefacción del tipo antes mencionado se conoce, por ejemplo, por la patente de modelo de utilidad 
número IT243828 del mismo solicitante que el de la presente solicitud. Esta patente anterior describe una unidad de 
calefacción destinada específicamente a utilizarse en cuartos de baño o ambientes similares, que comprende un 
radiador de agua caliente o eléctrico, del denominado tipo "calentador de toallas" y un convector de ventilador de 
resistencia eléctrica. El convector de esta unidad de calefacción permite que la temperatura en un cuarto de baño 10 
aumente de manera ventajosa y rápida cuando se apaga el radiador o éste se encuentra todavía en la etapa de 
encendido. 

Sin embargo, un inconveniente de la unidad de calefacción conocida de la citada patente anterior está representado 
por la imposibilidad de ajustar la dirección del flujo de aire caliente que sale del convector. De hecho, el aire caliente 
es expulsado del convector en una dirección fija, sustancialmente horizontal, a través de las ranuras de una rejilla 15 
dispuesta en un área central del radiador que, si es necesario, está desprovista de tuberías, para no obstruir el flujo 
de aire caliente saliente. El aire caliente producido por el convector puede difundirse así en la habitación que se ha 
de calentar, pero no es posible desviar su flujo hacia arriba o hacia abajo. En particular, no es posible dirigir el flujo 
de aire caliente hacia las toallas colgadas del radiador con la finalidad de calentarlas o secarlas.  

La patente francesa número 2923895 también muestra una unidad de calefacción que comprende un radiador y un 20 
convector, en la que el convector tiene un difusor para aire caliente del tipo fijo, pero equipado con aletas de 
inclinación ajustables. Sin embargo, el ajuste permitido de la inclinación de estas aletas es pequeño y, en particular, 
no permite que el flujo de aire caliente se dirija hacia las toallas colgadas del radiador.  

La finalidad principal de la presente invención es la de evitar el inconveniente antes mencionado.  

Otro propósito es fabricar también una unidad de calefacción con un radiador y un convector que tenga un bajo 25 
volumen gracias a su compacidad.  

Los propósitos anteriormente mencionados se consiguen, según la invención, mediante una unidad de calefacción 
con un radiador del tipo hidráulico, eléctrico o mixto y un convector de ventilador eléctrico según las características 
de la reivindicación 1.  

Con el fin de comprender mejor la invención, se describirá una realización de la misma con referencia a los dibujos 30 
adjuntos, en los que:  

La figura 1 es una vista frontal en perspectiva de una unidad de calefacción según la presente invención,  

La figura 2 es una vista trasera en perspectiva de la unidad de calefacción de la figura 1,  

La figura 3 es una vista frontal en perspectiva de una variante de la unidad de calefacción según la presente 
invención,  35 

La figura 4 es una vista en perspectiva trasera de la unidad de calefacción de la figura 3,  

Las figuras 5-8 son una vista agrandada del difusor para aire caliente, ilustrado en sus orientaciones diferentes 
posibles, 

Las figuras 9 y 10 son una vista en alzado frontal del convector con el difusor para aire caliente orientado con la 
finalidad de producir un chorro de aire horizontal y, respectivamente, un chorro de aire verticalmente ascendente, 40 

Las figuras 11 y 12 son una vista en sección del convector realizada a lo largo de la línea A de la figura 9 y a lo largo 
de la línea B de la figura 10, respectivamente, y 

La figura 13 muestra el panel de control de la unidad de calefacción. 

Como se muestra en las figuras 1 y 2, la unidad de calefacción 10 comprende un radiador 11 y un convector 12. El 
radiador 11 es del tipo denominado “calentador de tollas” y es particularmente adecuado para cuartos de baño y 45 
otras habitaciones similares. El radiador 11 puede ser del tipo de agua caliente, del tipo eléctrico o del tipo mixto, tal 
como es de por sí conocido en el ramo, y comprende dos tuberías verticales 13 y 14 conectadas por una serie de 
tuberías horizontales 15.  

El radiador 11 puede incluir una parte 11a, que también soporta las tuberías 15, la cual está montada rotativamente 
entre las tuberías verticales 13 y 14, y normalmente es coplanar con el radiador 11, pero si es necesario se puede 50 
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girar hacia fuera y colocarse horizontalmente para formar un tendedero. 

Por supuesto, sin embargo, no es necesario generalmente, según la invención, que el radiador 11 de la unidad de 
calefacción 10 sea del tipo descrito anteriormente. La invención se aplica igualmente a un radiador del tipo 
convencional mostrado, por ejemplo, en las figuras 3 y 4.  

El convector 12 de la unidad de calefacción 10 es del tipo de ventilador de resistencia eléctrica. Éste consiste 5 
esencialmente en una carcasa 17 equipada en su parte posterior con ranuras de entrada 18 para la entrada de aire 
frío y tiene en su parte frontal una abertura de salida 19 para la salida del aire caliente producido por el convector. 

La abertura de salida 19 incluye un difusor 20 del tipo orientable, ilustrado con mayor detalle en las figuras 5 a 12. 
Este difusor 20 tiene una superficie curvada 21 adecuada para desviar el flujo de aire caliente producido por el 
convector 12. El difusor 20 está montado rotativamente alrededor de un eje de rotación dispuesto en un borde 10 
superior de la abertura de salida para la salida de aire caliente. El difusor 20 puede así girarse entre una primera 
posición operativa (figura 11), en la que el flujo de aire caliente se desvía en una dirección sustancialmente 
horizontal, y una segunda posición operativa (figura 12), en la que el flujo de aire caliente se desvía en una dirección 
ascendente sustancialmente vertical.  

El ángulo de orientación del difusor 20 está comprendido entre 0 y 90 grados, pero también se puede proporcionar 15 
un intervalo angular más amplio. Por supuesto, el difusor 20 puede asumir también cualquier orientación angular 
intermedia entre 0 y 90 grados. Cuando el difusor 20 está orientado en la configuración mostrada en la figura 11, el 
chorro de aire caliente producido por el convector se dirige de manera horizontal, mientras que en la configuración 
mostrada en la figura 12, el chorro de aire se dirige verticalmente hacia arriba para alcanzar las toallas colgadas en 
el radiador.  20 

El difusor 20 está equipado con una pantalla provista de aberturas de ranura para la salida de aire caliente. Por 
supuesto, no es generalmente esencial que el difusor 20 esté provisto de aberturas de ranura para la salida de aire 
caliente, puesto que tales aberturas pueden tener otra forma adecuada para la función, por ejemplo pueden ser del 
tipo de agujero circular o de rejilla, siempre que el difusor sea orientable, para poder dirigir el flujo de aire saliente 
hacia la ropa colgada del radiador o hacia otra dirección deseada.  25 

El funcionamiento del convector 12 se ajusta y se controla ventajosamente por el usuario a través de un dispositivo 
de control 22 del tipo programable, mostrado esquemáticamente en la figura 13. Ventajosamente, el dispositivo 22 
puede incluir controles para ajustar la potencia del calentador de aire y la velocidad del ventilador, así como un 
temporizador para apagar automáticamente el convector. El dispositivo 22 también puede incluir un control para 
aumentar al máximo el flujo de aire caliente en caso de que sea necesario un secado rápido.  30 

La carcasa 17 del convector 12 puede hacerse de un material metálico o de plástico adecuado. Ventajosamente, el 
radiador 11 puede fabricarse de aluminio o acero. 

Preferiblemente, la unidad de calefacción 10 será suministrada al usuario en la forma ensamblada, incluso si nada 
impide que el convector 12 se venda por separado y se monte sobre un radiador preexistente adecuado. 

35 
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REIVINDICACIONES 

1. Unidad de calefacción (10) con un radiador (11) del tipo hidráulico, eléctrico o mixto y un convector de ventilador 
eléctrico (12), en el que dicho convector (12) está equipado con una abertura de entrada (18) para la entrada de aire 
frío y una abertura de salida (19) para la salida de aire caliente, y en el que dicha abertura de salida (19) para la 
salida de aire caliente incluye un difusor orientable (20), caracterizada por que dicho difusor (20) tiene una superficie 5 
de desviación (21) para desviar el flujo de aire que tiene una forma curvada y está montado de una manera giratoria 
alrededor de un eje de rotación dispuesto en un borde superior de dicha abertura de salida (19) para la salida de aire 
caliente, entre una primera posición operativa, en la que el flujo de aire caliente es desviado por dicho difusor (20) en 
una dirección sustancialmente horizontal y una segunda posición operativa, en la que el flujo de aire caliente es 
desviado por dicho difusor (20) en una dirección ascendente sustancialmente vertical. 10 

2. Unidad de calefacción según la reivindicación 1, caracterizada por que dicho difusor (20) está equipado con una 
pantalla equipada con aberturas de salida para la salida de aire caliente.  

3. Unidad de calefacción según la reivindicación 1, caracterizada por que dicha unidad de calefacción (10) está 
destinada a cuartos de baño o a ambientes similares y por que el radiador (11) es del tipo "calentador de toallas".  

4. Unidad de calefacción según la reivindicación 1, caracterizada por que el convector (12) tiene un dispositivo de 15 
control (22) que comprende un dispositivo de programación. 

5. Unidad de calefacción según la reivindicación 4, caracterizada por que el dispositivo de control (22) incluye un 
control para aumentar al máximo el flujo de aire caliente en el caso de que se necesite secar rápidamente las toallas. 
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