
ES
 2

 6
28

 6
82

 B
1

19 OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA 11

21

Número de publicación: 2 628 682
Número de solicitud: 201600123

51 Int. CI.:

F41H 5/04 (2006.01)

F41H 1/02 (2006.01)

A41D 13/015 (2006.01)

(2006.01)F41H 5/08

12 PATENTE DE INVENCIÓN B1

54  Título: Placas con ejes para chaleco antibalas

73 Titular/es:

PORRAS VILA, Fº Javier (100.0%)
C/ Benicanena, 16, 1º-2ª
46702 Gandía  (Valencia) ES

72 Inventor/es:

PORRAS VILA, Fº Javier

22 Fecha de presentación:

03.02.2016

43 Fecha de publicación de la solicitud:

03.08.2017

Fecha de la concesión:

07.05.2018

45 Fecha de publicación de la concesión:

14.05.2018

57  Resumen:
Las placas con ejes para chaleco antibalas, son dos
planchas (1, 4) enfrentadas, de kevlar, o, acero.., que
tienen ejes (2) perpendiculares en su superficie. La
placa posterior (1) sólo los tiene en su cara anterior,
mientras que la placa anterior (4) los tiene en las dos
caras. Las dos placas (1, 4) se unen mediante unos
muelles (3) que absorben gran parte del impacto de
una bala.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP 11/1986.Aviso:
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DESCRIPCIÓN 
 

Placas con ejes para chaleco antibalas.  
 
Objeto de la invención  5 
 
El principal objetivo de la presente invención es el de formar un protector anti-impactos de 
bala, más resistente que los precedentes en función de los Ejes (2) que tienen en su 
superficie las dos Placas (1, 4).  
 10 
ANTECEDENTES DE LA invención  
 
El principal antecedente de la presente invención es el Chaleco antibalas que lleva una 
Placa de acero, o, de kevlar, que protege el pecho y las zonas vitales como corazón y 
pulmones, de un posible impacto de baja. El segundo antecedente se encuentra en mi 15 
Patente nº: P2003001169, titulada: Plancha antibalas para chaleco de protección, en la 
que proponía una protección formada por placas que se separaban con muelles, en lugar 
de una sola placa de acero. En la presente invención se presentan también éstos Muelles 
(3), con la diferencia de que, en ésta ocasión, van a separar a dos Placas (1, 4), o, a 
unirlas, en tanto que se van a fijar entre dos de los Ejes (2) enfrentados que hay en la 20 
cara anterior de la Placa Posterior (1), y, la cara posterior de la Placa Anterior (4).  
 
Descripción DE LA INVENCIÓN  
 
Las Placas con ejes para Chaleco antibalas, están formadas por las dos Placas (1, 4) que 25 
forman el elemento fundamental de éste Chaleco antibalas. Se trata de dos Placas de 
kevlar, acero... o, del material del que se trate. La Placa Posterior (1) tiene filas de 
pequeños Ejes (2) que sobresalen en perpendicular, tan solo de su superficie anterior. La 
Placa Anterior (4) tiene Ejes (2) que sobresalen, también en perpendicular, por la 
superficie de sus dos caras. Entre la Placa Posterior (1) y la Placa Anterior (4) vamos a 30 
poner pequeños Muelles (3) que se ajustarán entre dos de los Ejes (2) enfrentados de las 
dos Placas (1, 4). Y, si caben, pondremos Muelles Concéntricos que aun resistirán mucho 
mejor el impacto, y, absorberán mayor energía de la bala que les llega. Fecha de la 
invención: (31.01.16).  
 35 
Descripción de las figuras  
 
Figura nº 1: Vista lateral de las dos Placas que forman el elemento fundamental de este 
Chaleco antibalas, que se han separado lo suficiente para destacar la posición de los 
Muelles (3) que se ajustaran entre dos de los Ejes (2) enfrentados de la Placa Posterior 40 
(1) y la Placa Anterior (4).  
 
Figura nº 1:  
 
1) Placa posterior de kevlar, de acero, etc...  45 
 
2) Ejes.  
 
3) Muelles.  
 50 
4) Placa anterior de kevlar, de acero, etc...  
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Descripción de un modo de realización preferido  
 
Las Placas con ejes para Chaleco antibalas, son un protector contra impactos de 
proyectiles que tienen la cualidad de ser más resistentes que otras Placas que tienen su 
misma misión. Los Ejes (2) que sobresalen de su superficie, las hacen capaces de 5 
absorber mayor Energía de las balas que impactan con ellas. La mayor capacidad de 
absorción de Fue!7.a, en estas Placas (1, 4), se basa en el hecho de que una Fuerza, 
cuando debe doblar una esquina, siempre se reduce a la mitad, si es que esta esquina 
tiene (90º). Cuando una bala impacte contra el extremo exterior de uno de éstos Ejes (2), 
-en la cara anterior de la Placa Anterior (4)-, su Fuerza deberá distribuirse después en 10 
perpendicular hacia toda la placa, y, también, bacía cada uno de los extremos de cada 
Eje (2), tanto por su cara anterior, como por su cara posterior, lo que significa que se 
debe doblar dos veces en ángulo de (90º).  
 
En consecuencia, esto le hará dividir su Fuerza a la mitad dos veces también, lo que 15 
permitirá que la Fuerza que, en un principio se dirigía hacia la cara posterior de la Placa 
Anterior (4), se dirija, ahora, en perpendicular, y hacia los lados, y, después, hacia atrás, 
hacia el extremo de los Ejes (2), y, la Fuerza restante se dirigirá hacia los extremos de los 
Ejes (2) de la cara posterior de la Placa Anterior (4). Lo que sucede a continuaciones que, 
la poca Fuerza que le queda ahora a la bala, va a poder ser absorbida por los Muelles (3) 20 
que unen a las dos Placas (1, 4), de manera que llegará ya muy reducida a los Ejes (2) 
de la Placa Posterior (1) en donde se va a repetir la misma división de la Fuerza, primero 
en perpendicular hacia la superficie de la Placa (1), y, después, otra vez en 
perpendicular, hacia los extremos de los Ejes (2). De esta manera, la Fuerza de origen de 
la bala, se habrá reducido cinco veces, y, no tendrá Fuerza suficiente para penetrar y 25 
atravesar la segunda Placa Posterior (1).  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Placas con ejes para Chaleco antibalas, caracterizadas por estar formadas por dos 
Placas (1, 4) de kevlar. La Placa Posterior (1) tiene filas de pequeños Ejes (2) que 
sobresalen en perpendicular, tan solo de su superficie anterior. La Placa Anterior (4) tiene 5 
Ejes (2) que sobresalen, también en perpendicular, por la superficie de sus dos caras. 
Entre la Placa Posterior (1) y la Placa Anterior (4) se situarán unos pequeños Muelles (3) 
que se ajustarán entre dos de los Ejes (2) enfrentados de las dos Placas (1, 4).  
 
2. Placas con ejes para Chaleco antibalas, -según reivindicación primera-, 10 
caracterizadas por el material distinto que formará las Placas (1, 4) que, en lugar de ser 
de kevlar, serán también de acero.  
 
3. Placas con ejes para Chaleco antibalas, -según reivindicación primera-, 
caracterizadas por el hecho de que los Muelles (3), en esta ocasión, en lugar de ser 15 
Muelles simples, serán Muelles Concéntricos. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201600123 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 15.12.2016  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-3 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-3 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201600123 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 1290799  A (TALLEY EDWIN R) 07.01.1919 
D02 WO 9819130  A2 (TURNER YOSEF) 07.05.1998 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento D01 describe sendas placas (A,B) con ejes (D) para chaleco antibalas, en donde los ejes entre ambas placas 
pueden estar formados por muelles de diferentes longitudes (desc., pág. 1, líneas 57 - 72; figura 2). Aunque en D01 no se 
menciona el kevlar como el material que forma las placas, de la lectura de D02, que describe otro sistema de placas para un 
chaleco antibalas, se desprende que este material es de uso común en el campo de la técnica (pág.20, lín.35-37). Es por 
ello que la reivindicación independiente nº1 carecería de actividad inventiva de acuerdo con los criterios del artículo 8.1 de la 
LP. 
 
Las reivindicaciones dependientes 2,3 se consideran meras opciones de diseño para el experto en la materia y por tanto 
carecerían también de actividad inventiva de acuerdo con los criterios del artículo 8.1 de la LP. 
  

 

Informe del Estado de la Técnica    Página 4/4 
 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET

