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DESCRIPCIÓN 
 
Facilitación de operaciones de cambio de sintonización en sistemas de comunicaciones inalámbricas 
 
Campo técnico 5 
 
La tecnología descrita a continuación se refiere, en general, a las comunicaciones inalámbricas, y más 
específicamente a operaciones de cambio de sintonización en un terminal de acceso que puede hacerse funcionar 
en una red de comunicación inalámbrica. Implementar aspectos de la tecnología puede permitir que dispositivos 
inalámbricos eviten llamadas de voz perdidas, entre otras ventajas. 10 
 
Por ejemplo, el documento US 2013/303240 describe métodos y aparatos de cambio de sintonización en 
comunicaciones inalámbricas que incluyen recibir un bloque maestro de información (MIB) desde una primera 
entidad de red de suscripción en una primera suscripción en un equipo de usuario (terminal de acceso). El método 
incluye determinar información de planificación de bloque de información de sistema (SIB) asociada a la primera 15 
entidad de red de suscripción. Además, el método incluye cambiar la sintonización desde la primera suscripción a 
una segunda suscripción. 
 
Antecedentes 
 20 
Los sistemas de comunicación inalámbrica se utilizan de manera generalizada para proporcionar diversos tipos de 
servicios de comunicación, tales como telefonía, vídeo, datos, mensajería, radiodifusiones, etcétera. Las redes de 
comunicaciones inalámbricas, que son usualmente redes de acceso múltiple, admiten comunicaciones para 
múltiples usuarios compartiendo los recursos de red disponibles. Ejemplos de estas redes incluyen redes basadas 
en el Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM), el Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles 25 
(UMTS) y Evolución a Largo Plazo (LTE), que  están definidas por el Proyecto de Colaboración de Tercera 
Generación (3GPP), así como cdma2000 1x y 1xEV-DO, que están definidas por el Segundo Proyecto de 
Colaboración de Tercera Generación (3GPP2), entre otras. 
 
Puede accederse a los sistemas de comunicación inalámbrica mediante varios tipos de dispositivos adaptados para 30 
facilitar las comunicaciones inalámbricas, donde múltiples dispositivos comparten los recursos de sistema 
disponibles (por ejemplo, tiempo, frecuencia y potencia). Ejemplos de tales sistemas de comunicación inalámbrica 
incluyen sistemas de acceso múltiple por división de código (CDMA), sistemas de acceso múltiple por división de 
tiempo (TDMA), sistemas de acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA) y sistemas de acceso múltiple por 
división de frecuencia ortogonal (OFDMA). Múltiples tipos de dispositivos están adaptados para utilizar tales 35 
sistemas de comunicación inalámbrica. Tales dispositivos se pueden denominar generalmente terminales de acceso. 
 
A medida que la demanda de acceso móvil de banda ancha sigue aumentando, la investigación y el desarrollo 
continúan haciendo progresar las tecnologías , no sólo para satisfacer la creciente demanda de acceso móvil de 
banda ancha, sino para hacer progresar y mejorar la experiencia del usuario con las comunicaciones móviles. 40 
 
Breve resumen de algunos ejemplos 
 
A continuación se resumen algunos aspectos de la presente divulgación para proporcionar un entendimiento básico 
de la tecnología dada a conocer. Este resumen no es una visión global extensa de todas las características 45 
contempladas de la divulgación y no pretende ni identificar elementos clave o críticos de todos los aspectos de la 
divulgación ni delimitar el alcance de algunos o todos los aspectos de la divulgación. Su única finalidad es presentar 
algunos conceptos de uno o más aspectos de la divulgación de manera resumida como un preludio de la descripción 
más detallada que se presentará posteriormente. 
 50 
En varios aspectos, la divulgación proporciona un método, un aparato, un sistema y un programa informático capaz 
de mejorar el rendimiento de radiolocalización terminada en móvil (MT) para terminales de acceso (por ejemplo, 
terminales de acceso multimodo) para tecnologías de voz de alta prioridad, cuyas características se exponen en las 
reivindicaciones adjuntas. Según al menos un aspecto de la divulgación, los terminales de acceso pueden incluir una 
interfaz de comunicaciones y una pluralidad de módulos de suscripción, incluyendo un primer módulo de suscripción 55 
asociado a una primera suscripción y un segundo módulo de suscripción asociado a una segunda suscripción. La 
interfaz de comunicaciones y la pluralidad de módulos de suscripción pueden estar acoplados a un circuito de 
procesamiento. El circuito de procesamiento puede estar adaptado para realizar un proceso de adquisición para la 
primera suscripción a través de la interfaz de comunicaciones. El circuito de procesamiento puede además 
adaptarse para suspender el proceso de adquisición para la primera suscripción y sintonizar la interfaz de 60 
comunicaciones a la segunda suscripción para un mensaje de radiolocalización terminado en móvil en la segunda 
suscripción. El circuito de procesamiento también puede estar adaptado para supervisar la segunda suscripción para 
un mensaje de radiolocalización terminado en el móvil a través de la interfaz de comunicaciones. 
 
Aspectos adicionales proporcionan procedimientos que pueden llevarse a cabo en terminales de acceso y/o 65 
terminales de acceso que incluyen medios para llevar a cabo tales métodos. Uno o más ejemplos de tales métodos 
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pueden incluir la realización de un proceso de adquisición para una primera suscripción. El proceso de adquisición 
para la primera suscripción puede suspenderse y el terminal de acceso puede sintonizarse a una segunda 
suscripción para permitir la recepción de un mensaje de radiolocalización terminado en móvil asociado a la segunda 
suscripción. El terminal de acceso puede además detectar un mensaje de radiolocalización terminado en móvil 
asociado a la segunda suscripción. 5 
 
Aspectos adicionales incluyen medios de almacenamiento legibles por procesador que comprenden programas que 
pueden ejecutarse por un circuito de procesamiento. Según uno o más ejemplos, tales programas pueden estar 
adaptados para hacer que el circuito de procesamiento lleve a cabo un proceso de adquisición para una primera 
suscripción. La programación puede  adaptarse además para hacer que el circuito de procesamiento suspenda el 10 
proceso de adquisición para la primera suscripción, libere recursos de interfaz de comunicación para una segunda 
suscripción para permitir la recepción de un mensaje de radiolocalización terminado en móvil asociado a la segunda 
suscripción y detecte un mensaje de radiolocalización terminado en móvil asociado a la segunda suscripción. 
 
Otros aspectos, características y realizaciones asociadas a la presente divulgación resultarán evidentes a los 15 
expertos en la técnica tras revisar la siguiente descripción junto con las figuras adjuntas. 
 
Dibujos 
 
La FIG. 1 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de un entorno de red en el que pueden aplicarse uno o 20 
más aspectos de la presente divulgación. 
 
La FIG. 2 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una arquitectura de pila de protocolos que puede ser 
implementada por un terminal de acceso de acuerdo con algunas realizaciones. 
 25 
La FIG. 3 es un diagrama de bloques simplificado que ilustra un terminal de acceso configurado para utilizar dos 
redes diferentes de acuerdo con algunas realizaciones. 
 
La FIG. 4 es un diagrama de flujo que ilustra un método de comunicación inalámbrica entre un dispositivo móvil y 
una red de telecomunicaciones de acuerdo con algunas realizaciones. 30 
 
La FIG. 5 es un diagrama de bloques que ilustra componentes seleccionados de un terminal de acceso de acuerdo 
con algunas realizaciones. 
 
La FIG. 6 es un diagrama de flujo que ilustra un método operativo en un terminal de acceso de acuerdo con algunas 35 
realizaciones. 
 
La FIG. 7 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso de gestión de operaciones de radiolocalización para una 
segunda red mientras una primera red funciona en un estado ACQ. 
 40 
La FIG. 8 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso de gestión de operaciones de radiolocalización para una 
segunda red mientras que las primeras operaciones de red están en estado SYNC, de acuerdo con algunas 
realizaciones. 
 
Descripción detallada 45 
 
La descripción presentada a continuación, en relación con los dibujos adjuntos, debe interpretarse como una 
descripción de varias configuraciones y no pretende representar las únicas configuraciones en las que pueden 
llevarse a la práctica los conceptos y características descritos en el presente documento. La siguiente descripción 
incluye detalles específicos con el objetivo de proporcionar un entendimiento minucioso de varios conceptos. Sin 50 
embargo, resultará evidente para los expertos en la técnica que estos conceptos pueden llevarse a la práctica sin 
estos detalles específicos. En algunos casos, circuitos, estructuras, técnicas y componentes ampliamente conocidos 
se muestran en forma de diagrama de bloques para no oscurecer los conceptos y características descritos. 
 
Los diversos conceptos presentados a lo largo de esta divulgación pueden implementarse entre una amplia variedad 55 
de sistemas de comunicación inalámbrica, arquitecturas de red y normas de comunicación. Determinados aspectos 
del análisis se describen a continuación con referencia a uno o más protocolos y sistemas específicos de 
comunicación inalámbrica , pero los expertos en la técnica reconocerán que uno o más aspectos de la presente 
divulgación pueden emplearse e incluirse en uno o más protocolos y sistemas de comunicación inalámbrica. 
 60 
Haciendo referencia ahora a la FIG. 1, se muestra un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de un entorno de 
red en el que pueden aplicarse uno o más aspectos de la presente divulgación. El sistema de comunicación 
inalámbrica 100 incluye generalmente una o más estaciones base 102, uno o más terminales de acceso 104, uno o 
más controladores de estación base (BSC) 106 y una red central 108 que proporciona acceso a una red telefónica 
pública conmutada (PSTN) (por ejemplo, a través de un centro de conmutación móvil / registro de posición de 65 
visitantes (MSC /VLR)) y/o a una red IP (por ejemplo, a través de un nodo de conmutación de datos por paquetes 
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(PDSN)). El sistema 100 puede permitir el funcionamiento en múltiples portadoras (señales de forma de onda de 
diferentes frecuencias). Los transmisores de múltiples portadoras pueden transmitir señales moduladas 
simultáneamente en las múltiples portadoras. Cada señal modulada puede ser una señal CDMA, una señal TDMA, 
una señal OFDMA, una señal de acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única (SC-FDMA), etc. 
Cada señal modulada se puede enviar en una portadora diferente y puede transportar información de control (por 5 
ejemplo, señales piloto), información complementaria, datos, etc. 
 
Las estaciones base 102 pueden comunicarse de manera inalámbrica con los terminales de acceso 104 a través de 
una antena de la estación base. Cada estación base 102 puede implementarse generalmente como un dispositivo 
adaptado para facilitar la conectividad inalámbrica (para uno o más terminales de acceso 104) con el sistema de 10 
comunicación inalámbrica 100. Una estación base 102 también puede denominarse por los expertos en la técnica 
como punto de acceso, estación transceptora base (BTS), estación base de radio, transceptor de radio, función 
transceptora, conjunto de servicios básicos (BSS), conjunto de servicios extendidos (ESS), nodo B, femtocélula, 
picocélula y/o de alguna otra manera adecuada. 
 15 
Las estaciones base 102 están configuradas para comunicarse con los terminales de acceso 104 bajo el control del 
controlador de estación base 106. Cada una de las estaciones base 102 puede proporcionar cobertura de 
comunicación para un área geográfica respectiva. El área de cobertura 110 para cada estación base 102 se 
identifica aquí como las células 110-a, 110-b o 110-c. El área de cobertura 110 para una estación base 102  puede 
dividirse en sectores (no mostrados, pero que constituyen únicamente una parte del área de cobertura). En varios 20 
ejemplos, el sistema 100 puede incluir estaciones base 102 de diferentes tipos. 
 
Uno o más terminales de acceso 104 pueden estar dispersados por todas las áreas de cobertura 110. Cada terminal 
de acceso 104 puede comunicarse con una o más estaciones base 102. Un terminal de acceso 104 puede incluir 
generalmente uno o más dispositivos que se comunican con uno o más dispositivos diferentes a través de señales 25 
inalámbricas. Un terminal de acceso 104 de este tipo también puede denominarse por los expertos en la técnica 
como equipo de usuario (UE), estación móvil (MS), estación de abonado, unidad móvil, unidad de abonado, unidad 
inalámbrica, unidad remota, dispositivo móvil, dispositivo inalámbrico, dispositivo de comunicaciones inalámbricas, 
dispositivo remoto, estación de abonado móvil, terminal móvil, terminal inalámbrico, terminal remoto, microteléfono, 
terminal, agente de usuario, cliente móvil, cliente o de alguna otra manera adecuada. Un terminal de acceso 104 30 
puede incluir un terminal móvil y/o un terminal al menos sustancialmente fijo. Ejemplos de un terminal de acceso 104 
incluyen un teléfono móvil, un radiolocalizador, un módem inalámbrico, un asistente digital personal, un gestor de 
información personal (PIM), un reproductor multimedia personal, un ordenador tamaño agenda, un ordenador 
portátil, un ordenador tipo tableta, un televisor, un electrodoméstico, un lector de libros electrónicos, un grabador de 
vídeo digital (DVR), un dispositivo de máquina a máquina (M2M), un medidor, un dispositivo de entretenimiento, un 35 
juguete, módulos de automóviles/vehículos, un sensor, un dispositivo de detección, un dispositivo ponible, un 
encaminador y/u otro dispositivo informático/de comunicaciones que se comunique, al menos parcialmente, a través 
de una red inalámbrica o celular. 
 
El terminal de acceso 104 puede estar adaptado para emplear una arquitectura de pila de protocolos para comunicar 40 
datos entre el terminal de acceso 104 y uno o más nodos de red del sistema de comunicación inalámbrica 100 (por 
ejemplo, la estación base 102). Una pila de protocolos incluye generalmente  un modelo conceptual de la 
arquitectura en capas para protocolos de comunicación en la que las capas se representan en el orden de su 
designación numérica, donde los datos transferidos son procesados secuencialmente por cada capa, en el orden de 
su representación. Gráficamente, la "pila" se muestra en vertical, donde la capa que tiene la designación numérica 45 
más baja está en la base. La FIG. 2 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una arquitectura de pila de 
protocolos que puede implementarse mediante un terminal de acceso 104. Haciendo referencia a las FIG. 1 y 2, se 
muestra que la arquitectura de pila de protocolos para el terminal de acceso 104 incluye generalmente tres capas: 
Capa 1 (L1), Capa 2 (L2) y Capa 3 (L3). 
 50 
La Capa 1 202 es la capa más baja e implementa varias funciones de procesamiento de señales de capa física. En 
el presente documento también se hará referencia a la Capa 1 202 como la capa física 202. Esta capa física 202 
proporciona la transmisión y recepción de señales de radio entre el terminal de acceso 104 y una estación base 102. 
 
La capa de enlace de datos, llamada capa 2 (o "capa L2") 204 está por encima de la capa física 202 y es 55 
responsable de la entrega de mensajes de señalización generados por la Capa 3. La capa L2 204 hace uso de los 
servicios proporcionados por la capa física 202. La capa L2 204 puede incluir dos subcapas: la subcapa 206 de 
Control de Acceso al Medio (MAC) y la subcapa 208 de Control de Acceso al Enlace (LAC). 
 
La subcapa MAC 206 es la subcapa inferior de la capa L2 204. La subcapa MAC 206 implementa el protocolo de 60 
acceso al medio y es responsable del transporte de las unidades de datos de protocolo de las capas superiores 
utilizando los servicios proporcionados por la capa física 202. La subcapa MAC 206 puede gestionar el acceso de 
datos de las capas superiores a la interfaz aérea compartida. 
 
La subcapa LAC 208 es la subcapa superior de la capa L2 204. La subcapa LAC 208 implementa un protocolo de 65 
enlace de datos que proporciona el transporte y entrega correctos de los mensajes de señalización generados en la 
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capa 3. La subcapa LAC hace uso de los servicios proporcionados por las capas inferiores (por ejemplo, la capa 1 y 
la subcapa MAC). 
 
La capa 3 210, que también puede denominarse capa superior o capa L3, origina y termina mensajes de 
señalización de acuerdo con la semántica y sincronización del protocolo de comunicación entre una estación base 5 
102 y el terminal de acceso 104. La capa L3 210 hace uso de los servicios proporcionados por la capa L2. El 
mensaje de información (tanto de datos como de voz) también pasa a través de la capa L3 210. 
 
En algunos ejemplos, un terminal de acceso puede ser capaz de comunicarse con dos o más tecnologías de acceso 
radioeléctrico diferentes. Un ejemplo de una implementación de múltiples suscripciones en un terminal de acceso 10 
puede emplear una tecnología de acceso radioeléctrico (RAT) para comunicación de voz y otra tecnología de acceso 
radioeléctrico (RAT) para datos. Tales terminales de acceso se denominan a menudo dispositivos híbridos o 
terminales de acceso híbridos. Un terminal de acceso híbrido común es un dispositivo de SIM único que puede 
denominarse terminal de acceso híbrido 1x/DO, que es capaz de comunicarse tanto en redes 1xEV-DO como en 
redes cdma2000 1x. Otro ejemplo de un terminal de acceso híbrido es un dispositivo de doble o  múltiples SIM, que 15 
puede ser capaz de comunicarse en dos o más redes diferentes correspondientes a dos o más suscripciones de 
usuario respectivas. 
 
Por ejemplo, la FIG. 3 es un diagrama de bloques simplificado que ilustra un terminal de acceso de acuerdo con una 
realización. Como se ilustra en este ejemplo, el terminal de acceso 300 puede ser un terminal de acceso multimodo 20 
configurado para operaciones de un solo SIM o operaciones de doble o múltiples SIM. Un primer SIM 
correspondiente a una primera suscripción (por ejemplo, en una red 1xEV-DO 304) puede ser empleado por el 
terminal de acceso 300 para datos, mientras que un segundo SIM opcional correspondiente a una segunda 
suscripción (por ejemplo, en una red 1x, GSM, W-CDMA y / o LTE 306) puede emplearse para la comunicación de 
voz. El primer SIM y el segundo SIM (opcional) están acoplados a una única interfaz de comunicación, de manera 25 
que ambas suscripciones comparten un recurso RF correspondiente a la interfaz de comunicación. Como resultado, 
el tiempo de funcionamiento de la interfaz de comunicación se divide normalmente entre las diferentes 
suscripciones/operaciones. De manera similar, en un ejemplo con un solo SIM, diferentes modos de funcionamiento 
(por ejemplo, un modo cdma2000 1x y un modo 1xEV-DO) pueden emplearse utilizando una sola suscripción y 
compartiendo los recursos de RF. 30 
 
En algunos casos, la primera suscripción (o datos) puede intentar adquirir servicio en su red respectiva. Durante el 
procedimiento de adquisición, cualquier mensaje de radiolocalización que llega para una segunda suscripción (o 
voz) puede ser incorrecto, ya que los recursos de RF compartidos se emplean en la primera suscripción. A modo de 
ejemplo y no de manera limitativa, el terminal de acceso 300 puede experimentar una amplia gama de condiciones 35 
de canal que cambian rápidamente, por ejemplo incluyendo pero sin limitarse a reflexiones de señal, interferencia, 
ruido, etc. En ciertas condiciones de canal, el terminal de acceso 300 puede perder servicio con mucha frecuencia. 
Por ejemplo, cuando se intenta mantener una conexión en la primera suscripción (por ejemplo, con una red 1xEV-
DO 304), el terminal de acceso 300 puede pasar a una condición 'fuera de servicio' (OOS) una y otra vez debido a 
las malas condiciones de canal. Con el tiempo, el terminal de acceso 300 puede, repetidamente y  con frecuencia, 40 
perder su conexión con la red asociada a la primera suscripción (por ejemplo, la red 1xEV-DO 304). Una vez que se 
pierde la conexión, el terminal de acceso 300 puede tratar de adquirir el sistema una vez más, y por lo tanto, puede 
pasar por los estados INACTIVO, ACQ, SYNC y EN_REPOSO, como se describe a continuación. Durante este 
tiempo, el terminal de acceso 300 acapararía convencionalmente los recursos de RF impidiendo su uso en la 
segunda suscripción (por ejemplo, la red 1x/G/W/L 306), lo que puede dar lugar que se pierdan mensajes de 45 
radiolocalización para la segunda suscripción. 
 
La FIG. 4 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un proceso 400 que puede ser implementado por un 
terminal de acceso, tal como el terminal de acceso 300, en casos del ejemplo anteriormente descrito donde las 
condiciones del canal hacen que el terminal de acceso realice procedimientos de adquisición. Inicialmente, en el 50 
bloque 402, el terminal de acceso 300 puede funcionar en un estado EN_REPOSO en la primera suscripción. En 
algunos casos, el estado EN_REPOSO puede ser un modo EN_REPOSO ranurado (por ejemplo, recepción 
discontinua o DRX) o un modo no ranurado. En un modo EN_REPOSO ranurado, el terminal de acceso 300 puede 
realizar operaciones tales como escuchar, recibir y/o responder a mensajes de radiolocalización entrantes 
terminados en móvil (MT) desde la red 304 asociada a la primera suscripción. 55 
 
Durante el funcionamiento en el estado EN_REPOSO, como se ha descrito anteriormente, debido a cualesquiera de 
varias circunstancias tales como la movilidad del usuario, condiciones de alto  desvanecimiento y/o condiciones de 
canal de baja geometría pueden dar lugar a mediciones del canal realizadas por el terminal de acceso 300 que 
indican que las condiciones del canal son malas. Por lo tanto, en el bloque 404, debido a las malas condiciones de 60 
canal, el terminal de acceso 300 puede pasar a la condición 'fuera de servicio' (OOS), que incluye una transición 
desde el estado EN_REPOSO al estado INACTIVO. 
 
En la condición OOS, puede surgir que el terminal de acceso 300 determine que es deseable volver a adquirir la 
conexión con la red asociada a la primera suscripción (por ejemplo, la red 1xEV-DO 304). En este caso, en el bloque 65 
406, la primera suscripción puede solicitar el uso de los recursos de RF del terminal de acceso, tal como la interfaz 
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de comunicación. Si el recurso de RF se concede a la primera suscripción, entonces en el bloque 408, al recibir el 
recurso de RF, el terminal de acceso puede pasar del estado INACTIVO en la primera suscripción a un estado ACQ 
para volver a adquirir la conexión con la red asociada a la primera suscripción (por ejemplo, la red 1xEV-DO 304). 
 
En el bloque 410, en el estado ACQ, el terminal de acceso 300 puede realizar operaciones ACQ convencionales en 5 
la primera suscripción. La operación ACQ puede ser específica de la implementación o, en otros ejemplos, puede 
definirse en las normas específicas asociadas a la primera suscripción (por ejemplo, las normas 3GPP2 para las 
operaciones 1xEV-DO). Dichas operaciones normalizadas son generalmente conocidas por los expertos en la 
técnica, y por consiguiente no se describen en gran detalle en el presente documento. 
 10 
En el bloque 412, tras un proceso ACQ satisfactorio, el terminal de acceso 300 puede pasar al estado SYNC en la 
primera suscripción, donde descodificará un mensaje de sincronización transmitido desde la red asociada a la 
primera suscripción (por ejemplo, una red 1xEV-DO 304) . El terminal de acceso 300 típicamente tiene un periodo de 
tiempo predefinido para realizar las operaciones de sincronización. Convencionalmente, esto se define por un 
temporizador SYNC TIMEOUT, que tiene normalmente una duración de 5 segundos. Después de una operación 15 
SYNC satisfactoria, el terminal de acceso 300 puede pasar al estado EN_REPOSO en la primera suscripción y, en 
consecuencia, puede entrar en un modo de reposo ranurado/no ranurado según la configuración del terminal de 
acceso 300. 
 
Durante el procedimiento de adquisición (por ejemplo, durante los estados ACQ y/o SYNC correspondientes a los 20 
bloques 408a 414), una vez que se concede la primera suscripción al recurso de RF, la primera suscripción no 
liberará el recurso de RF hasta que finalice el procedimiento de adquisición (por ejemplo, las operaciones  ACQ y/o 
SYNC). Por lo tanto, si los mensajes de radiolocalización terminados en móviles correspondientes a la segunda 
suscripción en el terminal de acceso 300, tales como mensajes de radiolocalización correspondientes a cdma2000 
1x, a GSM, a W-CDMA, a LTE, o a cualquier otro sistema o protocolo (abreviado en este documento como 1x/G/W/L 25 
por comodidad) llegan al terminal de acceso 300 en este momento, la operación de desmodulación de 
radiolocalización por 1x/G/W/L, que puede corresponder a una operación de prioridad más alta que la primera 
operación de suscripción (por ejemplo, la operación ACQ o SYNC), fallará, debido a la indisponibilidad de los 
recursos de RF. En esta situación, se declararía un borrado de mensaje de radiolocalización para el mensaje de 
radiolocalización terminado en  móvil y la llamada terminada en móvil 1x/G/W/L podría fallar. 30 
 
Además, en ciertas situaciones, el proceso anteriormente descrito puede llevarse a cabo en ciclos repetidamente, 
tales como en condiciones de alto desvanecimiento y/o condiciones de canal de baja geometría en las que las malas 
condiciones del canal hacen que el terminal de acceso 300 pase repetidamente a la condición OOS y luego realice 
un nuevo procedimiento de adquisición, dando lugar a cantidades relativamente grandes de tiempo en la realización 35 
de procedimientos de adquisición (por ejemplo, en los estados ACQ y SYNC correspondientes a los bloques 508 a 
514). Tal escenario puede dar como resultado, de manera problemática,  que fallen muchas operaciones de 
desmodulación de mensajes de radiolocalización para la segunda suscripción, lo que afecta negativamente al 
rendimiento de las llamadas terminadas en móvil y degrada la experiencia del usuario. Por supuesto, los aspectos 
de la presente divulgación no se limitan al caso de condiciones de alto desvanecimientos y/o condiciones de canal 40 
de baja geometría, sino que pueden implementarse en cualquier escenario adecuado, que en algunos casos puede 
ser independiente de las condiciones del canal. Por ejemplo, tal como se describe a continuación con más detalle, la 
implementación de uno o más aspectos de la divulgación puede basarse en una prioridad de funcionamiento de la 
otra RAT que solicita el recurso de RF. 
 45 
Según al menos un aspecto de la divulgación, los terminales de acceso están adaptados para liberar recursos de RF 
ocupados por una primera suscripción para otra suscripción (por ejemplo, otra tecnología de acceso radioeléctrico 
(RAT/SIM)) cuando hay una reserva de prioridad más alta de esos recursos de RF realizada por la otra suscripción. 
Haciendo referencia a la FIG. 5, se muestra un diagrama de bloques que ilustra detalles adicionales del terminal de 
acceso 500 según al menos un ejemplo de la presente divulgación. El terminal de acceso 500 incluye un circuito de 50 
procesamiento 502 acoplado a o dispuesto en comunicación eléctrica con una interfaz de comunicaciones 504 y un 
medio de almacenamiento 506. 
 
De acuerdo con un aspecto de la presente divulgación, el terminal de acceso 500 está adaptado para emplear 
múltiples suscripciones. Por consiguiente, el terminal de acceso 500 puede incluir uno o más módulos de suscripción 55 
representados generalmente median un SIM-A 508 y un SIM-B 510 opcional. Los módulos de suscripción 508, 510 
también se pueden denominar de manera intercambiable en el presente documento como un módulo de identidad 
de abonado (SIM). Sin embargo, el uno o más módulos de suscripción pueden ser uno o más módulos de 
suscripción adecuados incluyendo, pero sin limitarse a, un Módulo de Identidad de Abonado (SIM), un Módulo de 
Identidad de Usuario Extraíble (R-UIM), una Tarjeta de Circuito Integrado Universal (UICC), un Módulo de Identidad 60 
de Abonado Universal (USIM), etc. El SIM-A 508 y el SIM-B 510 pueden estar asociados a una suscripción de 
servicio diferente, a un acceso de red diferente a través del mismo o diferente tipo de red, y/o utilizar las mismas o 
diferentes tecnologías de acceso radioeléctrico. En al menos un ejemplo, el SIM-A 508 puede configurarse para una 
primera suscripción (o datos), tal como en una red 1xEV-DO, y (opcionalmente) el SIM-B 510 puede configurarse 
para una segunda suscripción (o voz) en otra red, tal como una red 1x, GSM, W-CDMA y/o LTE (1x/G/W/L). 65 
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El circuito de procesamiento 502 está dispuesto para obtener, procesar y/o enviar datos, controlar el acceso y 
almacenamiento de datos, emitir comandos y controlar otras operaciones deseadas. El circuito de procesamiento 
502 puede incluir un sistema de circuitos adaptado para implementar la programación deseada proporcionada por 
medios apropiados, y/o un sistema de circuitos adaptado para llevar a cabo una o más funciones descritas en esta 
divulgación. Por ejemplo, el circuito de procesamiento 502 puede implementarse como uno o más procesadores, 5 
uno o más controladores y/u otra estructura configurada para ejecutar programas ejecutables. Ejemplos del circuito 
de procesamiento 502 pueden incluir un procesador de propósito general, un procesador de señales digitales (DSP), 
un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una matriz de puertas programables en campo (FPGA) u otro 
componente de lógica programable, lógica de transistor o de puertas discretas, componentes de hardware discretos 
o cualquier combinación de los mismos diseñada para realizar las funciones descritas en el presente documento. Un 10 
procesador de propósito general puede incluir un microprocesador, así como cualquier procesador, controlador, 
microcontrolador o máquina de estados convencional. El circuito de procesamiento 502 también puede 
implementarse como una combinación de componentes informáticos, tal como una combinación de un DSP y un 
microprocesador, varios microprocesadores, uno o más microprocesadores junto con un núcleo de DSP, un ASIC y 
un microprocesador, o cualquier otra configuración diferente. Estos ejemplos del circuito de procesamiento 502 15 
tienen fines ilustrativos y también se contemplan otras configuraciones adecuadas dentro del alcance de la presente 
divulgación. 
 
El circuito de procesamiento 502 está adaptado para procesar, incluyendo la ejecución de, programas que pueden 
estar almacenados en el medio de almacenamiento 506. Tal y como se utiliza en el presente documento, el término 20 
"programa" incluye, en un sentido general y de manera no limitativa, instrucciones, conjuntos de instrucciones, 
código, segmentos de código, código de programa, programas, subprogramas, módulos de software, aplicaciones, 
aplicaciones de software, paquetes de software, rutinas, subrutinas, objetos, ejecutables, hilos de ejecución, 
procedimientos, funciones, etc., independientemente de que se denomine software, firmware, middleware, 
microcódigo, lenguaje de descripción de hardware o de otra manera. 25 
 
En algunos casos, el circuito de procesamiento 502 puede incluir  un sistema de circuitos 512 de controlador  de la 
suscripción A, configurado para utilizar la interfaz de comunicación 504 para la comunicación inalámbrica con una 
primera suscripción (por ejemplo, una red 1xEV-DO). El circuito de procesamiento 502 puede incluir además un 
sistema de circuitos 514 de controlador de la suscripción B ,configurado para utilizar la interfaz de comunicación 504 30 
para la comunicación inalámbrica con una segunda red (por ejemplo, una red 1X/G/W/L). 
 
La interfaz de comunicaciones 504 está configurada para facilitar las comunicaciones inalámbricas del terminal de 
acceso 500. Por ejemplo, la interfaz de comunicaciones 504 puede incluir un sistema de circuitos y/o programas 
adaptados para facilitar la comunicación bidireccional de información con respecto a uno o más dispositivos de red 35 
inalámbricos. La interfaz de comunicaciones 504 puede estar acoplada a una o más antenas (no mostradas), e 
incluye un sistema de circuitos de transceptor inalámbrico, que incluye al menos un circuito receptor 516 (por 
ejemplo, una o más cadenas de receptores) y al menos un circuito transmisor 518 (por ejemplo, una o más cadenas 
de transmisores). 
 40 
El medio de almacenamiento 506 puede representar uno o más dispositivos legibles por procesador para almacenar 
programas, tales como código o instrucciones ejecutables por procesador (por ejemplo, software, firmware), datos 
electrónicos, bases de datos u otra información digital. El medio de almacenamiento 506 también puede usarse para 
almacenar datos manipulados por el circuito de procesamiento 502 cuando se ejecutan programas. El medio de 
almacenamiento 506 puede ser cualquier medio disponible al que pueda accederse mediante un procesador de 45 
propósito general o de propósito especial, incluyendo dispositivos de almacenamiento portátiles o fijos, dispositivos 
de almacenamiento ópticos y otros diversos medios que puedan almacenar, contener y/o transportar programas. A 
modo de ejemplo y no de manera limitativa, el medio de almacenamiento 506 puede incluir un medio de 
almacenamiento legible por  procesador tal como un dispositivo de almacenamiento magnético (por ejemplo, un 
disco duro, un disco flexible, una cinta magnética), un medio de almacenamiento óptico (por ejemplo, un disco 50 
compacto (CD), un disco versátil digital (DVD)), una tarjeta inteligente, un dispositivo de memoria flash (por ejemplo, 
una tarjeta, una memoria o dispositivo USB), una memoria de acceso aleatorio (RAM), una memoria de solo lectura 
(ROM), una ROM programable (PROM), una PROM borrable (EPROM), una PROM eléctricamente borrable 
(EEPROM), un registro, un disco extraíble y/u otros medios para almacenar programas, así como cualquier 
combinación de los mismos. 55 
 
El medio de almacenamiento 506 puede estar acoplado al circuito de procesamiento  502 de manera que el circuito 
de procesamiento 502 pueda leer información de, y escribir información en, el medio de almacenamiento 506. Es 
decir, el medio de almacenamiento 506 puede acoplarse al circuito de procesamiento 502 de manera que pueda 
accederse al medio de almacenamiento 506 al menos mediante el circuito de procesamiento 502, incluidos ejemplos 60 
en los que el medio de almacenamiento 506 es una parte integrante del circuito de procesamiento 502 y/o ejemplos 
en los que el medio de almacenamiento 506 está separado del circuito de procesamiento 502 (por ejemplo, reside 
en el terminal de acceso 500, es externo al terminal de acceso 500 o está distribuido en varias entidades). 
 
Cuando los programas almacenados por el medio de almacenamiento 506 son ejecutados por el circuito de 65 
procesamiento 502 hacen que el circuito de procesamiento 502 lleve a cabo una o más de las diversas funciones y/o 
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etapas de proceso descritas en el presente documento. En al menos algunos ejemplos, el medio de almacenamiento 
506 puede incluir instrucciones 520 de suscripción A e instrucciones 522 de suscripción B, cada una configurada 
para regular operaciones en uno o más bloques de hardware del circuito de procesamiento 502, así como para 
utilizar la interfaz de comunicación 504 para la comunicación inalámbrica utilizando sus respectivos protocolos de 
comunicación. Por ejemplo, el bloque de instrucciones 516 de la suscripción A puede configurarse para operaciones 5 
en modo activo y en reposo correspondientes a una primera suscripción (por ejemplo, una red 1xEV-DO), tal como 
una suscripción correspondiente al SIM A 508. De forma similar, el bloque de instrucciones 522  de la suscripción B 
puede configurarse para operaciones en modo activo y en espera correspondientes a una segunda suscripción (por 
ejemplo, una red 1x/GSM/W-CDMA/LTE), tal como una suscripción correspondiente al SIM B 510. 
 10 
Por tanto, según uno o más aspectos de la presente divulgación, el circuito de procesamiento 502 está adaptado 
para llevar a cabo (junto con el medio de almacenamiento 506) cualquiera o todos los procesos, funciones, etapas 
y/o rutinas para alguno o todos los terminales de acceso descritos en el presente documento (por ejemplo, el 
terminal de acceso 104, el terminal de acceso 300, el terminal de acceso 500) . Tal y como se usa en el presente 
documento, el término "adaptado" en relación con el circuito de procesamiento 502 puede referirse a que el circuito 15 
de procesamiento 502 está configurado, se utiliza, está implementado y/o está programado (junto con el medio de 
almacenamiento 506) para llevar a cabo un proceso, función, etapa y/o rutina particular de acuerdo con diversas 
características descritas en el presente documento. 
 
Como se ha indicado anteriormente, el terminal de acceso 500 puede encontrar casos  en los que una primera 20 
suscripción (por ejemplo, la suscripción asociada al SIM A 508) utiliza los recursos de la interfaz de comunicaciones 
504 de una manera que normalmente daría lugar a que la segunda suscripción (por ejemplo, la suscripción asociada 
al SIM B 510) pasara por alto mensajes de radiolocalización. Un ejemplo de tal escenario es cuando el terminal de 
acceso 500 está funcionando en condiciones que dan lugar a una pérdida frecuente de servicio, dando como 
resultado procedimientos de adquisición continuos que bloquean los recursos de la interfaz de comunicaciones 504. 25 
Sin embargo, el terminal de acceso 500 está adaptado para suspender procedimientos en la primera suscripción 
para permitir que la segunda suscripción detecte periódicamente mensajes de radiolocalización terminados en móvil. 
 
FIG. 6 es un diagrama de flujo que ilustra al menos un ejemplo de un procedimiento que puede llevarse a cabo en 
un terminal de acceso, tal como el terminal de acceso 500. Haciendo referencia a las FIG. 5 y 6, un terminal de 30 
acceso 500 puede permitir que una primera suscripción emplee los recursos de RF para comunicaciones 
inalámbricas. Por ejemplo, el terminal de acceso 500 puede realizar un procedimiento de adquisición en una primera 
suscripción en 602. En un ejemplo, el circuito de procesamiento 502 (por ejemplo, el controlador 512 de la 
suscripción A) que ejecuta las instrucciones 520 de la suscripción A puede emplear la interfaz de comunicaciones 
504 para realizar un procedimiento de adquisición en la primera suscripción asociada al SIM A 508. 35 
 
El terminal de acceso 500 puede suspender las actividades de la primera suscripción que emplean los recursos de 
RF de la interfaz de comunicaciones para sintonizar una segunda suscripción con el fin de obtener un mensaje de 
radiolocalización terminado en móvil asociado a la segunda suscripción. Por ejemplo, en 604, el terminal de acceso 
500 puede suspender un procedimiento de adquisición en la primera suscripción para sintonizar la interfaz de 40 
comunicaciones 504 para permitir que la segunda suscripción obtenga un mensaje de radiolocalización terminado en 
móvil. En al menos una implementación, el circuito de procesamiento 502 (por ejemplo, el controlador 512 de la 
suscripción A) que ejecuta las instrucciones 520 de la suscripción A puede suspender el procedimiento de 
adquisición en la primera suscripción y puede liberar los recursos de la interfaz de comunicaciones 504 para la 
segunda suscripción. El circuito de procesamiento 502 (por ejemplo, el controlador 514 de suscripción B) que 45 
ejecuta las instrucciones 522 de suscripción B puede entonces sintonizar la interfaz de comunicaciones 504 para 
permitir que el circuito receptor 516 reciba y procese un mensaje de radiolocalización entrante. 
 
En al menos una implementación, el terminal de acceso 500 puede suspender el procedimiento de adquisición en la 
primera suscripción y sintonizar la segunda suscripción de acuerdo con una planificación de radiolocalización 50 
asociada a la segunda suscripción. Es decir, cuando la segunda suscripción está funcionando en un modo 
EN_REPOSO ranurado, se espera que la segunda suscripción esté escuchando un canal de radiolocalización en 
intervalos predefinidos para escuchar mensajes de radiolocalización que pueden dirigirse al terminal de acceso 500. 
En algunos ejemplos de un modo EN_REPOSO ranurado, se puede planificar una ranura de mensaje de 
radiolocalización cada 5 segundos. El circuito de procesamiento 502 puede suspender en consecuencia la primera 55 
suscripción y sintonizar la interfaz de comunicaciones 504 con respecto a la segunda suscripción para detectar 
mensajes de radiolocalización a tiempo para el siguiente ciclo de radiolocalización de acuerdo con el intervalo 
predefinido. 
 
En la etapa 606, el terminal de acceso 500 puede detectar un mensaje de radiolocalización terminado en móvil en la 60 
segunda suscripción. Por ejemplo, el circuito de procesamiento 502 (por ejemplo, el controlador 514 de suscripción 
B ) que ejecuta las instrucciones 522 de la suscripción B puede supervisar la segunda suscripción a través de la 
interfaz de comunicaciones 504 para un mensaje de radiolocalización terminado en móvil asociado a la segunda 
suscripción. 
 65 
Una vez completadas las operaciones de gestión de mensajes de radiolocalización en la segunda suscripción, el 
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terminal de acceso 608 puede devolver los recursos de RF a la primera suscripción en 608. Por ejemplo, el circuito 
de procesamiento 502 puede liberar los recursos de la interfaz de comunicaciones 504 para la primera suscripción, 
permitiendo que la interfaz de comunicaciones 504 sintonice de nuevo la primera suscripción para continuar las 
operaciones que fueron suspendidas en la primera suscripción, tal como un procedimiento de adquisición. 
 5 
Como se ha indicado anteriormente, algunos ejemplos incluyen instancias en las que la primera suscripción emplea 
los recursos de RF para realizar un procedimiento de adquisición. Además, como se ha descrito anteriormente con 
referencia a la FIG. 4, un terminal de acceso emplea normalmente varios estados durante dicho procedimiento de 
adquisición, incluidos el estado ACQ (véanse las etapas 408 a 410 en la FIG. 4), y el estado SYNC (véanse las 
etapas 412 a 414 en la FIG. 4. Las FIG. 7 y 8 son diagramas de flujo que ilustran ejemplos de procesos asociados a 10 
procedimientos de adquisición que pueden ser implementados por un terminal de acceso de la presente divulgación, 
tal como el terminal de acceso 500. 
 
En la FIG. 7, el terminal de acceso 500 puede estar funcionando en el estado ACQ de un procedimiento de 
adquisición. Mientras se realizan operaciones en el estado ACQ, el terminal de acceso 500 puede detectar (y/o 15 
predecir la presencia de) un mensaje de radiolocalización entrante correspondiente a la segunda suscripción. Es 
decir, el terminal de acceso 500 puede detectar que está llegando una ranura periódica de  mensaje de 
radiolocalización para la segunda suscripción. En este caso, puede ocurrir que la segunda suscripción, o el mensaje 
correspondiente a la información de radiolocalización entrante, se considere de mayor prioridad que las operaciones 
de adquisición en curso en el estado ACQ en la primera suscripción. De este modo, en el bloque 702, el controlador 20 
512 de la suscripción A puede liberar los recursos de RF, de tal manera que el controlador 514 de la suscripción B 
puede utilizar los recursos de RF para recibir y gestionar el mensaje de radiolocalización entrante. Después, tras la 
finalización de las operaciones de gestión de l mensajes de radiolocalización de la segunda suscripción, en el bloque 
704 el terminal de acceso 500 puede devolver el recurso de RF (por ejemplo, correspondiente a la interfaz de 
comunicación 504) al control del controlador 512 de la suscripción A. En este caso, cuando el terminal de acceso 25 
500 libera el recurso de RF del control de la segunda suscripción, en algunos aspectos de la divulgación, la interfaz 
de comunicación 504 puede mantenerse en un estado adecuado, de modo que, al reanudar la operación de 
adquisición (como se describe posteriormente), el terminal de acceso 500 puede ser capaz de reanudar la operación 
de adquisición que estaba en curso antes de la liberación del recurso RF en el bloque 702. En otro ejemplo, el 
terminal de acceso 500 puede comenzar desde un estado inicial, de acuerdo con la tecnología disponible o la 30 
preferencia del operador. Por lo tanto, en el bloque 706, el controlador 512 de la suscripción A puede reiniciar o 
reanudar las operaciones de estado ACQ, por ejemplo, en la misma combinación de banda y canal que se utilizó en 
el intento de adquisición anterior. 
 
El proceso representado por el diagrama de flujo de la FIG. 8 corresponde generalmente a una situación en la que el 35 
controlador 512 de suscripción A del terminal de acceso 500 está funcionando en el estado SYNC. En este caso, 
mientras se realizan operaciones en el estado SYNC, el terminal de acceso 500 puede detectar (y/o predecir la 
presencia de) un mensaje de radiolocalización entrante correspondiente a la segunda suscripción. Es decir, el 
terminal de acceso 500 puede determinar que una ranura de tiempo predefinida para recibir un mensaje de 
radiolocalización está llegando para la segunda suscripción. Si no se espera ningún mensaje de radiolocalización 40 
correspondiente a la segunda suscripción, entonces el proceso puede avanzar hasta el bloque 802, en el que el 
controlador 512 de la suscripción A puede seguir con las operaciones en modo SYNC normal. Sin embargo, si se 
espera el mensaje de radiolocalización correspondiente a la segunda suscripción, puede ocurrir que la segunda 
suscripción o el mensaje correspondiente a la página entrante se considere de mayor prioridad que las primeras 
operaciones de suscripción en curso en el estado SYNC. De este modo, en el bloque 804, el controlador 512 de la 45 
suscripción A puede suspender las operaciones SYNC pasando a un estado SYNC-SUSPEND, y en el bloque 806. 
 
Cuando se emplea el estado SYNC-SUSPEND, el controlador 512 de la suscripción A puede suspender un 
temporizador SYNC TIMEOUT. Normalmente, el temporizador SYNC TIMEOUT se emplea para finalizar las 
operaciones SYNC después de un período de tiempo predefinido (por ejemplo, 5 segundos). Sin embargo, las 50 
operaciones de radiolocalización en la segunda suscripción pueden tardar más que la duración del temporizador 
SYNC TIMEOUT, en algunos casos. Para evitar que las operaciones SYNC finalicen mientras la segunda 
suscripción  está gestionando el mensaje de radiolocalización, el controlador 512 de la suscripción A puede pausar 
el temporizador SYNC TIMEOUT durante el período de tiempo en que el terminal de acceso 500 está sintonizado a 
la segunda suscripción. Al suspender el temporizador SYNC TIMEOUT, el controlador 512 de la suscripción A puede 55 
tener una cantidad de tiempo suficiente después de la operación de gestión de mensaje de radiolocalización para 
completar una operación SYNC antes de declarar un fallo SYNC. 
 
En algunas implementaciones,  el controlador 512 de la suscripción A puede además limitar  la cantidad de tiempo 
que el temporizador SYNC TIMEOUT puede pausarse. Por ejemplo, cuando el temporizador SYNC TIMEOUT está 60 
pausado, se puede iniciar un temporizador SYNC SUSPEND durante una duración predefinida (por ejemplo, 5 
segundos). Si el temporizador SYNC SUSPEND expira, el controlador 512 de la suscripción A puede determinar un 
fallo SYNC, dando como resultado que las operaciones SYNC finalicen. Es decir, si el temporizador SYNC 
SUSPEND  expira mientras el terminal de acceso 500 está sintonizado a la segunda suscripción,  el controlador 512 
de la suscripción A puede reiniciar las operaciones SYNC cuando el terminal de acceso 500 se sintoniza de nuevo a 65 
la primera suscripción, en lugar de retomar el punto en que se quedó en las operaciones SYNC. 
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En el bloque 808, el controlador 512 de la suscripción A puede liberar el recurso de RF dentro de un tiempo de 
desbloqueo de RF especificado para proporcionar la operación de gestión de mensajes de radiolocalización de la 
segunda suscripción. Una vez completada la operación de gestión de mensajes de radiolocalización de la segunda 
suscripción, en el bloque 810 el terminal de acceso 500 puede devolver el recurso de RF al controlador 512 de la 5 
suscripción A para continuar con las operaciones SYNC. Si el temporizador SYNC SUSPEND no expiró durante el 
tiempo en que el terminal de acceso 500 estaba sintonizado a la segunda suscripción, el controlador 512 de la 
suscripción A puede continuar con el mismo sector con el que estaba conectado previamente para descodificar un 
mensaje SYNC en el bloque 812. Además, en el bloque 814, el controlador 512 de la suscripción A puede 
restablecer el temporizador SYNC TIMEOUT. 10 
 
Por otra parte, si el temporizador SYNC SUSPEND  expiró durante el tiempo en que el terminal de acceso 500 
estaba sintonizado a la segunda suscripción, el controlador 512 de la suscripción A puede reiniciar las operaciones 
SYNC en el bloque 812, incluyendo iniciar un nuevo temporizador SYNC TIMEOUT en el bloque 814. 
 15 
Mediante la utilización de uno o más aspectos de la presente descripción se puede lograr un aumento en la tasa de 
éxito de decodificadores de mensajes de radiolocalización terminados en móvil para redes de acceso radioeléctrico 
asociadas a una segunda suscripción. Además, uno o más aspectos de la divulgación pueden asegurar una 
disminución de pérdidas en el sistema durante la operación SYNC (por ejemplo, un fallo de sincronización de HDR). 
 20 
Aunque los aspectos, disposiciones y realizaciones descritos anteriormente se han descrito con detalles específicos 
y de manera particular, uno o más de los componentes, etapas, características y/o funciones ilustrados en las FIG. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 y/u 8 pueden reorganizarse y/o combinarse en un único componente, etapa, característica o función o 
constituirse en varios componentes, etapas o funciones. Elementos, componentes, etapas y/o funciones adicionales 
pueden añadirse o no utilizarse sin apartarse de la presente divulgación. Los aparatos, dispositivos y/o componentes 25 
ilustrados en las FIG. 1, 3 y/o 5 pueden configurarse para llevar a cabo o utilizar uno o más de los métodos, 
características, parámetros  y/o etapas descritos en las FIG. 2, 4, 6, 7 y/u 8. Los nuevos algoritmos descritos en el 
presente documento también pueden implementarse de manera eficiente en software y/o integrarse en hardware. 
 
Aunque las características de la presente divulgación pueden haberse descrito con respecto a determinadas 30 
realizaciones y figuras, todas las realizaciones de la presente divulgación pueden incluir una o más de las 
características ventajosas descritas en el presente documento. Dicho de otro modo, aunque una o más realizaciones 
pueden haberse descrito presentando ciertas características ventajosas, también pueden usarse una o más de tales 
características de acuerdo con cualquiera  de las diversas realizaciones descritas en el presente documento. De 
forma similar, aunque las realizaciones a modo de ejemplo pueden haberse descrito en el presente documento como 35 
realizaciones de dispositivo, sistema o procedimiento, debe entenderse que tales realizaciones a modo de ejemplo 
pueden implementarse en diversos dispositivos, sistemas y procedimientos. 
 
Además, debe observarse que al menos algunas implementaciones se han descrito como un proceso que se 
representa como un organigrama, un diagrama de flujo, un diagrama estructural o un diagrama de bloques. Aunque 40 
un diagrama de flujo puede describir las operaciones como un proceso secuencial, muchas de las operaciones 
pueden realizarse en paralelo o simultáneamente. Además, el orden de las operaciones puede reorganizarse. Un 
proceso se termina cuando sus operaciones se completan. Un proceso puede corresponder a un procedimiento, una 
función, un procedimiento, una subrutina, un subprograma, etc. Cuando un proceso se corresponde con una función, 
su finalización corresponde al retorno de la función a la función de llamada o la función principal. Los diversos 45 
procedimientos descritos en el presente documento pueden implementarse parcial o totalmente mediante programas 
(por ejemplo, instrucciones y/o datos) que pueden almacenarse en un medio de almacenamiento legible por  
procesador, y ejecutarse por uno o más procesadores, máquinas y/o dispositivos. 
 
Los expertos en la técnica apreciarán además que los diversos bloques lógicos, módulos, circuitos y etapas de 50 
algoritmo ilustrativos descritos en relación con las realizaciones dadas a conocer en el presente documento pueden 
implementarse como hardware, software, firmware, middleware, microcódigo o cualquier combinación de los 
mismos. Para ilustrar claramente esta intercambiabilidad, diversos componentes, bloques, módulos, circuitos y 
etapas ilustrativos se han descrito anteriormente, en general, en lo que respecta a su funcionalidad. Que dicha 
funcionalidad se implemente como hardware o software depende de la aplicación particular y las restricciones de 55 
diseño impuestas a todo el sistema. 
 
Las diversas características asociadas a los ejemplos descritos en el presente documento y mostradas en los 
dibujos adjuntos pueden implementarse en diferentes ejemplos e implementaciones sin apartarse del alcance de la 
presente divulgación. Por lo tanto, aunque determinadas estructuras y disposiciones específicas se han descrito y 60 
mostrado en los dibujos adjuntos, tales realizaciones son meramente ilustrativas y no limitan el alcance de la 
divulgación, ya que otras adiciones,  modificaciones y omisiones de las realizaciones descritas resultarán evidentes 
a los expertos en la técnica. Por tanto, el alcance de la divulgación está definido solamente por las siguientes 
reivindicaciones.  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un terminal de acceso (500), que comprende: 
 

medios para llevar a cabo un proceso de adquisición para una primera suscripción, donde el terminal de 5 
acceso está caracterizado por comprender además: 

 
medios para determinar una planificación de radiolocalización (“paging schedule”) para la segunda 
suscripción, donde la planificación de radiolocalización identifica intervalos de tiempo de radiolocalización 
predeterminados para monitorizar un mensaje de radiolocalización terminado en móvil en la segunda 10 
suscripción; 
durante uno de los intervalos de tiempo de radiolocalización predeterminados, medios para suspender el 
proceso de adquisición para la primera suscripción; y 
medios para sintonizarse a la segunda suscripción para permitir la recepción del mensaje de 
radiolocalización terminado en móvil asociado a la segunda suscripción. 15 

 
2. El terminal de acceso (500) de la reivindicación 1, que comprende además: 
 

medios para reanudar el proceso de adquisición para la primera suscripción después de recibir y procesar el 
mensaje de radiolocalización terminado en móvil asociado a la segunda suscripción. 20 

 
3. El terminal de acceso (500) de la reivindicación 1, en el que los medios para llevar a cabo un proceso de 

adquisición para la primera suscripción comprenden medios para funcionar en al menos uno de un estado de 
adquisición (ACQ) en la primera suscripción y un estado de sincronización (SYNC) en la primera suscripción. 

 25 
4. El terminal de acceso (500) de la reivindicación 1, en el que: 
 

los medios para llevar a cabo un proceso de adquisición para la primera suscripción comprenden medios para 
funcionar en un estado de sincronización (SYNC) en la primera suscripción; y 
los medios para suspender el proceso de adquisición para la primera suscripción comprenden medios para 30 
suspender un temporizador de tiempo límite de sincronización (SYNC TIMOUT). 

 
5. El terminal de acceso (500) de la reivindicación 4, en el que los medios para suspender el temporizador de 

tiempo límite de sincronización (SYNC TIMOUT) comprenden iniciar un temporizador SYNC SUSPEND. 
 35 
6. El terminal de acceso (500) de la reivindicación 1, en el que: 
 

la primera suscripción se emplea para comunicaciones de datos; y 
la segunda suscripción se emplea para comunicaciones de voz. 

 40 
7. El terminal de acceso (500) de la reivindicación 1, en el que: 
 

la primera suscripción está adaptada para comunicaciones de datos en una red de acceso radioeléctrico 
1xEV-DO; y 
la segunda suscripción está adaptada para comunicaciones de voz en una de una red de acceso 45 
radioeléctrico cdma2000 1x, una red de acceso radioeléctrico GSM, una red de acceso radioeléctrico W-
CDMA y una red de acceso radioeléctrico LTE. 

 
8. El terminal de acceso (500) según cualquier reivindicación anterior, que comprende además: 
 50 

una interfaz de comunicaciones (504); 
una pluralidad de módulos de suscripción, incluyendo un primer módulo de suscripción (520) asociado a una 
primera suscripción, y un segundo módulo de suscripción (522) asociado a una segunda suscripción; y 
un circuito de procesamiento (502) acoplado a la interfaz de comunicaciones y la pluralidad de módulos de 
suscripción, donde el circuito de procesamiento está adaptado para: 55 
 

proporcionar dichos medios para llevar a cabo un proceso de adquisición para la primera suscripción a 
través de la interfaz de comunicaciones; 
proporcionar dichos medios para determinar una planificación de radiolocalización para la segunda 
suscripción, donde  la planificación de radiolocalización identifica intervalos de tiempo de radiolocalización 60 
predeterminados para monitorizar un mensaje de radiolocalización terminado en móvil en la segunda 
suscripción; y 
durante uno de los intervalos de tiempo de radiolocalización predeterminados: 

 
proporcionar dichos medios para suspender el proceso de adquisición para la primera suscripción; 65 
proporcionar dichos medios para sintonizar la interfaz de comunicaciones a la segunda suscripción; y 
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proporcionar medios para monitorizar el mensaje de radiolocalización terminado en móvil en la segunda 
suscripción. 

 
9. El terminal de acceso (500) de la reivindicación 8, en el que: 
 5 

el primer módulo de suscripción asociado a la primera suscripción se emplea para comunicaciones de datos; 
y 
el segundo módulo de suscripción asociado a la segunda suscripción se emplea para comunicaciones de voz. 

 
10. Un procedimiento operativo en un terminal de acceso, que comprende: 10 
 

llevar a cabo (602) un proceso de adquisición para una primera suscripción, donde el procedimiento está 
caracterizado por comprender además: 
determinar una planificación de radiolocalización para la segunda suscripción, donde la planificación de 
radiolocalización identifica intervalos de tiempo de radiolocalización predeterminados para monitorizar un 15 
mensaje de radiolocalización terminado en móvil en la segunda suscripción; 
durante uno de los intervalos de tiempo de radiolocalización predeterminados, suspender (604) el proceso de 
adquisición para la primera suscripción; y 
sintonizar (608) la segunda suscripción para permitir la recepción del mensaje de radiolocalización terminado 
en móvil asociado a la segunda suscripción. 20 

 
11. El procedimiento de la reivindicación 10, en el que: 

 
el procedimiento comprende además: 
 25 

reanudar el proceso de adquisición para la primera suscripción después de recibir y procesar el mensaje de 
radiolocalización terminado en móvil asociado a la segunda suscripción; o 

 
llevar a cabo un proceso de adquisición para la primera suscripción comprende: 
 30 

funcionar en un estado de adquisición (ACQ) en la primera suscripción; o 
funcionar en un estado de sincronización (SYNC) en la primera suscripción; o 

 
llevar a cabo un proceso de adquisición para una primera suscripción comprende llevar a cabo el proceso de 
adquisición con una red de acceso radioeléctrico 1xEV-DO; y 35 
 

el segundo módulo de suscripción asociado a la segunda suscripción se emplea para comunicaciones de 
voz en una de una red de acceso radioeléctrico cdma2000 1x, una red de acceso radioeléctrico GSM, una 
red de acceso radioeléctrico W-CDMA y una red de acceso radioeléctrico LTE; o 
la sintonización de la segunda suscripción comprende sintonizar a una de una red de acceso radioeléctrico 40 
cdma2000 1x, una red de acceso radioeléctrico GSM, una red de acceso radioeléctrico W-CDMA y una red 
de acceso radioeléctrico LTE. 

 
12. El procedimiento de la reivindicación 10, en el que llevar a cabo un proceso de adquisición para la primera 

suscripción comprende funcionar en un estado de sincronización (SYNC) en la primera suscripción; y en el que 45 
suspender el proceso de adquisición para la primera suscripción comprende suspender un temporizador de 
tiempo límite de sincronización (SYNC TIMOUT). 

 
13. El procedimiento de la reivindicación 12, en el que suspender el temporizador de tiempo límite de 

sincronización (SYNC TIMOUT) comprende iniciar un temporizador SYNC SUSPEND. 50 
 
14. Un medio de almacenamiento legible por procesador, que comprende  programas para hacer que un circuito de 

procesamiento: 
 

lleve a cabo un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13. 55 
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