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DESCRIPCIÓN

Unidad óptica para dispositivo de señalización y/o de iluminación

La invención se refiere particularmente a una unidad óptica, particularmente para dispositivo de señalización y/o de 5
iluminación para vehículo automóvil.

En el campo de la iluminación y de la señalización de vehículos automóviles, es cada vez más frecuente utilizar unas 
guías ópticas. Una guía óptica es por ejemplo, muy esquemáticamente, un elemento alargado de material 
transparente, generalmente de sección de tipo cilíndrico. En la proximidad de uno de los extremos de la guía, 10
denominado cara de entrada de la guía, se disponen una (o varias) fuentes luminosas, por ejemplo una fuente 
luminosa de pequeño tamaño del tipo diodo emisor de luz: los rayos luminosos emitidos por esta fuente se propagan 
por reflexión total en la longitud de la guía en dirección a su extremo opuesto, denominado cara terminal de la guía. 
Una parte de los rayos luminosos se propagan en la guía para salir por la cara denominada cara delantera de la guía 
gracias a la presencia de elementos reflectantes dispuestos sobre la cara denominada cara posterior de la guía, 15
opuesta a la anterior. Estos elementos reflectantes están constituidos por ejemplo por prismas. La guía emite así luz 
en toda su longitud. Presenta la ventaja de poder tomar unas formas geométricas muy variadas, sean rectilíneas o
curvadas, y de disponer una superficie iluminadora incluso en unas zonas poco accesibles para el proyector o para 
el foco del vehículo. Participa de ese modo fuertemente en el estilo del proyector o del foco.

20
Se conoce por ejemplo por la solicitud de patente EP 1 780 463 un dispositivo de ese tipo de iluminación por guía 
óptica para vehículo automóvil.

La presente invención tiene por objeto mejorar ese tipo de dispositivo.
25

La invención tiene así por objeto una unidad óptica, particularmente para dispositivo de señalización y/o de 
iluminación de vehículo automóvil, que incluye:

- al menos una fuente de luz, particularmente un LED,
- al menos una tarjeta que transporta la fuente de luz, incluyendo esta tarjeta un circuito eléctrico para alimentar la 30

fuente de luz,
- una guía de luz realizada al menos parcialmente en un material en el que puede propagarse luz, estando 

dispuesta esta guía para recibir luz procedente de la fuente de luz y guiar esta luz,

estando particularmente la unidad óptica caracterizada por el hecho de que la tarjeta es transportada, directa o 35
indirectamente, por la guía de luz.

Gracias a la invención, es posible situar precisamente la fuente de luz con relación a la guía de luz, lo que permite 
inyectar en esta guía el máximo de luz.

40
Preferentemente, con el fin de facilitar las operaciones de ensamblaje, la tarjeta se une, directamente o 
indirectamente, a la guía de luz mediante trinquete.

En un ejemplo de realización de la invención, la unidad óptica incluye una caperuza fijada, preferentemente por 
trinquete, a la guía de luz, y dispuesta para recibir la tarjeta.45

En caso necesario, la caperuza se dispone para fijarse a la tarjeta mediante trinquete.

Por ejemplo, la caperuza incluye al menos una patilla de trinquete, particularmente al menos dos patillas de trinquete 
particularmente enfrentadas entre sí.50

Para permitir un posicionamiento aún más preciso de la fuente de luz con relación a la guía de luz y facilitar las 
operaciones de montaje, la caperuza incluye al menos una patilla de posicionamiento para la tarjeta, 
preferentemente al menos dos patillas de posicionamiento particularmente enfrentadas entre sí.

55
En un ejemplo de realización de la invención, la caperuza incluye al menos una hendidura dispuesta para recibir un 
borde de la tarjeta, esto permite el posicionamiento y el mantenimiento de la tarjeta.

La tarjeta puede, si es necesario, llevar un conector eléctrico unido al circuito eléctrico de la tarjeta, y la caperuza 
incluye ventajosamente un alojamiento dispuesto para recibir al menos parcialmente este conector.60

Preferentemente, la caperuza se dispone para impedir una fuga hacia el exterior de la luz procedente de la guía de 
luz y/o de la fuente de luz.

Estas fugas de luz se perciben como antiestéticas en el proyector o en el vehículo, y son por tanto indeseables.65
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Ventajosamente la caperuza comprende un casco que rodea al menos parcialmente una parte del extremo de la 
guía de luz, permitiendo el casco impedir unas fugas de luz hacia el exterior.

En un ejemplo de realización de la invención, el casco de la caperuza rodea la fuente de luz.
5

Por ejemplo, la guía de luz incluye un cuerpo principal de forma alargada según un eje curvilíneo predeterminado, y 
una patilla que se extiende transversalmente a esta dirección predeterminada y se conecta a este cuerpo.

Preferentemente, la caperuza incluye una cavidad dispuesta para recibir al menos una parte del extremo de la patilla 
transversal de la guía de luz.10

En un ejemplo de realización de la invención, la caperuza comprende el menos una patilla de trinquete dispuesta 
para cooperar con la patilla transversal de la guía de luz, siendo esta patilla de trinquete particularmente paralela al
casco antes mencionado.

15
El casco puede incluir una hendidura para el paso de la patilla transversal de la guía de luz.

Si se desea, la caperuza se realiza de una sola pieza.

Ventajosamente la guía de luz se realiza de una sola pieza, comprendida en ella la patilla transversal, patilla que 20
corresponde particularmente a una patilla de inyección.

Por supuesto, son posibles otras configuraciones.

En un ejemplo de realización de la invención, la guía de luz incluye dos extremos longitudinales y cada uno de estos 25
extremos recibe una fuente de luz y una tarjeta, y eventualmente una caperuza tal como se ha mencionado 
anteriormente.

La tarjeta que lleva la fuente de luz es particularmente una tarjeta de circuito impreso.
30

La invención tiene igualmente por objeto un dispositivo de iluminación y/o de señalización, particularmente para 
vehículo automóvil, que incluye una unidad óptica tal como se ha definido en el presente documento anteriormente.

Este dispositivo puede disponerse por ejemplo para participar en una función reglamentaria de señalización, 
particularmente una función DRL (luz de día o Daytime Running Light) o una función de luces de ciudad.35

La invención tiene también por objeto un procedimiento para fijar una fuente de luz a una guía de luz, en un 
dispositivo de iluminación y/o de señalización de un vehículo automóvil, incluyendo este procedimiento las etapas 
siguientes:

40
- fijar la fuente de luz a una tarjeta de circuito impreso,
- fijar, directa o indirectamente, la tarjeta de circuito impreso a un extremo de la guía de luz.

El procedimiento puede incluir la etapa siguiente:
45

- interponer una caperuza entre la guía de luz y la tarjeta.

La invención se podrá comprender mejor con la lectura de la descripción detallada que sigue, de un ejemplo de 
realización no limitativa de la invención, y tras el examen de los dibujos adjuntos, en los que:

50
- las figuras 1 a 3 ilustran, esquemática y parcialmente, en perspectiva, la unidad óptica según un ejemplo de 

realización de la invención, según diferentes vistas,
- la figura 4 representa, esquemática y parcialmente, en perspectiva, la unidad óptica de las figuras 1 a 3, sin la 

tarjeta de circuito impreso,
- las figuras 5 representa, esquemática y parcialmente, de manera aislada, la guía de luz de la unidad óptica de las 55

figuras 1 a 4, y
- la figura 6 representa, esquemática y parcialmente, en sección, la unidad óptica de las figuras 1 a 4.

Se ha representado, en las figuras 1 a 3 y 6, una unidad óptica 1 para un dispositivo de señalización y/o de 
iluminación de vehículo automóvil, que incluye:60

- una fuente de luz formada por un LED 2 (visible en la figura 6),
- una tarjeta 3, globalmente plana, que lleva la fuente de luz 2, incluyendo esta tarjeta 3 un circuito eléctrico (no 

representado) para alimentar la fuente de luz 2,
- una guía de luz 5 realizada al menos parcialmente de un material en el que puede propagarse la luz, 65

disponiéndose esta guía para recibir la luz procedente de la fuente de luz 2 y guiar esta luz.
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La tarjeta 3 es llevada por la guía de luz 5, a saber por ejemplo durante la manipulación (particularmente en una 
línea de producción), es posible proceder a una aprehensión de la guía de luz mientras se tiene la tarjeta unida a
esta guía de luz, preferentemente por medio de una caperuza descrita más adelante.

En el ejemplo considerado, la guía de luz 5 presenta una sección transversal sustancialmente circular.5

Por supuesto que también puede, en otros modos de realización, tener una sección elíptica, cuadrada, oval, incluso 
más compleja, y esta guía de luz 5 es a base de un polímero transparente de policarbonato (o polimetacrilato de 
metilo PMMA, u otro polímero apropiado).

10
La guía de luz 5 incluye un cuerpo principal 8 de forma alargada perfilado según un eje curvilíneo predeterminado X, 
y una patilla 9 que se extiende transversalmente a esta dirección predeterminada X (como es visible en la figura 5).

Como variante, el cuerpo 8 de la guía de luz puede presentar una forma rectilínea.
15

La patilla 9 presenta, en el ejemplo descrito, una forma con dos codos 11. Esta patilla 9 sirve de patilla de inyección.

Como se puede ver en la figura 5, el cuerpo 8 de la guía de luz 5 incluye igualmente unos resaltes de 
posicionamiento 12 para el posicionamiento de una caperuza descrita más adelante.

20
Como se ha ilustrado en las figuras 4 a 6, la guía de luz 5 comprende una faceta 6 de entrada de luz a uno de sus 
extremos del cuerpo 8, con relación a la que se dispone el diodo emisor de luz 2.

Eventualmente, el cuerpo 8 de la guía de luz puede presentar otra faceta del extremo, opuesto a la faceta 6, 
enfrentada a la que se dispone otro LED.25

La guía de luz 5 incluye además dos caras principales orientadas según su longitud siguiendo el eje curvilíneo X:

- constituyendo una primera cara FS una cara de salida de los rayos luminosos propagados en la guía 5, esta cara 
de salida FS puede ser lisa y continua, o bien incluir unas estrías,30

- una segunda cara FR, opuesta a la primera cara FS, que constituye una cara de reflexión de la guía 5, esta 
provista de elementos reflectantes, por ejemplo de prismas.

Para más explicaciones sobre una guía de luz de ese tipo, es posible referirse por ejemplo a la solicitud de patente 
EP 1 780 463.35

La unidad óptica 1 incluye una caperuza 15 fijada, mediante trinquete, a la guía de luz 5, y dispuesta para recibir la 
tarjeta 3.

Con este fin, la caperuza 15 incluye dos patillas de trinquete 16 enfrentadas entre sí, y que llegan mantener en 40
posición la tarjeta 3 después del montaje (véase particularmente la figura 3).

Para permitir un posicionamiento aún más preciso de la fuente de luz 2 con relación a la guía de luz 5 y facilitar las 
operaciones de montaje, la caperuza 15 incluye unas patillas de posicionamiento 17 contra las que se mantiene la 
tarjeta 3.45

La caperuza 15 incluye una pluralidad de apoyos 18, en número de tres en el ejemplo descrito, en los que reposa la 
tarjeta 3 (véase la figura 4).

La caperuza 15 incluye además una hendidura 19 dispuesta para recibir un borde 20 de la tarjeta 3, con el fin de un 50
posicionamiento y de un mantenimiento en posición.

En el ejemplo considerado, el eje X del cuerpo 8 de la guía 5 corta la tarjeta 3 sustancialmente en ángulo recto 
(véase la figura 6).

55
La tarjeta 3 lleva un conector eléctrico 23 unido al circuito eléctrico de la tarjeta, y la caperuza 15 incluye un 
alojamiento 24 dispuesto para recibir al menos parcialmente este conector 23.

La caperuza 15 se dispone para impedir una fuga hacia el exterior de la luz procedente de la guía de luz 5 y/o de la 
fuente de luz 2.60

Con este fin, la caperuza 15 incluye un casco 26 que rodea sustancialmente una parte del extremo 27 de la guía de 
luz 5, permitiendo el casco 26 impedir unas fugas de luz hacia el exterior, tal como se ha representado 
particularmente en las figuras 1 y 6.

65
El casco 26, sustancialmente cilíndrico, de la caperuza rodea igualmente al LED 2.
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Por otro lado, a caperuza 15 incluye una cavidad 29 dispuesta para recibir al menos una parte del extremo 30 de la 
patilla transversal 9 de la guía de luz 5 (véase particularmente la figura 2) para evitar unas fugas de luz procedentes 
de la patilla 9.

La caperuza 15 incluye una patilla de trinquete 32 dispuesta para cooperar con la patilla transversal 9 de la guía de 5
luz, extendiéndose esta patilla de trinquete 32 estando particularmente paralela al casco 26 antes mencionado
(véase particularmente la figura 2).

El casco 26 comprende una hendidura 33 para el paso de la patilla transversal 9 de la guía de luz 5.
10

La caperuza 15 se realiza de una sola pieza, por ejemplo de material plástico.

La tarjeta 3 que lleva la fuente de luz es particularmente una tarjeta de circuito impreso.
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REIVINDICACIONES

1. Unidad óptica (1) de dispositivo de señalización y/o de iluminación de vehículo automóvil, que incluye:

- al menos una fuente de luz (2), particularmente un LED,5
- al menos una tarjeta (3) que transporta la fuente de luz, incluyendo esta tarjeta un circuito eléctrico para 
alimentar la fuente de luz,
- una guía de luz (5) realizada al menos parcialmente de un material en el que puede propagarse luz, estando 
dispuesta esta guía para recibir luz procedente de la fuente de luz y guiar esta luz,

10
estando la unidad óptica caracterizada por el hecho de que la guía de luz incluye un cuerpo principal (8) de forma 
alargada según un eje curvilíneo predeterminado, y una patilla (9) que se extiende transversalmente a esta dirección 
predeterminada, y la unidad óptica incluye una caperuza (15) fijada mediante trinquete a la guía de luz, y dispuesta 
para recibir la tarjeta, la caperuza incluye al menos una patilla de trinquete (32) dispuesta para cooperar con la patilla 
(9) transversal de la guía de luz.15

2. Unidad según la reivindicación precedente, caracterizada por el hecho de que la tarjeta se une, directa o 
indirectamente, a la guía de luz mediante trinquete.

3. Unidad según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por el hecho de que la caperuza se dispone 20
para fijarse a la tarjeta mediante trinquete.

4. Unidad según la reivindicación precedente, caracterizada por el hecho de que la caperuza incluye al menos una 
patilla de trinquete (16), particularmente al menos dos patillas de trinquete particularmente enfrentadas entre sí, para 
cooperar con la tarjeta (3).25

5. Unidad según una de las dos reivindicaciones precedentes, caracterizada por el hecho de que la caperuza incluye 
al menos una patilla de posicionamiento (17) para la tarjeta, preferentemente al menos dos patillas de 
posicionamiento particularmente enfrentadas entre sí.

30
6. Unidad según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por el hecho de que la caperuza (15) se 
dispone para impedir una fuga hacia el exterior de la luz procedente de la guía de luz y/o de la fuente de luz.

7. Unidad según la reivindicación precedente, caracterizada por el hecho de que la caperuza incluye un casco (26)
que rodea al menos parcialmente una parte del extremo de la guía de luz.35

8. Unidad según la reivindicación precedente, caracterizada por el hecho de que el casco (26) de la caperuza rodea 
la fuente de luz.

9. Unidad según la reivindicación precedente, caracterizada por el hecho de que la patilla de trinquete (32) es 40
paralela al casco antes mencionado.

10. Unidad según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por el hecho de que la guía de luz incluye 
dos extremos longitudinales y cada uno de estos extremos recibe una fuente de luz y una tarjeta, y eventualmente 
una caperuza tal como se ha mencionado anteriormente.45

11. Unidad según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada por el hecho de que la guía de luz (5) 
incluye además dos caras principales orientadas según su longitud siguiendo el eje curvilíneo (X):

- una primera cara (FS) que constituye una cara de salida de los rayos luminosos propagados en la guía (5), esta 50
cara de salida (FS) puede ser lisa y continua, o bien incluir unas estrías,
- una segunda cara (FR), opuesta a la primera cara (FS), que constituye una cara de reflexión de la guía (5), que 
está provista de elementos reflectantes, por ejemplo de prismas.

12. Dispositivo de iluminación y/o de señalización de vehículo automóvil, caracterizado por el hecho de que incluye 55
una unidad óptica según una de las reivindicaciones precedentes.

13. Dispositivo de iluminación y/o de señalización según la reivindicación precedente, caracterizado por el hecho de 
que dicho dispositivo se dispone para participar en una función reglamentaria de señalización, siendo dicha función 
reglamentaria de señalización una función DRL o una función de luces de ciudad.60
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