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57  Resumen:
M·dulo de adaptaci·n para carritos infantiles y carrito
infantil que comprende dicho m·dulo de    adaptaci·n.
El m·dulo de adaptaci·n (1) para carritos infantiles,
comprende al menos una barra (2) provista de uno de
sus extremos de una rueda (3),   unos  primeros
elementos de acoplamiento (4) dispuestos en el otro
de sus extremos; y unos segundos  elementos  de
acoplamiento (5) dispuestos entre dicha rueda (3)  y
dichos   primeros  elementos   de   acoplamiento    (4).
Permite adaptar un carrito infantil de cuatro ruedas en
uno de tres medas acoplando  el  m·dulo   de
adaptaci·n.
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DESCRIPCIÓN

Módulo de adaptación para carritos infantiles y carrito infantil que comprende dicho módulo 

de adaptación

5

La presente invención se refiere a un módulo de adaptación para carritos infantiles, que 

permite adaptar fácilmente el carrito infantil desde una configuración de cuatro ruedas a una 

configuración de tres ruedas. Además, la presente invención también se refiere a un carrito 

infantil que comprende dicho módulo de adaptación.

10

Antecedentes de la invención

En la actualidad se conocen carritos infantiles que comprenden cuatro ruedas o tres ruedas. 

Los carritos infantiles de cuatro ruedas están diseñados particularmente para su utilización 

sobre suelos planos regulares y facilitan su maniobrabilidad. Sin embargo, estos carritos 15

infantiles no son adecuados debido a su estabilidad para su utilización, por ejemplo, cuando 

el usuario adulto del carrito quiere practicar deporte, por ejemplo, para correr.

Por el contrario, los carritos infantiles de tres ruedas son muy estables y permiten este tipo 

de utilización. Sin embargo, los carritos infantiles de tres ruedas pueden ser incómodos de 20

utilizar debido a su maniobrabilidad reducida.

En la práctica, es habitual que un usuario tenga dos tipos de carritos infantiles, y que utilice 

uno u otro en función del uso que quiera darle. Sin embargo, como es evidente, tener dos 

carritos infantiles diferentes implica un coste económico importante.25

Por lo tanto, es evidente la necesidad de un módulo o accesorio que permita adaptar la 

configuración del carrito infantil, pudiendo transformar un carrito infantil de cuatro ruedas en 

un carrito infantil de tres ruedas cómodamente por parte del propio usuario adulto.

30

Descripción de la invención

Con el módulo de adaptación y el carrito infantil de la invención se consiguen resolver los 

inconvenientes citados, presentando otras ventajas que se describirán a continuación.

35

El módulo de adaptación para carritos infantiles de acuerdo con la presente invención se 
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caracteriza porque comprende:

- al menos una barra provista de uno de sus extremos de una rueda, 

- unos primeros elementos de acoplamiento dispuestos en el otro de sus extremos; y

- unos segundos elementos de acoplamiento dispuestos entre dicha rueda y dichos primeros 

elementos de acoplamiento.5

Ventajosamente, el módulo de adaptación comprende dos barras paralelas, y dichas dos 

barras paralelas están unidas entre sí mediante dichos segundos elementos de 

acoplamiento.

10

Según una realización preferida, dichos primeros elementos de acoplamiento comprenden al 

menos un casquillo y dichos segundos elementos de acoplamiento comprenden unos 

salientes.

Además, dichos salientes están preferentemente unidos entre sí mediante una varilla y 15

dichos salientes son substancialmente perpendiculares respecto a dicha al menos una 

barra.

Con este módulo de adaptación es muy sencillo adaptar un carrito infantil de cuatro ruedas a 

un carrito infantil de tres ruedas, adecuado, por ejemplo, para correr empujando el carrito 20

infantil. Así, el propio usuario adulto del carrito infantil puede disponer de un único carrito y 

decidir si utilizarlo con cuatro ruedas o con tres ruedas, pudiendo colocar o retirar el módulo 

de adaptación del carrito infantil.

Además, según un segundo aspecto, la presente invención también se refiere a un carrito 25

infantil que comprende el módulo de adaptación descrito anteriormente.

Breve descripción de los dibujos

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto, se acompañan unos dibujos en los que, 30

esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo no limitativo, se representa un caso 

práctico de realización.

La figura 1 es una vista en perspectiva del módulo de adaptación de acuerdo con la 

presente invención;35
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La figura 2 es una vista en perspectiva del módulo de adaptación de acuerdo con la 

presente invención montado en un carrito infantil; y

La figura 3 es una vista en perspectiva que muestra en detalle los segundos elementos de 

acoplamiento. 5

Descripción de una realización preferida

En la figura 1 se representa el módulo de adaptación de acuerdo con la presente invención, 

identificado en general mediante la referencia numérica 1.10

Dicho módulo de adaptación 1 se utiliza para adaptar o transformar un carrito de cuatro 

ruedas en un carrito de tres ruedas.

El módulo de adaptación 1 comprende al menos una barra 2, que en el caso de la 15

realización representada son dos barras paralelas, que comprende en uno de sus extremos 

una rueda 3. Dicha rueda 3 está unida a las barras 2 mediante un eje 7, alrededor del cual 

gira la rueda 3.

Debe indicarse que dicha rueda 3 preferentemente no es giratoria alrededor de un eje 20

imaginario perpendicular al eje 7, ni giratoria respecto a un eje vertical en la posición 

montada en el carrito infantil.

Además, el módulo de adaptación 1 comprende al menos uno primer elemento de 

acoplamiento 4 en el extremo opuesto al extremo donde está colocada la rueda 3. De 25

acuerdo con la realización representada, cada barra 2 comprende un primer elemento de 

acoplamiento 4, que en este caso es un casquillo.

Como se puede apreciar en la figura 2, dichos primeros elementos de acoplamiento 4 se 

acoplan con un eje trasero 8 cerca de las ruedas traseras 9 del carrito infantil. También debe 30

indicarse que las ruedas traseras 9 están acopladas al bastidor del carrito infantil de manera 

amovible, por ejemplo mediante un sistema de saliente acoplable en un alojamiento, como 

es conocido en algunos carritos infantiles convencionales.

Además, el módulo de adaptación 1 comprende al menos un segundo elemento de 35

acoplamiento 5 situado entre la rueda 3 y los primeros elementos de acoplamiento 4. De 
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acuerdo con la realización representada, el módulo 1 comprende dos segundos elementos 

de acoplamiento 5, que son unos salientes que se acoplan de manera amovible en unos 

alojamiento 10 complementarios del carrito infantil, tal como se puede apreciar en la figura 3. 

Dichos salientes 5 están unidos por una varilla 6 y son substancialmente perpendiculares 

respecto a dichas barras 2.5

El montaje del módulo de adaptación 1 de acuerdo con la presente invención en un carrito 

infantil se realiza de la siguiente manera:

En primer lugar, es necesario retirar las ruedas delanteras (no representadas en los dibujos) 10

del carrito infantil. De acuerdo con la realización representada del carrito infantil, estas 

ruedas delanteras estarán montadas de manera amovible en la parte delantera del bastidor 

del carrito.

A continuación, se acoplan los primeros elementos de acoplamiento 4 al eje trasero 8 del 15

carrito infantil. Para ello, se desmontan las ruedas traseras 9 del carrito infantil y el eje 

trasero 8, colocando los casquillos 4 alrededor de dicho eje trasero 8.

A continuación, basculando las barras 2 respecto a dichos primeros elementos de 

acoplamiento 4, se acoplan los segundos elementos de acoplamiento 5 al bastidor del 20

carrito infantil. De acuerdo con la realización representada, los salientes que forman los 

elementos de acoplamiento 5 se acoplan en los alojamientos 10 complementarios del carrito 

infantil.

De esta manera, el carrito infantil comprende tres ruedas y puede utilizarse, por ejemplo, 25

para que el usuario adulto haga deporte corriendo y empujando al mismo tiempo el carrito 

infantil.

Para la retirada del módulo de adaptación de acuerdo con la presente invención y la 

adaptación del carrito infantil a su versión de cuatro ruedas simplemente debe realizarse el 30

proceso inverso al descrito anteriormente.

Como se puede apreciar, el proceso de montaje y desmontaje del módulo de adaptación lo 

puede hacer el propio usuario adulto del carrito infantil, de manera que dispondrá de un 

único carrito infantil que se puede utilizar con tres o cuatro ruedas, dependiendo de las 35

necesidades del usuario.
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A pesar de que se ha hecho referencia a una realización concreta de la invención, es 

evidente para un experto en la materia que el módulo de adaptación y el carrito descritos

son susceptibles de numerosas variaciones y modificaciones, y que todos los detalles 

mencionados pueden ser sustituidos por otros técnicamente equivalentes, sin apartarse del 

ámbito de protección definido por las reivindicaciones adjuntas.5
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REIVINDICACIONES

1. Módulo de adaptación (1) para carritos infantiles, caracterizado porque comprende:

- al menos una barra (2) provista de uno de sus extremos de una rueda (3), 

- unos primeros elementos de acoplamiento (4) dispuestos en el otro de sus extremos; y5

- unos segundos elementos de acoplamiento (5) dispuestos entre dicha rueda (3) y dichos 

primeros elementos de acoplamiento (4).

2. Módulo de adaptación (1) según la reivindicación 1, que comprende dos barras (2) 

paralelas.10

3. Módulo de adaptación (1) según la reivindicación 2, en el que dichas dos barras (2) 

paralelas están unidas entre sí mediante dichos segundos elementos de acoplamiento (5).

4. Módulo de adaptación (1) según la reivindicación 1, en el que dichos primeros elementos 15

de acoplamiento (4) comprenden al menos un casquillo.

5. Módulo de adaptación (1) según la reivindicación 1, en el que dichos segundos elementos 

de acoplamiento (5) comprenden unos salientes.

20

6. Módulo de adaptación (1) según la reivindicación 5, en el que dichos salientes (5) están 

unidos entre sí mediante una varilla (6).

7. Módulo de adaptación (1) según la reivindicación 5, en el que dichos salientes (5) son 

substancialmente perpendiculares respecto a dicha al menos una barra (2).25

8. Carrito infantil que comprende un módulo de adaptación (1) según una cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores.
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