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DESCRIPCIÓN 
 
CONSTRUCCIÓN DE BASTIDOR DE SOPORTE PARA CONECTORES MODULARES 
 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 5 
 

[0001] La presente invención se refiere a una construcción de bastidor de soporte para conectores modulares. 
 

[0002] Como es sabido, en el campo de cableado eléctrico industrial se emplean convencionalmente conectores 
modulares, que están habitualmente montados en un bastidor de soporte, diseñados para recibir múltiples conectores 10 
diferentes acoplables en asientos de bastidor para acoplar proyecciones formadas sobre dichos conectores o 
componentes “fruto”. 
 

[0003] Los bastidores de soporte anteriores comprenden generalmente dos porciones en forma de U acopladas entre 
sí por conexiones de rosca o de tornillo. 15 
 

[0004] El montaje del bastidor en construcciones de bastidores convencionales es una operación comparativamente 
compleja. 
 

[0005] Otro inconveniente es que un acoplamiento y desacoplamiento adecuados de los elementos eléctricos "fruto" en 20 
bastidores de soporte anteriores para propósitos de sustitución es una tarea bastante difícil. 
 

[0006] NL 7 400 236 A, EP 0 743 713 A2 y US 3 576 520 A describen diferentes construcciones de bastidores de 
soporte para conectores modulares de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1. 
 25 
RESUMEN DE LA INVENCIÓN 
 

[0007] Por consiguiente, el objetivo de la presente invención es proporcionar una construccion de bastidor de soporte 
para conectores modulares que pueden instalarse fácilmente y en el cual los elementos "fruto" pueden también ser 
fácilmente acoplados y retirados para ser reemplazados. 30 
 

[0008] Dentro del alcance del objetivo antes mencionado, un objeto principal de la invención es proporcionar tal 
construcción de bastidor de soporte que se pueda hacer fácil y rápidamente a partir de elementos y materiales 
disponibles y que, además, sea muy competitiva desde un punto de vista meramente económico. 
 35 
[0009] Otro objeto de la presente invención es proporcionar una construccion de bastidor de soporte que es muy fiable 
y segura en su funcionamiento. 
 

[0010] De acuerdo con un aspecto de la presente invención, el objetivo y los objetos antes mencionados, así como 
otros objetos que se harán más evidentes a continuación, se consiguen mediante una construccion de bastidor de 40 
soporte para conectores modulares, caracterizada porque dicha construcción de bastidor de soporte comprende un 
elemento estructural principal asociado mediante medios de acoplamiento deslizantes con un elemento lineal. 
 

[0011] El elemento estructural principal comprende una parte lineal que incluye una pluralidad de asientos, a la que 
pueden acoplarse proyecciones de modulos correspondientes a ser aplicados a la estructura de bastidor. 45 
 

[0012] El elemento lineal comprende una pluralidad de asientos de elemento lineal, correspondientes a los asientos de 
la parte lineal de elementos estructurales principales, para acoplar en ellos proyecciones correspondientes de los 
módulos a aplicar a la estructura de bastidor. 
 50 
[0013] El elemento lineal tiene al menos dos posiciones operativas: una posición de acoplamiento, en la que dicho 
elemento lineal está conectado rígidamente al elemento estructural principal y dichos asientos se acoplan a los 
salientes del módulo, bloqueando de este modo dichos módulos en el bastidor, y una posición desplazada o 
distanciada en la que dichos asientos de elementos lineales están desacoplados de las proyecciones del módulo, 
permitiendo de este modo que los módulos sean retirados fácil y rápidamente del bastidor de soporte. 55 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 

[0014] Otras características y ventajas de la presente invención resultarán más evidentes a continuación a partir de la 
siguiente descripción detallada de una realización preferida, aunque no exclusiva, de la invención, que se ilustra, a 60 
modo de ejemplo indicativo, pero no limitativo, en los dibujos adjuntos, dónde: 
 
La figura 1 es una vista en perspectiva de la construccion de bastidor de soporte de conector modular de acuerdo con 
la presente invención; 
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La figura 2 es otra vista en perspectiva en despiece ordenado que muestra la construcción de bastidor de soporte de la 
invención; 
La figura 3 es otra vista en perspectiva que muestra, por líneas de trazos, algunos componentes modulares acoplados 
en la estructura de bastidor de soporte; 
La figura 4 es una vista en planta superior de la construccion de bastidor de soporte; 5 
La figura 5 es una vista en alzado frontal, según la sección transversal de acuerdo con el plano de sección V-V de la 
figura 4; 
La figura 6 es otra vista en alzado frontal de la construcción de bastidor de soporte; 
y 
La figura 7 es una vista en alzado lateral de la construcción de bastidor de soporte objeto. 10 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS REALIZACIONES PREFERIDAS 
 

[0015] Con referencia a las referencias numéricas de las figuras mencionadas anteriormente, la construcción de 
bastidor de soporte para conectores modulares según la presente invención, que ha sido indicada generalmente por el 15 
número de referencia 1, comprende un elemento estructural principal 2, asociado, mediante medios de acoplamiento 
deslizantes, con un elemento lineal 3. 
 

[0016] Dicho elemento estructural principal 2 comprende una parte lineal 4, que incluye una pluralidad de asientos de 
porción lineal o rebajes 5, para acoplar en ella unos salientes adecuados, no mostrados en los dibujos, formados en los 20 
módulos 6 para ser montados en la construccion de bastidorde soporte 1. 
 

[0017] Dicho elemento estructural principal 2 comprende dos elementos transversales 7, que soportan un elemento de 
barra o varilla 8 dispuesto paralelo a la parte lineal 4. 
 25 
[0018] Dicho elemento de barra o varilla 8 comprende un asiento o rebaje conformado 9, para acoplar en el mismo una 
orejeta conformada correspondiente 10, formada sobre el elemento lineal 3. 
 

[0019] Dicho elemento lineal 3 comprende una pluralidad correspondiente de asientos o rebajes 55, correspondientes a 
dichos asientos 5 de la parte lineal 4 del elemento estructural principal 2, para acoplar en los mismos proyecciones 30 
correspondientes, no mostradas en los dibujos, formadas en dichos módulos 6. 
 

[0020] Dichos medios de acoplamiento deslizante para asociar el elemento lineal 3 al elemento estructural principal 2, 
para formar la estructura de bastidor 1, están ventajosamente constituidos por rebajes longitudinales 11, formados en 
respectivos lados 33 del elemento lineal 3, y adaptados para acoplarse con correspondientes orejetas longitudinales 12 35 
formadas sobre los elementos transversales 7 del elemento estructural principal 2. 
 

[0021] El elemento lineal 3 está sujeto sobre el elemento estructural principal 2 por medio de un par de tornillos de 
sujeción 13 roscados en correspondientes ojales 14 formados en el elemento lineal 3 y respectivas tuercas 15 
formadas en los elementos transversales 7 del elemento estructural principal 2. 40 
 

[0022] El montaje del conector modular de acuerdo con la presente invención es muy fácil y rápido, ya que es 
suficiente insertar los módulos 6 en el elemento estructural principal 2 y luego accionar el elemento lineal 3 para 
deslizar hasta su posición de acoplamiento y luego sujetarlo por los tornillos de fijación 13. 
 45 
[0023] El desmontaje del conector, cuando es necesario, es a su vez muy sencillo, ya que es suficiente desenroscar los 
tornillos 13 y hacer que el elemento lineal 3 se deslice durante en una longitud permitiendo que la proyección del 
módulo 6 sea desacoplada del asiento 55 retirando el módulo sin necesidad de desmontar la construcción general. 
 

[0024] Se ha descubierto que la invención alcanza completamente el objetivo y los objetos pretendidos 50 
 

[0025] De hecho, la invención ha proporcionado una construccion de bastidor de soporte que consiste en un elemento 
estructural principal y un elemento lineal que comprende al menos dos posiciones operativas: una posición de 
acoplamiento, en la que está conectada rígidamente al elemento estructural principal y en la que dichos asientos 
acoplan las proyecciones de módulo, bloqueando de este modo el último en el bastidor, y una posición desplazada, en 55 
la que los asientos del elemento lineal desenganchan las proyecciones de módulo facilitando de este modo la retirada 
del bastidor. 
 

[0026] Además, debe señalarse que el elemento estructural principal está hecho de una sola pieza, proporcionando asi 
una estabilidad máxima a la estructura de bastidor. 60 
 

[0027] En la práctica de la invención, los materiales usados, así como el tamaño y las formas contingentes pueden ser 
cualesquiera, dependiendo de los requisitos. 
 
 65 

ES 2 630 325 T3

 



4 
 

REIVINDICACIONES 
 
1.Una construccion de bastidor de soporte para conectores modulares, comprendiendo dicha construcción un elemento 
estructural principal (2) asociado por medio de acoplamiento deslizante con un elemento lineal (3); comprendiendo 
dicho elemento estructural principal (2) una porción lineal (4) que incluye una pluralidad de asientos (5) para acoplar en 5 
los mismos una pluralidad de proyecciones correspondientes formadas en módulos (6) a montar en la estructura de 

bastidor de soporte (1); caracterizada porque dicho elemento lineal (3) incluye una pluralidad de asientos de elemento 
lineal (55), correspondientes a los asientos (5) de la porción lineal del elemento estructural principal (2), para acoplar en 
ellos proyecciones correspondientes formadas en dichos módulos ( 6) a montar en la estructura de bastidor (1). 

 10 
2. Una construcción de bastidor de soporte según la reivindicación 1, caracterizada porque dicho elemento lineal (3) 
comprende al menos dos posiciones de funcionamiento: una posición de acoplamiento, en la que dicho elemento 
estructural principal (2) está rígidamente conectado y dichos asientos acoplan las proyecciones de dichos módulos (6) 
para bloquear dichos módulos en dicho bastidor (1), y una posición desplazada en la que los asientos (55) del 
elemento lineal (3) se desacoplan de los salientes de los módulos (6) facilitando así una retirada de dicho bastidor 1). 15 
 

3. Una construccion de bastidor de soporte, según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque 
dicho elemento estructural principal (2) comprende dos elementos transversales (7) que soportan un elemento de 
varilla (8) paralelo a la porción lineal (3). 
 20 
4. Una construccion de bastidor de soporte, según una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 

porque dicho elemento de varilla (8) comprende un asiento conformado (9) en el que puede acoplarse una orejeta 
conformada (10) formada sobre el elemento lineal (3). 
 

5. Una construcción de bastidor de soporte según una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 25 
porque dicho elemento lineal (3) comprende una pluralidad de asientos (55) correspondientes a los asientos (5) de la 
parte lineal (4) del elemento estructural principal (2), para acoplar en ellos proyecciones correspondientes formadas en 
dichos módulos (6). 
 

6. Una construccion de bastidor de soporte, según una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 30 
porque dichos medios de acoplamiento deslizante, para asociar el elemento lineal (3) con el elemento estructural 
principal (2) para proporcionar la construcción de bastidor (1), comprenden rebajes longitudinales (11) formados en 
lados respectivos (33) del elemento lineal (3) para acoplarse a correspondientes orejetas longitudinales (12) formadas 
en los elementos transversales (7) del elemento estructural principal (2). 
 35 
7. Una construcción de bastidor de soporte según una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 

porque dicho elemento lineal (3) está sujeto sobre el elemento estructural principal (2) por medio de un par de tornillos 
de sujeción (13) roscados en respectivos ojales (14) formados en el elemento lineal (3) y respectivas tuercas (15) 
formadas en los elementos transversales (7) del elemento estructural principal (2). 
 40 
8. Una construcción de bastidor de soporte según una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 

porque dicha construcción permite insertar los módulos (6) en el elemento estructural principal (2) y hacer que el 
elemento lineal (3) deslice hasta una posición de acoplamiento mientras que bloquea dicho elemento lineal (3) al 
elemento estructural principal (2) en un extremo de la posición de carrera mediante dichos tornillos de sujeción (13). 
 45 
9. Una construccion de bastidor de soporte, de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, 

caracterizada porque dicho elemento estructural principal (2) está hecho de una sola pieza. 
 
 
 50 
 
 
 
 
 55 
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