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DESCRIPCIÓN 
 
Estructura de trazado de batería de vehículo de tipo montura de sillín 
 
Campo técnico 5 
 
La presente invención se refiere a la estructura de trazado de batería de un vehículo de tipo montura de sillín. 
 
Técnica antecedente 
 10 
Hasta ahora, se conoce un vehículo de tipo de montura de sillín en el que está dispuesta una batería delante de un 
tubo principal dentro de una cubierta delantera que cubre el tubo principal y un terminal de la batería que está 
dispuesto sobre una cara superior de la batería (por ejemplo, se refiere a una literatura 1 de patentes). 
 
Lista de citas 15 
 
Literatura patente 
 
Literatura patente 1: JP-A nº 2011-184001 
 20 
El documento CN 201800825 U representa la técnica anterior más cercana, y divulga una estructura de trazado de 
un vehículo de tipo montura de sillín que tiene todas las características del preámbulo de la reivindicación 1. 
 
Sumario de la invención 
 25 
Problema técnico 
 
Sin embargo, en la estructura de trazado de batería de tipo convencional, cuando el terminal de la batería está 
dispuesto en la cara superior de la batería, se requiere espacio entre la cara superior de la batería, un accesorio y un 
componente en consideración de la separación/unión del terminal y la inhibición de la interferencia y es difícil utilizar 30 
eficazmente el espacio en la parte superior de la batería. 
 
La presente invención se realiza en vista de la situación mencionada anteriormente y un objeto de la presente 
invención es permitir que se utilice eficazmente el espacio en la parte superior de una batería en una estructura de 
trazado de un vehículo de tipo montura de sillín. 35 
 
Solución al problema 
 
Para resolver el problema mencionado anteriormente, la presente invención se basa en la estructura de trazado de 
un vehículo de tipo montura de sillín provisto de un tubo principal 12 que forma la parte delantera de un bastidor 11 40 
de carrocería y que articula de forma orientable una rueda delantera 33, una cubierta delantera 60 que cubre una 
circunferencia del tubo principal 12 y una batería 88 provista delante del tubo principal 12 y dentro de la cubierta 
delantera 60, y tiene la característica de que la batería 88 está dispuesta de modo que los terminales 91a, 91b de 
batería estén orientados hacia delante. 
 45 
De acuerdo con la presente invención, cuando la batería está dispuesta de modo que los terminales de batería 
provistos delante del tubo principal y dentro de la cubierta delantera están orientados hacia delante y los terminales 
de batería sean unidos/separados desde el lado delantero, el espacio de configuración en la parte superior de la 
batería no está restringido por la capacidad de separación de los terminales de batería. Por lo tanto, el espacio en la 
parte superior de la batería se puede utilizar eficazmente. 50 
 
Además, la presente invención tiene la característica de que la batería 88 está formada en un paralelepípedo 
rectangular de manera que una cara inferior 88a tiene la mayor área y un tirante 85 de batería, que está provisto en 
el tubo principal 12 y que soporta la cara inferior 88a, y la cara inferior 88a de la batería 88 están formados en 
paralelo sustancial. 55 
 
De acuerdo con la presente invención, la cara inferior que tiene la mayor área de la batería puede ser soportada por 
el tirante de batería y se puede aumentar la rigidez para soportar la batería. 
 
Además, la presente invención tiene la característica de que los terminales 91a, 91b de batería están formados en 60 
una parte superior de la batería 88. 
 
De acuerdo con la presente invención, cuando los terminales de batería están formados en la parte superior de la 
batería, la trabajabilidad para la separación del terminal de la batería es satisfactoria. 
 65 
Además, la presente invención tiene la característica de que la batería 88 está soportada por un tirante circundante 
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86 de batería que cubre una circunferencia de la batería 88 y una lámpara 74 está fijada al tirante circundante 86 de 
batería. 
 
De acuerdo con la presente invención, se puede mejorar un grado de libertad en una forma del tirante circundante 
de batería utilizando el espacio de configuración asegurado en la parte superior de la batería y la lámpara puede 5 
fijarse al tirante circundante de batería. Por lo tanto, un tirante y otros dedicados a la lámpara no son necesarios y el 
número de partes se puede reducir. 
 
Además, la presente invención tiene la característica de que una caja 125 de fusibles está dispuesta inmediatamente 
por encima de una cara superior 88b de la batería 88. 10 
 
De acuerdo con la presente invención, la caja de fusibles puede mantenerse también fácilmente de acuerdo con el 
mantenimiento de la batería. 
 
Además, la presente invención tiene la característica de que una manguera 127c de freno y un cable 128b de 15 
bloqueo de asiento para abrir/cerrar un asiento 46 para un ocupante están dispuestos en la parte superior de la 
batería 88. 
 
De acuerdo con la presente invención, la manguera de freno y el cable de bloqueo de asiento pueden reducirse. 
 20 
Además, la presente invención tiene la característica de que una caja 87 de batería de resina que aloja la batería 88 
dentro del tirante circundante 86 de batería está provista, el terminal positivo 91a de los terminales 91a, 91b de 
batería está dispuesto en una esquina de una cara delantera de la batería 88 en un lado en una dirección vertical y 
una pared sobresaliente 115 que sobresale hacia adelante está formada en una parte de la caja de batería 
adyacente a una esquina de la batería 88 en el otro lado en la dirección vertical. 25 
 
De acuerdo con la presente invención, puesto que la caja de batería de resina que aloja la batería está provista 
dentro del tirante circundante de batería, el terminal positivo de los terminales de batería está dispuesto en la 
esquina de la cara delantera de la batería en un lado en la dirección vertical y la pared sobresaliente que sobresale 
hacia delante se forma en la parte de la caja de batería adyacente a la esquina de la batería en el otro lado en la 30 
dirección vertical, la pared sobresaliente obstruye cuando se intenta la inserción en la dirección inversa de la batería. 
Por lo tanto, el incorrecto ensamblaje de la batería se puede prevenir con una configuración simple. 
 
Además, la presente invención tiene la característica de que el tirante 85 de batería está provisto de una parte 96 
extendida en una dirección de la anchura del vehículo, la parte 96 extendida en la dirección de la anchura del 35 
vehículo soporta al menos una parte en una dirección de la anchura del vehículo de una cara inferior 88a de la 
batería 88 y un accesorio 126 está fijado al lado de su extremo libre. 
 
De acuerdo con la presente invención, ya que el tirante de batería está provisto de la parte extendida en la dirección 
de la anchura del vehículo, la parte extendida en la dirección de la anchura del vehículo soporta al menos una parte 40 
en la dirección de la anchura del vehículo de la cara inferior de la batería y el accesorio está fijado al lado de su 
extremo libre, se puede aumentar la rigidez para soportar la batería utilizando la parte extendida en la dirección de la 
anchura del vehículo que soporta el accesorio y se puede reducir el número de partes. 
 
Además, la presente invención tiene la característica de que los tirantes 12a, 12b provistos en el tubo principal 12 y 45 
que soportan la batería 88 están dispuestos con los tirantes separados en una dirección vertical de la batería 88 y en 
una vista lateral, la batería 88 está dispuesta en un estado en el que la batería cruza una línea imaginaria (I) que 
conecta los extremos delanteros de los tirantes superior e inferior 12a, 12b. 
 
De acuerdo con la presente invención, la batería puede estar dispuesta cerca del tubo principal, la cubierta delantera 50 
puede ser compactada, el centro de gravedad del vehículo puede acercarse al lado central, y se puede mejorar la 
maniobrabilidad. 
 
Efectos ventajosos de la invención 
 55 
En la estructura de trazado del vehículo de tipo montura de sillín de acuerdo con la presente invención, cuando el 
espacio de configuración en la parte superior de la batería no está restringido por la capacidad de separación del 
terminal de batería, el espacio sobre la parte superior de la batería puede ser utilizado eficazmente. 
 
Además, la cara inferior que tiene la mayor área de la batería puede ser soportada por el tirante de batería y se 60 
puede aumentar la rigidez para soportar la batería. 
 
Además, cuando el terminal de la batería está formado en la parte superior de la batería, la trabajabilidad para 
separar el terminal de la batería es satisfactoria. 
 65 
Además, la lámpara se puede fijar al tirante circundante de batería y se puede reducir el número de partes. 
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Además, la caja de fusibles puede mantenerse fácilmente junto con el mantenimiento de la batería. 
 
Además, la manguera del freno y el cable de bloqueo de asiento pueden reducirse. 
 5 
Además, cuando la pared sobresaliente se obstruye cuando se intenta la inserción en la dirección inversa de la 
batería, se puede evitar el ensamblaje incorrecto de la batería con la configuración simple. 
 
Además, se puede aumentar la rigidez para soportar la batería utilizando la parte extendida en la dirección de la 
anchura del vehículo que soporta el accesorio y se puede reducir el número de partes. 10 
 
Además, la cubierta delantera puede ser compactada, el centro de gravedad del vehículo puede acercarse al lado 
central y la maniobrabilidad se puede mejorar. 
 
Breve descripción de los dibujos 15 
 
[Fig. 1] La figura 1 es una vista lateral izquierda que muestra una motocicleta provista de una estructura de trazado 
de batería equivalente a una realización de la presente invención;  
 
[Fig. 2] la figura 2 es una vista frontal que muestra la parte delantera del vehículo vista desde el lado delantero;  20 
 
[Fig. 3] la figura 3 es una vista en corte tomada a lo largo de la línea III-III en la figura 2;  
 
[Fig. 4] la figura 4 es una vista frontal que muestra la estructura dentro de una cubierta delantera;  
 25 
[Fig. 5] la figura 5 es una vista lateral derecha que muestra un estado en el que un soporte de batería está unido a 
un tubo principal;  
 
[Fig. 6] la figura 6 es una vista frontal que muestra solamente el soporte de batería;  
 30 
[Fig. 7] la figura 7 es un plano que muestra el soporte de batería visto desde la parte superior;  
 
[Fig. 8] la figura 8 es una vista frontal que muestra un estado en el que el soporte de batería está unido al tubo 
principal;  
 35 
[Fig. 9] la figura 9 es una vista en corte tomada a lo largo de la línea IX-IX en la figura 8;  
 
[Fig. 10] la figura 10 es una vista en perspectiva que muestra la estructura dentro de la cubierta delantera;  
 
[Fig.11] la figura 11 es una vista en perspectiva que muestra la estructura dentro de la cubierta delantera; y  40 
 
[Fig. 12] la figura 12 es una vista frontal que muestra la estructura dentro de la cubierta delantera. 
 
Descripción de realizaciones 
 45 
Con referencia a los dibujos, se describirá a continuación una realización de la presente invención. En su 
descripción, una dirección tal como una dirección longitudinal, una dirección lateral y una dirección vertical será la 
misma que una dirección en una carrocería de vehículo a menos que se disponga lo contrario. Además, un signo de 
referencia FR en cada dibujo indica el lado delantero de la carrocería del vehículo, UP denota la parte superior de la 
carrocería del vehículo, y LE indica el lado izquierdo de la carrocería del vehículo.  50 
 
La figura 1 es una vista lateral izquierda que muestra una motocicleta 10 provista de una estructura de trazado de 
batería equivalente a la realización de la presente invención. 
 
La motocicleta 10 es un vehículo de tipo montura de sillín tipo scooter provisto de un escalón 57 de piso de cubierta 55 
baja para un ocupante sentado sobre un asiento 46 para poner los pies, una rueda delantera 33 está dispuesta 
delante de un bastidor 11 de carrocería, y una rueda trasera 43 que es una rueda de accionamiento está articulada 
sobre una unidad 21 de potencia de tipo oscilante de unidad acoplada a la parte trasera del bastidor 11 de 
carrocería. 
 60 
En la motocicleta 10, una horquilla delantera 13 está unida de manera orientable a un tubo principal 12 que forma un 
extremo delantero del bastidor 11 de carrocería, la unidad 21 de potencia está unida verticalmente de forma 
oscilante a un extremo trasero en una parte inferior de un bastidor inferior 16 que forma una parte inferior del 
bastidor 11 de carrocería a través de un enlace 18 y una caja 22 de alojamiento está unida a un bastidor trasero 17 
que forma la parte trasera del bastidor 11 de carrocería. 65 
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El bastidor 11 de carrocería está provisto del tubo principal 12, un bastidor inferior 14 extendido hacia abajo y 
diagonalmente hacia atrás desde el tubo principal 12, un par de bastidores inferiores derecho e izquierdo 16 (sólo se 
muestra el bastidor inferior 16 en este lado) extendidos hacia atrás después de que se extiendan lateralmente desde 
un extremo inferior del bastidor inferior 14 y un par de bastidores traseros derecho e izquierdo 17 (sólo se muestra el 
bastidor trasero 17 en este lado) extendidos integralmente hacia atrás y diagonalmente hacia arriba desde los 5 
extremos traseros de estos bastidores inferiores 16, y la mayor parte del bastidor 11 de carrocería está cubierta con 
una cubierta 23 de carrocería. Cada bastidor trasero 17 está provisto de la parte delantera 17a del bastidor trasero 
extendida hacia atrás en la parte inferior del asiento 46 con la parte trasera más alta y la parte trasera 17b del 
bastidor trasero extendida hacia atrás y hacia arriba con una inclinación más suave que la parte delantera 17a del 
bastidor trasero. 10 
 
La horquilla delantera 13 está configurada por un vástago 24 de dirección (véase la figura 3) soportado de forma 
giratoria por el tubo principal 12, un puente inferior 25 unido a un extremo inferior del vástago 24 de dirección y 
partes 26 de amortiguador (sólo se muestra la parte 26 de amortiguador en este lado) unidas a ambos extremos 
derecho e izquierdo del puente inferior 25. Un manillar 31 está unido a un extremo superior del vástago 24 de 15 
dirección y la rueda delantera 33 es soportada a través de un eje 32 por los extremos inferiores de las partes de 
amortiguador derecha e izquierda 26. En cuanto al manillar 31, un vástago 31a de manillar extendido hacia abajo 
está acoplado a un extremo superior del vástago 24 de dirección. El tubo principal 12 está inclinado hacia atrás de 
acuerdo con un ángulo de rodadura. 
 20 
La rueda delantera 33 está cubierta con un guardabarros delantero 34 unido a la horquilla delantera 13 desde la 
parte superior y un par de protectores de horquilla derecha e izquierda 30 (sólo se muestra el protector de horquilla 
30 en este lado) que protegen la horquilla delantera 13 están unidos al guardabarros delantero 34. 
 
La unidad 21 de potencia está configurada por un motor 35 que forma la transmisión delantera y continuamente 25 
variable 36 integrada con la parte trasera del motor 35. En el motor 35, un cuerpo de cilindro provisto de una culata 
de cilindro, un bloque de cilindro y otros se extiende sustancialmente hacia delante desde un cárter 37 y un 
dispositivo de admisión que incluye un filtro 38 de aire está conectado a la culata de cilindro. La transmisión 
continuamente variable 36 está provista de una caja 39 de transmisión integrada con un extremo trasero del cárter 
37 y la rueda trasera 43 está unida a un extremo trasero de la caja 39 de transmisión a través de un árbol 42 de 30 
salida. Una unidad 45 de amortiguación trasera se coloca entre un bastidor trasero 17 y la caja 39 de transmisión. 
 
El asiento 46 está unido de forma que se pueda abrir/cerrar sobre una parte superior de la caja 22 del alojamiento. 
Un depósito 27 de combustible está provisto en la parte trasera de la caja 22 de alojamiento. 
 35 
La cubierta 23 de carrocería está provista de una cubierta delantera 51 que cubre el lado delantero de una parte 
superior de la horquilla delantera 13, un par de cubiertas inferiores delanteras derecha e izquierda 52 (sólo se 
muestra la cubierta inferior delantera 52 en este lado) conectadas a los extremos inferiores de la cubierta delantera 
51, una cubierta 53 de manillar que cubre el centro del manillar 31, una cubierta interior delantera 54 que cubre el 
lado trasero del tubo principal 12, un protector 56 de piernas que cubre el lado trasero de la parte superior de la 40 
horquilla delantera 13, que está conectado a los extremos derecho e izquierdo de la cubierta delantera 51 y que 
cubre los lados delanteros de las piernas del conductor (el ocupante), el escalón 57 de piso que se extiende hacia 
abajo y hacia atrás desde un extremo inferior del protector 56 de piernas y que funciona como un reposapiés para un 
conductor, un par de faldas laterales 58 de suelo derecha e izquierda (sólo se muestra la falda lateral 58 de suelo en 
este lado) extendido hacia abajo desde los bordes derecho e izquierdo del escalón 57 de piso y un par de faldones 45 
laterales derecho e izquierdo 59 (sólo se muestra el faldón lateral trasero 59 en este lado) conectado a los extremos 
traseros de estas faldas laterales del piso 58. 
 
Además, la cubierta 23 de carrocería está provista de una cubierta central 61 extendida hacia la parte inferior de un 
extremo delantero del asiento 46 desde un extremo trasero del escalón 57 de piso, un par de cubiertas laterales 62 50 
de carrocería derecha e izquierda (sólo se muestra la cubierta lateral 62 de carrocería en este lado) extendidas al 
lado trasero de la carrocería del vehículo en la parte inferior de un borde lateral del asiento 46 desde el escalón 57 
de piso y la cubierta central 61, una cubierta central trasera 63 que cubre los extremos traseros de las cubiertas 
laterales derecha e izquierda 62 en la parte trasera del asiento 46, un par de cubiertas inferiores 64 de carrocería 
derecha e izquierda (sólo se muestra la cubierta inferior 64 de carrocería en este lado) extendidas hacia atrás desde 55 
el extremo trasero del escalón 57 de piso a lo largo de los bordes inferiores de las cubiertas laterales 62 de 
carrocería derecha e izquierda y un par de cubiertas laterales traseras derecha e izquierda 66 (sólo se muestra la 
cubierta lateral trasera 66 en este lado) conectadas a los bordes inferiores de los extremos traseros de las cubiertas 
laterales 62 de carrocería. 
 60 
La caja 22 de alojamiento está cubierta con la cubierta central 61 desde el lado delantero y los lados de la caja de 
alojamiento están cubiertos con partes delanteras de las cubiertas laterales 62 de carrocería derecha e izquierda. 
Los lados del depósito 27 de combustible están cubiertos con las partes traseras de las cubiertas laterales 62 de 
carrocería derecha e izquierda. 
 65 
El asiento 46 está provisto integralmente de un asiento delantero 46a para que se siente un conductor y un asiento 
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trasero 46b para un pasajero de asiento trasero formado para ser más alto que el asiento delantero 46a mediante un 
escalón. Un escalón 28 de tipo plegable para un ocupante para el pasajero de asiento trasero sentado en el asiento 
trasero 46b para poner el pie está provisto en un extremo inferior de la cubierta inferior 64 de carrocería. Además, la 
parte delantera de la rueda trasera 43 está cubierta con un guardabarros trasero en el lado delantero 29 desde la 
parte superior. 5 
 
En cuanto a la cubierta 53 de manillar, está provisto un faro delantero 71 en la parte delantera, está provisto un 
parabrisas 72 en una parte superior y está provisto un par de espejos retrovisores derecho e izquierdo 73 (sólo se 
muestra el espejo retrovisor 73 en este lado) en los extremos derecho e izquierdo. Está provista una plataforma 75 
de apoyo lateral de tipo plegable en el bastidor inferior izquierdo 16 y está provista una plataforma de apoyo principal 10 
76 en la parte inferior del cárter 37. 
 
Un intermitente 74 (una lámpara) está integrado con la cubierta delantera 51. En la parte trasera del asiento 46 está 
dispuesto un carril 77 de agarre para el pasajero de asiento trasero, y una caja 78 de equipaje está fijada a la parte 
trasera del carril 77 de agarre. La rueda trasera 43 está cubierta con un guardabarros trasero 79 desde la parte 15 
superior y está provista una placa de matrícula en el guardabarros trasero 79. En la parte trasera de la cubierta 
lateral trasera 66 está provisto un faro trasero 69. 
 
La figura 2 es una vista frontal que muestra la parte delantera del vehículo vista desde el lado delantero. La figura 3 
es una vista en corte tomada a lo largo de la línea III-III en la figura 2. 20 
 
Como se muestra en las figuras 2 y 3, la cubierta delantera 51 es una cubierta curvada cuyo centro en una dirección 
de la anchura del vehículo de la cual sobresale hacia delante. La cubierta delantera 51 está provista de una parte 80 
de cubierta delantera que cubre el tubo principal 12 desde el lado delantero, una parte 81 de cubierta superior 
delantera que se conecta con un borde superior de la parte 80 de cubierta delantera y que cubre el vástago 31a de 25 
manillar desde la parte delantera, un par de partes 82 de cubierta laterales derecha e izquierda que se extienden 
hacia atrás y hacia abajo desde los bordes derecho e izquierdo de la parte 80 de cubierta delantera y que cubren el 
lado delantero del bastidor inferior 14 desde cada lado y el par de intermitentes derecho e izquierdo 74 acoplados a 
los bordes derecho e izquierdo de la parte 80 de cubierta delantera y la parte 81 de cubierta superior delantera. 
 30 
La cubierta delantera 60 que cubre el tubo principal 12 desde una circunferencia está provista de la cubierta 
delantera 51, el protector 56 de piernas acoplado a un borde periférico de la cubierta delantera 51 y situado en el 
lado trasero del tubo principal 12 y la cubierta interior delantera 54. 
 
La parte 80 de cubierta delantera está provista del centro 80a que cubre una parte inferior del tubo principal 12 35 
desde el lado delantero y las partes extendidas 80b extendidas diagonalmente hacia arriba desde el centro 80a a los 
lados de los hombros derecho e izquierdo de la cubierta delantera 51 en una vista frontal, y un borde superior 80c de 
la parte 80 de cubierta delantera está formado en una curva cuyo centro sobresale hacia abajo. 
 
La parte 81 de cubierta superior delantera es una cubierta sustancialmente triangular en una vista frontal que tiene 40 
un borde inferior a lo largo del borde superior 80c y sobresale hacia abajo y está situada en la parte inferior del faro 
delantero 71. 
 
Cada parte 82 de cubierta lateral está provista de una parte 82a de borde superior extendida a los lados de los 
hombros derecho e izquierdo de la cubierta delantera 51 diagonalmente hacia arriba a lo largo de un borde inferior 45 
de la parte extendida 80b, se extiende hacia abajo desde la parte 82a de borde superior, y está acoplado a un 
extremo delantero de la cubierta inferior delantera 52 a través del lado del tubo principal 12. 
 
Los extremos derecho e izquierdo de las partes extendidas 80b están situados dentro de los extremos derecho e 
izquierdo de la parte 81 de cubierta superior delantera y los extremos derecho e izquierdo de los bordes superiores 50 
82a de las partes 82 de cubierta lateral y el espacio está formado en los hombros derecho e izquierdo de la cubierta 
delantera 51. Los intermitentes 74 están incrustados en el espacio y están integrados con la cubierta delantera 51. 
 
La figura 4 es una vista frontal que muestra la estructura dentro de la cubierta delantera 60. En la figura 4, se 
muestra un estado en el que se retira la cubierta delantera 51. 55 
 
Como se muestra en las figuras 3 y 4, está provisto un tirante 85 de batería extendido hacia adelante desde el tubo 
principal 12 a una cara delantera del tubo principal 12 dentro de la cubierta delantera 60 y un tirante circundante 86 
de batería tipo jaula es soportado por una cara superior del tirante 85 de batería. Una caja 87 de batería de resina 
está dispuesta en el tirante circundante 86 de batería y una batería 88 que suministra energía a un sistema eléctrico 60 
del vehículo es soportada por el tirante 85 de batería en un estado en el que la batería está alojada en la caja 87 de 
batería. 
 
El tirante 85 de batería y el tirante circundante 86 de batería están integrados y configuran un soporte 100 de batería 
que soporta la batería 88. 65 
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Los tirantes en el lado 12a, 12b de tubo principal que sobresalen hacia delante están provistos en una parte superior 
y una parte inferior de la cara delantera del tubo principal 12. El soporte 100 de batería está fijado al tubo principal 
12 a través de los tirantes en el lado 12a, 12b de tubo principal. 
 
La batería 88 está formada en un paralelepípedo rectangular sustancial y está provista de una cara inferior 88a 5 
opuesta al tirante 85 de batería, una cara superior 88b sustancialmente paralela a la cara inferior 88a, una cara 
izquierda 88c, una cara derecha 88d, una cara trasera 88e y una cara delantera 88f expuesta en la cubierta 
delantera 60. 
 
La batería 88 está formada para ser más larga a lo ancho, y la cara inferior 88a y la cara superior 88b entre las seis 10 
caras exteriores tienen el área grande. 
 
La batería 88 está provista de partes 89a, 89b de rebaje para la conexión ahuecada hacia atrás en los extremos 
derecho e izquierdo de una parte superior de la cara delantera 88f, y un terminal positivo 91a (un terminal de batería) 
y un terminal negativo 91b (un terminal de batería) a los cuales están conectados respectivamente cables eléctricos 15 
90a, 90b a las partes 89a, 89b de rebaje para la conexión. 
 
La batería 88 está fijada a la caja 87 de batería mediante un accesorio 94 de batería tabular que presiona la cara 
delantera 88f. 
 20 
La figura 5 es una vista lateral derecha que muestra un estado en el que el soporte 100 de batería está unido al tubo 
principal 12. La figura 6 es una vista frontal que muestra solamente el soporte 100 de batería. La figura 7 es una 
vista en planta que muestra el soporte 100 de batería visto desde arriba. La figura 8 es una vista frontal que muestra 
un estado en el que el soporte 100 de batería está unido al tubo principal 12. En las figuras 5 y 8, se muestran los 
estados en los que se ajusta la caja 87 de batería. 25 
 
Como se muestra en las figuras 5 a 8, el tirante 85 de batería está provisto de un cuerpo principal 95 de tirante 
inclinado en un ángulo sustancialmente perpendicular a un eje C del tubo principal 12 con la parte delantera más alta 
y extendida hacia delante y una parte 96 extendida en la dirección de la anchura del vehículo que está provista en 
un ángulo sustancialmente perpendicular al cuerpo principal 95 de tirante y que se extiende con la parte que perfora 30 
el cuerpo principal 95 de tirante en la dirección de la anchura del vehículo. 
 
El cuerpo principal 95 de tirante es un canal cuya sección tiene forma de U y está dispuesto en una dirección tal que 
una parte abierta está dirigida hacia arriba. El cuerpo principal 95 de tirante está sujeto al tirante en el lado del tubo 
principal 12b mediante un perno 97 de fijación insertado en su extremo trasero. Una placa 98 de tirante extendida en 35 
ambos lados en la dirección de la anchura del vehículo está provista en un extremo delantero del cuerpo principal 95 
de tirante. La placa 98 de tirante está provista de un orificio 98a de fijación al cual un extremo inferior del accesorio 
94 de batería está fijado en el centro y está provisto de un par de orificios 98b de fijación de cubierta a los que cada 
parte 82 de cubierta lateral (véase la figura 2) está fijada en los extremos derecho e izquierdo. 
 40 
La parte 96 extendida en la dirección de la anchura del vehículo está provista de una parte horizontal 96a que 
perfora el lado de una parte intermedia en una dirección longitudinal del cuerpo principal 95 de tirante y una parte 
doblada 96b doblada desde un extremo derecho de la parte horizontal 96a y extendida al lado del tubo principal 12 
con la parte trasera inferior, y está provista un tirante 96c de equipo eléctrico en forma de placa a un extremo trasero 
de la parte doblada 96b. Ambos extremos de la parte horizontal 96a están situados en los lados descendente de los 45 
extremos derecho e izquierdo del tirante circundante 86 de batería. 
 
La tirante circundante 86 de batería está provista de una parte 101 de bastidor adquirida que forma una placa de 
banda para ser un bastidor rectangular en una vista frontal (véase la figura 6), una placa 102 de acoplamiento 
vertical adquirida que forma una placa de banda en forma de U abierta hacia adelante en una vista lateral (véase la 50 
figura 5) y una placa 103 de acoplamiento lateral adquirida que forma una placa de banda en forma de U abierta 
hacia delante en una vista desde arriba (véase la figura 7). 
 
La tirante circundante 86 de batería está formada en forma de jaula conectando partes intermedias en su dirección 
lateral de la parte 101 de bastidor a un par de extremos delanteros de la placa 102 de acoplamiento vertical y 55 
conectando un par de extremos delanteros de la placa 103 de acoplamiento lateral a las partes intermedias en su 
dirección vertical de la parte 101 de bastidor. La placa 103 de acoplamiento lateral y la placa 102 de acoplamiento 
vertical están conectadas en una parte 104 de intersección en la cara trasera. La placa 102 de acoplamiento vertical 
está situada en el centro en la dirección de la anchura del vehículo delante del tubo principal 12. 
 60 
Una placa 99 de refuerzo acoplada a la parte horizontal 96a de la parte 96 extendida en la dirección de la anchura 
del vehículo está provista en la cara inferior de la parte 101 de bastidor en el lado próximo a la parte doblada 96b. 
Como la parte 101 de bastidor se puede reforzar con la placa 99 de refuerzo, se aumenta la rigidez para soportar la 
batería 88. 
 65 
La tirante circundante 86 de batería de alojamiento de la batería está integrada con el tirante 85 de batería 

E14155324
29-06-2017ES 2 630 360 T3

 



8 

conectando la parte 102a de cara inferior de la placa 102 de acoplamiento vertical a una cara superior del cuerpo 
principal 95 de tirante. 
 
Una parte de fijación sobre el lado 105 de tirante circundante que sobresale hacia arriba está provista en la parte 
trasera de una parte 102b de cara superior de la placa 102 de acoplamiento vertical y la parte de fijación sobre el 5 
lado 105 de tirante circundante está sujeta al tirante en el lado de tubo principal 12a por un perno 106 de fijación 
insertado en la parte de fijación en el lado 105 de tirante circundante. 
 
Un tirante 107 de equipo eléctrico superior en forma de placa que sobresale hacia arriba está provista en una parte 
intermedia en su dirección longitudinal de la parte 102b de cara superior de la placa 102 de acoplamiento vertical. 10 
 
Un tirante 111 de accesorio a la que está fijado un extremo superior del accesorio 94 de batería está provista en un 
extremo delantero de la parte 102b de cara superior de la placa 102 de acoplamiento vertical. 
 
Un par de tirantes 108 de intermitente que sobresalen hacia arriba desde la cara superior de la parte 101 de bastidor 15 
están provistas en las partes superiores de las partes 101a de placa lateral derecha e izquierda de la parte 101 de 
bastidor del tirante circundante 86 de batería. 
 
Además, está provista un tirante 109 de unidad de frenado en forma de placa que sobresale hacia el lateral en la 
parte 101a de placa lateral izquierda de la parte 101 de bastidor. 20 
 
Un par de orificios 110 de bloqueo de caja de batería (véase la figura 6) que perforan la placa 103 de acoplamiento 
lateral está formado en los lados derecho e izquierdo de la parte 104 de intersección en la cara trasera de la placa 
103de acoplamiento lateral. 
 25 
La figura 9 es una vista en corte vista a lo largo de una línea IX-IX en la figura 8. 
 
Como se muestra en las figuras 5, 8 y 9, la caja 87 de batería está formada en un tipo de caja en el que un lado de 
una cara delantera está abierto y está provisto de una parte 87a de pared inferior que está orientada hacia la cara 
superior del tirante 85 de batería, una parte 87b de pared superior sustancialmente paralela a la parte 87a de pared 30 
inferior, una parte 87c de pared izquierda, una parte 87d de pared derecha, una parte 87e de pared trasera y una 
abertura 87f de inserción de batería abierta hacia delante. 
 
Una parte 84 de guía de arnés que guía el cable eléctrico 90b (véase la figura 4) está formada en la parte superior 
de un borde delantero de una cara exterior de la parte 87c de pared izquierda de la caja 87 de batería. 35 
 
Un ensamblaje incorrecto en forma de placa que evita que el saliente 115 (una pared sobresaliente) sobresalga 
hacia delante se forma en la parte inferior de un borde delantero de la parte 87d de pared derecha de la caja 87 de 
batería. 
 40 
Como se muestra en la figura 9, un par de partes 116 de pinzas aplicadas con el orificio 110 de bloqueo de caja de 
batería del tirante circundante 86 de batería están formadas en una cara trasera de la parte 87e de pared trasera de 
la caja 87 de batería. Además, varias partes 117 de pinzas que sobresalen hacia atrás están formadas en un borde 
delantero de una cara superior de la parte 87b de pared superior y en la parte delantera de una cara inferior de la 
parte 87a de pared inferior. 45 
 
La caja 87 de batería es empujada dentro del tirante circundante 86 de batería desde la abertura en la parte 
delantera del tirante 86 circundante de batería. Cuando la caja 87 de batería es empujada a la profundidad del 
tirante circundante 86 de batería, la parte 116 de garra se aplica con el orificio 110 de bloqueo de caja de batería, 
cada parte 117 de garra se aplica con cada borde delantero de una parte superior y una parte inferior de la parte 101 50 
de bastidor, y la caja de batería está fijada al tirante circundante 86 de batería. La caja 87 de batería está fijada en 
un estado en el que la parte 87a de pared inferior y la parte 87b de pared superior son sustancialmente paralelas a 
la cara superior del tirante 85 de batería. Además, la batería 88 es separada de la caja 87 de batería tirando hacia 
delante. Es decir, la unión/separación de la batería 88 se hace a lo largo del tirante 85 de batería en su dirección 
longitudinal. 55 
 
La figura 10 es una vista en perspectiva que muestra la estructura dentro de la cubierta delantera 60. En la figura 10, 
se muestra un estado en el que se retira la cubierta delantera 51. 
 
Haciendo referencia a las figuras 3, 4 y 10, la batería 88 está alojada en la caja 87 de batería de manera que la cara 60 
delantera 88f queda expuesta desde la abertura 87f de inserción de baterías de la caja 87 de batería hacia delante y 
las partes 89a, 89b de rebaje para la conexión están cerca de la parte 87b de pared superior de la caja 87 de 
batería. La longitud en su dirección longitudinal de la batería 88 está formada para ser más larga que la profundidad 
de la caja 87 de batería y la cara delantera 88f y las caras inferiores de las partes 89a, 89b de rebaje para la 
conexión están situadas delante de un borde delantero de la abertura 87f de inserción de batería. El ensamblaje 65 
incorrecto que impide el saliente 115 sobresale delante de la cara delantera 88f y las caras inferiores de las partes 
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89a, 89b de rebaje para la conexión. El ensamblaje incorrecto que impide el saliente 115 sobresale delante de la 
cara delantera 88f y las caras inferiores de las partes 89a, 89b de rebaje para la conexión. 
 
Las partes 89a, 89b de rebaje para la conexión son huecos formados en las esquinas derecha e izquierda de una 
parte superior de la cara delantera 88f de la batería 88 y están abiertos hacia delante, hacia los lados y hacia arriba. 5 
El terminal positivo 91a y el terminal negativo 91b (véase la figura 4), respectivamente, extendidos hacia delante 
sustancialmente perpendicularmente a la cara delantera 88f, están provistos en las caras inferiores de las partes 
89a, 89b de rebaje para la conexión. El terminal positivo y el terminal negativo 91b están provistos de un cuerpo 
principal de terminal (no ilustrado) extendido dentro de la batería 88 y los pernos 120a, 120b, respectivamente, como 
accesorio conectado al cuerpo principal de terminal. 10 
 
Cada cable eléctrico 90a, 90b está provisto de cada parte 119a, 119b de terminal de conexión en forma de placa, los 
cables eléctricos están fijados al terminal positivo 91a y el terminal negativo 91b mediante los pernos 120a, 120b 
insertados en los terminales de conexión y son extraídos en los lados laterales de la batería 88. Cada parte 119a, 
119b de terminal de conexión está provista de una cubierta que cubre cada parte 119a, 119b de terminal de 15 
conexión; sin embargo, en esta realización, en cuanto al terminal 119b de conexión, se muestra un estado en el que 
se retira la cubierta. 
 
Los cables eléctricos 90a, 90b se unen/se separan en direcciones de los ejes L (véase la figura 3) del terminal 
positivo 91a y del terminal negativo 91b, es decir, en una dirección longitudinal inclinada sustancialmente paralela a 20 
la cara superior del tirante 85 de batería. 
 
Los cables eléctricos 90a, 90b están conectados a la batería 88 en un estado en el que la batería está alojada en la 
caja 87 de batería; sin embargo, cuando la batería 88 está alojada en una dirección incorrecta en la que la parte 
superior y la parte inferior son inversas, es decir, en una dirección en la que las partes 89a, 89b de rebaje para la 25 
conexión están cerca de la parte 87a de pared inferior de la caja 87 de batería, el ensamblaje incorrecto que impide 
que el saliente 115 obstruya y el cable eléctrico 90a no pueda conectarse al terminal positivo 91a. Por lo tanto, se 
puede evitar el ensamblaje incorrecto de la batería 88 con una configuración sencilla y la batería se puede conectar 
en la polaridad correcta. Además, para evitar un cortocircuito, el trabajo para la unión se realiza desde el lado del 
terminal positivo 91a; sin embargo, como el ensamblaje incorrecto que impide el saliente 115 está provisto en el lado 30 
del terminal positivo 91a, el ensamblaje incorrecto se puede encontrar en una etapa temprana. 
 
La batería 88 está fijada porque el accesorio 94 de batería extendido verticalmente está sujeto al orificio 98a de 
fijación y el tirante 111 de accesorio. 
 35 
El cable eléctrico 90b conectado al terminal negativo 91b es guiado a lo largo de la parte 84 de guía de arnés (véase 
la figura 8) de la caja 87 de batería, se extiende hacia abajo, está doblado en la parte inferior de la parte 87c de 
pared izquierda y está cableado en la parte inferior del tirante 85 de batería y luego, fuera de la parte 87d de pared 
derecha. El cable eléctrico 90b está soportado por cada parte 121 de soporte provista en las caras exteriores de la 
parte 87c de pared izquierda y la parte 87d de pared derecha y una cara inferior del tirante 85 de batería. 40 
 
El cable eléctrico 90a conectado al terminal positivo 91a se integra con el cable eléctrico 90b en el lado lateral de la 
parte trasera de la parte 87d de pared derecha de la caja 87 de batería para ser un arnés principal 90 y el arnés 
principal 90 se extiende a la Parte trasera del vehículo a lo largo del bastidor 11 de carrocería. 
 45 
La figura 11 es una vista en perspectiva que muestra la estructura dentro de la cubierta delantera 60. En la figura 11, 
se muestra un estado en el que se retira la cubierta delantera 51. 
 
Como se muestra en las figuras 10 y 11, está provista una caja 125 de fusibles para un componente eléctrico sobre 
la batería 88 dentro de la cubierta delantera 60, la ECU 126 (un accesorio) que controla cada parte del vehículo está 50 
dispuesta en el lado derecho (en un lado) del la batería 88 y una unidad 127 de frenado que frena la motocicleta 10 
está provista en el lado izquierdo (en el otro lado) de la batería 88. Además, está provisto un dispositivo 128 de 
bloqueo de asiento para accionar el bloqueo de un mecanismo de bloqueo (no mostrado) al abrir/cerrar el asiento 46 
en la cubierta interior delantera 54 y está provisto un cuerpo principal tipo caja 128a del dispositivo 128 de bloqueo 
de asiento en una cara interior de la cubierta interior delantera 54 en el lado derecho del tubo principal 12 dentro de 55 
la cubierta delantera 60. 
 
Como se muestra en las figuras 3 y 10, la caja 125 de fusibles está soportada por una cara delantera del tirante 107 
de equipo eléctrico superior del tirante circundante 86 de batería y está situada inmediatamente por encima de la 
batería 88 en una postura en la que la caja de fusibles está inclinada hacia atrás a lo largo de la inclinación del tubo 60 
principal 12. El cableado 125a de la caja 125 de fusibles se extrae hacia la derecha y hacia abajo desde una parte 
inferior del lado derecho de la caja 125 de fusibles hasta el lado del arnés principal 90 y está integrado con el arnés 
principal 90. 
 
La ECU 126 está fijada a una cara superior del tirante 96c de equipo eléctrico de la parte 96 extendida en la 65 
dirección de la anchura del vehículo extendida en el lado derecho desde el tirante 85 de batería en una postura en la 
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que la ECU está inclinada hacia atrás sobre el lado lateral del tubo principal 12. El cableado 126a de la ECU 126 
está doblado hacia atrás y hacia arriba desde una cara delantera del cableado 126a de la ECU 126 y está integrado 
con el arnés principal 90. Como se ha descrito anteriormente, cuando la ECU 126 está provista en el tirante 96c de 
equipo eléctrico provista en la parte doblada 96b a la que se extiende la parte 96 extendida en la dirección de la 
anchura del vehículo para soportar la batería 88, la ECU 126 puede ser soportada con estructura simple. Además, la 5 
rigidez para soportar la ECU 126 puede incrementarse también mediante la placa 99 de refuerzo provista en la parte 
horizontal 96a además de la rigidez para soportar la batería 88. 
 
Como se muestra en las figuras 10 y 11, la unidad 127 de frenado es una unidad que frena la rueda delantera 33 y la 
rueda trasera 43 en sincronización accionando una palanca de accionamiento de freno (no mostrada) provista en el 10 
manillar 31 (véase la figura 1) y está provista de un cuerpo principal 127a de unidad de frenado para la 
sincronización, un depósito 127b de reserva que está dispuesto en una posición más alta que el cuerpo principal 
127a de unidad de frenado y que almacena aceite de freno para el cuerpo principal 127a de unidad de frenado, una 
manguera 127c de freno que conecta el depósito 127b de reserva y el cuerpo principal 127a de unidad de frenado, 
un cable 127d que conecta el nivel de accionamiento de freno con el cuerpo principal 127a de unidad de frenado y 15 
un cable 127e para una rueda trasera extendido en el lado de la rueda trasera 43. 
 
El cuerpo principal 127 de unidad de frenado está fijado a una cara delantera del alojamiento del tirante 109 de 
unidad de frenado del tirante circundante 86 de batería. 
 20 
El depósito 127b de reserva está dispuesto en la parte delantera derecha del vástago 31a de manillar y en la parte 
trasera derecha de la caja 125 de fusibles y está fijado a un tirante (no mostrada) provista en el tubo principal 12. La 
manguera 127c de freno pasa entre el depósito 127b de reserva, el tirante 107 de equipo eléctrico superior y el tubo 
principal 12 (véase la figura 3), se extiende hacia la izquierda y hacia abajo, y está conectada al cuerpo principal 127 
de unidad de frenado. Por lo tanto, la manguera 127c de freno puede ser protegida por el tirante 107 de equipo 25 
eléctrico superior. 
 
Un cable 128b de accionamiento (un cable de bloqueo de asiento) conectado a la parte trasera del vehículo hacia el 
lado del asiento 46 está conectado al cuerpo principal 128a del dispositivo 128 de bloqueo de asiento. El cable 128b 
de accionamiento se extrae de la cara delantera del cuerpo principal 128a, se dobla suavemente, alcanza el lado 30 
izquierdo de la carrocería de vehículo en el lado inverso entre el tirante 107 de equipo eléctrico superior y el tubo 
principal 12 (véase la figura 3), y está conectado a la parte trasera del vehículo a lo largo del lado izquierdo del 
bastidor 11 de carrocería. Como se ha descrito anteriormente, cuando el cable 128b de accionamiento está 
conectado en curvatura suave, se puede reducir una carga en el funcionamiento del cable 128b de accionamiento. 
 35 
En esta realización, cuando los cables eléctricos 90a, 90b y la batería 88 se unen/se separan en la dirección 
longitudinal, no es necesario el espacio para unir/separar los cables eléctricos 90a, 90b y no es necesario que la 
batería 88 esté asegurada en la parte superior de la batería 88. Por lo tanto, la caja de fusibles 125, la manguera 
127c de freno, el depósito 127b de reserva y el cable 128b de accionamiento pueden estar dispuestos en la parte 
superior de la batería 88. De este modo, la caja 125 de fusibles puede estar dispuesta cerca de la batería 88 y la 40 
mantenibilidad del equipo eléctrico es satisfactoria. Además, como la manguera 127c de freno y el cable 128b de 
accionamiento no están obligados a realizar un desvío, la manguera 127c de freno y el cable 128b de accionamiento 
pueden reducirse. Además, aunque el cuerpo principal 127a de unidad de frenado puede estar dispuesto también en 
una posición elevada disponiendo el depósito 127b de reserva en la parte superior de la batería 88 y el cuerpo 
principal 127a de unidad de frenado y la palanca de freno se acercan, el cable 127d puede ser reducido. 45 
 
La figura 12 es una vista frontal que muestra la estructura dentro de la cubierta delantera 60. En la figura 12, se 
muestra un estado en el que se retiran la parte 80 de cubierta delantera y la parte 81 de cubierta superior delantera. 
 
Como se muestra en las figuras 4 y 12, cada intermitente 74 está provisto de un cuerpo principal 130 de intermitente 50 
dispuesto dentro de la cubierta delantera 60, una bombilla 131 como una parte emisora de luz dispuesta en el 
cuerpo principal 130 de intermitente y una parte 132 de lente que cubre la bombilla 131 y forma una parte de una 
superficie exterior de la cubierta delantera 60. Cada intermitente 74 está dispuesto fuera de los lados derecho e 
izquierdo de la batería 88. 
 55 
Una parte 130a de tirante que sobresale hacia el centro en la dirección de la anchura del vehículo está formada en 
una cara interior de la parte delantera del cuerpo principal 130 de intermitente. La parte delantera del intermitente 74 
está fijada al tirante circundante 86 de batería sujetando la parte 130a de tirante al tirante 108 de intermitente del 
tirante circundante 86 de batería mediante un perno 133 insertado desde el lado delantero. Tal como se ha descrito 
anteriormente, cuando el intermitente 74 está fijado al tirante circundante 86 de batería, el intermitente 74 puede 60 
fijarse con una estructura simple. 
 
Además, una parte 130b de bloqueo en la que se bloquea la parte 81 de cubierta superior delantera (véase la figura 
2) está formada en una cara delantera de la parte trasera del cuerpo principal 130 de intermitente. 
 65 
Una parte 82b de tirante de cubierta que sobresale hacia el centro en la dirección de la anchura del vehículo está 
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formada en la parte delantera de la parte 82a de borde superior de cada parte 82 de cubierta lateral. La parte 
delantera de la parte 82 de cubierta lateral está fijada al orificio 98b de fijación de cubierta del tirante 85 de batería 
mediante un perno 134 insertado en la parte 82b de tirante de cubierta desde el lado delantero. La parte 80 de 
cubierta delantera (véase la figura 2) está fijada a la parte 82 de cubierta lateral mediante una parte 135 de bloqueo 
provista en la parte 82b de cubierta y provista en la parte inferior del perno 134 y una parte 136 de bloqueo provista 5 
en la parte 82a de borde superior y provista en la parte superior de la parte 82b de tirante de cubierta. 
 
La parte 81 de cubierta superior delantera está fijada por la parte 130b de bloqueo del cuerpo principal 130 de 
intermitente y una parte 54a de bloqueo provista en un borde delantero de una parte superior de la cubierta interior 
delantera 54. 10 
 
En el mantenimiento de la batería 88, cuando se quitan la parte 80 de cubierta delantera y la parte 81 de cubierta 
superior delantera, la cara delantera 88f de la batería 88, las partes 119a, 119b de terminal de conexión de los 
cables eléctricos 90a, 90b, la caja 125 de fusible y otros están expuestos hacia adelante. Como las partes 82 de 
cubierta lateral están situadas fuera de la cara delantera 88f de la batería 88, no se requieren las partes 82 de 15 
cubierta lateral para ser retiradas. 
 
Cuando se retiran las partes 119a, 119b de terminal de conexión, los pernos 120a, 120b se retiran en la dirección 
del eje L (véase la figura 3) y las partes 119a, 119b de terminal de conexión sólo tienen que ser extraídas hacia 
delante. Tal como se ha descrito anteriormente, cuando las partes 119a, 119b de terminal de conexión están 20 
expuestas hacia delante, pueden separarse/unirse utilizando un espacio grande delante de la batería 88 y las otras 
partes no se obstruyen, la trabajabilidad es satisfactoria. 
 
Además, en la extracción de la batería 88, como la batería 88 sólo tiene que ser sacada hacia delante en la diagonal 
hacia arriba a lo largo de la cara superior del tirante 85 de batería y las partes situadas en la parte superior de la 25 
batería 88 no se obstruyen, el trabajo para separar/unir la batería 88 es fácil. Además, como el espacio en la parte 
superior de la batería 88 no está restringido por la separación/unión de la batería 88, partes tales como la caja 125 
de fusibles pueden disponerse eficazmente utilizando el espacio en la parte superior de la batería 88. 
 
Además, como la batería 88 está soportada por el tirante 85 de batería que está dirigida hacia delante en la parte 30 
superior diagonal, la batería 88 nunca cae naturalmente en el mantenimiento y la trabajabilidad es satisfactoria. 
 
Además, como la cara inferior 88a que tiene el área más grande de la batería 88 está soportada por el tirante 85 de 
batería a través de la caja 87 de batería y el tirante circundante 86 de batería, se puede aumentar la rigidez para 
soportar la batería 88. 35 
 
Además, como se muestra en una vista lateral en la figura 3, una cara trasera del tirante circundante 86 de batería y 
la parte 87e de pared trasera de la caja 87 de batería están dispuestas más cerca del lado de la cara delantera del 
tubo principal 12 que una línea imaginaria I que conecta los extremos delanteros de los tirantes en el lado 12a, 12b 
de tubo principal y están situadas entre el tirante superior en el lado 12a de tubo principal y el tirante inferior en el 40 
lado 12b de tubo principal. La batería 88 alojada en la caja 87 de batería está dispuesta con la parte trasera 
cruzando la línea imaginaria I y su cara trasera 88e está situada más cerca del lado del tubo principal 12 que la línea 
imaginaria I. Como se ha descrito anteriormente, un saliente hacia delante de la cubierta delantera 51 se puede 
reducir disponiendo la batería 88 tan cerca del lado de la cara delantera del tubo principal 12 como sea posible y la 
cubierta delantera 51 pueda ser compactada. Además, como la batería 88 puede estar dispuesta más cerca del 45 
centro en la dirección longitudinal del vehículo, el centro de gravedad del vehículo puede acercarse al centro en la 
dirección longitudinal y se puede mejorar la maniobrabilidad. 
 
Como se describe anteriormente, de acuerdo con la realización a la que se aplica la presente invención, cuando la 
batería 88 está dispuesta en un estado en el que el terminal positivo 91a y el terminal negativo 91b respectivamente 50 
provistos delante del tubo principal 12 y dentro de la cubierta delantera 60 están dirigidos en el lado delantero y el 
terminal positivo 91a y el terminal negativo 91b también están separados o unidos desde el lado delantero, el 
espacio de configuración en el lado de arriba de la batería 88 no está restringido por la capacidad de separación del 
terminal positivo 91a y el terminal negativo 91b. Por lo tanto, el espacio en la parte superior de la batería 88 puede 
ser utilizado eficazmente. 55 
 
Además, cuando la batería 88 está formada en un paralelepípedo rectangular, la cara inferior 88a tiene el área más 
grande y el tirante 85 de batería que está provista en el tubo principal 12 y que soporta la cara inferior 88a y la cara 
inferior 88a de la batería 88 se forman sustancialmente en paralelo, la cara inferior 88a que tiene la mayor área de la 
batería 88 puede ser soportada por el tirante 85 de batería y se puede aumentar la rigidez para soportar la batería 60 
88. 
 
Además, como el terminal positivo 91a y el terminal negativo 91b están formados en la parte superior de la batería 
88, la trabajabilidad en la separación/unión del terminal positivo 91a y del terminal negativo 91b es satisfactoria. 
 65 
Además, se puede mejorar un grado de libertad en una forma del tirante circundante 86 de batería utilizando el 
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espacio de configuración asegurado en la parte superior de la batería 88 y el intermitente 74 puede fijarse al tirante 
circundante 86 de batería. Por lo tanto, no se requiere un tirante y otras dedicadas al intermitente 74 y se puede 
reducir el número de partes. 
 
Además, cuando la caja 125 de fusibles está dispuesta inmediatamente por encima de la cara superior 88b de la 5 
batería 88, la caja 125 de fusibles también puede mantenerse fácilmente junto con el mantenimiento de la batería 
88. 
 
Además, cuando la manguera 127c de freno y el cable 128b de accionamiento para abrir/cerrar el asiento 46 para el 
ocupante están dispuestos en la parte superior de la batería 88, la manguera 127c de freno y el cable 128b de 10 
accionamiento pueden reducirse. 
 
Además, cuando la caja 87 de batería de resina que aloja la batería 88 está provista dentro del tirante circundante 
86 de batería, el terminal positivo 91a está dispuesto en la esquina en la cara superior de la cara delantera 88f de la 
batería 88 y el ensamblaje incorrecto que evita el saliente 115 que sobresale hacia delante se forma en la parte de la 15 
caja 87 de batería adyacente a la esquina en la parte inferior de la batería 88, el ensamblaje incorrecto que impide el 
saliente 115 se obstruye cuando se intenta la inserción en una dirección inversa de la batería 88. Por lo tanto, el 
ensamblaje incorrecto de la batería 88 puede evitarse con una configuración sencilla. 
 
Además, como el tirante 85 de batería está provista de la parte 96 extendida en la dirección de la anchura del 20 
vehículo, la parte 96 extendida en la dirección de la anchura del vehículo soporta al menos una parte en la dirección 
de la anchura del vehículo de la cara inferior 88a de la batería 88 y la ECU 126 está fijada al tirante 96c de equipo 
eléctrico en el lado de su extremo libre, se puede aumentar la rigidez para soportar la batería 88 utilizando la parte 
96 extendida en la dirección de la anchura del vehículo que soporta la ECU 126 y se puede reducir el número de 
partes. 25 
 
Además, como los tirantes en el lado 12a, 12b de tubo principal que están provistas en el tubo principal 12 y que 
soportan la batería 88 están dispuestas con los tirantes separadas en una dirección vertical de la batería 88 y en la 
vista lateral, la batería 88 está dispuesta de manera que la batería cruza la línea imaginaria I que conecta los 
extremos delanteros de los tirantes superior e inferior en el lado 12a, 12b del tubo principal, la batería 88 puede estar 30 
dispuesta cerca del tubo principal 12. Por lo tanto, la cubierta delantera 51 puede ser compactada, el centro de 
gravedad de la motocicleta 10 puede ser llevado cerca del lado central en la dirección longitudinal, y la 
maniobrabilidad del vehículo puede ser mejorada. 
 
La realización antes mencionada es una realización a la que se aplica la presente invención y la presente invención 35 
no se limita a la realización. 
 
En la realización, se describe que el terminal positivo 91a y el terminal negativo 91b están provistos en las esquinas 
en la parte superior de la cara delantera 88f de la batería 88; sin embargo, la presente invención no se limita a esto, 
y por ejemplo, un terminal positivo 91a y un terminal negativo 91b están provistos en las esquinas en la parte inferior 40 
de una cara delantera 88f de una batería 88 y también puede ser provisto un saliente que evite el ensamblaje 
incorrecto a una esquina en la parte superior de una caja 87 de batería. 
 
Lista de signos de referencia 
 45 
10: motocicleta (vehículo de tipo montura de sillín) 
 
11: bastidor de carrocería 
 
12: tubo principal  50 
 
12a, 12b: tirante en el lado del tubo principal (tirante)  
 
33: rueda delantera  
 55 
46: asiento  
 
60: cubierta delantera  
 
74: intermitente (lámpara)  60 
 
85: tirante de batería 
 
86: tirante circundante de batería 
 65 
87: caja de batería 
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88: batería 
 
88a: cara inferior  
 5 
88b: cara superior  
 
91a: terminal positivo (terminal de batería)  
 
91b: terminal negativo (terminal de batería)  10 
 
96: parte extendida en la dirección de la anchura del vehículo  
 
115: ensamblaje incorrecto que evita saliente (pared sobresaliente) 
 15 
125: caja de fusibles  
 
126: ECU (accesorio)  
 
127c: manguera de freno  20 
 
128b: cable de accionamiento (cable de bloqueo de asiento) 
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REIVINDICACIONES 
 
1.- Estructura de trazado para un vehículo de tipo montura de sillín, y comprendiendo la estructura de trazado: 
 
un tubo principal (12) que forma la parte delantera de un bastidor (11) de carrocería y que articula de forma 5 
orientable una rueda delantera (33);  
 
una cubierta delantera (60) que cubre una circunferencia del tubo principal (12); y  
 
una batería (88) provista delante del tubo principal (12) y dentro de la cubierta delantera (60),  10 
 
en la que la batería (88) está dispuesta en un estado en el que los terminales (91a, 91b) de batería están orientados 
hacia delante, 
 
caracterizada porque una caja (125) de fusibles está dispuesta inmediatamente sobre una cara superior (88b) de la 15 
batería (88). 
 
2.- Estructura de trazado para el vehículo de tipo montura de sillín de acuerdo con la reivindicación 1, en la que: la 
batería (88) está formada en un paralelepípedo rectangular, cuya cara inferior (88a) tiene la mayor área; y un tirante 
(85) de batería, que está provisto en el tubo principal (12) y que soporta la cara inferior (88a), y la cara inferior (88a) 20 
de la batería (88) están formados en paralelo sustancial. 
 
3.- Estructura de trazado para el vehículo de tipo montura de sillín de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en la que 
los terminales (91a, 91b) de batería están formados en una parte superior de la batería (88). 
 25 
4.- Estructura de trazado para el vehículo de tipo montura de sillín de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 3, en la que: la batería (88) está soportada por un tirante circundante (86) de batería que cubre una 
circunferencia de la batería (88); y una lámpara (74) está fijada al tirante (86) circundante de batería. 
 
5.- Estructura de trazado para el vehículo de tipo montura de sillín de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 30 
1 a 4, en la que una manguera (127c) de freno y un cable (128b) de bloqueo de asiento para abrir/cerrar un asiento 
(46) para un ocupante están dispuestos sobre la parte superior de la batería (88). 
 
6.- Estructura de trazado para el vehículo de tipo montura de sillín de acuerdo con la reivindicación 4, en la que: una 
caja (87) de batería de resina que aloja la batería (88) está provista dentro del tirante circundante (86) de la batería; 35 
el terminal positivo (91a) de los terminales (91a, 91b) de batería está dispuesto en una esquina de una cara 
delantera de la batería (88) en un lado en una dirección vertical; Y una pared sobresaliente (115) que sobresale 
hacia adelante está formada en una parte de la caja de batería adyacente a una esquina de la batería (88) en el otro 
lado en la dirección vertical. 
 40 
7.- Estructura de trazado para el vehículo de tipo montura de sillín de acuerdo con la reivindicación 2, en la que: el 
tirante (85) de batería está provisto de una parte (96) extendida en una dirección de la anchura del vehículo; la parte 
(96) extendida en la dirección de la anchura del vehículo soporta al menos una parte en una dirección de la anchura 
del vehículo de la cara inferior (88a) de la batería (88); y un accesorio (126) está fijado al lado de su extremo libre. 
 45 
8.- Estructura de trazado para el vehículo de tipo montura de sillín de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
2 a 7, en la que: están dispuestos tirantes (12a, 12b) que están provistos en el tubo principal (12) y que soportan la 
batería (88), con los tirantes separados en una dirección vertical de la batería (88); y en una vista lateral, la batería 
(88) está dispuesta con la batería cruzando una línea imaginaria (I) que conecta los extremos delanteros de los 
tirantes superior e inferior (12a, 12b). 50 
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