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57  Resumen:
E s t r u c t u r a  d e  p a r e d  y  m é t o d o  p a r a
compartimentación de depósitos de hidrocarburos.
Comprende un cuerpo central (2), una pluralidad de
extensiones (4) desmontables del cuerpo central (2),
dotadas en sus extremos de un elemento regulable
en longitud (5), que se introducen en el depósito (1) a
través de la boca de hombre (3), y se disponen las
extensiones (4) en posición radial fija sobre el cuerpo
central (2) y se regula la longitud de los elementos
regulables (5) para que presionen contra dicha
superficie interior del depósito fijándose el conjunto en
el interior del depósito. Sobre ambas caras de las
extensiones (4) y del cuerpo central (2), se fijan una
pluralidad de sectores circulares (9), donde su lado
curvo está diseñado para adaptarse a la superficie
interior del depósito formando una doble pared interior
de compartimentación del depósito, sobre las que se
aplica un revestimiento (15).



 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Estructura de pared y método para compartimentación de depósitos de hidrocarburos 
 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 5 

 
La presente invención, tal y como se expresa en el enunciado de esta memoria 

descriptiva, consiste en una estructura de pared y método previstos para dividir 

interiormente un depósito en compartimentos individuales con capacidad de llenado 

propia, de forma que permite ampliar el número de diferentes tipos de hidrocarburos a 10 

almacenar en un mismo depósito. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 
Actualmente se da la circunstancia de que existen muchas estaciones de servicio que no 

disponen de suficientes depósitos para suministrar los cada vez más numerosos tipos de 

combustibles que se van desarrollando. 15 

Además, en otras ocasiones los depósitos son excesivamente grandes para el suministro 

de combustibles muy específicos y por tanto de bajo consumo, como por ejemplo sucede 

con la gasolina de 98 octanos. 

Por todo ello las estaciones de servicio se ven obligadas a hacer grandes inversiones 

para cambiar el tamaño de los depósitos y ampliar su número, a parte de requerirse la 20 

realización de obras que afectan a su normal funcionamiento, que incluso requieren la 

paralización de su activad, lo que ocasiona grandes inconvenientes. 

Estos depósitos están normalmente enterrados y por su boca de hombre no se permite la 

introducción de elementos del tamaño apropiado para cerrar su diámetro interior de forma 

que se pueda dividir el deposito en varios compartimentos y así reducir el tamaño de los 25 

compartimentos al tiempo que se amplia su número, lo que permitiría almacenar una 

mayor cantidad de tipos de combustible, por lo que la invención proporciona una nueva 

estructura de pared y método que permiten cerrar el diámetro interior de un depósito 

adaptándose a su geometría interior aunque no sea circular e incluso tenga ciertas 

deformaciones o irregularidades, evitando los problemas anteriormente comentados. 30 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

Para conseguir los objetivos y resolver los inconvenientes anteriormente señalados, la 
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invención proporciona una nueva estructura y un método que permiten realizar la 

compartimentación de depósitos de hidrocarburos, a diferencia del estado de la técnica 

en el que no se permite realizar dicha compartimentación.  

La estructura de la invención, se caracteriza por comprender un cuerpo central de un 

tamaño que permite su introducción a través de la boca de hombre de llenado 5 

convencional del depósito. Además comprende una pluralidad de extensiones 

desmontables del cuerpo central que están dotadas en sus extremos de un elemento 

regulable en longitud. 

La configuración descrita permite introducir los anteriores elementos en el interior del 

depósito a través de la boca de hombre, pues todos ellos tienen dimensiones que lo 10 

permiten, con lo que una vez que una vez introducidos en el depósito se disponen las 

extensiones en posición radial fija sobre el cuerpo central y se regula la longitud de los 

elementos regulables de manera que presionen contra dicha superficie interior del 

depósito, lo que determina que la estructura quede fijada en el interior del depósito.   

Además la estructura comprende una pluralidad de sectores circulares, que se fijan sobre 15 

ambas caras del cuerpo central y de las extensiones, de forma que su lado curvo está 

diseñado para adaptarse a la superficie interior del depósito formando una doble pared 

interior de compartimentación del depósito (una por cada cara del cuerpo central y 

extensiones), sobre las que se aplica un revestimiento. Para ello es obvio que también los 

sectores circulares presenten unas dimensiones menores a la de la boca de hombre del 20 

depósito. 

En la realización preferente de la invención el cuerpo central es circular.  Además las 

extensiones se fijan sobre el cuerpo central mediante tornillos y tuercas y en 

correspondencia con dichos tornillos y tuercas, los sectores circulares presentan un 

cajeado complementario al contorno de dicha tuerca y cabeza para rodearlos y permitir 25 

que asienten sobre ambas caras de las extensiones y cuerpo central y así permitir su 

correcta fijación sobre dichas caras. Más particularmente las extensiones presentan un 

espesor mayor al del cuerpo central y en su lado extremo, en el que se fija al cuerpo 

central, incluyen una ranura central que define un tramo extremo de sección en “U” en 

cuya ranura se aloja el lateral de dicho cuerpo central, que mediante los tornillos 30 

dispuestos atravesando las ramas laterales de la sección en “U” y el cuerpo central, 

alojado en la ranura, se fijan las extensiones al cuerpo central mediante el apriete de las 

tuercas. 
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En una realización de la invención, la fijación de los sectores circulares sobre dichas 

extensiones y cuerpo central se realiza mediante remaches.  

En una realización de la invención dos de las extensiones desmontables han sido 

sustituidas por una extensión diametral fijada al cuerpo central, que por lo tanto es 

equivalente a dichas extensiones desmontables. Dicha extensión diametral está prevista 5 

para facilitar el montaje del resto de extensiones desmontables. 

Los elementos regulables en longitud comprenden una pletina en la que está fijada una 

tuerca sobre la que está roscado un esparrago, que incluye una contratuerca y que 

además está roscado en una tuerca que está fijada en el extremo de las extensiones; de 

forma que mediante la tuerca que está fijada a la pletina se regula la longitud del 10 

esparrago hasta que la pletina presiona contra la pared interior del depósito, posición en 

la que mediante el apriete de la contratuerca se fija la posición del esparrago a la longitud 

regulada, presionando la pletina contra la pared interior del depósito. 

La invención prevé que el revestimiento pueda comprende varias capas de revestimiento 

para conseguir el aislamiento requerido de cada uno de los compartimentos obtenidos. 15 

El revestimiento puede ser de cualquier material, pero preferentemente es de resina de 

poliéster con cargas, donde dichas cargas son preferentemente de fibra de vidrio.  

Además la invención se refiere a un método, de acuerdo con el dispositivo descrito 

anteriormente, para lo que dicho método comprende disponer de los elementos que 

constituyen la estructura: cuerpo central, la pluralidad de extensiones desmontables 20 

dotadas en sus extremos del elemento regulable en longitud y la pluralidad de sectores 

circulares. A continuación se introducen dichos elementos en el depósito a través de la 

boca de hombre y se ubican las extensiones en posición radial fija sobre el cuerpo 

central, regulándose a continuación la longitud de los elementos regulables de forma que 

presionen contra dicha superficie interior del depósito fijándose el conjunto en el interior 25 

del depósito.   Seguidamente se fijan, sobre ambas caras de las extensiones y del cuerpo 

central la pluralidad de sectores circulares para formar una doble pared, cada una de las 

cuales delimita cada uno de los compartimentos obtenidos. En este punto cabe señalar 

que para poder realizar la anterior fase es necesario que previamente se haya generado 

una nueva boca de hombre en correspondencia con la nueva compartimentación 30 

obtenida para permitir introducir los sectores circulares, para realizar su fijación sobre 

ambas caras del cuerpo central y extensiones y además para permitir el posterior llenado 
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del la nueva compartimentación obtenida. Por último sobre dichas paredes se aplica un 

revestimiento, para obtener el aislamiento requerido en cada una de las 

compartimentaciones realizadas. 

 

Para generar la nueva boca de hombre se mecaniza y corta el depósito en la zona en la 5 

que se desea incluir la nueva boca de hombre y se obtiene un collarín que se ensambla 

en el corte realizado. 

 

Puede darse la circunstancia de que el depósito pueda haber sufrido una deformación por 

un golpe, aplastamiento o similar, en cuyo caso se corta el sector circular adaptándolo al 10 

contorno interior de la deformación de dicho depósito, con lo que aunque el depósito esté 

deformado se puede realizar la compartimentación. 

A continuación para facilitar a una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y 

formando parte integrante de la misma, se acompañan una serie de figuras en las que 

con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado el objeto de la invención. 15 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 
Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de parte de la estructura de la invención 

montada en un depósito que se ha representado parcialmente. 
 20 

Figura 2.- Muestra un detalle de la fijación de las extensiones desmontables del cuerpo 

central a la superficie interior del depósito. 

 
Figura 3.- Muestra un detalle de la fijación del elemento regulable en longitud sobre el 

cuerpo central. 25 

 
Figura 4.- Muestra una vista del montaje de varios sectores circulares sobre la estructura 

de la figura 1. 

 
Figura 5.- Muestra una vista del montaje de todos los sectores circulares sobre la 30 

estructura de la figura 1, formando una de las paredes de compartimentación.  

 
Figura 6.- Muestra una vista de la figura anterior en la que se ha aplicado el 

revestimiento sobre la pared.  
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Figura 7.- Muestra una vista explosionada del collarín sobre la nueva boca de hombre, 

en la que se fija. 

 

DESCRIPCIÓN DE UN EJEMPLO DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN 5 

 
A continuación se realiza una descripción de la invención basada en las en las figuras 

anteriormente comentadas. 

La estructura de pared de la invención está prevista para dividir interiormente un depósito 

(1) en compartimentos individuales con capacidad de llenado propia para lo que incorpora 10 

la correspondiente boca de hombre (3) de llenado, de forma que permite ampliar el 

número de diferentes tipos de hidrocarburos a almacenar en un mismo depósito (1). La 

estructura de la invención comprende un cuerpo central (2), que en el ejemplo de 

realización es de configuración circular y de un diámetro menor al diámetro de la boca de 

hombre (3), de modo que se permite su introducción en el interior del deposito (1).  15 

Además, la estructura comprende una pluralidad de extensiones (4) desmontables del 

cuerpo central (2) que están dotas en sus extremos de un elemento regulable en longitud 

(5), de forma que dichas extensiones (4) también se pueden introducir en el deposito a 

través de la boca de hombre (3). 

Dichas extensiones (4) se fijan sobre el cuerpo central (2) mediante tornillos (6) y tuercas 20 

(no representadas) para lo que su extremo (8) incluye una ranura (7) central que define 

un tramo extremo de sección en “U”. En dicha ranura (7) se aloja el lateral de dicho 

cuerpo central (2) y mediante los tornillos (6) dispuestos atravesando las ramas laterales 

de la sección en “U” y el cuerpo central (2), alojado en la ranura (7), se fijan las 

extensiones (4) al cuerpo central (2) mediante el apriete de las tuercas. 25 

En el ejemplo de realización de la invención se ha previsto una extensión diametral (4a), 

fijada al cuerpo central (2), que sustituye a dos de las extensiones (4), y que por tanto es 

equivalente a ellas, de manera que se permite la introducción del conjunto en el interior 

del depósito (1) al ser las extensiones (4) desmontables. 

Para conseguir la división del interior del depósito (1), se introducen las extensiones (4) 30 

en el depósito (1) junto con el cuerpo central (2) y la extensión diametral (4a). Ya en el 

interior del depósito (1) el operario ubica las extensiones (4) en posición radial fija sobre 
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el cuerpo central (2) y regula la longitud de los elementos regulables (5), de manera que 

presionen contra dicha superficie interior del depósito (1), lo que determina que la 

estructura quede fijada en su interior. Para ello los elementos regulables en longitud (5) 

comprenden una pletina (12) sobre la que está fijada una tuerca (13) en la que está 

roscado un esparrago (11), en el que se incluye una contratuerca (14) y que además está 5 

roscado en una tuerca (17) fijada al extremo de las extensiones (4), de manera que 

actuando sobre la tuerca (13) se regula la longitud del esparrago (11) hasta que la pletina 

(12) presiona contra la pared interior del depósito (1) y mediante el apriete de la 

contratuerca (14) se fija la posición del esparrago (1) a la longitud regulada, en la que la 

pletina (12) presiona contra la pared interior del depósito (1). De esta manera la 10 

estructura queda fijada en el interior del depósito (1). 

Además la estructura comprende una serie de sectores circulares (9), diseñados con 

unas dimensiones que también permiten su introducción en el interior del depósito (1), de 

manera que una vez introducidos en el interior del depósito (1), se fijan sobre ambas 

caras de las extensiones (4) y del cuerpo central (2), por ejemplo mediante remaches (no 15 

representados), adaptándose al contorno interior de dicho depósito (1), formando una 

doble pared de división. Para ello los lados curvos de los sectores   circulares presentan 

una configuración complementaria al contorno interior del depósito (1) y además ha sido 

necesario generar previamente una nueva boca de hombre (3), en correspondencia con 

el nuevo compartimento que se obtiene y al que no se tendría acceso si no se realizara 20 

dicha nueva boca de hombre (3), la cual además de ser necesaria para introducir los 

correspondiente sectores circulares (3), que forman la doble pared, también es necesaria 

para permitir el llenado de la nueva compartimentación obtenida. 

Para que los sectores circulares (9) asienten correctamente sobre las caras de las 

extensiones (4) y el cuerpo central (2)  y se pueda realizar su correcta fijación, se ha 25 

previsto que los sectores circulares (9) comprendan un cajeado (10) complementario a 

las cabezas de los tornillos (6) y tuercas de fijación de las extensiones (4) sobre el cuerpo 

central (2) para rodear dichas tuercas y cabezas de tornillos (6) y así salvar su presencia. 

Seguidamente sobre cada una de las paredes interiores de compartimentación del 

depósito (1), se aplica un revestimiento (15), que puede estar constituido por varias capas 30 

para conseguir el aislamiento requerido de los compartimentos obtenidos. 

El revestimiento puede ser de cualquier material, pero preferentemente se emplea resina 

de poliéster con cargas, donde dichas cargas son preferentemente de fibra de vidrio.  
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Para generar la nueva boca de hombre (3) se mecaniza y corta el depósito (1) con la 

forma adecuada en la zona en la que se ha obtenido la nueva compartimentación y se 

obtiene un collarín (16) que se ensambla en el corte realizado sobre el que se dispone la 

correspondiente tapa de acceso al interior de la nueva compartimentación. 

 5 

Puede darse la circunstancia de que el depósito (1)  pueda haber sufrido una 

deformación por un golpe, aplastamiento o similar, en cuyo caso, antes de fijar los 

sectores circulares (9) sobre ambas caras de las extensiones (4) y el cuerpo central (2), 

se corta el sector circular (9) correspondiente a la zona que presenta la deformación  

adaptándolo al contorno interior de la deformación de dicho depósito (1), con lo que 10 

aunque el depósito (1) esté deformado, la invención permite que se pueda realizar la 

compartimentación.
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REIVINDICACIONES 
 

1.– ESTRUCTURA DE PARED PARA COMPARTIMENTACIÓN DE DEPÓSITOS DE 5 

HIDROCARBUROS, caracterizado por que comprende: 

-un cuerpo central (2) de tamaño que permite su introducción a través de la boca de 

hombre (3) de llenado del deposito (1),  

-una pluralidad de extensiones (4) desmontables del cuerpo central (2) que incluyen 

en sus extremos 10 

-un elemento regulable en longitud (5); 

donde una vez introducidos los anteriores elementos en el depósito (1) a través de la 

boca de hombre (3), se disponen las extensiones (4) en posición radial fija sobre el 

cuerpo central (2) y se regula la longitud de los elementos regulables (5) para que 

presionen contra dicha superficie interior del deposito fijándose el conjunto en el interior 15 

del depósito;    

-una pluralidad de sectores circulares (9), que se fijan sobre ambas caras de las 

extensiones (4) y del cuerpo central (2), donde su lado curvo está diseñado para 

adaptarse a la superficie interior del deposito formando una doble pared interior de 

compartimentación del depósito, 20 

-un revestimiento (15) que se aplica en  ambas paredes.  

 

2.– ESTRUCTURA DE PARED PARA COMPARTIMENTACIÓN DE DEPÓSITOS DE 
HIDROCARBUROS, según reivindicación 1; caracterizado por que el cuerpo central (2) 

es circular. 25 

 
3.- ESTRUCTURA DE PARED PARA COMPARTIMENTACIÓN DE DEPÓSITOS DE 
HIDROCARBUROS, según reivindicación 1; caracterizado por que las extensiones (4) se 

fijan sobre el cuerpo central (2) mediante tornillos (6) y tuercas. 
 30 

4.- ESTRUCTURA DE PARED PARA COMPARTIMENTACIÓN DE DEPÓSITOS DE 
HIDROCARBUROS, según reivindicación 3; caracterizado por que en correspondencia 

con los tornillos (6), los sectores circulares (9) presentan un cajeado (10) complementario 
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a las tuercas y cabeza de dichos tornillos (6) para rodearlos y permitir que los sectores 

circulares (9) asienten sobre ambas caras de las extensiones (4) y del cuerpo central (2) 

y realizar su correcta fijación sobre dichas extensiones (4) y cuerpo central (2). 
 

5.- ESTRUCTURA DE PARED PARA COMPARTIMENTACIÓN DE DEPÓSITOS DE 5 

HIDROCARBUROS, según reivindicación 4; caracterizado por que las extensiones (4) 

presentan un espesor mayor al del cuerpo central (2) y en su lado extremo (8), que se fija 

al cuerpo central (2), incluyen una ranura central (7) que define un tramo extremo de 

sección en “U” en cuya ranura (7) se introduce el lateral de dicho cuerpo central (2), que 

mediante los tornillos (6) dispuestos atravesando las ramas laterales del extremo de 10 

sección en “U” y el cuerpo central (2), alojado en la ranura (7), se fijan las extensiones (4) 

al cuerpo central (2) mediante las tuercas. 
 

6.- ESTRUCTURA DE PARED PARA COMPARTIMENTACIÓN DE DEPÓSITOS DE 
HIDROCARBUROS, según reivindicación 1; caracterizado por que los elementos 15 

regulables en longitud (5) comprenden una pletina (12) en la que está fijada una tuerca 

(13) sobre la que está roscado un esparrago (11), dotado de una contratuerca (14) y que 

además está roscado en una tuerca (17) que está fijada en el extremo de las extensiones 

(4); donde mediante la tuerca (13) que está fijada a la pletina (12) se regula la longitud del 

esparrago (11) hasta que la pletina (12) presiona contra la pared interior del depósito (1) y 20 

mediante el apriete de la contratuerca (14) se fija la posición del esparrago (1) a la 

longitud regulada. 
 

7.- ESTRUCTURA DE PARED PARA COMPARTIMENTACIÓN DE DEPÓSITOS DE 
HIDROCARBUROS, según reivindicación 1; caracterizado por que comprende una 25 

extensión diametral (4a) fijada al cuerpo central (2). 
 

8.- ESTRUCTURA DE PARED PARA COMPARTIMENTACIÓN DE DEPÓSITOS DE 
HIDROCARBUROS, según reivindicación 1; caracterizado por que la fijación de los 

sectores circulares (9) sobre dichas extensiones (4) y cuerpo central (2) se realiza 30 

mediante remaches. 
 

9.- ESTRUCTURA DE PARED PARA COMPARTIMENTACIÓN DE DEPÓSITOS DE 
HIDROCARBUROS, según reivindicación 1; caracterizado por que el revestimiento (15) 

que se aplica por ambas paredes comprende varias capas. 35 
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10.- ESTRUCTURA DE PARED PARA COMPARTIMENTACIÓN DE DEPÓSITOS DE 
HIDROCARBUROS, según reivindicación 1; caracterizado por que el revestimiento (15) 

es de material de resina de poliéster con cargas. 
 
11.- ESTRUCTURA DE PARED PARA COMPARTIMENTACIÓN DE DEPÓSITOS DE 5 

HIDROCARBUROS, según reivindicación 10; caracterizado por que las cargas de la 

resina del revestimiento (15) son de fibra de vidrio. 
 

12.- MÉTODO PARA COMPARTIMENTACIÓN DE DEPÓSITOS PARA 
HIDROCARBUROS, de acuerdo con la estructura de las reivindica iones 1 a 11, 10 

caracterizado por que comprende las siguientes fases: 
 

-disponer del cuerpo central (2), de la pluralidad de extensiones (4) desmontables 

dotadas en sus extremos del elemento regulable en longitud (5) y de la pluralidad 

de sectores circulares (9),  15 

-introducir los anteriores elementos en el depósito (1) a través de la boca de hombre 

(3),  

-disponer las extensiones (4) en posición radial fija sobre el cuerpo central (2) y 

regular la longitud de los elementos regulables (5) presionando contra dicha 

superficie interior del deposito fijando el conjunto en el interior del depósito;    20 

-fijar sobre ambas caras de las extensiones (4) y del cuerpo central (2) la pluralidad 

de sectores circulares (9) para formar la doble pared, de separación de ambos 

compartimentos obtenidos, para lo que se requiere 

-previamente haber generado una nueva boca de hombre (3) en correspondencia con 

la nueva compartimentación obtenida para permitir introducir los sectores 25 

circulares (9) en la nueva compartimentación y realizar su fijación y posterior 

llenado, 

-aplicar un revestimiento (15) por ambas paredes que delimitan cada 

compartimentación obtenida. 
 30 

13.- MÉTODO PARA COMPARTIMENTACIÓN DE DEPÓSITOS PARA 
HIDROCARBUROS, según reivindicación 12, caracterizado por que la generación de una 

nueva boca de hombre (3) comprende mecanizar y cortar la nueva boca de hombre, 

obtener un collarín (16) y ensamblarlo en la boca de hombre (3). 
 35 
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14.- MÉTODO PARA COMPARTIMENTACIÓN DE DEPÓSITOS PARA 
HIDROCARBUROS, según reivindicación 13, caracterizado por que en el caso en el que 

la superficie interior del depósito (1) presente una irregularidad por haber sufrido con 

anterioridad una deformación, se corta el sector circular (9) adaptándolo al contorno 

interior de la deformación de dicho depósito. 5 
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