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DESCRIPCIÓN
Conjunto de encaminamiento de cables

Campo de la invención
5

La invención se refiere al encaminamiento de los cables en bandejas de cables perforadas que presentan un fondo y 
alas laterales.

Antecedentes
10

Sabemos que este tipo de bandejas de cables se utilizan comúnmente para pasar cables eléctricos o similares, por 
ejemplo conductos neumáticos, a lo largo de las paredes de algunos edificios, particularmente a lo largo de una 
pared o de un techo.

En general, las bandejas de cables perforadas están formadas por una malla de alambres metálicos o por una chapa 15
perforada plegada.

En la práctica, una bandeja de cables está formada por tramos de bandeja de cables colocados extremo con extre-
mo y asegurados entre sí por dispositivos tales como bridas. Se entiende que aquí el término « bandeja de cables » 
se refiere a los tramos de bandeja de cables y medios de sujeción entre las secciones de bandeja de cables sucesi-20
vas.

Objeto de la invención

La invención tiene como objetivo mejorar las cualidades de apariencia tales bandejas de cables en condiciones 25
simples, convenientes y económicas.

La invención propone para este propósito un conjunto de encaminamiento de cables, que comprende una bandeja 
de cables perforada que tiene un fondo y alas laterales , dicho conjunto está destinado a ser instalado a lo largo de 
un techo; caracterizado porque comprende además al menos una banda acodada cuya cara cóncava se enfrenta a 30
la bandeja de cables, así como grapas para la unión entre la bandeja de cables y la banda acodada, cuya banda 
acodada está fijada a dicha bandeja de cables exclusivamente por dichas grapas y envuelve externamente dicha 
bandeja cables a nivel de una sola ala lateral y a nivel de al menos una porción del fondo a partir de esta ala lateral.

La banda acodada que contiene el conjunto de encaminamiento de acuerdo con la invención reviste parcialmente la 35
bandeja de cables, externamente.

El aspecto del conjunto de encaminamiento de acuerdo con la invención, especialmente si está instalado a lo largo 
de un techo y es visto por un observador en el suelo, es parcialmente proporcionado por la banda acodada, que es 
una sola pieza a la que es fácil dar buenas cualidades de apariencia.40

El cojunto de encaminamiento de cables de acuerdo con la invención puede permanecer visible, incluso en un local 
terciario, en lugar de estar ocultado por un falso techo.

El hecho de que la bandeja de cables se enmascare sólo parcialmente por la banda acodada deja disponible la parte 45
de la bandeja de cables no enmascarada, por ejemplo para su uso como soporte de fijación para aparatos eléctricos, 
tales como lámparas o detectores de humos.

El conjunto e encaminamiento de cables de acuerdo con la invención por lo tanto proporciona buenas cualidades de 
apariencia preservando al mismo tiempo uno de los intereses de una bandeja de cables desnuda.50

El conjunto de encaminamiento de cables de aceurdo con la invención también conserva otros intereses de una 
bandeja de cables desnuda a saber la ventilación adecuada de los cables o similares dispuestos en la bandeja de 
cables.

55
La banda acodada que contiene el conjunto de encaminamiento de acuerdo con la invención para vestir la bandeja 
de cables, sola o con otra banda puede fabricarse fácilmente ya que es una pieza que tiene una anchura razonable 
cuya conformación implica a un solo lado lateral de la bandeja de cables (y no ambos lados).

Esta naturaleza unilateral de la banda acodada del conjunto de encaminamiento según la invención ofrece una gran 60
flexibilidad de disposición, por ejemplo, como se describe a continuación, revestir una misma bandeja de cables en 
un lado y el otro con dos bandas acodadas, o revestir dos bandejas de cables dispuestas una junto a la otra con dos 
bandas acodadas dispuestas en un lado y el otro del dispositivo de encaminamiento de cables formado por estas 
dos bandejas de cables.
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De acuerdo con características ventajosas de aplicación del conjunto de encaminamiento de cables de acuerdo con 
la invención:

- dicha banda acodada comprende una pared principal y nervios orientados longitudinalmente, que sobresalen de 
dicha pared principal en el lado cóncavo de dicha banda acodada; y comprendiendo cada dicha grapa elementos de 5
enganche sobree dichos nervios;

- dicha bandeja cables es en malla de alambres metálicos y dicha grapa incluye al menos un sistema de encla-
vamiento sobre alambres de dicha bandeja de cables; 

10
- dicha bandeja cable es de chapa perforada y dicho enganche tiene muescas de retención en la proximidad de 
aberturas de la bandeja de cables; y/o

- dicha banda acodada está completamente curvada entre su lado longitudinal superior y su lado longitudinal inferior.
15

En una realización ventajosa, en el conjunto de encaminamiento de cables de acuerdo con la invención, el revesti-
miento es bilateral, y más precisamente el conjunto incluye un dispositivo de encaminamiento formado por dicha 
bandeja de cables o formado por dicha bandeja de cables y al menos otra bandeja de cables con las bandejas de 
cables del dispositivo que están dispuestas una junto a la otra, estando cada bandeja de cables que comprende 
dicho dispositivo calada y teniendo un fondo y alas laterales; y dicho conjunto incluye un revestimiento formado al 20
menos por dicha banda acodada y otra banda acodada, envolviendo dicho revestimiento exteriormente a dicho dis-
positivo en cada lado lateral y parcialmente en la parte baja a partir de cada lado lateral.

De acuerdo con características ventajosas de aplicación de esta forma de realización:
25

- dicho dispositivo de encaminamiento está formado por dicha bandeja de cables y al menos otra bandeja de cables; 
y dicho revestimiento está formado por dicha banda acodada, por dicha otra banda acodada y por al menos una 
banda recta que envuelve dicho dispositivo en el lado inferior al menos a nivel de una zona a caballo entre dichas 
dos bandejas de cables;

30
- dicho revestimiento envuelve exteriormente en el lado inferior dicho dispositivo, excepto a nivel de la parte media 
del fondo de cada dich bandeja de cables;

- dicha banda recta comprende una pared principal y nervios orientados longitudinalmente, que sobresalen de dicha 
pared principal; y dicho conjunto incluye grapas para la fijación entre dichas badejas de cables de dicho dispositivo 35
de encaminamiento y dicha banda recta, comprendiendo cada dicha grapa elementos de enganche sobre dichos 
nervios; y/o

- dicho dispositivo de encaminamiento está formado por dicha bandeja de cables y al menos por otra bandeja de 
cables; y dicho conjunto incluye un elemento de montaje para al menos un aparato eléctrico entre dicha bandeja de 40
cables y dicha otra bandeja de cables, cuyo elemento de montaje está configurado para agarrarse a dicha bandeja 
de cables y dicha otra bandeja de cables.

Breve descripción de los dibujos
45

La descripción de la invención continúa junto con una descripción detallada de ejemplos de realización, dada a con-
tinuación a título ilustrativo y no restrictivo, con referencia a los dibujos adjuntos. En éstos:

- la figura 1 es una vista en perspectiva de un conjunto de encaminamiento de cables de acuerdo con la invención y 
de una consola para proporcionar un soporte horizontal a la bandeja de cables que incluye este conjunto de encami-50
namiento;

- la figura 2 es una vista frontal en alzado de este conjunto de encaminamiento y de esta consola;

- las figuras 3 y 4 son vistas de detalle denotados respectivamente por III en la figura 1 y IV en la figura 2;55

- la figura 5 es una vista parcial en perspectiva, tomada desde abajo, que muestra aparatos eléctricos fijados a la 
baneja de cables entre las bandas acodadas que forman el revestimiento del conjunto de encaminamiento, siendo 
aquí los aparatos eléctricos un detector de humos y una lámpara de tubos fluorescentes;

60
- la figura 6 es una vista similar a la figura 2, pero para una variante del conjunto de encaminamiento en la que las 
bandas acodadas del revestimiento tienen una porción frente al fondo de la bandeja de cables que es más corta;

- las figuras 7 a 10 son vistas similares a las figuras 1 a 4, pero para una bandeja de cables de chapa perforada en 
lugar de malla de alambres;65
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- las figuras 11 a 13 son vistas similares a las figuras 1, 2 y 6, pero para un conjunto de encaminamiento que com-
prende dos bandejas de cables una junto a la otra;

- las figuras 14 a 16 son vistas similares a las figuras 11 a 13, pero para bandejas de cables de chapa perforada en 
lugar de malla de alambres;5

- la figura 17 es una vista similar a la Figura 15, pero con un elemento de montaje de un aparato eléctrico fijado a 
horcajadas sbre las dos bandejas de cables y dispuesto entre las dos bandas acodadas;

- las figuras 18 y 19 son vistas similares a las figuras 11 y 12, pero para dos bandejas de cable más amplias y un 10
revestimiento que comprende además una banda recta situada entre las dos bandas acodadas;

- las figuras 20 y 21 son vistas de detalle identificadas, respectivamente, por XX en la figura 18 y XXI en la figura 19; 
y

15
- las figuras 22 a 24 son vistas similares a las figuras 18, 19 y 21, pero para bandejas de cables de chapa perforada 
en lugar de malla de alambres.

Descripción detallada de ejemplos de realización
20

El conjunto de encaminamiento de cables 10 que se muestra en las figuras 1 a 4 comprende una bandeja de cables 
11, dos bandas acodadas 12 y grapas 13 para la fijación entre la bandeja de cables 11 y las bandas acodadas 12.

La bandeja de cables 11 es una bandeja de cables convencional de perfil en U de la que las paredes, en este caso 
un fondo 15 y dos alas laterales 16, están perforadas.25

Aquí la bandeja de cables 11 es del tipo formado por una malla de alambres, metálicos es decir, alambres de 
urdimbre 17 que se extiende longitudinalmente y alambres  de trama 18 que se extienden transversalmente en forma 
de U con una soldadura en cada intersección entre un alambre de urdimbre 17 y un alambre de trama 18.

30
Los alambres de urdimbre 17 que se extiende en los extremos de los alambres  de trama 18 forman cada uno un  
borde lateral 19 de la bandeja de cables 11.

Aquí, la bandeja de cables 11 está prevista para correr a lo largo de un techo u otra estructura que tenga una super-
ficie por encima del espacio en que debe encontrarse  la bandeja de cables 11.35

A lo largo del techo u otra estructura, el fondo 15 está destinado a ser orientado horizontalmente, incluso cuando el 
techo u otra estructura esté inclinado.

La fijación del bandeja de cables 11 a la estructura tal como un caso de techo tiene lugar por soportes 20, de los 40
cuales sólo uno está representada.

Cada consola 20 incluye una porción 21 configurada para formar un soporte horizontal para la bandeja de cables 11, 
una porción 22 configurada para ser fijada a la estructura, tal como un techo y un codo 23 entre la parte 21 y la por-
ción 22.45

La fijación de la porción 22 a la estructura tal como un techo se lleva a cabo gracias a un accesorio de fijación 24 
que tiene aberturas 25 para el paso del vástago de un tornillo o de otro órgano de fijación.

El fondo 15 de la bandeja de cables 11 descansa sobre la porción 21 de la consola 20.50

Para permitir la fijación de la bandeja de cables 11 a la consola 20, la porción 21 tiene aberturas 26 para el paso del 
vástago de un tornillo o de otro órgano de fijación como el órgano de fijación 27 mostrado en las figuras 1 y 2.

Tenga en cuenta que la consola 20 es objeto de una solicitud de patente francesa de los solicitantes.55

Cada banda acodada 12 se extiende entre dos consolas 20 u órganos de soporte similares.

Las bandas acodadas 12 son idénticas y dispuestas de cabeza a cola. Por lo tanto, una de las bandas acodadas 12 
tiene una disposición que es la imagen especular de la otra banda acodada 12.60

Cada banda acodada 12 es un elemento perfilado, aquí obtenido por extrusión de un material relativamente rígido, 
por ejemplo plástico.
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5

Cada banda acodada 12 tiene una pared principal 30 que es de perfil curvo y que es alargada en la dirección longi-
tudinal.

Aquí, los lados longitudinales de la pared principal 30 son paralelos entre sí.
5

En el lado en el que la pared principal 30 es cóncava, es decir, en el lado destinado a estar girado hacia el bandeja 
de cables 11, la banda acodada 12 comprende:

- un doblez 31 y un doblez 32 cada uno conectado por un lado longitudinal a un respectivo lado longitudinal de la 
pared principal 30; y10

- una nervio 33 y un nervio 34, que cada uno se extiende longitudinalmente, con el nervio 33 que está situado entre 
el doblez 31 y el nervio 34 y el nervio 34 que se encuentra entre el nervio 33 y el doblez 32.

Cada grapa 13 está configurada para agarrarse, por una parte, a alambres de la bandeja de cables 11 y, por otra, a 15
los nervios 33 y 34 de la banda acodada 12.

El uso de grapas 13 intermedias entre la banda acodada 12 y la bandeja de cables 11, en lugar de fijar directamente 
la banda acodada 12 en la bandeja de cables 11, tiene la ventaja de permitir a la banda acodada 12 para tener for-
mas simples, en particular, los nervios de 33 y 34, que se pueden obtener convenientemente y económicamente, 20
aquí por extrusión.

Las formas complejas para la fijación entre la banda acodada 12 y la bandeja de cables 11 se muestra en las grapas 
13, que son material rígido pero con una cierta elasticidad, aquí un material plástico moldeado.

25
Ahora vamos a describir con más detalle la grapa 13, con el apoyo de las figuras 3 y 4.

La grapa 13 incluye un sistema de enclavamiento 35 para agarrarse en un área de intersección de un alambre de 
urdimbre 17 y un alambre de trama 18 de una pared lateral 16; y un sistema de enclavamiento 36 para agarrarse en 
una zona de intersección entre un alambre de urdimbre 17 y un alambre de trama 18 del fondo 15.30

Más específicamente, el sistema de enclavamiento 35 y el sistema de enclavamiento 36 están previstos para 
agarrarse al mismo alambre de trama 18 y a dos alambres de urdimbre 17 contiguos que forman parte respectiva-
mente de una ala lateral 16 y del fondo 15.

35
En el ala lateral 16 (sistema de enclavamiento 35) se trata del alambre de urdimbre 17 más cercano al fondo 15, y 
en el fondo 15 (sistema de enclavamiento 36) se trata del alambre de urdimbre 17 más cercano a esta ala lateral 16.

Cada uno de los sistemas de enclavamiento 35 y 36 comprende un órgano de apoyo 37 sobre el alambre de 
urdimbre 17 y de dos muescas de retención 38 sobre el alambre de trama 18.40

Las muescas de retención 38 están dispuestas en cada lado del órgano de apoyo 37, para agarrarse al alambre de 
trama 18 a una y otra parte del alambre de urdimbre 17.

Aquí, las muescas de retención 38 están configuradas para ser dispuestas en el lado exterior del alambre de trama 45
18, mientras que los miembros de apoyo 37 están configurados para estar dispuestos en el lado interior de los 
alambres de urdimbre 17; mientras que en la bandeja de cables 11, los alambres de trama 18 están dispuestos en el 
lado interior.

Esta disposición proporciona la ventaja, para el sistema de enclavamiento 35 y para el sistema de enclavamiento 36, 50
de no producir saliente interno en bandeja de cables 11, puesto que las nuescas de retención 38 están en el lado 
exterior y los cuerpos apoyo 37 están el lado interior del alambre de urdimbre 17 en un espacio que no se extiende 
más allá del alambre de trama 18.

Para el sistema de enclavamiento 35, el órgano de apoyo 37 está formado por una porción de extremo de un gan-55
cho.

Para el sistema de enclavamiento 36, el órganos de apoyo 37 está formado por un puente que se extiende entre las 
dos muescas de retención 38.

60
Esta conformación de los órganos de apoyo 37 hace que sea posible implementar la grapa 13 desplazándola según 
la dirección transversal por un movimiento del exterior hacia el interior para ponerla en una posición en la que está 
más alta que su posición bloqueada ilustrada en los dibujos y a distancia del alambre de trama 18. Cuando el órgano 
de apoyo 37 del sistema de enclavamiento 35 está más allá del alambre de urdimbre 17, la grapa 13 se puede bajar 
hasta que la parte en gancho al que pertenece el órgano de apoyo 37 del sistema de enclavamiento 35 y el órgano 65
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de apoyo 37 del sistema de enclavamiento 36 reposen cada uno sobre un alambre de urdimbre 17. La grapa 13 
puede entonces ser deslizada a lo largo de los alambres de urdimbre 17 para insertar las muescas de retención 38 
sobre el alambre de trama 18.

Además de los sistemas de enclavamiento 35 y 36 sobre alambres de la bandeja de cables 11, que permiten sugetar 5
rígidamente la grapa 13 a esta bandeja de cables, la grapa 13 tiene ganchos de enclavamiento 39 y 40 para sujetar-
la a la banda acodada 12.

El gancho de enclavamiento 39 está configurado para recibir el nervio 33. El gancho de enclavamiento 40 está con-
figurado para recibir el nervio 34.10

El nervio 33 tiene un perfil en ángulo y tiene en su extremo distal un reborde 41.

El nervio 34 tiene un perfil recto y tiene en su extremo distal una reborde 42.
Los ganchos de enclavammiento 39 y 40 están en los extremos de la grapa 13.15

Para colocar la banda acodada 12 sobre la grapa 13, se inserta primero con fuerza el reborde 41 de el nervio 33 en 
el gancho de encalvamiento 39 y se hace pivotar alrededor del reborde 41 la banda acodada 12 para insertar el 
reborde 42 del nervio 34 en el gancho de enclavamiento 40.

20
Aquí, el gancho de enclavammiento 39 y el sistema de enclavamiento 35 están alineados horizontalmente; y el gan-
cho de enclavamiento 40 y el sistema de enclavammiento 36 están alineados verticalmente.

Como ya se ha indicado, las bandas acodadas 12 son idénticas y dispuestos cabeza contra cola, de manera que
cada banda acodada 12 tiene una disposición que es la imagen especular de la otra banda acodada 12.25

Esto mismo se aplica para las grapas 13 para fijar una de las bandas acodadas 12 y las grapas 13 para fijar la otra 
banda acodada 12.

El conjunto de encaminamiento 12 tiene así en cada lado lateral una disposición que es la imagen especular de la 30
disposición del otro lado lateral.

La pared principal 30, y más generalmente la banda acodada 12, rodea externamente la bandeja de cables 11 a 
nivel del ala lateral 16 a la que está fijada la banda acodada 12 y a nivel de una parte del fondo 15 a partir de esta 
ala lateral 16.35

Aquí, la separación entre las dos bandas acodadas 12 es de aproximadamente 80 mm y la anchura de la bandeja de 
cables 11 es del orden de 300 mm.

Cada parte del fondo 15 a nivel de la cual se encuentra una banda acodada 12 tiene por lo tanto una anchura, a 40
partir del ala lateral 16 a la que está fiijada esta banda acodada 12, que es del orden de 110 mm.

Aquí, el lado longitudinal superior de la pared principal 30 de la banda acodada 12, a la cual se conecta el doblez 31 
está por encima del borde lateral 19 de la bandeja de cables 11.

45
Por lo tanto, la banda acodada 12 está a nivvel de la totalidad del ala lateral 16 a la que está fijada.

Aquí, la banda acodada 12 está completamente curvada, es decir, que la pared principal 30 está completamente 
curvada desde su lado longitudinal superior, al cual se conecta el doblez 31, hasta su lado longitudinal inferior, al 
cual se conecta el doblez 32.50

La pared principal 30 tiene por lo tanto un perfil muy diferente de la porción de bandeja de cables a nivel de la cual 
se encuentra (en la bandeja de cables 11, el ala lateral 16 y el fondo 15 son rectos y están dispuestos transversal-
mente uno respecto de otro).

55
Debido a esta diferencia en el perfil y en razón de la disposición de los ganchos de enclavammiento 39 y 40 de las 
grapas 13, existe una distancia relativamente grande entre la pared principal 30 de la banda acodada 12 y la bande-
ja de cables 11.

Se observará en particular, que la porción de la banda acodada 12 en voladizo entre el nervio 34 y el doblez 32 está 60
relativamente alejada del fondo 15.

La porción media del fondo 15 que no está envuelta por el revestimiento formado por las dos bandas acodadas 12 
está disponible para servir como soporte de fijación a aparatos eléctricos, por ejemplo, el detector de humos 45 y la 
lámpara de tubos fluorescente 46 mostrados en la figura 5.65
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Para la fijación del detector de humos 45, de la lámpara 46 o de otro aparato eléctrico, se utiliza, por ejemplo un 
elemento de montaje tal como se describe en la solicitud de patente francesa 2 716 768 para hacer de interfaz entre 
la bandeja de cables 11 y el aparato eléctrico que haya que fijar a esta bandeja cables.

El conjunto de encaminamiento de cables 10 proporciona de este modo un aspecto visual esencialmente proporcio-5
nada por el revestimiento formado por las dos bandas acodadas 12, preservando al mismo tiempo la posibilidad, 
como las bandejas de cables desnudas, de servir como soporte para aparatos eléctricos o de otros accesorios.

El encaminamiento de cables 10 está destinado a permanecer visible, incluso en locales terciarios, y no para quedar 
oculto detrás de un falso techo.10

Se observará que la porción en voladizo de las bandas acodadas 12 situada entre el nervio 34 y el doblez 32 se 
puede utilizar para acomodar cables eléctricos o similares que dan servicio a los aparatos eléctricos fijados a la 
bandeja de cables 11.

15
Se observará que cada grapa 13 comprende una pinza 47 (figura 4) que se puede utilizar para acomodar cables 
eléctricos o similares que dan servicio a los aparatos eléctricos fijados a la bandeja de cables 11.

Cada grapa 13 tiene también una abertura 48 para el paso de un collarín de fijación de cables o similares cerca de la 
pinza 47 y una abertura 49 similar en la proximidad del sistema de enclavamiento 35 y del gancho de enclavammien-20
to 39.

Como ya se ha indicado, cada banda acodada 12 se extiende entre dos consolas 20 u órgano de soporte similar; o 
accesorio de cambio de dirección.

25
Las bandas 12 son, por ejemplo proporcionadas en diferentes longitudes predeterminadas, tales como 400 mm, 900 
mm, 1400 mm y 1900 mm.

En la variante del conjunto de encaminamiento 10 ilustrada en la figura 6, las bandas acodadas 12 son idénticas 
excepto que rodean el fondo 15 de la bandeja de cables 11 sobre una parte más pequeña a partir del ala lateral 16 30
(la porción en voladizo entre el nervio 34 y el doblez 32 es más corta).

Aquí, la separación entre las dos bandas acodadas 12 es de aproximadamente 190 mm.

Así, cada parte del fondo 15 a nivel de la cual se encuentra una banda acodada 12 tiene una anchura, a partir del 35
ala lateral 16 a la que está fijada esta banda acodada 12, que es del orden de 55 mm.

En la variante del conjunto de encaminamiento de cables 10 ilustrada en las figuras 7 a 10, la bandeja de cables de 
malla de alambres metálicos 11 se sustituye con una bandeja de cables 51 en chapa metálica perforada, y las gra-
pas 13 configuradas para cooperar con una malla de alambres metálicos se sustituyen por grapas 53 configuradas 40
para cooperar con una chapa perforada.

Igual que la bandeja de cables 11 de malla de alambres metálicos, la bandeja de cables 51 de chapa perforada es 
una bandeja de cables convencional de perfil en U cuyas las paredes, en este caso un fondo 15 y dos alas laterales 
16 están perforadas.45

Las perforaciones del fondo 15 y de las alas laterales 16 están formadas por aberturas 52.

Aquí, las aberturas 52 son aberturas alargadas orientadas según la dirección longitudinal con una fila de aberturas 
52 alineadas formada en cada ala lateral y una pluralidad de filas de aberturas 52 alineadas formadas en el fondo 50
15.

Aquí, en el fondo 15, la fila de aberturas 52 más cercana a una y la otra de las alas laterales 16 y la fila adyacente de 
aberturas 52 están desplazadas longitudinalmente de manera que en cada lado del fondo 15, la aberturas 52 de la 
fila más cercana al ala lateral 16 y las aberturas 52 de la fila adyacente están escalonadas.55

Igual que la bandeja de cables 11, en la bandeja de cables 51 cada ala lateral 16 termina en el lado opesto al fondo 
15 por un borde lateral 19, formado aquí por un doblez de la chapa.

Igual que lasgrapas 13, las grapas 53 son de material rígido pero con una cierta elasticidad, aquí un material plástico 60
moldeado.

Se va a describir ahora con más detalle la grapa 53, con el apoyo de las figuras 9 y 10.
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La grapa 53 está configurada, como la grapa 13, para agarrarse, por una parte, a la bandeja de cables, aquí la 
bandeja de cables de chapa perforada 51, y, por otra, a los nervios 33 y 34 de la banda acodada 12.

Para la fijación entre la grapa 53 y la banda acodada 12, la grapa 53 incluye ganchos de enclavamiento 39 y 40 
similares a los ganchos de enclavammiento 39 y 40 de la grapa 13.5

Para la fijación entre la grapa 53 y la bandeja de cables 51, la grapa 53 comprende un sistema de enclvamiento 55 
para agarrarse a una pared de la bandeja de cables 51, aquí al fondo 15.

Más específicamente, el sistema de enclavamiento 55 incluye un órgano de apoyo 57 sobre el fondo 15 y muescas 10
de retención 58 y 59 sobre las proximidades de algunas aberturas 52 del fondo 15.

Cada muesca de retención 58 y 59 tiene su raíz en el extremo distal de una pata flexible 60 y se extiende en la di-
rección transversal. El sentido de extensión de las muescas de retención 58 es el inverso del sentido de extensión 
de las muescas de retención 59.15

Aquí, hay dos muescas de retención 58 cada una adaptada para pasar respectivamente a través de una abertura 52 
de la fila más cercana a una ala lateral 16 y a través de una abertura adyacente 52 de esta misma fila; y hay dos 
muescas 59 ambas proporcionadas para pasar a través de una misma abertura 52 de la fila adyacente.

20
Aquí, las muescas de retención 58 se extienden hacia el ala lateral 16 más cercana y las muescas de retención 59 
se extienden hacia el lado opuesto a esta ala lateral 16.

Las patas flexibles 60 que llevan las muescas de retención 58 y las patas flexibles 60 que llevan las muescas de 
retención 59 están configuradas para flexionar elásticamente una hacia otra para permitir el paso de las muescas 58 25
y 59 en las aberturas 52 anteriormente mencionadas y luego para relajarse cuando las muescas 58 y 59 se hacen 
pasar a través de estas aberturas y el órgano de apoyo 57 está contra el fondo 15.

El sistema de enclavamiento 55 fija entonces rígidamente la grapa 53 a la bandeja de cables 51.
30

Aquí, la grapa 53 está configurada de manera que las muescas de retención 58 y 59 estén dispuestas en el lado
interior del fondo 15 y para el órgano de apoyo 57 esté dispuesto en el lado exterior del fondo 15.

Con esta disposición, únicamente las muescas de retención 58 y 59, que son de pequeñas dimensiones, se proyec-
tan desde el lado interior de la bandeja de cables 51.35

El órgano de apoyo 57 está formado por una pared de una placa de 56. Las patas flexibles 60 que llevan las mues-
cas de retención 58 están dispuestas lateralmente a ambos lados de la placa 56. Las patas flexibles 61 que llevan 
las muescas de retención 59 están dispuestas una al lado de otra en el extremo de la placa 56.

40
La grapa 53, como la grapa 13, comprende una pinza 47 para recibir cables eléctricos o similares y aberturas 48 o 
49 para el paso de un collarín de fijación de cables o similares.

La grapa 53 se coloca desplazándola en la dirección vertical por un movimiento de aproximación hacia la zona del 
fondo 15, donde se encuentran las aberturas 52 anteriormente mencionadas con las muescas de retención 58 y 59 45
vueltas hacia el fondo 15, y a continuación haciendo pasar las muescas de retención 58 y 59 a través de estas aber-
turas 52. Como se ha indicado anteriormente, cuando las muescas de retención 58 y 59 se pasan a través de las 
aberturas 52, la grapa 53 es entonces rígidamente fijada a la bandeja de cables 51.

La banda acodada 12 se coloca sobre las grapas 53 en la misma manera que las grapas 13.50

En general, las dimensiones de la bandeja de cables 51 son similares a las dimensiones de la bandeja de cables 11; 
y las grapas 53 colocan las bandas acodadas 12 con respecto a la bandeja de cables 51 de la misma manera que 
los grapas 13 colocan las bandas acodadas 12 con respecto a la bandeja de cables 11.

55
En una variante que no se muestra del conjunto de encaminamiento 10 con la bandeja de cables 51, las bandas 
acodadas 12 se sustituyen por bandas acodadas 12 idénticas a las ilustradas en la figura 6, es decir, que envuelven 
la fondo 15 de la bandeja de cables 51 sobre una porción más pequeña de la ala lateral 16 (la porción en voladizo 
entre el nervio 34 y el doblez 32 es más corta).

60
En la variante ilustrada en las figuras 11 y 12, el conjunto de encaminamiento 10 es similar al conjunto de encami-
namiento 10 ilustrado en las figuras 1 a 5, excepto que la bandeja de cables 11 se sustituye por un dispositivo de 
encaminamiento de cables 61 formado por dos bandejas de cables 11 dispuestas una al lado de la otra, cada una 
similar a la bandeja de cables 11 del conjunto de encaminamiento 10 ilustrado en las figuras 1 a 5, excepto que es 
más estrecho .65
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Mientras que la bandeja de cables 11 del conjunto de encaminamiento 10 ilustrado en las figuras 1 a 5 tiene una 
anchura de aproximadamente 300 mm, en el dispositivo de encaminamiento 61, cada una de las dos bandejas de 
cable 11 tiene una anchura aproximadamente 100 mm.

Además, la consola 20 configurada para ser fijada a una estructura tal como un techo se sustituye por una consola 5
20 configurada para ser fijada a una estructura tal como una pared.

El codo 23 se curva a lo largo de un arco circular de aproximadamente 90° (en lugar de 180°) de manera que la 
porción 22 está orientada transversalmente (y no paralela) a la porción 21.

10
La porción 22 es relativamente corta, de modo que la porción 21 puede estar relativamente cerca del techo.

En el dispositivo de encaminamiento 61, para cada bandeja de cables 11, ninguna banda acodada 12 está fijada en 
el lado interior, es decir en el lado de la otra bandeja de cables, sólo el lado exterior es el que está fijado a una ban-
da acodada 12.15

Teniendo en cuenta las dimensiones indicadas anteriormente, y como se ve en la figura 12, en cada bandeja de 
cables 11 del dispositivo de encaminamiento 61, la banda acodada 12 está a nivel de todo el fondo 15.

Las dos bandejas de cables 11 están separadas una de la otra, de modo que entre las dos bandas acodadas 12 20
existe una separación similar a la separación existente entre las bandas acodadas 12 del conjunto de encamina-
miento 10 ilustrado en las figuras 1 a 5.

Las dos bandejas de cables 11 son, por ejemplo colocadas sobre las consolas 20 o similares con una plantilla de 
separación y/o se utilizan señales de posicionamiento marcadas en las consolas 20 o similares.25

En general, en el conjunto de encaminamiento 10 ilustrado en las figuras 11 y 12, el revestimiento formado por las
dos bandas acodadas 12 está dispuesto con respecto al dispositivo de encaminamiento 61 de la misma manera que 
con respecto a la bandeja de cables 11 del conjunto de enruamiento 10 ilustrado en las figuras 1 a 5: el revesti-
miento formado por las dos bandas acodadas 12 envuelve exteriormente cada lado lateral del dispositivo de enca-30
minamiento 61, formado por el ala lateral 16 externa, respectivamente, de una y de la otra de las bandejas de cables 
11, y envuelve exteriormente parcialmente, el lado inferior del dispositivo de encaminamiento 61, formado por el 
fondo 15 de una y la otra de las badejas de cables 11 y por el espacio entre estos fondos 15.

Se observará que una única bandeja de cables 11 del conjunto de encaminamiento 10 ilustrado en las figuras 1 a 5 35
o en la figura 6, así como la bandeja de cables 51 única el conujunto de encaminamiento 10 ilustrado en las figuras 7 
a 10, es un dispositivo de encaminamiento de cables del que cada lado lateral está formado, respectivamente, por 
una y por la otra de las alas laterales 16 y cuyo lado inferior está formado por la fondo 15.

En la variante del conjunto de encaminamiento 10 que tiene el dispositivo de rastreo 61 ilustrado en la figura 13, las 40
bandas acodadas 12 son idénticas a las ilustradas en la figura 6, es decir con la porción en voladizo entre el nervio 
34 y el doblez 32, que es más corta.

Las bandas acodadas 12 así envuelven el lado inferior del dispositivo de encaminamiento 61 sobre una parte más 
pequeña de las caras laterales; y para cada bandeja de cables 11, el fondo 15 está envuelto por una banda acodada 45
10 sobre sólo una parte desde el ala lateral 16 externa.

En la variante ilustrada en las figuras 14 y 15, el conjunto de encaminamiento 10 es similar al conjunto de encami-
namiento 10 ilustrado en las Figuras 11 y 12, excepto que el dispositivo de encaminamiento de cables 61 formado 
por dos bandejas de cables de malla de alambres metálicos 11 se reemplaza por un dispositivo de encaminamiento 50
de cables 62 formado por dos bandejas de cables 51 de chapa perforada, cada una similar a la bandeja de cables 
51 del conjunto de encaminamiento 10 ilustrado en las figuras 7 a 10, excepto que es más estrecho.

Mientras que la bandeja de cables 51 del conjunto de encaminamiento 10 ilustrado en las figuras 7 a 10 tiene una 
anchura de aproximadamente 300 mm, en el dispositivo de encaminamiento 62 cada una de las dos bandejas de 55
cables 51 tiene una anchura de aproximadamente 100 mm.

En general, las dimensiones del dispositivo de encaminamiento 62 son similares a las dimensiones del dispositivo de 
encaminamiento 61, y las grapas 53 situan las bandas acodadas 12 con respecto al dispositivo de encaminamiento 
62 de la misma manera que las grapas 13 sitúan las bandas acodadas 12 con respecto al dispositivo de encamina-60
miento 61.

La parte media del lao inferior del dispositivo de encaminamiento 61 (figuras 11 y 12) o del dispositivo de encamina-
miento 62 (figuras 14 y 15) que no está envuelta por el revestimiento formado por las dos bandas acodadas 12, está 
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disponible para el montaje de aparatos eléctricos tales como el sensor de humos 45 y la lámpara de tubos fluores-
centes 46 mostrados en la Figura 5.

Para la fijación de estos aparatos eléctricos, se utiliza por ejemplo el elemento de montaje 65 mostrado en la figura 
17, para hacer de interfaz entre el dispositivo de encaminamiento 61 o el dispositivo de encaminamiento 62 y el 5
aparato eléctrico a ser fijado.

La descripción que sigue del elemento de montaje 65 se da para el dispositivo de encaminamiento 62 con el apoyo 
de la figura 17, pero se entiende que esta descripción también se aplica al dispositivo de encaminamiento 61 a con-
dición de reemplazar las referencias a las bandejas de cables 51 por referencias a las bandejas de cables 11.10

El elemento de montaje 65 está configurado para agarrarse a una y la otra de las dos bandejas de cables 51, aquí a 
sus fondos 15.

El elemento de montaje 65 comprende un cuerpo central 66 y dos rebordes 67 dispuestos a ambos lados del cuerpo 15
central 66, cada uno configurado para ser fijado al fondo 15 respectivamente de una y otra de las bandeja de cables 
51 por órganos de fijación no representados, por ejemplo similares a los órganos de fijación de la grapa 83 ilustrada 
en las figuras 22 a 24 (grapa 73 ilustrada en las figuras 18-21 si las bandejas de cables 51 se sustituyen por bande-
jas de cables 11).

20
El cuerpo central 66 está configurado para servir como soporte de fijación para el aparato eléctrico que haya que 
montar.

Aquí, el cuerpo central 66 y los rebordes 67 están conformados cada uno en cajón; cada reborde 67 tiene una pared 
superior que forma un elemento de apoyo sobre el fondo 15 de una de las bandejas de cables 51; y el cuerpo central 25
66 comprende una pared inferior al ras con las bandas acodadas 12.

En la variante ilustrada en la figura 16, el conjunto de encaminamiento 10 es similar al conjunto de encaminamiento 
10 ilustrado en las figuras 14 y 15, excepto que las bandas acodadas 12 se sustituyen por bandas acodadas 12 
idénticas a las ilustradas en la figura 6.30

El revestimiento formado por estas bandas acodadas 12 y, por tanto posicionado con respecto al dispositivo de en-
caminamiento 62 de la misma manera que el revestimiento de la figura 13 se posiciona con respecto al dispositivo 
de encaminamiento 61.

35
Para la fijación de aparatos eléctricos al conjunto de encaminamiento 10 ilustrado en la figura 13 o al conjunto de 
encaminamiento 10 ilustrado en la figura 16, se puede utilizar el elemento de montaje 65 que se agarra a las dos 
bandejas de cables 11 (figura 13) o 51 (figura 16); o realizar la fijación del aparato eléctrico a una sola de las bande-
jas de cables.

40
En la variante ilustrada en las figuras 18 a 21, el conjunto de encaminamiento 10 es similar al conjunto de encami-
namiento 10 ilustrado en las figuras 11 y 12, excepto que:

- en el dispositivo de encaminamiento de cables 61, las dos bandejas de cables 11 son idénticas a la bandeja de 
cables 11 del conjunto de enruamiento 10 ilustrado en las figuras 1 a 5, es decir, que tiene una anchura de alrededor 45
de 300 mm (y no del orden de 100 mm como en el dispositivo de encaminamiento 61 del conjunto de encaminamien-
to 10 ilustrado en las figuras 11 y 12); y

- el revestimiento del dispositivo de encaminamiento 61 comprende además de las dos bandas acodadas 12, una 
banda recta 72 dispuesta entre las dos bandas acodadas 12.50

Además, la consola 20 configurada para ser fijada a una estructura tal como una pared se sustituye por un carril 
recto 20 configurado para ser unido a una estructura tal como un techo por órganos de suspensión bien conocidos 
tales como cuerdas o vástagos metálicos.

55
Las dos bandejas de cables 11 del dispositivo de encaminamiento 61 ilustrado en las figuras 18 a 21 están espacia-
das una de la otra con la misma separación que las bandejas de cables 11 del dispositivo de encaminamiento 61 
ilustrado en las figuras 11 y 12.

La fijación entre la banda recta 72 y las bandejas de cables 11 es a través de una grapa 73 que se describirá en 60
detalle más adelante.

Cuando la banda recta 72 está en su lugar, la misma está alineada con las bandas acodadas 12, y más precisa-
mente con el lado longitudinal inferior de cada pared principal 30.
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La banda recta 72 está dispuesta centrada entre las dos bandas acodadas 12, de modo que en cada lado de la 
banda recta 72, existe la mism separación con la banda acodada 12 correspondiente.

Aquí, la banda recta 72 tiene una anchura de aproximadamente 320 mm y la distancia entre la banda recta 72 y 
cada banda acodada 12 es del orden de 80 mm.5

Por lo tanto, en el conjunto de encaminmiento 10 ilustrado en las figuras 18 a 21, la separación entre cada banda 
acodada 12 y la banda recta 72 es similar a la separación entre las dos bandas acodadas 12 de cada uno de los 
conjuntos de encaminamiento 10 ilustrados respectivamente en las figuras 1 a 5, en las figuras 8 a 10, en las figuras 
11 y 12 y en las figuras 14 y 15.10

En el conjunto de encaminamiento 10 ilustrado en las figuras 18 a 21, el revestimiento formado por las dos bandas 
acodadas 12 y la banda recta 72 envuelve exteriormente cada lado lateral del dispositivo de encaminamiento 61, 
formado por el ala lateral exterior 16 de una y otra de las bandejas de cables 11, y envuelve exteriormente parcial-
mente, el lado inferior del dispositivo de encaminamiento 61, formado por el fondo 15 de una y otra de las bandejas 15
de cables 11 y por el espacio existente entre estos fondos 15.

La banda recta 72 envuelve este dispositivo de encaminamiento 61 a nivel de la zona a caballo entre las bandejas 
de cables 11 y sobre una parte del fondo 15 de cada una de las dos bandeja de cables 11 a partir del ala lateral 16 
interna.20

Generalmente, el revestimiento formado por las dos bandas acodadas 12 y por de banda recta 72 envuelve exte-
riormente el dispositivo de encaminamiento 61 ilustrado en las figuras 18 a 21 del lado inferior, salvo únicamente a 
nivel de la parte media de la fondo 15 de cada bandeja de cables 11.

25
Al igual que la grapa 13 y la grapa 53, la grapa 73 es de material rígido pero con una cierta elasticidad, aquí un ma-
terial plástico moldeado.

Se va a describir ahora con más detalle la fijación 73, con el apoyo de las figuras 20 y 21.
30

La grapa 73 incluye cuatro ganchos de enclavamiento 74, 75, 76 y 77, llevados por un cuerpo 82 con forma de U.

Los ganchos de enclavamiento 74 y 75 están alineados horizontalmente. Se utilizan para la sujeción entre la grapa 
73 y las bandejas de cables 11.

35
Los ganchos 76 y 77 están alineadas horizontalmente. Sirven para la sujeción entre la grapa 73 y la banda recta 72.

El gancho de enclavamiento 74 está configurado para recibir un alambre de urdimbre 17 del fondo 15 de una de las 
bandejas de cables 11, en este caso el alambre de urdimbre 17 más cercano el ala lateral interior 16 de la bandeja 
de cables 11.40

El gancho de enclavamiento 75 está configurado para recibir el alambre de urdimbre 17 similar de la otra bandeja de 
cables 11.

Se observará que los ganchos de enclavamiento 74 y 75 están abiertos en el mismo lado (a la derecha en la Figura 45
21), de modo que la grapa 73 se puede colocar en las bandejas de cables 11 mediante el posicionamiento del lado 
abierto de los ganchos 74 y 75 delante del alambre de urdimbre 17 que deben recibir y desplazando transversal-
mente la grapa 73 para hacer penetrar estos alambres de urdimbre 17 en los ganchos de enclavamiento 74 y 75.

La banda recta 72 incluye una pared principal 85. En el lado destinado a estar vuelto hacia las bandejas de cables, 50
la banda recta 72 incluye:

- un doblez 86 y un doblez 87 cada uno unido por un lado longitudinal a un respectivo lado longitudinal de la pared 
principal 85; y 

55
- un nervio 78 y un nervio 79, que se extienden cada uno longitudinalmente, con el nervio 78 que está situado entre 
el doblez 86 y el nervio 79, y con el nervio 79 que está situado entre el nervio 78 y el doblez 87.

Cada uno de los nervios 78 y 79 tiene un perfil en ángulo y tiene en su extremo distal un ensanchamiento 80.
60

Los nervios 78 y 79 están conformados  como imágenes especulares entre sí, con el ensanchamiento 80 del nervio 
78 que se enfrenta al ensanchamiento 80 del nervio 79.

Para colocar la banda recta 72 sobre la grapa 73, se hace penetrar con fuerza el ensanchamiento 80  del nervio 78 
en el gancho de enclavamiento 76 y el ensanchamiento 80 del nervio 79 en el gancho de enclavamiento 77.65
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Tenga en cuenta que si la banda recta 72 se coloca cabeza contra cola, el gancho de enclavamiento 76 puede reci-
bir el nervio 79 mientras que el gancho de enclavamiento 77 puede recibir el nervio 78.

Cada espacio entre una banda acodada 12 y la banda recta 72 se utiliza en la misma forma que el espacio entre las 
dos bandas 12 del conjunto de encaminamiento 10 ilustrado en las Figuras 1 a 5.5

Se observará que cada porción en voladizo de la banda recta 72 situada respectivamente entre el nervio 78 y el 
doblez 86, y entre el nervio 79 y el doblez 87 puede utilizarse para alojar cables eléctricos que dan servicio a los 
aparatos eléctricos fijados a las bandejas de cables 11.

10
Se observa que la grapa 73 tiene aberturas 50 para el paso de un collarín de fijación de cables eléctricos o similares.

En una variante no ilustrada del conjunto de encaminamiento 10 de las figuras 18 a 21, las bandas acodadas 12 se 
sustituyen por bandas acodadas 12 idénticas a las ilustradas en la figura 6 (porción en voladizo entre el nervio 34 y 
el doblez 32 más corta) e incluso la banda recta 72 se sustituye por una banda más estrecha.15

En la variante ilustrada en las figuras 22 a 24, el conjunto de encaminamiento 10 es similar al conjunto de encami-
namiento 10 ilustrado en las Figuras 14 y 15, excepto que:

- en el dispositivo de encaminamiento de cables 62, las dos bandejas de cables 51 son idénticas a la bandeja de 20
cables 51 del conjunto de encaminamiento 10 ilustrado en las figuras 7 a 10, es decir, que tiene una anchura de 
alrededor de 300 mm (y no del orden de 100 mm como en el dispositivo de encaminamiento 61 del conjunto de en-
caminamiento 10 ilustrado en las figuras 14 y 15); y
- el revestimiento del dispositivo de encaminamiento 62 comprende, como en el conjunto de encaminmiento 10 
ilustrado en las figuras 18 a 21, una banda recta 72 dispuesta entre las dos bandas acodadas 12.25

La fijación de la banda recta 72 a los dos bandejas de cables de chapa perforada 51 se efectúa por una grapa 83 
similar a la grapa 73, excepto que los ganchos de enclavamiento 74 y 75 se sustituyen por agujeros de recepción y 
por órganos de fijación que tienen lengüetas flexibles 90 y 91 configuradas para no pasar a través de las aberturas 
52 y que tienen vástagos para pasar a través de las aberturas 52 y bloquearse en los agujeros de recepción.30

En general, las dimensiones del dispositivo de encaminamiento 62 ilustrado en las Figuras 22-24 son similares a las 
dimensiones del dispositivo de encaminamiento 61 ilustrado en las figuras 18 a 21, las grapas 53 colocan las bandas 
acodadas 12 con respecto al dispositivo de encaminamiento 62 de la misma manera que las grapas 13 colocan las 
bandas acodadas 12 con respecto al dispositivo de encaminamiento 61, y las grapas 83 colocan la banda recta 72 35
con respecto al dispositivo de encaminamiento 62 de la misma manera que las grapas 73 colocan la banda recta 72 
con respecto al dispositivo de encaminamiento 61.

En una variante no ilustrada del conjunto de encaminamiento 10 de las figuras 22 a 24, las bandas acodadas 12 se 
sustituyen por bandas acodadas 12 idénticas a las ilustradas en la figura 6 (porción en voladizo entre el nervio 34 y 40
el doblez 32 más corta) e incluso la banda recta 72 se sustituye por una banda más estrecha.

En variantes no ilustradas:

- la banda 12 se sustituye por una banda acodada configurada de modo diferente y/o fijada de modo diferente en la 45
bandeja de cables, pero siempre con el lado longitudinal superior (lado tal como el lado longitudinal superior de la 
pared principal 30), que está a distancia del borde lateral 19 de la bandeja de cables;

- la banda 12 se sustituye por una banda acodada configurada de manera diferente y/o fijada de manera diferente a 
la bandeja de cables, pero siempre con una porción en voladizo a distancia del fondo 15 de la bandeja de cables;50

- la banda 12 se sustituye por una banda que no está totalmente curvada entre su lado longitudinal superior y su 
lado longitudinal inferior, por ejemplo con una pared principal que tiene una porción plana o varias porciones planas 
y/o un codo o varios codos;

55
- la banda recta 72 se sustituye por una banda cuya pared principal es globalmente recta, pero sin ser estrictamente 
plana, por ejemplo, con ondulaciones;

- el conjunto de encaminamiento comprende una única bandeja de cables con una sola banda acodada 12, por 
ejemplo con una de las alas laterales de la bandeja de cables que se enfrenta a una pared y la banda acodada 12, 60
que está enfrente de la la otra ala lateral 16;

- el conjunto de encaminamiento comprende un dispositivo de encaminamiento formado por una bandeja de cables 
de malla de alambres metálicos y por una bandeja de cables de chapa perforada dispuestas  una al lado de la otra;

65
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- el conjunto de encaminamiento comprende más de dos bandejas de cables dispuestas una al lado de otra, por 
ejemplo, tres bandejas de cables con una banda recta tal como la banda 72 que envelve el lado inferior del dispositi-
vo de encaminamiento de cabless a nivel de cada zona a caballo entre dos bandejas de cables;

- el conjunto de encaminamiento está fijado a una estructura tal como una pared o techo por otros órganos que las 5
consolas 20 o el carril 20, por ejemplo mediante vástagos roscados, fijados a la estructura tal como un techo, que se 
agarran a  órganos de fijación colocados en las bandejas de cables;

- los aparatos eléctricos fijados al conjunto de encaminamiento son diferentes de un detector de humos o una lámpa-
ra de tubos fluorescentes, por ejemplo de lámparas puntos luminosos;10

- las grapas 13 están configuradas de manera diferente, por ejemplo con el sistema de enclavamiento 35 y el siste-
ma de enclavamiento 36 que se combinan y/o los ganchos de enclavamiento 39 y 40 que se sustituyen por otros 
órganos de enganche tales como pinzas;

15
- las grapas 53 son diferentes, por ejemplo con las muescas de retención dispuestas con una sola muesca más 
ancha en vez de las dos muescas de retención 59 y/o los ganchos de enclavamiento 39 y 40 que se sustituye por 
otros órganos de enganche tales como pinzas;

- el enganche entre la banda acodada 12 y las grapas tales como 13 o 53 se realiza de manera diferente, por ejem-20
plo, las nervios 33 y 34 se sustituyen por ranuras y las grapas tales como 13 o 53 comprenden órganos de enganche 
en dichas ranuras;

- las grapas 73 son diferentes, por ejemplo, con los ganchos de enclavamiento 74 y 75 que son sustituidos cada uno 
sustituidos por sistemas de enclavamiento tales como los sistemas 35 y 36 de la grapa 13 y/o los ganchos de encla-25
vamiento 76 y 77 que se sustituyen por otros órganos de enganche tales como pinzas;

- las grapas 83 son diferentes, con, por ejemplo, los órganos que tienen las lengüetas flexibles 90 y 91 que se susti-
tuyen cada una por muescas de retención tales como muescas de retención 58 y 59 de la grapa 53, integralmente 
con el resto de la grapa 83; y/o30

- el enganche entre la banda recta 72 y las grapas tales como 73 u 83 se realiza de manera diferente, por ejemplo, 
las nervios 78 y 79 se sustituyen por ranuras y las grapas tales como 73 u 83 comprenden órganos de enganche en 
esas ranuras.

35
Numerosas otras variantes son posibles dependiendo de las circunstancias, y se recuerda a este respecto que la 
invención no se limita a los ejemplos descritos y representados.

40
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REIVINDICACIONES

1. Conjunto de encaminamiento de cables, que comprende una bandeja de cables perforada (11; 51) que tiene un 
fondo (15) y alas laterales (16), estando previsto dicho conjunto (10) para su instalación a lo largo de un techo; ca-
racterizado por que comprende también al menos una banda acodada (12) cuya cara cóncava está vuelta hacia la 5
bandeja de cables (11, 51), así como grapas (13, 53) que sirven para la fijación entre la bandeja de cables (11, 51) y 
la banda acodada (12), cuya banda acodada (12) está fijada a la citada bandeja de cables (11, 51) exclusivamente 
mediante dichas grapas (13, 53) y envuelve exteriormente dicha bandeja de cables (11, 51) a nivel de una única ala 
lateral (16) y a nivel de al menos una parte del fondo (15) a partir de esta ala lateral (16).

10
2. Conjunto según la reivindicación 1, caracterizado por que dicha banda acodada (12) comprende una pared princi-
pal (30) y nervios (33, 34) orientados longitudinalmente, sobresaliendo de dicha pared principal en el lado cóncavo 
de dicha banda acodada (12); y cada dicha grapa (13, 53) comprende órganos de enganche (39, 40) a dichos ner-
vios (33, 34).

15
3. Conjunto según la reivindicación 2, caracterizado por que dicha bandeja de cables (11) está hecha de malla de 
alambres metálicos y dicha grapa (13) comprende al menos un sistema de enclavamiento (35, 36) en alambres (17, 
18) de dicha bandeja de cables (11).

4. Conjunto según la reivindicación 2, caracterizado por que dicha bandeja de cables (51) está hecha de chapa per-20
forada y dicha grapa (53) comprende muescas de retención (58, 59) en la proximidad de aberturas (52) de la bande-
ja de cables (51).

5. Conjunto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por que dicha banda acodada (12) 
está completamente curvada entre su lado longitudinal superior y su lado longitudinal inferior.25

6. Conjunto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por que comprende un dispositivo de en-
caminamiento formado por dicha bandeja de cables (11, 51) o formado por dicha bandeja de cables (11, 51) y por al 
menos otra bandeja de cables (11, 51) con las bandejas de cables (11, 51) del dispositivo dispuestas una junto a 
otra, estando cada bandeja de cables (11, 51) que comprende dicho dispositivo perforada y teniendo un fondo (15) y 30
alas laterales (16); y dicho conjunto (10) comprende un revestimiento formado por al menos dicha banda acodada 
(12) y por otra banda acodada (12), envolviendo dicho revestimiento exteriormente de dicho dispositivo en cada lado 
lateral y parcialmente en el lado inferior partiendo de cada lado lateral.

7. Conjunto según la reivindicación 6, caracterizado por que dicho dispositivo de encaminamiento (61, 62) está for-35
mado por dicha bandeja de cables (11, 51) y por al menos otra bandeja de cables (11, 51), y dicho revestimiento 
está formado por dicha banda acodada (12), por dicha otra bada acodada (12) y por al menos una banda recta (72) 
que envuelve dicho dispositivo (61, 62) en el lado inferior al menos a nivel de una zona a caballo entre dos dichas 
bandejas de cables (11, 51).

40
8. Conjunto según cualquiera de las reivindicaciones 6 ó 7, caracterizado por que dicho revestimiento envuelve exte-
riormente en el lado inferior dicho dispositivo excepto a nivel de la parte media del fondo de cada dicha bandeja de 
cables (11, 51).

9. Conjunto según la reivindicación 7, caracterizado por que dicha banda recta (72) comprende una pared principal 45
(85) y nervios (78, 79) orientados longitudinalmente, que sobresalen de dicha pared principal (85); y dicho conjunto 
comprende grapas (73, 83) para fijar entre dichas bandejas de cables 11, 51) de dicho dispositivo de encaminamien-
to (61, 62) y dicha banda recta (72), cada dicha grapa (73, 83) que comprende  órganos de enganche (76, 77) en 
dichos nervios (78, 79).

50
10. Conjunto según la reivindicación 6, caracterizado por que dicho dispositivo de encaminamiento (61, 62) está 
formado por dicha bandeja de cables (11, 51) y por al menos otra bandeja de cables (11, 51); y dicho conjunto com-
prende un elemento de montaje (65) para al menos un aparato eléctrico (45, 46) entre dicha bandeja de cables (11; 
51) y dicha otro bandeja de cables (11, 51), cuyo elemento de montaje (65) está configurado para agarrarse en dicha 
bandeja de cables (11, 51) y dicha otra bandeja de cables (11; 51).55
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