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57  Resumen:
Perfeccionamientos en los dispositivos con cartel de
señalización, del tipo plegable y que comprenden una
armazón formada por tres bastidores, en uno de los
cuales se sujeta el cartel de señalización, y los otros
dos constituyen sendas patas de sustentación del
dispositivo, estando constituidos los bastidores por
elementos tubulares metálicos excepto al menos uno
de ellos que está constituido a base de barra metálica
y que corresponde a una de las patas de
sustentación. El cartel se sujeta al correspondiente
bastidor ventajosamente mediante tiras adhesivas.
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“PERFECCIONAMIENTOS EN LOS DISPOSITIVOS CON CARTEL DE 

SEÑALIZACIÓN” 

 

DESCRIPCIÓN 

 5 

Objeto de la invención. 

La presente invención se refiere a 

perfeccionamientos en los dispositivos con cartel de 

señalización. 

 10 

Campo de la invención. 

 Estos dispositivos con cartel de señalización están 

destinados preferentemente para su disposición en 

carreteras o vías de circulación con el fin de advertir 

a los conductores de posibles peligros por obras o 15 

accidentes para que disminuyan la velocidad, se detengan 

o se desvíen por otros itinerarios, con control por 

parte de la policía o de la guardia urbana.  

 

Antecedentes de la invención. 20 

 Desde hace tiempo ya existen dispositivos para la 

indicada función, los cuales presentan distintas 

constituciones y entre ellas se han venido utilizando 

dispositivos con una armazón que comprende tres 

bastidores, en uno de los cuales se sujeta el cartel de 25 

señalización, y los otros dos constituyen sendas patas 

de sustentación del dispositivo sobre el suelo. 

 Estos dispositivos conocidos cumplen con su función 

pero presentan una constitución poco estable y, como que 

su utilización es generalmente a la intemperie, en los 30 

días de viento son desplazados de su lugar o tumbados 

perdiendo de ese modo su funcionalidad. 
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 En cuanto a los carteles señalizadores se sujetan 

al bastidor correspondiente de la armazón, de forma que 

pueden cambiarse según lo que se desee anunciar, los 

cuales son atados generalmente mediante cordones, 

tirantes o elementos flexibles resultando una operación 5 

laboriosa y no siempre con una sujeción segura y con la 

que se obtenga el tensado del cartel que generalmente 

está constituido por una lámina flexible. 

 

Sumario de la invención. 10 

 Es objeto de esta invención unos perfeccionamientos 

en esta clase de dispositivos con cartel de señalización 

que redundan en una mayor solidez de la armazón para 

conseguir un buen asentamiento y para que resista mejor 

en las condiciones desventajosas de los días de viento, 15 

mejorando asimismo los medios de sujeción del cartel 

facilitando un rápido y seguro montaje y una fácil 

retirada para su posible cambio. 

 Para ello los bastidores están constituidos por 

elementos tubulares metálicos excepto al menos uno de 20 

ellos que está constituido a base de barra metálica y 

que corresponde a una de las patas de sustentación, 

proporcionando mayor solidez a la armazón y un aumento 

de su peso que determina su mejor estabilidad.  

 En cuanto a los carteles se sujetan al 25 

correspondiente bastidor ventajosamente mediante tiras 

adhesivas distribuidas por su contorno y que abrazan al 

bastidor por distintos puntos. 

Estas y otras características se desprenderán mejor 

de la descripción detallada que sigue, para facilitar la 30 

cual se acompaña de dos láminas de dibujos en las que se 

han representado unos casos prácticos de realización que 
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se citan solamente a título de ejemplo no limitativo del 

alcance de la presente invención. 

 

Descripción de los dibujos. 

La figura 1 es una vista en perspectiva del 5 

dispositivo con el cartel de señalización,   

las figuras 2, 3 y 4 son sendas secciones 

transversales ampliadas por las líneas II-II, III-III Y 

IV-IV en la figura nº 1, respectivamente, efectuadas en 

los correspondientes bastidores, y. 10 

las figuras 5 y 6 muestran en perspectiva una 

variante de realización de la sujeción del cartel, vista 

frontal y posteriormente, respectivamente. 

 

Descripción de una realización preferente.  15 

 De acuerdo con los dibujos el dispositivo con cartel 

de señalización comprende una armazón (1) formada por 

tres bastidores (2), (3) y (4) de constitución en forma 

de “U” que por sus extremos están articulados a un eje 

(5) transversal, estando el bastidor (2), situado 20 

superiormente,  destinado a sujetar el cartel (6) de 

señalización, y los bastidores (3) y (4) constituyen 

sendas patas divergentes, una en disposición delantera y 

la otra en disposición trasera, presentando el tramo 

intermedio de los mismos una inflexión (7) que determina 25 

dos puntos de apoyo separados sobre el suelo. 

 Los bastidores están constituidos por elementos 

tubulares metálicos, excepto uno de ellos el (3) que 

determina una de las patas y que está constituido a base 

de barra metálica con el fin de proporcionar al 30 

dispositivo mayor peso que mejora su estabilidad. 

 El cartel (6) está constituido por una lámina 
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flexible que presenta la correspondiente señal (S) en su 

cara frontal y que se sujeta al bastidor (2) mediante 

tiras adhesivas (8), por ejemplo de “velcro”, que por su 

zona posterior se unen a correspondientes zonas con 

adhesivo previstas en la cara posterior del cartel. 5 

   Los bastidores se acoplan al eje (5) mediante 

sendos casquillos (9) previstos en sus extremos, los 

cuales presentan sus caras laterales dentadas para 

acoplarse entre si, estando el eje (5) sujeto a un 

dispositivo tensor con muelle interior en uno de sus 10 

extremos y con palanca (10) de mando en el otro extremo 

para separar o acoplar los casquillos (9). En el primer 

caso para poder plegar el dispositivo formando un solo 

plano al ser los bastidores de distinto tamaño y 

encajando uno en otro. 15 

 En las figuras 5 y 6 se representa una variante de 

realización de la sujeción del cartel al correspondiente 

bastidor (2) en la que el cartel (6’) forma en su parte 

post-superior una bolsa invertida (11) mediante la cual 

encaja sobre el bastidor (2) e inferiormente se sujeta 20 

al eje (5) mediante tiras adhesivas (8) que se pueden 

complementar con cordones para tensar el cartel. 

La invención, dentro de su esencialidad, puede ser 

llevada a la práctica en otras formas de realización que 

difieran solo en detalle de la indicada únicamente a 25 

título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la 

protección que se recaba. Podrán, pues, realizarse estos 

perfeccionamientos en los dispositivos con cartel de 

señalización, con los medios y materiales más adecuados y 

con los accesorios más convenientes, pudiendo los 30 

elementos componentes ser sustituidos por otros 

técnicamente equivalentes, por quedar todo ello 
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comprendido dentro del espíritu de las siguientes 

reivindicaciones. 
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REIVINDICACIONES 

 

1.- Perfeccionamientos en los dispositivos con 

cartel de señalización, del tipo plegable y que 

comprenden una armazón formada por tres bastidores en 5 

uno de los cuales se sujeta el cartel de señalización, y 

los otros dos constituyen sendas patas de sustentación 

del dispositivo, caracterizados porque los bastidores 

están constituidos por elementos tubulares metálicos 

excepto al menos uno de ellos que está constituido a 10 

base de barra metálica y que corresponde a una de las 

patas de sustentación. 

2.- Perfeccionamientos en los dispositivos con 

cartel de señalización, según reivindicación 1, 

caracterizados porque el cartel se sujeta al 15 

correspondiente bastidor mediante tiras adhesivas 

distribuidas por su contorno. 

3.- Perfeccionamientos en los dispositivos con 

cartel de señalización, según reivindicación 1, 

caracterizados porque el cartel se sujeta al 20 

correspondiente bastidor utilizando tiras adhesivas y 

encajando sobre el bastidor mediante la bolsa invertida 

que presenta el cartel en su parte post-superior. 

4.- Perfeccionamientos en los dispositivos con 

cartel de señalización, según reivindicación 1, 25 

caracterizados porque los bastidores están articulados a 

un eje común y son de distinto tamaño facilitando el 

plegado del dispositivo encajando uno en otro en un 

mismo plano. 

30 
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Nº de solicitud: 201630245 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 11.11.2016  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-4 SI 
  Reivindicaciones ---- NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones ---- SI 
  Reivindicaciones 1-4 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
Informe del Estado de la Técnica    Página 3/4 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201630245 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 ´´TRIPODE SEÑAL IGSENALIZACION´´ 25.03.2013 
D02 US 2718080  A (EATON MEARL S) 20.09.1955 
D03 GB 2277340  A (PASTICHE ENTERPRISES LIMITED     

 PASTICHE ENTERPRISES LIMITED   et al.) 
26.10.1994 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento ´´TRIPODE SEÑAL IGSENALIZACION´´ (D01) se considera el estado de la técnica más cercano al objeto 
técnico reivindicado, este documento, en combinación con US2718080 (D02) afectaría al requisito de actividad inventiva 
para las reivindicaciones 1 -4, según se explica a continuación.  
 
Reivindicación 1 
D01 divulga un dispositivo con cartel de señalización del tipo plegable y que comprende un armazón formado por dos 
bastidores en uno de los cuales se sujeta el cartel de señalización, y constituye además junto al otro bastidor sendas patas 
de sustentación del dispositivo. El hecho de considerar que esas patas son elementos tubulares es una de las alternativas 
con las que contaría el experto en la materia. 
 
La principal diferencia entre el dispositivo de la solicitud y el divulgado en D01 es que al menos uno de los bastidores que 
actúa como pata de sustentación del dispositivo está constituido a base de barra metálica maciza. 
 
El efecto técnico que conlleva esta diferencia es disponer de un elemento no ligero como medio de sustentación. Por tanto, 
el problema técnico objetivo que resolvería la invención es dotar al dispositivo de estabilidad frente a posibles efectos 
climatológicos adversos que pudieran tumbarlo.  
 
La solución propuesta se encuentra descrita en el documento D02 que divulga también un dispositivo con cartel de 
señalización en el que los bastidores que actúan como patas de sustentación son barras metálicas.  
 
El experto en la materia, por lo tanto, no precisaría de un esfuerzo inventivo para incorporar al dispositivo de señalización 
divulgado en D01 al menos un bastidor realizado a base de barra metálica, combinando la información contenida en estos 
dos documentos D01 y D02, de forma que llegara a la solución reivindicada en la solicitud. 
 
Por otro lado, el hecho de que el dispositivo reivindicado en la solicitud disponga de tres bastidores en lugar de dos no 
implicaría actividad inventiva ya que en el estado de la técnica son conocidos los dispositivos de señalización en los que el 
cartel de señalización se sujeta sobre un tercer bastidor o marco unido a los dos que actúan como patas mediante un 
travesaño horizontal, como puede verse por ejemplo en el documento D02, o en el documento D03. 
 
Por consiguiente, la reivindicación 1 no dispondría de actividad inventiva para el experto en la materia (Art. 8.1 Ley de 
Patentes 11/1986). 
 
 
Reivindicaciones 2, 3 y 4 
Reivindican el modo de sujeción del cartel al bastidor mediante tiras adhesivas y/o bolsa invertida. Los documentos D01 y 
D03 ya divulgan la sujeción mediante forma de bolsa invertida, y el hecho de utilizar tiras adhesivas se considera que es un 
medio de fijación conocido en el estado de la técnica por lo que para el experto en la materia resultaría evidente utilizarlo 
como una alternativa de sujeción en el dispositivo de la invención, careciendo por tanto de actividad inventiva. 
 
La reivindicación 4 se refiere al modo de plegado de los bastidores indicando que son de distinto tamaño, esta característica 
técnica se encuentra ya divulgada en el documento D02, por lo que para el experto en la materia no requeriría esfuerzo 
inventivo incorporarlo a la invención. 
 
Por consiguiente, las reivindicaciones 2 a 4 no cumplirían el requisito de actividad inventiva (Art. 8.1 LP). 
 
En conclusión, a la vista del estado de la técnica anterior, la solicitud de patente no cumpliría los requisitos de 
patentabilidad contemplados en el Art. 4.1 de la Ley de Patentes ya que todas sus reivindicaciones carecerían de 
actividad inventiva (Art. 8 LP). 
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