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DESCRIPCIÓN

Método y dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico y método y dispositivo de modificación de flujo de tráfico

Campo de la invención

Esta invención pertenece al campo de la comunicación inalámbrica, particularmente relacionado con el método y 
dispositivo de establecimiento del flujo de tráfico, y método y dispositivo de cambio de flujo de tráfico. 5

Antecedentes de la invención

En los años recientes, se han desarrollado rápidamente los sistemas de comunicación inalámbricos. Por ejemplo, se 
han usado ampliamente tecnologías de Redes de Área Local inalámbricas (WLAN) basadas en el IEEE 802.11 (esto 
es WiFi), un sistema Bluetooth basado en el IEEE 802.15, y tecnologías Femto orientadas a aplicaciones de interior 
derivadas de un sistema de comunicación móvil. 10

La tecnología WiFi basada en el IEEE 802.11 es la tecnología de transmisión de red inalámbrica más extensamente 
usada en la actualidad. Un sistema WiFi es defectuoso por su relativamente baja eficiencia de sistema y su 
desperdicio significativo de recursos inalámbricos debido al uso de un mecanismo de Acceso Múltiple por Detección 
de Portadora con Prevención de Colisión (CSMA/CA). Una razón esencial para tal defecto yace en que el 
mecanismo CSMA/CA es un mecanismo de acceso múltiple aleatorio basado en la competición, y existen 15
competiciones para el derecho de acceso a los recursos inalámbricos entre un Punto de Acceso Central (CAP) y una 
Estación (STA) o entre diferentes STA debido al mecanismo de CSMA/CA. Competiciones simultáneas para un 
canal inalámbrico resultarán en una colisión, conduciendo así al desperdicio de recursos inalámbricos. Para evitar tal 
colisión, el mecanismo CSMA/CA requiere que los CAP o las STA se retiren aleatoriamente de la competición para 
el canal inalámbrico. Si todos los CAP y las STA se retiran, el canal inalámbrico no se utiliza aunque esté libre, 20
causando un desperdicio significativo del canal inalámbrico. Por lo tanto, la eficiencia del  iEEE 802.11 es 
relativamente baja. Por ejemplo, aunque la tasa de pico en la capa física en un sistema IEEE 802.11g pueda 
alcanzar los 54Mbps, la tasa de pico alcanzable de un servicio de bajada de paquetes grandes en la capa del 
Protocolo de Control de Transmisión (TCP) no es mayor que 30Mbps. A pesar de los defectos anteriores, el sistema 
IEEE 802.11 es flexible y no depende de un mecanismo de control centralizado, de forma que los costes de los 25
dispositivos son relativamente bajos. 

Una tecnología Femto basada en los estándares del 3GPP, que deriva de un sistema de comunicación móvil, es una 
nueva tecnología destinada a la cobertura en interiores. Dado que sobre el 70% de los servicios de datos se realiza 
en interiores de acuerdo con las estadísticas de datos del sistema 3G, una solución de acceso de datos de alta 
velocidad de interior es especialmente importante. Una estación base Femto, que recibe el nombre de Pico Estación 30
Transceptora Base, es pequeña en volumen (como en las tecnologías WiFi) y flexible en despliegue. La estación 
base Femto hereda casi todas las características de un sistema de comunicación móvil debido a su derivación del 
sistema de comunicación móvil. Considerando su intervalo de cobertura limitado y un número relativamente pequeño 
de usuarios de acceso, el dispositivo Femto se diseña con una capacidad de procesamiento reducida, para reducir 
los costes del dispositivo. En términos de un modo dúplex, las estaciones base Femto pueden operar en dos 35
mecanismos dúplex, esto es una División de Frecuencia Dúplex (FDD) y una División del Tiempo Dúplex (TDD), 
como el sistema de comunicación móvil. Ya que los recursos de la portadora del enlace de subida y del enlace de 
bajada de FDD son simétricos, se causa cierto desperdicio de recursos para un servicio de datos en un sistema FDD 
debido a una característica del servicio de que los flujos de datos en el enlace ascendente y en el enlace 
descendente del servicio de datos son simétricos. En un sistema TDD, sin embargo, tanto el enlace ascendente 40
como el enlace descendente operan en la misma portadora, y se asignan diferentes recursos inalámbricos para el 
enlace ascendente y para el enlace descendente a través de los recursos de división en el tiempo, así el sistema 
TDD puede ser más adecuado para un servicio de datos caracterizado por demandas de servicio de enlace 
ascendente y enlace descendente asimétricas, en comparación con un sistema FDD. En el sistema de comunicación 
móvil (incluyendo un sistema Femto), sin embargo, debido a la asignación estática de recursos del enlace 45
ascendente y del enlace descendente en el modo dúplex TDD, es difícil implementar la correspondencia dinámica 
entre la demanda del servicio y la división de recursos en el caso de varios servicios de datos con diferentes 
demandas, tal como la navegación por la web, los videos móviles y los juegos móviles. Debido al despliegue de un 
mecanismo de control centralizado basado en la planificación, y por tanto no existe el desperdicio de recursos 
inalámbricos causado por la colisión de competición entre la Estación Base o el CAP y un Equipo de Usuario o entre 50
los Equipos de Usuarios y las retiradas aleatorias, la tecnología Femto es ventajosa por una mayor eficiencia de 
enlace en comparación con la tecnología WiFi. 

La transmisión de datos en un sistema de comunicación inalámbrico, se refiere a la transmisión-recepción de datos 
completos del Nodo Correspondiente de comunicación a través de la interacción, esta interacción puede ser la 
interacción entre el lado de la red y el terminal, también puede ser la interacción entre terminales.55

Con el fin de hacer la gestión más fina, se espera transmitir respectivamente diferentes datos basados en múltiples 
enlaces en los Nodos Correspondientes de comunicación. A saber, la transmisión de datos se basa en el flujo de 
tráfico. Así hay demanda de la gestión de flujo de negocio.
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Enmienda al estándar IEEE para redes de área Local y metropolitana parte 16: Interfaz aérea para sistemas de 
acceso inalámbrico de banda ancha; P80216m_D12, describe un método para la creación de un flujo de servicio
dinámico.

Compendio de la descripción

En vista de esto, esta invención pretende proporcionar un método y un dispositivo de gestión para el flujo de tráfico, 5
incluyendo un método y dispositivo para el establecimiento de flujo de tráfico, y método y dispositivo para el cambio 
de flujo de tráfico. 

Para conseguir los objetivos anteriores y relacionados, una o más realizaciones incluyen las características que se 
ilustrarán en detalle a continuación y se enumeran específicamente en las reivindicaciones. Las siguientes 
ilustraciones y dibujos ilustran algunos aspectos ejemplares en detalle; además, solo indica algunos de los varios 10
modos en los cuales el principio de cada realización se puede aplicar. Otros beneficios y nuevas características 
serán aparentes a partir de las siguientes ilustraciones detalladas junto con los dibujos, y todas las realizaciones 
descritas pretenden contemplar todos esos aspectos. 

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es el diagrama de flujo que indica el método de establecimiento para el flujo de tráfico especificado en 15
esta invención;

la Figura 2 es el diagrama de flujo que indica el método de cambio para el flujo de tráfico especificado en esta 
invención;

la Figura 3 es el modelo de referencia de un sistema de comunicación móvil de un sistema de red de área local 
inalámbrico de rendimiento ultra alto mejorado (EUHT);20

la Figura 4 muestra componentes de un sistema de acceso de un sistema EUHT;

la Figura 5 muestra el proceso de transmisión y recepción de datos de protocolo entre la STA y el CAP;

la Figura 6 es el diagrama de flujo que indica los métodos de crear flujo de tráfico de enlace ascendente y enviar 
datos especificado en la realización de esta invención;

la Figura 7 es el diagrama de estructura de la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico  25
especificada en la realización de esta invención;

la Figura 8 es el diagrama de estructura de la trama de respuesta de establecimiento de servicio dinámico  de 
respuesta especificada en la realización de esta invención;

la Figura 9 es el diagrama de flujo que indica los métodos de cambio de flujo de tráfico de enlace ascendente y de 
envío de datos especificados en la realización de esta invención;30

la Figura 10 es el diagrama de flujo que indica los métodos de establecimiento de flujo de tráfico de enlace 
descendente y de envío de datos especificados en la realización de esta invención;

la Figura 11 es el diagrama de flujo que indica los métodos de cambio del flujo de tráfico del enlace descendente y 
de envío de datos especificados en la realización de esta invención;

la Figura 12 muestra la estructura del primer dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico especificado en esta 35
invención;

la Figura 13 muestra la estructura del dispositivo mostrado en la Figura 12 cuando está en el lado del CAP;

la Figura 14 muestra la estructura del dispositivo mostrado en la Figura 12 cuando está en el lado de la STA;

la Figura 15 muestra la estructura del segundo dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico especificado en esta 
invención;40

la Figura 16 muestra la estructura del dispositivo mostrado en la Figura 15 cuando está en el lado del CAP;

la Figura 17 muestra la estructura del primer dispositivo de cambio de flujo de tráfico especificado en esta invención;

la Figura 18 muestra la estructura del dispositivo mostrado en la Figura 17 cuando está en el lado del CAP;

la Figura 19 muestra la estructura del dispositivo mostrado en la Figura 17 cuando está en el lado de la STA;

la Figura 20 muestra la estructura del segundo dispositivo de cambio de flujo de tráfico especificado en esta 45
invención;
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la Figura 21 muestra la estructura del dispositivo mostrado en la Figura 20 cuando está en el lado del CAP;

la Figura 22 es el diagrama de flujo que indica el método de gestión para el flujo de tráfico especificado en esta 
invención;

la Figura 23 muestra la estructura del primer dispositivo de gestión de flujo de tráfico especificado en esta invención;

la Figura 24 muestra la estructura del dispositivo mostrado en la Figura 23 cuando está en el lado del CAP;5

la Figura 25 muestra la estructura del dispositivo mostrado en la Figura 23 cuando está en el lado de la STA;

la Figura 26 muestra la estructura del segundo dispositivo de gestión de flujo de tráfico especificado en esta 
invención;

la Figura 27 muestra la estructura del dispositivo mostrado en la Figura 26 cuando está en el lado del CAP;

la Figura 28 es el diagrama de flujo que indica el método para eliminar el flujo de tráfico especificado en esta 10
invención;

la Figura 29 es el diagrama de flujo que indica el método para eliminar el flujo de tráfico del enlace ascendente 
especificado en esta invención;

la Figura 30 muestra la estructura de la trama de solicitud de eliminación de servicio dinámico especificado en la 
realización de esta invención;15

la Figura 31 es el diagrama de flujo que indica el método para eliminar el flujo de tráfico del enlace ascendente o del 
enlace descendente especificado en esta invención;

la Figura 32 muestra la estructura del dispositivo de eliminación para el primer flujo de tráfico especificado en esta 
invención;

la Figura 33 muestra la estructura del dispositivo mostrado en la Figura 32 cuando está en el lado del CAP;20

la Figura 34 muestra la estructura del segundo dispositivo de eliminación de flujo de tráfico especificado en esta 
invención;

la Figura 35 muestra la estructura del dispositivo mostrado en la Figura 34 cuando está en el lado del CAP;

la Figura 36 es el diagrama de flujo que indica el primer método para establecer flujo de tráfico especificado en esta 
invención;25

la Figura 37 es el diagrama de flujo que indica el segundo método para establecer flujo de tráfico especificado en 
esta invención;

la Figura 38 es el diagrama de flujo que indica el primer método para cambiar flujo de tráfico especificado en esta 
invención;

la Figura 39 es el diagrama de flujo que indica el segundo método para cambiar flujo de tráfico especificado en esta 30
invención;

la Figura 40 es el diagrama de flujo que indica el tercer método para establecer flujo de tráfico especificado en esta 
invención;

la Figura 41 es el diagrama de flujo que indica el cuarto método para establecer flujo de tráfico especificado en esta 
invención;35

la Figura 42 es el diagrama de flujo que indica el tercer método para cambiar flujo de tráfico especificado en esta 
invención;

la Figura 43 es el diagrama de flujo que indica el cuarto método para establecer flujo de tráfico especificado en esta 
invención;

la Figura 44 es el diagrama de flujo que indica el primer método para eliminar flujo de tráfico especificado en esta 40
invención;

la Figura 45 es el diagrama de flujo que indica el segundo método para eliminar flujo de tráfico especificado en esta 
invención.
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Descripción detallada de las realizaciones

La descripción a continuación y los dibujos que acompañan ilustran completamente realizaciones específicas de la 
invención, para permitir que a alguien experto en la técnica implementar las realizaciones. Se pueden hacer 
modificaciones en otras realizaciones, tales como modificaciones estructurales, lógicas, eléctricas y de procesos. 
Las realizaciones solo representan algunas variaciones posibles. Los componentes o funciones individuales son 5
opcionales y el orden de operación es variable, a menos que se indique otra cosa específicamente. Una parte y 
cierta característica de algunas realizaciones pueden incluirse o reemplazarse por una parte y cierta característica 
de otra realización. El alcance de las realizaciones de la invención comprende el alcance completo de las 
reivindicaciones y todos sus equivalentes obtenibles. En esta memoria, estas realizaciones de la invención pueden 
representarse individualmente o generalmente por el término “invención” por conveniencia; además, si en realidad 10
se describe más de una invención, no se pretende limitar el alcance de la aplicación automáticamente a cualquier 
invención individual o concepto inventivo. 

La Figura 1 es el diagrama de flujo que indica el método de establecimiento para el flujo de tráfico especificado en 
esta invención. El proceso comprende:

Paso 11: enviar la solicitud de establecimiento de servicio dinámico con identificador de flujo de tráfico (FID) e 15
identificador de destino.

Paso 12: recibir una respuesta a la solicitud de establecimiento de servicio dinámico.

A través del Paso 11~Paso 12, se establece el flujo de tráfico correspondiente al FID anterior, que puede ser un flujo 
de tráfico de enlace ascendente o un flujo de tráfico de enlace descendente. 

Después del establecimiento del flujo de tráfico, está disponible el envío de datos de tráfico a través del flujo de 20
tráfico creado con el FID correspondiente; no se requiere llevar el identificador de destino cada vez que se envíen 
datos, solo usar el FID anterior para guiar la transmisión de datos.

La Figura 2 es el diagrama de flujo que indica el método de cambio para el flujo de tráfico especificado en esta 
invención. El proceso comprende:

Paso 21: enviar una solicitud de cambio de servicio dinámico con identificador de destino, FID y nuevos parámetros 25
de servicio

Según los nuevos parámetros del servicio, está disponible el cambio de los parámetros de servicio actuales 
correspondientes al FID e identificador de destino.

Paso 22: recibir la respuesta a dicha solicitud de cambio de servicio dinámico.

A través del Paso 21~Paso 22, se cambia el flujo de tráfico correspondiente al FID anterior, que puede ser un flujo 30
de tráfico del enlace ascendente o flujo de tráfico del enlace descendente.

Después de modificar el flujo de tráfico, está disponible el envío datos de servicio a través del flujo de tráfico 
modificado correspondiente a dicho FID; no se requiere llevar el identificador de destino cada vez que se envíen 
datos, solo usar el FID anterior para guiar la transmisión de datos.

El establecimiento del flujo de tráfico anterior y el cambio del flujo de tráfico son referidos colectivamente como 35
gestión de flujo de tráfico, donde el cambio de flujo de tráfico puede ser tratado como establecimiento de flujo de 
tráfico en un caso especial, esto es, establecer flujo de tráfico con el FID original. 

Como se puede ver, a través de la gestión del flujo de tráfico, esta invención crea o modifica la “conexión” entre el 
lado solicitante y el destino a través del identificador FID antes de la transmisión de datos; por lo tanto, cuando los 
datos se transmiten a través del flujo de tráfico entre el lado solicitante y el destino, está disponible usar solo el FID 40
como identificador, sin tener que llevar el identificador de destino en la interacción con cada paquete de datos, lo que 
simplifica la operación. 

En las siguientes realizaciones, un sistema EUHT de nueva definición en la actualidad se usa como fondo de la 
aplicación. La Figura 3 es un modelo de referencia del sistema EUHT. 

El modelo de referencia del sistema mostrado en la Figura 3 se refiere principalmente al modelo de referencia de la45
interfaz de aire, incluyendo: la capa de control de acceso al medio (MAC) y la capa física (PHY). Las principales 
funciones de cada capa se resumen como sigue:

1. La capa MAC comprende la subcapa de adaptación y la subcapa MAC.

Subcapa de Adaptación: principalmente incluye las funciones de correspondencia y conversión entre los datos de la 
red externa y la unidad de datos de servicio MAC (MSDU) en esta parte. La MSDU aquí mencionada se refiere a la 50

E12765849
17-07-2017ES 2 633 891 T3

 



6

información entregada como una unidad entre los puntos de acceso de servicio (SAP) MAC. Específicamente, la 
subcapa de adaptación tiene las siguientes funciones:

Recibir la unidad de datos de servicio (SDU) de la capa superior;

Clasificar la SDU recibida de la capa superior;

Enviar la PDU generada en la subcapa de adaptación a la subcapa MAC;5

Recibir la SDU de la subcapa de adaptación de la entidad homologa.

Subcapa MAC: además de la función de control de acceso al medio, también proporciona las funciones de gestión 
del sistema y control, y soporta características específicas de la capa PHY. Específicamente, la subcapa MAC tiene 
funciones básicas de gestión del plano de control y del plano de datos. 

La gestión del plano de control comprende las siguientes características:10

Configuración del sistema: gestiona el mensaje de configuración del sistema, e interacciona la información de 
configuración del sistema con el terminal;

Gestión de Recursos Inalámbricos: principalmente completa la función de planificación del servicio, asigna recursos 
basándose en los parámetros del servicio y condiciones del canal, y funciones tal como el balanceo de carga, y el 
control de acceso;15

Gestión de la entrada de la Red: responsable de los procesos de inicialización y acceso, y de producir información 
requerida por el proceso de acceso, incluyendo: la selección del código de acceso y la negociación de capacidad, 
etc.;

Gestión de Calidad de Servicio (QoS): gestiona los parámetros de QoS, y mantiene las funciones de 
establecimiento, cambio y eliminación de cada flujo de tráfico;20

Gestión de Ahorro de Energía: gestiona la conmutación de la STA sin servicio al modo sueño, y conmuta desde el 
estado de sueño al estado de activación;

Control capa PHY: principalmente incluye las siguientes sub funciones

Gestión del canal: incluye la conmutación del canal, la gestión de las medidas del espectro y el reporte de mensajes;

Gestión de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO): mecanismos de detección del canal; e identificación y 25
selección de modos de trabajo MIMO;

Auto adaptación de enlace: la medida de la información de la calidad del canal (CQI) y realimentación; la selección 
del MCS y realimentación; control de potencia y gestión.

El plano de datos comprende las siguientes características:

Solicitud de repetición automática (ARQ): operaciones de acuse de recibo y retransmisión para las MPDU en la capa 30
MAC o fragmentación/agregación de las MPDU;

Fragmentación/reconstrucción: según el resultado de la planificación, el extremo que envía realiza un procesamiento 
de fragmentación en la unidad de datos del servicio de la capa superior y entonces lo envía al siguiente módulo de 
procesamiento, y el extremo que recibe reconstruye y recupera los fragmentos múltiples;

Generación de la MPDU: empaqueta las unidades de servicio de la capa superior en tramas MAC básicas, y las 35
envía al siguiente módulo de procesamiento;

Agregación de MPDU: según el resultado de la planificación, el extremo que envía realiza una operación de 
agregación en las unidades de datos del servicio de la capa superior.

2. Capa PHY: principalmente comprende los mecanismos de transmisión de la PHY que hace corresponder 
unidades de datos del protocolo MAC (MPDU) en los canales físicos correspondientes, tal como las tecnologías de 40
multiplexación por división en frecuencias ortogonales (OFDM) y de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO). 
Aquí la MPDU se refiere a la unidad de datos intercambiada entre dos entidades MAC homologas que usan el 
servicio de la capa PHY.

La Figura 4 muestra los componentes de un sistema de acceso de un sistema EUHT, incluyendo el punto de acceso 
central (CAP) y la estación (STA), donde la STA puede ser para varios dispositivos de datos, tal como: PDA, 45
portátiles, cámaras, teléfonos móviles, tabletas y blocs y así sucesivamente. Como se muestra en la figura 4, la 
STA1 y la STA2 están conectadas al CAP a través de un protocolo de interfaz de aire, y el CAP establece la 
comunicación con las redes externas existentes (tales como la red troncal IP, Ethernet) a través de medios 
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cableados o inalámbricos. Donde, los protocolos del CAP consisten en la capa MAC y la capa PHY. Los protocolos 
de la STA consisten en la capa de Aplicación, la capa de control de transmisión (TCP), la capa de red (IP), la capa 
MAC y la capa PHY.

Basada en la composición de protocolo mostrada en la Figura 4, la Figura 5 muestra el proceso de transmisión y 
recepción de datos del protocolo entre la STA y el CAP, esto es: cuando la STA quiere enviar datos al CAP, la STA 5
primero tiene que procesar y empaquetar los datos de aplicación (tal como VoIP, video, etc.) a través de la capa de 
aplicación, la capa TCP/IP, y enviarlo a la subcapa de adaptación en forma de paquetes IP, que son convertidos, 
correspondidos y divididos en flujos de tráfico por la subcapa de adaptación, y entonces enviados a la subcapa 
MAC. A través de la fragmentación, la encriptación, la formación de tramas, y la agregación y otras operaciones, la 
subcapa MAC envía los datos a la capa PHY, y finalmente PHY los hace corresponder con los canales inalámbricos 10
para la transmisión de los datos. 

La conexión entre el lado solicitante y el destino en esta invención requiere establecer flujos de tráfico de enlace 
ascendente y de enlace descendente separados.

Como una realización alternativa, la Figura 6 es el diagrama de flujo que indica los métodos de creación de flujo de 
tráfico de enlace ascendente y de envío de datos especificado en la realización de esta invención. El proceso 15
comprende:

Paso 61: el CAP recibe la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico que lleva el FID y la dirección 
MAC del destino enviado por la STA.

En esta realización, la dirección MAC de destino se usa como un identificador de destino. Aquí destino puede ser 
bien el CAP, u otra STA en el alcance del CAP.20

En esta realización, la solicitud de establecimiento de servicio dinámico es realizada por la trama de solicitud de 
establecimiento de servicio dinámico.

La Figura 7 es el diagrama de estructura de la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico 
especificado en la realización de esta invención. La trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico 
comprende: un campo de control de trama, un campo FID, un campo tipo de servicio, un campo tasa garantizada de 25
servicio, un campo dirección MAC de destino, un campo capacidad de la memoria intermedia máxima FID, y un 
campo FCS. La Figura 7 también muestra los ejemplos del número de bits ocupados por cada campo. Las tramas 
mostradas en la Figura 7, excepto por las del campo de control de trama y el campo FCS, son conocidas como 
cuerpo de la trama.

El significado de cada campo mostrado en la Figura 7 se describe a continuación:30

1. el anterior campo de control de trama comprende el identificador asociado con el tipo de trama, que indica que la 
trama es una trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico.

2. el anterior campo FCS es un campo de suma de comprobación.

3. el anterior campo FID indica el FID.

4. el anterior campo de tipo de servicio indica el tipo de servicio del flujo de tráfico a crear. 35

Los parámetros de QoS del flujo de tráfico son como sigue:

Tipo de servicio, es un parámetro que identifica de manera única el tipo de servicio;

Prioridad del servicio, es un parámetro que especifica la prioridad asignada al flujo de tráfico. Para dos flujos de 
tráfico dados, si todos los parámetros de QoS excepto el de la prioridad son los mismos, el flujo de tráfico con mayor 
prioridad tendrán menor latencia y mayor memoria caché.40

Tasa de garantía de servicio, es un parámetro que define la tasa básica para garantizar el servicio. La unidad de 
este parámetro es bits por segundo, y se corresponde con la entrada de SDU en la capa de adaptación IP. Este 
parámetro no incluye la sobrecarga MAC.

La tasa máxima de servicio es un parámetro que describe la tasa máxima de servicio que el sistema puede 
proporcionar al servicio, que se puede usar para el modelado de tasas. Los datos extras que excedan esta tasa 45
serán descartados por el CAP. La unidad de este parámetro es bits por segundo, y se corresponde con la entrada de 
SDU en la capa de adaptación IP. Este parámetro no incluye la sobrecarga MAC.

En esta realización, la capa MAC define ocho tipos de servicio según los parámetros de QoS de servicios, que se 
pueden además dividir en categorías, esto es clases de recursos reservados y clases de recursos no reservados, 
como se muestra en la Tabla 1 a continuación. En donde, los tipos de servicio 1 a 4 se corresponden con clases de 50
recursos reservados, la tasa de transmisión de los cuales estará garantizada por el sistema; mientras que los tipos 
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de servicio 5 a 8 pertenecen a clases de recursos no reservados, la tasa de transmisión de los cuales no está 
garantizada por el sistema. 

Tabla 1

Tipo de Servicio Tipo de Recurso Prioridad
Presupuesto de 

Retardo

Presupuesto de 
Tasa de Pérdida 

de Paquetes

Ejemplos de 
Servicios

0

Recursos 
Reservados

2 100 ms 10-2
Conversación de 

voz

1 4 150 ms 10-3

Sesión de video 
(Servicio de 

video en tiempo 
real)

2 3 50 ms 10-3
Juegos  en 
tiempo real

3 5 300 ms 10-6

Sesión no de 
video (servicio 

de video 
almacenado en 
memoria caché)

4

Recursos No 
Reservados

1 100 ms 10-6 Señalización

5 6 100 ms 10-3 Juego interactivo

6 7 300 ms 10-6

Servicio de 
video (servicio 

de video 
almacenado en 
memoria caché) 
basado en TCP 
(por ejemplo, 
WWW, FTP, 

compartir 
archivos P2P, 

etc.)

7 8 1000 ms 10-6

Recepción de E-
Mail, descarga 
de archivos e 
impresión de 
archivos en 

segundo plano, 
y otros servicios 

con bajos 
requisitos de 

tiempo de 
transmisión

5. El anterior campo de dirección indica si el flujo de tráfico a crear es un flujo de tráfico de enlace ascendente o un 5
flujo de tráfico de enlace descendente. A través de este campo el CAP puede ser informado directamente de la 
dirección del flujo de tráfico a crear. 

6. El campo anterior de tasa de garantía de servicio indica la tasa básica de servicio garantizado en bits por 
segundo. Esta hace corresponder la entrada SDU en la capa de adaptación IP. Este parámetro no incluye la  
sobrecarga MAC. Como la aplicación real puede tener muchos tipos diferentes de servicios, tales como el servicio 10
de voz y la sesión en tiempo real especificada en la Tabla 1, a través de este campo se puede indicar la tasa de 
garantía de servicio de cada uno de los servicios esperados por la STA, mejorando así la flexibilidad de la aplicación. 
Para el tipo de servicio correspondiente a los recursos no reservados listados en la Tabla 1, la STA puede también 
reportar su tasa esperada de garantía de servicio.
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7. El campo anterior de dirección MAC de destino indica la dirección MAC de destino. A través de este campo el 
CAP puede ser informado directamente del destino correspondiente a la solicitud de establecimiento de servicio 
dinámico. Aquí el destino puede ser el CAP mismo, u otra STA dentro del alcance del CAP.

8. El campo capacidad de la memoria intermedia máxima FID indica el número de MPDU con memorias intermedias 
CAP máximas esperado por la STA.5

Los anteriores tipos de servicio y la tasa de garantía de servicio son referidos de manera colectiva como parámetros 
de servicio.

Paso 62: El CAP envía una trama de respuesta al establecimiento de servicio dinámico a la STA.

En esta realización, la respuesta de establecimiento de servicio es realizada por la trama de respuesta de 
establecimiento de servicio dinámico.10

Correspondiente a la estructura de la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico mostrada en la 
Figura 7, la Figura 8 muestra la estructura de la trama de respuesta de establecimiento de servicio dinámico 
especificada en la realización de esta invención, que incluye: un campo de control de trama, un campo FID, un 
campo de tipo de servicio, un campo de reserva, un campo de tasa de garantía de servicio, un campo tasa máxima 
de servicio, un campo capacidad de la memoria intermedia máxima FID y un campo FCS. La Figura 8 da también 15
ejemplos del número de bits ocupados por cada campo

El significado de cada campo listado en la Figura 8 se muestra a continuación:

1. El campo control de trama anterior comprende un identificador relacionado al tipo de trama, el cual indica que la 
trama es una trama de respuesta de establecimiento de servicio dinámico.

2. El campo FCS anterior es un campo de suma de comprobación.20

3. El campo FID anterior tiene el mismo contenido que el de la trama de solicitud de establecimiento de servicio 
dinámico.

4. El campo tipo de servicio anterior tiene el mismo contenido que el de la trama de solicitud de establecimiento de 
servicio dinámico.

5. El campo tasa de garantía de servicio anterior indica el valor de la tasa de garantía de servicio permitido por el 25
CAP. El CAP puede ajustar la tasa de garantía de servicio en la trama de solicitud de establecimiento de servicio 
dinámico. El ajuste se basa principalmente en la adecuación de los recursos actuales para proporcionar la tasa de 
garantía de servicio. Para el tipo de servicio del recurso reservado, si los recursos actuales están limitados y no se 
puede garantizar la tasa de garantía de servicio reportada en la trama de solicitud de establecimiento de servicio 
dinámico, el CAP puede ajustar la tasa de garantía de servicio reportada por la STA basándose en la situación real.30
Para el tipo de servicio de recursos no reservados, independientemente de si la STA reporta la tasa de garantía de 
servicio en la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico, el CAP ajustará directamente la tasa de 
garantía de servicio reportada por la STA a 0; sin embargo, cuando los recursos actuales proporcionan dicha tasa de 
garantía de servicio al servicio de recursos reservados y hay más recursos restantes, el CAP puede asignar los 
recursos a los servicios solicitados por la STA, e indicar recursos asignados a la STA.35

Para un tipo de servicio de recursos reservados, después de que la STA analice el campo, es capaz de decidir si 
continúa la transmisión de los datos. Asumiendo que la tasa de garantía de servicio analizada es menor que la tasa 
de garantía de servicio reportada, la STA puede elegir no proceder con la transmisión de los datos.

Para un tipo de servicio de recursos no reservados, si el CAP asigna recursos, la STA puede elegir usar los recursos 
asignados para la transmisión de los datos.40

6. El campo tasa máxima de servicio indica la tasa máxima de servicio que puede ser proporcionada por el sistema 
para el servicio solicitado. Es para modelar la tasa. Los datos extra que excedan esta tasa se descartarán. La unidad 
es bits por segundo, y hace corresponder la entrada SDU en la capa de adaptación IP. Este parámetro no incluye la 
sobrecarga de MAC. La tasa de servicio máxima es un valor preestablecido.

7. El campo capacidad de la memoria intermedia máxima FID indica el número máximo de MPDU en memoria caché 45
en el CAP. El valor de este campo puede ser el valor reportado en la trama de solicitud de establecimiento de 
servicio dinámico, o el valor ajustado por el CAP según la situación real.

El CAP registra el FID, la dirección MAC de destino y los parámetros de servicio correspondientes, así como la tasa 
de servicio máxima y otra información.

Además, después de recibir correctamente la trama de respuesta de establecimiento de servicio dinámico, la STA 50
puede enviar el acuse de recibo al CAP; Específicamente, la STA puede enviar un mensaje ACK al CAP, o enviar un 
grupo de acuses de recibo (GrupoAck) al CAP. Esta realización de la invención proporciona un método de acuse de 
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recibo de grupo. La trama de acuse de recibo de grupo comprende un bit indicador de trama de control de gestión, y 
un mapa de bits correspondiente a los diferentes flujos de tráfico del mismo usuario. Aquí la STA puede ocupar en el 
bit indicador de trama de control de gestión anterior la instrucción que indica si la trama de respuesta de 
establecimiento de servicio dinámico se ha recibido correctamente. Durante la transmisión de los datos de 
seguimiento basada en el flujo de tráfico, la STA puede usar el mapa de bits en la trama de acuse de recibo de 5
grupo para enviar los acuses de recibo de los diferentes flujos de tráfico al CAP.

Paso 63: La STA usa los recursos de transmisión de enlace ascendente asignados por el CAP para enviar los datos.

Hay tres manera de lograr este paso:

1) mediante el envío de una solicitud de recursos independiente, la STA puede solicitar recursos de transmisión de 
enlace ascendente del CAP; Además, después de que el CAP reciba correctamente la solicitud de recursos 10
independiente, está disponible para enviar el acuse de recibo a la STA;

2) cuando el CAP tiene suficientes recursos, el CAP puede consultar activamente cada STA y asignar recursos de 
transmisión de enlace ascendente;

3) Si la STA actualmente tiene otras tareas de transmisión de datos de servicio, está disponible para llevar la 
solicitud de recursos en la trama de datos de servicio, y solicitar los recursos de transmisión de enlace ascendente 15
desde el CAP; Además, después de que el CAP reciba correctamente la solicitud de recursos llevada, está 
disponible para enviar el acuse de recibo a la STA.

El CAP indica los recursos de transmisión de enlace ascendente asignados a la STA a través del canal de control 
(CCH).

A través de los anteriores Paso 61~Paso 63, se crean  los flujos de tráfico de enlace ascendente y se envían los 20
datos en base a los flujos de tráfico de enlace ascendente.

Como una realización alternativa, el flujo de tráfico de enlace ascendente tiene un proceso de cambio similar al de la 
anterior Figura 6. La Figura 9 es el diagrama de flujo que indica los métodos para modificar el flujo de tráfico de 
enlace ascendente y enviar los datos especificados en esta invención. La trama de solicitud de cambio de servicio 
dinámico comprende los mismos campos que los mostrados en la Figura 7, mientras que la trama de respuesta de 25
cambio de servicio dinámico comprende los mismos campos que los mostrados en la Figura 8. Cuando se modifican 
los flujos de tráfico de enlace ascendente, siempre que el FID y el identificador de destino transportados en la trama
de solicitud de cambio de servicio dinámico sean registrados por el CAP, y lo que se transporta en la trama de 
solicitud de cambio de servicio dinámico sean nuevos parámetros de servicio, tales como un nuevo tipo de servicio y 
una nueva tasa de garantía de servicio, el CAP puede, tras recibir la trama de solicitud de cambio de servicio 30
dinámico, ajustar de manera apropiada los nuevos parámetros de servicio basados en los recursos actuales. Véase
el contenido anterior para el método de ajuste. Entonces el CAP cambiará los parámetros de servicio actuales 
correspondientes al FID e identificador de destino registrados a los parámetros de nuevo servicio ajustados, y lleva
los parámetros de servicio modificados en la trama de respuesta de cambio de servicio dinámico y después la envía 
a la STA. Cuando lleva los nuevos parámetros de servicio en la trama de solicitud de cambio de servicio dinámico, la35
capacidad de la memoria intermedia máxima FID transportada en esta puede ser bien un nuevo valor, o el valor 
original.

Como una realización alternativa, la Figura 10 es el diagrama de flujo que indica los métodos para crear flujos de 
tráfico de enlace descendente y enviar los datos especificados en la realización de esta invención. El proceso 
comprende:40

Paso 101: la STA recibe el FID y la dirección MAC de destino llevados en la trama de solicitud de establecimiento de 
servicio dinámico y enviados desde el CAP.

En esta realización, la solicitud de establecimiento de servicio dinámico es realizada por la trama de solicitud de 
establecimiento de servicio dinámico.

En este paso, la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico comprende los mismos campos que los 45
mostrados en la Figura 7, y los contenidos de cada campo son casi los mismos, excepto en que el campo capacidad 
de la memoria intermedia máxima FID indica el número de MPDU con memoria intermedia de STA máxima 
esperados por el CAP.

Aquí la dirección MAC de destino se refiere a la STA que recibe la trama de solicitud de establecimiento de servicio 
dinámico.50

Paso 102: La STA envía un ACK al CAP.

En este paso, la STA directamente envía un ACK al CAP, y guarda el FID y el identificador de destino y varios 
parámetros transportados en el servicio dinámico que establece la trama de solicitud.
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En este paso, la STA puede también enviar un GrupoAck.

Paso 103: La STA recibe los datos enviados desde el CAP, mientras se notifican los recursos de transmisión del 
enlace descendente que envían los datos.

A través del CCH, el CAP puede enviar datos mientras indica los recursos de transmisión de enlace descendente

A través de los pasos 101~103 anteriores, se crean  los flujos de tráfico de enlace descendente y se envían los 5
datos a través de los flujos de enlace descendente.

Como una realización alternativa, el proceso de cambio para los flujos de enlace descendente es similar al 
especificado en la Figura 10 anterior. La Figura 11 es el diagrama de flujo que indica el método para cambiar los 
flujos de tráfico de enlace descendente en esta invención. La trama de solicitud de cambio de servicio dinámico 
comprende los mismos campos que los mostrados en la Figura 7. Sin embargo, cuando se modifican los flujos de 10
tráfico de enlace descendente, siempre que el FID y el identificador de destino llevados en la trama de solicitud de 
cambio de servicio dinámico sean registrados por la STA, y que lo llevado en la trama de solicitud de cambio de 
servicio dinámico sean nuevos parámetros de servicio, tales como un nuevo tipo de servicio y una nueva tasa de 
garantía de servicio, la STA actualizará varios parámetros de servicio nuevos correspondientes a los FID e 
identificador de destino guardados. Cuando se lleva nuevos parámetros de servicio en una trama de solicitud de 15
cambio de servicio dinámico, la capacidad de la memoria intermedia máxima FID transportada en la trama de 
solicitud de cambio de servicio puede ser bien un nuevo valor, o el valor original.

Un ejemplo de un método de esta invención se muestra a continuación. Asumiendo que un CAP tiene múltiples STA, 
cuando dos STA requieren la transmisión de datos, está disponible para su uso el método de esta invención. Por 
ejemplo, cuando la STA1 y la STA2 dentro del alcance del CAP requieren la transmisión de datos, la STA1 crea 20
primero un flujo de enlace ascendente con el CAP. Durante el proceso de establecimiento del flujo de tráfico de 
enlace ascendente, se informa al CAP de que el destino es la STA2, y entonces puede establecer el flujo de tráfico 
de enlace descendente con la STA2. Como el CAP tiene capacidad de memoria caché, cuando el CAP crea un flujo 
de tráfico de enlace descendente con la STA2, la STA1 puede enviar los datos al CAP; cuando se crea el flujo de 
tráfico de enlace descendente, el CAP envía los datos enviados desde la STA1 almacenados en la memoria caché a 25
la STA2. El proceso de la STA2 para enviar los datos a la STA1 es casi el mismo, esto es, primero crea un flujo de 
tráfico de enlace ascendente desde la STA2 al CAP, en segundo lugar, crea un flujo de tráfico de enlace 
descendente desde el CAP a la STA1; entonces crea los datos a enviar desde la STA2 a la STA1 a través de un 
flujo de tráfico.

El primer dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico especificado en esta invención se ubica en el lado 30
solicitante. Y el lado solicitante puede estar bien en el lado de la STA, o en el lado del CAP.

La Figura 12 muestra la estructura del primer dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico especificado en esta 
invención. El dispositivo comprende: la unidad 121 de envío de solicitud y la unidad 122 de recepción de solicitud.

La unidad 121 de envío de solicitud envía una solicitud de establecimiento de servicio dinámico que lleva un
identificador de destino y un FID.35

La unidad 122 de recepción de solicitud recibe la respuesta a las solicitudes de establecimiento de servicio dinámico.

Cuando el primer dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico especificado en esta invención está en el lado del 
CAP, como una realización alternativa, su estructura es como se muestra en la Figura 13. El dispositivo comprende: 
una unidad 131 de envió de solicitud, una unidad 132 de recepción de respuesta, una unidad 133 de provisión de 
parámetros de servicio, una unidad 134 de provisión de información de dirección, una unidad 135 de provisión de 40
capacidad de memoria intermedia y una unidad 136 de monitorización.

La unidad 131 de envío de solicitud envía una solicitud de establecimiento de servicio dinámico que lleva un 
identificador de destino y un FID.

La unidad 132 de recepción de respuesta recibe la respuesta a la solicitud de establecimiento de servicio dinámico. 
La respuesta recibida por la unidad 132 de recepción de respuesta a la solicitud de establecimiento de servicio 45
dinámico es un ACK o un GrupoAck.

La unidad 133 de provisión de parámetros de servicio se usa para enviar los parámetros de servicio a la unidad 131 
de envío de solicitud para enviar además con la solicitud de establecimiento de servicio dinámico.

La unidad 134 de provisión de información de dirección se usa para enviar la información que indica la dirección del 
flujo de tráfico a crear y la unidad 131 de envío de solicitud. La unidad 131 la enviará además junto con la solicitud 50
de establecimiento de servicio dinámico.

La unidad 135 de provisión de capacidad de memoria intermedia se usa para proporcionar capacidad de memoria 
intermedia máxima FID a la unidad 131 de envío de solicitud, la cual además la enviará junto con la solicitud de 
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establecimiento de servicio dinámico.  La capacidad de memoria intermedia máxima FID indica  el número de MPDU 
de la solicitud de establecimiento de servicio dinámico con la máxima memoria caché en el extremo receptor.

La unidad 136 de monitorización se usa  para monitorizar la unidad 132 de recepción de respuesta dentro de un 
número preestablecido de tramas después de que la unidad 131 de envío de solicitud envíe la solicitud de 
establecimiento de servicio dinámico. Si la unidad 132 de recepción de respuesta no recibe dicha respuesta, la 5
unidad 131 de envío de solicitud será notificada para volver a enviar la solicitud de establecimiento de servicio 
dinámico. Sobre esta base, la unidad 131 de envío de solicitud empaquetará y enviará la solicitud de establecimiento 
de servicio dinámico como una MPDU. Cuando el reenvío de las solicitudes de establecimiento de servicio dinámico 
exceda el número máximo de retransmisiones de MPDU, la solicitud de establecimiento de servicio dinámico será 
descartada, y el dispositivo de eliminación de flujo de tráfico será informado para realizar las operaciones.10

Cuando el primer dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico especificado en esta invención está en el lado de 
la STA, como una realización alternativa, su estructura se muestra en la Figura 14. Este dispositivo comprende: una 
unidad 141 de envío de solicitud, una unidad 142 de recepción de respuesta, una unidad 143 de acuse de recibo, 
una unidad 144 de provisión de parámetros de servicio, una unidad 145 de provisión de información de dirección, 
una unidad 146 de provisión de capacidad de memoria intermedia y una unidad 147 de monitorización.15

La unidad 141 de envío de solicitud envía una solicitud de establecimiento de servicio dinámico que lleva un 
identificador de destino y un FID.

La unidad 142 de recepción de respuesta recibe la respuesta a la solicitud de establecimiento de servicio dinámico. 
La respuesta a la solicitud de establecimiento de servicio dinámico recibida por la unidad 142 de recepción de 
respuesta es una respuesta de establecimiento de servicio dinámico que transporta dicho FID. Además, la respuesta 20
de establecimiento de servicio dinámico recibida por la unidad 142 de recepción de respuesta puede llevar también 
la tasa de servicio máxima que puede ser proporcionada por el sistema.

La unidad 143 de acuse de recibo se usa para enviar el ACK o el GrupoAck que indica si la respuesta de 
establecimiento de servicio dinámico se ha recibido correctamente.

La unidad 144 de provisión de parámetros de servicio se usa para enviar los parámetros de servicio a la unidad 141 25
de envío de solicitud, los cuales se enviarán además con la solicitud de establecimiento de servicio dinámico. Sobre 
esta base, la respuesta de establecimiento de servicio dinámico puede llevar también parámetros de servicio 
ajustados.

La unidad 145 de provisión de información de dirección se usa para enviar la información que indica la dirección de 
los flujos de tráfico de enlace ascendente o de enlace descendente a ser creados para la unidad 141 de envío de 30
solicitud, los cuales se enviarán además con la solicitud de establecimiento de servicio dinámico.

La unidad 146 de provisión de capacidad de memoria intermedia se usa para proporcionar capacidad de memoria 
intermedia máxima FID a la unidad 141 de envío de solicitud, la cual se enviará además con la solicitud de 
establecimiento de servicio dinámico. Dicha capacidad de memoria intermedia máxima FID indica el número de 
MPDU de dicha solicitud de establecimiento de servicio dinámico con la memoria caché máxima en el extremo 35
receptor.

La unidad 147 de monitorización se usa  para monitorizar la unidad 142 de recepción de respuesta después de que 
la unidad 141 de envío envíe la solicitud de establecimiento de servicio dinámico de solicitud dentro de un número 
preestablecido de tramas. Si la unidad 142 de recepción de respuesta no recibe dicha respuesta, informa a la unidad 
141 de envío de solicitud para finalizar este proceso.40

De manera alternativa, independientemente de si el primer dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico en esta 
invención está en el lado de la STA o en el lado del CAP, este dispositivo puede incluir además; una unidad de 
transmisión de datos, que se usa para enviar los datos de servicio a través del flujo de datos creado con dicho FID.

De manera alternativa, independientemente de si el primer dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico en esta 
invención está en el lado de la STA o en el lado del CAP, sólo puede incluir una unidad de provisión de información 45
de dirección y una unidad de provisión de capacidad de memoria intermedia.

El segundo dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico especificado en esta invención está en el extremo 
receptor, y el extremo receptor puede estar bien en el lado de la STA, o en el lado del CAP.

La Figura 15 es el diagrama estructural del segundo dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico especificado en 
esta invención. Este dispositivo comprende: una unidad 151 de recepción de solicitud y una unidad 152 de envío de 50
respuesta.

La unidad 151 de recepción de solicitud se usa para recibir la solicitud de establecimiento de servicio dinámico que 
transporta el identificador de destino y el FID.
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La unidad 152 de envío de respuesta se usa para enviar la respuesta a dicha solicitud de establecimiento de servicio 
dinámico.

Cuando el segundo dispositivo de establecimiento de tráfico especificado en esta invención está en el lado de la 
STA, la solicitud de establecimiento de servicio dinámico recibida por la unidad 151 de recepción de solicitud puede 
también llevar los parámetros de servicio. La unidad 152 de envío de respuesta envía un ACK o un GrupoAck.5

Cuando el segundo dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico especificado en esta invención está en el lado 
del CAP, como una realización alternativa, su estructura se muestra en la Figura 16. Este dispositivo comprende: 
una unidad de recepción de solicitud 161, una unidad 162 de envío de respuesta, una unidad 163 de recepción de 
acuse de recibo, una unidad 164 de monitorización, una unidad 165 de ajuste de parámetros de servicio y una 
unidad 166 de acuse de recibo de tasa máxima de servicio.10

La unidad 161 de recepción de solicitud se usa para recibir la solicitud de establecimiento de servicio dinámico que 
transporta el identificador de destina y el FID.

La unidad 162 de envío de respuesta se usa para enviar la respuesta  a dicha solicitud de establecimiento de 
servicio dinámico. Lo que se envía desde la unidad 162 de envío de respuesta es la respuesta al establecimiento del 
servicio dinámico con dicho FID.15

La unidad 163 de recepción de acuse de recibo se usa para recibir un ACK o un GrupoAck que indica si dicha 
respuesta de establecimiento de servicio dinámico se ha recibido correctamente. La unidad 164 de monitorización se 
usa para monitorizar  la unidad 163 de recepción de acuse de recibo después de que la unidad 162 de envío de 
respuesta envíe la respuesta de establecimiento de servicio dinámico dentro del número preestablecido de tramas. 
Si la unidad 163 de recepción de acuse de recibo no recibe el ACK o el GrupoAck, la unidad 163 de envío será 20
notificada para volver a enviar dicha respuesta de establecimiento de servicio dinámico. Sobre esta base, la unidad 
162 de envío de respuesta empaquetará y enviará la respuesta de establecimiento de servicio dinámico como una 
MDPU. Cuando dicho tiempo de reenvío exceda el número máximo de reenvíos de MPDU, la respuesta de 
establecimiento de servicio dinámico se descarta, y se notifica al dispositivo de eliminación de flujo de tráfico para 
realizar las operaciones.25

La unidad 165  de ajuste de parámetros se usa para ajustar los parámetros de servicio transportados en la solicitud 
de establecimiento de servicio dinámico, y enviar los parámetros de servicio ajustados a la unidad 162 de envío de 
respuesta, los cuales serán enviados después con dicha respuesta.

La unidad 166 de acuse de recibo de tasa máxima de servicio se usa para confirmar la tasa de servicio máxima 
proporcionada por el sistema, y enviarla a la unidad 162 de envío de respuesta, la cual será entonces enviada con 30
dicha respuesta.

De manera alternativa, independientemente de si el segundo dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico en 
esta invención está en el lado de la STA o en el lado del CAP,  puede incluir además; una unidad de transmisión de 
datos, que se usa para recibir los datos de servicio a través del flujo de datos creado con dicho FID.

De manera alternativa, independientemente de si el segundo dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico en 35
esta invención está en el lado de la STA o en el lado del CAP, la solicitud de establecimiento de servicio dinámico 
recibida en la unidad de recepción de solicitud puede llevar información de dirección y/o capacidad de 
almacenamiento intermedio máximo FID, en donde dicha información de dirección indica que el flujo de tráfico a 
crear es de enlace ascendente o de enlace descendente, dicha capacidad de almacenamiento intermedio máximo 
FID indica el número de MPDU de dicha solicitud de establecimiento de servicio dinámico con la memoria caché 40
máxima en el extremo receptor.

El primer dispositivo de cambio de flujo de tráfico especificado en esta invención está en el lado solicitante. El lado 
solicitante se puede ubicar en el lado del CAP, o en el lado de la STA.

La Figura 17 es el diagrama estructural del primer dispositivo de cambio de flujo de tráfico especificado en esta 
invención. Este dispositivo comprende; una unidad 171 de envío de solicitud y una unidad 172 de recepción de 45
respuesta.

La unidad 171 de envío de solicitud envía una solicitud de cambio de servicio dinámico que lleva un identificador de 
destino, un FID y los nuevos parámetros de servicio.

La unidad 172 de recepción de respuesta recibe la respuesta de cambio de servicio dinámico que lleva dicho FID.

Como una realización alternativa, cuando el primer dispositivo de cambio de flujo de tráfico especificado en esta 50
invención está en el lado del CAP, su estructura se muestra en la Figura 18. Este dispositivo comprende; una unidad 
181 de envío de solicitud, una unidad 182 de recepción de respuesta, una unidad 183 de monitorización, una unidad 
184 de provisión de información de dirección y una unidad 185 de provisión de capacidad.
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La unidad 181 de envío de solicitud envía una solicitud de cambio de servicio dinámico que lleva un identificador de 
destino, un FID y los nuevos parámetros de servicio.

La unidad 182 de recepción recibe la respuesta de cambio de servicio dinámico que  transporta dicho FID. La 
respuesta recibida por la unidad 182 de recepción de respuesta es un ACK o un GrupoAck.

La unidad 183 de monitorización se usa para monitorizar la unidad 182 de recepción de respuesta después de que 5
la unidad 181 de envío de solicitud envíe la solicitud de cambio de servicio dinámico dentro de la trama 
preestablecida. Si la unidad 182 de recepción de respuesta no recibe dicha respuesta, notifica a la unidad 181 de 
envío de solicitud para que vuelva a enviar la solicitud de cambio de servicio dinámico. Sobre esta base, la unidad 
181 de envío de solicitud empaquetará y enviará la solicitud de cambio de servicio dinámico como una MPDU. 
Cuando la solicitud de cambio de servicio dinámico reenviada exceda el número máximo de reenvíos de MPDU, 10
descarta la solicitud de cambio de servicio dinámico, y notifica al dispositivo de eliminación de flujo de tráfico para 
realizar las operaciones.

La unidad 184 de provisión de información de dirección se usa para enviar la información de dirección que indica si 
el flujo de tráfico modificado es de enlace ascendente o de enlace descendente a la unidad 181 de envío de 
solicitud.15

La unidad 185 de provisión de capacidad de memoria intermedia se usa para proporcionar capacidad de memoria 
intermedia máxima FID a la unidad 181 de envío de solicitud, la cual será enviada con la solicitud de cambio de 
servicio dinámico. Dicha capacidad de memoria intermedia máxima FID indica el número de MPDU con memoria 
caché máxima esperadas por dicha solicitud de cambio de servicio dinámico en el extremo receptor.

Como una realización alternativa, cuando el primer dispositivo de cambio de flujo de tráfico especificado en esta 20
invención está en el lado STA, su estructura se muestra en la figura 19. Este dispositivo comprende: una unidad 191 
de envío de solicitud, una unidad 192 de recepción de respuesta, una unidad 193 de acuse de recibo, y una unidad 
194 de monitorización.

La unidad 191 de envío de solicitud envía una solicitud de cambio de servicio dinámico que lleva un identificador de 
destino, un FID y los nuevos parámetros de servicio.25

La unidad 192 de recepción de respuesta recibe la respuesta de cambio de servicio dinámico que transporta dicho 
FID. La respuesta recibida por la unidad 192 de recepción de respuesta es una respuesta de cambio de servicio 
dinámico. Además, esta respuesta de cambio de servicio dinámico lleva los parámetros de servicio modificado. 
Además, esta respuesta de cambio de servicio dinámico lleva la tasa máxima de servicio soportada por el sistema.

La unidad 193 de acuse de recibo se usa para enviar el ACK o el GrupoAck que indica si dicha respuesta de cambio 30
de servicio se ha recibido correctamente.

La unidad 194 de monitorización se usa para monitorizar la unidad 192 de recepción de respuesta después de que 
la unidad 191 de envío de solicitud envíe la solicitud de cambio de servicio dinámico dentro de la trama 
preestablecida. Si la unidad 192 de recepción de respuesta no recibe dicha respuesta, notifica a la unidad 191 de 
envío de solicitud para finalizar este proceso.35

La unidad 195 de provisión de información de dirección se usa para enviar la información de dirección que indica si 
el flujo de tráfico modificado es de enlace ascendente o de enlace descendente a la unidad 191 de envío de 
solicitud, la cual además será enviada a través de una solicitud de cambio de servicio dinámico.

La unidad 196 de provisión de capacidad de memoria intermedia se usa para proporcionar capacidad de memoria 
intermedia máxima FID a la unidad 191 de envío de solicitud, la cual será además enviada a través de una solicitud 40
de cambio de servicio dinámico; Dicha capacidad de memoria intermedia máxima FID indica el número de MPDU 
con la memoria caché máxima esperadas por dicha solicitud de cambio de servicio dinámico en el extremo receptor.

De manera alternativa, independientemente de si el primer dispositivo de cambio de flujo de tráfico especificado en 
esta invención está en el lado del CAP o en el lado de la STA, este dispositivo puede incluir también: una unidad de 
transmisión de datos, que se usa para enviar datos de servicio a través del flujo de tráfico con el FID modificado.45

El segundo dispositivo de cambio de flujo de tráfico especificado en esta invención está en el extremo receptor de la 
solicitud, el extremo receptor de la solicitud puede estar bien en el lado de la STA, o en el lado del CAP.

La Figura 20 es el diagrama estructural del segundo dispositivo  de cambio de flujo de tráfico especificado en esta 
invención. Este dispositivo comprende: una unidad de recepción de solicitud 201 y una unidad 202 de envío de 
respuesta.50

La unidad 201 de recepción de solicitud se usa para recibir el identificador de destino que transporta  la solicitud de 
cambio de servicio dinámico, el FID y los nuevos parámetros de servicio.
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La unidad 202 de envío de respuesta se usa para enviar la respuesta a dicha solicitud de cambio de servicio 
dinámico.

Como una realización alternativa, cuando el segundo dispositivo de cambio de flujo de tráfico especificado en esta 
invención está en el lado de la STA, la respuesta enviada desde la unidad 202 de envío de respuesta  es un ACK o 
un GrupoAck.5

Como una realización alternativa, cuando el segundo dispositivo de cambio de flujo de tráfico especificado en esta 
invención está en el lado del CAP, su estructura se muestra en la Figura 21. Este dispositivo comprende: una unidad 
211 de recepción de solicitud, una unidad 212 de envío de respuesta, una unidad 213 de recepción de acuse de 
recibo, una unidad 214 de monitorización, una unidad 215 de cambio, y una unidad 216 de provisión de tasa máxima 
de servicio.10

La unidad 211 de recepción de solicitud se usa para recibir solicitudes de cambio de servicio dinámico que llevan el 
identificador de destino, el FID y los nuevos parámetros de servicio.

La unidad de envío de respuesta 212 se usa para enviar la respuesta a dicha solicitud de cambio de servicio 
dinámico. La respuesta enviada desde la unidad 212 de envío de respuesta es la respuesta de cambio de servicio 
dinámico que lleva dicho FID.15

La unidad 213 de recepción de acuse de recibo se usa para recibir un ACK o un GrupoAck que indica si la respuesta 
de cambio de servicio dinámico se ha recibido correctamente.

La unidad 214 de monitorización se usa para monitorizar la unidad 213 de recepción de acuse de recibo después de 
que la unidad 212 de envío de respuesta envíe la respuesta de cambio de servicio dinámico dentro de un número de 
tramas preestablecido. Si la unidad 213 de recepción de acuse de recibo no recibe un ACK o un GrupoAck, notifica a 20
la unidad 212 de envío de respuesta para que vuelva a enviar  la respuesta de cambio de servicio dinámico. Sobre 
esta base, la unidad 212 de envío de respuesta enviará la respuesta de cambio de servicio dinámico como una 
MPDU. Cuando dicho reenvío exceda el número máximo de reenvíos de MPDU, descarta la respuesta de cambio de 
servicio dinámico, y notifica al dispositivo de eliminación de flujo de tráfico para realizar las operaciones.

La unidad 215 de cambio se usa para determinar los recursos reservados para que el flujo de tráfico sea modificado 25
según los nuevos parámetros de servicio; ajusta dichos nuevos parámetros según dicho recurso reservado; cambia 
los parámetros de servicio actuales correspondientes a dicho FID e identificador de destino según los nuevos 
parámetros de servicio ajustados, y envía los parámetros de servicio modificados a la unidad 212 de envío de 
respuesta, los cuales serán además enviados a través de la respuesta de cambio de servicio dinámico.

La unidad 216 de provisión de tasa máxima de servicio se usa para confirmar la tasa máxima soportada por el 30
sistema, y se envía a la unidad 212 de envío de respuesta, la cual será después enviada con dicha respuesta.

De manera alternativa, independientemente de si el segundo dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico 
especificado  en esta invención está en el lado de la STA o en el lado del CAP,  este dispositivo puede incluir 
además: una unidad de transmisión de datos, que se usa para recibir los datos de servicio enviados en los flujos de 
datos con el  FID modificado.35

De manera alternativa, independientemente de si el segundo dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico 
especificado en esta invención está en el lado de la STA o en el lado del CAP, la solicitud de establecimiento de 
servicio dinámico recibida en la unidad de recepción de solicitud puede también llevar información de dirección y/o 
capacidad de almacenamiento intermedio máximo FID; en donde, dicha información de dirección indica si el flujo de 
tráfico a modificar es de enlace ascendente o de enlace descendente; dicha capacidad de almacenamiento 40
intermedio máximo FID indica el número de MPDU de dicha solicitud de establecimiento de servicio dinámico con la 
memoria caché máxima en el extremo receptor.

De manera alternativa, cuando el primer dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico especificado en esta 
invención y el primer dispositivo de cambio de flujo de tráfico están en el lado de la STA, este dispositivo puede 
incluir también: una unidad de solicitud de recursos que se usa para solicitar recursos de transmisión de enlace 45
ascendente para enviar datos de servicio.

De manera alternativa, cuando el primer dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico especificado en esta 
invención y el primer dispositivo de cambio de flujo de tráfico están en el lado de la STA este dispositivo puede 
incluir también: una unidad de adquisición de recursos que se usa para adquirir recursos de transmisión de enlace 
ascendente de datos del servicio de envío a través de sondeo activo.50

De manera alternativa, cuando el primer dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico especificado en esta 
invención y el primer dispositivo de cambio de flujo de tráfico están en el lado del CAP, este dispositivo puede incluir 
también: una unidad de indicación de recursos que se usa para enviar dichos datos de servicio, mientras indica los 
recursos de transmisión de enlace descendente de los datos del servicio de envío.
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De manera alternativa, cuando el segundo dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico especificado en esta 
invención y el segundo dispositivo de cambio de flujo de tráfico están en el lado del CAP, este dispositivo puede 
incluir también: una unidad de asignación de recursos que se usa para asignar los recursos de transmisión de 
enlace ascendente de los datos del servicio de envío según la solicitud.

De manera alternativa, cuando el segundo dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico especificado en esta 5
invención y el segundo dispositivo de cambio de flujo de tráfico están en el lado del CAP, este dispositivo puede 
incluir también: una unidad de sondeo que se usa para asignar los recursos de transmisión de enlace ascendente de 
los datos del servicio de envío a través de sondeo activo.

Esta invención también proporciona un tipo de método de gestión de flujo de tráfico. La Figura 22 es el diagrama de 
flujo que indica el método de gestión de flujo de tráfico especificado en esta invención. El proceso comprende:10

Paso 221: enviar una solicitud de gestión de servicio dinámico que transporta el FID y la capacidad de memoria 
intermedia máxima FID.

Aquí la capacidad de memoria intermedia máxima FID se refiere al número de MPDU del extremo receptor con la 
memoria intermedia máxima que se espera por el lado solicitante. El lado solicitante puede ser bien el CAP o la STA.

Paso 222; recibir la respuesta a la solicitud de gestión de servicio dinámico.15

Como se puede ver, en el método de gestión de flujo de tráfico proporcionado en esta invención, por un lado se 
permite que cada flujo de tráfico tenga su respectiva capacidad de memoria intermedia, y una gestión más fina y 
flexible; por el otro lado, soporta solicitudes de gestión de flujo de tráfico mientras se negocia la capacidad de la 
memoria intermedia, lo cual simplifica el proceso de operación.

Como una realización alternativa, el método de gestión de flujo de tráfico proporcionado en esta invención es un 20
método de establecimiento de flujo de tráfico, que incluye las siguientes dos situaciones:

Primero, el establecimiento del flujo de tráfico de enlace ascendente y los métodos de transmisión de datos incluyen 
los siguientes pasos:

Paso 1: el CAP recibe la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico enviada por la STA con el FID y 
la capacidad de memoria intermedia máxima FID.25

En esta realización, la solicitud de establecimiento de servicio dinámico es realizada por la trama de solicitud de 
establecimiento de servicio dinámico.

El cuerpo de la trama de la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico especificada en este paso 
comprende el campo FID y el campo capacidad de la memoria intermedia máxima FID, y puede incluir también 
cualquier campo tipo de servicio, campo dirección, campo tasa de garantía de servicio y campo dirección MAC de 30
destino. Estos campos tienen el mismo significado que los anteriores. Las estructuras de todos los campos 
anteriores en el cuerpo de la trama son las mismas que en la Figura 7.

Paso P2: El CAP envía la trama de respuesta de establecimiento de servicio dinámico a la STA.

La respuesta de establecimiento de servicio en esta realización es realizada por la trama de respuesta de 
establecimiento de servicio dinámico.35

En el cuerpo de la trama de la trama de respuesta de establecimiento de servicio dinámico especificada en este 
paso, además del campo FID y del campo capacidad de la memoria intermedia máxima FID, también comprende 
cualquier campo tipo de servicio, campo tasa de garantía de servicio y campo tasa máxima de servicio. Estos 
campos tienen el mismo significado que los anteriores. Las estructuras de todos los campos anteriores en el cuerpo 
de la trama son las mismas que en la Figura 8.40

Los parámetros de servicio llevados por la trama de respuesta de establecimiento de servicio dinámico (a través del 
campo tipo de servicio y el campo tasa de garantía de servicio) pueden ser parámetros de servicio ajustados por el 
CAP para la trama de establecimiento de servicio dinámico. El método de ajuste detallado se ilustra a continuación.

La capacidad de la memoria intermedia máxima FID llevada por la trama de respuesta de establecimiento de 
servicio dinámico puede ser la misma que la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico, o  la45
capacidad de la memoria intermedia máxima FID de la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico 
como la ajustada por el CAP.

El CAP registra el FID, la dirección MAC de destino y los parámetros de servicio correspondientes, la tasa máxima 
de servicio y otra información.

Además, la STA puede enviar un ACK o un GrupoAck al CAP después de recibir correctamente la trama de 50
respuesta de establecimiento de servicio dinámico.
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A través de los pasos anteriores 1~2, no sólo se puede completar el establecimiento de flujo de tráfico de enlace 
ascendente, sino también negociar la capacidad de la memoria intermedia máxima FID, que elimina la necesidad de 
una negociación separada de la capacidad de la memoria intermedia máxima FID y simplifica el proceso de 
operación.

Paso 3: La STA usa los recursos de transmisión en enlace ascendente asignados por el CAP para enviar datos.5

El proceso de cambio de flujo de tráfico de enlace ascendente es similar a los pasos anteriores 1~2, excepto en que 
lo que es enviado por la STA es la trama de solicitud de cambio de servicio dinámico con la misma estructura de la 
trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico, y el FID de la trama de solicitud de cambio de servicio 
dinámico es registrado por el CAP. Según los parámetros en la trama de solicitud de cambio de servicio dinámico, el 
CAP actualiza la capacidad de la memoria intermedia máxima FID y/o los parámetros de servicio correspondientes 10
al FID registrado. De manera alternativa, el CAP puede ajustar la capacidad de la memoria intermedia máxima FID
y/o los parámetros de servicio en la trama de solicitud de cambio de servicio dinámico antes de la operación de 
actualización.

En segundo lugar, el establecimiento de flujo de tráfico de enlace descendente y los métodos de transmisión de 
datos incluyen los siguientes pasos:15

Paso 1’: la STA recibe la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico enviado por el CAP que 
transporta el FID y la capacidad de la memoria intermedia máxima FID.

En esta realización, la solicitud de establecimiento de servicio dinámico es realizada por la trama de solicitud de 
establecimiento de servicio dinámico.

El cuerpo de la trama de la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico especificado en este paso 20
comprende el campo FID y el campo capacidad de la memoria intermedia máxima FID, y también comprende 
cualquier campo de tipo de servicio, campo de dirección, campo de tasa de garantía de servicio y campo de 
dirección MAC de destino. Estos campos tienen el mismo significado que los anteriores. Las estructuras de todos los 
campos anteriores en el cuerpo de la trama son las mismas que en la Figura 7.

Paso 2’: la STA envía un ACK al CAP.25

En este paso, la STA retroalimenta directamente el ACK al CAP, y guarda el FID y el identificador de destino así 
como varios parámetros en la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico.

En este paso, la STA puede enviar también un GrupoAck al CAP.

A través de los pasos anteriores 1’~2’, no sólo completa el establecimiento de flujo de tráfico de enlace descendente, 
sino que también negocia la capacidad de la memoria intermedia máxima FID, lo cual elimina la necesidad de 30
negociación separada de la capacidad de la memoria intermedia máxima FID y simplifica el proceso de operación.

Paso 3’: la STA recibe los datos enviados desde el CAP, y adquiere los recursos de transmisión de enlace 
descendente que envía los datos.

El proceso de cambio para los flujos de tráfico de enlace descendente es similar con los anteriores Pasos 1’~2’, 
excepto en que lo que es enviado por el CAP es la trama de solicitud de cambio de servicio dinámico con la misma 35
estructura que la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico, y el FID en la trama de solicitud de 
cambio de servicio dinámico es registrado por la STA. La STA actualiza la capacidad de la memoria intermedia 
máxima FID y/o los parámetros de servicio correspondientes al FID registrado según los parámetros en la trama de 
solicitud de cambio de servicio dinámico.

Esta invención también proporciona dos tipos de dispositivos de gestión de flujo de tráfico.40

La Figura 23 es el diagrama estructural del primer dispositivo de gestión de flujo de tráfico especificado en esta 
invención. Este dispositivo está en el lado solicitante, incluyendo: una unidad 231 de envío de solicitud y una unidad 
232 de recepción de respuesta.

La unidad 231 de envío de solicitud se usa para enviar la solicitud de gestión de servicio dinámico que lleva un
identificador de flujo de tráfico FID y una capacidad de la memoria intermedia máxima FID.45

La unidad 232 de recepción de respuesta recibe la respuesta a la solicitud de gestión de servicio dinámico.

Como una realización alternativa, cuando el primer dispositivo de gestión de flujo de tráfico especificado en esta 
invención está en el lado del CAP, su estructura se muestra en la Figura 24. Este dispositivo comprende: una unidad 
241 de envío de solicitud, una unidad 242 de recepción de respuesta, una unidad 243 de provisión de parámetros y 
una unidad 244 de monitorización.50
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La unidad 241 de envío de solicitud se usa para enviar la solicitud de gestión de servicio dinámico que transporta el 
identificador de flujo de tráfico FID y la capacidad de la memoria intermedia máxima FID.

La unidad 242 de recepción de respuesta recibe la respuesta a la solicitud de gestión de servicio dinámico. La 
respuesta a la solicitud de gestión de servicio dinámico recibida por la unidad 242 de recepción de respuesta es: un 
acuse de recibo que indica si dicha solicitud de gestión de servicio dinámico se ha recibido correctamente.5

La unidad 243 de provisión de parámetros se usa para enviar uno o más identificadores de destino, parámetros de 
servicio e información de dirección a la unidad 241 de envío, los cuales serán llevados y enviados a través de una 
solicitud de gestión de servicio dinámico. Dicha información de dirección indica si el flujo de tráfico es de enlace 
ascendente o de enlace descendente.

La unidad 244 de monitorización se usa para monitorizar la unidad 242 de recepción de respuesta después de que 10
la unidad 241 de envío de solicitud envíe la solicitud de gestión de servicio dinámica dentro  de un número 
preestablecido de tramas. Si la unidad 242 de recepción de respuesta no recibe dicha respuesta, notifica a la unidad 
241 de envío de solicitud para que vuelva a enviar la solicitud de gestión de servicio dinámica. Sobre esta base, la 
unidad 241 de envío de solicitud empaquetará y enviará la solicitud de gestión de servicio como una MPDU. Cuando 
el reenvío de la solicitud de gestión de servicio dinámico exceda el número Máximo de reenvíos de MPDU, descarta 15
la solicitud de gestión de servicio dinámico, y notifica al dispositivo de eliminación de flujo de tráfico para realizar las 
operaciones.

Como una realización alternativa, cuando el primer dispositivo de gestión de flujo de tráfico especificado en esta 
invención está en el lado de la STA, su estructura se muestra en la Figura 25. Este dispositivo comprende: una 
unidad 251 de envío de solicitud, una unidad 252 de recepción de respuesta, una unidad 253 de acuse de recibo, 20
una unidad 254 de provisión de parámetros y una unidad 255 de monitorización. 

La unidad 251 de envío de solicitud se usa para enviar solicitudes  de gestión de servicio dinámico que llevan un
identificador de flujo FID y una capacidad de la memoria intermedia máxima FID.

La unidad 252 de recepción de respuesta recibe la respuesta a la solicitud de gestión de servicio dinámica, la 
respuesta a la solicitud de gestión de servicio dinámica recibida por la unidad 252 de recepción de respuesta es: una 25
respuesta de gestión de servicio dinámica que transporta dicho FID.

La unidad 253 de acuse de recibo se usa para enviar el acuse de recibo que indica si dicha respuesta de gestión de 
servicio dinámica se ha recibido correctamente.

La unidad 254 de provisión de parámetros se usa para enviar uno o más identificadores de destino, parámetros de 
destino e información de dirección a la unidad  251 de envío de solicitud, la cual los llevará y enviará a través de la 30
solicitud de gestión de servicio dinámico; en donde dicha información de dirección indica si el flujo de tráfico es de 
enlace ascendente o de enlace descendente. Sobre esta base, además, cuando la solicitud de gestión de servicio 
dinámico lleva parámetros de servicio, la respuesta de gestión de servicio dinámico puede también llevar parámetros 
de servicio ajustados.

La unidad 255 de monitorización se usa para monitorizar la unidad 252 de recepción de respuesta después de que 35
la unidad 251 de envío de solicitud envíe una solicitud de gestión de servicio dinámico dentro de un número 
preestablecido de tramas. Si la unidad 252 de recepción de respuesta no recibe dicha respuesta, notifica a la unidad 
251 de envío de solicitud que finalice este proceso.

La Figura 26 es el diagrama estructural del segundo dispositivo de gestión de flujo de tráfico especificado en esta 
invención. Este dispositivo está en el extremo receptor. Este dispositivo comprende: una unidad 261 de recepción de 40
solicitud y una unidad 262 de envío de respuesta.

La unidad 261 de recepción de solicitud se usa para recibir solicitudes de gestión de servicio dinámico que llevan un 
FID y una capacidad de la memoria intermedia máxima FID.

La unidad 262 de envío de respuesta se usa para enviar la respuesta a una solicitud de gestión de servicio dinámico.

Como una realización alternativa, cuando el dispositivo de gestión de flujo de tráfico está en el lado de la STA, dicha 45
respuesta a la solicitud de gestión de servicio dinámico es: un acuse de recibo que indica si dicha solicitud de 
gestión de servicio dinámico se ha recibido correctamente. Sobre esta base, además, dicha solicitud de gestión de 
servicio dinámico también lleva uno o más identificadores de destino, parámetros de destino e información de 
dirección, incluyendo dicha información de dirección que indica si el flujo de tráfico a ser creado es de enlace 
ascendente o de enlace descendente.50

Como una realización alternativa, cuando el dispositivo de gestión de flujo está en el lado del CAP, su estructura se 
muestra en la Figura 27. Este dispositivo comprende: una unidad 271 de recepción de solicitud, una unidad 272 de 
envío de respuesta, una unidad 273 de acuse de recibo recibido, una unidad 274 de monitorización y una unidad 
275 de ajuste de parámetros de servicio.
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La unidad 271 de recepción de solicitud se usa para recibir solicitudes de gestión de servicio dinámico que llevan un 
FID y una capacidad de memoria intermedia máxima FID.

La unidad 272 de envío de respuesta se usa para enviar la respuesta a una solicitud de gestión de servicio dinámico. 
La respuesta a la solicitud de gestión de servicio dinámico enviada por la unidad 272 de envío de respuesta es: 
respuesta de gestión de servicio que lleva dicho FID y capacidad de la memoria intermedia máxima FID.5

La unidad 273 de recepción de acuse de recibo se usa para recibir el acuse de recibo que indica si dicha respuesta 
de gestión de servicio dinámico se ha recibido correctamente.

La unidad 274 de monitorización se usa para monitorizar  la unidad 273 de recepción de acuse de recibo después de 
que la unidad 272 de envío de respuesta envíe la respuesta de gestión de servicio dentro de un número 
preestablecido de tramas. Si la unidad 273 de recepción de acuse de recibo no recibe dicho acuse de recibo,  activa 10
la unidad 272 de envío de respuesta para volver a enviar la respuesta de gestión de servicio dinámico. Sobre esta 
base, la unidad 272 de envío de respuesta empaquetará y enviará la respuesta de gestión de servicio como una 
MPDU. Cuando dicho reenvío de las solicitudes de establecimiento de servicio dinámico exceda el número máximo 
de retransmisiones de MPDU, la respuesta de gestión de servicio dinámico será descartada, y el dispositivo de 
eliminación de flujo de tráfico será informado para realizar las operaciones.15

Dicha solicitud de gestión de servicio dinámico también lleva uno o más identificadores de destino, parámetros de 
servicio e información de dirección. la unidad 275 de ajuste de parámetros de servicio se usa para, cuando la 
solicitud de gestión de servicio dinámico lleva parámetros de servicio, confirmar los recursos reservados según los 
parámetros de servicio en la solicitud de gestión de servicio dinámico,  ajustar los parámetros de servicio en la 
solicitud de gestión de servicio dinámico según dichos recursos reservados, y enviar los parámetros de servicio 20
ajustados a la unidad 272 de envío de respuesta, la cual los enviará después junto con la respuesta de gestión de 
servicio dinámico.

Esta invención también proporciona un tipo de método de eliminación de flujo de tráfico. La Figura 28 es el diagrama 
de flujo que indica el método para eliminar el flujo de tráfico especificado en esta invención. El proceso comprende:

Paso 281: enviar una solicitud de eliminación de servicio dinámico que lleve un FID e información de dirección; la 25
información de dirección indica si el flujo de tráfico a eliminar de un flujo de tráfico de enlace ascendente o un flujo 
de tráfico de enlace descendente.

El extremo emisor de la solicitud de eliminación de servicio dinámico puede estar bien en la STA o en el CAP, en 
donde en la solicitud de eliminación de servicio dinámico enviada desde la STA, la información de dirección indica el 
flujo de tráfico de enlace ascendente mientras que en la solicitud de eliminación de servicio dinámico enviada desde 30
el CAP, la información de dirección puede indicar bien el flujo de enlace ascendente, o el flujo de enlace 
descendente.

Paso 282; recibir la respuesta a la solicitud de eliminación de servicio dinámico.

Como se puede ver, a través de la información de dirección llevada en la solicitud de eliminación de servicio 
dinámico, esta invención permite al CAP a no solo eliminar su flujo de tráfico de enlace descendente después de la35
finalización de su transmisión de servicio, sino que también elimina activamente el flujo de tráfico de enlace 
ascendente relacionado con la STA, evitando así la ocupación a largo plazo de los recursos de flujo de tráfico por la 
STA en caso de que no haya servicio por un largo tiempo o en caso de excepción. Además, la STA puede eliminar 
su flujo de tráfico de enlace ascendente después de la finalización de la transmisión del servicio.

Como una realización alternativa, la Figura 29 es el diagrama de flujo que indica el método para eliminar el flujo de 40
tráfico de enlace ascendente especificado en esta invención. El proceso comprende:

Paso 291: el CAP recibe la solicitud de eliminación de servicio dinámico que lleva el FID y la trama de información 
de dirección enviadas desde la STA.

En esta realización, la solicitud de eliminación de servicio dinámico es realizada por la trama de solicitud de 
eliminación de servicio dinámico.45

La Figura 30 muestra la estructura de la trama de solicitud de eliminación de servicio dinámico especificada en la 
realización de esta invención. La trama de solicitud de eliminación de servicio dinámico comprende el campo de 
control de trama, el campo FID, el campo de dirección y el campo FCS. En donde el identificador en el campo de 
control de trama que está relacionado con el tipo de trama indica que la trama es una trama de solicitud de 
eliminación de servicio dinámico, el campo FID indica el FID o el flujo de tráfico a eliminar, el campo de dirección 50
indica que el flujo de tráfico a eliminar es un flujo de tráfico de enlace ascendente, y el campo FCS es un campo de 
suma de comprobación. La Figura 30 también ilustra el número de bits ocupados por cada campo.

Paso 292: el CAP envía la respuesta de la eliminación de servicio dinámico a la STA.
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La estructura de la trama de respuesta de eliminación de servicio dinámico es la misma que la trama de solicitud de 
eliminación de servicio dinámico, y cada campo tiene los mismos contenidos.

Paso 293: el CAP recibe un ACK que se envía después de que la STA reciba correctamente la trama de respuesta 
de eliminación de servicio dinámico.

En este paso, la STA puede también enviar un GrupoAck al CAP.5

A través de los pasos anteriores 291~293, el CAP y la STA eliminarán respectivamente el FID registrado y la 
información relacionada, y finalizarán la transmisión de datos sobre el flujo de tráfico eliminado.

Como una realización alternativa, la Figura 31 es el diagrama de flujo que indica el método para eliminar el flujo de 
tráfico de enlace ascendente o de enlace descendente especificado en esta invención. El proceso comprende:

Paso 311: la STA recibe una solicitud de eliminación de servicio dinámico enviada por el CAP que lleva un FID y una10
trama de información de dirección.

En esta realización, la solicitud de eliminación de servicio dinámico es realizada por la trama de solicitud de 
eliminación de servicio dinámico. Aquí, la estructura de la trama de solicitud de eliminación de servicio dinámico es 
la misma que la mostrada en la Figura 25, excepto en que cuando el CAP elimina el flujo de tráfico de enlace 
descendente, el campo dirección indica el flujo de tráfico de enlace descendente y cuando el CAP elimina el flujo de 15
tráfico de enlace ascendente, el campo dirección indica  el flujo de tráfico de enlace ascendente.

Paso 312: la STA envía un ACK al CAP.

En este paso, la STA puede también enviar un GrupoAck al CAP.

A través de los pasos anteriores 311~312, el CAP y la STA eliminarán respectivamente el FID y la información 
relacionada, y finalizarán la transmisión de datos sobre el flujo de datos eliminado.20

Esta invención también proporciona dos tipos de dispositivos de eliminación de flujos de datos.

La Figura 32 muestra la estructura del primer dispositivo de eliminación de flujo de datos especificado en esta 
invención. Este dispositivo comprende: una unidad 321 de envío de solicitud y una unidad 322 de recepción de 
respuesta.

La unidad 321 de envío de solicitud se usa para enviar solicitudes de eliminación de servicio dinámico que llevan un25
FID e información de dirección. La información de dirección indica que el flujo de tráfico a eliminar es de enlace 
ascendente o de enlace descendente.

La unidad 322 de recepción de respuesta se usa para recibir la respuesta a la solicitud de eliminación de servicio 
dinámico.

Como una realización alternativa, cuando el primer dispositivo de eliminación de flujo de tráfico de esta invención 30
está en el lado del CAP, su estructura se muestra en la Figura 33. Este dispositivo comprende: una unidad 331 de 
envío de solicitud, una unidad 332 de recepción de respuesta y una unidad 333 de monitorización.

La unidad 331 de envío de solicitud se usa para enviar solicitudes de eliminación de servicio dinámico que llevan un 
FID e información de dirección. La información de dirección indica que el flujo de tráfico a eliminar es de enlace 
ascendente o de enlace descendente.35

La unidad 332 de recepción de respuesta se usa para recibir la respuesta a la solicitud de eliminación de servicio 
dinámico. la respuesta a la solicitud de eliminación de servicio dinámico recibida por la unidad 332 de recepción de 
respuesta es; un acuse de recibo que indica que dicha solicitud de eliminación de servicio dinámico se ha recibido 
correctamente.

La unidad 333 de monitorización se usa para monitorizar la unidad 332 de recepción de respuesta después de que 40
la unidad 331 de envío de solicitud envíe la solicitud de eliminación de servicio dinámico dentro de un número 
preestablecido de tramas, si la unidad 332 de recepción de respuesta no recibe dicha respuesta, activa la unidad 
331 de envío de solicitud para volver a enviar la solicitud de eliminación de servicio dinámico. Sobre esta base, la 
unidad 331 de envío de solicitud empaquetará y enviará la solicitud de eliminación de servicio dinámico como una 
MPDU. Cuando el reenvío de la solicitud de establecimiento de servicio dinámico exceda el número máximo de 45
reenvíos de MPDU, descarta la solicitud  de eliminación de servicio dinámico.

Como una realización alternativa, cuando el primer dispositivo de eliminación de flujo de tráfico de esta invención 
está en el lado del CAP, está disponible para recibir notificación con respecto a los dos tipos de dispositivos de 
establecimiento de flujo de tráfico o los dos tipos de dispositivos de cambio de flujo de tráfico especificados en esta 
invención que están también en el lado del CAP, y comienza a realizar las operaciones.50
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Como una realización alternativa, cuando el primer dispositivo de eliminación de flujo de tráfico de esta invención 
está en el lado del CAP, está disponible para recibir notificación con respecto a los dos tipos de dispositivos de 
gestión de flujo de tráfico que están también en el lado del CAP, y comienza a realizar las operaciones.

Como una realización alternativa, cuando el primer dispositivo de eliminación de flujo de tráfico de esta invención 
está en el lado de la STA, su estructura se muestra en la Figura 33, excepto que la respuesta a la solicitud de 5
eliminación de servicio dinámico recibida por la unidad 332 de recepción de respuesta es la respuesta de eliminación 
de servicio dinámico que lleva dicho FID e información de dirección, y cuando la unidad 333 de monitorización no 
recibe dicha respuesta en la unidad 332 de respuesta, notificará a la unidad 331 de envío de solicitud para finalizar 
este proceso.

La Figura 34 es un diagrama estructural del segundo dispositivo de eliminación de flujo de tráfico en esta invención. 10
Este dispositivo comprende: una unidad 341 de recepción de solicitud y una unidad 342 de envío de respuesta.

La unidad 341 de recepción de solicitud se usa para recibir una solicitud de eliminación de servicio dinámico que 
lleva un FID e información de dirección. La información de dirección indica que el flujo de tráfico a eliminar es de 
enlace ascendente o de enlace descendente.

La unidad 342 de envío de respuesta se usa para enviar la respuesta a la solicitud de eliminación de servicio 15
dinámico.

Como una realización alternativa, cuando el dispositivo de eliminación de flujo de tráfico está en el lado del CAP, su 
estructura se muestra en la Figura 35. Este dispositivo comprende: una unidad de 351 de recepción de solicitud, una 
unidad 352 de envío de respuesta, una unidad 353 de acuse de recibo recibido y una unidad 354 de monitorización.

La unidad 351 de recepción de solicitud se usa para recibir solicitudes de eliminación de servicio dinámico que llevan 20
un FID y una información de dirección. La información de dirección indica que el flujo de tráfico a eliminar es de 
enlace ascendente o de enlace descendente.

La unidad 352 de envío de respuesta se usa para enviar la respuesta a la solicitud de eliminación de servicio 
dinámico. La respuesta a la solicitud de eliminación de servicio dinámico es una respuesta de eliminación de servicio 
dinámico que lleva dichos FID e información de información.25

La unidad 353 de acuse de recibo recibido se usa para recibir el acuse de recibo que indica que dicha respuesta de 
eliminación de servicio dinámico se ha recibido correctamente.

La unidad 354 de monitorización se usa para monitorizar la unidad 353 de recepción de acuse de recibo después de 
que la unidad 352 de envío de respuesta envía una respuesta de eliminación de servicio dinámico dentro de un 
número preestablecido de tramas. Si la unidad 353 de recepción de acuse de recibo no recibe dicho acuse de 30
recibo, activa la unidad 352 de envío de respuesta para volver a enviar dicha respuesta de eliminación de servicio 
dinámico. Sobre esta base, la unidad 352 de envío de respuesta empaquetará y enviará la respuesta de eliminación 
de servicio dinámico como una MPDU. Cuando dicho reenvío exceda el número máximo de reenvíos de MPDU, 
descarta dicha respuesta  de eliminación de servicio dinámico.

De manera alternativa, cuando el dispositivo de eliminación de flujo de tráfico está en el lado de la STA, dicha 35
respuesta a la solicitud de eliminación de servicio dinámico es: un acuse de recibo que indica que dicha solicitud de 
eliminación de servicio dinámico se ha recibido correctamente.

A continuación se describe como esta invención maneja las excepciones en la gestión del flujo de tráfico.

El manejo de excepciones puede utilizar los siguientes parámetros de configuración del sistema:

1,  el intervalo máximo de espera de la trama de respuesta de flujo de tráfico: indica el máximo número de tramas 40
tolerable para esperar después de que la STA envíe la trama de solicitud de gestión de flujo. Como ejemplo, el valor 
por defecto se puede fijar a 4;

2, el intervalo máximo de espera del acuse de recibo de la trama de solicitud de flujo de tráfico: indica el máximo 
número de tramas tolerable para esperar después de que el CAP envíe la trama de solicitud de gestión de flujo de 
tráfico. Como ejemplo, el valor por defecto se puede fijar a 4;45

3, el intervalo máximo de espera del acuse de recibo de la trama de respuesta de flujo de tráfico: indica el máximo 
número de tramas tolerable para esperar después de que el CAP envíe la trama de respuesta de gestión de flujo de 
tráfico. Como ejemplo, el valor por defecto se puede fijar a 4;

4, el número máximo de reenvíos de MPDU: indica el número máximo de reenvíos para cierta MPDU. Como 
ejemplo, el valor por defecto se puede fijar a 5;50

5, el número máximo de fallos consecutivos de la STA permitidos por el CAP: indica el número de fallos de cierta 
STA permitidos por el CAP. Como ejemplo, el valor por defecto se puede fijar a 20;
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En la gestión del flujo de tráfico, esta invención tiene las siguientes medidas de manipulación de excepciones:

1, para la gestión de flujo de tráfico de enlace ascendente, cuando en el lado de la STA, después de enviar la trama 
de solicitud la STA espera el “intervalo máximo de espera de la trama de respuesta de flujo de tráfico”. Si no recibe 
la trama de respuesta enviada por el CAP, se considera que este proceso de gestión de flujo de tráfico falla, y la 
STA lanzará un nuevo proceso de gestión de flujo de tráfico. Cuando en el lado del CAP, después de enviar la trama 5
de respuesta el CAP espera  el “intervalo máximo de la trama de espera por el acuse de recibo  de la trama de 
respuesta de flujo de tráfico”. Si no recibe el ACK o el GrupoAck enviado desde la STA, vuelve a enviar la trama de 
respuesta hasta que el número de reenvíos exceda el número máximo de reenvíos de la MPDU. En ese momento el 
CAP iniciará el proceso de eliminación del flujo de tráfico.

2, para la gestión de flujo de tráfico de enlace descendente, después de enviar la trama de solicitud el CAP espera el 10
“intervalo máximo de la trama de espera por el acuse de recibo  de la trama de solicitud de flujo de tráfico de enlace 
descendente”.  Si no recibe el ACK o el GrupoAck enviado desde la STA, se considera que este proceso de gestión 
de flujo de tráfico falla, y vuelve a enviar la trama de solicitud hasta que el número de reenvíos exceda el número 
máximo de reenvíos  de la MPDU. En ese momento el CAP iniciará el proceso de eliminación del flujo de tráfico.

3, durante el proceso anterior de manejo de excepción, después de que el CAP envíe la MPDU o una unidad de 15
datos del protocolo MAC (G-MPDU) a la STA, si no se ha recibido ningún acuse de recibo apropiado de ningún 
MPDU, se considera como un fallo y se iniciará el contador de fallos. Si las posteriores MPDU o G-MPDU enviadas a 
la STA siguen fallando, acumulará el número de fallos. Si se recibe algún acuse de recibo apropiado de alguna 
MPDU, el contador se borrará. Si el valor acumulado excede el "número máximo de fallos de envío de la STA 
permitidos por el CAP", el CAP considerará que la STA tiene una excepción, y la eliminará de la lista de STA activas.20

Cuando el CAP anterior envía una MPDU a la STA, puede ser que el CAP empaquete la trama de respuesta o la 
trama de solicitud de cierto flujo de tráfico de la STA como una MPDU y la envíe a la STA.

Cuando el CAP anterior envía una G-MPDU a la STA, puede ser que el CAP envíe la trama de respuesta o la trama 
de solicitud del flujo de tráfico 1 para la STA, y la envíe junto con la trama de datos del flujo de tráfico 2 a la STA.

En el método de manejo de excepciones, esta invención usa el número de trama para la temporización, lo cual es 25
más preciso que la del temporizador.

Esta invención también proporciona un método para el establecimiento de flujo de tráfico, como se muestra en la 
Figura 36. Este método comprende:

Paso 361: generar una solicitud de establecimiento de servicio dinámico que lleve un FID y un identificador de 
destino.30

Paso 362: enviar dicha solicitud de establecimiento de servicio dinámico.

Esta invención también proporciona otro método para el establecimiento de flujo de tráfico, como se muestra en la 
Figura 37. Este método comprende:

Paso 371: generar una respuesta de establecimiento de servicio dinámico que lleve un FID.

Paso 372: enviar dicha respuesta de establecimiento de servicio dinámico.35

Como una realización alternativa, la solicitud anterior de establecimiento de servicio dinámico puede adoptar la 
trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico como se muestra en la Figura 7. La respuesta anterior de 
establecimiento de servicio dinámico puede adoptar la trama de respuesta de establecimiento de servicio dinámico 
mostrada en la Figura 8.

Para los métodos de establecimiento de flujo de tráfico mostrados en las Figuras 36 y 37, esta invención también 40
proporciona dos dispositivos para el establecimiento del flujo de tráfico, que incluyen una unidad de generación y 
una unidad de envío, en donde la unidad de generación se usa para generar la información a ser generada en el 
paso de generación del método pertinente, mientras que la unidad de envío se usa para enviar la información 
generada en la unidad de generación.

Esta invención también proporciona un método para el cambio de flujo de tráfico, como se muestra en la Figura 38. 45
Este método comprende:

Paso 381: generar una solicitud de cambio de servicio dinámico que lleve un FID, un identificador de destino y 
nuevos parámetros de servicio;

Paso 382; enviar dicha solicitud de establecimiento de servicio dinámico.

Esta invención también proporciona otro método para el cambio de flujo de tráfico, como se muestra en la Figura 39. 50
Este método comprende:
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Paso 391: generar una respuesta de cambio de servicio dinámico que lleve un FID;

Paso 392: enviar dicha respuesta de cambio de servicio dinámico.

Como una realización alternativa, la solicitud anterior de cambio de servicio dinámico puede adoptar la trama de 
solicitud de cambio de servicio dinámico con la misma estructura que se muestra en la Figura 7. La respuesta 
anterior de cambio de servicio dinámico puede adoptar la trama de respuesta de cambio de servicio dinámico como 5
se muestra en la Figura.

Para los métodos de cambio de flujo de tráfico que se muestran en la Figura 38 y en la Figura 39, esta invención 
también proporciona dos tipos de dispositivos para el cambio de flujo de tráfico, que incluyen una unidad de 
generación y una unidad de envío, en donde la unidad de generación se usa para generar la información a ser 
generada en el paso de generación del método pertinente, mientras que la unidad de envío se usa para enviar la 10
información generada en la unidad de generación.

Esta invención también proporciona un método para el establecimiento de flujo de tráfico, como se muestra en la 
figura 40. Este método comprende:

Paso 401: generar una solicitud de establecimiento de servicio dinámico que lleve un FID y una capacidad de la 
memoria intermedia máxima FID.15

Paso 402: enviar dicha solicitud de establecimiento de servicio dinámico.

Esta invención también proporciona otro método para el establecimiento de flujo de tráfico, como se muestra en la 
Figura 41. Este método comprende:

Paso 411: generar la respuesta de establecimiento de servicio dinámico que lleva el FID y la capacidad de la 
memoria intermedia máxima FID.20

Paso 412: enviar la respuesta de establecimiento de servicio dinámico.

Como una realización alternativa, la solicitud anterior de establecimiento de servicio dinámico puede adoptar la 
trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico con la misma estructura mostrada en la Figura 7. La 
respuesta anterior de establecimiento de servicio dinámico puede adoptar la trama de respuesta de establecimiento 
de servicio dinámico mostrada en la Figura 8.25

Para los métodos de establecimiento de flujo de tráfico mostrados en la Figuras 40 y 41, esta invención también 
proporciona dos tipos de dispositivos para el establecimiento de flujo de tráfico, que incluyen una unidad de 
generación y una unidad de envío, en donde la unidad de generación se usa para generar la información a ser 
generada en el paso de generación del método pertinente, mientras que la unidad de envío se usa para enviar la 
información generada en la unidad de generación.30

Esta invención también proporciona un método para el cambio de flujo de tráfico, como se muestra en la figura 42. 
Este método comprende:

Paso 421: generar una respuesta de cambio de servicio dinámico que lleva el FID y la capacidad de la memoria 
intermedia máxima FID.

Paso 422; enviar dicha respuesta de cambio de servicio dinámico.35

Esta invención también proporciona otro método para el cambio de flujo de tráfico, como se muestra en la Figura 43. 
Este método comprende:

Paso 431: generar la respuesta de cambio de servicio dinámico que lleva el FID;

Paso 432: enviar dicha respuesta de cambio de servicio dinámico.

Como una realización alternativa, la solicitud anterior de cambio de servicio dinámico puede adoptar la trama de 40
solicitud de cambio de servicio dinámico con la misma estructura que se muestra en la Figura 7, y la respuesta 
anterior de cambio de servicio dinámico puede adoptar la trama de respuesta de cambio de servicio dinámico como 
se muestra en la Figura 8.

Para los métodos de cambio de flujo de tráfico que se muestran en la Figura 42 y en la Figura 43, esta invención 
también proporciona dos tipos de dispositivos para el cambio de flujo de tráfico, que incluyen una unidad de 45
generación y una unidad de envío, en donde la unidad de generación se usa para generar la información a ser 
generada en el paso de generación del método pertinente, mientras que la unidad de envío se usa para enviar la 
información generada en la unidad de generación.
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Esta invención también proporciona un método para la eliminación de flujo de tráfico, como se muestra en la Figura 
44. Este método comprende:

Paso 441: generar una solicitud de eliminación de flujo de tráfico dinámico que lleve un FID y una información de 
dirección;

Paso 442; enviar dicha solicitud de eliminación de servicio dinámico.5

Esta invención también proporciona otro método para la eliminación de flujo de tráfico, como se muestra en la Figura 
45. Este método comprende:

Paso 451: generar la respuesta de eliminación de servicio dinámico que lleva el FID y la información de dirección;

Paso 452: enviar dicha respuesta de eliminación de servicio dinámico.

Como una realización alternativa, la solicitud anterior de eliminación de servicio dinámico  y la respuesta de 10
eliminación de servicio dinámico puede adoptar la trama con la estructura mostrada en la Figura 30.

Para los métodos para la detección de flujo de tráfico mostrados en la figura 44 y la Figura 45, esta invención 
también proporciona dos tipos de dispositivos para la eliminación de flujo de tráfico, que incluyen una unidad de 
generación y una unidad de envío, en donde la unidad de generación se usa para generar la información a ser 
generada en el paso de generación del método pertinente, mientras que la unidad de envío se usa para enviar la 15
información generada en la unidad de generación.

Se debería entender que el orden específico o la jerarquía de los pasos en el proceso descrito es sólo un ejemplo de 
un método ejemplar. Se debería entender que el orden específico o la jerarquía de los pasos en el proceso se 
pueden volver a ordenar basados en las preferencias de diseño. sin salir del alcance de la invención. Las 
reivindicaciones del método adjunto proporcionan varios factores de paso en un orden ejemplar, pero no se limitan a20
un orden o a una jerarquía específicas.

En la descripción anteriormente detallada, se combinan varias características en una única realización en aras de la 
simplificación de la descripción. Esta manera de describir no debería ser interpretada como que refleja una intención 
de que: la realización del sujeto reivindicado requiere más características que las que se indican claramente en cada 
reivindicación. Al contrario, como se refleja en las reivindicaciones adjuntas, la invención puede estar en un estado 25
con menos características que todas las características de la realización única descrita. Por lo tanto, por la presente 
las reivindicaciones adjuntas se incorporan en la descripción detallada de manera clara, y cada reivindicación 
presenta de manera independientemente una solución de implementación preferida individual de la invención.

La descripción anterior comprende los ejemplos de una o más realizaciones. Sin embargo, es imposible agotar todas 
las combinaciones potenciales de los componentes y métodos para describir las realizaciones anteriores, pero se 30
debería entender por alguien experto en la técnica que los componentes y métodos de cada realización pueden 
combinarse y disponerse adicionalmente. Por lo tanto, las realizaciones descritas en la presente memoria pretenden 
contemplar todos los dichos cambios, modificaciones y variaciones que caigan en el alcance de las reivindicaciones 
adjuntas. Además. el término “comprende” usado en la especificación o las reivindicaciones es similar al término 
“incluye”, al igual que la interpretación del término "incluye" en las reivindicaciones como una palabra de conexión. 35
Además, cualquier término “o” usado en las reivindicaciones o la especificación pretende representar un "o no 
exclusivo".

40
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REIVINDICACIONES

1. Un método de establecimiento de flujo de tráfico, el método comprende:

enviar/recibir una solicitud de establecimiento de servicio dinámico con un identificador de destino y un identificador 
de flujo de tráfico, FID, en donde la solicitud de establecimiento de servicio dinámico es realizada por una trama de 
solicitud de establecimiento de servicio dinámico, en donde un campo FID indica el FID y un campo dirección MAC 5
de destino indica el identificador de destino en la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico;

recibir/enviar una respuesta a la solicitud de establecimiento de servicio dinámico; y establecer el flujo de tráfico 
entre el lado solicitante y el lado de destino correspondiente al FID y cuando los datos se transmiten a través del 
flujo de tráfico establecido entre el lado solicitante y el lado de destino, se permite usar sólo el FID como identificador 
del flujo de tráfico, sin tener que llevar un identificador de destino en interacción con cada paquete de datos.10

2.  El método de la reivindicación 1, en donde, dicha respuesta a la solicitud de establecimiento de servicio dinámico 
es: un acuse de recibo que indica que dicha solicitud de establecimiento de servicio dinámico se ha recibido 
correctamente;

además, dicha solicitud de establecimiento de servicio dinámico enviada incluye parámetros de servicio; o

dicha respuesta a la solicitud de establecimiento de servicio dinámico es: una respuesta de establecimiento de 15
servicio dinámico que lleva dicho FID.

3.  El método de la reivindicación 2, en donde el método además incluye: dicha solicitud de establecimiento de 
servicio dinámico  que lleva los parámetros de servicio;

dicha respuesta de establecimiento de servicio dinámico además lleva los parámetros de servicio ajustados;

el método además comprende:20

confirmar los recursos reservados según los parámetros de servicio en la solicitud de establecimiento de servicio 
dinámico, ajustar los parámetros de servicio en dicha solicitud de establecimiento de servicio dinámico según dichos 
recursos reservados; y llevar los parámetros de servicio ajustados en dicha respuesta de establecimiento de servicio 
dinámico.

4.  El método de la reivindicación 1, en donde el método además comprende;  dicha solicitud de establecimiento de 25
servicio dinámico que lleva la capacidad de la memoria intermedia máxima FID, indica el número de MPDU de dicha 
solicitud de establecimiento de servicio dinámico con memoria caché máxima en el extremo receptor.

5.  El método de la reivindicación 1, en donde el método además comprende:

después de enviar dicha solicitud de establecimiento de servicio dinámico dentro del número de tramas 
preestablecido, si dicha respuesta no es recibida, volver a enviar dicha solicitud de establecimiento de servicio 30
dinámico, o finalizar este proceso; o

después de enviar dicha respuesta de establecimiento de servicio dinámico dentro del número preestablecido de 
tramas, si no se ha recibido un acuse de recibo, volver a enviar dicha respuesta de establecimiento de servicio 
dinámico, o finalizar este proceso.

6.  Un método de cambio de flujo de tráfico, el método comprende:35

enviar/recibir una solicitud de cambio de servicio dinámico con un identificador de destino, un identificador de flujo de 
tráfico, FID, y nuevos parámetros de servicio, en donde la solicitud de cambio de servicio dinámico es realizada por 
una trama de solicitud de cambio de servicio dinámico, en donde un campo FID indica el FID y una campo dirección 
MAC de destino indica el identificador de destino en la trama de solicitud de cambio de servicio;

recibir/enviar una respuesta a la solicitud de cambio de servicio dinámico; y 40

cambiar el flujo de tráfico entre el lado solicitante y el lado de destino correspondiente al FID y cuando los datos se 
hayan transmitido a través del flujo de tráfico cambiado entre el lado solicitante y el lado de destino, se permite sólo 
usar el FID como identificador del flujo de tráfico, sin tener que llevar un identificador de destino en interacción con 
cada paquete de datos.

7.  El método de la reivindicación 6, en donde, dicha respuesta a la solicitud de cambio de servicio dinámico es: un 45
acuse de recibo que indica que dicha solicitud de cambio de servicio dinámico se ha recibido correctamente; o

dicha respuesta a la solicitud de cambio de servicio dinámico es: una respuesta de cambio de servicio dinámico que 
lleva dicho FID.
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8.  El método de la reivindicación 7, en donde el método además comprende: enviar un acuse de recibo que indica 
que dicha respuesta de cambio de servicio dinámico se ha recibido correctamente.

9.  El método de la reivindicación 6, en donde el método además comprende;  dicha solicitud de cambio de servicio 
dinámico que lleva la capacidad de la memoria intermedia máxima FID, que indica el número de MPDU de dicha 
solicitud de cambio de servicio dinámico con memoria caché máxima en el extremo receptor.5

10. El método de la reivindicación 6, en donde el método además comprende:

después de enviar una solicitud de cambio de servicio dinámico dentro del número preestablecido de tramas, si no 
se ha recibido dicha respuesta, volver a enviar dicha solicitud de cambio de servicio dinámico, o finalizar este 
proceso; o

después de enviar dicha respuesta de cambio de servicio dinámico dentro del número preestablecido de tramas, si 10
no se ha recibido un acuse de recibo, volver a enviar dicha respuesta de cambio de servicio dinámico.

11. El método de la reivindicación 7, en donde el método además comprende:

confirmar los recursos reservados a ser modificados del flujo de tráfico según dichos nuevos parámetros de servicio;

ajustar dichos nuevos parámetros de servicio según dichos recursos reservados;

y cambiar los parámetros de servicio actuales correspondientes a dicho FID e identificador de destino según los 15
nuevos parámetros de servicio ajustados, y llevar los parámetros de servicio ajustados en dicha respuesta de 
cambio de servicio dinámico.

12.  Un dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico que comprende:

una unidad (121; 131; 141) de envío de solicitud, para enviar una solicitud de establecimiento de servicio dinámico 
que lleva un identificador de destino y un identificador de flujo de tráfico, FID, en donde la solicitud de 20
establecimiento de servicio dinámico es realizada por la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico, 
en donde un campo FID indica el FID y un campo dirección MAC de destino indica el identificador de destino en la 
trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico; y

una unidad (122; 132; 142) de recepción de respuesta, para recibir la respuesta a dicha solicitud de establecimiento 
de servicio dinámico, y25

que el dispositivo se dispone para establecer el flujo de tráfico entre el lado solicitante y el lado de destino 
correspondiente al FID y cuando los datos se transmiten a través del flujo de tráfico establecido entre el lado 
solicitante y el lado de destino, se permite usar sólo el FID como identificador del flujo de tráfico, sin tener que llevar 
un identificador de destino en interacción con cada paquete de datos.

13. Un dispositivo de establecimiento de flujo de tráfico que comprende:30

una unidad (151; 161) de recepción de solicitud, usada para recibir una solicitud de establecimiento de servicio 
dinámico que lleva un identificador de destino y un identificador de flujo de tráfico FID, en donde la solicitud de 
establecimiento de servicio dinámico es realizada por  una trama de solicitud de establecimiento de servicio 
dinámico, en donde un campo FID indica el FID y un campo dirección MAC de destino indica el identificador de 
destino en la trama de solicitud de establecimiento de servicio dinámico;35

una unidad (152; 162) de envío de respuesta, usada para enviar la respuesta a dicha solicitud de establecimiento de 
servicio dinámico; y

siendo dispuesto para establecer el flujo de tráfico entre el lado solicitante y el lado de destino correspondiente al 
FID y cuando los datos se transmiten a través del flujo de tráfico establecido entre el lado solicitante y el lado de 
destino, se permite usar sólo el FID como identificador del flujo de tráfico, sin tener que llevar un identificador de 40
destino en interacción con cada paquete de datos.

14.  Un dispositivo de cambio de flujo de tráfico que comprende:

una unidad (171; 181; 191) de envío de solicitud, que envía una solicitud de cambio de servicio dinámico que lleva 
un identificador de destino, un identificador de flujo de tráfico, FID, y unos nuevos parámetros de servicio, en donde 
la solicitud de cambio de servicio dinámico es realizada por una trama de solicitud de cambio de servicio dinámico, 45
en donde un campo FID indica el FID y un campo dirección MAC de destino indica el identificador de destino en la 
trama de solicitud de cambio de servicio dinámico;

una unidad de recepción de respuesta (172; 182; 192), que recibe la respuesta a dicha solicitud de cambio de 
servicio dinámico; y
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siendo dispuesto para cambiar el flujo de tráfico entre el lado solicitante y el lado de destino correspondiente al FID y 
cuando los datos se transmiten a través del flujo de tráfico cambiado entre el lado solicitante y el lado de destino, se 
permite usar sólo el FID como identificador del flujo de tráfico, sin tener que llevar un identificador de destino en 
interacción con cada paquete de datos.

15.   Un dispositivo de cambio de flujo de tráfico que comprende:5

una unidad (201; 211) de recepción de solicitud usada para recibir una solicitud de cambio de servicio dinámico que 
lleva un identificador de destino, un identificador de flujo de tráfico, FID, y nuevos parámetros de servicio, en donde 
la solicitud de cambio de servicio dinámico es realizada por una trama de solicitud de cambio de servicio dinámico, 
en donde un campo FID indica el FID y un campo dirección MAC de destino indica el identificador de destino en la 
trama de solicitud de cambio de servicio dinámico;10

una unidad (202; 212) de envío de respuesta usada para enviar la respuesta a dicha solicitud de cambio de servicio, 
y

que el dispositivo esté dispuesto para cambiar el flujo de tráfico entre el lado solicitante y el lado de destino 
correspondiente al FID y cuando los datos se transmiten a través del flujo de tráfico cambiado entre el lado 
solicitante y el lado de destino, se permita usar sólo el FID como identificador del flujo de tráfico, sin tener que llevar 15
un identificador de destino en interacción con cada paquete de datos.
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