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 2 

DESCRIPCIÓN 

Multidifusión de datos interactivos 

Referencia cruzada a solicitudes relacionadas 

[0001] La presente solicitud se basa en y reivindica el beneficio de la Solicitud de Patente Provisional de los 
Estados Unidos con número de serie 60/361,949 por Ian Zenoni titulada "Multicasting of Interactive Data Over a 5 
Back Channel" (“Multidifusión de datos interactivos a través de un canal inverso”), solicitada el 5 de marzo de 
2002, cuyo contenido en su totalidad se incorpora específicamente por referencia al presente documento para 
todo lo que divulga y enseña. 

Antecedentes 

a. Campo 10 

[0002] La presente invención se refiere generalmente a la TV interactiva y más particularmente al envío de datos 
interactivos. La presente descripción explica la multidifusión de datos interactivos a través de un canal inverso. 

b. Descripción de los antecedentes 

[0003] Ha habido al menos dos métodos para enviar datos interactivos a los decodificadores de los usuarios. Se 
ha usado ATVEF Transport B para transmitir los datos interactivos como parte de la señal de vídeo real que se 15 
envía al decodificador. Ya que Transport B requiere que los datos interactivos se codifiquen y se envíen como 
una parte de la señal de vídeo, se consume valioso ancho de banda del sistema por cable al transmitir los datos 
interactivos a los decodificadores. Las referencias que se hacen en el presente documento a la especificación 
ATVEF se hacen solo a efectos ilustrativos, y tales referencias no deben interpretarse como una promoción, de 
cualquier tipo, de la especificación ATVEF. 20 

[0004] Alternativamente, se ha usado ATVEF Transport A, en el cual se proporcionan activadores interactivos a 
los decodificadores de los usuarios. El activador Transport A proporciona una dirección a la que el decodificador 
puede acceder para obtener los datos interactivos. Entonces se establece una conexión diferente entre el 
servidor que proporciona los datos interactivos y cada uno de los decodificadores, de modo que los datos 
interactivos se pueden descargar a cada uno de los decodificadores. Sin embargo, si muchos usuarios se 25 
conectan al servidor para solicitar una descarga separada de los datos interactivos, el servidor puede colgarse o 
proporcionar los datos a una velocidad mucho más lenta. Por ejemplo, si varios miles de decodificadores se 
conectan al servidor a la vez para obtener los datos interactivos, el servidor puede colgarse o no ser capaz de 
proporcionar los datos a una velocidad suficiente para satisfacer a todos los usuarios. 

[0005] Un sistema comparable al descrito se explica en US-B-6,330,719. Aunque éste no requiere 30 
necesariamente la utilización de la especificación ATVEF Transport A, su tecnología es muy similar. Sin 
embargo, para reducir la carga del servidor, las solicitudes de los decodificadores se distribuyen de forma 
aleatoria a lo largo de un periodo de tiempo dado. Como no todos los decodificadores tratan de conectarse al 
servidor al mismo tiempo, se evitan los picos de tráfico. 

[0006] ATVEF Transport A usa un "canal independiente" para acceder a los datos interactivos. Por ejemplo, un 35 
canal independiente puede ser el canal inverso de un sistema por cable, que comprende un conjunto específico 
de frecuencias designadas en el cable. Alternativamente, un canal independiente puede comprender una 
conexión asimétrica tal como una línea telefónica independiente que utiliza un módem de acceso telefónico, una 
conexión DSL, etc. 

[0007] Por lo tanto, se necesita un sistema que no consuma un ancho de banda excesivo del sistema de bajada 40 
de datos yque  no suponga una carga para las capacidades del servidor que provee los datos interactivos. 

Resumen 

[0008] La presente invención supera las desventajas y limitaciones del estado de la técnica mediante un sistema 
que permite la multidifusión de datos interactivos desde un servidor de multidifusión a una pluralidad de 
decodificadores que acceden al servidor de multidifusión a través de un canal independiente. El sistema de la 45 
presente invención recupera un tipo de activador ATVEF Transport A para los datos interactivos a partir de una 
señal de vídeo codificada fuente en la cabecera de red, decodifica el activador y proporciona el activador 
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decodificado a un servidor de multidifusión. El servidor de multidifusión accede al sitio de Internet y descarga los 
datos interactivos. Entonces el servidor de multidifusión transmite los datos interactivos de multidifusión de forma 
repetitiva a una dirección de multidifusión. La dirección de multidifusión se envía a un servidor activador, que 
genera un activador de multidifusión. La señal de vídeo que se ha extraído del activador Transport A se codifica 
con el activador de multidifusión. La señal de vídeo que se codifica con el activador de multidifusión se envía al 5 
decodificador. El decodificador recibe el activador de multidifusión junto con el vídeo y accede al servidor de 
multidifusión para obtener los datos de multidifusión a través de un canal independiente. 

[0009] La presente invención puede por lo tanto comprender un método para la multidifusión de datos 
interactivos a decodificadores y la recuperación de datos interactivos a través de un canal independiente que 
comprende: obtener una señal de vídeo codificada con una señal activadora, y la señal activadora contiene una 10 
dirección de Internet a la que se puede acceder mediante dichos decodificadores para obtener datos interactivos; 
decodificar la señal activadora para obtener la dirección de Internet; acceder a la dirección de Internet para 
obtener los datos interactivos; realizar la multidifusión de los datos interactivos desde un servidor de multidifusión 
en una dirección de un servidor de multidifusión; codificar la señal de vídeo con la dirección del servidor de 
multidifusión; acceder a los datos interactivos mediante el decodificador en la dirección del servidor de 15 
multidifusión a través del canal inverso. 

[0010] La presente invención puede comprender además un sistema para la multidifusión de datos interactivos 
desde una cabecera de red para acceder a través de un canal independiente que comprende: un decodificador 
que recibe una señal de vídeo codificada de una fuente que está codificada mediante un activador y que 
decodifica la señal activadora para obtener una dirección de Internet que indica dónde se puede acceder a los 20 
datos; un servidor de multidifusión que accede a los datos interactivos en la dirección de Internet y los descarga 
y lleva a cabo la multidifusión de los datos interactivos desde una dirección de un servidor de multidifusión; un 
codificador que codifica una señal de vídeo con la dirección de multidifusión; al menos un decodificador que 
decodifica la señal de vídeo para obtener la dirección de multidifusión, y que accede a los datos interactivos y los 
descarga a través de un canal independiente desde el servidor de multidifusión en la dirección de multidifusión. 25 

Breve descripción de los dibujos 

[0011] 

La FIGURA 1 muestra un diagrama de bloques de una implementación de la presente invención. 

La FIGURA 2 es un diagrama de flujo que ilustra el funcionamiento del dispositivo de cabecera de red para 
la implementación ilustrada en la Fig. 1. 30 

La FIGURA 3 es un diagrama de flujo del funcionamiento del decodificador ilustrado en la Fig. 1. 

Descripción detallada 

[0012] La Fig. 1 es un diagrama de bloques de una implementación del sistema de la presente invención. Como 
se muestra en la Fig. 1, una señal de vídeo codificada fuente 105 se recibe en el dispositivo de cabecera de red 
103, que incluye una señal de vídeo 102 junto con una señal activadora 104, que corresponde con una señal 35 
activadora de tipo Transport A. Por ejemplo, una señal típica Transport A puede comprender la dirección en la 
que se pueden recuperar los datos interactivos, como a través de Internet. Un ejemplo de una señal activadora 
que es compatible con un activador ATVEF es: "http://www.itv.com/index.html[EF30]". Las referencias que se 
hacen en el presente documento a la especificación ATVEF se hacen solo a efectos ilustrativos, y tales 
referencias no deben interpretarse como una promoción, de cualquier tipo, de la especificación ATVEF. El 40 
término "cabecera de red" puede constituir cualquier ubicación o sistema por encima del decodificador. La señal 
de vídeo 102 y la señal activadora 104 se reciben por un decodificador 106 en la cabecera de red 103. El 
decodificador 106 decodifica la señal activadora para generar una señal activadora decodificada 108 que se 
transmite a un servidor de multidifusión 110. El servidor activador 112 obtiene una dirección de multidifusión 114 
del servidor de multidifusión 110 que corresponde a la ubicación de los datos de multidifusión 136 que 45 
proporciona el servidor de multidifusión 110. El servidor activador 112 puede comprender cualquier tipo de 
servidor o puede ser parte del servidor de multidifusión. Además, el servidor de multidifusión 110 y el servidor 
activador se pueden colocar en cualquier ubicación deseada y no necesariamente en la cabecera de red. El 
servidor de multidifusión 110 usa la señal activadora decodificada 108 para acceder a los datos interactivos a 
través de Internet 111. El servidor de multidifusión 110 recupera los datos de multidifusión de Internet 111 y 50 
proporciona una señal de datos interactivos de multidifusión 136. 
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[0013] Como también se muestra en la Fig. 1, el servidor activador 112 obtiene la dirección de multidifusión 114 y 
genera un activador de multidifusión 126. El activador de multidifusión 126 se transmite a un codificador 124. El 
codificador 124 codifica la señal de vídeo 122 proporcionada por el extractor 120. El extractor 120 recibe la señal 
de vídeo 116 y el activador 108 y extrae la señal de vídeo 116 para proporcionar la señal de vídeo pura 122. El 
codificador 124 codifica la señal de vídeo 122 con el activador de multidifusión 129 para producir una señal de 5 
vídeo codificada 118 que está codificada con el activador de multidifusión 129. Por ejemplo, el activador de 
multidifusión 129 se puede codificar en el intervalo de borrado vertical de la señal de vídeo 127 para producir la 
señal de vídeo codificada 118. El activador de multidifusión puede aparecer, pero no está limitado a lo siguiente: 
"<multicast: 224.192.168.10/index.html>[1270]". 

[0014] Como también se muestra en la Fig. 1, la señal de vídeo codificada 118 se transmite por cable 128 a los 10 
decodificadores de los usuarios, como el decodificador 130. Si el decodificador 130 se sintoniza al canal de 
frecuencia particular para la señal de vídeo codificada 118, el decodificador 130 recibe la señal de vídeo 
codificada 118 y determina que un activador de multidifusión se encuentra codificado en la señal de vídeo. 
Entonces el decodificador 130 utiliza el canal independiente 132, como un canal inverso, para solicitar los datos 
de multidifusión 136. La solicitud en el canal independiente 132 avanza a través de una serie de enrutadores 134 15 
en Internet 111 que abren una ruta de transmisión para los datos de multidifusión 136 a través del canal 
independiente 132 hacia el decodificador 130 (ver RFC 1112 "Host Extensions for IP Multicasting", 
http://www.faqs.org/rfes/rfc1112.html). Entonces el decodificador 130 usa los datos de multidifusión 136 para 
generar una señal de TV interactiva 140 que se transmite a la TV 142. Por ejemplo, los datos de multidifusión 
136 pueden tomar la forma de: 20 

"multicast:://252.0.0.1/index.html." La dirección: "252.0.0.1" proporciona la dirección de los datos de 
multidifusión mientras la página de inicio está proporcionada por: "index.html." 

[0015] La Fig. 2 es un diagrama de flujo que ilustra el funcionamiento del dispositivo de cabecera de red 103 para 
la implementación ilustrada en la Fig. 1. Como se muestra en la Fig. 2, el dispositivo de cabecera de red 103 
recibe el vídeo 102 y los datos interactivos codificados de Transport A (activador 104) en la fase 202 como una 25 
señal de vídeo codificada fuente 105. En la fase 204, el decodificador 106 decodifica la señal de vídeo codificada 
fuente 105 y genera una señal de vídeo 116 y una señal activadora decodificada 108. En la fase 206, una señal 
activadora decodificada 108 se transmite al servidor de multidifusión 110. La señal activadora decodificada 108 
es una señal activadora de tipo Transport A estándar que indica la dirección en la cual se pueden recuperar los 
datos interactivos. En la fase 208, el servidor de multidifusión 110 genera una dirección de multidifusión y ésta se 30 
transmite al servidor activador 112. El servidor activador 112 crea un activador de multidifusión 126 que tiene una 
dirección de multidifusión que es la dirección de los datos interactivos que se almacena en el servidor de 
multidifusión 110, en la fase 210. 

[0016] En una serie de fases distintas que pueden ocurrir bien antes, durante o después de las fases 
enumeradas anteriormente, la señal activadora 108 se elimina de la señal de vídeo para producir una señal de 35 
vídeo decodificada extraída 122 en la fase 212. En la fase 214, la señal de vídeo decodificada extraída 122 se 
codifica con el activador de multidifusión 126 para producir una señal de vídeo codificada activadora de 
multidifusión 118. En la fase 216, la señal de vídeo codificada activadora de multidifusión 118 se transmite al 
decodificador 130 a través de la red de cable 128 o por otros medios tales como transmisiones satelitales o 
transmisiones por RF. En la fase 218, el servidor de multidifusión 110 recupera los datos interactivos de 40 
multidifusión 136 de la dirección de Internet proporcionada por el activador decodificado 108. En la fase 220, el 
servidor de multidifusión 110 difunde los datos interactivos 136 en la dirección de multidifusión 114. Los datos 
interactivos de multidifusión 136 se dirigen a través de los enrutadores 134 en Internet 111 a través del canal 
independiente 132 hacia el decodificador 130. En la fase 222, el servidor de multidifusión 110 repite la 
transmisión de los datos interactivos un número predeterminado de veces de modo que cualquier cantidad de 45 
decodificadores se puede conectar a la dirección de multidifusión y obtener los datos conforme se envían 
repetidamente por el servidor de multidifusión 110. 

[0017] La Fig. 3 es un diagrama de flujo 300 que ilustra el funcionamiento del decodificador 130. En la fase 302, 
el decodificador espera al activador de multidifusión 129 que está codificado en la señal de vídeo codificada 118. 
En la fase 304, el decodificador reconoce el activador de multidifusión. En la fase 306, el decodificador decodifica 50 
la dirección de multidifusión del activador de multidifusión 129. En la fase 308, el decodificador abre los 
enrutadores de Internet 134 para acceder a la dirección de multidifusión y obtener los datos interactivos de 
multidifusión 136 del servidor de multidifusión 110. En la fase 310, el decodificador 130 espera el inicio de la 
transmisión de datos o reconoce el principio del fichero siguiente y obtiene datos interactivos hasta que los datos 
del fichero se transmiten de nuevo mediante el servidor de multidifusión 110. En la fase 312, el decodificador 55 
muestra la página de inicio. 

[0018] La presente invención es por lo tanto capaz de proporcionar datos de multidifusión a través de un canal 
independiente 132 a un decodificador. Los datos se pueden enviar (repetidamente), de modo que varios 
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decodificadores pueden acceder a los datos y obtener el complemento completo de los datos interactivos en 
momentos diferentes. Esto reduce en gran medida los requisitos de ancho de banda del servidor que 
proporciona los datos a través del canal independiente 132. Además, este método de multidifusión de datos es 
claramente más eficaz que una multidifusión de tipo Transport B y no ocupa un excesivo ancho de banda del 
cable, como hacen los sistemas Transport B. La multidifusión de datos tal y como se describe en el presente 5 
documento proporciona los datos de una manera rápida y fácil para una gran cantidad de decodificadores. 

[0019] La descripción precedente de la invención ha sido presentada con fines de ilustrativos y descriptivos. No 
pretende ser exhaustiva o limitar la invención a la forma precisa descrita, y pueden ser posibles otras 
modificaciones y variaciones a la luz de las instrucciones anteriores. La forma de realización se eligió y se 
describió con el objetivo de explicar mejor los principios de la invención y su aplicación práctica, para así permitir 10 
a otros expertos en la técnica utilizar la invención de la mejor manera posible en varias formas de realización y 
varias modificaciones que se adecuen al uso particular contemplado. Se pretende que las reivindicaciones 
anexas se interpreten de modo que incluyan otras formas de realización alternativas de la invención excepto en 
la medida en que esté limitado por el estado de la técnica.  
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REIVINDICACIONES 

1. Método para la multidifusión de datos interactivos a decodificadores donde una señal de vídeo (105) se 
codifica con una señal activadora (104) que contiene una dirección de Internet a la que pueden acceder los 
decodificadores (130) para obtener datos interactivos 
caracterizado por el hecho de que 5 
dicha señal activadora (104) se decodifica para obtener dicha dirección de Internet desde donde se accede 
a dichos datos interactivos (218) y desde donde estos se obtienen; 
dichos datos interactivos se transmiten por multidifusión (220) desde un servidor de multidifusión (110) a una 
dirección de un servidor de multidifusión (114); y 
dicha dirección del servidor de multidifusión (114) se codifica (214) en la señal de vídeo de modo que dichos 10 
datos interactivos son accesibles por un decodificador (130) en la dirección del servidor de multidifusión 
(114) a través de un canal independiente (132). 

 
2. Método según la reivindicación 1, donde un decodificador (130) accede a dichos datos interactivos (308, 
310) en dicha dirección del servidor de multidifusión (114) a través de un canal independiente (132). 15 

3. Método según una de las reivindicaciones 1 o 2, donde dicha señal activadora (104) se extrae de la señal 
de vídeo (105) para generar una señal de vídeo extraída (122), se genera una señal activadora (126) desde 
dicha dirección del servidor de multidifusión (114) y dicha señal activadora (126) se codifica en la señal de 
vídeo extraída (122). 

4. Sistema para la multidifusión de datos interactivos a decodificadores que comprende: 20 

un decodificador (106) que recibe una señal de vídeo codificada (105) de una fuente que está 
codificada con un activador (104) y que decodifica dicha señal activadora (104) para obtener una 
dirección de Internet que indica dónde se puede acceder a los datos interactivos; 
un servidor de multidifusión (110) que accede y descarga dichos datos interactivos en dicha 
dirección de Internet y transmite mediante multidifusión dichos datos interactivos (136) desde una 25 
dirección de un servidor de multidifusión (114); y 
un codificador (124) que codifica una señal de vídeo (118) con dicha dirección de multidifusión, de 
modo que al menos un decodificador (130) puede decodificar dicha señal de vídeo (118), para 
obtener dicha dirección de multidifusión (114), acceder y descargar dichos datos interactivos a 
través de un canal independiente (132) desde dicho servidor de multidifusión (110) en dicha 30 
dirección de multidifusión (114). 

5. Sistema según la reivindicación 4, donde hay al menos un decodificador (130) que decodifica dicha señal 
de vídeo (118) para obtener dicha dirección de multidifusión (114), y que accede y descarga dichos datos 
interactivos a través de un canal independiente (132) del servidor de multidifusión (110) en dicha dirección 
de multidifusión (114). 35 

6. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 3 o 4, que comprende, además: 

un extractor (120) que extrae dicha señal activadora (104) de dicha señal de vídeo codificada (105) 
para producir una señal de vídeo extraída (122); 
un servidor activador (112) que genera una señal activadora (126) desde dicha dirección del 
servidor de multidifusión (114); y 40 
un codificador (124) que codifica dicha señal activadora (126) en dicha señal de vídeo extraída 
(122). 

7. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6 donde dicho canal independiente (132) 
comprende un canal inverso. 

8. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6 donde dicho canal independiente (132) 45 
comprende un canal asimétrico.  
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