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DESCRIPCIÓN 
 

Cadena de guía de energía 
 
La invención se refiere a una cadena de guía de energía para el guiado de cables, tubos flexibles y similares desde 5 
un primer punto de conexión hasta un segundo punto de conexión, el cual es móvil en relación con el primer punto 
de conexión, que se compone de una pluralidad de eslabones de plástico giratorios los unos contra los otros sobre 
un determinado ángulo de giro, los cuales incluyen respectivamente dos lengüetas laterales, las cuales presentan 
lados interiores que apuntan hacia el interior de la cadena, lados exteriores que apuntan hacia afuera y lados 
estrechos que transcurren en vertical a estos y en la dirección longitudinal a las lengüetas laterales, en donde las 10 
lengüetas laterales forman tiras de lengüeta enfrentadas transversalmente a su dirección longitudinal y por lo menos 
algunas de las lengüetas laterales enfrentadas están conectadas las unas con las otras por medio de crucetas, de 
las cuales al menos algunas presentan una zona de cojinete en por lo menos uno de sus extremos, el cual interactúa 
de manera articulada con un asiento de cojinete dispuesto en la lengüeta lateral que apunta hacia el mencionado 
extremo de la cruceta a fin de girar la cruceta entre una posición cerrada y una abierta, en donde la zona de cojinete 15 
presenta por lo menos un muñón de cojinete configurado fundamentalmente de manera cilíndrica, cuyo eje está 
dirigido hacia la dirección longitudinal de la lengüeta lateral, y el asiento de cojinete presenta un asiento de muñón 
con forma de bolsa con un espacio fundamentalmente cilíndrico correspondiente al muñón de cojinete, en el cual se 
puede utilizar el muñón de cojinete. 
 20 
Una cadena de guía de energía de este tipo es conocida por el documento DE 20 2011 004 762 U. En el caso de 
esta cadena la cruceta presenta en sus dos extremos en la zona intermedia de estas zonas de cojinete, las cuales 
están configuradas como muñones de cojinete. En el lado interior de las lengüetas laterales están dispuestos cerca 
de sus lados estrechos asientos de cojinete, los cuales presentan asientos de muñón, en los cuales se pueden 
utilizar los muñones de cojinete de la cruceta. Los asientos de cojinete sobresalen en los lados interiores de las 25 
lengüetas laterales del interior de la cadena. 
 
En el caso de la cadena de guía de energía conocida las lengüetas laterales presentan respectivamente una 
instalación de encaje con una cabeza de encaje, la cual interactúa con una barra de enclavamiento dispuesta en los 
extremos de fijación de la cruceta, de manera que en la posición de enclavamiento de la cruceta la cabeza de encaje 30 
solapa la barra de enclavamiento. En este caso la barra de enclavamiento está dispuesta apuntando de forma radial 
por fuera del eje común de los muñones de cojinete hacia las lengüetas laterales colindantes y la instalación de 
encaje dispuesta en la posición de enclavamiento de la cruceta en el lado que apunta hacia las lengüetas laterales 
colindantes de tal manera, que al girar la cruceta sobre el eje común de los muñones de cojinete colocados en los 
asientos de muñón hasta la posición completamente abierta de la cruceta la barra de enclavamiento se puede 35 
desplazar por debajo de la cabeza de encaje. 
 
Además, los eslabones de la cadena de guía de energía conocida presentan tanto crucetas superiores como 
inferiores, las cuales presentan en sus extremos de fijación las zonas de cojinete anteriormente descritas con 
respectivamente una barra de enclavamiento cada una, las cuales interactúan con los asientos de cojinete con 40 
respectivamente una instalación de encaje cada uno anteriormente descritos. 
 
Para la colocación o la sustitución de tuberías la cadena de guía de energía conocida se puede abrir, en donde por 
ejemplo las crucetas superiores se sueltan por un lado de las lengüetas laterales y a causa de su unión articulada 
con las lengüetas laterales enfrentadas se giran en la posición completamente abierta. En particular, en el estado 45 
abierto la estabilidad angular de las lengüetas laterales con respecto a las crucetas inferiores que las conectan está 
limitada debido a su unión articulada con las lengüetas laterales. 
 
La presente invención se basa en la tarea de, mejorar la estabilidad angular de las lengüetas laterales con crucetas 
abiertas por un lado. 50 
 
La tarea se soluciona de conformidad con la invención, al presentar los muñones de cojinete configurados 
fundamentalmente de manera cilíndrica en los extremos de fijación de las crucetas un primer segmento aplanado en 
su superficie lateral de cilindro, en donde el primer segmento aplanado transcurre en paralelo al eje del muñón de 
cojinete fundamentalmente cilíndrico, y el espacio fundamentalmente cilíndrico del asiento de muñón, que recoge el 55 
muñón de cojinete, presenta un segmento aplanado en la lengüeta lateral colindante, en donde éste y el primer 
segmento aplanado del muñón de cojinete están dispuestos el uno con el otro de tal manera, que en la posición 
cerrada de la cruceta el segmento aplanado del espacio cilíndrico y el primer segmento aplanado del muñón de 
cojinete configurado fundamentalmente de manera cilíndrica están enfrentados el uno al otro. 
 60 
Debido a la configuración de conformidad con la invención del muñón de cojinete y del asiento de muñón que recoge 
a éste se garantiza un alojamiento especialmente estable de una cruceta en su posición cerrada en vertical hacia la 
lengüeta lateral. Para girar las lengüetas laterales hacia afuera hasta una posición paralela a las crucetas, la cual es 
deseable en determinadas circunstancias, se requiere una fuerza considerable, la cual no se logra con la 
manipulación normal de la cadena de guía de energía para la colocación y la sustitución de tuberías. 65 
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En sección transversal el primer segmento aplanado del muñón de cojinete forma una secante del círculo perimetral 
del muñón de cojinete con forma de cilindro. La longitud de la secante está preferiblemente calculada de tal forma, 
que el sector circular perteneciente a ésta presenta un ángulo de por lo menos 40º. 
 
El segmento aplanado del espacio fundamentalmente cilíndrico del asiento de cojinete también forma en sección 5 
transversal una secante del círculo perimetral del espacio cilíndrico. 
 
Preferiblemente en la posición cerrada de la cruceta el primer segmento aplanado del muñón de cojinete y el 
segmento aplanado del espacio fundamentalmente cilíndrico del asiento de cojinete están situados uno al lado del 
otro. 10 
 
En un perfeccionamiento preferido de la invención el muñón de cojinete presenta un segundo segmento aplanado, el 
cual transcurre en paralelo al eje del muñón de cojinete fundamentalmente cilíndrico, en donde el segundo segmento 
aplanado está dispuesto en el muñón de cojinete de tal manera, que en la posición completamente abierta de la 
cruceta éste está situado enfrente del segmento aplanado del espacio fundamentalmente cilíndrico del asiento de 15 
cojinete. 
 
Debido a esta medida la cruceta en su posición completamente abierta también se encuentra en una posición de 
enclavamiento estable con respecto a la lengüeta lateral. 
 20 
En sección transversal el segundo segmento del muñón de cojinete forma una secante del círculo perimetral del 
muñón de cojinete fundamentalmente con forma de cilindro. La longitud de la secante está preferiblemente calculada 
de tal forma, que el sector circular perteneciente a ésta presenta un ángulo de por lo menos 40º. 
 
Los sectores circulares del primer y segundo segmento aplanado pueden presentar distintos ángulos, de tal manera 25 
que se requieren distintas fuerzas, a fin de sacar la cruceta de su posición de enclavamiento hasta su posición 
cerrada y de su posición de enclavamiento hasta su posición completamente abierta. 
 
El espacio fundamentalmente cilíndrico del asiento de cojinete puede ser accesible hasta el lado estrecho colindante 
de la lengüeta lateral por medio de una abertura de inserción, enfrente de la cual está ampliado el espacio 30 
fundamentalmente cilíndrico, de manera que el muñón de cojinete se puede encajar en el asiento de cojinete. 
 
El segmento aplanado del espacio fundamentalmente cilíndrico puede estar dispuesto en la pared colindante con el 
lado exterior de la lengüeta lateral del asiento de cojinete. 
 35 
El segmento aplanado puede estar además dispuesto en paralelo al lado exterior de la lengüeta lateral. 
Preferiblemente éste está dispuesto de manera alineada con la pared del orificio de inserción colindante con el lado 
exterior de la lengüeta lateral. 
 
En una configuración preferida el primer segmento aplanado está dispuesto hacia el segundo segmento aplanado 40 
del muñón de cojinete configurado fundamentalmente de manera cilíndrica en un ángulo mayor de 90º, el cual se 
cubre al girar la cruceta entre su posición cerrada y completamente abierta. 
 
Ventajosamente la cruceta presenta en su extremo de fijación una prolongación, en la cual están dispuestos dos 
muñones de cojinete que presentan un eje común, los cuales se pueden utilizar respectivamente en el asiento de 45 
cojinete con forma de bolso dispuesto en el lado interior de la lengüeta lateral. 
 
La otra configuración constructiva de la cadena de guía de energía de conformidad con la invención puede incluir al 
menos parcialmente las características de la cadena de guía de energía conocida del a partir del documento DE 20 
2011 004 762 U. 50 
 
A continuación se describen en más detalle ejemplos de realización de la invención mediante el dibujo. 
 
En el dibujo muestran: 
 55 

La Figura 1, una vista en perspectiva de un segmento que incluye tres eslabones juntados el uno con el otro 
de un primer ejemplo de realización de una cadena de guía de energía, 
la Figura 2, una vista frontal del segmento representado en la figura 1 en la dirección de la flecha II, 
la Figura 3, una vista lateral del segmento representado en la figura 1 en la dirección de la flecha III, 
la Figura 4,  una vista en planta del segmento representado en la figura 1 desde arriba, 60 
la Figura 5, una vista en perspectiva de una cruceta superior del segmento representado en la figura 1, 
la Figura 6, una vista ampliada de la zona rodeada en la figura 5, 
la Figura 7, una vista en perspectiva de un segmento que incluye tres eslabones juntados el uno con el otro 
de un segundo ejemplo de realización de una cadena de guía de energía, 
la Figura 8, una vista frontal del representado en la figura 7 en la dirección de la flecha VIII, 65 
la Figura 9, una vista lateral del segmento representado en la figura 7 en la dirección de la flecha IX, 
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la Figura 10, una vista en planta del segmento representado en la figura 7 desde arriba, 
la Figura 11, un corte a lo largo de la línea XI en la figura 9 y 
la Figura 12, un corte a lo largo de la línea XII en la Figura 9. 

 
El segmento mostrado en las figuras 1 – 6 de una cadena de guía de energía se compone de tres eslabones, en 5 
donde los eslabones 1 exteriores presentan lengüetas laterales 3 enfrentadas, las cuales solapan desde afuera las 
lengüetas laterales 4 del eslabón 2 interior. Las lengüetas laterales 3 y 4 forman en perpendicular a su dirección 
longitudinal tiras de lengüeta enfrentadas, las cuales se extienden por toda la longitud de la cadena de guía de 
energía. 
 10 
La cadena de guía de energía se compone de una pluralidad de eslabones 1, 2 giratorios el uno contra el otro sobre 
un determinado ángulo de giro y se extiende desde un primer punto de conexión (no representado en el dibujo) 
hasta un segundo punto de conexión (no representado en el dibujo), el cual es móvil en relación con el primer punto 
de conexión. 
 15 
Como se desprende de la Figura 1, cada lengüeta lateral 3, 4 presenta un lado interior 3a, 4a que apunta hacia el 
interior de la cadena, un lado exterior 3b, 4b que apunta hacia afuera y lados estrechos 3c, 3d, 4c, 4d que 
transcurren en vertical a estos y en dirección longitudinal a las lengüetas laterales. 
 
Las lengüetas laterales 3, 4 enfrentadas se pueden conectar entre sí por medio de crucetas 5 superiores y crucetas 20 
6 inferiores. Las crucetas superiores están configuradas como paredes de tapadera y las crucetas inferiores como 
paredes de base. Los eslabones colindantes con las paredes de tapadera se pueden solapar por todo el ángulo de 
giro, al igual que las paredes de base, y pueden por lo tanto formar una cadena de guía de energía cerrada. En las 
figuras gráficas 1 – 4 las crucetas 5 y 6 del eslabón 1 delantero están representadas en posición cerrada, mientras 
que las crucetas 5 y 6 de los dos eslabones 2 y 1 situados por detrás están representados en su posición abierta. 25 
 
El segmento mostrado en las figuras 7 a 10 de una cadena de guía de energía sólo se diferencia del primer ejemplo 
de realización en que los eslabones colindantes a las crucetas 5 superiores y crucetas 6 inferiores están dispuestas 
con una distancia entre sí. Estos forman por lo tanto una cadena de guía de energía abierta entre los espacios 
intermedios entre las crucetas 5 y 6. 30 
 
Cuando en lo sucesivo no se hace mención de distintas configuraciones de las crucetas, con las referencias 
numéricas 5 y 6 se describen ambos tipos de crucetas. 
 
Las crucetas 5, 6 presentan respectivamente en sus dos extremos una zona de cojinete 7, la cual interactúa con un 35 
asiento de cojinete 8 dispuesto de manera articulada en la lengüeta lateral 3, o bien 4 que apunta hacia el extremo 
de la cruceta mencionado a fin de girar la cruceta entre su posición cerrada y abierta. 
 
Los muñones de cojinete 10 están colocados de tal manera, que cada uno de ellos se puede utilizar respectivamente 
en un asiento de muñón 11 con forma de bolso dispuesto en el asiento de cojinete 8, tal y como está mostrado en 40 
las figuras 11 y 12. 
 
Como cabe deducir en particular de las figuras 6, 11 y 12, los muñones de cojinete 10 están fundamentalmente 
configurados de manera cilíndrica con un primer segmento aplanado 12 en su superficie lateral de cilindro, el cual 
transcurre en paralelo al eje de los muñones de cojinete 10. El asiento de muñón 11 asignado al muñón de cojinete 45 
10 presenta un espacio 13 cilíndrico correspondiente al muñón de cojinete 10, el cual está ampliado con respecto a 
una abertura de inserción 14 para el muñón de cojinete 10, de manera que el muñón de cojinete 10 se puede 
encajar en el asiento de muñón 11. La pared del espacio 13 cilíndrico presenta un segmento aplanado 15 
correspondiente al primer segmento aplanado del muñón de cojinete 10, en donde éste y el primer segmento 
aplanado 12 del muñón de cojinete 10 están dispuestos de tal manera entre sí, que en la posición cerrada de la 50 
cruceta 5, 6 el segmento aplanado 15 del asiento de muñón 11 y el primer segmento aplanado 12 del muñón de 
cojinete 10 están situados uno al lado del otro. 
 
El muñón de cojinete 10 presenta, tal y como está mostrado en las figuras 11 y 12, un segundo segmento aplanado 
16, el cual transcurre en paralelo al eje del muñón de cojinete 10, en donde el segundo segmento aplanado 16 está 55 
dispuesto en el muñón de cojinete 10 de tal manera, que en la posición completamente abierta de la cruceta 5, 6 
éste queda ajustado en el segmento aplanado 15 del asiento de muñón 11. En sección transversal los segmentos 
aplanados 12 y 16 del muñón de cojinete 10 forman secantes del círculo perimetral del muñón de cojinete 10 
fundamentalmente con forma de cilindro y el segmento aplanado 15 del asiento de muñón 11 una secante del círculo 
perimetral del espacio 13 fundamentalmente cilíndrico del asiento de muñón 11. 60 
 
Debido a la configuración descrita anteriormente del muñón de cojinete 10 y del asiento de muñón 11 el muñón de 
cojinete 10 se encuentra en la posición completamente abierta de la cruceta 5, 6 y en la posición cerrada de la 
cruceta 5, 6 respectivamente en una posición de enclavamiento en el asiento de muñón 11 de conformidad con las 
figuras 11, o bien 12. 65 
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El segmento aplanado 15 del espacio 13 fundamentalmente cilíndrico está dispuesto en la pared 17 colindante con 
el lado exterior 3 b, 4b de la lengüeta lateral 3, o bien 4 del asiento de muñón 11. Además el segmento aplanado 15 
está dispuesto en paralelo y hacia el lado exterior 3b, 4b, de la lengüeta lateral 3, o bien 4, esto es, alineado con la 
pared 18 colindante con el lado exterior 3b, 4b de la lengüeta lateral 3, o bien 4 del orificio de inserción 14. 
 5 
Como también se desprende de las figuras 11 y 12, el primer segmento aplanado 12 y el segundo segmento 
aplanado 16 del muñón de cojinete 10 están dispuestos entre sí en un ángulo mayor de 90º, el cual se cubre al girar 
la cruceta 5, 6 entre su posición cerrada y completamente abierta. 
 
Para la fijación de los dos extremos de las crucetas 5, 6 en las lengüetas laterales 3, 4 colindantes éstas presentan 10 
en la zona de sus lados estrechos 3c, 4c superiores y de sus lados estrechos 3d, 4d inferiores entre el asiento de 
muñón 11 una instalación de encaje con una cabeza de encaje 17, tal y como se desprende de las figuras 4, 7 y 10. 
La cabeza de encaje 17 interactúa con una barra de enclavamiento 18 dispuesta en el respectivo extremo de fijación 
de la cruceta 5, 6, de manera que en la posición de enclavamiento de la cruceta y su posición cerrada en relación 
con las lengüetas laterales 3, 4 enfrentadas la cabeza de encaje 17 solapa la barra de enclavamiento 18. De 15 
acuerdo con la disposición de la cabeza de encaje 17 entre el asiento de muñón 11 la barra de enclavamiento 18 
está desplazada hacia el interior de la cadena en la zona entre la zona de cojinete del muñón 10 y dispuesta de 
manera radial por afuera del eje común del muñón de cojinete 10 apuntando hacia las lengüetas laterales 3,4 
colindantes. 
 20 
La instalación de encaje está dispuesta en las lengüetas laterales 3, 4 colindantes, enfrentadas a la barra de 
enclavamiento 18, de tal manera, que al girar la cruceta 5, 6 sobre el eje común del muñón de cojinete 10 colocado 
en el asiento de muñón 11 hasta la posición completamente abierta de la cruceta 5, 6 la barra de enclavamiento 18 
se puede desplazar por debajo de la cabeza de encaje 17. 
 25 
Cada cruceta 5, 6 presenta en su extremo de fijación por afuera de la zona de cojinete 7 una zona de contacto 19, la 
cual hace contacto con una superficie de contacto 20 en el lado interior 3a, 4a de la lengüeta lateral 3, o bien 4 en la 
posición cerrada de la cruceta 5, 6. 
 
Para posibilitar un orificio de la cruceta 5, 6, en el ejemplo de realización representado en las figuras 1 a 6 está 30 
prevista una cadena que se puede cerrar por los cuatro lados, que el lado 21 de la zona de contacto 19 de la cruceta 
5, 6 que apunta hacia afuera desde el interior de la cadena esté doblado hacia su superficie de contacto 20 de 
manera convexa. En vez del doblado convexo también puede estar prevista una inclinación lineal de la zona de 
contacto 19 hacia la superficie de contacto 20. Con el lado interior 3a, 4a de las lengüetas laterales 3, o bien 4 
colindantes la zona de contacto 19 encierra en la posición de la superficie de contacto un ángulo menor de 90º, de 35 
manera que la cruceta 5, 6 se puede girar desde su posición cerrada hasta su posición completamente abierta 
libremente por medio de zonas en el lado interior 3a, 4a de la lengüeta lateral 3, o bien 4. 
 
En el caso del ejemplo de realización representado en las figuras 7 a 10 de una cadena de guía de energía abierta 
las zonas de contacto 22 dispuestas en los dos lados del muñón de cojinete 10 presentan una culminación dirigida 40 
hacia el interior de la cadena, de manera que al girar la cruceta 5, 6 hasta la posición completamente abierta 
mostrada en la figura 7 el borde que apunta hacia el interior de la cadena de los lados estrechos 3c, 3d, o bien 4c, 
4d de las lengüetas laterales 3, o bien 4 interactúan en la zona de contacto 22 acodada de la cruceta 5, 6. El lado 
que está en el interior de la culminación de la zona de contacto 22 sirve como superficie de tope contra el lado 
estrecho 3c, 3d, o bien 4c, 4d colindante de la lengüeta lateral 3, o bien 4 y por lo tanto como barrera adicional del 45 
ángulo de giro de la cruceta 5, 6. 
 
Listado de símbolos de referencia 
1 eslabón 
2 eslabón 50 
3 lengüeta lateral 
3a lado interior 
3b lado exterior 
3c lado estrecho 
4 lengüeta lateral 55 
4a lado interior 
4b lado exterior 
4c lado estrecho 
5 cruceta superior 
5a superficie solapada telescópicamente 60 
5b superficie solapada telescópicamente 
6 cruceta inferior 
6ª superficie solapada telescópicamente 
6b superficie solapada telescópicamente 
7 zona de cojinete 65 
8 asiento de cojinete 
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9 prolongación 
10 muñón de cojinete 
11 asiento de cojinete 
12 primer segmento aplanado 
13 espacio cilíndrico 5 
14 abertura de inserción 
15 segmento aplanado 
16 segundo segmento aplanado 
17 cabeza de encaje 
18 barra de enclavamiento 10 
19 zona de contacto 
20 superficie de contacto 
21 lado que apunta hacia afuera 
22 zona de contacto 

15 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Cadena de guía de energía para el guiado de cables, tubos flexibles y similares desde un primer punto de 5 
conexión hasta un segundo punto de conexión, el cual es móvil en relación con el primer punto de conexión, que se 
compone de una pluralidad de eslabones (1, 2) de plásticos giratorios los unos contra los otros sobre un 
determinado ángulo de giro, los cuales incluyen respectivamente dos lengüetas laterales (3, 4), las cuales presentan 
lados interiores (3a, 4a) que apuntan hacia el interior de la cadena, lados exteriores (3b, 4b) que apuntan hacia 
afuera y lados estrechos (3c, 3d, 4c, 4d) que transcurren en vertical a estos y en la dirección longitudinal a las 10 
lengüetas laterales (3, 4), en donde las lengüetas laterales (3, 4) forman tiras de lengüeta enfrentadas 
transversalmente a su dirección longitudinal y por lo menos algunas de las lengüetas laterales (3, 4) enfrentadas 
están conectadas las unas con las otras por medio de crucetas (5, 6), de las cuales al menos algunas presentan una 
zona de cojinete (7) en por lo menos uno de sus extremos, el cual interactúa de manera articulada con un asiento de 
cojinete (8) dispuesto en la lengüeta lateral (3, 4) que apunta hacia el mencionado extremo de la cruceta (5, 6) a fin 15 
de girar la cruceta (5, 6) entre una posición cerrada y una abierta, en donde la zona de cojinete (7) presenta por lo 
menos un muñón de cojinete (10) configurado fundamentalmente de manera cilíndrica, cuyo eje está dirigido hacia la 
dirección longitudinal de la lengüeta lateral (3, 4), y el asiento de cojinete (8) presenta un asiento de muñón (11) con 
forma de bolsa con un espacio (13) fundamentalmente cilíndrico correspondiente al muñón de cojinete (10), en el 
cual se puede utilizar el muñón de cojinete (10), caracterizada, por que el muñón de cojinete (10) configurado 20 
fundamentalmente de manera cilíndrica presenta en el extremo de fijación de la cruceta (5, 6) un primer segmento 
aplanado (12) en su superficie lateral de cilindro, en donde el primer segmento aplanado (12) transcurre en paralelo 
al eje del muñón de cojinete (10) fundamentalmente cilíndrico, y el espacio (13) fundamentalmente cilíndrico del 
asiento de cojinete (8) que recoge el muñón de cojinete (10) presenta un segmento aplanado (15) en la lengüeta 
lateral (3, 4) colindante, en donde éste y el primer segmento aplanado (12) del muñón de cojinete (10) están 25 
dispuestos el uno con el otro de tal manera, que en la posición cerrada de la cruceta (5, 6) del segmento aplanado 
(15) del espacio cilíndrico (13) y del primer segmento aplanado (12) del muñón de cojinete (10) configurado 
fundamentalmente de manera cilíndrica están enfrentados el uno al otro. 
 
2. Cadena de guía de energía de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada, por que  el primer segmento 30 
aplanado (12) que en sección transversal forma una secante del círculo perimetral del muñón de cojinete (10) con 
forma de cilindro está calculado de tal manera, que el sector circular perteneciente a la secante presenta un ángulo 
de por lo menos 40º. 
 
3. Cadena de guía de energía de conformidad con la reivindicación 1 o 2, caracterizada, por que  en la posición 35 
cerrada de la cruceta (5, 6) el primer segmento aplanado (12) del muñón de cojinete (10) y el segmento aplanado 
(15) del espacio (13) fundamentalmente cilíndrico del asiento de muñón (11) están situados uno al lado del otro. 
 
4. Cadena de guía de energía de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada, por que  el 
muñón de cojinete (10) presenta un segundo segmento aplanado (16), el cual transcurre en paralelo al eje del 40 
muñón de cojinete (10) fundamentalmente cilíndrico, en donde el segundo segmento aplanado (16) está dispuesto 
en el muñón de cojinete (10) de tal manera, que éste en la posición completamente abierta de la cruceta (5, 6) está 
situado enfrente del segmento aplanado (15) del espacio (13) fundamentalmente cilíndrico del asiento de muñón 
(11). 
 45 
5. Cadena de guía de energía de conformidad con una de la reivindicación 4, caracterizada, por que  el segundo 
segmento (16) que forma una secante del círculo perimetral del muñón de cojinete (10) fundamentalmente con forma 
de cilindro está calculado de tal manera, que el sector circular perteneciente a esta secante presenta un ángulo de 
por lo menos 40º. 
 50 
6. Cadena de guía de energía de conformidad con la reivindicación 4 o 5, caracterizada, por que el primer 
segmento aplanado (12) está dispuesto hacia el segundo segmento aplanado (16) del muñón de cojinete (10) 
configurado fundamentalmente de manera cilíndrica en un ángulo mayor de 90º, el cual se cubre al girar la cruceta 
(5, 6) entre una posición cerrada y una completamente abierta. 
 55 
7. Cadena de guía de energía de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada, por que  el 
segmento aplanado (15) del espacio (13) fundamentalmente cilíndrico está dispuesto en la pared del asiento de 
muñón (11) colindante con el lado exterior (3b, 4b) de la lengüeta lateral (3, 4). 
 
8. Cadena de guía de energía de conformidad con una de la reivindicación 7, caracterizada, por que  el segmento 60 
aplanado (15) del espacio (13) fundamentalmente cilíndrico está dispuesto en paralelo al lado exterior (3b, 4b) de la 
lengüeta lateral (3, 4). 
 
9. Cadena de guía de energía de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizada, por que  el 
espacio (13) fundamentalmente cilíndrico del asiento de muñón (11) es accesible hasta el lado estrecho (3c, 3d, 4c, 65 
4d) de la lengüeta lateral (3, 4) por medio de una abertura de inserción (14), enfrente de la cual el espacio (13) 
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fundamentalmente cilíndrico está ampliado, de manera que el muñón de cojinete (10) se puede encajar en el 
espacio (13) fundamentalmente cilíndrico del asiento de muñón (11). 
 
10. Cadena de guía de energía de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizada, por que  la 
cruceta (5, 6) presenta en su extremo de fijación una prolongación (9), en la cual están dispuestos dos muñones de 5 
cojinete (10) que presentan un eje común, los cuales se pueden utilizar respectivamente en un asiento de cojinete 
(11) con forma de bolso dispuesto en el lado interior (3a, 3b) de la lengüeta lateral (3, 4). 
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