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PUERTA DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS CON AGARRE DE TIPO TIRADOR

DESCRIPCIÓN

La invención se refiere a una puerta de aparatos electrodomésticos con un agarre de puerta configurado como 5
agarre de tipo tirador, presentando una barra de agarre del agarre de tipo tirador al menos un elemento de manejo, 
así como a un aparato electrodoméstico con una puerta de aparatos electrodomésticos de este tipo.

El lado frontal de aparatos electrodomésticos habituales en el comercio, por ejemplo de aparatos de cocción como 
hornos o cocinas, está subdividido frecuentemente en un panel de manejo y una puerta de aparato. Entremedias se 10
encuentra, por ejemplo en el caso de aparatos de cocción, el intersticio de salida mayoritariamente de la ventilación 
de aparato para la eliminación de calor. Hoy en día la altura del intersticio asciende a, según el concepto del aparato, 
entre 4 mm y 12 mm según el concepto del aparato. También se conocen aparatos de cocción con una construcción 
frontal de una pieza y una ventilación hacia arriba.

15
Por el DE 100 45 236 A1 se da a conocer un aparato electrónico encastrable para el montaje detrás de una placa 
frontal de mueble con una tapa frontal giratoria para la fijación de la placa frontal de mueble y un agarre que puede 
aplicarse sobre la placa frontal de mueble para girar la tapa frontal, estando dispuesto en el agarre al menos un 
elemento de indicación para indicar un estado de funcionamiento o una magnitud de funcionamiento del aparato 
electrónico encastrable.20

Por el catálogo “Attitude by David Lewis” de la empresa Scholtès se conoce un listón de agarre fijo dispuesto de 
manera inclinada, en cuyo lado frontal hay teclas de control táctil y elementos de indicación y cuyo lado posterior 
está configurado como ranura de agarre. Este catálogo describe además un agarre de puerta fijo con un lado frontal 
perpendicular, en el que hay teclas de control táctil y elementos de indicación, estando unido el lado posterior a 25
través de un soporte de agarre con el frente de puerta.

El documento DE 34 04 220 A1 da a conocer un agarre de puerta dispuesto de manera que puede introducirse, en 
particular para puertas de hornos de cocinas. A este respecto, puede asegurarse una unión por enclavamiento para 
un agarre de puerta que puede introducirse en una depresión del frente de puerta en la posición de reposo, en la 30
posición de trabajo en el caso de una posición de puerta abierta esencialmente con arrastre de forma mediante un 
elemento de bloqueo. En el caso de una posición de puerta cerrada esta unión por enclavamiento puede salvarse a 
través de un mecanismo de control que se desbloquea mediante solicitación manual del agarre de puerta en sentido 
de inserción.

35
El documento EP 1 640 668 A2 da a conocer una barra de agarre para un aparato electrodoméstico, en particular 
cocina u horno, con un agarre manual alargado y al menos un elemento de manejo dispuesto en el mismo para la 
selección de un parámetro y/o un tipo de funcionamiento para el funcionamiento del aparato electrodoméstico y con 
un dispositivo de transmisión para transmitir la señal de salida del elemento de manejo a un manejo de aparato del 
aparato electrodoméstico. Para indicar una barra de agarre, en la que han de mejorarse la comodidad de manejo 40
para el usuario y al mismo tiempo la impresión visual general, el elemento de manejo está configurado como un 
pomo de giro con una tecla integrada y dispuesto en un extremo de lado frontal del agarre manual.

El objetivo de la presente invención es proporcionar una puerta de aparatos electrodomésticos, que proporcione una 
comodidad de manejo especialmente alta. Este objetivo se soluciona por medio de una puerta de aparatos 45
electrodomésticos y un aparato electrodoméstico según la reivindicación independiente correspondiente. Las 
configuraciones ventajosas pueden extraerse en particular de las reivindicaciones dependientes.

La puerta de aparatos electrodomésticos está dotada de un agarre de puerta configurado como agarre de tipo 
tirador, presentando el agarre de tipo tirador al menos una pieza de tirador, preferiblemente dos piezas de tirador, y 50
una barra de agarre, estando fijada la barra de agarre por medio de la al menos una pieza de tirador en la puerta de 
aparatos electrodomésticos. La barra de agarre presenta al menos un elemento de manejo, es decir, al menos un 
elemento de accionamiento (pulsador, interruptor, elemento deslizante, etc.) o elemento de indicación (lámpara, 
campo de indicaciones, etc.).

55
Además, el agarre de puerta puede introducirse al menos parcialmente en la puerta de aparatos electrodomésticos, 
en particular en un frente de puerta. De esta manera es posible, durante el diseño de la puerta de aparatos 
electrodomésticos posicionar los elementos de accionamiento de manera adaptada al aparato electrodoméstico 
correspondiente en el agarre de puerta y en el frente de puerta. En particular, de esta manera es posible una buena 
adaptación entre ergonomía de agarre y ergonomía de manejo con al mismo tiempo un modo de construcción que 60
ocupa poco espacio, dado que de manera convencional existe un conflicto de propósitos entre una superficie de 
manejo grande (que puede agarrarse peor y de aspecto ópticamente tosco) y una barra de agarre más estrecha 
hápticamente ventajosa. Por el contrario, en el caso de la presente puerta de aparatos electrodomésticos pueden 
repartirse los elementos de manejo individualmente entre la barra de puerta y el frente de puerta y a pesar de esto 
formar un campo de manejo que parece un conjunto. De esta manera, puede diseñarse la barra de agarre de 65
manera ergonómica, sin que se vea afectada esencialmente la ergonomía de manejo. Además, el frente de puerta 
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en el caso de que el agarre de puerta esté retraído es más fácil de limpiar y resulta proporcionado de manera más 
conveniente.

Por una capacidad de introducción parcial se entiende que al menos las piezas de tirador del agarre de tipo tirador 
pueden introducirse en la puerta de aparatos electrodomésticos, mientras que la barra de agarre puede apoyarse 5
sobre el frente de puerta. Entonces solo hay que realizar dos recortes pequeños para las piezas de tirador en el 
frente de puerta. De manera alternativa, la barra de agarre también puede introducirse parcial o completamente en la 
puerta de aparatos electrodomésticos. Entonces, el recorte también tiene que poder recibir la barra de agarre.

Para un modo de construcción compacto, la puerta de aparatos electrodomésticos presenta al menos una abertura 10
de ventilación, en particular para aire caliente, que está cubierta por el agarre de puerta retraído, en particular la 
barra de agarre. Entonces, se prefiere especialmente que la al menos una abertura de salida esté introducida en un 
receptáculo para el agarre de puerta, en particular al menos una abertura de salida, que está unida con un canal de 
aire de enfriamiento del aparato de cocción. En particular, en este caso se prefiere que el aparato de cocción esté 
apagado en el caso de un agarre de puerta introducido y esté encendido en el caso de un agarre de puerta 15
extendido, para posibilitar una salida suficiente de aire de salida. Siempre que las temperaturas del aire de salida 
expulsado lo requieran, pueden caracterizarse zonas de agarre y salida especiales correspondientemente de 
manera gráfica, desde el punto de vista de la técnica lumínica o mediante una configuración formal (por ejemplo una 
rejilla de protección), para evitar que el aire de salida incida sobre un usuario o la barra de agarre.

20
Para evitar la incidencia de aire de salida sobre la barra de agarre se prefiere en particular que en un lado posterior 
del agarre de puerta esté dispuesto un canal de guía de aire, que está configurado para guiar aire desde la abertura 
de ventilación más allá de la barra de agarre.

En el estado extendido, el agarre de puerta, en una forma de realización, puede rodearse para la manipulación. Sin 25
embargo, en caso de que esté presente un canal de guía de aire, que está configurado para guiar aire desde la 
abertura de ventilación más allá de un lado de la barra de agarre, se prefiere que una valva de agarre esté dispuesta 
en la barra de agarre, cuya abertura para asir se encuentra en el otro lado de la barra de agarre. De esta manera, se 
separan inequívocamente la zona de aire de salida y la zona de agarre.

30
Para la producción fácil se prefiere que la valva de agarre y el canal de guía de aire estén separados entre sí por 
una pared de separación, en particular conjunta.

De manera alternativa o adicionalmente puede estar dispuesta al menos una abertura de salida en el propio agarre 
de puerta, concretamente en la pieza de tirador y/o en la barra de agarre.35

Principalmente, los elementos de manejo pueden repartirse libremente entre el agarre de puerta, en particular su 
barra de agarre, y el frente de puerta. De esta manera, puede haber elementos de manejo y/o indicación tanto en la 
barra de agarre como en el frente de puerta. Sin embargo se prefiere que todos los elementos de accionamiento 
(dado el caso sin un conmutador general) estén dispuestos en la barra de agarre, dado que de esta manera puede 40
construirse más fácilmente el frente de puerta. De esta manera también puede prescindirse dado el caso de un 
panel de manejo separado. En particular, una barra de agarre puede estar compuesta por un material, que favorece 
la recepción de elementos de accionamiento. De este modo al menos el lado frontal de la barra de agarre puede 
estar compuesto por un metal (por ejemplo aluminio o acero inoxidable cepillado) y dotado de teclas de control táctil. 
De manera alternativa es principalmente posible, recibir todos los elementos de manejo, es decir, elementos de 45
accionamiento y elementos de indicación, en el agarre de puerta. Se prefiere en particular que los elementos de 
accionamiento estén dispuestos en una línea o varias líneas paralelas y los elementos de indicación estén 
dispuestos en una línea recta o varias líneas paralelas. Entonces se prefiere que las líneas de los elementos de 
accionamiento y los elementos de indicación sean paralelas entre sí. Para el caso en el que los elementos de 
accionamiento están dispuestos en la barra de agarre y los elementos de indicación están integrados en el frente de 50
puerta, se prefiere especialmente que los elementos de accionamiento y los elementos de indicación presenten la 
misma distancia con respecto a un intersticio entre la barra de agarre y el frente de puerta.

Se prefiere en particular que al menos un elemento de indicación, por ejemplo una lámpara o un campo de 
indicaciones, por ejemplo una pantalla de cristal líquido o LED, esté integrado en una superficie de un frente de 55
puerta de manera adyacente al agarre de puerta retraído. Entonces, en particular en el caso de un agarre de puerta 
retraído, pero también en el caso de un agarre de puerta extendido, puede proporcionarse un campo de manejo 
funcional que parece un conjunto. Un usuario asociará en particular elementos de accionamiento cercanos en el 
agarre de puerta con un elemento de indicación de este tipo. Al mismo tiempo, en el agarre de puerta no tiene que 
proporcionarse sitio para el elemento de indicación, lo que posibilita, en particular en el caso de pantallas de cristal 60
líquido o LED, un agarre fino. Además, puede lograrse de manera sencilla un aspecto diferente al de una integración 
en el agarre de puerta del elemento de indicación. Se prefiere en particular que todos los campos de indicación 
estén integrados en el frente de puerta, en especial de manera adyacente al agarre de puerta retraído.

Para lograr una óptica especialmente decente se prefiere que el lado frontal de la puerta presente al menos en la 65
zona del al menos un elemento de indicación una placa frontal permeable a la luz, preferiblemente una placa de 
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vidrio de lado frontal, y el al menos un elemento de indicación integrado esté dispuesto en el frente de puerta detrás 
de la placa frontal y de esta manera protegido. Se prefiere en particular una placa frontal tintada, en particular placa 
de vidrio frontal, dado que el elemento de indicación en el estado apagado entonces no o casi no es visible, sin 
embargo la pantalla en el estado encendido puede reconocerse claramente. Como elemento de indicación puede 
servir por ejemplo una lámpara, una pantalla de cristal líquido o una pantalla LED. Para una buena visibilidad 5
también a través de la superficie de lado frontal, el elemento de indicación es preferiblemente luminoso.

Sin embargo, también puede preferirse que al menos un elemento de indicación esté dispuesto en el agarre de 
puerta, dado que de esta manera se obtiene una relación que puede percibirse de manera especialmente intuitiva 
entre el elemento de indicación, en particular una lámpara, y el elemento de accionamiento correspondiente. De esta 10
manera puede colocarse por ejemplo aparte de un pulsador de encendido/apagado una pequeña lamparita, que solo 
brilla en el estado encendido.

Para el manejo agradable se prefiere que un lado frontal de la barra de agarre esté aplanado, es decir, sea liso o 
solo ligeramente curvado.15

Para minimizar errores de transmisión de datos y lograr una construcción compacta del aparato electrodoméstico se 
prefiere una puerta de aparatos electrodomésticos, en la que está integrada una electrónica de elemento de manejo 
en la barra de agarre. Esta, en el estado extendido del agarre de puerta, además está aislada térmicamente del 
resto del aparato doméstico de manera sustancial, de modo que puede prescindirse de un enfriamiento costoso de 20
la electrónica.

Para una apariencia conjunta especialmente eficaz como campo de manejo se prefiere que un lado frontal de la 
barra de agarre retraída termine a ras con el lado frontal de la puerta, en particular a ras con toda la superficie. 
También se logra una capacidad de limpieza especialmente buena y una óptica serena.25

Para el manejo especialmente fácil se prefiere un aparato electrodoméstico, en el que en el caso de que el agarre de 
puerta esté introducido el aparato electrodoméstico está apagado y en el caso de que el agarre de puerta esté 
extendido está encendido. Se prefiere en particular que el aparato electrodoméstico esté configurado para que en el 
caso de un agarre de puerta extendido o al extenderse como tal se encienda automáticamente y en el caso del 30
agarre de puerta introducido o con la introducción como tal se apague automáticamente. En general, un estado de 
aparato (por ejemplo “encendido”/“apagado”, estado de iluminación y muchos más) puede estar acoplado con la 
capacidad de introducción del agarre de puerta. De esta manera en primer lugar puede garantizarse un 
desacoplamiento térmico del aparato electrodoméstico, y en segundo lugar de esta manera también puede 
transmitirse desde la distancia una señal de retorno fácilmente visible a un usuario a través del estado 35
encendido/apagado del aparato. De esta manera, también puede prescindirse de un interruptor de 
encendido/apagado separado, lo que ahorra aún más espacio.

En general, el agarre de puerta también puede contemplarse como dispositivo de agarre de puerta/panel de manejo
combinado.40

El desplazamiento del agarre de puerta puede producirse de manera puramente mecánica, por ejemplo por medio 
de un “mecanismo de bolígrafo”, en el que, en el estado introducido, mediante presión sobre el lado frontal del 
agarre de puerta estos se introducen ligeramente a presión, para moverse entonces por medio de un mecanismo de 
resorte incorporado de manera autónoma al estado extendido, en el que se enclava. De manera alternativa, el 45
movimiento puede favorecerse por ejemplo por medio de un motor, especialmente un motor electromecánico, 
concretamente por ejemplo desencadenarse mediante un accionamiento mecánico o un accionamiento de un 
elemento de accionamiento correspondiente.

El aparato electrodoméstico presenta al menos una puerta de aparatos electrodomésticos de este tipo. La invención 50
puede emplearse de manera especialmente ventajosa en un aparato electrodoméstico, que está configurado como 
aparato de cocción, en particular cocina u horno.

Para una limpieza fácil y para lograr un aspecto de alta calidad se prefiere en particular un aparato electrodoméstico, 
que ya no presenta un panel de manejo separado. El lado frontal del aparato electrodoméstico está compuesto 55
entonces en particular ya solo por la puerta de aparatos electrodomésticos con sus elementos individuales (placa 
frontal, combinación de agarre de puerta/panel de control, etc.).

En las siguientes figuras se describe esquemáticamente de manera más precisa la invención mediante un ejemplo 
de realización. Este ejemplo de realización se describe, únicamente para una descripción más fácil, mediante un 60
agarre de puerta con función de manejo, sin embargo ha de ser evidente que la descripción es igualmente válida 
para un panel de manejo con función de agarre.

la figura 1 muestra una vista oblicua desde delante de un frente de puerta de un horno encastrable con un 
agarre de puerta desplazable en la posición de reposo;
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la figura 2 muestra una vista oblicua desde delante del lado frontal del horno encastrable de la figura 1 con 
agarre de puerta extendido;

la figura 3 muestra una representación en corte en vista lateral a través de la puerta del horno encastrable de 
la figura 1 a lo largo de una línea de corte A-A de la figura 1;

la figura 4 muestra una representación en corte en vista lateral a través de la puerta del horno encastrable de 
la figura 1 a lo largo de una línea de corte B-B de la figura 1.

La figura 1 muestra una vista oblicua desde delante de un frente F de puerta de una puerta 2 de horno de un horno 1 
encastrable, que está encastrado en un frente K de cocina. El horno 1 encastrable no presenta un panel de manejo 
propio, separado de la puerta 2 de horno. Más bien, se encuentran elementos de accionamiento, en forma de por 
ejemplo pulsadores 3 de detección de control táctil, dispuestos de manera horizontal en una línea sobre una barra 4 5
de agarre de un agarre 5 de tipo tirador desplazable, que en este caso está completamente introducido en el frente F 
de puerta. Esto también puede describirse como un horno 1 encastrable, que presenta una puerta 2 de horno con un 
panel 3 de manejo desplazable con función de agarre. El lado 6 frontal de la barra 4 de agarre está a ras con toda la 
superficie con respecto al frente F de puerta y por tanto es igualmente liso. Los elementos 7 de indicación no se 
encuentran en la barra 4 de agarre, sino que están dispuestos por encima de la barra 4 de agarre en una línea en 10
paralelo con respecto a los pulsadores 3 de detección en el frente F de puerta. Los elementos 3 de manejo 
funcionalmente correspondientes y los elementos 7 de indicación están dispuestos lo más cercanos entre sí como 
sea posible. En particular, los elementos 7 de indicación, cuya indicación puede modificarse mediante el 
accionamiento de al menos un determinado elemento 3 de accionamiento, están dispuestos lo más cercanos como 
sea posible a este al menos un elemento 3 de accionamiento. De este modo, un pulsador de encendido/apagado 15
puede apoyarse en la barra 4 de agarre de manera adyacente a una lamparita de encendido/apagado (sin 
representación) en el frente 2 de puerta; también pueden estar dispuestas teclas de cursor cerca de una pantalla de 
cristal líquido controlable por cursor. Mediante la disposición cercana de los pulsadores 3 de detección con los 
elementos 7 de indicación, se le proporciona a un usuario un campo 3, 7 de manejo percibido como conjunto. Sin 
embargo, la altura de la barra 4 de agarre puede realizarse de manera más estrecha que en el caso de elementos 7 20
de indicación integrados en la barra 5 de agarre, lo que posibilita una mejor háptica y una óptica más decente. Los 
elementos de accionamiento también pueden comprender en general otros tipos de conmutadores como elementos 
deslizantes lineales, elementos deslizantes circulares, etc.

En detalle, la superficie de la barra 4 de agarre y el pulsador 3 de detección capacitativo están compuestos por 25
acero inoxidable cepillado. El frente F de puerta está cubierto, exceptuando un receptáculo (no representado) para el 
agarre 5 de puerta, con una placa frontal de vidrio oscurecido. Los elementos 7 de indicación están aplicados 
directamente detrás de la placa de vidrio y configurados como pantallas LED, de modo que los signos (símbolos, 
números, letras, etc.) son visibles a través de la placa de vidrio, pero no los elementos 5 de indicación como tal. Esto 
ocasiona una óptica muy decente y de alta calidad en particular en el estado apagado. El horno 1 encastrable está 30
apagado en este caso en la posición de reposo introducida.

La figura 2 muestra el frente F de puerta con agarre 5 de puerta extendido. Detrás del agarre 3 de puerta se 
encuentra en la puerta 2 de horno un receptáculo 8 de agarre para el agarre 5 de puerta. El paso del agarre 3 de 
puerta de la posición de reposo introducida, mostrada en la figura 1, a la posición de trabajo extendida, mostrada en 35
la figura 2, se produce en este ejemplo de realización de tal manera que mediante presión por parte de un usuario 
sobre el lado 6 frontal del agarre 5 de puerta introducido este se introduce a presión fácilmente en la puerta 1. Con 
una liberación posterior del agarre 5 de puerta este sale hacia delante, hasta que alcanza su posición de trabajo. En 
la posición de trabajo, el agarre 5 de puerta puede agarrarse para abrir y cerrar la puerta 2 de horno. Para esto 
puede introducirse una mano en un intersticio 9 de agarre, que se ha formado entre la barra 4 de agarre y el frente F 40
de puerta. La profundidad del intersticio 9 de agarre se determina entre otras cosas mediante la longitud hasta la que 
pueden extenderse las piezas 10 de tirador, que soportan la barra 4 de agarre. Ahora, también puede ajustarse la 
función del horno 1 a través de los elementos 3 de accionamiento, dado que el horno 1 encastrable está encendido 
en la posición de trabajo. A pesar de los elementos 3 de accionamiento de los que se ha tirado ahora hacia delante, 
el campo de manejo con los elementos 3 de accionamiento y los elementos de indicación se sigue percibiendo 45
todavía como conjunto, dado que los elementos 3, 7 de manejo en el caso de una vista desde arriba desde delante 
todavía se encuentran ubicados de manera estrecha entre sí.

La figura 3 muestra en una vista lateral un corte facilitador a través de la puerta 2 de horno a lo largo de la línea de 
corte A-A, representada en la figura 1. A este respecto, la barra 4 de agarre en la posición de reposo está dibujada 50
de manera continua y en la posición de trabajo está dibujada de manera discontinua. En el estado de reposo, el lado 
6 frontal derecho liso de la barra 4 de agarre termina a ras y a ras con toda la superficie con el frente F de puerta, 
más precisamente con la superficie de una placa 11 de vidrio de lado frontal. Por el lado posterior, la barra 4 de 
agarre se recibe en el receptáculo 8 de agarre de tal manera que todavía puede presionarse un poco hacia atrás en 
la puerta 2, para activar un mecanismo de desplazamiento de tipo bolígrafo (no mostrado) para la extensión a la 55
posición de trabajo. El receptáculo 8, en su extremo trasero, está unido con un canal 12 de salida, que se abre al 
receptáculo 8 en una abertura 13 de salida. El canal 12 de salida representa el extremo que se encuentra aguas 
abajo de un canal de circulación de aire de enfriamiento (no mostrado), que aspira aire de enfriamiento, lo guía 
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alrededor del espacio de cocción para su aislamiento térmico frente al entorno y expulsa el aire calentado de esta 
manera a través de la abertura 13 de salida. De esta manera se logra que la abertura 13 de salida se encuentre en 
la zona interior del frente F de puerta. En la posición de reposo, la barra 4 de agarre bloquea la abertura 13 de 
salida, no pudiéndose activar en el caso de la barra 4 de agarre introducida ninguna de las funciones que calientan 
espacio de cocción. En la forma de realización mostrada es incluso de tal manera que el horno está apagado en el 5
caso del agarre 5 de puerta introducido. Con esto, un usuario puede apagar el aparato mediante una introducción 
del agarre 5 de puerta y puede prescindirse de un elemento de accionamiento separado, lo que aumenta la 
disposición clara.

En la posición de trabajo extendida dibujada de manera discontinua se obtiene el intersticio 9 entre la barra 4 de 10
agarre y el frente F de puerta, a través del cual un usuario puede introducir una mano para agarrar la barra 4 de 
agarre. La barra 4 de agarre está configurada de manera curvada hacia detrás para rodearla fácilmente por la parte 
trasera. Sin embargo, la forma del lado posterior de agarre no está limitado a esto; de este modo también puede 
presentar por ejemplo uno o varios biseles lisos o ser liso. En la posición de trabajo, la barra 4 de agarre desbloquea 
la abertura 13 de salida. En esta posición, el horno está encendido. De esta manera, un usuario puede encender el 15
aparato mediante una extensión hacia fuera del agarre 5 de puerta y manejarlo a través de los elementos 3 de 
accionamiento. En el interior del agarre 3 de puerta se encuentra además una electrónica 14 de elemento de manejo 
para el funcionamiento de los elementos 3 de accionamiento y también de los elementos 7 de indicación. Dado que 
la electrónica 14 de elemento de manejo está separada por el intersticio 9 de la puerta 2 de horno que se calienta en 
el funcionamiento del espacio de cocción, se logra un desacoplamiento térmico del espacio de cocción, debido a lo 20
cual la electrónica 14 de elemento de manejo ya no necesita enfriarse o solo de manera pasiva, lo que simplifica la 
producción y posibilita una construcción compacta.

La figura 4 muestra una representación en corte en vista lateral análoga a la figura 3 para un agarre 15 de puerta 
según una forma de realización adicional. Para evitar la incidencia de aire de salida sobre la mano del usuario o la 25
barra 16 de agarre desde la abertura 13 de salida, mostrada en la figura 3, detrás de la barra 16 de agarre está 
dispuesta una chapa 17 de guía de aire de plástico, que desvía el aire de salida que fluye desde la abertura 13 de 
salida a través del lado más cercano al borde, en este caso: superior, de la barra 16 de agarre, tal como se indica 
mediante las flechas. Para una protección adicional frente al aire de salida o a pillarse los dedos, la chapa 17 de 
guía de aire está apantallada mediante una rejilla 18 de aire de salida. La chapa 17 de guía de aire puede fijarse por 30
ejemplo en las piezas 10 de tirador.

Para una protección aún adicional frente al aire de salida, la chapa 17 de guía de aire está configurada y dispuesta 
además de tal manera que junto con la barra 16 de agarre crea una ranura 19 de agarre, cuya abertura 20 para asir 
se encuentra en aquel lado, en este caso: inferior, que está opuesto al lado al que se expulsa el aire de salida. De 35
manera alternativa, la chapa 17 de guía de aire puede terminar a una distancia suficiente de la barra 4 de agarre, de 
modo que la barra 4 de agarre puede rodearse por completo.

De manera alternativa o adicionalmente, para la separación entre la zona de aire de salida y zona de agarre puede 
lograrse una caracterización de la zona de aire de salida y/o de la zona de agarre por ejemplo gráficamente 40
mediante una configuración cromática de la zona de agarre, desde el punto de vista de la técnica lumínica mediante 
una iluminación de la zona de agarre o mediante una configuración formal de la zona de agarre por medio de una 
estructura de superficie. Una incidencia de aire de salida también puede evitarse de manera constructiva por 
ejemplo porque la abertura de salida no se extiende por toda la longitud (horizontal) del receptáculo, sino que en 
este ejemplo de realización solo se extiende lateralmente por fuera de las piezas 10 de tirador, mientras que entre 45
las en este caso dos piezas 10 de tirador no hay una abertura de salida. Sin embargo, dado que un usuario agarra la 
barra 4 de agarre de manera instintiva entre dos piezas 10 de tirador, no incide aire sobre su mano desde la abertura 
13 de salida. De esta manera, mediante la fijación de la posición de las piezas 10 de tirador puede decidirse 
sopesando, según el requisito de construcción, entre la longitud de la abertura 13 de salida y la longitud de la 
sección efectiva de agarre. Puede preferirse por ejemplo que la longitud de la abertura de salida no supere la mitad 50
o un tercio de la longitud del receptáculo 8 de agarre.

Por supuesto, la presente invención no está limitada al ejemplo de realización mostrado. De este modo, el agarre de 
puerta o la barra de agarre no sólo puede orientarse horizontalmente, sino también de manera vertical. Entonces, los 
elementos de accionamiento (pulsador táctil de metal, etc.) están dispuestos preferiblemente unos encima de otros 55
en la barra de agarre, y los elementos de manejo están dispuestos preferiblemente de manera lateral con respecto a 
los mismos igualmente unos encima de otros en el frente de puerta (en particular detrás de una placa de vidrio 
frontal), preferiblemente más cercanos al borde que la barra de agarre.

La invención tampoco se limita a la longitud o forma descrita de la abertura de salida en el receptáculo. La abertura 60
de salida tampoco tiene que disponerse en el receptáculo. De manera alternativa, el canal de salida también puede 
guiarse por ejemplo a través de las piezas de tirador. Entonces, la abertura de salida puede encontrarse en un lado 
inferior de las piezas de tirador; esta disposición presenta la ventaja de que la barra de agarre puede agarrarse por 
toda su longitud sin la incidencia de aire caliente sobre un usuario. También en este caso, en el estado introducido,
la abertura de salida estaría bloqueada y en el estado extendido desbloqueada.65
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Además, la forma del agarre de puerta no está limitada. De este modo, por ejemplo el lado anterior puede estar 
curvado hacia delante, por ejemplo abombado. También, la barra de agarre puede extenderse por toda la extensión 
del frente de puerta. El lado frontal de la barra de agarre también puede presentar soportes de logotipos, etc. La 
barra de agarre también puede presentar por ejemplo una sección transversal rectangular.

5
Además, la invención no se limita a aparatos encastrables, sino que puede comprender por ejemplo también 
aparatos individuales. También están comprendidos aparatos de cocción distintos de un horno, como por ejemplo 
una cocina o una cocina microondas. La invención también comprende aparatos electrodomésticos distintos de 
aparatos de cocción, como un frigorífico, un lavavajillas, una lavadora, una secadora, una lavadora secadora, etc.

10
Lista de símbolos de referencia

1 horno encastrable

2 puerta de horno

3 pulsador de detección

4 barra de agarre

5 agarre de tipo tirador

6 lado frontal

7 elemento de indicación

8 receptáculo de agarre

9 intersticio de agarre

10 pieza de tirador

11 placa de vidrio frontal

12 canal de salida

13 abertura de salida

14 electrónica de elemento de manejo

15 agarre de puerta

16 barra de agarre

17 chapa de guía de aire

18 rejilla de aire de salida

19 ranura de agarre

20 abertura para asir

F frente de puerta

K frente de cocina
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REIVINDICACIONES

1. Puerta (2) de aparatos electrodomésticos con un agarre de puerta configurado como agarre (5; 15) de tipo 
tirador con al menos una pieza (10) de tirador y de una barra (4; 16) de agarre, presentando la barra (4; 16) 
de agarre al menos un elemento (3) de manejo, caracterizada porque el agarre (5) de puerta puede 5
introducirse al menos parcialmente en la puerta (2) de aparatos electrodomésticos y porque la puerta (2) de 
aparatos electrodomésticos presenta una abertura (13) de ventilación, que está cubierta por el agarre (5; 
15) de puerta retraído.

2. Puerta (2) de aparatos electrodomésticos según la reivindicación 1, caracterizada porque todos los 10
elementos (3) de accionamiento están dispuestos en la barra (4; 16) de agarre.

3. Puerta (2) de aparatos electrodomésticos según la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque al menos un 
elemento (7) de indicación está dispuesto en una superficie de un frente (F) de puerta de manera adyacente 
a la barra (4; 16) de agarre retraída.15

4. Puerta (2) de aparatos electrodomésticos según la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el al menos un 
elemento (7) de indicación dispuesto en el frente (F) de puerta está dispuesto detrás de una placa (11) de 
vidrio frontal tintada.

20
5. Puerta de aparatos electrodomésticos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque al 

menos un elemento de indicación está dispuesto en la barra de agarre.

6. Puerta (2) de aparatos electrodomésticos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada 
porque un lado (6) frontal de la barra (4; 16) de agarre está aplanado.25

7. Puerta (2) de aparatos electrodomésticos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada 
porque una electrónica (14) de elemento de manejo está integrada en la barra (4; 16) de agarre.

8. Puerta (2) de aparatos electrodomésticos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada 30
porque un lado (6) frontal de la barra (4; 16) de agarre retraída termina a ras con el frente (F) de puerta, en 
particular a ras con toda la superficie.

9. Puerta (2) de aparatos electrodomésticos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada 
porque el agarre de puerta (15) presenta en su lado posterior una chapa (17) de guía de aire, que está 35
configurada para guiar aire de salida desde la abertura (13) de ventilación más allá de la barra (15) de 
agarre.

10. Puerta (2) de aparatos electrodomésticos según la reivindicación 9, caracterizada porque la chapa (17) de 
guía de aire está configurada para guiar aire desde la abertura (13) de ventilación más allá de un lado de la 40
barra (16) de agarre, y una valva (19) de agarre está dispuesta en la barra (16) de agarre, cuya abertura 
(20) para asir se encuentra en el otro lado de la barra (16) de agarre.

11. Puerta (2) de aparatos electrodomésticos según la reivindicación 10, caracterizada porque la chapa (17) de 
guía de aire forma una pared de la valva (19) de agarre.45

12. Aparato (1) electrodoméstico, en particular aparato de cocción, caracterizado porque el aparato (1) 
electrodoméstico presenta al menos una puerta (2) de aparatos electrodomésticos según una de las 
reivindicaciones anteriores.

50
13. Aparato (1) electrodoméstico según la reivindicación 12, caracterizado porque el aparato (1) 

electrodoméstico no presenta ningún panel de manejo separado de la puerta (2) de aparatos 
electrodomésticos.

14. Aparato (1) electrodoméstico según una de las reivindicaciones 12 ó 13, caracterizado porque el aparato (1) 55
electrodoméstico en el caso de que el agarre (3) de puerta esté retraído está apagado y en el caso de que 
el agarre de puerta (3) esté extendido está encendido.
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