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DESCRIPCIÓN 
 
Pieza anatómica para los dedos del pie de calzado y método de fabricación de la misma 
 
Antecedentes de la invención 5 
 
1. Campo de la invención 
 
La presente invención se refiere en general al campo de los dispositivos de calzado. Más particularmente, esta 
invención se refiere a una nueva pieza para los dedos del pie de calzado anatómica que está adaptada para la 10 
integración con un artículo de calzado para proporcionar estabilidad, comodidad y control a un usuario. 
 
2. Análisis de antecedentes 
 
Los fabricantes de calzado se esfuerzan continuamente por mejorar la comodidad, la moda y la funcionalidad de los 15 
artículos de calzado. Debido a que los usuarios eligen el calzado basándose en la apariencia, la comodidad y la 
funcionalidad, la confección de calzado debe cumplir diversos criterios tales como la estética, el equilibrio, la 
comodidad y el control durante caminatas, patinaje y otras actividades ambulatorias. 
 
La suela del pie y la plantilla son áreas objetivo para la innovación, especialmente en relación con los artículos de 20 
calzado que tienen secciones superiores limitadas y soporte de tobillo tales como las sandalias de correas y 
chancletas que tienen solo un elemento de banda con forma de V que se extiende sobre el pie del usuario. Los 
artículos de calzado que tienen elementos superiores limitados carecen especialmente de elementos de soporte 
para amortiguar un pie y/o permitir suficiente control. Sin soporte adecuado, un pie puede realizar una pronación y 
una supinación, provocando que el arco se aplane al impactar y lo que puede llevar a dolor de rodilla y de espalda. 25 
Adicionalmente, los artículos de calzado que carecen de las partes superiores completas no logran restringir 
suficientemente un pie para impedir el deslizamiento hacia delante y lateral, lo que puede conducir a golpes en los 
pulgares y/o a que se rompan correas de la sandalia. 
 
Algunos fabricantes de zapatos tratan los criterios de equilibrio, comodidad y apoyo añadiendo soporte a la suela 30 
exterior o entre la suela exterior y la plantilla. Las zapatillas de deporte para correr, por ejemplo, incorporan 
comúnmente amortiguadores de gel, resortes o bolsillos de aire en el talón de la suela para suavizar el golpe cuando 
el pie del usuario golpea una superficie sólida. Una amortiguación excesiva, no obstante, puede llevar a la pronación 
y los fabricantes a menudo añaden soportes de arco interiores para compensar esto. Los soportes de arco en el 
interior del artículo de calzado se colocan normalmente debajo de la plantilla o se incorporan como una parte integral 35 
de la plantilla. Estos soportes de arco ocupan, por lo tanto, un volumen sustancial dentro del artículo de calzado. 
Esto puede conducir a la incomodidad del usuario debido a que el espacio interior reducido provoca que el pie toque 
la parte superior del zapato, limitando la circulación y la flexión adecuada de los huesos metatarsianos y cuneiformes 
colocados en la parte media del pie. 
 40 
Algunos fabricantes de sandalias y chanclas intentan añadir amortiguación incorporando materiales suaves y 
moldeables, tales como corcho y geles moldeables, en la plantilla. Estos materiales sangran bajo presión del pie del 
usuario formando ranuras particularmente en y alrededor del talón y los metatarsos para recibir el pie en una 
posición particular después de una cantidad suficiente de uso repetido. Tales materiales amortiguadores no soportan 
un pie en pronación o supinación, sin embargo, y tampoco impiden que el pie se deslice demasiado hacia delante o 45 
hacia ambos lados. Los usuarios de sandalias se golpean a menudo los dedos de los pies debido a tal deslizamiento 
o se salen de su confección de calzado por completo. Algunos dispositivos de sandalias incorporan un lazo para el 
dedo para recibir el pulgar del pie para impedir que la sandalia se salga inadvertidamente de un pie del usuario. 
Otras sandalias incorporan correas para el tobillo que se envuelven alrededor del tobillo del usuario, asegurando así 
el artículo de calzado por una correa de seguridad. Estas mejoras, sin embargo, no impiden el movimiento 50 
significativo lateral y, estos pierden el ajuste de los artículos de calzado porque provocan que el usuario desplace y/o 
ruede un tobillo hacia dentro o hacia fuera por una falta inherente de control. 
 
Un dispositivo antideslizante y de recubrimiento de calzado económico y fácilmente fabricado comprende un inserto 
de gel amortiguador con un adhesivo sobre su parte inferior para asegurar el dispositivo a la plantilla. Los 55 
amortiguadores de respaldo adhesivos aplicados en la región metatarsiana pueden ayudar a impedir el 
deslizamiento hacia delante, pero no proporcionan una estructura adecuada para controlar el calzado e impedir 
lesiones asociadas a tal falta de control. 
 
Una pieza anatómica para los dedos del pie que tiene las características expuestas en el preámbulo de la 60 
reivindicación 1 se conoce a partir del documento FR 794 569. 
 
Existe, por lo tanto, una necesidad de un dispositivo fabricado fácilmente que añada comodidad y control a artículos 
de calzado para que el usuario pueda equilibrarse adecuadamente y evitar lesiones. Asimismo, existe una necesidad 
de un dispositivo de este tipo adaptado para la incorporación particularmente dentro de artículos de calzado que 65 
carecen de estructura significativa, tal como sandalias que carecen sustancialmente de elementos de soporte 
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superiores. 
 
Sumario de la invención 
 
La presente invención se dirige a una pieza anatómica para los dedos del pie que se adapta para la inserción en la 5 
plantilla de un artículo de calzado como se define en la reivindicación 1. La pieza para los dedos del pie comprende 
un núcleo que comprende una brida de anclaje para la fijación de manera incrustada dentro de la plantilla del artículo 
de calzado. Adicionalmente, el núcleo comprende una parte de acoplamiento interdigital que se extiende hacia arriba 
desde la brida de anclaje para el acoplamiento interdigital y los dedos adyacentes, y un ala que cubre la parte de 
acoplamiento interdigital y se extiende hacia fuera en ambas direcciones sobre una parte del antepié superior. 10 
 
La presente invención también se dirige a un método de fabricación de una pieza anatómica para los dedos del pie 
que se adapta para la inserción en la plantilla de un artículo de calzado como se define en la reivindicación 8. El 
método comprende formar un núcleo que comprende una brida de anclaje para la fijación de manera incrustada 
dentro de la plantilla del artículo de calzado. Adicionalmente, el núcleo comprende una parte de acoplamiento 15 
interdigital que se extiende hacia arriba desde la brida de anclaje para el acoplamiento interdigital y los dedos 
adyacentes, y un ala que cubre la parte de acoplamiento interdigital y se extiende hacia fuera en ambas direcciones 
sobre una parte del antepié superior. 
 
Breve descripción de los dibujos 20 
 

La figura 1 es una vista lateral de un artículo de calzado que incorpora una realización de la presente invención. 
 
La figura 2 es una vista superior de un artículo de calzado que incorpora una realización de la presente 
invención. 25 
 
La figura 3A es una vista en perspectiva de una realización de la presente invención. 
 
La figura 3B es una vista frontal de una realización de la presente invención. 
 30 
La figura 3C es una vista lateral de una realización de la presente invención. 
 
La figura 3D es una vista superior de una realización de la presente invención. 
 
La figura 4 es una vista despiezada de un artículo de calzado que incorpora una realización de la presente 35 
invención. 
 
La figura 5A es una vista superior de un artículo de calzado que incorpora otra realización de la presente 
invención. 
 40 
La figura 5B es una vista lateral de un artículo de calzado que incorpora otra realización de la presente invención. 

 
Descripción detallada 
 
La presente invención resuelve las deficiencias declaradas de la confección de calzado. Diversas características y 45 
ventajas de la invención se describen a continuación con referencia a las realizaciones y variantes preferentes de las 
mismas. Los expertos en la materia, sin embargo, entenderán que se pueden emplear realizaciones alternativas de 
las estructuras y métodos ilustrados en el presente documento sin alejarse del ámbito y principios de la invención 
descrita. 
 50 
Las figuras 1 y 2 representan un artículo de calzado 100 a modo de ejemplo que incorpora una realización de una 
pieza anatómica para los dedos del pie 200 de la presente invención. El artículo de calzado 100 de las figuras 1 y 2 
es un artículo de tipo chancla abierta o de banda que tiene una correa 105 que comprende el elemento superior y 
que se ancla en dos ubicaciones, a horcajadas sobre la parte de talón y cerca de la parte de los dedos de la suela 
125. Más particularmente, la correa 105 del artículo de calzado 100 de las figuras 1 y 2 se ancla a la pieza 55 
anatómica para los dedos del pie 200 en la realización representada. 
 
Las figuras 3A a 3D muestran la pieza anatómica para los dedos del pie en mayor detalle. La pieza anatómica para 
los dedos del pie 200 comprende tres partes primarias: (1) una parte de brida 205, (2) una parte de acoplamiento 
interdigital 210 y (3) una parte de ala 215. Estas partes pueden fabricarse como parte de un dispositivo unitario o 60 
como partes independientes y distintas adaptadas para su integración entre sí con un artículo de calzado. Por 
ejemplo, cada elemento puede fabricarse a partir de distintos materiales mejor adaptados para un contacto cómodo 
con ciertas partes de un pie. Los distintos elementos pueden ensamblarse seguidamente, por ejemplo, usando 
ajuste a presión o sujeciones mecánicas, para formar una estructura segura adecuada para un uso fiable. 
 65 
En una realización, la pieza anatómica para los dedos del pie 200 y los componentes de la misma pueden fabricarse 
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de uno o más materiales rígidos o semirrígidos compuestos por uno o más sustratos de plástico. La pieza anatómica 
para los dedos del pie 200 se moldea a partir de uno o más sustratos plásticos tales como etilvinilacetato (EVA), 
polipropileno, acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), policarbonato (PC), nailon, propinato, copoliéster, PC/ABS, 
CROSLITE y otras mezclas de plásticos diseñados para su uso en dispositivos de calzado. En una realización, la 
pieza anatómica para los dedos del pie 200 se adapta para recibir una capa de recubrimiento de comodidad de 5 
durómetro inferior con relación al de la pieza anatómica para los dedos del pie 200 y, la capa de recubrimiento de 
comodidad al menos cubre parte de la pieza anatómica para los dedos del pie 200 que se extiende sobre la plantilla 
110 para entrar en contacto con un pie. En una realización, las perforaciones en una o más partes de la pieza 
anatómica para los dedos del pie 200 permiten que la capa de recubrimiento de comodidad penetre a través y 
alrededor del núcleo para una fijación segura. Aún en otra realización, la pieza 200 para los dedos del pie puede 10 
realizarse completamente de material de recubrimiento de comodidad. Un experto en la materia reconocerá que 
cualquier número de materiales es adecuado para la fabricación de una pieza anatómica para los dedos del pie 
duradera que tenga las características descritas en el presente documento. 
 
Volviendo ahora a una descripción de los elementos de una realización preferente de la pieza 200 para los dedos del 15 
pie, la parte de brida 205 se integra con la plantilla 110 del artículo de calzado 100 como representan las figuras 1 y 
4. En la realización de las figuras 1 y 4, la pieza anatómica para los dedos del pie 200 es independiente y distinta de 
cualquier inserto de amortiguación 115 añadido opcionalmente adaptado para la colocación debajo del arco y talón 
del pie. La plantilla 110 tiene un recorte 112 conformado en la misma para recibir la parte de brida 205 de la pieza 
anatómica para los dedos del pie 200. En esta realización de la presente invención, una superficie inferior de la 20 
pieza anatómica para los dedos del pie 200 descansa contra una entresuela 120 del artículo de calzado 100, justo 
sobre la suela exterior 125. En realizaciones alternativas, la parte de brida 205 puede fijar el artículo de calzado 100 
por cualquier medio de sujeción conocido o combinación de medios de sujeción compatibles con calzado, tal como 
sujeciones adhesivas o mecánicas acopladas con cualquiera de entre la plantilla 110, entresuela 120 y suela exterior 
125. 25 
 
Como muestran las figuras 3A a 3D, la parte de brida 205 comprende un reborde superior 206 y un reborde inferior 
208 con un rebaje 207 entremedias. Esta realización de la parte de brida 205 se adapta para recibir la plantilla 100 
en el rebaje 207 de tal manera que el reborde superior 206 está al ras con o justo por encima de la superficie 
superior de la plantilla 110 y el reborde inferior 208 está al ras con o justo por debajo de la superficie inferior de la 30 
plantilla 110. 
 
Así como la parte de brida 205 se fija a la plantilla 110 del artículo de calzado 100, la parte de ala 215 se adapta 
para su integración con un parte superior del artículo de calzado 100. En la realización de las figuras 1 y 4, la parte 
superior es la correa 105 de la sandalia. En realizaciones alternativas, la parte superior que fija la parte de ala 215 35 
puede ser una lengüeta o cualquier parte superior de calzado, tal como, por ejemplo, una parte superior de zapatilla, 
una parte superior de una aleta de buceo o una parte superior de un patín. La correa 105 de la realización alternativa 
mostrada en las figuras 1 y 4 tiene generalmente una forma en V de tal manera que el punto de la V se fija a la parte 
de ala 215 y las patas de la V se anclan a la plantilla 110 y a la entresuela 120. El método para fijar la correa 105 a 
la parte de ala 215 puede ser a través de cualquier técnica de fabricación convencionalmente conocida, tal como 40 
costura, remachado o adhesión con adhesivos. En la realización mostrada en las figuras 3A a 3D, la parte de ala 
215 comprende un labio 217 que se extiende desde ahí para su integración con la parte superior del artículo de 
calzado 100. La parte de labio 217 puede formarse de manera integral con la parte de ala 215 o puede fijarse 
mediante medios de sujeción, tal como sujeciones adhesivas o mecánicas, por ejemplo, grapas o clavos. En la 
realización de las figuras 3A a 3D, el labio 217 es más delgado que la parte de ala 215 y se alinea con la superficie 45 
inferior de la parte de ala 215 de tal manera que la fijación a una parte superior de calzado permite la alineación de 
la superficie superior de la parte de ala 215 con superficie superior de la parte superior. En la realización de las 
figuras 1 y 2, por ejemplo, el labio 217 se fija al lado inferior de la punta de la V formada por la correa 105. La 
superficie superior de la parte de ala 215, por lo tanto, se alinea con la superficie superior de la correa 105 fijada 
para producir la apariencia de una superficie superior continua del artículo de calzado 100. 50 
 
Volviendo a los elementos de la pieza anatómica para los dedos del pie 200, la parte de ala 215 se conecta a la 
parte de brida 205 por la parte acoplamiento interdigital 210. La parte de acoplamiento interdigital 210 se eleva hacia 
arriba desde la parte de brida 205 integrada con la plantilla 110 del artículo de calzado 100 y termina en la parte de 
ala 215 diseñada para descansar encima de un pie. En una realización, la base de la parte de acoplamiento 55 
interdigital 210 se extiende el ancho de la parte de brida 205 como se muestra en las figuras 3A y 3C. En otra 
realización, la base de la parte de acoplamiento interdigital 210 puede extenderse solo parcialmente a través de la 
superficie superior de la parte de brida 205, como se muestra en la figura 4. En todas las realizaciones, la parte de 
acoplamiento interdigital 210 se estrecha suficientemente para fijarse de manera cómoda entre uno o más dedos del 
pie y entre el pulgar del pie más externo (referido aquí como pulgar del pie) y el segundo dedo del pie adyacente. 60 
 
La base de la realización de la parte de acoplamiento interdigital 210 mostrada en las figuras 3A a 3D se extiende a 
través del ancho de la parte de brida 210 de tal manera que se aplican una característica de tensión estructural 
similar a un haz de I y resistencia a la tensión. Este diseño proporciona resistencia en la dirección frontal y trasera, 
así como en una dirección lateral. La parte de acoplamiento interdigital 210 dimensionable y robusta descansa 65 
contra un pie totalmente insertado en el artículo de calzado 100 y proporciona suficiente resistencia estructural para 
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impedir que el pie se deslice hacia delante sobre la plantilla 110 y rompa el equilibrio de un usuario. Adicionalmente, 
el área de superficie sustancial entra en contacto entre el pie y la parte de acoplamiento interdigital 210 permite que 
un pie permanezca acoplado y controle el artículo de calzado 100 con destreza sustancial. Como se describe 
anteriormente con respecto a los materiales de fabricación, la parte de acoplamiento interdigital 210 puede 
fabricarse de cualquier número de materiales apropiados elásticos para calzado, incluyendo materiales plásticos o 5 
materiales de caucho, que tienen de manera inherente coeficientes de fricción favorables. Las fuerzas superficiales 
incluidas por la forma de la parte de acoplamiento interdigital 210 que se acopla con uno o más dedos del pie y el 
grado de fricción proporcionado por los materiales de fabricación se combinan para crear una fijación segura con un 
pie y mejora el equilibrio de tal manera que un pie es menos propenso a la pronación o a la supinación. 
 10 
Otras características de una realización de una pieza anatómica para los dedos del pie 200 de calzado añade 
comodidad al usuario y acoplamiento flexible con un pie. Cada una de las tres partes de la pieza anatómica para los 
dedos del pie 200 comprende características estructurales adaptadas para acomodar las características anatómicas 
de un pie, y aquellas características proporcionan mayor comodidad y destreza. Como se describió anteriormente, 
una realización de la parte de acoplamiento interdigital 210 se estructura sustancialmente como un haz de I y resiste 15 
tensiones laterales y frontales a traseras aplicadas por un pie acoplado. Adicionalmente, la parte de acoplamiento 
interdigital 210 mostrada en las figuras 3A a 3D proporcionan contornos anatómicos que imitan los contornos de un 
pie para un acoplamiento preciso. Como muestra claramente la realización de la figura 3B, la pared lateral de 
empeine 211 y la pared lateral exterior 212 de la parte de acoplamiento interdigital 210 se curvan de una manera 
aproximadamente semicircular desde arriba hacia abajo para acomodar la curvatura de los dedos del pie 20 
adyacentes. Adicionalmente, la pared lateral de empeine 211 se curva para formar un arco más ancho entre la parte 
de brida 205 y la parte de ala 215 que el de la pared lateral 212. Por consiguiente, la parte de ala 215, que se 
extiende desde la parte acoplamiento interdigital 210, se inclina desde una posición perfectamente horizontal, 
acomodando así, también, la curvatura de la parte superior de un pie y el espesor desigual de un pie. Esta 
configuración no simétrica imita la forma no simétrica de un pie y asegura una fijación segura y cómoda con un pie 25 
acoplado. 
 
Así como la pared lateral 211 del empeine y la pared exterior 212 se curvan desde arriba hacia abajo, la 
superficie trasera 213 de la parte de acoplamiento interdigital 210 también se curva. Como representa la figura 3C, la 
superficie trasera 213 de la parte de acoplamiento interdigital 210 se curva en un arco inclinado de modo que la 30 
parte inferior del arco está más cerca del frente de la pieza anatómica para los dedos del pie 200 que de la parte 
superior del arco. Esta superficie 213, por lo tanto, imita la curvatura de un pie para una fijación segura y 
contorneada. Opcionalmente, la superficie superior 214 de la parte de acoplamiento interdigital 210 puede 
contornearse de manera similar para crear una apariencia agradable estéticamente. Esta curvatura de la superficie 
trasera 213 permite que la parte de ala 215 que se extiende desde la parte de acoplamiento interdigital 210 35 
descanse encima del pie acoplado. La distancia entre la parte de ala 215 y la plantilla 110 puede dimensionarse de 
acuerdo con las medidas de espesor estándar de pie para que un pie de usuario se acople de manera segura y 
cómoda en la plantilla 110 y la parte de ala 215. La fuerza de retención proporcionada por este dimensionamiento 
añade al calzado capacidades de control impartidas por la pieza anatómica para los dedos del pie 200. El 
acoplamiento contorneado y la fijación segura entre la pieza anatómica para los dedos del pie 200 y un pie permite 40 
al usuario permanecer equilibrado y en control de manera segura de un artículo de calzado durante su uso. 
 
Además de los contornos de la parte de acoplamiento interdigital 210 y la parte de ala 215, la parte de brida 205 
también proporciona soporte anatómico. La parte de brida se extiende lateralmente a través de la plantilla 110 en 
una configuración diseñada para recibir y soportar los dedos del pie y las articulaciones de los pies hacia delante. 45 
Como representa la vista superior de la realización de la pieza 200 para los dedos del pie en la figura 3D de manera 
clara, la parte de brida 205 puede extenderse desde la intersección con la parte de acoplamiento interdigital 210 de 
una manera curvilínea para formar una forma de media luna creciente bajo los dedos de un pie. La parte de brida 
205 se alinea así con y soporta la distribución no lineal de los dedos del pie y de las articulaciones metatarsianas de 
un pie para soporte preciso. Adicionalmente, la parte de brida 205 de la realización de las figuras 3A a 3D se 50 
distribuye de manera desigual sobre la intersección con la parte de acoplamiento interdigital 210 y se extiende con 
precisión por debajo solo del pulgar del pie, por un lado, y los cuatro otros dedos del pie, por otro lado, de la parte 
acoplamiento interdigital 210. Un experto en la materia observará que tal conformación y alargamiento preciso son 
una materia de tanto forma como función y que son concebibles configuraciones alternativas de la parte de brida 
205. Por ejemplo, la parte de brida 205 puede ser un simple rectángulo o puede extender la longitud de la plantilla o 55 
formarse como una pieza unitaria con la plantilla y/o las partes superiores, como se muestra en la realización de las 
figuras 5A y 5B. 
 
Adicionalmente, en una realización, la parte de brida 205 comprende un resalte de soporte colocado sobre la 
plantilla y que se extiende a través de la brida de anclaje y, opcionalmente, se extiende a través de la parte de 60 
acoplamiento interdigital en otras realizaciones. El resalte de soporte se adapta para un dimensionado y una 
colocación adecuados sobre la parte de brida para soportar los dedos de los pies. En una realización, el resalte de 
soporte soporta las falanges medias de los dedos de los pies diferentes al pulgar del pie y, la articulación 
interfalángica del pulgar del pie. En la realización mostrada en las figuras 3A a 3D, el resalte de soporte comprende 
una serie de muescas 209 para los dedos del pie contorneadas. En otras realizaciones, el resalte de soporte puede 65 
ser un único resalte elevado que se extiende lateralmente a través de la parte de brida 205 para permitir el agarre. El 
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resalte de soporte o las muescas de los dedos del pie 209 contorneadas pueden formarse directamente sobre la 
parte de brida 205 o dentro del material de sobremoldeo proporcionado para añadir comodidad en aquellas 
realizaciones que tienen un sobremolde. Por ejemplo, las figuras 3A a 3D representan una realización realizada 
completamente de un material plástico individual que tiene muescas de los dedos del pie 209 formadas en el mismo. 
Por el contrario, la figura 5 representa una pieza anatómica para los dedos del pie 500 formada de manera integral 5 
con la plantilla 510 y la correa 505 superior que tiene un inserto 515 de sobremoldeo en la misma que soportan los 
dedos en los resaltes 520 de soporte formados preferentemente a partir de un material de amortiguación de 
urómetro inferior al de la pieza anatómica para los dedos del pie 500. 
 
Las realizaciones de la pieza anatómica para los dedos del pie 200, por lo tanto, incorporan varios elementos críticos 10 
para soportar la fijación que mejora la comodidad del usuario, además de mejorar el equilibrio y el control del artículo 
de calzado. La pieza anatómica para los dedos del pie 200, además, se adapta para un acoplamiento anatómico 
apropiado con cada pie, izquierdo y derecho. Adicionalmente, la pieza anatómica para los dedos del pie 200 puede 
dimensionarse para adaptarse a pies de diferentes tamaños y la curvatura puede alterarse para compensar el pie 
con elevaciones más altas o más bajas y espesores mayores o menores. Estas consideraciones abordan diferencias 15 
entre una estructura ósea masculina y femenina y, diferencias anatómicas de adultos y niños. 
 
Cabe señalar que los ejemplos anteriores se han proporcionado meramente con fines explicativos y de ninguna 
manera deben entenderse como limitación de la presente invención. Mientras que la presente invención se ha 
descrito con referencia a una realización a modo de ejemplo, se entiende que las palabras, que se han usado en el 20 
presente documento, son palabras de descripción e ilustración, más que palabras de limitación. Se pueden realizar 
cambios, dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas, como se establece actualmente y en su forma 
enmendada, sin alejarse del ámbito de la presente invención en sus aspectos. Aunque la presente invención se ha 
descrito aquí con referencia a medios, materiales y realizaciones particulares, la presente invención no pretende 
limitarse a las cosas particulares divulgadas en el presente documento; más bien, la presente invención se extiende 25 
a todas las estructuras, métodos y usos equivalentes, tal como están dentro del ámbito de las reivindicaciones 
adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Una pieza anatómica para los dedos del pie (200) para la inserción en una plantilla (110) de un artículo de calzado 
(100), comprendiendo la pieza para los dedos del pie: 
 5 

un núcleo moldeado que comprende: 
 

i) una brida de anclaje para la fijación de manera incrustada dentro de la plantilla (110) del artículo de calzado 
(100); 
ii) una parte de acoplamiento interdigital (210) que se extiende hacia arriba desde la brida de anclaje (250) 10 
para la fijación entre el pulgar del pie y el dedo adyacente; y 
iii) un ala (215) que cubre la parte acoplamiento interdigital (210), 

 
en donde 
la parte de acoplamiento interdigital (210) tiene una pared lateral de empeine (211) curvada en un arco desde la 15 
parte superior hasta la parte inferior para imitar el contorno del dedo adyacente al pulgar del pie y una pared 
lateral exterior curvada en un arco desde la parte superior hasta la parte inferior para imitar el contorno curvado 
del pulgar del pie, y una superficie trasera (213) curvada para contornear la curvatura de un pie y formar un arco 
inclinado de tal manera que la parte inferior del arco está más cerca de la parte frontal de la pieza anatómica 
para los dedos del pie (200) que la parte superior del arco y el ala (215) que cubre la parte de acoplamiento 20 
interdigital (210) descansa sobre el pie, extendiéndose el ala hacia fuera en ambas direcciones sobre una parte 
del antepié superior;  
caracterizada por que: 
 

la brida de anclaje (250) comprende un reborde superior (206) y un reborde inferior (208) con un rebaje (207) 25 
en la misma. 

 
2. La pieza anatómica para los dedos del pie (200) de la reivindicación 1, en la que el núcleo: 

 
a) es semirrígido; o 30 
b) está compuesto por uno o más sustratos plásticos; o 
c) está compuesto por uno o más sustratos plásticos seleccionados del grupo que consiste en etilvinilacetato 
(EVA), polipropileno, acrilonitrilo 30 butadieno estireno (ABS), policarbonato, nailon y copoliéster de propionato. 

 
3. La pieza anatómica para los dedos del pie (200) de la reivindicación 1, en la que el ala (215) que cubre la parte de 35 
acoplamiento interdigital (210) está adaptada para el acoplamiento fijo a una parte sobre el pie del artículo de 
calzado (100). 
 
4. La pieza anatómica para los dedos del pie (200) de la reivindicación 1, que comprende, además: 
 40 

una capa de recubrimiento de comodidad de un durómetro inferior con relación al del núcleo, aplicada la capa de 
recubrimiento de comodidad a las partes de la pieza anatómica para los dedos del pie (200) que se extiende 
sobre la plantilla (110); y, en cuyo caso, opcionalmente, 
en donde el recubrimiento de comodidad comprende un sobremolde de elastómero termoplástico. 

 45 
5. La pieza anatómica para los dedos del pie (200) de la reivindicación 1, en la que el núcleo comprende, además: 
 

un resalte de soporte colocado sobre la plantilla (110) y que se extiende a través de la brida de anclaje (250) y la 
parte acoplamiento interdigital (210), estando el resalte de soporte dimensionado y colocado para soportar las 
falanges medias de los dedos, diferentes al pulgar del pie, y la articulación interfalángica del pulgar del pie. 50 

 
6. La pieza anatómica para los dedos del pie (200) de la reivindicación 5, que comprende además una capa de 
recubrimiento de comodidad sobre la superficie superior del resalte de soporte; y, en cuyo caso, opcionalmente, en 
la que el recubrimiento de comodidad comprende un sobremolde de elastómero termoplástico. 
 55 
7. La pieza anatómica para los dedos del pie (200) de la reivindicación 1, en la que el artículo de calzado (100) es o 
bien una sandalia abierta por los dedos o bien una zapatilla de deporte o un patín. 
 
8. Un método de fabricación de la pieza anatómica para los dedos del pie (200) como se define en la 
reivindicación 1, comprendiendo el método: 60 
 

formar un núcleo moldeado que comprende: 
 

i) una brida de anclaje (250) que comprende un reborde superior (206) y un reborde inferior (208) con un 
rebaje (207) en los mismos para el acoplamiento de manera incrustada dentro de la plantilla (110) del artículo 65 
de calzado (100); 
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ii) una parte de acoplamiento interdigital (210) que se extiende hacia arriba desde la brida de anclaje (250) 
para la fijación entre el pulgar del pie y el dedo adyacente; y 
iii) un ala (215) que cubre la parte de acoplamiento interdigital, 

 
en donde 5 
la parte de acoplamiento interdigital (210) tiene una pared lateral de empeine curvada en un arco desde la parte 
superior hasta la parte inferior para imitar el contorno del dedo adyacente al pulgar del pie y una pared lateral 
exterior curvada en un arco desde la parte superior hasta la parte inferior para imitar el contorno curvado del pulgar 
del pie y,  
una superficie trasera curvada para contornear la curvatura de un pie y formar un arco inclinado de tal manera que la 10 
parte inferior del arco está más cerca de la parte frontal de la pieza anatómica para los dedos del pie (200) que la 
parte superior del arco y la parte de ala que cubre la parte de acoplamiento interdigital descansa sobre el pie, 
extendiéndose el ala hacia fuera en ambas direcciones sobre una parte del antepié superior;  
caracterizada por que: 
 15 

la brida de anclaje (250) comprende un reborde superior (206) y un reborde inferior (208) con un rebaje (207) en 
la misma. 

 
9. El método de la reivindicación 8, en el que el núcleo: 

 20 
a) es semirrígido; o 
b) está compuesto por uno o más sustratos plásticos; o 
c) está compuesto por uno o más sustratos plásticos seleccionados del grupo que consiste en etilvinilacetato 
(EVA), polipropileno, acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), policarbonato, nailon y copoliéster de propionato. 

 25 
10. El método de la reivindicación 8, en el que el ala (215) que cubre la parte de acoplamiento interdigital (210) está 
adaptada para el acoplamiento fijo a una parte (sobre el pie del artículo de calzado (100). 
 
11. El método de la reivindicación 8, que comprende, además: 
 30 

aplicar una capa de recubrimiento de comodidad de durómetro inferior con relación al del núcleo a partes de la 
pieza anatómica para los dedos del pie (200) que se extienden sobre la plantilla (110); y, en cuyo caso, 
opcionalmente, en donde el recubrimiento de comodidad comprende un sobremolde de elastómero 
termoplástico. 

 35 
12. El método de la reivindicación 8, que comprende, además: 
 

colocar un resalte de soporte sobre la plantilla (110) y extenderlo a través de la brida de anclaje (250) y la 
parte acoplamiento interdigital (210), dimensionándose y colocándose el resalte de soporte para soportar las 
falanges medias de los dedos, diferentes al pulgar del pie, y la articulación interfalángica del pulgar del pie. 40 

 
13. El método de la reivindicación 12, que comprende, además, proporcionar una capa de recubrimiento de 
comodidad sobre la superficie superior del resalte de soporte; y, en cuyo caso, opcionalmente, en donde el 
recubrimiento de comodidad comprende un sobremolde de elastómero termoplástico. 
 45 
14. El método de la reivindicación 8, en el que el artículo de calzado (100) es o bien una sandalia abierta por los 
dedos o bien una zapatilla de deporte o un patín. 
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