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@Resumen:

Céapsula de proteccidon contra incendios, que
comprende un contenedor (1) y un activador (2) unido
al contenedor (1), el activador (2) comprende una
valvula (3), un difusor (4) para dispersar el agente
extintor mediante una pluralidad de aberturas (13) y
un captador térmico (5); el captador térmico (5)
comprende una superficie céncava (17) y un conjunto
de aletas (16) para capturar corrientes de aire y
dirigidas a la valvula (3); la valvula (3) comprende un
cuerpo (6), un cilindro (10) dentro del cuerpo (6) y un
actuador térmico (9) configurado para perder sus
caracteristicas mecanicas por un aumento de la
temperatura liberando el cilindro (10) abriendo la
valvula (3). También es objeto de la invencidn el
procedimiento de creacion de una franja (36) de
seguridad mediante la colocacion y apertura de dos
capsulas, cada capsula con su huella (32) y una zona
de solape (35) entre huellas (32).
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CAPSULA PARA LA PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y PROCEDIMIENTO DE
CREACION DE UNA FRANJA DE SEGURIDAD

DESCRIPCION

Objeto de lainvencion

La presente invencién se refiere a una capsula contra incendios que dispersa un producto
extintor de forma controlada sobre su entorno, humectandolo y reduciendo la intensidad de
un fuego que pudiera afectarle. La capsula cuenta con un mecanismo de activacién sin
elementos eléctricos y/o electrénicos con lo que su duraciéon en medio adverso, como es el
campo, es elevada, y que se puede instalar en medio terrestre y en medio aéreo de forma
indistinta, adicional a lo anterior la capsula objeto de la invencién también carece de medios
pirotécnicos para la expansion del agente extintor, con lo que es un dispositivo totalmente
seguro.

La capsula objeto de la invencién es de aplicacion en la industria de prevencion y extincién

de incendios, mas concretamente de incendios forestales.

Problema técnico aresolver y antecedentes de la invencidn

Los incendios forestales son uno de los mayores problemas que afecta a la sociedad actual,
provocando importantes dafos personales, materiales y ambientales. Debido tanto al
cambio climatico, como al incremento de zonas de interfaz urbano forestal donde la zona

urbana se prioriza sobre la forestal, es previsible que su incidencia se vea agravada.

Existen multiples herramientas englobadas dentro de las actividades de prevenciéon y
extincion de incendios forestales que estan encaminadas a minimizar el numero de
incendios asi como a reducir sus efectos. Existen grandes dispositivos de extincion de
incendios forestales, pero es necesario un mayor desarrollo de las medidas de prevencion,

que permita que los recursos de extincién trabajen de forma mas segura y eficaz.

Una de las principales medidas de proteccion y prevencion empleadas en la actualidad es la
creacion de barreras al paso del fuego. Estas barreras principalmente se ejecutan creando
zonas donde se reduce la cantidad de combustible disponible a arder, con el objetivo de
crear franjas de terreno que permitan reducir o detener el avance del incendio. Actualmente
destacan dos metodologias para crear estas infraestructuras, como son la eliminacion del
combustible (como un area cortafuegos) o la creacion de una linea humeda que evita o

limita la combustién de la vegetacion.
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Estas actuaciones tienen una serie de limitaciones que dificultan su ejecucién o limitan su
eficacia. Por un lado, los cortafuegos tradicionales, ejecutados para crear discontinuidades
en la masa forestal, implican un elevado impacto ambiental, especialmente paisajistico, al
sustraer vegetacion del entorno, ademas de que existen ciertas normativas ambientales que
pueden limitar su ejecucion, tanto espacial como temporalmente. De igual forma, muchas
veces resulta complejo poder conseguir la disponibilidad de los terrenos para su ejecucion.
Por otro lado, estas infraestructuras requieren mucho tiempo para su ejecucién y un

continuo mantenimiento.

Respecto a la creacion de lineas humedas, existen diferentes formas de ejecucion, como
son mediante medios aéreos durante las tareas de extincidon, mediante camiones
autobomba, empleados tanto en labores de prevencién como de extincion o mediante la
existencia de una red de hidrantes/aspersores que te permita generar esta franja humeda.
Estos sistemas, que pueden ser empleados de forma combinada con una eliminacion de

combustible, presentan sus limitaciones.

Otro de los problemas, especialmente asociado al empleo de medios aéreos, es la irregular
distribucion del retardante sobre la vegetacion, que condiciona su efectividad, asi como los
inconvenientes de aplicacion de los productos retardantes, principalmente relacionados con
aspectos de corrosion. En el caso de las redes de hidrantes o cafiones, éstas presentan un
elevado coste de instalacion, elevados requerimientos de energia y poca flexibilidad si son

de instalacion fija.

Otra forma de crear lineas de defensa, empleadas Unicamente en extincion, es mediante el
uso de extintores de explosion (como el divulgado en el documento ES 2 026 393 A6),

aunque su uso se limitd por los riesgos asociados durante su utilizacion y recogida.

También es conocido el documento ES 2 414 304 A1 que divulga un sistema de
autoproteccion contra incendios forestales en interfaz urbana forestal, donde se divulgan
una pluralidad de disposiciones del sistema para proteger una zona urbana o edificaciones
individuales mediante la creacion de una zona de proteccion alrededor de la zona a

proteger.

Descripcién de lainvencion
La invencion que se describe divulga una capsula de protecciéon contra incendios, que

comprende un contenedor donde se localiza al menos un agente extintor, un gas
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comprimido y un activador unido al contenedor.

El activador comprende una valvula, un difusor configurado para dirigir la dispersion del

agente extintor mediante una pluralidad de aberturas y un captador térmico.

El captador térmico de la capsula objeto de la invencidon comprende una superficie concava
para capturar una corriente de aire ascendente y dirigirla a la valvula, y un conjunto de

aletas para capturar corrientes de aire horizontales y dirigirlas a la valvula.

Ademas la valvula esta configurada para abrirse por una subida de temperatura y que la
capsula objeto de la invencién realice una dispersion automatica del agente extintor del

contenedor.

La valvula de la capsula objeto de la invencién comprende un cuerpo con una camara con
un tope superior, un cilindro en la camara del cuerpo, un actuador térmico sensible al calor
unido al cilindro en la camara del cuerpo, donde el actuador térmico esta configurado para

perder sus caracteristicas mecanicas por un aumento de la temperatura.

En otra realizacion de la capsula de proteccion contra incendios objeto de la invencién la
valvula comprende un cuerpo con una camara con un tope superior, un cilindro en el interior
del cuerpo, un actuador térmico y una anilla alrededor del actuador térmico, esta configurada
para, en un movimiento de extraccion de la anilla respecto del cuerpo, romper el actuador

térmico y liberar el cilindro para abrir la valvula.

La valvula de la capsula de proteccion contra incendios objeto de la invencion comprende

una pluralidad de salidas para comunicar la camara con las aberturas del difusor.

La capsula de proteccion contra incendios comprende una pluralidad de bocas de difusion
en correspondencia con la pluralidad de aberturas del difusor configuradas para modificar al

menos un angulo de salida del agente extintor.

En la capsula de proteccion contra incendios el difusor comprende una pluralidad de ranuras

configuradas para acoger el conjunto de aletas del captador térmico.

El difusor de la capsula de proteccién contra incendios comprende al menos una pestana

para fijarse en un alojamiento de la valvula asegurando la orientacién del difusor.
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En una realizacién de la capsula de proteccién el difusor y el captador térmico son una Unica

pieza.

La capsula de proteccion contra incendios objeto de la invencién comprende una valvula
unidireccional entre la valvula y el contenedor, de modo que la valvula unidireccional junto
con un canal de llenado localizado en el cilindro estan configurados para permitir una

entrada e impedir una salida de aire en el contenedor.

El contenedor de la capsula de proteccion contra incendios comprende un cuerpo hueco y

un tubo en el interior, tal que el tubo conecta la parte inferior del contenedor con la valvula.

En la capsula de proteccion contra incendios objeto de la invencion el actuador térmico esta

configurado como un bulbo térmico de cristal que aloja el liquido sensible al calor.

La capsula de proteccion contra incendios objeto de la invencién comprende una pluralidad

de juntas toricas para sellar todas las uniones entre los componentes de la capsula.

Finalmente la capsula de proteccion contra incendios objeto de la invencién, segun la
utilizacion que se vaya a hacer de ella, esto es segun donde se vaya a situar, comprende un
elemento a elegir entre:

- al menos un elemento de enganche en vegetacion,

- al menos una pata para apoyar la capsula en el suelo,

- almenosunasa,y

- combinacioén de los anteriores.

También es objeto de la invencion un procedimiento de creacion de franja de seguridad con
al menos dos capsulas de proteccion contra incendios segun cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, que comprende los pasos:
- colocar al menos dos capsulas de proteccion contra incendios, tal que cada capsula
al abrirse genera una huella de agente extintor,
- abrir al menos dos capsulas de proteccién contra incendios, de modo que se genera
una huella de agente extintor correspondiente a la suma de las huellas de cada

capsula con una zona de solape entre huellas.

Descripcion de las figuras

Para completar la descripcion y con objeto de ayudar a una mejor comprension de las
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caracteristicas del invento, se acompafa a esta memoria descriptiva, como parte integrante
de la misma, de un conjunto de dibujos en dénde con caracter ilustrativo y no limitativo, se

ha representado lo siguiente:

La figura 1 muestra una vista de una realizacion de la capsula para colgarse sobre

vegetacion con el activador separado del contenedor en explosion.

La figura 2 es una vista del activador de la capsula objeto de la invencion de la realizacion
de la figura 1 separando la valvula, el captador y el cilindro con el actuador térmico

separados de la valvula.

La figura 3 muestra una vista en explosion del activador empleado por la capsula segun la

realizacion de la figura 1.

La figura 4 muestra una vista de una realizacion de la capsula para situarse en el suelo con

el activador separado del contenedor en explosion.

La figura 5 es una vista del activador de la capsula objeto de la invencion de la realizacion
de la figura 4 separando la valvula, el captador y el cilindro con el actuador térmico separado

de la valvula.

La figura 6 muestra una vista en explosién del activador empleado por la capsula segun la

realizacion de la figura 4.

La figura 7 muestra una vista en seccion de la capsula objeto de la invencién mostrando el
interior del contenedor, varias partes del activador, sin considerar si es para colocarse en el

suelo o sobre vegetacion, estando la valvula en posicion abierta.

La figura 8 muestra una vista en conjunto de la capsula objeto de la invencion.

La figura 9 muestra una vista de la capsula objeto de la invencion con un paracaidas
incorporado al contenedor para su empleo desde un medio aéreo o con lanzadores,

lanzadores como los descritos segun ES 2 326 013 B1.

La figura 10 muestra una representacion en planta de un esquema de calor donde a través

de lineas se muestra como un captador térmico captura y dirige hacia el interior del mismo el
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calor generado en un incendio.

La figura 11 muestra un alzado de un esquema de calor donde a través de lineas se
muestra como un captador térmico captura y dirige hacia el interior del mismo el calor

generado en un incendio.

La figura 12 muestra la huella de producto extintor generada por una capsula objeto de la

invencion cuando se activa.

La figura 13 muestra la huella generada por una pluralidad de capsulas que es la suma de

las huellas de ellas independientes.

Las distintas referencias numéricas que se encuentran reflejadas en las figuras
corresponden a los siguientes elementos:
1. contenedor,
activador,
valvula,
difusor,
captador térmico,
cuerpo,

camara,

© N o g bk wbd

tope superior,

9. actuador térmico,

10. cilindro,

11. canal de llenado,

12. anilla,

13. pluralidad de aberturas,
14. bocas de difusion,

15. pluralidad de salidas,
16. conjunto de aletas,
17. superficie codncava,
18. pestanas,

19. rebajes,

20. ranuras,

21. valvula unidireccional,
22. tubo,
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23. junta torica,

24. cuello,

25. roscado,

26. junta plana,

27. pieza de ajuste,
28. elemento de enganche en vegetacion,
29. patas,

30. asa,

31. pasador,

32. huella,

33. orejeta,

34. paracaidas,

35. zona de solape. y

36. franja de proteccién

Realizacion preferente de lainvencién

Como ya se ha indicado, y tal y como puede apreciarse en las figuras el objeto de la
invencion es una capsula contra incendios que comprende un contenedor (1) que aloja al
menos un agente extintor, gas comprimido y un activador (2) para activar la liberacion del
agente extintor con unas caracteristicas de durabilidad y de estabilidad que hasta ahora no
existian, y que carece de elementos explosivos para dicha liberacion, siendo un sistema

totalmente seguro.

El activador (2) de la capsula objeto de la invencion comprende una valvula (3), un difusor

(4) y un captador térmico (5).

La valvula (3), en la realizacion preferente de la invencién, comprende un cuerpo (6) con una
camara (7) interior con un tope superior (8), donde se localiza un actuador térmico (9) que
aloja un liquido sensible al calor en su interior y un cilindro (10) unido al actuador térmico (9),
tal que en posicion de cerrado, el actuador térmico (9) esta en contacto con el tope superior
(8), y tal que el actuador térmico (9) esta configurado para romperse por una subida de
temperatura que afecta al liquido sensible al calor, y cuando se rompe el actuador térmico
(9) se libera el cilindro (10), que se desplaza dentro de la camara (7) hasta que el cilindro
(10) contacta con el tope superior (8) de la camara (7), permitiendo la salida del agente
extintor del contenedor (1) y realizando una dispersién de dicho agente extintor mediante el
difusor (4).
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El cilindro (10) de la valvula (3) cuenta con un canal de llenado (11) que es un orificio
pasante a lo largo del propio cilindro (10) que permite mediante la conexion de la capsula a
una linea de presion, poder presurizar la capsula objeto de la invencion introduciendo aire

por el citado canal de llenado (11).

En la realizacion preferente de la invencion el actuador térmico (9) es un bulbo térmico de
cristal que aloja el liquido sensible al calor, de modo que este actuador térmico (9) dispone
de una alta resistencia a la compresion y una temperatura de rotura calibrada. En el
momento en que la temperatura en las proximidades del actuador térmico (9) se eleva, el
fluido sensible al calor comienza su dilatacion hasta que se produce por cizallamiento la
rotura del bulbo, momento en el que el cilindro (10) queda libre, se desplaza en el interior de

la camara (7) y se produce la apertura de la valvula (3) y la dispersion del agente extintor.

Aunque la realizacion preferente del actuador térmico (9) es el bulbo, dicho actuador térmico
(9) puede ser cualquier dispositivo 0 pieza que por accion de la temperatura pierda sus
caracteristicas mecanicas, por ejemplo un cilindro de plastico que por accion de la
temperatura modifica su médulo de plasticidad y se rompe por accion de la presién del
cilindro (10).

La capsula objeto de la invencidn cuenta con una realizacion alternativa en la que la
activacion es manual, para realizar esa activacion manual la valvula (3) comprende una
anilla (12) alrededor del actuador térmico (9) configurada para que en un movimiento de
extraccion de la anilla (12), romper el actuador térmico (9) y liberar el cilindro (10) para abrir

la valvula (3) de forma manual.

Existen dos realizaciones del activador (2):
- una primera realizacion en la que el difusor (4) es una pieza independiente del captador
térmico (5), y
- una segunda realizacion en la que el difusor (4) forma una pieza unitaria con el

captador térmico (5).

El difusor (4), en las dos realizaciones de la invencion, comprende una pluralidad de
aberturas (13) para la dispersion del agente extintor. Ademas, con vistas a dirigir
correctamente la dispersion del agente extintor, en correspondencia con la pluralidad de

aberturas (13) del difusor (4), la capsula objeto de la invencidén cuenta con una pluralidad de
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bocas de difusion (14) colocadas en las citadas aberturas (13).

Ademas la valvula (3) comprende una pluralidad de salidas (15) localizadas en el perimetro
de la camara (7), para comunicar la camara (7) con las aberturas (13) del difusor (4) v,
cuando la valvula (3) esta abierta permitir la salida del agente extintor desde el contenedor
(1), de modo que la salida del agente extintor del contenedor (1) se produce Uunicamente por

la pluralidad de salidas (15) del perimetro de la camara (7).

Para asegurar que, en caso de incendio el calor que se genera debido al fuego se dirija
hacia el actuador térmico (9), el activador (2) cuenta con el captador térmico (5) que es un
elemento disefiado para captar y dirigir las corrientes de aire hacia el actuador térmico (9) de
la valvula (3), asi pues el captador térmico (5) comprende un conjunto de aletas (16) para
capturar corrientes de aire horizontales y una superficie céncava (17) para capturar una

corriente de aire ascendente (ver figuras 10y 11).

En la realizacion en la que el difusor (1) es una pieza independiente del captador térmico (5),
el citado difusor (4) comprende una pluralidad de ranuras (20) configuradas para acoger el
conjunto de aletas (16) del captador térmico (5) y fijar asi el captador térmico (5) sobre el
difusor (4).

Para asegurar la correcta orientacion del captador térmico (5) sobre la valvula (3), el difusor
(4) dispone de al menos una pestana (18) que tiene su correspondiente alojamiento (19) en

la valvula (3).

El activador (2) comprende una valvula unidireccional (21) situada entre la valvula (3) y el
contenedor (1) configurada para permitir la entrada de aire al contenedor (1) e impedir su
salida, esa valvula unidireccional (21) permite, colaborando con el canal de llenado (11) del
cilindro (10) presurizar la capsula objeto de la invencién introduciendo aire por el citado
canal de llenado (11), e incluso usar este canal de llenado (11) para llenar el contenedor (1)

con el agente extintor.

El contenedor (1) de la capsula objeto de la invencién aloja en su interior un agente extintor

y gas comprimido.

El contenedor (1) comprende un tubo (22) que comprende una boca en el extremo del tubo

(22) localizada en correspondencia con el fondo del contenedor (1), para que cuando se

10
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produce la apertura de la valvula (3) se produzca la salida del agente extintor y no del gas
comprimido, por tanto el tubo (22) es necesario cuando la capsula objeto de la invencion se
emplea en suelo, sin embargo cuando la capsula objeto de la invencion se emplea de forma

aerea, el citado tubo (22) no es necesario.

El angulo de pulverizacion del agente extintor queda definido por la orientacion de la boca
de difusion (14) con respecto al difusor (4), asi pues, segun el tipo de difusor que se ponga

en la capsula, puede ponerse una boca de difusién (14) mas o menos inclinada.

Para conseguir que todas las uniones entre los distintos elementos del activador (2) sean

uniones selladas, el activador (2) comprende una pluralidad de juntas toricas (23).

El contenedor (1), para facilitar la fijacion del activador (2) sobre el contenedor (1),
comprende un cuello (24) que a su vez comprende un roscado (25) de modo que la valvula
(3) del activador (2) se rosca al cuello (24) y para sellar la citada unién entre el activador (2)
y el contenedor (1) se emplea una junta plana (26) y una pieza de ajuste (27) que se

introduce en el cuello (24) y se ajusta a la valvula (3).

Finalmente, dado que existen dos maneras de colocar la capsula objeto de la invencion, una
aérea, situada enganchada o colgada de vegetacion (u otro elemento) y otra, apoyado en el
suelo, la capsula objeto de la invencién pueden comprender un elemento de enganche en
vegetacion (28) en forma de una anilla o similar, y para situar la capsula en el suelo y que
sea estable, también puede comprender unas patas (29) fijadas al contenedor (1). Ademas
para su transporte de un sitio a otro, la capsula objeto de la invencion comprende un asa
(30) fijada al contenedor (1) a través de una orejeta (33) situada en el contenedor (1), de
modo que el asa (30) se puede desmontar del contenedor (1) mediante un pasador (31)

introducido en la orejeta (33).

La capsula objeto de la invencion, mediante la colocacion y orientacion de las bocas de
difusién (14) sobre el difusor (4) permite optimizar la forma de pulverizacion del agente
extintor sobre el fuego, y crear barreras y pantallas para proteger zonas especificas del
fuego. En la capsula objeto de la invencién segun el numero de bocas de difusién (14) y los
angulos asociados a las mismas, al activarse, cada capsula genera una determinada huella
(32) de producto sobre el terreno, y para crear una barrera de proteccion se disponen las
distintos capsulas y se genera una huella (32) que es la suma de las huellas (32) de cada

capsula. Es decir mediante la colocacién de una pluralidad de capsulas como las definidas

11
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antes, se consigue crear una zona o una franja (36) de proteccion alrededor de una zona
que se desee proteger, ya que se consigue que las huellas (32) de unas capsulas se sumen
a las huellas (32) de otras capsulas, con zonas de solape (35) entre huellas (32) creando asi

la citada zona o franja de proteccion (36).

Asimismo el dispositivo objeto de la invencién puede emplearse a distancia, ya que permite
su empleo mediante el lanzamiento a distancia con lanzadores como los referidos en
ES2326013B1, o arrojandolo desde el aire para lo que incorpora un paracaidas (34) que

permite reducir su velocidad de caida.

La invencién no debe verse limitada a las formas de realizacion descritas en este
documento. Expertos en la materia pueden desarrollar otras realizaciones a la vista de la
descripcion aqui realizada. En consecuencia, el alcance de la invencién se define por las

siguientes reivindicaciones.

12
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REIVINDICACIONES

1.- Capsula de proteccién contra incendios, que comprende un contenedor (1) donde se

localiza al menos un agente extintor, un gas comprimido y un activador (2) unido al

contenedor (1), caracterizada por que:

el activador (2) comprende:
- una valvula (3),
- un difusor (4) configurado para dirigir la dispersion del agente extintor
mediante una pluralidad de aberturas (13),
- un captador térmico (5),
el captador térmico (5) comprende:
- una superficie concava (17) para capturar una corriente de aire ascendente y
dirigirla a la valvula (3), y
- un conjunto de aletas (16) para capturar corrientes de aire horizontales y

dirigirlas a la valvula (3),

donde la valvula (3) esta configurada para abrirse por una subida de temperatura y realizar

una dispersion del agente extintor del contenedor (1).

2.- Capsula de proteccion contra incendios segun la reivindicacion 1 caracterizada por que

la valvula (3) comprende:

un cuerpo (6) con una camara (7) con un tope superior (8),
un cilindro (10) en la camara (7) del cuerpo (6),
un actuador térmico (9) sensible al calor, unido al cilindro (10), en la camara (7) del

cuerpo (6),

donde el actuador térmico (9) esta configurado para perder sus caracteristicas mecanicas

por un aumento de la temperatura.

3.- Capsula de proteccion contra incendios segun la reivindicacion 1 caracterizada por que

la valvula (3) comprende:

un cuerpo (6) con una camara (7) con un tope superior (8),
un cilindro (10) en el interior del cuerpo (6),
un actuador térmico (9), y

una anilla (12) alrededor del actuador térmico,

donde la anilla (12) esta configurada para, en un movimiento de extraccién de la anilla (12)

respecto el cuerpo (6), romper el actuador térmico (9) y liberar el cilindro (10) para abrir la

valvula (3).
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4.-Capsula de proteccion contra incendios segun las reivindicaciones anteriores
caracterizada por la valvula (3) comprende una pluralidad de salidas (15) para comunicar la

camara (7) con las aberturas (13) del difusor (4).

5.- Capsula de proteccion contra incendios segun la reivindicacion 4 caracterizada por que
comprende una pluralidad de bocas de difusion (14) en correspondencia con la pluralidad de
aberturas (13) del difusor (4) configuradas para modificar al menos un angulo de salida del

agente extintor.

6.-Capsula de proteccion contra incendios segun las reivindicaciones anteriores
caracterizada por que el difusor (4) comprende una pluralidad de ranuras (20) configuradas

para acoger el conjunto de aletas (16) del captador térmico (5).

7.-Capsula de proteccion contra incendios segun las reivindicaciones 1 a 5 caracterizada

por que el difusor (4) y el captador térmico (5) son una Unica pieza.

8.-Capsula de proteccion contra incendios segun las reivindicaciones anteriores
caracterizada por que el difusor (4) comprende al menos una pestafia (18) para fijarse en

un alojamiento (19) de la valvula (3).

9.- Capsula de proteccion contra incendios segun cualquiera de las reivindicaciones
anteriores caracterizada por que comprende una valvula unidireccional (21) entre la valvula
(3) y el contenedor (1), de modo que la valvula unidireccional (21) junto con un canal de
llenado (11) localizado en el cilindro (10) estan configurados para permitir una entrada e

impedir una salida de aire y/o agente extintor en el contenedor (1).

10.- Capsula de proteccion contra incendios segun cualquiera de las reivindicaciones
anteriores caracterizada por que el contenedor (1) comprende un cuerpo hueco y un tubo
(22) en el interior, tal que el tubo (22) conecta la parte inferior del contenedor (1) con la

valvula (3).
11.-Capsula de proteccion contra incendios segun cualquiera de las reivindicaciones

anteriores caracterizada por que el actuador térmico (9) esta configurado por un bulbo

térmico de cristal que aloja un liquido sensible al calor.
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12.- Capsula de proteccion contra incendios segun las reivindicaciones anteriores

caracterizada por que comprende una pluralidad de juntas téricas (23) para sellar todas las

uniones entre los componentes de la capsula.

13.- Capsula de proteccion contra incendios segun cualquiera de las reivindicaciones

anteriores caracterizada por que comprende un elemento a elegir entre:

al menos un elemento de enganche en vegetacion (28),

al menos una pata (29) para apoyar la capsula en el suelo,
al menos un asa (30),

un paracaidas (34), y

combinacion de los anteriores.

14.- Procedimiento de creacion de franja (36) de seguridad con al menos dos capsulas de

proteccidbn contra incendios segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores

caracterizada por que comprende los pasos:

colocar al menos dos capsulas de proteccién contra incendios, tal que cada capsula
al abrirse genera una huella (32) de agente extintor,

abrir al menos dos capsulas de proteccion contra incendios, de modo que se genera
una huella (32) de agente extintor correspondiente a la suma de las huellas (32) de

cada capsula con una zona de solape (35) entre huellas (32).
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FIG. 3
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