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DESCRIPCIÓN

Aparato de conmutación eléctrico y conjunto de accionamiento con palancas para el mismo

ANTECEDENTES5

Ámbito

El concepto revelado se refiere globalmente a un aparato de conmutación eléctrico y, más particularmente, a un 
aparato de conmutación eléctrico, tal como interruptores. El concepto revelado también se refiere a conjuntos de 10
palancas para interruptores.

Información sobre antecedentes

Los aparatos de conmutación eléctricos utilizados en sistemas de distribución de energía a menudo están montados 15
en el interior de una envoltura del aparato de conmutación tanto individualmente como en combinación con otro 
aparato de conmutación (por ejemplo, sin limitación, dispositivos de conmutación de circuitos e interruptores de 
circuito tales como interruptores, contactores, arranques de motor, controles de motor y otros controles de carga).

Algunos aparatos eléctricos tales como, por ejemplo, algunos interruptores de media tensión y de baja tensión, 20
pueden ser relativamente grandes. A fin de facilitar el movimiento (por ejemplo, instalación, extracción, 
mantenimiento), algunos interruptores están comúnmente acoplados a mecanismos de extracción los cuales 
permiten que los interruptores de ese tipo sean extraídos de la envoltura del aparato de conmutación. De acuerdo 
con ello, los interruptores de este tipo son conocidos comúnmente en la técnica como interruptores "de extracción". 

25
El interruptor adicionalmente puede estar sostenido en el interior de un bastidor de extracción, comúnmente 
conocido en la técnica como cajita o chasis. La envoltura del aparato de conmutación generalmente incluye una 
serie de celdas, con cada celda estando estructurada para recibir un interruptor correspondiente. El mecanismo de 
extracción incluye, por ejemplo, una combinación de carriles y rodillos acoplados a uno o a otro, o a ambos, de las 
paredes laterales de las celdas y los lados del interruptor y/o cajita correspondiente, el cual va a ser extraído e 30
introducido en la celda. Unas palancas en un conjunto (algunas veces referido como dispositivo de "palancas") el 
cual entre otros componentes incluye un tornillo de accionamiento y una cremallera de accionamiento, facilita 
accionar con palancas el interruptor dentro de la cajita. Interruptores de extracción se describen en detalle adicional, 
por ejemplo, en la patente comúnmente asignada US No. 7,019,229 la cual se incorpora a este documento como 
referencia.35

Algunas veces es deseable proporcionar un funcionamiento automático (por ejemplo, sin limitación, motorizado o 
accionado) del dispositivo de palancas, por ejemplo, para evitar un accionamiento manual y/o permitir un 
accionamiento remoto desde una ubicación distante para mejorar la seguridad. Propuestas anteriores para cumplir 
estos objetivos implican sistemas o mecanismos de potencia exteriores separados relativamente complejos y 40
voluminosos (por ejemplo, sin limitación, colectores de cables; conjuntos de carretillas o carros; adaptadores) 
estructurados para formar interfaz con el dispositivo de palancas desde el exterior del interruptor, por ejemplo, a 
través de un orificio de acceso en la cubierta o tapa del interruptor.

Adicionalmente, se hace referencia al documento US 6 951 990 B1, el cual revela un accionamiento de cremallera 45
motorizado para el accionamiento con cremallera de un interruptor dentro y fuera de un aparato de conmutación 
eléctrico. El accionamiento de cremallera incluye un motor, un control de conexión - desconexión en comunicación 
por señal con el motor, una abrazadera anti giro fijamente unida al motor y un pestillo. El pestillo sirve para fijar de 
forma que se pueda quitar el motor y la abrazadera al interruptor de tal modo que el motor y la abrazadera se 
muevan al unísono con el interruptor en respuesta al accionamiento por el motor del árbol de la cremallera para 50
accionar con la cremallera el interruptor dentro y fuera del aparato de conmutación. El documento CN 101 626 148 A 
también enseña un conjunto de accionamiento y un motor que son exteriores al interruptor para el accionamiento del 
mismo. El documento US 7 019 230 B1 enseña proporcionar un sistema de cremallera separado y exterior, sistema 
el cual puede ser accionado remotamente, el cual es una unidad móvil separada intencionadamente diseñada para 
que sea distinta del interruptor o bien otro aparato de conmutación.55

Por lo tanto existe espacio para la mejora en los aparatos de conmutación eléctrica, tales como interruptores, y en 
los conjuntos de accionamiento por palanca de los mismos.

RESUMEN60

Estas necesidades y otras se cubren mediante las formas de realización del concepto revelado, las cuales se dirigen 
a un conjunto de accionamiento con palancas para un aparato de comunicación eléctrico, tal como un interruptor 
como se establece en la reivindicación 1 y a un aparato de conmutación eléctrico tal como se establece en la 
reivindicación 9. Formas de realización adicionales se reivindican entre otras cosas en las reivindicaciones 65
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subordinadas. Entre otros beneficios, el conjunto de accionamiento con palancas incluye un accionamiento 
motorizado interno.

Como un aspecto del concepto revelado, se proporciona un conjunto de accionamiento con palancas para un 
aparato de conmutación eléctrico. El aparato de comunicación eléctrico está estructurado para estar dispuesto de 5
forma que se pueda quitar en una cajita e incluye un alojamiento. El conjunto de accionamiento con palancas
comprende: un elemento de montaje estructurado para ser acoplado al alojamiento; un conjunto de accionamiento 
acoplado al elemento de montaje y que está estructurado para cooperar con la cajita; y un accionamiento motorizado 
dispuesto en el elemento de montaje y que está estructurado para actuar sobre el conjunto de accionamiento para 
mover el aparato de conmutación eléctrico con respecto a la cajita.10

El accionamiento motorizado puede estar estructurado para estar dispuesto en el interior del alojamiento del aparato 
de conmutación eléctrico y se puede accionar desde una ubicación remota. El accionamiento motorizado puede ser 
un motor eléctrico y el conjunto de accionamiento puede incluir una cremallera de accionamiento. El motor eléctrico 
puede incluir un piñón, en donde el piñón mueve la cremallera de accionamiento. El elemento de montaje, el 15
conjunto de accionamiento y el accionamiento motorizado pueden formar un subconjunto autónomo y el alojamiento 
del aparato de conmutación eléctrico puede incluir una cubierta, en donde el subconjunto autónomo está 
estructurado para estar dispuesto sustancialmente detrás de la cubierta. El subconjunto autónomo se puede 
accionar para mover automáticamente el aparato de conmutación eléctrico con respecto a la cajita, sin ningún 
accionamiento separado exterior al aparato de conmutación eléctrico.20

Un aparato de conmutación eléctrico, el cual emplea el conjunto de accionamiento con palancas anteriormente 
mencionado también se revela.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS25

Una comprensión completa del concepto revelado se puede obtener a partir de la siguiente descripción de formas de 
realización preferidas cuando se lean conjuntamente con los dibujos adjuntos en los cuales:

la figura 1 es una vista isométrica de un interruptor y un conjunto de accionamiento con palancas del mismo, según 30
una forma de realización del concepto revelado;

la figura 2 es una vista en planta desde arriba del conjunto de accionamiento con palancas de la figura 1, 
representado en la configuración "conectado" con un accionamiento motorizado representado de forma simplificada;

35
la figura 3 es una vista isométrica de un conjunto de accionamiento con palancas y un motor eléctrico del mismo, 
según una forma de realización del concepto revelado;

la figura 4 es una vista en planta desde arriba del conjunto de accionamiento con palancas representado en la 
configuración "desconectado" con el accionamiento motorizado representado de forma simplificada; y40

la figura 5 es una vista en planta desde arriba del conjunto de accionamiento con palancas de la figura 4, 
representado en la configuración de "prueba".

DESCRIPCIÓN DE LAS FORMAS DE REALIZACIÓN PREFERIDAS45

Como se utiliza en este documento, la frase de que dos o más piezas están "acopladas" juntas significará que las 
piezas están unidas juntas tanto directamente como unidas a través de una o más piezas intermedias.

Como se utilizan este documento, el término "número" significará uno o un íntegro mayor que uno (esto es, una 50
pluralidad).

La figura 1 muestra un ejemplo no limitativo de un aparato de conmutación eléctrico, tal como un interruptor 2, que 
utiliza un conjunto de accionamiento con palancas 100 (mejor representado en las figuras 2 - 5), de acuerdo con el 
concepto revelado. El interruptor 2 incluye un alojamiento 4, contactos que se pueden separar 6 (representados de 55
forma simplificada) encerrados por un alojamiento 4 y un mecanismo de maniobra 8 (representado de forma 
simplificada) para abrir y cerrar los contactos que se pueden separar 6. En el ejemplo de la figura 1, el alojamiento 
del interruptor 4 incluye lados primero y segundo que se oponen 10, 12 y una cubierta 14 que tiene una ventana 16 a 
través de la cual un indicador 210 de un conjunto indicador 200 se puede ver, a fin de determinar fácilmente la 
configuración (por ejemplo, la posición) del interruptor 2 con respecto a la cajita 300. Esto es, el conjunto de 60
accionamiento con palancas 100 permite que el interruptor 2 sea accionado por cremallera o por palancas dentro y 
fuera de la cajita 300 de tal modo que sea móvil entre una pluralidad de posiciones. Por ejemplo y sin limitación, el 
indicador 210 del conjunto indicador de posición 200 representado y descrito en este documento está en la forma de 
las etiquetas "conectado", "desconectado" y "prueba" que corresponden a las posiciones del interruptor 2 con 
respecto a la cajita 300, representado en las figuras 1 - 3, 4 y 5, respectivamente.65
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Como se representa en las figuras 2 - 5, el conjunto de accionamiento con palancas 100 preferiblemente incluye un 
elemento de montaje 102, el cual está acoplado de forma adecuada al alojamiento del interruptor 4 (figura 1). Un 
conjunto de accionamiento 112 está acoplado al elemento de montaje 106 y coopera con la cajita 300 (figura 1; 
también parcialmente representado en la figura 3). Un accionamiento motorizado 114 (véase la figura 3, también 
representado en forma simplificada en línea discontinua en las figuras 2, 4 y 5) está dispuesto en el elemento de 5
montaje 102 y está estructurado para accionar el conjunto de accionamiento 112 para mover el interruptor 2 (figura 
1) con respecto a la cajita 300 (figuras 1 y 3). Esto es, el accionamiento motorizado 114 preferiblemente está 
dispuesto en el interior del alojamiento del interruptor 4. Por lo tanto, entre otros beneficios, el conjunto de 
accionamiento con palancas revelado 100 proporciona un mecanismo para accionar eficazmente por cremallera o 
por palancas el interruptor 2 (figura 1) dentro y fuera de la cajita 300 (figuras 1 y 3) o a cualquier posición deseada 10
con respecto a la cajita 300 (figuras 1 y 3), sin que se requiera ningún mecanismo exterior separado (por ejemplo, 
sin limitación, accionamientos exteriores; motor exterior; colectores de cables exteriores; conjuntos de carretillas o 
carros; acoplamientos o herramientas exteriores) para facilitar el movimiento del interruptor 2 (figura 1).

De acuerdo con ello, el accionamiento motorizado 114 se puede accionar desde una ubicación remota, mejorando 15
de ese modo la seguridad. Más específicamente, una protección mejorada a una ráfaga de arco se logra porque no 
se requiere que el operario extraiga manualmente el interruptor 2 (figura 1). Por ejemplo y sin limitación, el conjunto 
de accionamiento con palancas revelado 100 y, en particular, el accionamiento mecanizado 114 del mismo, podrían 
ser accionados con un mandato exterior desde un control central (no representado) (por ejemplo, sin limitación, 
presionando un botón (no representado) en una ubicación remota a una distancia de seguridad desde el interruptor 2 20
(figura 1)). Por lo tanto, se apreciará que el elemento de montaje 102, el conjunto de accionamiento 112 y el 
accionamiento motorizado 114 forman un subconjunto autónomo (por ejemplo, el conjunto de accionamiento con 
palancas 100), el cual está estructurado para estar dispuesto sustancialmente detrás de la cubierta 14 (figura 1) del 
interruptor 2 (figura 1). El subconjunto autónomo 100 se puede accionar para mover automáticamente el interruptor 2 
(figura 1) con respecto a la cajita 300 (figura 1), sin que se requiera ningún accionamiento o mecanismo separado 25
exterior al interruptor 2. En otras palabras, puesto que el accionamiento motorizado 114 es interior al propio 
interruptor 2, no se requiere, por ejemplo, un colector de cables exterior, conmutadores o bien otros dispositivos o 
mecanismos para transformar la información posicional. Esto simplifica en gran medida la complejidad del conjunto 
de accionamiento con palancas 100 mientras simultáneamente mejora la seguridad.

30
Como se representa la figura 3, el conjunto de accionamiento 112 del conjunto de accionamiento con palancas del 
ejemplo 100 preferiblemente incluye un árbol de accionamiento 116, una pluralidad de engranajes 118, 120, 122, 
124 y un número de elementos de cremallera 126, 128. Los elementos de cremallera 126, 128 están acoplados de 
forma móvil a la cajita 300. El accionamiento motorizado 114, el cual en el ejemplo no limitativo de la figura 3 es un 
motor eléctrico 114, se puede accionar para mover los engranajes 118, 120, 122, 124 y el árbol de accionamiento 35
116, moviendo de ese modo los elementos de cremallera 126, 128 para desplazar mediante la cremallera el 
interruptor 2 (figura 1) dentro y fuera de la cajita 300 (figura 1). El elemento de montaje 102 del conjunto de 
accionamiento con palancas de ejemplo 100 incluye un bastidor 104 y un soporte 106, en donde el soporte 106 se 
extiende entre lados que se oponen primero y segundo 108, 110 del bastidor 104, como se representa. El árbol de 
accionamiento 116 está acoplado de forma articulada al soporte 106 y el motor eléctrico 114 está dispuesto en el 40
soporte 116 próximo al árbol de accionamiento 116.

En el ejemplo de la figura 3, los engranajes del conjunto de accionamiento 112 incluyen una cremallera de 
accionamiento 118, un engranaje de accionamiento 120 y accionamientos de cremallera primero y segundo 122, 
124. Más específicamente, el árbol de accionamiento 116 incluye estemos que se oponen primero y segundo 130, 45
132. El primer engranaje de cremallera 122 está acoplado al árbol de accionamiento 116 en o aproximadamente en 
el primer extremo 130 y el segundo engranaje de cremallera 124 está acoplado al árbol de accionamiento 116 en o 
aproximadamente en el segundo extremo 132. El engranaje de accionamiento 120 también está acoplado al árbol de 
accionamiento 116, entre los extremos primero y segundo 130, 132. De acuerdo con ello, se apreciará que, en 
funcionamiento, el primer engranaje de cremallera 122 se acopla y mueve el primer elemento de cremallera 126 y el 50
segundo engranaje de cremallera 124 se acopla y mueve el segundo elemento de cremallera 128.

El motor eléctrico 114 incluye un piñón 134. Cuando se acciona el motor eléctrico 114, el piñón 134 articula,
moviendo de ese modo la cremallera de accionamiento 118. La cremallera de accionamiento 118 mueve entonces el 
engranaje de accionamiento 120, articulando de ese modo el árbol de accionamiento 116 y los engranajes de 55
cremallera primero y segundo 122, 124 acoplados a los extremos primero y segundo 130, 132, respectivamente, del 
mismo. Esto, a su vez, mueve los elementos de cremallera 126, 128, los cuales están acoplados de forma móvil a 
los lados de la cajita 300 (figura 1). Por consiguiente, el movimiento del interruptor 2 (figura 1) con respecto a la 
cajita 300 (figura 1) por medio del conjunto de accionamiento con palancas 100 se inicia mediante el accionamiento 
motorizado 114 (por ejemplo, sin limitación, un motor eléctrico) en el interior del interruptor 2 (figura 1) y está 60
controlado para mover por cremallera o palanca el interruptor 2 (figura 1) dentro y fuera de cualquier posición 
deseada con respecto a la cajita 300 (figura 1). Se apreciará que cualquier tipo alternativo conocido o adecuado y/o 
configuración de accionamiento motorizado (no representado) distinto del motor eléctrico 114 y el piñón 134 puede 
ser utilizado para iniciar el movimiento del interruptor 2 (figura 1) desde el interior del interruptor 2 (figura 1), sin 
salirse del concepto revelado.65

E11007652
17-08-2017ES 2 637 834 T3

 



5

En vista de lo anterior, el conjunto de accionamiento con palancas revelado 100 proporciona un mecanismo eficaz y 
eficiente para mover automáticamente y de forma segura un interruptor o bien otro aparato de conmutación eléctrico
2 adecuado (figura 1) con respecto a una cajita 300 (figura 1), sin que se requiera la utilización de cualquier 
accionamiento, mecanismo o bien otro dispositivo exterior. Por lo tanto, entre otros beneficios, el conjunto de 
accionamiento con palancas revelado 100, con su accionamiento motorizado interior 114, proporciona un control 5
automático y permite que el conjunto de accionamiento con palancas 100 sea utilizado para proporcionar protección 
contra una ráfaga de arco, mejorando de ese modo la seguridad con respecto al funcionamiento del interruptor 2 
(figura 1).

Mientras han sido descritas en detalle formas de realización específicas del concepto revelado, aquellos expertos en 10
la técnica apreciarán que diversas modificaciones y alternativas a esos detalles podrían ser desarrolladas a la luz de 
las enseñanzas globales de la revelación. Por consiguiente, las instalaciones particulares reveladas significa que son 
ilustrativas únicamente y no limitativas del ámbito del concepto revelado al cual se le proporciona la amplitud 
completa de las reivindicaciones adjuntas y cualquiera y todas las equivalentes de las mismas.

15
LISTA DE CARACTERES DE REFERENCIA

2 aparato de conmutación eléctrica 

4 alojamiento 20

6 contactos separables 

8 mecanismo de maniobra
25

10 primer lado del alojamiento 

12 segundo lado del alojamiento 

14 cubierta 30

16 ventana 

100 conjunto de accionamiento con palancas
35

102 elemento de montaje 

104 bastidor 

106 soporte 40

108 primer lado 

110 segundo lado 
45

112 conjunto de accionamiento 

114 accionamiento motorizado

116 árbol de accionamiento50

118 cremallera de accionamiento

120 engranaje de accionamiento
55

122 primer engranaje de cremallera

124 segundo engranaje de cremallera

126 primer elemento de cremallera60

128 segundo elemento de cremallera

130 primer extremo del árbol de accionamiento
65
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132 segundo extremo del árbol de accionamiento 

134 piñón
5

200 conjunto indicador de posición

210 indicador

300 cajita10
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REIVINDICACIONES

1. Un conjunto de accionamiento con palancas (100) para un aparato de conmutación eléctrico (2) estructurado 
para estar dispuesto de forma que se pueda extraer en una cajita (300), dicho aparato de conmutación eléctrico (2) 
incluyendo un alojamiento (4) y dicho conjunto de accionamiento con palancas (100) comprendiendo:5

un elemento de montaje (102) estructurado para estar acoplado al alojamiento (4);

un conjunto de accionamiento (112) acoplado a dicho elemento de montaje (106) y que está estructurado para 
cooperar con dicha cajita (300); y10

un accionamiento motorizado (114) dispuesto en dicho elemento de montaje (102) y que está estructurado para 
accionar dicho conjunto de accionamiento (112) para mover dicho aparato de conmutación eléctrico (2) con respecto 
a dicha cajita (300), caracterizado por que dicho elemento de montaje (102), dicho conjunto de accionamiento (112) 
y dicho accionamiento motorizado (114) forman un subconjunto autónomo (100); en el que el alojamiento (4) de 15
dicho aparato de conmutación eléctrico (2) incluye una cubierta (14); y en el que dicho subconjunto autónomo (100) 
está estructurado para estar dispuesto sustancialmente detrás de dicha cubierta (14) y en el que dicho subconjunto 
autónomo (100) se puede accionar para mover automáticamente dicho aparato de conmutación eléctrico (2) con 
respecto a dicha cajita (300), sin ningún accionamiento separado exterior a dicho aparato de conmutación eléctrico.

20
2. El conjunto de accionamiento con palancas (100) de la reivindicación 1 en el que dicho accionamiento 
motorizado (114) está estructurado para estar dispuesto en el interior del alojamiento (4) de dicho aparato de 
conmutación eléctrico (2).

3. El conjunto de accionamiento con palancas (100) de la reivindicación 1 en el que dicho accionamiento 25
motorizado (114) se puede accionar desde una ubicación remota.

4. El conjunto de accionamiento con palancas (100) de la reivindicación 1 en el que dicho conjunto de 
accionamiento (112) comprende un árbol de accionamiento (116), una pluralidad de engranajes (118, 120, 122, 124) 
y un número de elementos de cremallera (126, 128); en el que dichos elementos de cremallera (126, 128) están 30
estructurados para ser acoplados de forma móvil a dicha cajita (300) y en el que dicho accionamiento motorizado 
(114) está estructurado para mover dichos engranajes (118, 120, 122, 124) y dicho árbol de accionamiento (116), 
moviendo de ese modo dichos elementos de cremallera (126, 128) para accionar con cremallera dicho aparato de 
conmutación eléctrico (2) dentro o fuera de dicha cajita (300).

35
5. El conjunto de accionamiento con palancas (100) de la reivindicación 4 en el que dicho elemento de montaje 
(102) comprende un bastidor (104) y un soporte (106); en el que dicho bastidor (104) incluye un primer lado (108) y 
un segundo lado (110) dispuesto opuesto y distante del primer lado (108); en el que dicho soporte (106) se extiende 
entre el primer lado (108) y el segundo lado (110); en el que dicho árbol de accionamiento (116) está acoplado de 
forma articulada a dicho soporte (106); y en el que dicho accionamiento motorizado (114) está dispuesto en dicho 40
soporte (106) próximo a dicho árbol de accionamiento (116).

6. El conjunto de accionamiento con palancas (100) de la reivindicación 5 en el que dicha pluralidad de engranajes 
comprende una cremallera de accionamiento (118), un engranaje de accionamiento (120) y un número de 
engranajes de cremallera (122, 124); en el que dicho engranaje de accionamiento (120) y dichos engranajes de 45
cremallera (122, 124) están acoplados a dicho árbol de accionamiento (116); en el que cada uno de dichos 
engranajes de cremallera (122, 124) está estructurado para cooperar con uno correspondiente de dichos elementos 
de cremallera (126, 128); y en el que dicho accionamiento motorizado (114) está estructurado para mover dicha 
cremallera de accionamiento (118) articulando de ese modo dicho engranaje de accionamiento (120), dicho árbol de 
accionamiento (116) y dichos engranajes de cremallera (122, 124) para mover dichos elementos de cremallera (126, 50
128).

7. El conjunto de accionamiento con palancas (100) de la reivindicación 6 en el que dicho árbol de accionamiento 
(116) incluye un primer extremo (130) y un segundo extremo (132) dispuesto opuesto y distante del primer extremo 
(130); en el que dicho número de engranajes de cremallera es un primer engranaje de cremallera (122) acoplado a 55
dicho árbol de accionamiento (116) en o aproximadamente en el primer extremo (130) y un segundo engranaje de 
cremallera (124) acoplado a dicho árbol de accionamiento (116) en o aproximadamente en el segundo extremo 
(132); en el que dicho engranaje de accionamiento (120) está acoplado a dicho árbol de accionamiento (116) entre 
el primer extremo (130) y el segundo extremo (132); en el que dicho número de elementos de cremallera es un 
primer elemento de cremallera (126) y un segundo elemento de cremallera (128) dispuesto opuesto y distante de 60
dicho primer elemento de cremallera (126); en el que dicho primer engranaje de cremallera (122) se acopla y mueve 
dicho primer elemento de cremallera (126); y en el que dicho segundo engranaje de cremallera (124) se acopla y 
mueve dicho segundo elemento de cremallera (128).
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8. El conjunto de accionamiento con palancas (100) de la reivindicación 6 en el que dicho accionamiento 
motorizado es un motor eléctrico (114); en el que dicho motor eléctrico (114) incluye un piñón (134); y en el que 
dicho piñón (134) mueve dicha cremallera de accionamiento (118).

9. Un aparato de conmutación eléctrico (2) que comprende:5

un alojamiento (4); y 
un conjunto de accionamiento con palancas (100) estructurado para mover dicho aparato de conmutación eléctrico 
(2) dentro y fuera de una cajita (300), dicho conjunto de accionamiento con palancas (100) comprendiendo:

10
un elemento de montaje (102) acoplado al alojamiento (4);
un conjunto de accionamiento (112) acoplado a dicho elemento de montaje (106) y que coopera con dicha cajita 
(300); y
un accionamiento motorizado (114) dispuesto en dicho elemento de montaje (102) y que acciona dicho conjunto de 
accionamiento (112) para mover dicho aparato de conmutación eléctrico (2) con respecto a dicha cajita (300), 15
caracterizado por que dicho elemento de montaje (102), dicho conjunto de accionamiento (112) y dicho 
accionamiento motorizado (114) forman un subconjunto autónomo (100); en el que el alojamiento (4) de dicho 
aparato de conmutación eléctrico (2) incluye una cubierta (14); y en el que dicho subconjunto autónomo (100) está 
dispuesto sustancialmente detrás de dicha cubierta (14) y en el que aparato de conmutación eléctrico (2) es un 
interruptor; y en el que dicho conjunto de accionamiento con palancas (100) se puede accionar para mover 20
automáticamente dicho interruptor (2) con respecto a dicha cajita (300).

10. El aparato de conmutación eléctrico (2) de la reivindicación 9 en el que dicho accionamiento motorizado (114) de 
dicho conjunto de accionamiento con palancas (100) está dispuesto en el interior del alojamiento (4) de dicho 
aparato de conmutación eléctrico (2), y/o en el que preferiblemente dicho accionamiento motorizado (114) se puede 25
accionar desde una ubicación remota.

11. El aparato de conmutación eléctrico (2) de la reivindicación 9 en el que dicho conjunto de accionamiento (112) 
comprende un árbol de accionamiento (116), una pluralidad de engranajes (118, 120, 122, 124) y un número de 
elementos de cremallera (126, 128); en el que dichos elementos de cremallera (126, 128) están acoplados de forma 30
móvil a dicha cajita (300); y en el que dicho accionamiento motorizado (114) mueve dichos engranajes (118, 120, 
122, 124) y dicho árbol de accionamiento (116), moviendo de ese modo dichos elementos de cremallera (126, 128) 
para accionar con cremallera dicho aparato de conmutación eléctrico (2) dentro o fuera de dicha cajita (300),

en el que preferiblemente dicho elemento de montaje (102) de dicho conjunto de accionamiento con palancas (100) 35
comprende un bastidor (104) y un soporte (106); en el que dicho bastidor (104) incluye un primer lado (108) y un 
segundo lado (110) dispuesto opuesto y distante del primer lado (108); en el que dicho soporte (106) se extiende 
entre el primer lado (108) y el segundo lado (110); en el que dicho árbol de accionamiento (116) está acoplado de 
forma articulada a dicho soporte (106); y en el que dicho accionamiento motorizado (114) está dispuesto en dicho 
soporte (106) próximo a dicho árbol de accionamiento (116) y/o 40

en el que preferiblemente dicha pluralidad de engranajes comprende una cremallera de accionamiento (118), un 
engranaje de accionamiento (120) y un número de engranajes de cremallera (122, 124); en el que dicho engranaje 
de accionamiento (120) y dichos engranajes de cremallera (122, 124) están acoplados a dicho árbol de 
accionamiento (116); en el que cada uno de dichos engranajes de cremallera (122, 124) coopera con uno 45
correspondiente de dichos elementos de cremallera (126, 128); y en el que dicho accionamiento motorizado (114) 
mueve dicha cremallera de accionamiento (118), articulando de ese modo dicho engranaje de accionamiento (120), 
dicho árbol de accionamiento (116) y dichos engranajes de cremallera (122, 124) para mover dichos elementos de 
cremallera (126, 128).

50
12. El aparato de conmutación eléctrico (2) de la reivindicación 11 en el que dicho árbol de accionamiento (116) 
incluye un primer extremo (130) y un segundo extremo (132) dispuesto opuesto y distante del primer extremo (130); 
en el que dicho número de engranajes de cremallera es un primer engranaje de cremallera (122) acoplado a dicho 
árbol de accionamiento (116) en o aproximadamente en el primer extremo (130) y un segundo engranaje de 
cremallera (124) acoplado a dicho árbol de accionamiento (116) en o aproximadamente en el segundo extremo 55
(132); en el que dicho engranaje de accionamiento (120) está acoplado a dicho árbol de accionamiento (116) entre 
el primer extremo (130) y el segundo extremo (132); en el que dicho número de elementos de cremallera es un
primer elemento de cremallera (126) y un segundo elemento de cremallera (128) dispuesto opuesto y distante de 
dicho primer elemento de cremallera (126); en el que dicho primer engranaje de cremallera (122) se acopla y mueve 
dicho primer elemento de cremallera (126); y en el que dicho segundo engranaje de cremallera (124) se acopla y 60
mueve dicho segundo elemento de cremallera (128).

13. El aparato de conmutación eléctrico (2) de la reivindicación 11 en el que dicho accionamiento motorizado (114) 
de dicho conjunto de accionamiento con palancas (100) es un motor eléctrico; en el que dicho motor eléctrico (114) 
incluye un piñón (134); y en el que dicho piñón (134) mueve dicha cremallera de accionamiento (118).65
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