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DESCRIPCIÓN 

Accesorio de dar forma al cabello 

Ámbito técnico de la invención 

La presente invención concierne al ámbito técnico de los aparatos eléctricos de mano utilizados para el secado y/o 
para dar forma al cabello por medio especialmente de un flujo de aire caliente o por aplicación de calor por contacto 5 
tales como los secadores de pelo eléctricos de mano, los cepillos soplantes o también las planchas de alisar o de 
rizar. En una aplicación preferida pero no exclusiva la invención concierne al ámbito de los accesorios de dar forma 
al cabello, utilizados con aparatos de peluquería eléctricos soplantes. 

Durante el secado y/o la puesta en forma de una cabellera, puede ser necesario aplicar una tensión mecánica a los 
mechones de cabellos al mismo tiempo que se les seca. Esta operación necesita generalmente utilizar 10 
simultáneamente, por una parte, un peine o un cepillo de mano y, por otra, un secador de pelo. El peine o el cepillo 
sirven entonces para ejercer una tensión mecánica sobre el mechón de cabellos mientras que el secador de pelo 
permite aplicar calor sobre la zona del mechón de cabellos sometida a tensión mecánicamente. Ahora bien, cuando 
esta operación es efectuada por una persona sola en su cabellera, la misma exige una cierta destreza y requiere un 
cierto tiempo. 15 

Estado de la técnica anterior 

Con el fin de facilitar este tipo de tratamiento del cabello, una solicitud WO00/25623 ha propuesto un accesorio de 
peluquería susceptible de ser adaptado a la salida de un secador de pelo. Este accesorio de peluquería comprende 
un cuerpo hueco provisto de una extremidad próxima de conexión a la salida del aparato soplante y de una 
extremidad distal de salida del aire y de dar forma. La extremidad distal está asociada entonces a un peine de guía 20 
de los cabellos formado por dientes sensiblemente paralelos a una dirección de soplado del aire, El accesorio 
comprende igualmente láminas elásticas interpuestas entre los dientes de guía para adherir los mechones de 
cabellos contra la superficie de los dientes de guía de manera que permitan un alisado de los cabellos. 

Tal accesorio de alisado da plenamente satisfacción para los peinados que requieren cabellos perfectamente lisos. 
Sin embargo, este accesorio no está adaptado para la realización de peinados que necesiten una puesta en 25 
volumen del cabello y, especialmente, una separación de la raíz de los cabellos con miras a ondular la cabellera. 
Aparece así la necesidad de un accesorio de dar forma que sea susceptible de ser asociado a un aparato de 
peluquería y que permita realizar de manera rápida y eficaz una « separación » de la raíz de los cabellos o dar forma 
a la parte de los cabellos situada en la proximidad inmediata del cuero cabelludo de manera que su usuaria pueda 
realizar fácil y rápidamente un peinado que necesite cabellos « ondulados ».  30 

La solicitud EP1 721 539 describe un dispositivo destinado a alisar los cabellos, que comprende un peine exterior y 
un peine interior, montados de manera móvil. 

Exposición de la invención 

A fin de conseguir este objetivo, la invención concierne a un accesorio de dar forma al cabello, destinado a ser 
adaptado a un aparato de peluquería, que comprende un cuerpo provisto de una extremidad próxima de adaptación 35 
al aparato de peluquería y de una extremidad distal de dar forma, asociada, por una parte, al menos a un peine de 
guía de los cabellos formado por dientes sensiblemente paralelos a una dirección D y, por otra, a medios de apriete 
de mechones de cabellos. De acuerdo con la invención, los medios de apriete comprenden un peine de apriete que 
es paralelo al peine de guía y que comprende dientes de apriete: 

-  que presentan cada uno una forma en « V » o en « U » formada por dos ramales elásticos unidos a nivel de un 40 
alma, que forma la cabeza de cada diente de apriete, orientada hacia la extremidad distal. 

- y que definen dos a dos por sus ramales enfrentados un espacio de apriete de los cabellos sensiblemente 
paralelo a los dientes de guía. 

La puesta en práctica de un peine de apriete distinto del peine de guía permite disociar las funciones de guía y de 
apriete de modo que es posible realizar un conjunto, peine de guía – peine de apriete relativamente fino que 45 
entonces puede ser aproximado lo más cerca posible al cuero cabelludo de manera que separe fácilmente las raíces 
de los cabellos. El peine de apriete permite además poner en tracción la zona de los cabellos situada entre el cuero 
cabelludo y el citado peine de apriete, esta tensión mecánica asociada a un calentamiento permite obtener lo que en 
el ámbito de la peluquería se denomina una separación de las raíces que evita que los cabellos continúen adheridos 
contra el cuero cabelludo y que contribuye a darles volumen. 50 

De acuerdo con una característica de la invención, cada espacio de apriete de los cabellos desemboca entre dos 
dientes de guía adyacentes. Así, cuando el accesorio de dar forma de acuerdo con la invención es insertado sobre 
un mechón de cabellos este último se reparte naturalmente entre los dientes de guía y se introduce fácilmente entre 
los dientes de apriete a nivel de los cuales el mismo se encuentra pinzado. 
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En el mismo sentido y de acuerdo con otra característica de la invención, la cabeza de cada diente de apriete está 
alineada con un diente de guía. 

De acuerdo con la invención, la superficie exterior de los ramales de los dientes de apriete puede presentar 
diferentes formas y por ejemplo ser convexa. De acuerdo con una forma de realización destinada a amentar la 
superficie de contacto entre los cabellos y los dientes de apriete, los ramales elásticos de cada diente de apriete 5 
presentan una superficie exterior de apriete sensiblemente plana. 

De acuerdo con una característica de la invención destinada a garantizar un apriete tan eficaz como sea posible 
incluso cuando el mechón, insertado entre los dientes de apriete, sea particularmente fino, los ramales enfrentados 
de dos dientes de apriete adyacentes están en contacto al menos en una parte de su longitud. 

De acuerdo con una característica de la invención, el accesorio de dar forma comprende medios de calentamiento 10 
del peine de apriete. Estos medios de calentamiento pueden ser activos como por ejemplo una resistencia eléctrica 
solidaria del peine o pasivos como un canal que canaliza un flujo de aire caliente sobre todo o parte del peine de 
apriete. Así, el accesorio de dar forma puede ser puesto en práctica con un aparato de peluquería adaptado para 
asegurar el calentamiento del peine de apriete por conducción térmica o/y alimentando una o varias resistencias 
eléctricas solidarias del peine de apriete, no siendo tal aparato de peluquería necesariamente soplante. Sin 15 
embargo, en una forma preferida pero no exclusiva de realización, el accesorio de dar forma de acuerdo con la 
invención está destinado a ser adaptado a un aparato de peluquería o de secado del cabello soplante. A tal efecto, 
el cuerpo del accesorio de dar forma es hueco, su extremidad próxima está entonces destinada a asegurar la 
conexión del cuerpo hueco a una salida del aparato de peluquería soplante y la extremidad distal del cuerpo hueco 
forma una salida de aire. 20 

De acuerdo con una variante de esta forma de realización, los medios de calentamiento del peine de apriete 
comprenden el flujo de aire caliente generado por el aparato de peluquería y el peine de apriete es colocado de 
manera que quede situado al menos en parte en el flujo de aire que circula por el cuerpo hueco. 

Siguiendo en el sentido de un aumento de la eficacia del accesorio, los dientes de apriete están realizados en un 
material térmicamente conductor. Así, cuando el peine de apriete sea sometido a un flujo de aire caliente su 25 
temperatura tendrá tendencia a elevarse para tender hacia la temperatura del flujo de aire caliente. El peine de 
apriete calentado contribuirá entonces a la eficacia y a la fijación de la puesta en forma realizada por medio del 
accesorio de acuerdo con la invención. 

De acuerdo con la invención, los dientes del peine de apriete pueden ser realizados de cualquier material apropiado 
que presente buenas características de elasticidad tal como un acero inoxidable, una aleación de cobre o de 30 
aluminio o incluso un material plástico tal como el polipropileno o la poliamida PA combinado o no con fibras para la 
resistencia térmica. 

En una forma de realización destinada a sacar provecho de una buena conductividad térmica, una elasticidad 
adaptada al apriete de los cabellos y una cierta longevidad, los dientes de apriete son realizados de metal. 

De acuerdo con una variante de esta forma de realización, el peine de apriete está realizado en un fleje metálico 35 
plegado de modo que los dientes de apriete quedan unidos dos a dos a nivel de las extremidades, opuestas a su 
cabeza, de sus ramales elásticos adyacentes. Tal modo de realización del peine de apriete permite conseguir un 
coste de fabricación relativamente reducido, así como una gran solidez asociado a una elasticidad satisfactoria. 

De acuerdo con una característica de esta variante de realización, el peine de apriete está fijado al cuerpo hueco a 
nivel de dos dientes laterales de modo que al menos algunos de los dientes de apriete centrales tengan una libertad 40 
de movimiento en traslación paralelamente a la dirección D. Este desplazamiento en traslación de una parte de los 
dientes permite obtener un aumento del apriete del mechón cuando el accesorio de dar forma es insertado en el 
mismo y a la inversa y una reducción del apriete del mechón cuando el accesorio de dar forma es retirado del 
mismo. 

De acuerdo con una característica de esta variante de realización, el cuerpo hueco comprende al menos un tope que 45 
limita la traslación de al menos los dientes centrales. 

De acuerdo con otra característica de la invención, los vértices de las cabezas de los dientes de apriete forman una 
línea arqueada. 

De acuerdo todavía con otra característica de la invención destinada a asegurar un buen control de la temperatura 
del peine de apriete, este último está asociado a medios de calentamiento que comprenden una resistencia eléctrica 50 
solidaria del peine de apriete. Tal resistencia eléctrica puede ser puesta en práctica sola o en asociación con un flujo 
de aire caliente para calentar el peine de apriete. 

De acuerdo con una característica de la invención destinada a garantizar un buen guiado de los cabellos antes de su 
inserción entre los dientes del peine de apriete, los dientes de guía se extienden mas allá de los dientes de apriete 
según la dirección D. 55 
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De acuerdo con una forma de realización que está destinada a evitar todo lo que se pueda un contacto directo entre 
el peine de apriete y el cuero cabelludo o la piel especialmente cuando el peine de apriete tenga tendencia a 
calentarse bajo el efecto de un flujo de aire caliente o bajo el efecto de medios de calentamiento que le estén 
asociados, el accesorio de dar forma de acuerdo con la invención comprende dos peines de guía paralelos, estando 
situado el peine de apriete entre los dos peines de guía. 5 

En el mismo sentido y según una variante de esta forma de realización, cada diente de un peine de guía está unido, 
a nivel de su cabeza y más allá del peine de apriete, a un diente enfrentado del otro peine de guía. 

A fin de evitar lesionar el cuero cabelludo durante el contacto entre este último y los dientes de los peines de guía, la 
parte de unión entre dos dientes enfrentados de los peines de guía podrá presentar, vista en corte transversal a los 
peines de guía, una forma arqueada u ojival. 10 

En el mismo sentido, los vértices de los ramales de los dientes de un peine de guía podrían igualmente formar una 
línea arqueada. 

Continuando en el mismo sentido, el accesorio de dar forma al cabello podrá comprender igualmente otros medios 
de protección del peine de apriete adaptados para evitar un contacto directo del peine de apriete con el cuero 
cabelludo o la piel. 15 

A fin de facilitar la separación de las raíces y la puesta en forma del cabello, el accesorio de acuerdo con la 
invención puede comprender también una barra de contraforma de los cabellos que se extiende transversalmente a 
los dientes de guía a lo largo de un peine de guía. Tal barra de contraforma ofrece entonces un apoyo para una 
parte del mechón de cabellos puesta en tracción. Esta barra permite además de la separación de la raíz inducido por 
la tracción de los medios de apriete, dar una forma de onda a la parte del mechón próxima a la raíz. Esta barra 20 
permite formar el mechón de cabellos en el sentido inverso a su implantación natural en el cuero cabelludo. 

La asociación de los medios de apriete que por una parte separan la raíz con la barra de contraforma que da una 
forma en el sentido inverso al sentido natural de implantación del mechón da por otra parte muy buenos resultados 
en términos de volumen de los mechones de cabellos tratados. 

De acuerdo con un modo de realización de esta barra, la barra de contraforma de los cabellos puede extenderse 25 
distalmente con respecto al fondo F de los dientes de apriete definido por los medios de apriete de cabellos. Así, la 
parte del mechón de cabellos en contacto con esta barra permite « formar » los cabellos en el sentido inverso a su 
implantación natural, antes incluso de pinzar el mechón y de sostener la parte de cabellos apretados en el espacio 
de apriete de los cabellos. 

Durante la puesta en práctica de dicha barra de contraforma, la extremidad distal del accesorio podrá comprender 30 
una salida de aire en el lado opuesto al de la barra de contraforma con respecto al peine de apriete. De manera 
preferida pero no estrictamente necesaria, el accesorio de dar forma podría comprender esta sola salida de aire a 
nivel de su extremidad distal. En este caso, el accesorio será utilizado preferentemente de manera que coloque la 
salida de aire contra o en el lado del cuero cabelludo durante la puesta en forma del cabello. 

Por otra parte, el accesorio puede ventajosamente comprender medios de distribución por contacto de un agente 35 
cosmético fluido sobre los cabellos. Estos medios de distribución de cosmético por contacto pueden comprender un 
material embebido de cosmético dispuesto al menos parcialmente en uno de los elementos siguientes: peine de 
apriete, dientes de apriete, ramales elásticos, barra de contraforma, peine de guía. Esto permite administrar al 
mismo tiempo que la puesta en forma un cosmético fluido tal como un agente fijador. 

Este cosmético puede ser por ejemplo un fieltro, un tejido, una silicona embebida de cosmético que será lanzado por 40 
contacto con los cabellos. Este cosmético puede ser un material de cambio de fase. Por ejemplo el material sería 
sólido a la temperatura ambiente y en cuanto la temperatura fuera superior a la temperatura ambiente o a una 
temperatura umbral superior a la temperatura ambiente, por ejemplo 50 ºC, el material pasaría a fase líquida o 
gaseosa. 

Estos medios de distribución pueden ser recargables por aplicación de fluido o pueden ser reemplazables. Además, 45 
si los medios de distribución son calentados, el cosmético puede ver sus propiedades multiplicadas por el calor y el 
funcionamiento no hace sino mejorar. 

La invención concierne igualmente a un conjunto formado, por una parte, por un aparato de peluquería y, por otra, 
por un accesorio de dar forma de acuerdo con la invención que es solidario del aparato de peluquería. 

De acuerdo con una característica de la invención, el accesorio de dar forma está adaptado de modo desmontable al 50 
aparato de peluquería. 

De acuerdo con una variante de realización del conjunto de peluquería, el aparato de peluquería está adaptado para 
generar un flujo de aire y el accesorio de dar forma está adaptado al aparato de peluquería de manera que sea 
atravesado por el flujo de aire. 
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De cuerdo con una característica de la invención, los medios de calentamiento del peine de apriete están adaptados 
para colocar el peine de apriete a una temperatura entre 50 ºC y 230 ºC, por ejemplo entre 70 ºC y 90 ºC y 
preferentemente entre 75 ºC y 85 ºC. 

La invención concierne igualmente a un procedimiento de dar forma a la raíz de los cabellos que comprende las 
etapas siguientes: 5 

-  puesta en práctica de un conjunto de acuerdo con la invención, estando el aparato de peluquería en 
funcionamiento, 

- y para cada mechón al que haya que dar forma sucesivamente: 

 - puesta en tensión del mechón de cabellos por medio de una mano, 

 - inserción de los dientes del accesorio de dar forma A en la base del mechón tensado, según una dirección 10 
transversal al mechón de cabellos tensado, colocando un peine de guía contra el cuero cabelludo durante 
esta inserción, 

 - una vez insertado completamente el accesorio de dar forma, mantenimiento de esta posición durante una 
duración de algunos segundos, 

 - retirada del accesorio de dar forma en sentido inverso al de su introducción. 15 

El procedimiento de acuerdo con la invención puede ser considerado según dos estados diferentes de los cabellos 
como se explica en lo que sigue. 

Cuando los cabellos están secos: la invención concierne igualmente a un procedimiento de dar forma a la raíz de los 
cabellos secos que comprende las etapas siguientes: 

a) Dividir el mechón de cabellos en varios submechones, 20 

b) dar a los submechones una forma contraria a la implantación natural del mechón, 

c) colocar cada submechón entre dos superficies de tratamiento calientes, 

d) aplicar una presión por las dos superficies de tratamiento calientes sobre cada submechón que tiene por efecto 
transmitir a los submechones energía térmica por contacto y llevar cada submechón a una temperatura comprendida 
entre 50 ºC y 230 ºC. 25 

Cuando los cabellos están mojados o húmedos: la invención concierne igualmente a un procedimiento de dar forma 
a la raíz de los cabellos mojados o húmedos que comprende las etapas siguientes: 

a) Dividir el mechón de cabellos mojados o húmedos en varios submechones, 

b) dar a los submechones una forma contraria a la implantación natural del mechón, 

c) transmitir a los submechones energía térmica gracias a una lámina calentada de manera que se lleve el mechón a 30 
una temperatura de secado de 50-230 ºC para fijar los cabellos en la forma de tensión y a una presión ejercida por 
las láminas sobre el mechón. 

En todos los procedimientos anteriormente descritos: se puede prever una etapa adicional de puesta en vibración de 
los submechones de cabellos. Esta etapa puede ser conducida por medio de superficies de tratamiento arrastradas 
en vibración por un motor con una excéntrica o por medio de una hélice excéntrica en el caso en que esté prevista 35 
una etapa de soplado de aire. 

En cada uno de los dos procedimientos anteriores con cabellos secos o cabellos mojados o húmedos: se puede 
prever una etapa adicional simultánea de aplicación de cosmético sobre los submechones. Esta etapa puede ser 
conducida por medio de un fieltro o de un material de cambio de fase presente al menos en una de las superficies de 
tratamiento. En el caso de un material con cambio de fase, se puede prever un material que sea sólido a la 40 
temperatura ambiente y en cuanto la temperatura sea superior a un umbral al menos igual a la temperatura 
ambiente, el material pase a fase líquida o gaseosa. Estos medios de distribución pueden ser recargables por 
aplicación de fluido o pueden ser reemplazables. Además, si los medios de distribución están calientes, el cosmético 
puede ver sus propiedades multiplicadas por el calor y el funcionamiento no hace sino mejorar. Esto permite 
administrar al mismo tiempo que la puesta en forma un cosmético fluido tal como un agente fijador. 45 

Se entiende por raíz de los cabellos aproximadamente los cinco primeros centímetros de los cabellos. 
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Naturalmente, las diferentes características, variantes y formas de realización de la invención pueden ser asociadas 
una con otra según diversas combinaciones en la medida en que las mismas no sean incompatibles o exclusivas 
una de otra. 

Por ejemplo, de acuerdo con un segundo aspecto de la invención, la barra de contraforma puede ser utilizada con 
cualquier estructura que realice un medio de apriete de mechón de cabellos. La invención es entonces un accesorio 5 
de dar forma al cabello, destinado a ser adaptado sobre un aparato de peluquería, que comprende a) un cuerpo 
provisto de una extremidad próxima de adaptación a un aparato de peluquería y de una extremidad distal de dar 
forma asociada por una parte al menos a un peine de guía de los cabellos formado por dientes sensiblemente 
paralelos a una dirección D y por otra a medios de apriete de mechones de cabellos, y b) una barra de contraforma 
de los cabellos que se extiende transversalmente a la dirección D, por ejemplo perpendicularmente a la dirección D. 10 

Como se expuso anteriormente, los medios de apriete pueden tomar la primera forma: un peine de apriete paralelo 
al peine de guía y que comprende dientes de apriete que presentan cada uno una forma en « V » o en « U » 
formada por dos ramales elásticos unidos a nivel de un alma, que forma la cabeza, de cada diente de apriete, 
orientada hacia la extremidad distal y que definen dos a dos por sus ramales enfrentados un espacio de apriete de 
los cabellos sensiblemente paralelo a los dientes de guía. Alternativamente, los medios de apriete pueden tomar una 15 
segunda forma y ser realizados en forma de una primera fila de dientes fijos contra la cual se desplaza una segunda 
fila de dientes móviles elásticamente (por un muelle, un material elástico…), magnéticamente… Cada diente de la 
segunda fila móvil de dientes pinza el mechón sobre la parte de diente de la primera fila fija. Esta estructura está 
particularmente descrita en la patente EP1898740 como sigue: las láminas (o dientes) móviles de la fila de láminas 
de apriete son llevadas por un manguito deslizante y siguen un mismo movimiento que este último que es arrastrado 20 
por un sistema de accionamiento. Así, un par de láminas de apriete puede comprender una lámina móvil y una 
lámina fija, siendo en este caso llevadas todas las láminas móviles por un mismo manguito deslizante. En una 
variante, un par de láminas de apriete está formado por dos láminas móviles enfrentadas, siendo llevadas las 
láminas móviles de una serie por un manguito deslizante y siendo llevadas las láminas móviles de la otra serie por 
un segundo manguito deslizante, siendo puesto en movimiento cada manguito deslizante por su sistema de 25 
accionamiento respectivo. El movimiento relativo de la láminas enfrentadas de un par de láminas de apriete tiene por 
objetivo abrir en posición de separación máxima y cerrar periódicamente las pinzas, estando formada cada una por 
dos láminas contiguas. Esta patente se incorpora aquí como referencia y concierne a uno de los medios de apriete 
de un producto comercializado por la solicitante con el nombre de LISSIMA (marca registrada). 

Breve descripción de los dibujos: 30 

Por otra parte, otras diversas características de la invención se pondrán de manifiesto en la descripción aneja 
efectuada refiriéndose a los dibujos que ilustran formas no limitativas de realización de un accesorio de dar forma al 
cabello de acuerdo con la invención. 

-  La figura 1 es una perspectiva esquemática, de tres cuartos trasera, de una primera forma de realización de un 
accesorio de dar forma al cabello de acuerdo con la invención. 35 

- La figura 2 es un alzado visto según un lado grande del accesorio ilustrado en la figura 1. 

- La figura 3 es una perspectiva esquemática de un semicuerpo constitutivo del accesorio de dar forma ilustrado 
en las figuras 1 y 2. 

- La figura 4 es una vista, parcialmente cortada, que muestra el accesorio de dar forma representado en las figuras 
1 a 3 adaptado al cuerpo de un cepillo soplante. 40 

- Las figuras 5 y 6 muestran etapas de utilización del conjunto ilustrado en la figura 4 para asegurar la separación 
de las raíces de un mechón de cabellos. 

- Las figuras 7 y 8 son vistas, análogas a las figuras 2 y 3 respectivamente, que muestran otra forma de realización 
de un accesorio de dar forma al cabello de acuerdo con la invención. 

- La figura 9 es una perspectiva esquemática de tres cuartos delantera de todavía otra forma de realización de un 45 
accesorio de dar forma al cabello de acuerdo con la invención. 

- La figura 10 es un alzado, en vista según un lado grande, del accesorio de dar forma ilustrado en la figura 9. 

- La figura 11 es un alzado, en vista según un lado pequeño, del accesorio de dar forma, representado en las 
figuras 9 y 10. 

Exposición detallada de modos de realización de la invención 50 

En las figuras, los elementos comunes a las diferentes formas de realización tienen las mismas referencias 
numéricas o alfabéticas. 

E11306616
17-08-2017ES 2 637 946 T3

 



 
 

7 

 

Un accesorio de dar forma de acuerdo con la invención, designado en su conjunto por la referencia A y como está 
representado en las figuras 1 a 3, está destinado a ser atravesado por el flujo de aire de un aparato de peluquería S 
tal como un secador de pelo o un cepillo soplante para aplicar aire sobre un mechón de cabellos al que hay que dar 
forma. Así, el accesorio de dar forma comprende un cuerpo hueco 1 provisto de una extremidad próxima 2 de 
conexión a la salida 3 del aparato S de peluquería o de secado del cabello como lo muestra la figura 4. El cuerpo 5 
hueco 1 presenta, en el lado opuesto a la extremidad próxima 2, una extremidad distal 4 de salida del aire y de dar 
forma a los cabellos. El cuerpo hueco 1 está formado por el ensamblaje de dos semicuerpos 5 y 6 según un plano 
medio M sensiblemente paralelo a una dirección D de soplado del aire a la salida de la extremidad distal 4. 

La extremidad distal 4 está asociada al menos a uno y, según el ejemplo ilustrado, dos peines 7 de guía de los 
cabellos, paralelos uno al otro y dispuestos a una y otra parte del plano medio M. Los peines de guía 7 forman cada 10 
uno parte integrante del semicuerpo 5, 6 que le lleva. Cada peine de guía 7 está formado por dientes 8 
sensiblemente paralelos entre sí y al plano medio M. Los peines de guía 7, de acuerdo con el ejemplo ilustrado, son 
sensiblemente simétricos uno del otro con respecto al plano medio M de modo que cada diente de guía 8 de un 
peine 7 está dispuesto enfrente de un diente de guía 8 del otro peine 7 estando alineado con este último según una 
dirección sensiblemente perpendicular al plano medio M. 15 

Cada semicuerpo 5, 6 y su peine de guía 7 asociado son realizados por moldeo de un material adaptado tal como un 
material plástico o de metal como aluminio. De manera preferida, los dos semicuerpos 5, 6 están realizados en un 
material antiestático como, por ejemplo pero no exclusivamente, un material plástico conocido con la denominación 
Permastat® cuyas propiedades antiestáticas resultan de un tratamiento de superficie permanente, estabilizado en 
temperatura. La puesta en práctica de tal material antiestático permite eliminar la electricidad estática resultante del 20 
rozamiento con los cabellos así como del soplado de aire. 

A fin de permitir una puesta en tensión de los cabellos con miras a su puesta en forma, como aparecerá en lo que 
sigue, la extremidad distal 4 está asociada a medios de apriete de los cabellos que, de acuerdo con la invención, 
comprenden un peine de apriete 10 colocado entre los peines de guía 7 siendo paralelo a estos últimos. 

El peine de apriete 10 comprende una serie de dientes de apriete 11 elásticamente deformables que, de acuerdo 25 
con el ejemplo ilustrado, presentan una forma en « V » cuya punta esta orientada en la dirección de soplado D. Así, 
cada diente de apriete 11 está formado por dos ramales elásticos 12 que están unidos a nivel de un alma que forma 
la cabeza 13 y aquí, la punta del diente correspondiente. La cabeza 13 está por tanto orientada hacia la extremidad 
distal 4 mientras que el pie 14 de cada diente de apriete 11, formado por las extremidades de los ramales elásticos 
12 opuestas a la cabeza, está orientado hacia la extremidad próxima 2. 30 

De acuerdo con el ejemplo ilustrado, el peine de apriete 10 está realizado en un fleje metálico plegado, un poco a la 
manera de una acordeón, de modo que los dientes de apriete 11 están unidos entre sí uno a continuación de otro 
por las extremidades de sus ramales elásticos opuestas a sus cabezas 13. De acuerdo con el ejemplo ilustrado, el 
pliegue que une los ramales elásticos 12 de dos dientes de apriete 11 adyacentes está realizado de modo que los 
ramales 12 estén en contacto uno con otro al menos en una parte de su longitud como lo muestra de modo más 35 
particular la figura 3. 

De acuerdo con el ejemplo ilustrado, cada cabeza 13 de un diente de apriete 11 está alineada con dos dientes de 
guía 8, uno de cada peine de guía 7, de modo que cada espacio E de apriete de los cabellos, definido por los 
ramales enfrentados de dos dientes de apriete 11 adyacentes, desemboca entre dos dientes de guía adyacentes de 
cada peine de guía 7. 40 

 El peine de apriete 10 está, por otra parte, fijado al cuerpo hueco 1 a nivel de dos dientes laterales opuestos 15 y 16 
y de modo más particular a nivel de las extremidades de sus ramales exteriores. Habida cuenta de este modo de 
fijación y de la elasticidad del peine de apriete, al menos los dientes de apriete 10 centrales y, en el caso presente el 
conjunto de los dientes de apriete 11 tienen una libertad de movimiento paralelamente al plano medio M y para los 
dientes centrales sensiblemente paralelamente a la dirección de soplado D. A fin de limitar la amplitud de los 45 
movimientos del peine de apriete 10, el cuerpo hueco 1 comprende al menos un tope, y de acuerdo con el ejemplo 
ilustrado una serie de topes 17 contra los cuales los pies 14 de los dientes de apriete 11 se apoyan cuando los 
dientes de apriete 11 retroceden. 

El metal constitutivo del peine de apriete puede ser de cualquier naturaleza apropiada tal como, por ejemplo, una 
aleación de cobre o de aluminio o, preferentemente, un acero inoxidable. Podrá ser elegido un fleje de acero 50 
inoxidable que presente una anchura comprendida entre 5 mm y 20 mm y un grosor comprendido entre 0,05 mm y 2 
mm. A fin de evitar un rozamiento demasiado importante con los cabellos, la superficie exterior del fleje, destinada a 
entrar en contacto con estos últimos, podrá ser objeto de un tratamiento de superficie tal como un pulido fino o un 
depósito de un revestimiento de tipo PTFE o esmalte. La superficie de los dientes de apriete destinada a estar en 
contacto con los cabellos podrá ser plana o por el contrario presentar ligeros relieves o picos. 55 

El accesorio de dar forma A así constituido puede estar adaptado de manera permanente al cuerpo del aparato S o 
por el contrario de manera desmontable por simple encajamiento o por intermedio de un sistema de fijación de 
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bayoneta por ejemplo. El accesorio de dar forma de la invención puede igualmente formar parte integrante del 
aparato de peluquería S. 

El conjunto constituido por el aparato S y el accesorio de dar forma es puesto en práctica de la manera siguiente. En 
primer lugar, el aparato es puesto en marcha de manera que genere un flujo de aire que atraviese el cuerpo hueco 1 
del accesorio A. Si el aire soplado por el aparato S es caliente, el peine de apriete 10 que se encuentra en plena 5 
mitad del flujo de aire verá su temperatura aumentar para alcanzar una temperatura próxima a la del aire 
directamente a la salida del aparato S. La temperatura del peine de apriete medida a nivel de sus dientes centrales 
podrá, por ejemplo, estar comprendida entre 50 ºC y 230 ºC, de modo más particular entre 70 ºC y 90 ºC, o entre 75 
ºC y 85 ºC. 

En la medida en que esta temperatura puede provocar quemaduras, los dientes de guía 8 están realizados, según el 10 
ejemplo ilustrado, de manera que se extienden más allá de los dientes de apriete 11 según la dirección o el eje de 
soplado D para evitar los contactos directos del peine de apriete 10 con el cuero cabelludo o la piel. Además, el 
accesorio A presenta medios complementarios de protección del peine de apriete 10 formados, en este caso, por 
placas laterales 20 que impiden los contactos directos con los dientes de apriete lateral 14 y 15. A fin de completar 
este confinamiento del peine de apriete 10, cada diente 8 de un peine de guía 7 está unido a nivel de su cabeza y 15 
más allá del peine de apriete 10 a un diente enfrentado del otro peine de guía 7. Así, cada par de dientes de guía 
forma una especie de arco por encima del diente de apriete 10 correspondiente. El espaciamiento entre los dientes 
adyacentes de un mismo peine de guía podrá ser elegido entonces de manera que sea inferior al centímetro para 
impedir el paso de un dedo entre los dientes de guía. 

Podrá observarse que el arco formado por los dientes de guía 8 define igualmente un tope que limita el movimiento 20 
hacia delante de los dientes de apriete 11. 

Descripción en funcionamiento de la invención 

La puesta en forma de los cabellos por medio de la invención será efectuada después de un lavado de los cabellos y 
un presecado de las puntas de los cabellos pero no de la parte de los cabellos más próxima al cuero cabelludo. Esta 
puesta en forma será realizada además en un lado de la cabeza y después en el otro empezando a partir de la parte 25 
superior del cráneo. 

Una vez puesto en marcha el aparato S, el accesorio de dar forma A es insertado en el sentido de la flecha F1, 
sobre un mechón C de cabellos que haya que poner en forma el cual habrá sido previamente tensado como lo 
muestra la figura 5. Esta inserción es realizada adhiriendo el accesorio A lo más cerca del cuero cabelludo o contra 
este último. La inserción es realizada ventajosamente en la base del mechón C. Durante esta inserción los cabellos 30 
del mechón C se reparten entre los dientes de guía y se insertan naturalmente en los espacios de apriete E definidos 
por los dientes 11 adyacentes. Así, los cabellos se encuentran ceñidos entre los ramales elásticos 12. Además, esta 
inserción, efectuada en el sentido de la flecha F1, tiene tendencia a hacer retroceder los dientes de apriete 11 con 
respecto al cuerpo hueco 1 lo que contribuye a aumentar el apriete en razón de la deformación inducida al peine de 
apriete 10. 35 

Una vez insertado completamente el mechón, el usuario mantiene esta posición, ilustrada en la figura 6, durante una 
duración de algunos segundos, por ejemplo una duración superior a 2 segundos y que será elegida según la 
naturaleza y el estado del cuero cabelludo y la temperatura del peine de apriete, que puede tener una duración 
superior a cinco segundos y, preferentemente, del orden de diez segundos. A título indicativo, la duración es de 5 
segundos como media. Durante este período de tratamiento, la tensión inducida por el peine de apriete 10, asociada 40 
al calentamiento asegurado por el flujo de aire, asegura una puesta en forma duradera de los cabellos de manera 
que se realice un peinado « ondulado ». La permanencia de esta puesta en forma se encuentra, además, acentuada 
por la temperatura del peine de apriete 10. El cabello es tensado entonces y tumbado a contrapelo, como está 
ilustrado. Transcurrida la duración del tratamiento, el accesorio de dar forma es separado del mechón de cabellos en 
el sentido de la flecha F2. El mechón puesto en forma es abatido después hacia arriba y se efectúan las mismas 45 
operaciones sobre un mechón situado mas abajo. Se procede así sucesivamente sobre cada lado de la cabeza. 

A fin de aumentar la eficacia de la puesta en forma realizada por el accesorio A, uno de los peines de guía 7 puede 
comprender además una barra de contraforma 25 transversal contra la cual se apoyan los cabellos durante el 
movimiento del accesorio de dar forma A.  La presencia de la barra de contraforma 25 induce entonces una 
deformación del tipo en « S » entre la parte de los cabellos situados entre el cuero cabelludo y la barra y la parte de 50 
los cabellos situados en el espacio de apriete. Esta deformación contribuye a la eficacia de la puesta en forma. 
Durante la puesta en práctica del accesorio de dar forma A, la barra será colocada preferentemente en el lado 
opuesto al cuero cabelludo con respecto al peine de apriete. La barra de contraforma de los cabellos puede 
extenderse distalmente con respecto al fondo F de los dientes de apriete de los cabellos  definido por los medios de 
apriete de cabellos. Así, la parte del mechón de cabellos en contacto con esta barra permite « formar » los cabellos 55 
en el sentido inverso a su implantación natural, antes incluso de pinzar el mechón y de sostener la parte de cabellos 
apretados en el espacio de apriete de los cabellos. El cabello es tensado y tumbado a contrapelo. 
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De acuerdo con el ejemplo ilustrado a fin de evitar lesionar el cuero cabelludo con la extremidad de los peines de 
guía 7 durante la inserción sobre los mechones que haya que poner en forma, la cabeza de los dientes de guía 8 
presenta en vista de costado, perpendicularmente al plano medio, una forma arqueada u ojival de modo que los 
dientes de guía no tienen ángulo vivo en su extremidad. En el mismo sentido los vértices de las cabezas de los 
dientes de guía, vistos según el plano medio, forman una línea arqueada como lo muestra de modo más particular la 5 
figura 2. 

Las figuras 7 y 8 ilustran otra forma de realización de un accesorio de dar forma al cabello que difiere de la descrita 
en relación con las figuras 1 a 6 en que los vértices de los dientes de guía 8 están alineados según una recta y no 
según una línea arqueada. De acuerdo con este ejemplo, no se ponen en práctica además dos placas laterales de 
modo que los dientes laterales 15 y 16 del peine de apriete 10 son directamente accesibles. Por otra parte, de 10 
acuerdo con este ejemplo de realización la barra de contraforma 25 no forma parte integrante del semicuerpo que la 
lleva como se muestra en las figuras 1 y 2 sino que por el contrario se encuentra añadida a los dientes 8 de un peine 
de guía 7. 

De acuerdo con la invención, cada diente 8 de un peine de guía 7 no está unido necesariamente a un diente de otro 
peine de guía. Así, las figuras 9 a 11 ilustran otra forma de realización de un accesorio para dar forma al cabello 15 
según la cual las cabezas de los dientes de guía son independientes una de otra. De acuerdo con este ejemplo los 
dientes de guía 8 presentan una forma general cilíndrica mientras que según los ejemplos anteriormente descritos 
los dientes de guía 8 tienen una forma aplanada sensiblemente perpendicular al plano medio M. Por otra parte, 
según el ejemplo de las figuras 9 a 11, los dientes de apriete presentan una forma general en U. 

Podrá observarse que según el conjunto de los ejemplos descritos anteriormente, las cabezas 13 de los dientes de 20 
apriete 11 forman una línea arqueada que confiere al conjunto del peine de apriete una forma ligeramente arqueada 
en el plano medio M lo que contribuye a aumentar su facultad de deformación paralelamente al plano medio M. 

De acuerdo con las formas de realización anteriormente descritas, el calentamiento del peine de apriete 10 resulta 
de su contacto con el aire calentado por el aparato S. Sin embargo podría considerarse asociar el peine de apriete 
10 a medios de calentamiento específicos tales como, por ejemplo, una resistencia eléctrica que estaría integrada en 25 
el mismo. 

Por otra parte, de acuerdo con los ejemplos anteriormente descritos, el peine de apriete está realizado de metal, sin 
embargo el mismo podría ser realizado de cualquier otro material que presente buenas características de 
elasticidad, así el mismo podría ser realizado de material plástico tal como polipropileno. Asimismo, aunque el peine 
de apriete 10 es realizado, preferentemente, en un material térmicamente conductor, esta características no es 30 
estrictamente necesaria para la realización de un peine de apriete de acuerdo con la invención. 

Por otra parte, el conjunto del peine de apriete no es necesariamente realizado por plegado sino que podría resultar 
del ensamblaje de dientes de apriete 11 fabricados individualmente. 

Naturalmente, al accesorio de dar forma de acuerdo con la invención pueden ser aportadas otras diversas 
modificaciones en el marco de las reivindicaciones anejas. 35 
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REIVINDICACIONES 

1. Accesorio de dar forma al cabello, destinado a ser adaptado a un aparato (S) de peluquería, que comprende un 
cuerpo (1) provisto de una extremidad próxima (2) de adaptación al aparato de peluquería y de una extremidad distal 
(4) de dar forma, asociada, por una parte, al menos a un peine (7) de guía de los cabellos formado por dientes (8) 
sensiblemente paralelos a una dirección D y, por otra, a medios de apriete de mechones de cabellos, 5 

comprendiendo los medios de apriete un peine de apriete (10) que es paralelo al peine de guía (7) y que comprende 
dientes de apriete (11) elásticamente deformables: 

- que presentan cada uno una forma en « V » o en « U » formada por dos ramales elásticos (12) unidos a nivel de un 
alma, que forma la cabeza (13), de cada diente de apriete, orientada hacia la extremidad distal (4). 

- y que definen dos a dos por sus ramales enfrentados un espacio (E) de apriete de los cabellos sensiblemente 10 
paralelo a los dientes de guía (8). 

2. Accesorio de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que cada espacio de apriete de los cabellos (E) 
desemboca entre dos dientes de guía (8) adyacentes. 

3. Accesorio de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado por que la cabeza (13) de cada diente de 
apriete está alineada con un diente de guía (8). 15 

4. Accesorio de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que los ramales elásticos (12) de 
cada diente de apriete (11) presentan una superficie exterior de apriete sensiblemente plana. 

5. Accesorio de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por que los ramales (12) enfrentados 
de los dientes de apriete adyacentes (11) están en contacto al menos en una parte de su longitud. 

6. Accesorio de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por que el mismo está destinado a ser 20 
adaptado a un aparato de peluquería o de secado de los cabellos soplante y por que su cuerpo (1) es hueco, la 
extremidad próxima (2) está destinada a asegurar la conexión del cuerpo hueco (1) a una salida del aparato de 
peluquería soplante y la extremidad distal forma una salida de aire. 

7. Accesorio de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por que los dientes de apriete (11) 
están realizados en un material térmicamente conductor. 25 

8. Accesorio de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado por que los dientes de apriete (11) están realizados de 
metal. 

9. Accesorio de acuerdo con las reivindicaciones 7 u 8, caracterizado por que el peine de apriete (10) está realizado 
en un fleje metálico plegado de modo que los dientes de apriete (11) están unidos dos a dos a nivel de las 
extremidades, opuestas  a su cabeza (13), de sus ramales elásticos adyacentes (12). 30 

10. Accesorio de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado por que el mismo comprende dos 
peines de guía (7) paralelos, estando situado el peine de apriete (10) entre los dos peines de guía (7). 

11. Accesorio de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado por que el mismo comprende una 
barra de contraforma (25) de los cabellos que se extiende transversalmente a los dientes de guía (8) a lo largo de un 
peine de guía. 35 

12. Accesorio de acuerdo con la reivindicación precedente, caracterizado por que la barra (25) de contraforma de los 
cabellos se extiende distalmente con respecto al fondo (F) de los dientes de apriete definido por los medios de 
apriete de cabellos. 

13. Accesorio de acuerdo con la reivindicación 6 y las reivindicaciones 11 o 12, caracterizado por que la extremidad 
distal comprende una salida de aire en el lado opuesto al de la barra de contraforma (25) con respecto al peine de 40 
apriete (10). 

14. Conjunto formado, por una parte, por un aparato de peluquería (S) y, por otra, por un accesorio de dar forma (A) 
de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 13 que es solidario del aparato de peluquería. 

15. Procedimiento de dar forma a la raíz de los cabellos que comprende las etapas siguientes: 

-  puesta en práctica de un conjunto de acuerdo con la reivindicación 14, estando el aparato de peluquería en 45 
funcionamiento, 

- y para cada mechón de cabellos al que haya que dar forma sucesivamente: 

- puesta en tensión del mechón de cabellos por medio de una mano, 
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- inserción de los dientes del accesorio de dar forma (A) en la base del mechón tensado, según una dirección 
transversal al mechón de cabellos tensado, colocando un peine de guía contra el cuero cabelludo durante esta 
inserción, 

- una vez insertado completamente el accesorio de dar forma, mantenimiento de esta posición durante una 
duración de algunos segundos, 5 

- retirada del accesorio de dar forma en sentido inverso al de su introducción. 
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