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57  Resumen:
Dispositivo de fijación para postes de señalización
vertical de tráfico (1), del tipo de los que incorporan
una señal (01) sobre un poste (02) cuyo tramo inferior
o anclaje (03) queda en el interior de una zapata (04),
que fundamentalmente comprende:
a. un cuerpo de fijación anclaje (1A03, 1B03, 1C03,
1D03) que contiene una pluralidad de cuñas interiores
(1A031, 1B031, 1C031, 1D031) y una pluralidad de
cuñas exteriores (1A032, 1B032, 1C032, 1D032)
amarradas perimetralmente mediante una pluralidad
de anillos elásticos (1A033, 1B033, 1C033, 1D033);
b. una placa perimetral (1A02, 1B02, 1C02, 1D02);
c. un cuerpo de fijación poste (1A01, 1B01, 1C01,
1D01) cuya finalidad es sujetar un poste (02);
d. un conjunto de tornillos principales de expansión
(1A07).



 

DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico. 
 
Objeto y sector de la técnica al que se refiere la invención 5 
 
La presente invención se refiere a un dispositivo de fijación para postes de señalización 
vertical de tráfico; tanto para postes de primera instalación cómo para postes dañados que 
deban de ser sustituidos. 
 10 
La invención se sitúa en el sector técnico de la señalización vertical de tráfico y, más 
concretamente, en el relativo a los postes anclados en el suelo mediante zapata de 
hormigón. 
 
Generalidades y estado de la técnica anterior más próximo 15 
 
El Gobierno de España, Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, tiene 
publicada, con fecha 2011, una Instrucción de Carreteras con ref.: “Norma 8.1-IC” y 
titulada “Señalización vertical” que se refiere a la señalización vertical de las carreteras, 
no estando incluida la señalización de obras; la Norma indicada no es de aplicación a vías 20 
urbanas, que se rigen por una Normativa específica. Según la citada Norma en un sentido 
amplio, la señalización vertical de las carreteras comprende un conjunto de elementos 
destinados a informar y ordenar la circulación por las mismas. 
 
Por señal se designa a uno de estos elementos, compuesto por: 25 
 
• Unos símbolos o leyendas; 
• La superficie en que están inscritos, generalmente una placa; 
• En su caso, unos dispositivos específicos de sustentación; en general postes anclados en 

los que su parte inferior, denominada anclaje, se fija a una zapata, generalmente de 30 
hormigón. 

 
La mayoría de los postes, debido a su ubicación próxima a los viales, están expuestos a 
que un vehículo impacte contra ellos produciéndose un doblado o una rotura de los 
mismos, teniendo que sustituirse el poste estropeado por un  poste nuevo. 35 
 
El diseño y construcción de poste debe de ser tal que: 
 
- resulte económico debido a su necesidad masiva; por lo que se emplean tubos, tanto de 

sección rectangular cómo redonda; 40 
- soporte el peso de la placa y la fuerza producida por la acción del viento en la misma; 
- soporte pequeños impactos; 
- soporte pequeños actos de vandalismo; 
- disponga de una debilidad suficiente para colapsarse a partir de cierto impacto para 

evitar importantes daños a los vehículos y a sus conductores, especialmente si son 45 
ciclistas o motoristas. 
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En el estado de la técnica son conocidos diferentes tipos de postes con las cualidades 
mencionadas con anterioridad. 
 
En el estado de la técnica más cercana tenemos los siguientes documentos, entre muchos 
otros: 5 
 
En la siguiente dirección de página web denominada D01:  
http://www.prosenal.es/productos, 
se pueden diferentes tipos de señalización vertical de tráfico con dispositivos específicos 
de sustentación formadas por  postes anclados en los que su parte inferior, denominada 10 
anclaje, se fija a una zapata, generalmente de hormigón. 
 
En la siguiente dirección de página web denominada D02: 
http://www.adosa.es/protector%20de%20senales%20trafico.htm,  
se describe un protector para postes de señales de tráfico, construido con “U” de acero 15 
galvanizado, protector para postes tubulares de sección rectangular de 80x40 mm; ideal 
para todos aquellos lugares donde el poste de la señal tenga riesgo de recibir golpes de 
los vehículos. El poste de la señal se aloja en el interior del protector y se empotran los 
dos al mismo tiempo. 
 20 
En el documento de patente denominado D03 con número de publicación ES-
2546978_T3 y fecha de presentación 01.02.2010 y titulado literalmente: "Sistema de 
fijación para postes de elementos de señalización vertical de tráfico y similares", se 
describe un sistema de fijación para postes de elementos de señalización vertical de tráfico 
que comprende una pieza de anclaje que, en posición de montaje del sistema, queda 25 
insertada en un bloque de hormigón dispuesto en el suelo. 
 
Problema técnico planteado 
 
Los sistemas del estado de la técnica anterior presentan una problemática que se centra 30 
fundamentalmente en los siguientes aspectos: 
 

χ No permiten una sustitución rápida y sencilla de un poste dañado de una señal de 
tráfico por otro nuevo, ya que se exige tener que picar en la zapata para volver a 
hormigonar el poste nuevo; 35 

 
χ Los postes reforzados pueden producir importantes daños a los vehículos y a sus 

conductores, especialmente si son ciclistas o motoristas; 
 

χ No permiten garantizar una fijación segura del poste, en los sistemas que emplean 40 
insertos con muelles o similares; 

 
χ Disponen de un elemento auxiliar fusible para que rompa en caso de impacto, que 

encarece en exceso el sistema de soporte de la señal ya que hay que reponerlo en 
cada sustitución con cada poste estropeado. 45 
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Ventaja técnica que aporta la invención 
 
El dispositivo (1) que la invención preconiza resuelve de forma plenamente satisfactoria 
la problemática anteriormente expuesta, en todos y cada uno de los diferentes aspectos 
comentados y que se detallan a continuación: 5 
 

� Permite una sustitución rápida y sencilla de un poste dañado de una señal de tráfico 
por otro nuevo, ya que no hay que picar en la zapata para volver a hormigonar el 
poste; y es válido tanto a nivel de primera instalación cómo para sustitución; 

 10 
� Mantiene la misma debilidad del poste convencional para que no se produzcan 

importantes daños a los vehículos y a sus conductores, especialmente si son ciclistas 
o motoristas; 

 
� Permite garantizar una fijación segura del poste; 15 

 
� No dispone de elemento auxiliar fusible alguno, por lo que no hay que reponer 

ninguna pieza auxiliar con la sustitución del poste estropeado; 
 
Breve descripción de las figuras 20 
 
Para complementar la descripción y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las 
características de la invención, se acompaña cómo parte integrante de dicha descripción, 
un juego de figuras con carácter ilustrativo y no limitativo. 
 25 
Glosario de referencias 
 
(0)  Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico; del 

estado de la técnica anterior; 
(01)  Señal, o similar; 30 
(02)  Poste; rectangular o redondo; 
(03)  Anclaje; tramo del poste que queda en el interior de la zapata; 
(04)  Zapata; de hormigón o similar; 
(05)  Zona de debilitamiento en esquina; 
 35 
(1)  Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico;  

objeto de la invención; 
 
(1A) Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico; 

según una primera realización; 40 
 
(1A01)  Cuerpo de fijación poste; 
(1A011) Cuña interior, del cuerpo de fijación poste; 
(1A012) Cuña exterior, del cuerpo de fijación poste; 
(1A012’) Cuña exterior auxiliar, del cuerpo de fijación poste; 45 
(1A013) Anillo elástico, del cuerpo de fijación poste; 
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(1A02)  Placa perimetral; 
 
(1A03)  Cuerpo de fijación anclaje; 
(1A031) Cuña interior, del cuerpo de fijación anclaje; 
(1A032) Cuña exterior, del cuerpo de fijación anclaje; 5 
(1A033) Anillo elástico, del cuerpo de fijación anclaje; 
 
(1A04)  Placa antirotura; 
(1A05)  Placa relleno; 
(1X06)  Tornillo, de la placa antirotura; 10 
 
(1A07)  Tornillo principal de expansión; 
(1A08)  Tornillo secundario de expansión; 
 
(1X09)  Elemento antidesprendimiento; 15 
(1X091) Sirga; 
(1X092) Dedal perforado; 
(1X093) Tornillo tuerca, de la sirga; 
 
(1B) Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico;  20 

según una segunda realización; 
 
(1B01)  Cuerpo de fijación poste; 
(1B011) Cuerpo único, del cuerpo de fijación poste; 
(1B012) Tornillo, del cuerpo de fijación poste; 25 
 
(1B02)  Placa perimetral; 
 
(1B03)  Cuerpo de fijación anclaje; 
(1B031) Cuña interior, del cuerpo de fijación anclaje; 30 
(1B032) Cuña exterior, del cuerpo de fijación anclaje; 
(1B033) Anillo elástico, del cuerpo de fijación anclaje; 
 
(1B04)  Placa antirotura; 
(1B05)  Placa relleno; 35 
(1X06)  Tornillo, de la placa antirotura; 
 
(1B07)  Tornillo principal de expansión; 
 
(1X09)  Elemento antidesprendimiento; 40 
(1X091) Sirga; 
(1X092) Dedal perforado; 
(1X093) Tornillo tuerca, de la sirga; 
 
 45 
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(1C) Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico;  
según una tercera realización; 

 
(1C01)  Cuerpo de fijación poste; 
(1C011) Cuña interior, del cuerpo de fijación poste; 5 
(1C012) Cuña exterior, del cuerpo de fijación poste; 
(1C013) Anillo elástico, del cuerpo de fijación poste; 
 
(1C02)  Placa perimetral; 
 10 
(1C03)  Cuerpo de fijación anclaje; 
(1C031) Cuña interior, del cuerpo de fijación anclaje; 
(1C032) Cuña exterior, del cuerpo de fijación anclaje; 
(1C033) Anillo elástico, del cuerpo de fijación anclaje; 
 15 
(1C04)  Placa antirotura; 
(1C05)  Placa relleno; 
(1X06)  Tornillo, de la placa antirotura; 
 
(1C07)  Tornillo principal de expansión; 20 
 
(1X09)  Elemento antidesprendimiento; 
(1X091) Sirga; 
(1X092) Dedal perforado; 
(1X093) Tornillo tuerca, de la sirga; 25 
 
(1D) Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico;  

según una cuarta realización; 
 
(1D01)  Cuerpo de fijación poste; 30 
(1D011) Cuerpo único, del cuerpo de fijación poste; 
(1D012) Tornillo, del cuerpo de fijación poste; 
 
(1D02)  Placa perimetral; 
 35 
(1D03)  Cuerpo de fijación anclaje; 
(1D031) Cuña interior, del cuerpo de fijación anclaje; 
(1D032) Cuña exterior, del cuerpo de fijación anclaje; 
(1D033) Anillo elástico, del cuerpo de fijación anclaje; 
 40 
(1D04)  Placa antirotura; 
(1D05)  Placa relleno; 
(1X06)  Tornillo, de la placa antirotura; 
 
(1D07)  Tornillo principal de expansión; 45 
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(1X09)  Elemento anti-desprendimiento; 
(1X091) Sirga; 
(1X092) Dedal perforado; 
(1X093) Tornillo tuerca, de la sirga; 
 5 
Figura 01 (Fig.01).- muestra una vista en perspectiva de un dispositivo de fijación para 
postes de señalización vertical de tráfico (0) perteneciente al estado de la técnica anterior.  
 
Figura 02 (Fig.02).- muestra una vista en perspectiva de un dispositivo (0) el cual ha 
sufrido un impacto de un vehículo. 10 
 
Figura 03 (Fig.03).- muestra una sucesión de vistas indicativas del montaje de un 
dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1A); según una 
primera realización. 
 15 
Figura 04 (Fig.04).- muestra una vista en perspectiva de un dispositivo de fijación para 
postes de señalización vertical de tráfico (1A); según una primera realización. 
 
Figura 05 (Fig.05).- muestra una sucesión de vistas indicativas del montaje de un 
dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1B); según una 20 
segunda realización. 
 
Figura 06 (Fig.06).- muestra una vista en perspectiva de un dispositivo de fijación para 
postes de señalización vertical de tráfico (1B); según una segunda realización. 
 25 
Figura 07 (Fig.07).- muestra una sucesión de vistas indicativas del montaje de un 
dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1C); según una 
tercera realización. 
 
Figura 08 (Fig.08).- muestra una vista en perspectiva de un dispositivo de fijación para 30 
postes de señalización vertical de tráfico (1C); según una tercera realización. 
 
Figura 09 (Fig.09).- muestra una sucesión de vistas indicativas del montaje de un 
dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1D); según una 
cuarta realización. 35 
 
Figura 10 (Fig.10).- muestra una vista en perspectiva de un dispositivo de fijación para 
postes de señalización vertical de tráfico (1D); según una cuarta realización. 
 
Figura 11 (Fig.11).- muestra una vista en perspectiva de montaje, de una placa antirotura 40 
(1A04, 1B04, 1C04, 1D04) y una placa relleno (1A05, 1B05, 1C05, 1D05), en cada uno 
de los cuerpos de fijación poste (1A01, 1B01, 1C01, 1D01), según su correspondiente 
realización. 
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Figura 12 (Fig.12).- muestra una vista en perspectiva, de una placa antirotura (1A04)  
y una placa relleno (1A05), montadas en cada uno de los cuerpos de fijación poste (1A01, 
1B01, 1C01, 1D01), según su correspondiente realización. 
 
Figura 13 (Fig.13).- muestra una vista en perspectiva de fijación, de un poste (02) a una 5 
placa antirotura (1A04, 1B04, 1C04, 1D04), según su correspondiente realización. 
 
Figura 14 (Fig.14).- muestra una vista en perspectiva de fijación, de un poste (02) a un 
elemento antidesprendimiento (1X09), según su correspondiente realización. 
 10 
Figura 15 (Fig.15).- muestra una vista en corte longitudinal de un elemento anti-
desprendimiento (1X09). 
 
Descripción detallada de la invención y exposición detallada de un modo de 
realización preferente de la invención 15 
 
Se describe detalladamente varias realizaciones preferentes de la invención, de entre las 
distintas alternativas posibles, mediante enumeración de sus componentes así cómo de su 
relación funcional en base a referencias a las figuras, que se han incluido, a título 
ilustrativo y no limitativo, según los principios de las reivindicaciones. 20 
 
Figura 01 (Fig.01).- muestra una vista en perspectiva de un dispositivo de fijación para 
postes de señalización vertical de tráfico (0) perteneciente al estado de la técnica anterior. 
Se muestra una señal (01), o similar, sobre un poste (02), rectangular o redondo, cuyo 
tramo inferior de dicho poste, denominado anclaje (03), se introduce en una zapata (04), 25 
de hormigón o similar. 
 
Figura 02 (Fig.02).- muestra una vista en perspectiva de un dispositivo (0) el cual ha 
sufrido un impacto de un vehículo. Al recibir el impacto de, p.ej. un vehículo, el poste 
(02) presenta un doblez, rotura, o desgarro,  normalmente cercano a la zapata (04). A 30 
continuación se procede, p.ej. con una radial, a realizar un corte enrasado con el suelo del 
poste (02) estropeado. 
 
Figura 03 (Fig.03).- muestra una sucesión de vistas indicativas del montaje de un 
dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1A); según una 35 
primera realización. En Fig.03A puede verse un anclaje (03) preparado para recibir un 
dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1A); según una 
primera realización. En Fig.03B se muestra cómo introducir dicho dispositivo (1A) en un 
anclaje (03). En Fig.03C se aprecia un dispositivo (1A) introducido en un anclaje (03). 
En Fig.03D se indica cómo apretar una pluralidad de tornillos principales de expansión 40 
(1A07)  y una pluralidad de tornillos secundarios de expansión (1A08), con un útil 
diseñado para tal efecto desde la parte superior del poste (02), con la finalidad de fijar 
dicho poste (02) a un anclaje (03). 
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Figura 04 (Fig.04).- muestra una vista en perspectiva de un dispositivo de fijación para 
postes de señalización vertical de tráfico (1A); según una primera realización adecuada 
para postes (02) tubulares con forma transversal rectangular. 
 
Un dispositivo (1A) se compone de los siguientes elementos:  5 
 
a. un cuerpo de fijación anclaje (1A03) con forma prismática rectangular que contiene: 
 

- una pluralidad de cuñas interiores (1A031), que disponen axialmente de un conjunto 
de agujeros pasantes la superior e intermedias estando la cuña inferior roscada, y 10 
solapadamente: 

- una pluralidad de cuñas exteriores (1A032), amarradas perimetralmente mediante 
una pluralidad de anillos elásticos (1A033); 

 
y cuya finalidad es sujetarse a un anclaje (03); 15 
 
b. una placa perimetral (1A02), cuya función es servir de asiento con el pavimento; 
 
c. un cuerpo de fijación poste (1A01) con forma prismática rectangular que contiene: 
 20 

- una pluralidad de cuñas interiores (1A011), que disponen axialmente de un conjunto 
de agujeros pasantes la superior e intermedias estando la cuña inferior roscada, y 
solapadamente: 

- una pluralidad de cuñas exteriores (1A012) y una pluralidad de cuñas exteriores 
auxiliares (1A012’), amarradas perimetralmente mediante una pluralidad de anillos 25 
elásticos (1A013); 

 
y cuya finalidad es sujetar un poste (02); 
 
d. un conjunto de tornillos principales de expansión (1A07), cuya finalidad es al ser 30 
roscados axialmente en: 
 

- el interior de un cuerpo de fijación anclaje (1A03), en unos agujeros pasantes y 
roscados que disponen unas cuñas interiores (1A031), aproximar dichas cuñas 
entre sí desplazando unas cuñas exteriores (1A032) clavándose éstas en el interior 35 
de un anclaje (03); 
 

- el interior de un cuerpo de fijación poste (1A01), en unos agujeros pasantes y 
roscados que disponen unas cuñas interiores (1A011), aproximar dichas cuñas 
entre sí desplazando unas cuñas exteriores (1A012) clavándose éstas en el interior 40 
de un poste (02); 
 
 

e. un conjunto de tornillos secundarios de expansión (1A08) cuya finalidad es al ser 
roscados en unas cuñas interiores (1A011) aproximar dichas cuñas entre sí desplazando 45 
las cuñas exteriores auxiliares (1A012’), clavándose en el interior de un poste (02). 
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Figura 05 (Fig.05).- muestra una sucesión de vistas indicativas del montaje de un 
dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1B); según una 
segunda realización. En Fig.05A puede verse un anclaje (03) preparado para recibir un 
dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1B); según una 
segunda realización. En Fig.05B se muestra cómo introducir dicho dispositivo (1B) en 5 
un anclaje (03). En Fig.05C se aprecia un dispositivo (1B) introducido en un anclaje (03), 
y se indica cómo apretar una pluralidad de tornillos principales de expansión (1B07), de 
forma directa, para fijación a un anclaje (03). En Fig.05D se indica cómo apretar una 
pluralidad de tornillos (1B012), de forma directa, para fijación de un poste (02).  
 10 
Figura 06 (Fig.06).- muestra una vista en perspectiva de un dispositivo de fijación para 
postes de señalización vertical de tráfico (1B); según una segunda realización adecuada 
para postes (02) tubulares con forma transversal rectangular. 
 
Un dispositivo (1B) se compone de los siguientes elementos:  15 
 
a. un cuerpo de fijación anclaje (1B03) con forma prismática rectangular que contiene: 
 

- una pluralidad de cuñas interiores (1B031), que disponen axialmente de un conjunto 
de agujeros pasantes la superior e intermedias estando la cuña inferior roscada y 20 
solapadamente: 
 

- una pluralidad de cuñas exteriores (1B032), amarradas perimetralmente mediante 
una pluralidad de anillos elásticos (1B033); 

 25 
y cuya finalidad es sujetarse a un anclaje (03); 
 
b. una placa perimetral (1B02), cuya función es servir de asiento con el pavimento; 
 
c. un cuerpo de fijación poste (1B01) con forma prismática rectangular que contiene: 30 
 

- un cuerpo único (1B011), que dispone axialmente de un conjunto de agujeros 
pasantes y transversalmente de un conjunto de agujeros roscados; 

 
y cuya finalidad es sujetar un poste (02); 35 

 
d. un conjunto de tornillos principales de expansión (1B07), cuya finalidad es al ser 
roscados axialmente en: 
 

- el interior de un cuerpo único (1B011) para alcanzar 40 
 

- el interior de un cuerpo de fijación anclaje (1B03), en unos agujeros pasantes y 
roscados que disponen unas cuñas interiores (1B031), aproximar dichas cuñas 
entre sí desplazando unas cuñas exteriores (1B032) clavándose éstas en el interior 
de un anclaje (03); 45 

 

ES 2 637 950 A1

 

10



 

e. un conjunto de tornillos (1B012) cuya finalidad es al ser roscados en un cuerpo único 
(1B011) sujetar el exterior de un poste (02). 
 
Figura 07 (Fig.07).- muestra una sucesión de vistas indicativas del montaje de un 
dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1C); según una 5 
tercera realización. En Fig.07A puede verse un anclaje (03) preparado para recibir un 
dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1C); según una 
primera realización. En Fig.07B se muestra cómo introducir dicho dispositivo (1C) en un 
anclaje (03). En Fig.07C se aprecia un dispositivo (1C) introducido en un anclaje (03). 
En Fig.07D se indica cómo apretar un tornillo principal de expansión (1C07), con un útil 10 
diseñado para tal efecto desde la parte superior del poste (02), con la finalidad de fijar 
dicho poste (02) a un anclaje (03). 
 
Figura 08 (Fig.08).- muestra una vista en perspectiva de un dispositivo de fijación para 
postes de señalización vertical de tráfico (1C); según una tercera realización adecuada 15 
para postes (02) tubulares con forma transversal circular. 
 
Un dispositivo (1C) se compone de los siguientes elementos:  
 
a. un cuerpo de fijación anclaje (1C03) con forma prismática circular que contiene: 20 
 

- una pluralidad de cuñas interiores (1C031), que disponen axialmente de un conjunto 
de agujeros pasantes la superior e intermedias estando la cuña inferior roscada, y 
solapadamente: 
 25 

- una pluralidad de cuñas exteriores (1C032), amarradas perimetralmente mediante 
una pluralidad de anillos elásticos (1C033); 

 
y cuya finalidad es sujetarse a un anclaje (03); 
 30 
b. una placa perimetral (1C02), cuya función es servir de asiento con el pavimento; 
 
c. un cuerpo de fijación poste (1C01) con forma prismática circular que contiene: 
 

- una pluralidad de cuñas interiores (1C011), que disponen axialmente de un conjunto 35 
de agujeros pasantes la superior e intermedias estando la cuña inferior roscada, y 
solapadamente, 

 
- una pluralidad de cuñas exteriores (1C012), amarradas perimetralmente mediante una 

pluralidad de anillos elásticos (1C013); 40 
 

y cuya finalidad es sujetar un poste (02); 
 
d. un tornillo principal de expansión (1C07), cuya finalidad es al ser roscado axialmente 
en: 45 
 

ES 2 637 950 A1

 

11



 

- el interior de un cuerpo de fijación anclaje (1C03), en unos agujeros pasantes y 
roscados que disponen unas cuñas interiores (1C031), aproximar dichas cuñas 
entre sí desplazando unas cuñas exteriores (1C032) clavándose éstas en el interior 
de un anclaje (03); 
 5 

- el interior de un cuerpo de fijación poste (1C01), en unos agujeros roscados que 
disponen unas cuñas interiores (1C011), aproximar dichas cuñas entre sí 
desplazando unas cuñas exteriores (1C012) clavándose éstas en el interior de un 
poste (02); 

 10 
 
 
 
 
Figura 09 (Fig.09).- muestra una sucesión de vistas indicativas del montaje de un 15 
dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1D); según una 
cuarta realización. En Fig.09A puede verse un anclaje (03) preparado para recibir un 
dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1D); según una 
cuarta realización. En Fig.09B se muestra cómo introducir dicho dispositivo (1D) en un 
anclaje (03). En Fig.09C se aprecia un dispositivo (1D) introducido en un anclaje (03), y 20 
se indica cómo apretar un tornillo principal de expansión (1D07), de forma directa, para 
fijación a un anclaje (03). En Fig.09D se indica cómo apretar una pluralidad de tornillos 
(1D012), de forma directa, para fijación de un poste (02). 
 
Figura 10 (Fig.10).- muestra una vista en perspectiva de un dispositivo de fijación para 25 
postes de señalización vertical de tráfico (1D); según una cuarta realización adecuada 
para postes (02) tubulares con forma transversal circular. 
 
Un dispositivo (1D) se compone de los siguientes elementos: 
 30 
a. un cuerpo de fijación anclaje (1D03) con forma cilíndrica que contiene: 
 

- una pluralidad de cuñas interiores (1D031), que disponen axialmente de un agujero 
pasante la superior e intermedias estando la cuña inferior roscada, y solapadamente: 

- una pluralidad de cuñas exteriores (1D032), amarradas perimetralmente mediante 35 
una pluralidad de anillos elásticos (1D033); 

 
y cuya finalidad es sujetarse a un anclaje (03); 
 
b. una placa perimetral (1D02), cuya función es servir de asiento con el pavimento; 40 
c. un cuerpo de fijación poste (1D01) con forma cilíndrica que contiene: 
 

- un cuerpo único (1D011), que dispone axialmente de un agujero pasante y 
transversalmente de un conjunto de agujeros roscados; 

 45 
y cuya finalidad es sujetar un poste (02); 
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d. un tornillo principal de expansión (1D07), cuya finalidad es al ser roscado axialmente 
en: 
 

- el interior de un cuerpo único (1D011) para alcanzar 5 
 

- el interior de un cuerpo de fijación anclaje (1D03), en unos agujeros pasantes y 
roscados que disponen unas cuñas interiores (1D031), aproximar dichas cuñas 
entre sí desplazando unas cuñas exteriores (1D032) clavándose estas en el interior 
de un anclaje (03); 10 

 
e. un conjunto de tornillos (1D012) cuya finalidad es al ser roscados en un cuerpo único 
(1D011) sujetar el exterior de un poste (02). 
 
Figura 11 (Fig.11).- muestra una vista en perspectiva de montaje, de una placa antirotura 15 
(1A04, 1B04, 1C04, 1D04) y una placa relleno (1A05, 1B05, 1C05, 1D05), en cada uno 
de los cuerpos de fijación poste (1A01, 1B01, 1C01, 1D01), según su correspondiente 
realización. 
 
Figura 12 (Fig.12).- muestra una vista en perspectiva, de una placa antirotura (1A04, 20 
1B04, 1C04, 1D04) y una placa relleno (1A05, 1B05, 1C05, 1D05), montadas en cada 
uno de los cuerpos de fijación poste (1A01, 1B01, 1C01, 1D01), según su correspondiente 
realización. 
 
Figura 13 (Fig.13).- muestra una vista en perspectiva de fijación, de un poste (02) a una 25 
placa antirotura (1A04, 1B04, 1C04, 1D04), según su correspondiente realización. 
Una placa antirotura (1A04, 1B04, 1C04, 1D04) queda fijada interiormente a un poste 
(02), en su parte inferior justo por encima de una placa perimetral (1A02, 1B02, 1C02, 
1D02), mediante unos tornillos (1X06) que roscan en un poste (02) y en dicha placa. En 
caso de colisión, p.ej. de un vehículo, contra un poste (02) este no se desprenderá de su 30 
anclaje (03) debido a que lo mantendrá unido la placa antirotura (1A04, 1B04, 1C04, 
1D04); reforzado el anti-desprendimiento al practicar una zona de debilitamiento en 
esquina (05), realizadas en las esquinas del poste (02) opuestas a las esquinas colindantes 
con la placa antirotura (1A04, 1B04, 1C04, 1D04). En caso de poste (02) tubular con 
forma transversal redonda una zona de debilitamiento en esquina (05) consiste en debilitar 35 
un poste (02) en el tramo enfrentado a una placa antirotura (1A04, 1B04, 1C04, 1D04).  
 
Figura 14 (Fig.14).- muestra una vista en perspectiva de fijación, de un poste (02) a un 
elemento anti-desprendimiento (1X09), según su correspondiente realización. Un 
elemento anti-desprendimiento (1X09) es otro modo de realización para evitar la 40 
separación de un poste (02) en caso de colisión de su anclaje (03). 
. 
Figura 15 (Fig.15).- muestra una vista en corte longitudinal de un elemento anti-
desprendimiento (1X09). Un elemento anti-desprendimiento (1X09) se compone de: una 
sirga (1X091) rematada en sendas lazadas, un dedal perforado (1X092) y un tornillo 45 
tuerca (1X093). 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1), del tipo de 

los que incorporan una señal (01) sobre un poste (02) cuyo tramo inferior o anclaje 
(03) queda en el interior de una zapata (04), que se caracteriza por que comprende: 5 

  
a. un cuerpo de fijación anclaje (1A03, 1B03, 1C03, 1D03) que contiene: 

 
- una pluralidad de cuñas interiores (1A031, 1B031, 1C031, 1D031), que disponen 

axialmente de un conjunto de agujeros pasantes la superior e intermedias estando la 10 
cuña inferior roscada, y solapadamente: 
 

- una pluralidad de cuñas exteriores (1A032, 1B032, 1C032, 1D032), amarradas 
perimetralmente mediante una pluralidad de anillos elásticos (1A033, 1B033, 1C033, 
1D033); 15 

 
y cuya finalidad es sujetarse a un anclaje (03); 

 
b. una placa perimetral (1A02, 1B02, 1C02, 1D02), cuya función es servir de asiento 
con el pavimento; 20 

 
c. un cuerpo de fijación poste (1A01, 1B01, 1C01, 1D01) cuya finalidad es sujetar un 
poste (02); 

 
d. un conjunto de tornillos principales de expansión (1A07, 1B07) o un tornillo 25 
principal de expansión (1C07, 1D07), cuya finalidad es al ser roscados o roscado 
axialmente en: 

 
- el interior de un cuerpo de fijación anclaje (1A03, 1B03, 1C03, 1D03), en unos 

agujeros pasantes y roscados que disponen unas cuñas interiores (1A031, 1B031, 30 
1C031, 1D031), aproximar dichas cuñas entre sí desplazando unas cuñas exteriores 
(1A032, 1B032, 1C032, 1D032) clavándose éstas en el interior de un anclaje (03). 

 
2. Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1), según 

reivindicación 1, que para postes (02) tubulares con forma transversal rectangular se 35 
caracteriza por el hecho de que el cuerpo de fijación anclaje (1A03, 1B03) y el cuerpo 
de fijación poste (1A01, 1B01) tienen una forma prismática rectangular. 

 
3. Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1), según 

reivindicación 1, que para postes (02) tubulares con forma transversal circular se 40 
caracteriza por el hecho de que el cuerpo de fijación anclaje (1C03, 1D03) y el cuerpo 
de fijación poste (1C01, 1D01) tienen una forma prismática circular. 

 
4. Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1), según las 

reivindicaciones 1 y 2, que se caracteriza por el hecho de que comprende: 45 
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c. un cuerpo de fijación poste (1A01) que contiene: 
 

- una pluralidad de cuñas interiores (1A011), que disponen axialmente de un conjunto 
de agujeros pasantes la superior e intermedias estando la cuña inferior roscada, y 
solapadamente: 5 

 
- una pluralidad de cuñas exteriores (1A012) y una pluralidad de cuñas exteriores 

auxiliares (1A012’), amarradas perimetralmente mediante una pluralidad de anillos 
elásticos (1A013); 

 10 
d. un conjunto de tornillos principales de expansión (1A07) cuya otra finalidad es al 
ser roscados axialmente en: 

 
- el interior de un cuerpo de fijación poste (1A01), en unos agujeros pasantes y 

roscados que disponen unas cuñas interiores (1A011), aproximar dichas cuñas 15 
entre sí desplazando unas cuñas exteriores (1A012) clavándose éstas en el interior 
de un poste (02); 
 

e. un conjunto de tornillos secundarios de expansión (1A08) cuya finalidad es al ser 
roscados en unas cuñas interiores (1A011) aproximar dichas cuñas entre sí 20 
desplazando las cuñas exteriores auxiliares (1A012’), clavándose en el interior de un 
poste (02). 
 

5. Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1), según las 
reivindicaciones 1 y 2, que se caracteriza por el hecho de que comprende: 25 

 
c. un cuerpo de fijación poste (1B01) con forma prismática rectangular que contiene: 

 
- un cuerpo único (1B011), que dispone axialmente de un conjunto de agujeros 

pasantes y transversalmente de un conjunto de agujeros roscados; 30 
 
e. un conjunto de tornillos (1B012) cuya finalidad es al ser roscados en un cuerpo único 
(1B011) sujetar el exterior de un poste (02). 
 

6. Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1), según las 35 
reivindicaciones 1 y 3, que se caracteriza por el hecho de que comprende: 
 

c. un cuerpo de fijación poste (1C01) con forma cilíndrica que contiene: 
 

- una pluralidad de cuñas interiores (1C011), que disponen axialmente de un conjunto 40 
de agujeros pasantes la superior e intermedias estando la cuña inferior roscada, y 
solapadamente; 

 
- una pluralidad de cuñas exteriores (1C012), amarradas perimetralmente mediante una 

pluralidad de anillos elásticos (1C013); 45 
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d. un tornillo principal de expansión (1C07), cuya otra finalidad es al ser roscado 
axialmente en: 

 
- el interior de un cuerpo de fijación poste (1C01), en unos agujeros roscados que 

disponen unas cuñas interiores (1C011), aproximar dichas cuñas entre sí 5 
desplazando unas cuñas exteriores (1C012) clavándose éstas en el interior de un 
poste (02); 
 

7. Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1), según las 
reivindicaciones 1 y 3, que se caracteriza por el hecho de que comprende: 10 

 
c. un cuerpo de fijación poste (1D01) con forma cilíndrica que contiene: 

 
- un cuerpo único (1D011), que dispone axialmente de un agujero pasante y 

transversalmente de un conjunto de agujeros roscados; 15 
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e. un conjunto de tornillos (1D012) cuya finalidad es al ser roscados en un cuerpo 
único (1D011) sujetar el exterior de un poste (02). 
 

8. Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1), según una de 
las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza por el hecho de que se dispone de 5 
un placa antirotura (1A04, 1B04, 1C04, 1D04) que queda fijada interiormente a un 
poste (02), en su parte inferior justo por encima de una placa perimetral (1A02, 1B02, 
1C02, 1D02), mediante unos tornillos (1X06) que roscan en un poste (02) y en dicha 
placa y cuya función es que en caso de colisión de un vehículo cualquiera contra un 
poste (02) éste no se desprenda de su anclaje (03). 10 

 
9. Dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico (1), según una de 

las reivindicaciones 1 a 7, que se caracteriza por el hecho de que se dispone de un 
elemento anti-desprendimiento (1X09), cuya función es evitar la separación de un 
poste (02) en caso de colisión de su anclaje (03), y que se compone de una sirga 15 
(1X091) rematada en sendas lazadas, un dedal perforado (1X092) y un tornillo tuerca 
(1X093). 
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 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-9 SI 
  Reivindicaciones --- NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-9 SI 
  Reivindicaciones --- NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201630477 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 EP 0011197  A1 (SILBERNAGEL HERMANN) 28.05.1980 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Comparando el documento D01 con la solicitud, resulta lo siguiente:  
 
Reivindicación 1 
 
D01 divulga un dispositivo de fijación para postes de señalización vertical de tráfico, del tipo de los que incorporan una señal 
sobre un poste, cuyo tramo inferior o anclaje queda en el interior de una zapata, y comprende:  
(las referencias son relativas a D01) 
 

a) Un cuerpo de fijación anclaje (1) 
b) Una placa perimetral (3) 
c) Un cuerpo de fijación poste (4) 

 
El dispositivo de la solicitud se diferencia del divulgado en D01 en que comprende elementos técnicos adicionales, como por 
ejemplo, una pluralidad de cuñas interiores y exteriores en el cuerpo de fijación anclaje o un conjunto de tornillos de 
expansión para aproximar las cuñas entre sí. 
 
No se ha encontrado en el estado de la técnica ningún documento que divulgue todas las características reivindicadas, 
tampoco dichas características técnicas resultarían evidentes para el experto en la materia partiendo de los documentos 
conocidos. Por lo tanto, se considera que la reivindicación 1 cumpliría los requisitos de novedad y actividad inventiva (Art. 
6.1 y 8.1 Ley de Patentes 11/1986). 
 
Reivindicaciones 2 a 9 
 
Las reivindicaciones 2 a 9 dependen de la primera, por lo que tienen por objeto un dispositivo que cuenta con todas las 
características técnicas incluidas en dicha reivindicación. Por consiguiente, se considera que las reivindicaciones 2 a 9 
igualmente cumplirían los requisitos de novedad y actividad inventiva (Art. 6.1 y 8.1 LP). 
 
 
En conclusión, la invención de la solicitud cumpliría los requisitos de patentabilidad (Art. 4.1 LP) ya que todas sus 
reivindicaciones implicarían novedad y actividad inventiva (Art. 6.1 y 8.1 LP). 
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