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57  Resumen:
El sistema concentrador de luz para calentar objetos,
es un sistema formado por un tubo (1), una pila (2),
una linterna (3) con su bombilla con semiesferas
convexas (4), y, una ventana de doble cristal (5). En
el interior de la caja (8) ponemos un espejo ovalado
(6) y otros espejos (7, 9) con semiesferas cóncavas o
convexas. A continuación de la ventana (5) tenemos
la base ancha de una caja tronco-tetraédrica formada
por cinco espejos con semiesferas convexas (8). En
el extremo del vértice ponemos una lupa (10). La luz
que se concentrará en la lupa (10), y, se dirigirá hacia
un foco en el que pondremos un espejo plano (11),
situado en un ángulo de 45°, que desviará la luz hacia
el objeto (14) que queremos calentar.
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DESCRIPCIÓN 
 

Sistema concentrador de luz para calentar objetos.  
 
Objeto de la invención  5 
 
El principal objetivo de la presente invención es el de construir un sistema calentador, 
muy sencillo de construir, que pueda conseguir elevadas temperaturas en un punto 
determinado alejado del foco de la lupa (10), en el que pondremos un objeto (14), -un 
cristal, grafito, piedras, silicatos, mármol, pedernal-, para que lo caliente lo suficiente y lo 10 
convierta en una piedra preciosa. La invención puede tener otros muchos usos en la 
industria, así como en la defensa de la nación, en tanto que, en un sistema de mayores 
dimensiones y mayor potencia, se podrá instalar en varios puntos distintos de un avión, o, 
de un barco, para defenderse de los ataques de misiles balísticos que se dirijan hacia 
ellos.  15 
 
Antecedentes de la invención  
 
El principal antecedente de mi invención del día (06.04.16)-(17.04.16), se encuentra en 
mi patente nº P2005003229, titulada: Lámpara de espejos divergentes múltiples, en la 20 
que presentaba unos espejos con semiesferas convexas y cóncavas como las que se 
presentan aquí, que son el elemento multiplicador de la luz que sale de la bombilla con 
semiesferas (4). Se me ha ocurrido situar un espejo plano en el foco de la lupa, -en 
donde se concentran los rayos de luz-, para que éste rayo concentrado se pueda dirigir 
mucho más allá del foco. El uso principal al que estaría destinado, sería el de la industria, 25 
en sus múltiples facetas. Y, especialmente, en la creación de cristales de elevada dureza 
que se puedan comparar, al menos en su brillo y en sus funciones, a los diamantes.  
 
Descripción de la invención  
 30 
El Sistema concentrador de luz para calentar objetos, es un sistema que comienza en un 
pequeño tubo (1), que tiene ranuras para la ventilación, en cuyo interior ponemos una pila 
(2), una linterna (3) con su bombilla (4) con semiesferas convexas, y, una ventana de 
doble cristal (5). Opcionalmente, la linterna (3) con la bombilla (4) se podrá sustituir por 
un láser, que será activado por la pila (2), o, por una corriente eléctrica de mayor 35 
potencia. A continuación tenemos la base ancha de una caja tronco-tetraédrica formada 
por cinco espejos con semiesferas convexas (8). En el centro de su vértice plano 
ponemos una lupa (10), que tendrá, a ambos lados, dos espejitos (9) con semiesferas 
convexas que sobresaldrán hacia el interior de la caja con espejos (8). En el interior de 
ésta caja (8) ponemos un espejo ovalado (6) exactamente por delante de la ventana (5) 40 
de doble cristal, y, otros dos espejos (7) que presentará semiesferas cóncavas hacia el 
interior de la caja. La luz de la bombilla (4), al tropezar en el espejo ovalado (6), se 
distribuirá hacia las semiesferas (13) de los espejos (7, 8, 9), y, se multiplicará en sus 
semiesferas convexas (13) y cóncavas, para concentrarse, después, en la lupa (1 0), que 
también tendrá semiesferas convexas en la cara interior, y, cóncavas en la cara exterior. 45 
La luz que haya rebotado y se haya multiplicado en todas las semiesferas (13) de los 
espejos (7, 8, 9) se concentrará después en la lupa (10), y, se dirigirá hacia un foco en el 
que pondremos un espejo plano (11), situado en un ángulo de 45º, que desviará la luz 
hacia un colimador (12), que, después de atravesarlo, la dirigirá hacia el objeto (14) que 
queremos calentar.  50 
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Descripción de las figuras  
 
Figura nº 1: Vista lateral de un sistema de luz multiplicada y concentrada (LMYC), 
formado por un tubo (1), una pila (2), una linterna (3) con su bombilla con semiesferas 
convexas (4), y, una ventana de doble cristal (5). A continuación tenernos la base ancha 5 
de una caja tronco-tetraédrica formada por cinco espejos con semiesferas convexas (8). 
En el extremo del vértice ponemos una lupa (10), que tendrá a ambos lados, dos 
espejitos (9) con semiesferas convexas. En el interior de la caja (8) ponemos un espejo 
ovalado (6) y otros dos espejos (7) con semiesferas cóncavas. En el foco de la lupa (10) 
pondremos un espejo plano (11), situado en un ángulo de 45º, que desviará la luz hacia 10 
un colimador (12), que la dirigirá hacia el objeto (14).  
 
Figuras nº 1-2:  
 
1) Tubo con ranuras de ventilación  15 
 
2) Pila  
 
3) Linterna, o, láser  
 20 
4) Bombilla con semiesferas  
 
5) Cristal doble  
 
6) Espejo ovalado  25 
 
7) Espejo con semiesferas cóncavas  
 
8) Espejo con semiesferas convexas  
 30 
9) Espejo con semiesferas convexas  
 
10) Lupa  
 
11) Espejo plano  35 
 
12) Colimador  
 
13) Semiesferas cóncavas, convexas, cónicas  
 40 
14) Objeto  
 
Descripción de un modo de realización preferido  
 
El Sistema concentrador de luz para calentar objetos, está caracterizado por ser un 45 
sistema calentador para un objeto (14), como es el grafito, el carbono, el mármol, los 
silicatos, el cristal, que exige elevadas temperaturas para formar cristal de alta dureza, o, 
piedras preciosas. Entre las aplicaciones del sistema se encuentra la defensa nacional, 
en tanto que se podrá situar en varios lugares de los barcos y los aviones, para que 
puedan repeler los ataques de los misiles balísticos que se dirijan hacia ellos. La sencillez 50 
para fabricarlo, su bajo costo, y, su elevada potencia en un muy reducido espacio, lo hace 
especialmente útil para éste objetivo. Éste sistema, también se puede multiplicar y unir en 
sistemas paralelos, para formar un sistema mucho más potente, cuando todos los rayos 
concentrados de cada sistema se dirijan hacia el mismo punto. Sin embargo, en principio, 
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su uso principal se halla en la industria, y, especialmente, lo he inventado para crear 
cristal de elevada dureza. Lo que muestra sus cualidades para elevar la temperatura del 
objeto (14) contra el que impacte el rayo concentrado después de atravesar la lupa (10), 
es el hecho de que la simple luz de una bombilla, al atravesar una lupa, puede conseguir 
quemar un papel, lo que implica una temperatura mínima de 162ºC, que, al convertirse de 5 
inmediato en fuego, se eleva hasta los 500ºC. Si, ahora multiplicamos ese valor mínimo 
de temperatura en el que el papel comienza a arder, por el número (n) de veces en que 
se multiplica la luz de origen que se concentra en la lupa (10), -la que se habrá 
multiplicado, en primer lugar, en las semiesferas convexas de la bombilla (4), y, después, 
en las semiesferas (13) de todos los espejos (7, 8, 9), y, mientras atraviesa la lupa (10), 10 
aún se multiplicaré más en las semiesferas de la lupa (10)-, el valor de temperatura total 
será muy elevado, y, lo hará similar al de una luz láser: (TTotal = n · T162ºC), en donde (n) 
será el número de veces en que se habrá multiplicado la luz de la bombilla (4), que se 
multiplicará por la temperatura que hace arder al papel, en tanto que todas éstas luces 
atravesarán la lupa (10). Es probable que el valor que se obtiene con la ecuación anterior 15 
no sea el más real que se pueda conseguir, en tanto que, la diferencia entre la superficie 
de la lupa (10) y la superficie de cada semiesfera (13), podría causar una reducción en el 
valor final. Si llamamos (3) a ésta diferencia de superficies, la reducción de la temperatura 
 
total podría calcularse con ésta otra ecuación:   20 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Sistema concentrador de luz para calentar objetos, caracterizado por un pequeño tubo 
(1), que tiene ranuras para la ventilación, en cuyo interior ponemos una pila (2), una 
linterna (3) con su bombilla (4) con semiesferas convexas y una ventana de doble cristal 5 
(S); a continuación tenemos la base ancha de una caja tronco-tetraédrica formada por 
cinco espejos con semiesferas convexas (8); en el centro de su vértice plano ponemos 
una lupa (10), que tendrá, a ambos lados, dos espejitos (9) con semiesferas convexas 
que sobresaldrán hacia el interior de la caja con espejos (8); en el interior de ésta caja (8) 
ponemos un espejo ovalado (6) exactamente por delante de la ventana (5) de doble 10 
cristal y por delante de la luz de la bombilla (4); añadimos, ahora, -en el interior de la caja 
de espejos (8)-, otros dos espejos (7) que presentará semiesferas cóncavas hacia el 
interior de la caja; la lupa (10) también tendrá semiesferas convexas en la cara interior y 
cóncavas en la cara exterior; en el foco de la lupa (10), pondremos un espejo plano (11), 
situado en un ángulo de 45º que desviará la luz hacia un colimador (12), que, después de 15 
atravesarlo, la dirigirá hacia el objeto (14).  
 
2. Sistema concentrador de luz para calentar objetos, -según reivindicación primera-, 
caracterizado por ser una variante para la linterna (3) con la bombilla (4), que se podrá 
sustituir por un láser, activado por la pila (2), o, por una corriente eléctrica.  20 
 
3. Sistema concentrador de luz para calentar objetos, -según reivindicación primera-, 
caracterizada por ser una aplicación para barcos y aviones, en la defensa nacional, en la 
que el sistema descrito se situará en varios lugares del espacio de estos barcos y 
aviones.  25 
 
4. Sistema concentrador de luz para calentar objetos, -según reivindicación primera-, 
caracterizada por ser otra aplicación en la que se unirán varios sistemas como el 
descrito para formar un sistema de mayores dimensiones que enfocará todos los rayos 
concentrados en el mismo punto. 30 
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 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-4 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-4 SI 
  Reivindicaciones  NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201600334 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 5772313  A (TAYLOR NICHOLAS JOHN) 30.06.1998 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento D01 se considera el más próximo del estado de la técnica relativo al objeto de la 
invención de acuerdo con las reivindicaciones de la solicitud de patente en estudio. Las referencias 
numéricas son relativas al documento D01. El documento D01 divulga un sistema concentrador de luz 
para calentar objetos que cuenta con una lámpara (12) montada en un reflector (10), unas lupas (13) 
situadas por delante del reflector (10) y unos espejos (15) situados por delante de las lupas (13); todo 
ello dispuesto de tal forma que los rayos emitidos por la lámpara (12) son concentrados en un foco 
(16). El documento D01 no divulga, tal y como hace la reivindicación 1 de la solicitud de patente 
P201600334, la existencia de semiesferas convexas en la lámpara (12), ni de una caja tronco-
tetraédrica propiamente dicha formada por cinco espejos con semiesferas convexas, ni la localización 
ni configuración de la lupa, ni la existencia de un espejo ovalado y uno plano ni de un colimador. 
Estas diferencias hacen que el sistema concentrador de luz para calentar objetos de acuerdo con la 
reivindicación 1 de la solicitud de patente P201600334 no se encuentre divulgado en el estado de la 
técnica y cuente por tanto con novedad (Ley 11/1986, Art. 6.1.).  
 
Por otra parte, y debido a las importantes diferencias antes indicadas, no se considera evidente para 
un experto en la materia que partiera del documento D01 el llegar a proponer un sistema 
concentrador de luz como el de la reivindicación 1 en estudio y por tanto se considera que dicha 
reivindicación 1 cuenta con actividad inventiva (Ley 11/1986, Art.8.1.). 
 
Por contar la reivindicación 1 con novedad y con actividad inventiva las reivindicaciones dependientes 
de la misma, es decir las reivindicaciones 2 a 4, cuentan a su vez con novedad (Ley 11/1986, Art.6.1.) 
y con actividad inventiva (Ley 11/1986, Art.8.1.). 
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