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DESCRIPCIÓN

Peluca

Campo técnico5

Esta invención se refiere a una peluca tal que su desgaste no es fácilmente visible controlando la rigidez de flexión
del pelo fijado a su base de peluca para la mejor combinación con el propio cabello del usuario de la peluca que
crece en el cuero cabelludo.

10
Técnica anterior

Una peluca comprende básicamente en general una base de peluca con un material de red como su parte principal
o una base de peluca de una piel artificial elaborada de una lámina delgada o película de poliuretano o silicona y un
cabello anclado a dicha base de peluca mediante costura o adhesión. Como pelo fijado a una base de peluca,15
además del cabello natural tal como el cabello humano, se conocen los pelos artificiales elaborados de resinas de la
poliamida, resinas del poliéster, o modacrílica. Como tipos de pelucas, se conocen en general la peluca en forma de
casquillo para todo un cuero cabelludo que tiene una periferia a lo largo de la línea del cabello de la usuaria en la
frente, los lados de la cabeza y las partes posteriores de la cabeza, y la peluca parcial que se debe utilizar para
ocultar solamente la porción necesaria de la cabeza.20

La Referencia de Patente 1 describe que están disponibles varios estilos de peinado dividiendo un cuero cabelludo
en una pluralidad de porciones, utilizando pelucas parciales en porciones respectivas e intercambiando una parte de
la pluralidad de pelucas parciales por otras pelucas parciales, cambiando las posiciones para usar en el cuero
cabelludo, o cambiando la dirección de uso.25

El cabello natural ha sido utilizado con cariño desde tiempos antiguos como pelo fijado a una base de peluca como
se mencionó anteriormente, pero hay muchos casos recientemente que, por restricción de suministro de material de
cabello natural, se utilizan fibras sintéticas acrílicas, de poliéster, de poliamida, por ejemplo, como material del pelo
para una peluca. Por ejemplo, puesto que las fibras de poliamida tienen apariencia y propiedades físicas similares a30
las del cabello natural en muchos aspectos, hasta ahora han sido de uso práctico, y especialmente, la invención del
presente solicitante puede proporcionar pelucas excelentes que elimina el brillo no natural por tratamiento de
superficie (Véase la Referencia de Patente 2).

Por otra parte, las fibras poliacrílicas tienen un bajo punto de fusión y una baja estabilidad al calor, de manera que35
tienen puntos débiles tales como una escasa preservación de la forma después de la fijación permanente de las
ondas, dando como resultado una distorsión del ajuste, por ejemplo, tal como el rizo y similares cuando se colocan
en agua tibia. Las fibras de poliéster sobresalen en resistencia y estabilidad térmica, pero tienen una rigidez de
flexión demasiado alta, además de una absorción de humedad extremadamente baja en comparación con el cabello
natural, dando como resultado apariencia, sensación táctil o propiedades físicas diferentes de las del cabello natural,40
por ejemplo, en el ambiente de alta humedad, y dan sensación notablemente incómoda cuando se utilizan para las
pelucas. Esta rigidez de flexión se define como el número recíproco de cambio de curvatura generada cuando se
aplica un momento de flexión de la unidad al pelo artificial. Cuanto mayor sea la rigidez de flexión del pelo artificial,
menos flexionable, más resistente será a la flexión, es decir, más difícil y menos flexionable será el pelo artificial. En
otras palabras, cuanto menor sea la rigidez de flexión, más flexible y más suave será el pelo artificial.45

Dicha rigidez de flexión es la propiedad relativa a la sensación táctil y la textura de las fibras, y es ampliamente
reconocida en las industrias de fibras y textiles como tales que son capaces de expresión numérica mediante el
método de medición KAWABATA (véase la Referencia No Relacionada con Patentes 1). También se ha desarrollado
un aparato que puede medir la rigidez de flexión utilizando un solo filamento de fibra o pelo (véase la Referencia No50
Relacionada con Patentes 2).

Las fibras de poliamida incluyen poliamida alifática saturada lineal en la que sólo las cadenas de metileno están
conectadas con un enlace amida como cadena principal, por ejemplo, tales como nailon 6 y nailon 66, y poliamida
semiaromática en la que se incluyen unidades de fenileno en la cadena principal, por ejemplo, tales como nailon 6T55
de TOYOBO, LTD. y MXD6 de MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. La Referencia de Patente 2 describe
el pelo artificial tratado en superficie de fibra de nailon 6 como material, pero sólo la fibra de nailon 6 tiene la rigidez
de flexión inferior al cabello natural como propiedad relacionada con tal sensación táctil y de textura, y por lo tanto es
difícil fabricar pelo artificial de la misma propiedad que el cabello natural. En este caso, aunque el "nailon" antes
mencionado es una marca registrada de du Pont, puesto que los ejemplos de la presente invención utilizaron60
"nailon" como fibras de poliamida, este término se usará a lo largo de la presente memoria descriptiva.

Por otra parte, el pelo artificial que utiliza nailon 6T tiene la rigidez de flexión más alta que el cabello natural, y por lo
tanto es difícil fabricar el cabello de la misma propiedad que el cabello natural. Por lo tanto, se podría considerar
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fabricar la fibra que tiene la rigidez de flexión próxima a la del cabello natural mediante hilado por fusión de nailon 6 y
nailon 6T, pero estas dos resinas tienen puntos de fusión demasiado diferentes, y si se determina la temperatura de
fusión ajustándola a la del nailon 6T de mayor punto de fusión, existe un problema demasiado serio en el
procedimiento de fabricación consistente en que el nailon 6 que tiene un bajo punto de fusión y una estabilidad
térmica relativamente escasa se deteriora por oxidación térmica durante la fusión y, por consiguiente, no se puede5
obtener un pelo artificial excelente.

La fibra de la estructura vaina/núcleo se conoce como el método para utilizar ambas propiedades de dos tipos de
resinas. Dicha fibra comprende una fibra de núcleo y una fibra de vaina que la rodea, y se ha descrito como una fibra
genérica o material de pelo artificial para pelucas, utilizando las propiedades respectivas de dos tipos de resinas10
diferentes. (Véanse las Referencias de Patente 3 y 4.) La Referencia de Patente 3 describe la fibra de estructura de
vaina/núcleo elaborada de cloruro de vinilideno, polipropileno y otros, y la Patente de Referencia 4 describe una
poliamida, pero de fibra modificada combinando gel con puente de proteína en la porción de núcleo.

[Referencia de Patente 1] Patente Japonesa Abierta a la Inspección Pública 2000-303239 A15
[Referencia de Patente 2] Patente Japonesa Abierta a la Inspección Pública S64-6114 A (1989)
[Referencia de Patente 3] Patente Japonesa Abierta a la Inspección Pública 2002-129432 A
[Referencia de Patente 4] Patente Japonesa Abierta a la Inspección Pública 2005-9049 A

[Referencia No Relacionada con Patentes 1] Sen'ikikai Gakkaishi (Journal of Textile Machine Society, Textile20
Engineering), Sueo KAWABATA, 26, 10, págs. 721 - 728, 1973
[Referencia No Relacionada con Patentes 2] KATOTECH LTD., Handling Manual of KES-SH Single Hair
Bending Tester

El preámbulo de las reivindicaciones 1 y 5 se puede obtener de JP 2002-004123 A.25

Descripción de la invención

Problemas que deben resolverse
30

Cuando se utiliza una peluca parcial en el cuero cabelludo del usuario para cubrir la porción de cabello fino, es
importante que las propiedades físicas sean comprables mutuamente tanto como sea posible entre el propio cabello
del usuario y el pelo artificial de la peluca de manera que el propio cabello que crece alrededor de la porción delgada
de cabello y el pelo artificial fijado a la peluca se combinen bien sin separación aparente. Por lo tanto, el pelo artificial
usado para una peluca se requiere principalmente para tener sensación comparable del cabello natural (aspecto,35
sensibilidad dúctil y textura) y propiedades físicas, y, además, idealmente para tener características físicas
superiores al cabello natural. Como se ha mencionado anteriormente, diversos materiales de fibras sintéticas tienen
sus propios méritos y defectos y, entre ellos, ciertas fibras de poliamida están ahora en uso práctico debido a sus
excelentes propiedades.

40
Sin embargo, cuando se elabora una peluca uniendo el pelo artificial elaborado de un material de fibra de poliamida
a una base de peluca, puesto que la rigidez de flexión de una fibra de poliamida es demasiado baja en comparación
con el propio cabello del usuario incluso si el propio cabello que crece en el cuero cabelludo y el pelo artificial fijado a
una base de peluca se combinan bien y el peinado se fija bien en el uso de la peluca, el propio cabello del usuario y
el pelo artificial fijado a una peluca se separan a medida que el tiempo transcurre puesto que el uso de la peluca, el45
propio cabello del usuario alrededor de la base de peluca se levanta causando un estilo antinatural, dando como
resultado un uso de la peluca fácilmente visible. Por el contrario, en el caso de fibras de poliéster de alta rigidez de
flexión en comparación con el cabello natural, el pelo de la peluca se levanta de forma no natural, no se combina
bien con el propio cabello del usuario y se separa. Por lo tanto, posiblemente aparece el límite del propio cabello del
usuario y el pelo de la peluca para hacer visible el uso de la peluca.50

Además, si los pelos fijados a una base de peluca están dispuestos en las mismas longitudes independientemente
de la región de la base de peluca, o tienen un diámetro de rizo diferente al del propio cabello del usuario, entonces
los pelos de la peluca no pueden estar bien formados como un todo, y se necesita tiempo para establecer un
peinado después de usar la peluca.55

Un objeto de la presente invención es, en vista de los problemas antes mencionados, proporcionar una peluca que
no separe fácilmente el propio cabello del usuario que crece en el cuero cabelludo y el pelo fijado a la peluca, y que
no haga fácilmente visible el uso de la peluca mediante una buena combinación.

60
Otro objeto de la presente invención es proporcionar una peluca que permita al usuario fijar fácilmente un peinado
deseado y no distinga fácilmente el propio cabello del usuario que crece en el cuero cabelludo y el pelo fijado a la
peluca.
Medios para resolver los problemas
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Como resultado del estudio exhaustivo de los autores de la presente invención, se confirmó que una persona que
necesita una peluca tiene el pelo que crece en el cuero cabelludo que en general carece de tenacidad y es débil, y
también que el propio cabello del usuario que crece alrededor de la porción de cabello fino tal como una porción
lateral de la cabeza o una porción posterior de la cabeza tiene una rigidez de flexión similarmente baja, y un pelo
artificial desarrollado cuya deformación a la resistencia a la flexión, es decir, la rigidez de flexión se controla al mismo5
nivel que el cabello natural mediante la adopción de una estructura vaina/núcleo en la que el núcleo está elaborado
de fibra de poliamida de alta rigidez y la vaina está elaborada de la fibra de poliamida de menor rigidez que el
núcleo. La presente invención mejoró adicionalmente este nuevo pelo artificial, así como completó una peluca que
da apariencia natural como si el propio cabello del usuario creciese en el cuero cabelludo cuando se unía a una base
de peluca.10

Con el fin de conseguir el objeto mencionado anteriormente, la presente invención proporciona una peluca de
acuerdo con la reivindicación 1.

En la composición más arriba mencionada, en la región más próxima a una porción superior como región central de15
la base de peluca entre las regiones divididas de la base de peluca, se fija preferiblemente un pelo artificial de
rigidez de flexión superior a la del pelo artificial unido en una periferia.

Dicha base de peluca está dividida incluyendo al menos una porción superior como región central de la base de
peluca, la periferia y una región intermedia dividida en zonas entre la porción superior y la periferia a lo largo de20
dicha periferia, el pelo artificial fijado a la porción superior puede tener rigidez de flexión entre 6,5 y 7,8 x 10-3 gf ·
cm2/filamento y puede combinarse y unirse a la región intermedia pelo artificial que tiene una rigidez de flexión entre
6,5 y 7,8 x
10-3 gf · cm2/filamento y pelo artificial que tiene una rigidez de flexión entre 2,6 y 5,2 x 10-3 gf · cm2/filamento. Los
pelos artificiales unidos a las regiones divididas de dicha base de peluca tienen preferiblemente diámetros y/o25
longitudes de rizo predeterminadas para las regiones respectivas y los pelos artificiales unidos a dichas periferias
tienen preferiblemente diámetros y/o longitudes de rizo sustancialmente del mismo nivel que el propio cabello del
usuario que crece en el cuero cabelludo.

La presente invención también proporciona una peluca de acuerdo con la reivindicación 4.30

Dicha base de peluca está preferentemente dividida incluyendo una porción superior como región central de la base
de peluca, comprendiendo la porción periférica total la periferia de la porción frontal, la periferia de la porción lateral
izquierda y derecha de la cabeza y la periferia de una porción posterior de cabeza, y una región intermedia dividida
en zonas entre dicha porción superior y dicha porción periférica total a lo largo de dicha porción periférica total, el35
pelo artificial fijado a la porción superior tiene rigidez de flexión entre 6,5 y 7,8 x 10-3 gf · cm2/filamento y se fijan a la
región intermedia pelo artificial que tiene una rigidez de flexión entre 6,5 y 7,8 x 10-3 gf · cm2/filamento y pelo artificial
con una rigidez de flexión entre 2,6 y 5,2 x 10

-3
gf · cm

2
/filamento.

En la conformación anteriormente mencionada, preferiblemente los pelos artificiales unidos a las regiones divididas40
de la base de peluca tienen diámetros y/o longitudes de rizo predeterminadas para las regiones respectivas, y el
pelo artificial fijado a la porción periférica total tiene un diámetro y/o longitud de rizo sustancialmente del mismo nivel
que el propio cabello del usuario que crece en el cuero cabelludo.

El pelo artificial tiene preferiblemente una estructura de vaina/núcleo que comprende una porción de núcleo y una45
porción de vaina que cubre dicha porción de núcleo, la porción de núcleo está elaborada de una resina de poliamida,
la porción de vaina está elaborada de una resina de poliamida que tiene una rigidez más baja que la porción de
núcleo, y la rigidez de flexión se controla mediante la razón de masa de la porción de vaina y la porción de núcleo.

Alternativamente, el pelo artificial puede elaborar mezclando un primer pelo artificial elaborado de una resina de50
poliamida y un segundo pelo artificial elaborado de una resina de poliéster en la proporción predeterminada, el
primer pelo artificial tiene una estructura de vaina/núcleo que comprende una porción de núcleo y una porción de
vaina que cubre dicha porción de núcleo, la porción de núcleo está elaborada de una resina de poliamida, la porción
de vaina está elaborada de una resina de poliamida que tiene una rigidez inferior a la porción de núcleo y la rigidez
de flexión está controlada por la razón de masa de la porción de vaina y la porción de núcleo.55

La peluca de la presente invención es tal que el pelo artificial fijado a la periferia de la base de peluca tiene rigidez
de flexión inferior al cabello natural, y el propio cabello del usuario que crece en el cuero cabelludo tiene una rigidez
de flexión igual o inferior al cabello natural, de manera que, teniendo el pelo artificial una rigidez de flexión del mismo
nivel que el propio cabello del usuario unido al lado izquierdo y derecho de la cabeza y a la periferia de la porción 60
posterior de la cabeza de la base de peluca, dicho pelo artificial y el propio cabello del usuario están bien
combinados y ambos muestran similares elevación y curvatura. Por lo tanto, el propio cabello del usuario y el pelo de
la peluca no se separan mostrando un comportamiento similar. Además, puesto que el pelo artificial que tiene
longitud y/o diámetro de curvatura predeterminado para cada región de la base de peluca está fijado en la peluca de
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la presente invención, sólo se requiere un ajuste fino parcial al usar dicha peluca, y por lo tanto el peinado puede ser
fácilmente formado de acuerdo con las preferencias del usuario.

Como pelo artificial fijado a la base de peluca, se puede utilizar pelo cuya rigidez de flexión se puede controlar
ajustando la razón de masa de una estructura de vaina/núcleo con materiales de poliamida, ajustando el tamaño de5
la sección transversal con materiales de poliéster o ajustando la razón de mezcla de tereftalato de polibutileno como
material de alimentación incorporado.

Efecto de la invención
10

En general, el propio cabello del usuario que crece en el cuero cabelludo, es decir, el cabello restante que crece
alrededor excepto por el cabello perdido y las porciones de cabello fino tiene de promedio rigidez de flexión inferior
al cabello natural. De acuerdo con la presente invención, dado que el pelo fijado a la periferia de la base de peluca
tiene una rigidez de flexión inferior a la del cabello natural, como resultado, el pelo que tiene una rigidez de flexión
del mismo nivel que el propio cabello del usuario que crece en el cuero cabelludo está fijado a la periferia de la base15
de peluca o a la región periférica total. Por lo tanto, cuando se usa peluca y el pelo fijado a la periferia o a la región
periférica total se pone sobre el propio cabello vecino del usuario y se combina con el mismo, el pelo de la peluca y
el propio cabello del usuario muestran un comportamiento similar, se combinan mutuamente bien y no se separan
fácilmente. Por lo tanto, el uso de la peluca no es fácilmente visible.

20
De acuerdo con la presente invención, si la base de peluca está dividida en una pluralidad de regiones incluyendo la
periferia y la región periférica total, y el cabello de una rigidez de flexión diferente está fijado a cada región, se puede
formar el peinado con una sensación de volumen tal que un usuario nunca ha logrado hasta ahora. Si el pelo fijado a
la periferia de la base de peluca o a su región periférica total tiene un diámetro o una longitud de rizo de
aproximadamente el mismo nivel que el propio cabello del usuario, el propio cabello del usuario tiende a combinarse25
bien con el pelo de la peluca, y el uso de la peluca por otra parte no es fácilmente visible. Además, el peinado se
puede formar fácilmente en poco tiempo de acuerdo con la preferencia del usuario solamente mediante un simple
ajuste.

Breve descripción de los dibujos30

La Fig. 1 ilustra esquemáticamente un estado de uso de la peluca de la presente invención sobre el cuero
cabelludo del usuario.
La Fig. 2 es una vista en planta de una base de peluca.
La Fig. 3 (A) es una vista que ilustra esquemáticamente la peluca de la presente invención, y (B) la peluca 2035
como Ejemplo Comparativo, respectivamente.
La Fig. 4 es una vista que ilustra como imagen el estado de uso de la peluca que incluye una base de peluca
de tipo de ocultación de frente sobre el usuario, en donde (A) es una vista diagonal del estado de uso y (B) es
una vista en planta del estado de uso .
La Fig. 5 es una vista en planta que ilustra como una imagen el estado de uso de la peluca que incluye una40
base de peluca de tipo uso superior sobre el usuario.
La Fig. 6 es una vista en planta que ilustra esquemáticamente la base de peluca dividida en una pluralidad de
regiones.
La Fig. 7 es una vista en planta que ilustra la manera en la que la base de peluca se divide en tres regiones
basadas en las 5 regiones divididas en la base de peluca mostrada en la Fig. 6.45
La Fig. 8 es una vista parcialmente ampliada que ilustra una primera y una segunda regiones de banda y una
porción periférica de la base de peluca mostrada en la Fig. 6.
La Fig. 9 es una vista en planta que ilustra esquemáticamente la base de peluca de un tipo de uso superior.
La Fig. 10 es una vista esquemática para explicar el diseño de tamaño óptimo de cada región de una base de
peluca.50
La Fig. 11 es una vista que ilustra un primer ejemplo comparativo con respecto a la división regional de una
base de peluca.
La Fig. 12 es una vista que ilustra un segundo ejemplo comparativo con respecto a la división regional de una
base de peluca.
La Fig. 13 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca en una primera a55
una cuarta realización de patrones de fijación.
La Fig. 14 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca en una quinta
realización del patrón de unión.
La Fig. 15 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca en una sexta
realización del patrón de unión.60
La Fig. 16 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca en una séptima
realización del patrón de unión.
La Fig. 17 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca en una octava
realización del patrón de unión.
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La Fig. 18 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca en una novena
realización del patrón de unión.
La Fig. 19 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca en una décima
realización del patrón de unión.
La Fig. 20 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca en las realizaciones5
undécima a decimotercera de los patrones de fijación.
La Fig. 21 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca en una decimocuarta
realización del patrón de unión.
La Fig. 22 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca en una decimoquinta
realización del patrón de unión.10

Explicación de marcas y símbolos

1: Cabello propio del usuario
2: Porción afeitada15
10, 20: Peluca
11, 21, 31: Base de la peluca
11A: Región periférica
11B, 31B: Región principal
11C, 31C: Región de ajuste20
11D: Punto de retorno
11A, 21a: Porción periférica
11B, 31a, 32a, 33a: Porción de la frente
11C, 31e, 32e, 33e: Porción superior
11d: Primera porción de banda25
11e: Segunda porción de banda
11F, 11h, 11j: Porción interior
11G, 11i, 11k: Porción exterior
12, 13, 22, 32, 33: Cabello
31A: Región periférica total30
31B, 32b, 33c: Porción del lado izquierdo de la cabeza
31C, 32c, 33c: Porción del lado derecho de la cabeza
31D, 32d, 33d: Porción posterior de la cabeza
35A - 35h, 36a - 36h, 37a - 37h: Línea del límite

35
Mejores modos para llevar a cabo la invención

A continuación, la presente invención se explicará con referencia a algunas realizaciones preferidas ilustradas en las
figuras.

40
La Fig. 1 ilustra esquemáticamente un estado de uso de la peluca 10 de la presente invención en el cuero cabelludo
del usuario. La peluca 10 de la presente invención está constituida de tal manera que el pelo 12 y 13 está fijado a
una base de peluca 11. Especialmente, el pelo artificial 12 y 13 está fijado a cada porción de la base de peluca 11
con rigideces de flexión preferidas ajustadas para las porciones respectivas. La base de peluca 11 está dividida en
una pluralidad de regiones y en dicha base de peluca 11, el pelo 12 de rigidez de flexión inferior al cabello natural45
está fijado a la periferia de las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza y a la periferia 11a de porción
posterior de la cabeza. Por otra parte, en la región hacia la porción superior excepto la periferia 11a de la base de
peluca 11, se fija el pelo 13, por ejemplo, que tiene una rigidez de flexión aproximadamente del mismo nivel que el
cabello natural.

50
En este caso, la rigidez de flexión es la propiedad relativa a tal sensación táctil y de textura de fibras, como se
menciona en la sección de la Técnica Anterior en la presente Memoria Descriptiva, que define la magnitud de la
fuerza requerida para doblar la fibra, es decir, la fuerza aplicada a la fibra para doblarla, y cuanto más alto este valor,
más dura es la fibra y más difícil de doblar. La rigidez de flexión mencionada en la presente Memoria Descriptiva se
mide mediante el método de medición KAWABATA antes mencionado.55

Cuando una peluca 10 se usa con tal patrón de distribución de rigidez de flexión del pelo fijado, el pelo 12 fijado a la
periferia 11a de la peluca está dispuesto de modo que cubre el propio cabello del usuario 1 que crece junto a la
peluca. Por lo tanto, el pelo 12 de la peluca que tiene una rigidez de flexión de aproximadamente el mismo nivel que
el propio cabello del usuario 1 y el propio cabello del usuario 1 se pueden combinar bien mediante cepillado. En60
general, se elabora una peluca parcial 10 para ocultar el cabello fino o la porción de cabello perdido y, haciendo
referencia a la Fig. 1, el propio cabello del usuario 1 que crece cerca del cabello fino o la porción de cabello perdido
alrededor de una porción frontal y superior como centro, por ejemplo, el propio cabello del usuario 1 que crece sobre
el lado izquierdo y derecho de la cabeza y las porciones posteriores de cabeza tiene una rigidez de flexión baja en
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general en comparación con el cabello natural ordinario. Por lo tanto, cuando el pelo 12 de rigidez de flexión inferior
a la del cabello natural está fijado a una periferia 11a de la base de peluca, puesto que el pelo 12 tiene rigidez de
flexión del mismo nivel bajo que el propio cabello del usuario 1 que crece junto a la peluca parcial 10, el pelo 12 de la
peluca y el propio cabello del usuario 1 pueden estar bien combinados. Aquí, el pelo 12 de la peluca puede tener
una rigidez de flexión más o menos inferior que la del propio cabello del usuario 1. Incluso si la rigidez de flexión es5
más o menos inferior que la del cabello 1 del usuario, puesto que el pelo 12 de la peluca está situado aguas arriba
del propio cabello del usuario 1, éste está dispuesto de modo que cubre el propio cabello del usuario 1, dando como
resultado una combinación apropiada mediante cepillado y el límite impreciso del pelo de la peluca 12. Sin embargo,
si la rigidez de flexión del pelo 12 de la peluca es demasiado baja en comparación con el propio cabello del usuario,
éste no es adecuado porque el límite se hace visible.10

En la Fig. 2 como vista en planta de la base de peluca 11 de una peluca parcial típica, la dirección de la marca de
flecha muestra la del lado frontal de la peluca, es decir, la dirección de la vista del usuario. La base de peluca 11
está constituida con una base neta o una base de piel artificial o mediante su combinación dependiendo de la forma
y el tamaño de la cabeza del usuario y también de la distribución y la cantidad del propio cabello del usuario 1. Al15
menos en la periferia 11a del lado izquierdo y derecho de la cabeza y las porciones posteriores de la cabeza de la
base de peluca 11, se fija el pelo 12 que tiene una rigidez de flexión inferior a la del cabello natural. (Véase la Fig. 1.)
Por otra parte, el pelo 13 que va a unirse a las otras regiones, es decir, la región hasta una porción central distinta de
la periferia 11a, tiene preferiblemente una rigidez de flexión del mismo nivel que la del cabello natural. De este modo,
se puede alcanzar el peinado deseado que hasta ahora no se pudo alcanzar con el propio cabello del usuario.20

La Fig. 3(A) es una vista que ilustra esquemáticamente la peluca 10 de la presente invención, y la Fig. 3(B) es una
vista que ilustra esquemáticamente la peluca 20 como Ejemplo Comparativo, respectivamente. La peluca 10 de la
presente invención, como se muestra en la Fig. 3(A), es tal que el pelo 12 fijado a la periferia 11a del lado izquierdo
y derecho de la cabeza y las porciones posteriores de la cabeza de la base de peluca 11 tienen rigidez de flexión25
inferior a la del cabello natural. Por lo tanto, sólo el pelo fijado a la periferia 11a no se levanta peinando y
combinando bien el propio cabello del usuario 1 y el pelo 12, y además el propio cabello del usuario 1 y el pelo 12 no
están separados y no pueden distinguirse ambos, se modo que el uso de la peluca apenas es visible.

Aquí, el propio cabello del usuario es débil y tiene baja rigidez de flexión en general en comparación con el cabello30
de una persona que no necesita una peluca. Por lo tanto, como se muestra en la Fig. 3(B), si el pelo 22 fijado a la
periferia 21a de el lado izquierdo y derecho de la cabeza y las porciones posteriores de la cabeza de la base de
peluca 20 tiene una rigidez de flexión superior a la del propio cabello del usuario 1, el pelo 22 fijado a la periferia de
la base de peluca 21a tiende a levantarse fácilmente, y puesto que el propio cabello del usuario 1 junto a él se
tiende, el pelo 22 y el propio cabello del usuario 1 tienen una línea de cabello diferente y muestran comportamientos35
diferentes respectivamente. Por lo tanto, la línea fronteriza del propio cabello del usuario y el pelo de la peluca que lo
cubre aparece linealmente en la dirección horizontal, y por lo tanto el uso de la peluca tiende a ser visible.

Se explica aquí una base de peluca en la peluca de la presente invención. Existen varios tipos como formas de base
de peluca y sus divisiones virtuales. Por ejemplo, se clasifican grosso modo en un tipo de ocultación de frente que se40
adoptará cuando la cabeza entera del usuario sea de cabello fino y a un tipo de uso superior que se adopte cuando
la región superior en la cabeza del usuario sea parcialmente delgada. El anterior tipo de ocultación de frente es el
que corresponde a una línea de cabello en regresión, mientras que el último tipo de usuario superior es el
correspondiente a una persona cuya línea de cabello no retrocede pero las porciones alrededor de la porción
superior son parcialmente delgadas y también el tipo que responde particularmente al deseo de aumentar el cabello45
por el sentido de moda. Comparativamente, el primero es deseado por los consumidores masculinos, mientras que
el segundo por las consumidoras femeninas.

La Fig. 4 es una vista que ilustra como imagen el estado de uso de la peluca 10 que incluye una base de peluca 11
del tipo de ocultación de frente sobre el usuario, en donde (A) es una vista diagonal del estado de uso y (B) es una50
vista en planta del estado de uso. En la Fig. 4(A), sólo se muestran las porciones del propio cabello del usuario 1 y
los pelos 12 y 13, y en (B) no se muestran el propio cabello del usuario 1 ni el pelo 12 y 13. La base de peluca 11 del
tipo de ocultación de frente es tal que, como se muestra en la Fig. 4, toda la periferia de la base de peluca 11 está
constituida con una porción frontal 11b que empuja desde la porción superior hasta el lado frontal para cubrir una
parte de la frente del usuario y la periferia 11a formada con la periferia del lado izquierdo y derecho de la cabeza y55
las porciones posteriores de cabeza en la región alrededor de la porción de cabello perdido del usuario y puesto que
la curvatura de la periferia 11a es mayor que la de la porción frontal 11b, se forma un punto de giro 11D ajustado a la
porción afeitada 2 que está presente.

La Fig. 5 es una vista que ilustra como imagen el estado de uso de la peluca 30 que incluye una base de peluca 3160
del tipo de uso superior sobre el usuario. En cuanto a la porción superior que utiliza la base  de peluca 31, se utiliza
en y cerca de la porción superior de la cabeza del usuario.

La Fig. 6 es una vista en planta que ilustra esquemáticamente la base de peluca 11 del tipo de ocultación de frente.
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Dicha base de peluca 11 está dividida en una pluralidad de regiones por líneas virtuales, y la dirección de la marca
de flecha muestra la del lado frontal de la peluca. Tal como se muestra en la Fig. 6, dicha base de peluca 11 está
constituida simétricamente a la izquierda y la derecha de acuerdo con la forma y el tamaño de la cabeza del usuario,
y virtualmente dividida en una porción frontal 11b correspondiente a la frente con el anclaje de unión, una porción
superior 11c que delimita una región central de la base de peluca 11 y que corresponde a la porción superior de la5
cabeza, colindando una primera porción de banda en forma de U 11d con los extremos izquierdo y derecho y
posterior de la porción superior 11c, colindando una segunda porción de banda 11e con extremos izquierdo y
derecho y posterior de la primera porción de banda 11d y de los extremos izquierdo y derecho de la porción frontal
11b, y colindando una porción periférica 11a con los extremos izquierdo y derecho y posterior de la segunda porción 
de banda 11e excepto para la porción frontal y ribeteando el lado izquierdo y derecho de la cabeza y las porciones10
posteriores de la cabeza de la base de peluca 11.

Es decir, dicha base de peluca 11 está dividida en una porción superior 11c, una porción frontal 11b en su lado
frontal, una primera porción de banda 11d, una segunda porción de banda 11e y una porción periférica 11a dividida
en zonas en tres etapas en aproximadamente una forma de U desde la porción superior 11c hasta la porción15
posterior y laterales izquierda y derecha de la cabeza. La porción superior 11c es colindante con la porción frontal
11b en su extremo anterior y es colindante con la primera porción de banda 11d en sus extremos izquierdo y
derecho y posterior. La segunda porción de banda de tipo banda en forma de U 11e rodea parcialmente la porción
frontal 11b y la primera porción de banda 11d desde los extremos izquierdo y derecho y posterior. La porción
periférica 11a es colindante con el exterior de la segunda porción de banda 11e, es decir, a los extremos izquierdo y20
derecho y posterior, y ribetea el lado izquierdo y derecho de la cabeza y las porciones posteriores de la cabeza de la
base de peluca 11.

De este modo, la base de peluca 11 del tipo de ocultación de frente ilustrada en la Fig. 6 está dividida en cinco
regiones para fijar el pelo de un diámetro y/o una longitud de rizo predeterminados para cada región. La razón de25
ello es la descrita a continuación. Dado que la porción frontal 11b es la región más visible para un tercero además
del usuario, se extiende en las direcciones izquierda y derecha desde la línea de simetría izquierda y derecha de la
porción frontal 11b y cubre la porción afeitada 2 del usuario que debe estar presente. La porción superior 11c es una
región importante para afectar al peinado y a la apariencia del cabello del usuario y a la impresión un tercero. La
porción periférica 11a se extiende desde la porción posterior a los lados izquierdo y derecho de la cabeza para tener30
aproximadamente una forma de U, en donde se fija el pelo que está bien combinado con el propio cabello del
usuario 1 y por lo tanto es la región para evitar la exposición de uso de la peluca. La peluca de la presente invención
es, como se describe más adelante, tal que cuando está constituida con el cabello del diámetro y/o longitud de rizo
predeterminados fijado a cada región, si el cabello de diferente diámetro y/o longitud de rizo está fijado a la porción
frontal 11b, la porción superior 11c y la porción periférica 11a, se forman muescas en los límites respectivos debido a35
las diferencias de diámetros y longitudes de rizo. Especialmente, entre la porción superior 11c y la porción periférica
11a, tiende a formarse fácilmente una muesca debido a que los pelos fijados no están bien combinados. Por lo tanto,
una primera porción de banda 11d está dividida en zonas en el límite exterior de la porción superior 11c como una
región de amortiguación en el lado de la porción superior y una segunda porción de banda 11e está dividida en
zonas en el límite interior de la porción periférica 11a como una región de amortiguación en el lado de la porción40
periférica. De este modo, incluso si los pelos fijados a la porción periférica 11a y a la porción superior 11c tienen una
diferencia de diámetro y/o longitud de rizo, teniendo el pelo un diámetro y/o longitud de rizo intermedios de los pelos
fijados respectivamente a la porción periférica 11a y la porción superior 11c se pueden unir de manera escalonada a
la primera y segunda porciones de banda 11d y 11e, respectivamente, y por lo tanto no se forman muescas en el
pelo fijado a la base de peluca 11. Con el pelo fijado a la porción periférica 11a que tiene adicionalmente un diámetro45
y/o una longitud de rizo de aproximadamente el mismo nivel que los del propio cabello del usuario que crece en el
cuero cabelludo, sólo puede requerirse tal ajuste fino como corte de pelo parcial al llevar dicha peluca, y el peinado
que prefiere el usuario se puede formar fácilmente y en poco tiempo.

La Fig. 7 es una vista en planta que ilustra la manera en la que la base de peluca se divide en tres regiones en las50
regiones con 5 divisiones en la base de peluca mostrada en la Fig. 6. La base de peluca 11 del tipo de ocultación de
frente como se muestra en la Fig. 6 se divide en tres regiones como se muestra en la Fig. 7 para fijar los pelos de
diferentes rigideces de flexión. La división en tres regiones se determina basándose en las 5 regiones divididas
mostradas en la Fig. 6. A saber, la base de peluca 11 mostrada en la Fig. 6 está dividida en 5 partes en la porción
frontal 11b, la porción superior 11c, la primera porción de banda 11d, la segunda porción de banda 11e y la porción55
periférica 11a para fijar los pelos de diámetros y/o longitudes de rizo predeterminadas para las regiones respectivas,
y para tener las rigideces de flexión predeterminadas y para fijar los pelos de los diámetros y/o longitudes de rizo
predeterminados, se divide en tres regiones basadas en las 5 regiones divididas, la región principal 11B que incluye
la primera porción de banda 11d desde la porción frontal 11b a la porción superior 11c, la región 11A de la porción
periférica 11a y la región de ajuste 11C entre la región principal 11B y la porción periférica 11A.60

La razón por la que las regiones están divididas en tres para fijar pelos de diferentes rigideces de flexión se explica a
continuación. Como se ha descrito anteriormente, la porción frontal 11b y la porción superior 11c son las regiones
más visibles para un tercero distinto del propio usuario y son regiones muy importantes que determinan el peinado
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del usuario, su aspecto y la impresión a un tercero. La porción periférica 11a es la región en la que el pelo que se
debe combinar con el propio cabello del usuario 1 se fija para evitar la exposición de uso de la peluca. En la
presente invención, puesto que la base de peluca 11 está constituida fijando pelos de diferentes rigideces de flexión
en regiones respectivas, si no se proporciona una región de ajuste 11C, los pelos de diferentes rigideces de flexión
se fijan respectivamente a la región principal 11B que comprende la porción superior 11c de la base de peluca 11, la5
porción frontal 11b próxima, y la primera porción de banda 11d, y la región 11A de la porción periférica 11a ("región
periférica"), el pelo se levanta de forma diferente desde la base de peluca 11 debido a la diferencia de rigideces de
flexión en el límite respectivo de la región principal 11B y la región periférica 11A. Por lo tanto, los pelos fijados a la
región principal 11B y la región periférica 11A, respectivamente, no están bien combinados y provocan una muesca.
Especialmente, el pelo con rigidez de flexión del mismo nivel que el del cabello natural se fija a la región principal10
11B desde la porción frontal 11b a la porción superior 11c, como se describe más adelante, para generar una
sensación voluminosa en todo el cabello, mientras que el pelo de menor rigidez de flexión que el cabello natural
medio se fija a la región periférica 11A. En este caso, si el pelo fijado a la región principal 11B fluye hacia atrás y
hacia un lado, el pelo fijado a la región periférica 11A se levanta cada vez más sin estar situado a lo largo del cuero
cabelludo. Por lo tanto, se proporciona una región de ajuste 11C entre la región principal 11B y la región periférica15
11A desde la porción frontal 11b hasta la porción superior 11c. Dicha zona de ajuste 11C corresponde a la región de
la segunda porción de banda 11e mostrada en la Fig. 6. De este modo, la base de peluca 11 está dividida en tres
regiones.

Si los pelos fijados a la región periférica 11A y a la región principal 11B tienen rigideces de flexión diferentes, la20
muesca debida al pelo fijado a la base de peluca 11 ya no es causada por la fijación del cabello del valor intermedio
de las rigideces de flexión respectivas de los pelos fijados a la región periférica 11A y a la región principal 11B a la
región de ajuste 11C dispuesta entre la región periférica 11A y la región principal 11B. Por lo tanto, cuando se utiliza
una peluca 10, el desgaste de la peluca apenas es visible porque el propio cabello del usuario 1 y el pelo 12 fijado a
la región periférica 11A de la base de peluca 11 no están separados y el límite del pelo no es causado por la25
diferencia de rigideces de flexión dentro de la base de peluca 11.

Como se ha explicado anteriormente, la base de peluca 11 del tipo de ocultación de frente mostrada en la Fig. 6 está
dividida en cinco regiones para fijar pelos del diámetro y/o longitud predeterminados del rizo a regiones respectivas.
Sin embargo, sólo cambiando el diámetro de y/o la longitud de rizo del pelo fijado, no se puede crear el peinado de30
apariencia voluminosa. Por lo tanto, como se muestra en la Fig. 7, reordenando tres regiones basadas en las cinco
regiones de la base de peluca 11, y fijando los pelos de diferentes rigideces de flexión a las tres regiones divididas,
respectivamente, se puede formar adicionalmente el peinado deseado por el usuario junto con el efecto del cabello
del diámetro y/o longitud de rizo determinado en las cinco regiones divididas, respectivamente.

35
En este caso, la base de peluca 11 está diseñada para tener un tamaño adecuado dependiendo de la forma y el
tamaño de la cabeza del usuario y del cabello perdido o del estado del cabello fino, y diseñando la longitud L1 sobre
el eje central de la porción frontal 11b, la longitud L2 entre los extremos izquierdo y derecho, la anchura L3 de la
primera porción de banda 11d, la anchura L4 de la segunda porción de banda 11e, y la longitud L5 de la porción
periférica 11a con respecto a los valores predeterminados, y ajustando apropiadamente el tamaño de la porción40
superior 11c, el tamaño de la base de peluca 11 se diseña para ajustarse al tamaño de la cabeza del usuario.
También en este caso, en la presente memoria descriptiva, las longitudes y anchuras son aquellas a lo largo de la
superficie curvada de la base de peluca 11, incluyendo aquellas que indican el tamaño de la base de peluca 11.

Es necesario disponer igualmente de manera sustancial las regiones respectivas de la base de peluca 11, es decir,45
la porción frontal 11b, la porción superior 11c, la primera porción de banda 11d, la segunda porción de banda 11e y
la porción periférica 11a, independientemente de los tamaños de las regiones que llevan la peluca en la cabeza del
usuario. Se explica el caso en el que el tamaño de la base de peluca 11 es mayor que un cierto nivel. El tamaño de
la base de peluca 11 es mayor que un cierto valor, por ejemplo, la longitud L de la base de peluca 11 es de 15 cm o
más y la longitud D izquierda y derecha es de 15 cm o más. El tamaño de la porción superior 11c se determina para50
cada usuario, teniendo en consideración la forma y el tamaño de la cabeza del usuario, su estado de cabello perdido
u otros. La porción periférica 11a de la base de peluca 11 está dividida en zonas en forma de banda sustancialmente
en forma de U con su anchura L5 de 2 cm en el centro en la línea simétrica izquierda y derecha. La porción frontal
11b tiene el ancho de 5 cm desde la parte anterior hasta la parte posterior L1 en el centro de la línea simétrica
izquierda y derecha, y se divide en zonas para que el ancho delantero y posterior sea más estrecho hacia ambos55
extremos hacia la izquierda y la derecha como el ancho de la parte anterior a la parte posterior L2 de 3 cm de la
porción lateral que rodea la segunda porción de banda 11e a la izquierda y la derecha. La primera porción de banda
11d está dividida en forma de banda sustancialmente en forma de U a lo largo de la periferia interna de la segunda
porción de banda 11e, para tener la anchura L3 de 1,5 cm en el centro en la línea simétrica izquierda y derecha. La
segunda porción de banda 11e está configurada en forma de banda sustancialmente en forma de U a lo largo de la60
periferia interna de la porción periférica 11a para tener la anchura L4 de 1,5 cm en el centro en la línea simétrica
izquierda y derecha.

Se ofrece una explicación de los valores de anchura L1 a L5 anteriormente mencionados.
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Es necesario hacer fluir una parte del pelo fijado a la porción frontal 11b en la dirección delantera para impedir la
visibilidad de la línea de límite del cabello, y también es necesario hacerlo fluir en las direcciones hacia la porción
superior 11c, la primera porción de banda 11d, la segunda porción de banda 11e y la porción periférica 11a
colindante con a la porción frontal 11b con el fin de no provocar una muesca a pesar de unir el cabello de diferentes
rigideces de flexión a la base de peluca. Por lo tanto, si el ancho desde la parte anterior a la parte posterior L1 en la5
línea simétrica izquierda y derecha de la porción frontal 11b es inferior a 5 cm, será difícil hacer fluir el pelo fijado a la
porción frontal 11b en la dirección delantera y al mismo tiempo en las direcciones a la porción superior 11c, la
primera porción de banda 11d, la segunda porción de banda 11e y la porción periférica 11a. En consecuencia, el
límite del pelo queda expuesto, se produce una muesca en todo el pelo fijado a la base de peluca, dando como
resultado la exposición no preferible del uso de peluca. Por otro lado, si el ancho de la parte anterior a la parte10
posterior L1 es mayor que 5 cm, en primer lugar, la región de la porción frontal 11b es demasiado ancha,
produciendo una sensación no natural para un tercero distinto del usuario con la porción frontal 11b extremadamente
visible. En segundo lugar, la región de la porción superior 11c se hace pequeña y no se puede formar ya un peinado
deseado por el usuario. Por lo tanto, el ancho de la parte anterior a la parte posterior L1 en la línea simétrica
izquierda y derecha de la porción frontal 11b es preferiblemente de 5 cm.15

Si el ancho de la parte anterior a la parte posterior L2 en ambos lados de la porción frontal 11b colindante con la
segunda porción de banda 11e es inferior a 3 cm, el pelo fijado a la porción frontal 11b y los unidos a la porción
superior 11c, la primera porción de banda 11d y la segunda porción de banda 11e pueden no ser bien combinados y,
además, cuando el pelo fijado a la porción frontal 11b se peina hacia delante y hacia atrás y hacia la izquierda y la20
derecha, no es preferible porque el punto de giro 11D es visible desde el exterior y queda expuesto el uso de la
peluca. Por lo tanto, el ancho de la parte anterior a la parte posterior L2 en ambos lados de la porción frontal 11b
colindante con la segunda porción de banda 11e es de 3 cm. Si dicho ancho de la parte anterior a la parte posterior
L2 es igual o mayor que el ancho de la parte anterior a la parte posterior L1 en la línea simétrica izquierda y derecha
de la porción frontal 11b, la región de la primera porción de banda 11d se hace estrecha y el desgaste de la peluca25
es visible desde el exterior, puesto que se ocasiona la muesca al quedar separado el pelo fijado a la primera porción 
de banda 11d y el pelo fijado a la porción superior 11c y, por lo tanto, no es preferible.

Se ofrece una explicación de la anchura L3 en la línea simétrica izquierda y derecha de la primera porción de banda
11d, la anchura L4 en la línea simétrica izquierda y derecha de la segunda porción de banda 11e, y la anchura L5 en30
la línea simétrica izquierda y derecha de la porción periférica 11a. La Fig. 8 es una vista parcialmente ampliada que
ilustra una primera región de banda 11d, una segunda región de banda 11e y una porción periférica 11a de la base
de peluca 11 mostrada en la Fig. 6. La primera porción de banda 11d comprende una porción interna 11f con el pelo
fijado a la misma que se debe combinar con el pelo fijado a la porción superior 11c y una porción externa 11g con el
pelo fijado a la misma que se debe combinar con el pelo fijado a la segunda porción de banda 11e. Se requiere que35
la anchura L31 de la porción interna 11f sea de 1 cm, mientras que la anchura L32 de la porción externa 11g puede
ser de 0,5 cm. La primera porción de banda 11d constituye una parte de una zona de amortiguación para resolver el
problema causado por la diferencia en los diámetros y/o las longitudes de rizo de los pelos fijados a la porción
superior 11c y a la porción periférica 11a. Por lo tanto, si la anchura L31 de la porción interna 11f es inferior a 1 cm,
puesto que la región donde el pelo está fijado a la combinación con el pelo fijado a la porción superior 11c es40
pequeña, se produce una muesca en los pelos fijados a la base de peluca 11. Por otro lado, dado que la porción
externa 11g tiene pequeñas diferencias en los diámetros de rizo y/o en las longitudes de los pelos fijados a dicha
parte exterior 11g y a la segunda porción de banda 11e, los pelos colindantes pueden combinarse bien si la parte
externa 11g tiene sustancialmente una anchura media como la porción interna 11f. A partir de lo anterior, la anchura
L3 de la primera porción de banda 11d debe ser de 1,5 cm. Por el contrario, si la anchura L3 de la primera porción de 45
banda 11d es más larga de 2 cm, la región de la porción superior 11c es estrecha y, por lo tanto, no es preferible
porque los peinados no pueden formarse libremente. Además, si la anchura L3 de la primera porción de banda 11d
es ancha, se producirá una porción en la que los pelos fijados a la porción superior 11c y a la segunda porción de 
banda 11e no se combinan bien cerca del límite de la porción interna 11f y la porción externa 11g y como resultado,
el pelo fijado a la primera porción de banda 11d se separa, y, de manera no preferible, el uso de la peluca es visible50
desde el exterior.

Se ofrece una explicación de la anchura L4 en la línea simétrica izquierda y derecha de la segunda porción de banda
11e. La segunda porción de banda 11e comprende una porción interna 11h con el pelo fijado sobre la misma que se
debe combinar con el pelo fijado a la primera porción de banda 11d y una porción externa 11i con el pelo fijado55
sobre la misma que se debe combinar con el pelo fijado a la porción periférica 11a. La anchura L42 de la porción
externa 11i debe ser de 1 cm, mientras que la anchura L41 de la porción interna 11h puede ser de 0,5 cm. La
segunda porción de banda 11e constituye otra parte de una región de amortiguación de las rigideces de flexión de
los pelos fijados a la porción superior 11c y a la porción periférica 11a. Por lo tanto, si la anchura L42 de la porción
externa 11i es inferior a 1 cm, dado que la región en la que el cabello está fijado a la combinación con el pelo fijado a60
la porción periférica 11a es pequeña, se produce una muesca entre el pelo fijado a la base de peluca 11. Por otro
lado, dado que la porción interna 11h tiene pequeñas diferencias en los diámetros y/o en las longitudes de rizo de
los pelos fijados a dicha porción interna 11h y a la primera porción de banda 11d y en las rigideces de flexión, los
pelos colindantes pueden ser bien combinados si ésta tiene sustancialmente una anchura media como la parte
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externa 11i. A partir de lo anterior, se necesita que la anchura L4 de la segunda porción de banda 11e sea de 1,5 cm.
Por el contrario, si la anchura L4 de la segunda porción de banda 11e es más larga que 2 cm, la región de la porción
superior 11c es estrecha y, por lo tanto, no es preferible porque los peinados no pueden formarse libremente.
Además, si la anchura L4 de la segunda porción de banda 11e es ancha, se producirá una porción en la que los
pelos fijados a la primera porción de banda 11d y a la porción periférica 11a no se combinan bien cerca del límite de5
la porción interna 11h y la porción externa 11i y como resultado, el pelo fijado a la segunda porción de banda 11e se
separa y, preferiblemente, el uso de la peluca es visible desde el exterior.

Se ofrece una explicación de la anchura L5 en la línea simétrica izquierda y derecha de la porción periférica 11a. La
porción periférica 11a comprende una porción interna 11j con el pelo fijado a la misma que se debe combinar con el10
pelo fijado a la segunda porción de banda 11e, y una porción externa 11k con el pelo fijado a la misma que se debe
combinar con el resto del cabello del usuario. Puesto que los diámetros de curvatura y/o las longitudes y rigideces de
flexión de los pelos fijados a dicha porción periférica 11a y a la segunda porción de banda 11e en su interior son
diferentes, se requiere que la anchura L51 de la porción interna 11j sea de 1 cm, mientras que se requiere que la
porción externa 11k sea de 1 cm, debido a que el pelo que se debe combinar bien con el propio cabello del usuario15
que queda en dicha porción externa 11k está fijado a la misma. Por lo tanto, se requiere que la anchura L5 de la
porción periférica 11a sea de 2 cm. Si la anchura L5 de la porción periférica 11a es inferior a 2 cm, el propio cabello
del usuario y los pelos fijados a la porción periférica 11a y a la segunda porción de banda 11e no están bien
combinados y se separan, de modo que esto no es preferible ya que la periferia de la base de peluca en la cabeza
del usuario es visible desde afuera. Por el contrario, si la anchura L5 de la porción periférica 11a es más larga que 220
cm, la región de la porción superior 11c es estrecha y, por lo tanto, esto no es preferible ya que no se pueden formar
los peinados preferidos por el usuario. Si la anchura L5 de la porción periférica 11a es ancha, se producirá una
porción en la que los pelos fijados a la segunda porción de banda 11e y el propio cabello del usuario no se combinan
bien cerca del límite de la porción interna 11j y la porción externa 11k y como resultado el pelo fijado a la porción
periférica 11a se separa, y, de manera no preferible, el uso de peluca es visible desde el exterior.25

El diseño de dimensiones mencionado anteriormente es aplicable cuando la base de peluca 11 tiene un tamaño
mayor que un cierto nivel, pero cuando la cabeza del usuario es pequeña, es decir, la base de peluca 11 tiene un
tamaño menor que un cierto nivel, si se aplica el diseño del tamaño mencionado, el tamaño de la porción superior
11c es menor que las otras regiones de la base de peluca 11. Esto es contrario al resultado de la búsqueda de que30
la porción superior 11c sea la más grande de las regiones de desgaste de la peluca del usuario, y si la porción
superior 11c es demasiado estrecha, entonces todo el equilibrio de la peluca es malo y no se puede alcanzar el
peinado natural. Por lo tanto, cuando cada anchura de la parte anterior a la parte posterior y la izquierda y la derecha
de la porción superior 11c es menor que 5 cm, la anchura L1 desde la parte anterior hasta la parte posterior de la
porción frontal 11b, o la anchura desde la parte anterior a la parte posterior en la línea simétrica izquierda y derecha35
desde la primera porción de banda 11d hasta la porción periférica 11a, el diseño de tamaño se lleva a cabo como
sigue.

Cuando la base de peluca 11 tiene un tamaño menor que un cierto nivel, la anchura L1 desde la parte anterior hasta
la parte posterior de la porción frontal 11b de la base de peluca 11 se hace L/3 para la anchura L desde la parte40
anterior a la parte posterior desde la porción frontal 11b a la porción periférica 11a de la base de peluca 11 y las
anchuras L3 + L4 + L5 desde la parte anterior a la parte posterior de la línea simétrica izquierda y derecha desde la
primera porción de banda 11d hasta la porción periférica 11a se hace L/3. La anchura L3 desde la parte anterior
hasta la parte posterior en la línea simétrica izquierda y derecha de la primera porción de banda 11d, la anchura L4

desde la parte anterior hasta la parte posterior en la línea simétrica izquierda y derecha de la segunda porción de 45
banda 11e, y la anchura L5 de la parte anterior a la parte posterior en la línea simétrica izquierda y derecha de la
porción periférica 11a están dispuestas de modo que su proporción sea 1,5: 1,5: 2.

Como se ha descrito anteriormente, en el caso de que cada anchura de la parte anterior a la parte posterior e
izquierda y derecha de la base de peluca 11 sea 15 cm o más, el diseño de tamaño de cada región de la base de50
peluca 11 es tal que las anchuras en la línea simétrica izquierda y derecha de la porción frontal 11b, la primera
porción de banda 11d, la segunda porción de banda 11e y la porción periférica 11a se hacen 5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm y
2 cm, respectivamente, y el resto es asignado como la región de la porción superior 11c, mientras que cada anchura
de la parte anterior a la parte posterior e izquierda y derecha de la base de peluca 11 es inferior a 15 cm, la base de
peluca 11 está dividida en tres por igual, cada una de las anchuras sobre la línea simétrica izquierda y derecha de la55
porción frontal 11b y la porción superior 11c se hace L/3 de la anchura L desde la parte anterior hasta la parte
posterior de la base de peluca 11 y el restos se asigna a la primera porción de banda 11d, la segunda porción de 
banda 11e y la porción periférica 11a, y se disponen de modo que cada ancho tenga la proporción de 1,5: 1,5: 2.

El pelo fijado a la base de peluca 11 dividida en una pluralidad de regiones tiene una rigidez de flexión60
predeterminada para cada región. Dado que el pelo 12 fijado a la porción periférica 11a de la base de peluca 11 se
dispone combinándolo con el propio cabello del usuario en la región circundante del cabello perdido o la porción de
cabello fino, éste tiene una rigidez de flexión inferior al cabello natural.
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Por otra parte, el pelo fijado a la región desde la porción periférica 11a hacia la porción superior de la base de peluca
11, por ejemplo, la región principal 11B de la porción frontal11b, la porción superior 11c y la primera porción 11d de
la banda, se diseña para que tenga rigidez de flexión del mismo nivel que el cabello natural. El pelo fijado a la región
de ajuste 11C como región límite de la porción periférica 11a y la región 11B desde el frente hacia la porción
superior entre la base de peluca 11 está diseñado para tener una rigidez de flexión intermedia entre los pelos fijados5
a la porción periférica 11a y a la región principal 11B.

En este caso, para que dicho cabello tenga rigidez de flexión intermedia, como se describe con detalle más
adelante, el pelo que tiene una rigidez de flexión inferior al cabello natural y el pelo que tiene rigidez de flexión del
mismo nivel que el cabello natural se combinan a una proporción de filamento predeterminada. Por otra parte, la10
estructura o el tamaño se ajustan de manera que se alcanza el valor predeterminado entre la rigidez de flexión del
pelo fijado a la región periférica 11A y la rigidez de flexión del pelo fijado a la región principal 11B.

Como se ha descrito anteriormente, el pelo fijado a la región 11A de la porción periférica 11a en la base de peluca
11 tiene rigidez de flexión inferior al cabello natural, preferiblemente tiene una rigidez de flexión del mismo nivel que15
el propio cabello del usuario 1 y más preferiblemente la más alejada del cabello del propio usuario 1 en la cabeza, la
rigidez de flexión del pelo fijado, gradualmente más alta, y el pelo fijado a la región principal 15B de la base de
peluca 11 tiene una rigidez de flexión más alta que el pelo fijado a la región periférica 11A y el mismo nivel que el
cabello natural. De este modo, el propio cabello del usuario 1 que crece en el cuero cabelludo y el pelo 12 fijado a la
porción periférica 11a de la base de peluca se combinan bien, se ponen levantan y se curvan de manera similar20
mostrando un comportamiento similar. Por otro lado, dado que el pelo fijado a la región principal 11B de la base de
peluca tiene una rigidez de flexión más alta que el propio cabello del usuario 1, pueden formarse peinados únicos
que los usuarios no podrían esperar tener, dependiendo de la dureza o resistencia a la flexión de dicho pelo.

La peluca descrita anteriormente es tal que la base de peluca está dividida en una pluralidad de regiones y los pelos25
de las rigideces de flexión correspondientes a las respectivas regiones se fijan a dichas regiones y en cada región de
la base de peluca 11 mostrada en la Fig. 6, se ajusta la longitud del pelo, rizado o no, la curvatura del rizo cuando se
ajusta, o el color se ajusta para que pueda usarse el pelo artificial formado a voluntad. Al fijar dichos diversos pelos
artificiales a cada región de la base de peluca 11 dependiendo del estado de distribución o del color del cabello
restante del usuario, pueden formarse peinados que responden a las necesidades del usuario.30

El pelo fijado a las regiones respectivas de la base de peluca 11 mostrada en la Fig. 7, es decir, a la región periférica
11A, a la región principal 11B y a la región de ajuste 11C, no sólo tiene la rigidez de flexión predeterminada, sino
también preferiblemente tiene el diámetro y/o longitud de rizo preestablecidos para cada una de la porción periférica
11a, la porción frontal 11b, la porción superior 11c, la primera porción de banda 11d y la segunda porción de banda35
11e. Es decir, para una peluca del tipo ocultación de frente, el pelo 12 fijado a la porción periférica 11a de la base de
peluca 11 preferiblemente no sólo tiene rigidez de flexión igual al propio cabello del usuario cerca de la porción
periférica de la peluca, sino que también tiene igual diámetro o longitud de rizo. En caso de que el pelo 13 fijado a la
porción superior 11c de la base de peluca 11 y el pelo 12 fijado a la porción periférica 11a tengan diámetros o
longitudes de rizo diferentes, no se produce una muesca en el pelo fijado a la base de peluca 11 gradualmente al40
cambiar el diámetro y/o la longitud del rizo, y por lo tanto el uso de la peluca no es visible. Además, en caso de que
la rigidez de flexión del pelo 13 fijado a la región principal 11B desde la porción frontal 11b hacia la porción superior
11c en la base de peluca 11 y la rigidez de flexión del pelo 12 fijado a la región 11A de la porción periférica 11a sean
diferentes, el pelo que tiene rigidez de flexión intermedia se fija a la región de ajuste 11C, y por lo tanto el desgaste
de la peluca es apenas visible.45

A continuación se ofrece una explicación del caso de una peluca de tipo de uso superior que se muestra en la Fig. 5.
La Fig. 9 es una vista en planta que ilustra esquemáticamente la base de peluca 31 de un tipo de uso superior. Una
marca de flecha en la figura indica la dirección de avance del usuario. Dicha base de peluca 31 está dividida en una
pluralidad de regiones por líneas virtuales. La base de peluca 31 está constituida sustancialmente a izquierda y50
derecha ajustándose simétricamente a la forma y tamaño de la cabeza del usuario, y para que el pelo fijado tenga
diámetros y/o longitudes de rizo diferentes para las regiones respectivas, como se muestra en la Fig. 9, ésta se
divide en cinco regiones. Es decir, la base de peluca 31 está virtualmente dividida en la porción superior 31e como
su región central, la porción frontal 31a próxima a dicha porción superior 31e en el lado frontal, porción izquierda de
la cabeza 31b próxima de dicha porción superior 31e en el lado izquierdo, la porción derecha de la cabeza 31c55
contigua a dicha porción superior 31e en el lado derecho y la porción posterior de la cabeza 31d próxima a dicha
porción superior 31e en el lado posterior. Dado que dicha base de peluca 31 de tipo de uso superior es tal que la
región de desgaste de peluca es solamente la porción superior del usuario, a diferencia de la base de peluca 11 de
tipo de ocultación de frente mostrada en la Fig. 6, ésta no está formada para cubrir parcialmente una porción 
afeitada o una frente que debe estar presente en el usuario. La base de peluca 31 también está repartida de otra60
manera virtualmente en tres para cambiar la rigidez de flexión del pelo fijado en cada región, es decir, la región
periférica total 31A formada a lo largo de la periferia exterior de una porción frontal 31a, porciones laterales izquierda
y derecha de la cabeza 31b y 31c, y una porción posterior de la cabeza 31d, correspondiendo la región principal 31B
a una zona central de la cabeza de la base de peluca 31 y la región de ajuste circular 31C entre la región periférica
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total 31A y la región principal 31B. Aquí, la región principal 31e corresponde a la porción superior 31e entre las cinco
regiones divididas y la región periférica total 31A es la región colindante con la periferia interna de la región de
desgaste de la peluca del usuario.

A continuación se explican los tamaños óptimos de las regiones respectivas de la base de peluca 31. Aquí, la5
longitud a lo largo de la superficie curvada de la base de peluca 31 entre el extremo anterior de la porción frontal 31a
y el extremo posterior de la porción posterior de la cabeza 31d de la base de peluca 31 se define como L y la
longitud a lo largo de la superficie curvada de la base de peluca 31 entre ambos extremos de las porciones izquierda
y derecha de la cabeza 31b y 31c de la peluca 31 se define como D.

10
Se hace que las anchuras L6 y L7 de las porciones anterior y posterior de la cabeza 31a y 31d de la base de peluca
31 tengan cada una la longitud de 1/4 de la longitud desde la parte anterior a la parte posterior L de la base de
peluca 31. Las longitudes D6 y D7 de las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 31b y 31c se hacen
cada una 1/4 de la longitud D izquierda y derecha. Por lo tanto, en la región central de la base de peluca 31, la
porción superior 31e de la base de peluca 31 se divide en zonas para tener la longitud desde la parte anterior hasta15
la parte posterior 1/2 de la longitud desde la parte anterior a la parte posterior L de la base de peluca 31 y 1/2 de la
longitud izquierda y derecha D de la base de peluca 31. Además, una región de ajuste 31C se divide en zonas con
los límites en las posiciones que dividen igualmente las regiones respectivas de la porción frontal 31a, de las
porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 31b y 31c y de la porción posterior de la cabeza 31d, con el fin
de evitar que el pelo fijado entre la región periférica total 31A y la región principal 31B de la base de peluca 31 se20
separe para que el uso de peluca sea visible. Dichos límites están dispuestos a lo largo de toda la periferia exterior
de la base de peluca en la posición intermedia con el límite entre la periferia exterior de la base de peluca 31 y la
porción superior 31e.

La Fig. 10 es una vista esquemática para explicar el diseño de tamaño óptimo de cada región de una base de peluca25
31. Es similar al caso de la Fig. 9 para definir la longitud como L en la dirección desde la parte anterior a la parte
posterior a lo largo de la base de peluca 31 desde el extremo anterior de la porción frontal 31a al extremo posterior
de la porción posterior de la cabeza 31d de la base de peluca 31 y la longitud como D en la dirección izquierda y
derecha a lo largo de la base de peluca 31 entre el extremo izquierdo de la porción lateral izquierda de la cabeza
31b y el extremo derecho de la porción del lado derecho de la cabeza 31c. Las longitudes y las divisiones realizadas30
dividiendo igualmente la longitud L desde la parte anterior a la parte posterior en cuatro se definen secuencialmente
como L11 a L14 desde el lado de la porción frontal, las longitudes y las divisiones realizadas dividiendo igualmente la
longitud D izquierda y derecha en cuatro se definen secuencialmente como D11 a D14 desde el lado de la porción de
la cabeza del lado izquierdo, y las líneas virtuales que se dividen igualmente en cuatro longitudinal y horizontalmente
se muestran en la figura.35

Dado que la porción superior 31e es una región importante para afectar la apariencia y el peinado del usuario, se
requiere que ocupe el centro de la peluca lo más ampliamente posible. Por lo tanto, la zona superior 31e está
dividida en zonas, como se muestra en la Fig. 10, por la línea de límite 35a con la porción frontal 31a, la línea de
límite 35b con la porción lateral izquierda de la cabeza 31b, la línea de límite 35c con la porción del lado derecho de40
la cabeza 31c, y por la línea de límite 35d con la porción posterior de la cabeza 31d. La porción superior 31e está
dividida en zonas en la región central de la base de peluca 31 de manera que la línea de límite 35b con la porción
lateral izquierda de la cabeza 31b y la línea de límite 35c con la porción del lado derecho de la cabeza 31c son la
división de la longitud L12 + L13, y la línea de límite 35a con la porción frontal 31a y la línea de límite 35d con la
porción posterior de la cabeza 31d son la división de la longitud D12 + D13. Es decir, la zona de la porción superior45
31e está dividida en zonas con la longitud 1/2 como la longitud L desde la porción anterior a la porción posterior y
como la longitud D izquierda y derecha, respectivamente, de la base de peluca 31.

La porción frontal 31a está dividida en zonas por la línea de límite 35a con la porción superior 31e y por las líneas de
límite 35e y 35f con las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 31b y 31c. Su tamaño está diseñado de50
modo que la longitud izquierda y la longitud derecha en la línea de límite 35a con la porción superior 31e sea D12 +
D13, y la longitud desde la línea de límite 35a con la porción superior 31e hasta el límite anterior de la base de peluca
31 es L11 de la proporción de 1/4 de la longitud L desde la parte anterior hasta la parte posterior de la base de peluca
31. Las líneas de límite 35e y 35f con las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 31b y 31c de la
porción frontal 31a se extienden respectivamente diagonalmente a la izquierda y derecha desde ambos extremos de55
la línea de límite 35a con la porción superior 31e, es decir, en la dirección de la marca de flecha en la figura girada
sustancialmente 45 grados hacia la izquierda y la derecha. Extendiéndose las líneas de límite 35e y 35f,
respectivamente, diagonalmente a la izquierda y la derecha, no se puede generar separación de pelo indeseable en
el pelo fijado respectivamente a la porción frontal 31a y a las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza
31b y 31c. Por lo tanto, se evita la exposición de uso de la peluca.60

La porción del lado izquierdo de la cabeza 31b está dividida en zonas por la línea de límite 35e con la porción frontal
31a, la línea de límite 35b con la porción superior 31e, y por la línea de límite 35g con la porción posterior de la
cabeza 31d. Su tamaño está diseñado de modo que la longitud desde la parte anterior a la parte posterior de la línea
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de límite 35b con la porción superior 31e sea L12 + L13, y la longitud desde la línea de límite 35b con la porción
superior 31e hasta el límite izquierdo de la base de peluca 31 es D11 de la proporción de 1/4 de la longitud izquierda
y derecha D de la base de peluca 31. Aquí, la línea de límite 35e con la porción frontal 31a se extiende
diagonalmente hacia la izquierda desde el extremo anterior de la línea de límite 35b con la porción superior 31e,
mientras que la línea de límite 35g con la porción posterior de la cabeza 31d se extiende en el extremo izquierdo de5
la línea de límite 35d entre la porción superior 31e y la porción posterior de la cabeza 31d a lo largo de dicha línea
de límite 35d.

La porción del lado derecho de la cabeza 31c está dividida en zonas por la línea de límite 35f con la porción frontal
31a, la línea de límite 35c con la porción superior 31e y por la línea de límite 35h con la porción posterior de la10
cabeza 31d. Su tamaño está diseñado de modo que la longitud desde la parte anterior a la parte posterior de la línea
de límite 35c con la porción superior 31e sea L12 + L13, y la longitud desde la línea de límite 35c con la porción
superior 31e hasta el límite derecho de la base de peluca 31 es D14 de la proporción de 1/4 de la longitud izquierda y
derecha D de la base de peluca 31. Aquí, la línea de límite 35f con la porción frontal 31a se extiende diagonalmente
hacia la derecha desde el extremo anterior de la línea de límite 35c con la porción superior 31e, mientras que la15
línea de límite 35h con la porción posterior de la cabeza 31d se extiende en el lado derecho de la línea de límite 35d
entre la porción superior 31e y la porción posterior de la cabeza 31d a lo largo de dicha línea de límite 35d.

La porción posterior de la cabeza 31d está dividida en zonas por la línea de límite 35d con la porción superior 31e y
por las líneas de límite 35g y 35h con las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 31b y 31c. La longitud20
izquierda y derecha en la línea de límite 35d con la porción superior 31e es D12 + D13, pero se extiende hasta la
periferia exterior de las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 31b y 31c. Además, el tamaño se
diseñado de modo que la longitud desde la línea de límite 35d con la porción superior 31e hasta el límite posterior de
la base de peluca 31 sea L14 de la proporción de 1/4 de la longitud L desde la parte anterior hasta la parte posterior
de la base de peluca 31. Aquí, las líneas de límite 35g y 35h con las porciones laterales izquierda y derecha de la25
cabeza 31b y 31c de la porción posterior de la cabeza 31d se extienden respectivamente a la izquierda y a la
derecha desde la línea de límite 35d entre la porción superior 31e y la porción posterior de la cabeza 31d. Por lo
tanto, el pelo fijado a la porción posterior de la cabeza 31d se tiende sobre el cuero cabelludo junto con el propio
cabello del usuario, dando como resultado una buena combinación del pelo y del propio cabello del usuario. Por lo
tanto, puesto que el pelo no se separa incorrectamente, se previene la exposición del uso de la peluca.30

Como se ha explicado anteriormente, dado que la porción superior 31e es una región importante que afecta a la
apariencia y al peinado del usuario, se requiere que ocupe el espacio más ampliamente posible y, por lo tanto, está
constituida para tener tamaños de la proporción de 1/2 de la L longitudinal y 1/2 de la D horizontal. Por otra parte, las
porciones donde se fija el pelo seleccionado tomando en consideración del diámetro de rizo y la longitud del propio35
cabello del usuario, tal como la porción frontal 31a, las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 31b y
31c, y la porción posterior de la cabeza 31d, están distribuidas y dispuestas preferiblemente con buen equilibrio, de
manera que los tamaños de la proporción sean sustancialmente 1/4 de la L longitudinal y 1/4 de la D horizontal en la
dirección de avance desde las líneas de límite 35a a 35d con la porción frontal 31a, las porciones laterales izquierda
y derecha de la cabeza 31b y 31c, y con la porción posterior de la cabeza 31d. De este modo, la porción superior40
33e como región importante para afectar a la apariencia y al peinado del usuario puede reservarse lo más
ampliamente posible y, además, a cada región de la porción frontal 31a, las porciones laterales izquierda y derecha
de la cabeza 31b, 31c, y la porción de cabeza posterior 31d, donde el cabello está fijado adecuadamente al diámetro
del rizo y la longitud del propio cabello del usuario, el cabello puede fijarse tanto como se pueda combinar con el
propio cabello del usuario. En consecuencia, se puede formar el peinado preferido del usuario y el uso de peluca no45
es visible debido a la buena combinación del pelo fijado a la peluca con el propio cabello del usuario.

A continuación se explica un ejemplo comparativo que tiene una proporción de división diferente de la Fig. 10.

La Fig. 11 es una vista que ilustra un primer ejemplo comparativo con respecto a la división regional de una base de50
peluca. En la figura, L, D y la marca de flecha son los mismos que en el caso de la Fig. 10. La base de peluca 32
mostrada en la Fig. 11 es común con respecto a los aspectos de que está dividida en cinco regiones, la porción
frontal 32a, las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 32b, 32c, la porción posterior de la cabeza 32d,
la porción superior 32e como en la Fig. 10, pero es diferente de la Fig. 10 con respecto a los aspectos de que la
longitud y la división de tres divisiones iguales de la longitud L desde la parte anterior a la parte posterior de la base55
de peluca 32 se definen secuencialmente como L15 a L17 desde el lado de la porción frontal, y la longitud y la división
de tres divisiones iguales de la longitud izquierda y derecha D se definen secuencialmente como D15 a D17 desde el
lado de la porción del lado izquierdo de la cabeza y las líneas virtuales que se dividen igualmente en tres
longitudinalmente y horizontalmente se muestran en la figura. Es decir, la porción superior 32e está dividida en
zonas en la región central de la base de peluca 32 de manera que la línea de límite 36b con la porción de la cabeza60
de lado izquierdo 32b y la línea de límite 36c con la porción del lado derecho de la cabeza 36c son las divisiones de
la longitud L16, y la línea de límite 36a con la porción frontal 32a y la línea de límite 36d con la porción posterior de la
cabeza 32d son las divisiones de la longitud D16. Es decir, la zona de la porción superior 32e está dividida en zonas
con las longitudes de 1/3 de la longitud L desde la porción anterior a la porción posterior y la longitud derecha e
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izquierda D de la base de peluca 32.

La porción 32b del lado izquierdo de la cabeza es la misma que en la Fig. 10 con respecto a los aspectos de que
está delimitada por la línea de límite 36e con la porción frontal 32a, la línea de límite 36b con la porción superior 32e
y por la línea de límite 36g con la porción posterior de la cabeza 32d, pero es diferente del caso de la Fig. 10 con5
respecto a los aspectos de que el tamaño está diseñado de tal manera que la longitud desde la porción anterior a la
porción posterior en la línea de límite 36b con la porción superior 32e es L16, y la longitud desde la línea de límite
36b con la porción superior 32e al límite izquierdo de la base de peluca 32 es D15 de la proporción de 1/3 de la
longitud izquierda y derecha D de la base de peluca 32. La porción del lado derecho de la cabeza 32c es la misma
que en el caso de la Fig. 10 con respecto a los aspectos que está dividida en zonas por la línea de límite 36f con la10
porción frontal 32a, la línea de límite 36c con la porción superior 32e y por la línea de límite 36h con la porción
posterior de la cabeza 32d, pero es diferente con respecto a los aspectos de que el tamaño está diseñado de tal
manera que la longitud desde la porción anterior a la porción posterior en la línea de límite 36c con la porción
superior 32e es L16, y la longitud desde la línea de límite 36c con la porción superior 32e hasta el límite derecho de la
base de peluca 32 es D17 de la proporción de 1/3 de la longitud izquierda y derecha D de la base de peluca 32. En15
las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 32b y 32c, es la misma que en la Fig. 10 que las líneas de
límite 36e y 36f con la porción frontal 32a se extienden desde el extremo anterior de la línea de límite 36c con la
porción superior 32e en la dirección diagonal izquierda y derecha y las líneas de límite 36g y 36h con la porción
posterior de la cabeza 32d se extienden hacia la izquierda y la derecha sobre la línea de límite 35d entre la porción
superior 32e y la porción posterior de la cabeza 32d.20

En la división regional ilustrada en la Fig. 11, puesto que los tamaños están diseñados con la porción superior 32e
de la proporción de 1/3 de la longitud L desde la porción anterior a la porción posterior y la proporción de 1/3 de la
longitud izquierda y derecha D, en primer lugar, no es preferible que la porción superior 32e como región importante
que afecta a la apariencia y al peinado del usuario no se pueda reservar ampliamente, y por lo tanto no se puede25
formar el peinado deseado por el  usuario. En segundo lugar, en comparación con la porción superior 32e, cada
región de la porción frontal 32a, las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 32b, 32c, y la porción
posterior de la cabeza 32d tiene una zona amplia, y no es preferible que el pelo fijado a toda la porción superior de la
base de peluca 32 esté desequilibrado, y por lo tanto sea visible el uso de la peluca.

30
La Fig. 12 es una vista que ilustra un segundo ejemplo comparativo con respecto a la división regional de una base
de peluca. En la figura, L, D y la marca de flecha son los mismos que en el caso de la Fig. 10. La base de peluca 33
mostrada en la Fig. 12 es común con respecto a los aspectos de que está dividida en cinco regiones, la porción
frontal 33a, las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 33b, 33c, la porción posterior de la cabeza 33d,
la porción superior 33e como en la Fig. 10, pero es diferente de la Fig. 10 con respecto a los aspectos de que la35
longitud y la división en cinco divisiones iguales de la longitud L desde la parte anterior a la parte posterior de la base
de peluca 33 se definen secuencialmente como L18 a L22 desde el lado de la porción frontal, la longitud y la división
en cinco divisiones igual de la longitud izquierda y derecha D se definen secuencialmente como D18 a D22 desde el
lado de la porción del lado izquierdo de la cabeza, y las líneas virtuales que se dividen igualmente en cinco
longitudinalmente y horizontalmente se muestran en la figura. Es decir, la porción superior 33e está dividida en40
zonas en la región central de la base de peluca 33 de manera que la línea de límite 37b con la porción lateral
izquierda de la cabeza 33b y la línea de límite 37c con la porción del lado derecho de la cabeza 33c son las
divisiones de la longitud L19 + L20 + L21, y la línea de límite 37a con la porción frontal 33a y la línea de límite 37d con
la porción posterior de la cabeza 33d son las divisiones de la longitud D19 + D20 + D21. Es decir, la región de la
porción superior 33e está dividida en zonas con las longitudes de 3/5 de la longitud L desde la parte anterior a la45
parte posterior y la longitud D derecha e izquierda de la base de peluca 33, respectivamente.

La porción del lado izquierdo de la cabeza 33b es la misma que en el caso de la Fig. 10 con respecto a los aspectos
de que está dividida en zonas por la línea de límite 37e con la porción frontal 33a, la línea de límite 37b con la
porción superior 33e y por la línea de límite 37g con la porción posterior de la cabeza, pero es diferente del caso de50
la Fig. 10 con respecto a los aspectos de que el tamaño está diseñado de modo que la longitud de la parte anterior a
la parte posterior en la línea de límite 37b con la porción superior 33e es L19 + L20 + L21, y la longitud de la línea de
límite 37b con la porción superior 33e al límite izquierdo de la base de peluca 33 es D18 de la proporción de 1/5 de la
longitud izquierda y derecha D de la base de peluca 33. La porción del lado derecho de la cabeza 33c es la misma
que en el caso de la Fig. 10 con respecto a los aspectos de que está dividida en zonas por la línea de límite 37f con55
la porción frontal 33a, la línea de límite 37c con la porción superior 33e y por la línea de límite 37h con la porción
posterior de la cabeza 33d, pero es diferente con respecto a los aspectos de que el tamaño está diseñado de modo
que la longitud desde la parte anterior a la parte posterior en la línea de límite 37c con la porción superior 33e es L19

+ L20 + L21, y la longitud desde la línea de límite 37c con la porción superior 33e hasta el límite derecho de la base de
peluca 33 es D22 de la proporción de 1/5 de la longitud izquierda y derecha D de la base de peluca 33. En las60
porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 33b y 33c, es la misma que en la Fig. 10 que las líneas de
límite 37e y 37f con la porción frontal 33a se extiendan desde el extremo anterior de la línea de límite 37c con la
porción superior 33e en la dirección diagonal izquierda y derecha y las líneas de límite 37g y 37h con la porción
posterior de la cabeza 33d se extiendan a izquierda y derecha sobre la línea de límite 37d entre la porción superior
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33e y la porción posterior de la cabeza 33d.

En la división regional ilustrada en la Fig. 12, puesto que los tamaños están diseñados con la porción superior 33e
de la proporción de 3/5 de la longitud L desde la porción anterior a la porción posterior y la proporción de 3/5 de la
longitud izquierda y derecha D, la porción superior 33e como una región importante que afecta a  la apariencia y el5
peinado del usuario puede reservarse ampliamente. Sin embargo, puesto que cada región se hace estrecha para la
porción frontal 33a, las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 33b, 33c y la porción posterior de la
cabeza 33d donde se fija el pelo adaptado al diámetro de rizo y la longitud del propio cabello del usuario, no es
preferible que el pelo fijado y el propio cabello del usuario no estén bien combinados.

10
El pelo fijado a la base de peluca 31 de un tipo de uso superior mostrado en la Fig. 5 tiene, como se muestra en la
Fig. 9, una rigidez de flexión predeterminada para cada una de la región periférica total 31A, la región principal 31B y
la región de ajuste 31C entre ellas. Dado que el pelo 32 fijado a la región periférica total 31A de la base de peluca 31
es combinado y dispuesto con el propio cabello del usuario en la región circundante del cabello perdido del usuario o
de las porciones de cabello fino, éste tiene rigidez de flexión inferior al cabello natural. Por otra parte, el pelo fijado a15
la región 31B de la porción superior 31e en la base de peluca 31 tiene rigidez de flexión del mismo nivel que el
cabello natural y el pelo fijado a la región de ajuste 31C entre la región periférica total 31A y la región 31B de la
porción superior 31e de la base de peluca 31 tiene una rigidez de flexión intermedia entre el pelo fijado a la región
periférica total 31A y el pelo fijado a la región 31B de la porción superior 31e. En este caso, para que dicho pelo
tenga rigidez de flexión intermedia, como se describe más adelante, el pelo que tiene una rigidez de flexión inferior al20
cabello natural y el pelo que tiene rigidez de flexión del mismo nivel que el cabello natural se combinan a una
proporción predeterminada de filamentos. Por otra parte, la estructura o el tamaño se ajustan de modo que se
alcance el valor predeterminado entre la rigidez de flexión del pelo fijado a la región periférica total 31A y la rigidez
de flexión del pelo fijado a la región 31B de la porción superior 31e. Por lo tanto, en una peluca de tipo uso para la
parte superior, como una peluca de tipo ocultación de frente, el propio cabello del usuario cerca de la porción de25
cabello perdido y el pelo fijado a la región periférica total 31A de la base de peluca 31 se combinan bien, tan bien
que no se causa muesca entre los pelos fijados a la base de peluca, y por lo tanto el uso de la peluca es apenas
visible.

El cabello que se va a fijar a cada región de la base de peluca 31 tiene preferiblemente no sólo la rigidez de flexión30
predeterminada, sino también un diámetro de rizo y una longitud predeterminados para cada región. Es decir, en una
peluca de tipo uso para la parte superior, el cabello 32 fijado a la región periférica total 31A no sólo tiene una rigidez
de flexión equivalente al propio cabello del usuario cerca de la región de desgaste de la peluca, sino también el
diámetro de curvatura y la longitud son preferiblemente equivalentes entre ellos. Si el cabello 33 fijado a la región
31B de la porción superior 31e y el cabello 32 fijado a la región periférica total 31A tienen diámetros y longitudes de35
rizo diferentes, no se produce una muesca por el pelo fijado a la base de peluca 31 y el uso de peluca no es visible
cambiando gradualmente el diámetro del rizo y/o la longitud. Es posible rizar el pelo fijado a la base de peluca 31 y
ajustar su longitud antes de que se use la peluca, o al usar la peluca, pero no es preferible porque el proceso de
trabajo se vuelve complicado.

40
En este caso, comparada con una peluca con cabello que no tiene longitudes y diámetros de rizo diferentes en cada
región de una base de peluca, la peluca de este Ejemplo Comparativo tiene una longitud y diámetro de rizo iguales
para cada filamento, y por lo tanto el cabello es demasiado uniforme en su conjunto, de modo que no es preferible
que no se pueda formar un peinado libre. Si se utiliza una peluca con el cabello demasiado uniforme, es necesario
cortar el pelo fijado a la base de peluca para el ajuste del peinado. Por el contrario, en comparación con una peluca45
con el pelo fijado a la base peluca de longitudes y diámetros de rizo aleatoriamente diferentes, la peluca de este
ejemplo comparativo tiene un grado de libertad en los peinados en sí, pero no es preferible que los pelos sean
demasiado aleatorios, y el peinado carece de uniformidad. Por otra parte, se puede formar un peinado libre fijando
los pelos de las longitudes y los diámetros de curvatura predeterminadas para regiones respectivas de la base de
peluca como la peluca de la presente invención.50

A continuación se ofrece una explicación del pelo fijado a las bases 11 y 31 de la peluca. Los pelos fijados a las
bases de peluca 11 y 31 pueden formarse para tener diferentes rigideces de flexión para las respectivas regiones
divididas de las bases de peluca 11 y 31. Como pelo, puede usarse un pelo artificial elaborado, por ejemplo, de una
fibra de poliamida con una estructura de vaina/núcleo.55

Tal pelo artificial elaborado de una fibra de poliamida con una estructura de vaina/núcleo, que utiliza la propiedad de
la fibra de poliamida, tiene una porción de núcleo de una fibra de poliamida de alta rigidez de flexión y una porción
de vaina de una fibra de poliamida de rigidez de flexión menor que la porción de núcleo y la rigidez de flexión de
todo el pelo artificial puede controlarse ajustando la razón de masa de la vaina y las porciones de núcleo. Como60
resina de poliamida como material para la porción de núcleo, se puede utilizar una resina de poliamida
semiaromática de alta resistencia y rigidez, por ejemplo, un polímero de un copolímero alternativo de
hexametilendiamina y ácido tereftálico expresado por la Fórmula Química 1, por ejemplo, nailon 6T, o un polímero en
el que pueden usarse ácido adípico y metaxililendiamina unidos alternativamente por enlaces amida expresados por
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la Fórmula Química 2, por ejemplo, Nylon MXD6. En este caso, el pelo artificial que utiliza un material polimérico
expresado por la Fórmula Química 2 como material de la porción de núcleo es más preferible que el pelo artificial
que utiliza un material polimérico expresado por la Fórmula Química 1 como material de la porción de núcleo en que
la fijación del cabello es más fácil.

5

Como resina de poliamida como material para la porción de vaina, se puede utilizar una resina de poliamida de10
rigidez de flexión inferior al material de la porción de núcleo, por ejemplo como una poliamida alifática lineal, un
polímero de un polímero de apertura de anillo de caprolactama expresado por la Fórmula Química 3, por ejemplo,
nailon 6, o un polímero de un copolímero alternativo de hexametilendiamina y ácido adípico expresado por la
Fórmula Química 4, por ejemplo, el nailon 66.

15

Por lo tanto, al preparar una estructura de vaina/núcleo de un pelo artificial de poliamida utilizando una poliamida de20
alta rigidez de flexión para una porción de núcleo y utilizando una poliamida de rigidez de flexión inferior a la porción
de núcleo para una porción de vaina y ajustando la razón de masa de las porciones de vaina y núcleo, se puede
obtener una fibra de la rigidez de flexión deseada.

La rigidez de flexión es una propiedad física aplicable en general a las fibras y similares, y también para el pelo25
recientemente reconocida como una propiedad relacionada con una propiedad sensitiva, tal como sensación
(apariencia, sensación táctil y de textura). Como medida de la rigidez de flexión de una fibra, el método de medición
de KAWABATA y su principio son ampliamente conocidos en el sector textil, y su versión mejorada, Single Hair
Bending Tester (KATOTECH, LTD., Modelo KES-FB2-SH) se utilizó para medir la rigidez de flexión del pelo artificial.
Como método de medición para cualquier caso de pelo artificial y natural, cada uno de los filamentos de 1 cm se30
flexionó a igual velocidad en forma de arco hasta una cierta curvatura, se detectó el pequeño momento de flexión
que la acompañaba y se midió la relación del momento de flexión y la curvatura. La rigidez de flexión se obtuvo a
partir de la misma mediante el cambio del momento de flexión/curvatura. A continuación se muestran las condiciones
de medición típicas.

35

[Fórmula Química 1]

[Fórmula Química 2]

[Fórmula Química 3]

[Fórmula Química 4]
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(Condiciones de medición)

Distancia entre Mandriles: 1 cm
Detector de par: Detección del Par de Torsión del Alambre de Torsión (Alambre de Acero)
Sensibilidad del Par de Torsión: 1,0 gf · cm (a escala completa 10V)5
Curvatura: ± 2,5 cm -1
Velocidad de Desviación de la Flexión: 0.5 cm-1/segundo
Ciclo de medición: 1 Ida y Vuelta.

Aquí, un mandril es un mecanismo para sujetar dicho cada pelo de 1 cm.10

El pelo artificial fabricado mediante las condiciones en las que la vaina está elaborada de nailon 6 o nailon 66, el
núcleo de nailon 6T o nailon MXD6, la razón de volumen de descarga de los componentes de vaina/núcleo al
finalizar el hilado por fusión está cerca de 1/2 (razón de masa vaina/núcleo 32/68) tiene una rigidez de flexión
próxima al valor mínimo de la del cabello natural (aproximadamente 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento).15

El pelo artificial fabricado mediante la razón de volumen de descarga de los componentes de vaina/núcleo al finalizar
el hilado por fusión 1/7 (razón de masa vaina/núcleo 12/88) tiene rigidez de flexión próxima al valor máximo de la del
cabello natural (aproximadamente 7,8 x 10-3 gf · cm2/filamento).

20
Aquí, el cabello natural significa el cabello ordinario que crece en el cuero cabelludo de un ser humano, y tiene una
desviación personal grande en rigideces de flexión. Por lo tanto, se recogieron cabellos de la cabeza de 25 hombres
y 38 mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, y se midieron sus rigideces de flexión para las
muestras de 80 μm de diámetro bajo las mismas circunstancias, es decir, bajo las circunstancias de 22°C de
temperatura y 40% de humedad. Las rigideces de flexión mostradas a continuación son los valores bajo las25
circunstancias de 22°C de temperatura y 40% de humedad.

A continuación se ofrece una explicación del patrón para fijar el pelo artificial que tiene tal rigidez de flexión
predeterminada a una base de peluca.

30
Al principio, se ofrece una explicación del caso de una peluca de tipo ocultación de frente. La Fig. 13 es una tabla
que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca 11 en una primera a una cuarta realización de
patrones de fijación.

Se ofrece una explicación de una primera realización del patrón para fijar el pelo a una base de peluca 11. Dicha35
primera realización es adecuada para un usuario normal. El pelo para una peluca está elaborado de una fibra de
poliamida de una estructura de vaina/núcleo. El pelo artificial que tiene una rigidez de flexión de 3,9 x 10-3 gf ·
cm

2
/filamento que es aproximadamente 40% menor que el valor mínimo de la del cabello natural (aproximadamente

6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento) está fijado a una porción periférica 11a de una base de peluca 11. En una segunda
porción de banda 11e dentro de la misma se fijan pelos artificiales que tienen una rigidez de flexión de 3,9 x 10-3 gf ·40
cm2/filamento y pelo artificial con rigidez de flexión 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento distribuido uniformemente de manera
que la razón de masa se convierte en mitad y mitad. El pelo artificial que tiene 6,5 x 10

-3
gf · cm

2
/filamento está fijado

a la primera porción de banda 11d, a la porción superior 11c, y a la porción frontal 11b dentro de la misma. En este
caso, las rigideces de flexión del cabello natural tienen una gran desviación personal, y el cabello que crece en el
cuero cabelludo del usuario tiene baja rigidez de flexión en general. Se supone que la peluca de la primera45
realización se asimila al caso en el que la rigidez de flexión del propio cabello del usuario es de aproximadamente
3,4 a 4,4 x 10-3 gf · cm2/filamento. A este respecto, si la rigidez de flexión del cabello fijado a por lo menos una
porción periférica de una peluca es de aproximadamente ± 0,5 a 0,8 x 10-3 gf · cm2/filamento con respecto a la
rigidez de flexión del propio cabello del usuario, está dentro del intervalo permisible. Por lo tanto, si el pelo artificial
que tiene una rigidez de flexión inferior a la del cabello natural ordinario está fijado a la porción periférica 11a de la50
base de peluca 11, el pelo artificial unido tiende a combinarse bien con el propio cabello del usuario.

De este modo, mientras que el pelo fijado a la porción periférica 11a de la base de peluca 11 tiene rigidez de flexión
inferior a la del cabello natural, es decir, rigidez de flexión del mismo nivel que la del propio cabello del usuario, el
pelo fijado a la porción superior 11c y la porción frontal 11b donde el pelo no es probable que se combine con el55
propio cabello del usuario tiene una alta rigidez de flexión en comparación con el pelo fijado a la porción periférica
11a. Por lo tanto, dado que el pelo fijado a la porción periférica 11a de la base de peluca 11 se combina fácilmente
bien con el resto de cabello que crece en el cuero cabelludo del usuario y muestra un comportamiento similar al
propio cabello del usuario por la influencia de circunstancias tales como humedad, no es probable que el uso de
peluca sea advertido. Además, puesto que el pelo fijado a la porción frontal 11b, la porción superior 11c y la primera60
porción de banda 11d tienen una rigidez de flexión más alta que el resto del cabello del usuario, pueden formarse
diversos peinados en respuesta a las necesidades del usuario.

Se ofrece una explicación de una segunda realización del patrón para fijar el pelo a una base de peluca 11. Su
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diferencia con respecto a la primera realización es que el pelo fijado a la porción frontal 11b, la porción superior 11c
y la primera porción de banda 11d de la base de peluca 11 y el pelo fijado a la segunda porción de banda 11e
combinados uniformemente tienen rigideces de flexión bajas. Es el mismo caso que en la primera realización en la
que el pelo fijado a la base de peluca está elaborado de una fibra de poliamida de una estructura de vaina/núcleo.

5
El pelo artificial con rigidez de flexión de 3,9 X 10-3 gf · cm2/filamento se fija a la porción periférica 11a de la base de
peluca 11. En una segunda porción de banda 11e dentro de la misma se fija pelo artificial que tiene una rigidez de
flexión de 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento y pelo artificial con rigidez de flexión 5,2 x 10-3 gf · cm2/filamento distribuido
uniformemente de manera que la razón de masa se convierte en mitad y mitad. El pelo artificial con rigidez de flexión
5,2 X 10-3 gf · cm2/filamento se fija a la primera porción de banda 11d en su interior, la porción superior 11c, y la10
porción frontal 11b.

La segunda realización difiere de la primera en que la rigidez de flexión del pelo fijado a la porción frontal 11b, la
porción superior 11c y la primera porción de banda 11d es baja en comparación con la primera realización y todo el
pelo fijado a la peluca se diseña de manera que tenga una rigidez de flexión menor que el cabello natural, de15
manera que sea adecuada para el usuario que tenga un cabello relativamente débil, es decir, adecuado para el
usuario que tenga un cabello de rigidez de flexión de aproximadamente 3,1 a 4,7 X 10-3 gf · cm2/filamento.

Se ofrece una explicación de una tercera realización del patrón para fijar el pelo a una base de peluca 11. Su
diferencia con respecto a la primera realización es que, contrariamente a la segunda realización, el pelo fijado a la20
porción frontal 11b, a la porción superior 11c y a la primera porción de banda 11d de la base de peluca 11 y el pelo
fijado a la segunda porción de banda 11e combinados tienen rigideces reforzadas. Es el mismo caso que en la
primera realización en la que el pelo fijado a la base de peluca 11 está elaborado de una fibra de poliamida de una
estructura de vaina/núcleo.

25
El pelo artificial con rigidez de flexión 3,9 X 10-3 gf · cm2/filamento se fija a la porción periférica 11a de la base de
peluca 11. En una segunda porción de banda 11e dentro de la misma se fijan pelos artificiales que tienen una rigidez
de flexión de 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento y pelo artificial con una rigidez de flexión de 7,8 x 10-3 gf · cm2/filamento
distribuido uniformemente de manera que la razón de masa se convierte en mitad y mitad. El pelo artificial con
rigidez de flexión 7.8 X 10-3 gf · cm2/filamento se fija a la primera porción de banda 11d en su interior, la porción30
superior 11c, y la porción frontal 11b.

De modo diferente de la primera realización, la rigidez de flexión del pelo fijado a la porción frontal 11b, la porción
superior 11c y la primera porción de banda 11d es alta en comparación con la primera realización para aumentar la
diferencia con respecto al cabello natural, se puede alcanzar la sensación de volumen y dureza, por lo tanto se35
pueden formar peinados hasta el momento no se habían realizado, por ejemplo, con el cabello despeinado. Por lo
tanto, es adecuado para los usuarios que requieren peinados con sensación de volumen. Se supone para el caso en
el que el propio cabello del usuario tiene una rigidez de flexión de aproximadamente 3,4 a 4,4 x 10

-3
gf ·

cm2/filamento.
40

Se ofrece una explicación de una cuarta realización del patrón para fijar pelo a una base de peluca 11. La cuarta
realización difiere de la tercera en que las rigideces de flexión del pelo fijado a la porción periférica 11a de la base de
peluca 11 y del pelo fijado a la segunda porción de banda 11e combinados allí son más reforzadas. Es adecuado
para el caso en que el cabello restante del usuario tiene rigidez de flexión del mismo nivel que el cabello natural de
una persona que no necesita una peluca. Es el mismo caso que en la primera realización en la que el pelo fijado a la45
base de peluca 11 está elaborado de una fibra de poliamida de una estructura de vaina/núcleo.

El pelo artificial con rigidez de flexión de 5,2 X 10-3 gf · cm2/filamento se fija a la porción periférica 11a de la base de
peluca 11. En una segunda porción de banda 11e dentro de la misma se fija pelo artificial que tiene una rigidez de
flexión de 5,2 x 10-3 gf · cm2/filamento y pelo artificial con una rigidez de flexión de 7,8 x 10-3 gf · cm2/filamento50
distribuido uniformemente de manera que la razón de masa se convierte en mitad y mitad. El pelo artificial con
rigidez de flexión de 7,8 X 10-3 gf · cm2/filamento se fija a la primera porción de banda 11d en su interior, la porción
superior 11c, y la porción frontal 11b.

A diferencia de la tercera realización, cuando el cabello restante del usuario tiene rigidez del mismo nivel que el del55
cabello natural ordinario, es decir, si la rigidez de flexión del resto del cabello del usuario es de aproximadamente 5,0
a 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento, se puede responder a la extensión del resto del cabello del usuario fijando un pelo
artificial que tiene una rigidez de flexión del mismo nivel que el del cabello restante. Dado que el pelo artificial rígido
se fija a la porción frontal 11b de la base de peluca 11 y la porción superior 11c, pueden formarse peinados con
sensación de volumen y se puede prevenir la alteración del cabello.60

Como se explicó anteriormente, el pelo artificial fijado a la base de peluca está elaborado de una fibra de poliamida
que tiene una estructura de vaina/núcleo en cualquiera de la primera a la cuarta realizaciones, pero, como se explica
en la quinta a la octava realización más adelante, un primer pelo artificial de una fibra de poliamida que tiene una

E07708359
24-08-2017ES 2 638 440 T3

 



- 20 -

estructura de vaina/núcleo y un segundo pelo artificial de una fibra de poliéster pueden combinarse uniformemente
correctamente en la proporción predeterminada y fijarse a regiones divididas de la base de peluca.

El segundo pelo artificial de una fibra de poliéster tiene la siguiente estructura. El segundo pelo artificial de una fibra
de poliéster puede cambiar la rigidez de flexión ajustando el diámetro de fibra de, por ejemplo, tereftalato de5
polietileno, o ajustando la razón de mezcla de tereftalato de polibutileno en tereftalato de polietileno como material
de alimentación que se debe fundir al hilar. El pelo artificial con tereftalato de polietileno como componente principal
aumenta su rigidez de flexión linealmente a medida que aumenta su diámetro. Por ejemplo, cuando el diámetro
medio aumenta de 50 μm a 70 μm, su rigidez de flexión aumenta de 6,70 x 10-3 gf · cm2/filamento a 7,67 X 10-3 gf ·
cm2/filamento. Por otra parte, mezclando tereftalato de polibutileno en tereftalato de polietileno, y aumentando su10
razón de mezcla, se puede reducir la rigidez de flexión. Mediante la dispersión y combinación de dicho segundo pelo
artificial de poliéster en el primer pelo artificial de poliamida, se puede suprimir la tendencia de agrupación del pelo
artificial de fibra de poliamida dando como resultado una sensación más cercana al cabello natural.

Se ofrece una explicación de una quinta realización del patrón para fijar pelo a una base de peluca 11. La Fig. 14 es15
una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca 11 en una quinta realización de patrones
de fijación. Dicha quinta realización es un ejemplo modificado de la primera realización antes mencionada. Son
diferentes ya que se utiliza el primer pelo artificial elaborado de una fibra de poliamida de una estructura de
vaina/núcleo y el segundo pelo artificial elaborado de una fibra de poliéster como el pelo que se va a fijar a la base
de peluca 11.20

En la segunda porción de banda 11e de la base de peluca 11 están el primer pelo artificial que tiene una rigidez de
flexión de 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento y el primer pelo artificial que tiene rigidez de flexión 6,5 x 10-3 gf ·
cm2/filamento distribuidos uniformemente y combinados de manera que la razón de masa se convierte en mitad y
mitad, y adicionalmente el segundo pelo artificial que tiene rigidez de flexión 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento se combina25
y se fija uniformemente. En este caso, la razón de mezcla del primer y del segundo pelo artificial es de 80:20 en
razón de masa. En la primera porción de banda 11d, la porción superior 11c y la porción frontal 11b, el primer pelo
artificial que tiene rigidez de flexión de 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento y el segundo pelo artificial que tiene rigidez de
flexión 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento se combinan y se fijan uniformemente. En este caso, la razón de mezcla del
primer y del segundo pelo artificial es de 80:20 en razón de masa. Como se ha descrito anteriormente, dado que el30
segundo pelo artificial elaborado de una fibra de poliéster se combina en el primer pelo artificial elaborado de una
fibra de poliamida y fijado a la porción frontal 11b, a la porción superior 11c y a la primera porción de banda 11d, se
puede suprimir una fibra de poliamida, y se pueden formar peinados de sensación de flujo.

Se ofrece una explicación de una sexta a una octava realizaciones del patrón para fijar el pelo a una base de peluca35
11. Dichas sexta a octava realizaciones son ejemplos modificados de las segundas realizaciones mencionadas
anteriormente. Son diferentes ya que utiliza el primer pelo artificial elaborado de una fibra de poliamida de una
estructura de vaina/núcleo y el segundo pelo artificial elaborado de una fibra de poliéster como pelo que se va a fijar
a la base de peluca 11.

40
La Fig. 15 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca 11 en la sexta realización
de patrones de fijación. En la sexta realización, en la segunda porción de banda 11e de la base de peluca 11 están
el primer pelo artificial que tiene una rigidez de flexión de 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento y el primer pelo artificial que
tiene rigidez de flexión 5,2 x 10-3 gf · cm2/filamento distribuidos uniformemente y combinados de manera que la
razón de masa se convierte en mitad y mitad, y adicionalmente el segundo pelo artificial que tiene rigidez de flexión45
6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento se combina y se fija uniformemente. En este caso, la razón de mezcla del primer y del
segundo pelo artificial es de 80:20 en razón de masa. En la primera porción de banda 11d, la porción superior 11c y
la porción frontal 11b, el primer pelo artificial que tiene rigidez de flexión 5,2 x 10-3 gf · cm2/filamento y el segundo
pelo artificial que tiene rigidez de flexión 6,5 x 10

-3
gf · cm

2
/filamento se combinan y se fijan uniformemente. En este

caso, la razón de mezcla del primer y del segundo pelo artificial es de 80:20 en razón de masa.50

La Fig. 16 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca 11 en una séptima
realización de patrones de fijación. En la séptima realización, en la segunda porción de banda 11e de la base de
peluca 11 están el primer pelo artificial que tiene una rigidez de flexión de 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento y el primer
pelo artificial que tiene una rigidez de flexión de 7,8 x 10-3 gf · cm2/filamento distribuidos y mezclados uniformemente55
de manera que la razón de masa se convierte en mitad y mitad, y adicionalmente el segundo pelo artificial que tiene
rigidez de flexión 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento se mezcla y se fija uniformemente. En este caso, la razón de mezcla
del primer y del segundo pelo artificial es de 80:20 en razón de masa. En la primera porción de banda 11d, la porción
superior 11c y la porción frontal 11b, el primer pelo artificial que tiene una rigidez de flexión de 7,8 x 10-3 gf ·
cm

2
/filamento y el segundo pelo artificial que tiene rigidez de flexión 6,5 x 10

-3
gf · cm

2
/filamento se mezclan y se60

fijan uniformemente. En este caso, la razón de mezcla del primer y del segundo pelo artificial es de 80:20 en razón
de masa.

La Fig. 17 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca 11 en una octava

E07708359
24-08-2017ES 2 638 440 T3

 



- 21 -

realización de patrones de fijación. En la octava realización, en la segunda porción de banda 11e de la base de
peluca 11 están el primer pelo artificial que tiene una rigidez de flexión de 5,2 x 10-3 gf · cm2/filamento y el primer
pelo artificial que tiene una rigidez de flexión de 7,8 x 10-3 gf · cm2/filamento distribuidos y mezclados uniformemente
de manera que la razón de masa se convierte en mitad y mitad, y adicionalmente el segundo pelo artificial que tiene
rigidez de flexión 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento se mezcla y se fija uniformemente. En este caso, la razón de mezcla5
del primer y del segundo pelo artificial es de 80:20 en razón de masa. En la primera porción de banda 11d, la porción
superior 11c y la porción frontal 11b, el primer pelo artificial que tiene una rigidez de flexión de 7,8 x 10-3 gf ·
cm2/filamento y el segundo pelo artificial que tiene rigidez de flexión 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento se mezclan y se
fijan uniformemente. En este caso, la razón de mezcla del primer y del segundo pelo artificial es de 80:20 en razón
de masa.10

En la sexta a la octava realizaciones, como la quinta realización en el caso preferible de una peluca mostrada como
la segunda a la cuarta realizaciones, el segundo pelo artificial de fibra de poliéster puede suprimir adicionalmente la
tendencia de agrupamiento de una fibra de poliamida como primer pelo artificial, y se pueden formar peinados de
sensación del flujo.15

En la primera a la octava realizaciones, se muestra un caso en el que los pelos de diferentes rigideces de flexión se
fijan a regiones respectivas de una peluca de tipo ocultación de frente, pero los pelos de diámetros y/o longitudes de
rizado diferentes pueden estar fijados adicionalmente a cinco regiones respectivas en los casos de las primera a
octava realizaciones. Se ofrece una explicación de los ejemplos como novena y décima realizaciones en las que se20
fija el pelo cuyo diámetro de curvatura y la longitud se determinan adicionalmente para las porciones respectivas en
la primera realización, pero puede ser el caso en el que las rigideces de flexión son sustancialmente iguales
Independientemente de las regiones de base de peluca, y los diámetros de curvatura y/o las longitudes son
diferentes.

25
Se ofrece una explicación de una novena realización del modelo para fijar pelo a una base de peluca 11. La Fig. 18
es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca 11 en una novena realización de
patrones de fijación. La diferencia de la novena realización de la primera realización es que el pelo fijado a la porción
periférica 11a, a la porción frontal 11b, a la porción superior 11c, a la primera porción de banda 11d y a la segunda
porción de banda 11e, no sólo tiene la rigidez de flexión predeterminada para las porciones respectivas que se van a30
fijar, sino también tiene el diámetro y/o longitud de rizo predeterminados para las porciones respectivas.

En la porción periférica 11a se fija el pelo que tiene un diámetro de rizo de 35 mm, una longitud de 9 cm y una
rigidez de flexión de 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento. En la porción frontal 11b se fija el pelo que tiene un diámetro de
rizo de 23 mm, una longitud de 7 cm y una rigidez de flexión de 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento. En la porción superior35
11c se fija el pelo que tiene un diámetro de rizo de 26 mm, una longitud de 6 cm y una rigidez de flexión de 6,5 x 10-3

gf · cm2/filamento. En la primera porción de banda 11d se fija el pelo que tiene un diámetro de rizo de 28 mm, una
longitud de 7 cm y una rigidez de flexión de 6,5 x 10

-3
gf · cm

2
/filamento. En la segunda porción de banda 11e se fija

el pelo que tiene un diámetro de curvatura de 32 mm, una longitud de 8 cm y una rigidez de flexión de 3,9 x 10-3 gf ·
cm2/filamento y el pelo que tiene un diámetro de rizo de 32 mm, una longitud de 8 cm y una rigidez de flexión de 6,540
x 10-3 gf · cm2/filamento se mezcla mitad y mitad.

Se ofrece una explicación de una décima realización del patrón para fijar el pelo a una base de peluca 11. La Fig. 19
es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca 11 en una décima realización de
patrones de fijación. La diferencia de la décima realización con respecto a la primera realización es que el pelo fijado45
a la porción periférica 11a, a la porción frontal 11b, a la porción superior 11c, a la primera porción de banda 11d y a
la segunda porción de banda 11e no solo tiene la rigidez de flexión predeterminada para las porciones respectivas
que se van a fijar, sino también tiene el diámetro y/o longitud de rizado predeterminados para las porciones
respectivas.

50
En la porción periférica 11a se fija el pelo que tiene un diámetro de rizo de 40 mm, una longitud de 10 cm y una
rigidez de flexión de 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento. En la porción frontal 11b se fija el pelo que tiene un diámetro de
rizo de 30 mm, una longitud de 8 cm y una rigidez de flexión de 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento. En la porción superior
11c se fija el pelo que tiene un diámetro de rizo de 35 mm, una longitud de 7 cm y una rigidez de flexión de 6,5 x 10-3

gf · cm2/filamento. En la primera porción de banda 11d se fija el pelo que tiene un diámetro de rizo de 35 mm, una55
longitud de 8 cm y una rigidez de flexión de 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento. En la segunda porción de banda 11e se fija
el pelo que tiene un diámetro de rizo de 40 mm, una longitud de 9 cm y una rigidez de flexión de 3,9 x 10 gf · 
cm2/filamento y el pelo que tiene un diámetro de rizo de 40 mm, una longitud de 9 cm y una rigidez de flexión de 6,5
x 10-3 gf · cm2/filamento se combina mitad y mitad.

60
Como novena y décima realizaciones, se explicó un ejemplo en el que el cabello tenía el diámetro y la longitud de
rizo predeterminados para las porciones respectivas en la primera realización, pero, asimismo en las realizaciones
segunda a octava, se puede constituir una peluca fijando el cabello cuyo diámetro y longitud de rizo están
predeterminados para las porciones respectivas.
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A continuación se ofrece la explicación se hace de una peluca de tipo de uso superior.

La Fig. 20 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca 31 en las realizaciones
undécima a decimotercera de los patrones de fijación. Se ofrece una explicación de una undécima realización del
modelo para fijar el pelo a una base de peluca 31. Dicha undécima realización es adecuada para un usuario normal.5
El pelo fijado a la base de peluca 31 está elaborado de una fibra de poliamida de una estructura de vaina/núcleo. En
la región periférica total 31A de la base de peluca 31 se fija el pelo artificial que tiene una rigidez de flexión de 3,9 x
10-3 gf · cm2/filamento que es aproximadamente 40% menor que el valor mínimo de la del cabello natural
(aproximadamente 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento). En la región de ajuste 31C de su interior están fijados el pelo
artificial que tiene una rigidez de flexión de 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento y el pelo artificial que tiene rigidez de flexión10
6,5 x 10

-3
gf · cm

2
/filamento distribuidos uniformemente de manera que la razón de masa se convierte en mitad y

mitad. En la región 31B de la porción superior 31e de su interior se fija el pelo artificial que tiene una rigidez de
flexión de 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento. En este caso, las rigideces de flexión del cabello natural tienen una
desviación personal, y el cabello que crece en el cuero cabelludo de una persona que necesita una peluca tiene baja
rigidez de flexión en general. Se supone que la peluca de la undécima realización satisface el caso en el que la15
rigidez de flexión del propio cabello del usuario es de aproximadamente 3,4 a 4,4 x 10-3 gf · cm2/filamento.

De este modo, mientras que el pelo fijado a la región periférica total 31A de la base de peluca 31 tiene rigidez de
flexión inferior a la del cabello natural promedio, es decir, rigidez de flexión del mismo nivel que la del propio cabello
del usuario, la región 31B de la porción superior 31e donde no es probable que el pelo se combine con el propio20
cabello del usuario tiene una alta rigidez de flexión en comparación con el pelo fijado a la región periférica total 31A.
Por lo tanto, dado que el pelo fijado a la región periférica total 31A de la base de peluca 31 se combina fácilmente
bien con el resto de cabello que crece en el cuero cabelludo del usuario y muestra un comportamiento similar al
propio cabello del usuario por la influencia de circunstancias tales como humedad, no es probable que sea advertido
el uso de peluca. Además, puesto que el pelo fijado a la región 31B de la porción superior 31e y a la región de ajuste25
31C tiene una rigidez de flexión más alta que el resto del cabello del usuario, puede alcanzarse fácilmente una
sensación de volumen y se pueden formar diversos peinados en respuesta a las necesidades del usuario.

Se ofrece una explicación de una duodécima realización del patrón para fijar el pelo a una base de peluca 31. Su
diferencia con respecto a la undécima realización es que el pelo fijado a la región 31B de la porción superior 31e de30
la base de peluca 31 y el cabello uniformemente combinado y fijado a la región de ajuste 31C tienen baja rigidez. Es
el mismo caso que en la undécima realización en la que el cabello está elaborado de una fibra de poliamida de una
estructura vaina/núcleo. El pelo artificial con rigidez de flexión 3.9 X 10-3 gf · cm2/filamento se fija a la región
periférica total 31A de la base de peluca 31. En la región de ajuste 31C, en el interior de la misma, se fija pelo
artificial que tiene una rigidez de flexión de 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento y pelo artificial que tiene rigidez de flexión de35
5,2 x 10-3 gf · cm2/filamento distribuido uniformemente de manera que la razón de masa se convierte en mitad y
mitad. El pelo artificial con rigidez de flexión de 5,2 X 10-3 gf · cm2/filamento se fija a la región 31B de la porción
superior 31e más adentro.

La duodécima realización difiere de la undécima realización en que la rigidez de flexión del pelo fijado a la región40
31B de la porción superior 31e es baja en comparación con la undécima realización y todo el pelo fijado a la peluca
está diseñado de manera que tenga menor rigidez de flexión que el cabello natural, de manera que sea adecuado
para el usuario que tenga un cabello relativamente blando, es decir, adecuado para el usuario que tenga un cabello
de rigidez de flexión de aproximadamente 3,1 a 4.7 x 10-3 gf · cm2/filamento.

45
Se ofrece una explicación de una decimotercera realización del patrón para fijar el pelo a una base de peluca 31. Su
diferencia con respecto a la undécima realización es que, contrariamente a la duodécima realización, el pelo fijado a
la región 31B de la porción superior 31e de la base de peluca 31 y el pelo fijado a la región de ajuste 31C mezclada
en la misma tienen rigideces reforzadas. Es el mismo caso que en la undécima realización en la que el cabello está
elaborado de una fibra de poliamida de una estructura vaina/núcleo. El pelo artificial con rigidez de flexión 3.9 X 10-350
gf · cm

2
/filamento se fija a la región periférica total 31A de la base de peluca 31. En la región de ajuste 31C, en el

interior del mismo, se fijan pelos artificiales que tienen una rigidez de flexión de 5,2 x 10-3 gf · cm2/filamento y pelo
artificial con rigidez de flexión 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento distribuido uniformemente de manera que la razón de
masa se convierte en mitad y mitad. El pelo artificial con rigidez de flexión de 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento se fija a la
región 31B de la porción superior 31e interior.55

A diferencia de la undécima realización, la rigidez de flexión del pelo fijado a la porción superior 31e es alta
comparada con la undécima realización para aumentar la diferencia con respecto al cabello natural, se puede
alcanzar una sensación de volumen y dureza, por lo que se pueden formar peinados que hasta ahora no se habían
realizado, por ejemplo, con el cabello despeinado. Por lo tanto, es adecuado para los usuarios que requieren60
peinados de sensación de volumen. La peluca de la decimotercera realización se adopta para el caso en el que el
propio cabello del usuario tiene una rigidez de flexión de aproximadamente 3,4 a 4,4 x 10-3 gf · cm2/filamento.

En la undécima a la decimotercera realizaciones, se muestra un caso en el que pelos de diferentes rigideces de
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flexión se fijan a regiones respectivas de una peluca de tipo de uso superior, pero como se describió anteriormente,
como la quinta a la octava realización para la peluca, el primer pelo artificial elaborado de una fibra de poliamida de
una estructura de vaina/núcleo y el segundo pelo artificial elaborado de una fibra de poliéster pueden ser utilizados
como el pelo fijado a la base de peluca 31. Además, los pelos de diferentes diámetros y/o longitudes de rizo se
pueden fijar adicionalmente a cinco regiones respectivas en los casos de la undécima a decimotercera realizaciones.5
Se ofrece una explicación de los ejemplos como decimocuarta y decimoquinta realizaciones en las que se fija el
pelo, el diámetro de rizo y su longitud se determinan adicionalmente para las porciones respectivas en la undécima
realización, pero puede darse el caso en el que las rigideces de flexión son sustancialmente Iguales
independientemente de las regiones de la base de peluca, y los diámetros y/o las longitudes de rizo son diferentes.

10
Se ofrece una explicación de la decimocuarta realización del modelo para fijar el pelo a una base de peluca 31. La
Fig. 21 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca 31 en una decimocuarta
realización de patrones de fijación. En la decimocuarta realización, se determinan por separado la división regional
en donde el pelo de la rigidez de flexión predeterminada se fija en la base de peluca 31 y la división regional en
donde se fija por separado el pelo del diámetro y/o longitud de rizo predeterminados. A saber, en la región principal15
31B como porción superior 31e, se fija el pelo de diámetro de rizo de 30 mm, longitud de 18 cm y rigidez de flexión
de 6,5 x 10-3 gf · cm2/hebra. En la porción frontal 31a de la región periférica total 31A, se fija el pelo de diámetro de
rizo de 30 mm, longitud de 15 cm y rigidez de flexión de 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento. En las porciones laterales
izquierda y derecha de la cabeza 31b y 31c de la región periférica total 31A, el cabello del diámetro de rizo 35 mm, la
longitud 20 cm y la rigidez de flexión 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento se adjunta. En la porción posterior de la cabeza 31d20
de la región periférica total 31A, se fija el pelo de diámetro de rizo de 45 mm, longitud de 30 cm y rigidez de flexión
3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento. En la porción frontal 31a de la región de ajuste 31C, el pelo de diámetro de rizo de 30
mm, longitud de 15 cm y rigidez de flexión de 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento y el pelo de diámetro de rizo de 30 mm,
longitud de 15 cm, y rigidez de flexión de 6,5 X 10-3 gf · cm2/filamento se mezclan mitad y mitad en la razón de masa
y se fijan. En las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 31b y 31c de la región de ajuste 31C, el25
cabello del diámetro de rizo 35 mm, la longitud 20 cm y la rigidez de flexión 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento y el cabello
del diámetro de rizo de 35 mm, longitud 20 cm, y rigidez de flexión de 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento se mezclan mitad
y mitad en la razón de masa y se fijan. En la porción posterior de la cabeza 31d de la región de ajuste 31C, el pelo
de diámetro de rizo de 45 mm, longitud de 30 cm y rigidez de flexión de 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento y el pelo de
diámetro de rizo de 45 mm, la longitud de 30 cm, y la rigidez de flexión de 6,5 X 10-3 gf · cm2/filamento se mezclan30
mitad y mitad en la razón de masa y se fijan.

Se ofrece una explicación de la decimoquinta realización del modelo para fijar el pelo a una base de peluca 31. La
Fig. 22 es una tabla que muestra las propiedades del pelo fijado a una base de peluca 31 en una decimoquinta
realización de patrones de fijación. En la decimoquinta realización, como en la decimocuarta realización, se35
determinan por separado la división regional en la que se fija el pelo de la rigidez de flexión predeterminada en la
base de peluca 31 y la división regional en la que se fija el pelo del diámetro y/o longitud de rizo predeterminado. A
saber, en la región principal 31B como porción superior 31e, se fija el pelo de diámetro de rizo de 40 mm, longitud de
25 cm y rigidez de flexión de 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento. En la porción frontal 31a de la región periférica total 31A,
se fija el pelo de diámetro de rizo de 35 mm, longitud de 20 cm y rigidez de flexión de 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento.40
En las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 31b y 31c de la región periférica total 31A, se fija el pelo
de diámetro de rizo de 45 mm, longitud de 30 cm y rigidez de flexión de 3,9 x 10

-3
gf · cm

2
/filamento. En la porción

posterior de la cabeza 31d de la región periférica total 31A, se fija el pelo de diámetro de rizo de 60 mm, longitud de
35 cm y rigidez de flexión de 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento. En la porción frontal 31a de la región de ajuste 31C, se fija
el pelo de diámetro de rizo de 35 mm, longitud de 20 cm y rigidez de flexión de 3,9 x 10-3 gf · cm2/filamento y el pelo45
de diámetro de rizo de 35 mm, longitud de 20 cm, y rigidez de flexión de 6,5 x 10-3 gf · cm2/filamento se mezclan
mitad y mitad en la razón de masa y se fijan. En las porciones laterales izquierda y derecha de la cabeza 31b y 31c
de la región de ajuste 31C, el pelo de diámetro de rizo de 45 mm, longitud de 30 cm y rigidez de flexión de 3,9 x 10-3

gf · cm
2
/filamento y el pelo de diámetro de rizo de 45 mm, longitud de 30 cm, y rigidez de flexión de 6,5 X 10

-3
gf ·

cm2/filamento se mezclan mitad y mitad en la razón de masa y se fijan. En la porción posterior de la cabeza 31d de50
la región de ajuste 31C, el pelo de diámetro de rizo de 60 mm, longitud de 35 cm y rigidez de flexión de 3,9 x 10

-3
gf ·

cm2/filamento y el pelo de diámetro de rizo de 60 mm, longitud de 35 cm, y rigidez de flexión de 6,5 X 10-3 gf ·
cm2/filamento se combinan mitad y la mitad en la razón de masa y se fijan.

Se ha ofrecido una explicación de un ejemplo en el que los pelos del diámetro y longitud preestablecidos de rizo55
para las porciones respectivas eran fijados adicionalmente en la undécima realización como decimocuarta y
decimoquinta realizaciones, pero una peluca puede estar constituida igualmente fijando el cabello del diámetro y
longitud de rizo predeterminados para las porciones respectivas en las realizaciones duodécima y decimotercera.

Por lo tanto, puesto que es posible fijar el cabello de alta rigidez de flexión en las regiones de las porciones60
superiores 11c y 31e de la base de peluca 11 y 31, no es necesario preparar formas de onda a intervalos finos cerca
de las raíces del pelo al finalizar la fijación del pelo, es decir, hacer que el pelo se levante después de fijarse
mediante el denominado procedimiento de rizado, por lo que no se forma cabello rizado por medio del procedimiento
de rizado, ni se estropea la apariencia. Además, puesto que no es necesario desarrollar una alta densidad de
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cabello unida a la base de peluca 11 y 31, la apariencia de los peinados no cambia.

Sin limitarse a los patrones de fijación descritos anteriormente, la presente invención puede modificarse
adecuadamente dentro del conjunto de la invención reivindicada. Por ejemplo, pueden ajustarse no sólo la rigidez de
flexión del cabello, sino también la longitud, el diámetro, el color y otras propiedades tales como el tamaño de rizo5
conferido al cabello dependiendo de las regiones del pelo fijado a una base de peluca, para formar el peinado
preferido por el usuario sin exponer el uso de la peluca.
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REIVINDICACIONES

1. Una peluca (10) que comprende una base de peluca (11) y un pelo artificial fijado a dicha base de peluca (11), en
donde
dicha base de peluca (11) está dividida en una pluralidad de regiones que incluyen una periferia (11a) de una5
porción lateral izquierda y derecha de la cabeza y una periferia (1a) de una porción posterior de la cabeza, en donde:
los pelos artificiales fijados a las regiones divididas de dicha base de peluca (11) tienen rigideces de flexión
predeterminadas para las regiones respectivas caracterizada porque:
los pelos artificiales fijados a dicha periferia (11a) tienen rigideces de flexión entre 2,6 y 5,2 x 10-3 gf · cm2/filamento.

10
2. La peluca de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque:

en la región (11c) más cercana a una porción superior como región central de dicha base de peluca (11) entre
las regiones divididas de dicha base de peluca (11), se fija pelo artificial de mayor rigidez de flexión que el pelo
artificial fijado en dicha periferia (11a ).15

3. La peluca de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque:

dicha base de peluca (11) está dividida incluyendo al menos una porción superior (11e) como región central de
la base de peluca, dicha periferia (11a) y una región intermedia (11d, 11e) dividida en zonas entre dicha20
porción superior y dicha periferia a lo largo de dicha periferia,
el pelo artificial fijado a dicha porción superior (11c) presenta una rigidez de flexión entre 6,5 y 7,8 x 10-3 gf ·
cm2/filamento, y
el pelo artificial que tiene una rigidez de flexión entre 6,5 y 7,8 x 10-3 gf · cm2/filamento y el pelo artificial que
tiene una rigidez de flexión entre 2,6 y 5,2 x 10-3 gf · cm2/filamento se mezclan y se fijan a dicha región25
intermedia (11d, 11e).

4. Una peluca (20) que comprende una base de peluca (31) y un pelo artificial fijado a dicha base de peluca, en
donde
dicha base de peluca (31) está dividida en una pluralidad de regiones que incluyen la porción periférica total (31A)30
que comprende una periferia de una porción frontal (31a), una periferia de una porción lateral izquierda y derecha de
la cabeza (31b, 31c) y una periferia de una porción posterior de la cabeza (31d), en donde:
los pelos artificiales fijados a las regiones divididas de dicha base de peluca (31) tienen rigideces de flexión
predeterminadas para las regiones respectivas, caracterizada porque
los pelos artificiales fijados a dicha porción periférica total (31A) tienen rigideces de flexión entre 2,6 y 5,2 x 10-3 gf ·35
cm2/filamento.

5. La peluca de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada porque:

dicha base de peluca (31) está dividida incluyendo una porción superior (31e) como región central de la base40
de peluca, comprendiendo la porción periférica total (31A) la periferia de la porción frontal (31a), la periferia de
la porción del lado izquierdo y derecho de la cabeza (31b, 31c), y le periferia de la porción posterior de la 
cabeza (31d), y una región intermedia (31C) dividida en zonas entre dicha porción superior (31e) y dicha
porción periférica total (31A) a lo largo de dicha porción periférica total,
el pelo artificial fijado a dicha porción superior (31e) tiene rigidez de flexión entre 6,5 y 7,8 x 10-3 gf ·45
cm2/filamento, y
el pelo artificial que tiene una rigidez de flexión entre 6,5 y 7,8 x 10-3 gf · cm2/filamento y pelo artificial con una
rigidez de flexión entre 2,6 y 5,2 x 10-3 gf · cm2/filamento se mezclan y se fijan a dicha región intermedia (31C).

6. La peluca de acuerdo con la reivindicación 1 ó 4, caracterizada porque:50

dicho pelo artificial tiene una estructura de vaina/núcleo que comprende una porción de núcleo y una porción
de vaina que cubre dicha porción de núcleo,
dicha porción de núcleo está elaborada de una resina de poliamida, dicha porción de vaina está elaborada de
una resina de poliamida que tiene una rigidez inferior a dicha porción de núcleo, y la rigidez de flexión está55
controlada por la razón de masa de dicha porción de vaina y dicha porción de núcleo.

7. La peluca de acuerdo con la reivindicación 1 ó 4, caracterizada porque:

dicho pelo artificial se elabora mezclando un primer pelo artificial elaborado de una resina de poliamida y un60
segundo pelo artificial elaborado de una resina de poliéster en la proporción predeterminada,
dicho primer pelo artificial tiene una estructura de vaina/núcleo que comprende una porción de núcleo y una
porción de vaina que cubre dicha porción de núcleo,
dicha porción de núcleo está elaborada de una resina de poliamida, dicha porción de vaina está elaborada de
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una resina de poliamida que tiene una rigidez inferior a dicha porción de núcleo, y la rigidez de flexión está
controlada por la razón de masa de dicha porción de vaina y dicha porción de núcleo.
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FIG. 13

Realización
Rigidez de Flexión x 10-3 (gf·cm2/filamento)

1 2 3 4
Porción Frontal 6,5 5,2 7,8 7,8

Porción Superior 6,5 5,2 7,8 7,8
Primera Porción de Banda 6,5 5,2 7,8 7,8

Segunda Porción 
de Banda

6,5 (50%) + 
3,9 (50%)

5,2 (50%) + 
3,9 (50%)

7,8 (50%) + 
3,9 (50%)

7,8 (50%) + 
5,2 (50%)

Porción Periférica 3,9 3,9 3,9 5,2
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FIG. 14

Clase de pelo Primer Pelo Artificial Segundo Pelo Artificial
Rigidez de Flexión

x 10-3 (gf·cm2/filamento)
Razón 

de Mezcla
Rigidez de Flexión

x 10-3 (gf·cm2/filamento)
Razón 

de Mezcla
Porción Frontal 6,5 80 6,5 20

Porción Superior 6,5 80 6,5 20
Primera Porción de Banda 6,5 80 6,5 20
Segunda Porción de Banda 6,5 (50%) + 3,9 (50%) 80 6,5 20

Porción Periférica 3,9 100 - -
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FIG. 15

Clase de pelo Primer Pelo Artificial Segundo Pelo Artificial
Rigidez de Flexión

x 10
-3

(gf·cm
2
/filamento)

Razón 
de Mezcla

Rigidez de Flexión
x 10

-3
(gf·cm

2
/filamento)

Razón 
de Mezcla

Porción Frontal 5,2 80 6,5 20
Porción Superior 5,2 80 6,5 20

Primera Porción de Banda 5,2 80 6,5 20
Segunda Porción de Banda 5,2 (50%) + 3,9 (50%) 80 6,5 20

Porción Periférica 3,9 100 - -
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FIG 16

Clase de pelo Primer Pelo Artificial Segundo Pelo Artificial
Rigidez de Flexión

x 10
-3

(gf·cm
2
/filamento)

Razón 
de Mezcla

Rigidez de Flexión
x 10

-3
(gf·cm

2
/filamento)

Razón 
de Mezcla

Porción Frontal 7,8 80 6,5 20
Porción Superior 7,8 80 6,5 20

Primera Porción de Banda 7,8 80 6,5 20
Segunda Porción de Banda 7,8 (50%) + 3,9 (50%) 80 6,5 20

Porción Periférica 3,9 100 - -
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FIG. 17

Clase de pelo Primer Pelo Artificial Segundo Pelo Artificial
Rigidez de Flexión

x 10-3 (gf·cm2/filamento)
Razón 

de Mezcla
Rigidez de Flexión

x 10-3 (gf·cm2/filamento)
Razón 

de Mezcla
Porción Frontal 7,8 80 6,5 20

Porción Superior 7,8 80 6,5 20
Primera Porción de Banda 7,8 80 6,5 20
Segunda Porción de Banda 7,8 (50%) + 5,2 (50%) 80 6,5 20

Porción Periférica 5,2 100 - -
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FIG. 18

Diámetro de Rizo
(mm)

Longitud
(cm)

Rigidez de Flexión
x 10-3 (gf·cm2/filamento)

Porción Frontal 23 7 6,5
Porción Superior 26 6 6,5

Primera Porción de Banda 28 7 6,5
Segunda Porción de Banda 32 8 6,5 (50%) + 3,9 (50%)

Porción Periférica 35 9 3,9
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FIG. 19

Diámetro de Rizo
(mm)

Longitud
(cm)

Rigidez de Flexión
x 10-3 (gf·cm2/filamento)

Porción Frontal 30 8 6,5
Porción Superior 35 7 6,5

Primera Porción de Banda 35 8 6,5
Segunda Porción de Banda 40 9 6,5 (50%) + 3,9 (50%)

Porción Periférica 40 10 3,9
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FIG. 20

Realización

Rigidez de Flexión
x 10-3 (gf·cm2/filamento)

11 12 13
Región Principal 6,6 5,2 6,5
Región de Ajuste 3,9 (50%) + 6,5 (50%) 3,9 (50%) + 5,2 (50%) 5,2 (50%) + 6,5 (50%)

Porción Periférica Total 3,9 3,9 3,9
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FIG. 21

Diámetro de Rizo
(mm)

Longitud
(cm)

Rigidez de Flexión
x 10-3 (gf·cm2/filamento)

Porción Superior Región Principal 30 18 6,5

Porción Frontal

Región de Ajuste

30 15
3,9 (59%) + 6,5 (50%)

Región Periférica Total 3,9

Porción Lateral Izquierda

Región de Ajuste

35 20
3,9 (59%) + 6,5 (50%)

Región Periférica Total 3,9

Porción Lateral Derecha

Región de Ajuste

35 20

3,9 (59%) + 6,5 (50%)

Región Periférica Total 3,9

Porción Posterior de la Cabeza

Región de Ajuste

45 30
3,9 (59%) + 6,5 (50%)

Región Periférica Total 3,9
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FIG. 22

Diámetro de Rizo
(mm)

Longitud
(cm)

Rigidez de Flexión
x 10-3 (gf·cm2/filamento)

Porción Superior Región Principal 40 25 6,5

Porción Frontal

Región de Ajuste

35 20
3,9 (59%) + 6,5 (50%)

Región Periférica Total 3,9

Porción Lateral Izquierda

Región de Ajuste

45 30
3,9 (59%) + 6,5 (50%)

Región Periférica Total 3,9

Porción Lateral Derecha

Región de Ajuste

45 30

3,9 (59%) + 6,5 (50%)

Región Periférica Total 3,9

Porción Posterior de la Cabeza

Región de Ajuste

60 35
3,9 (59%) + 6,5 (50%)

Región Periférica Total 3,9
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