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57  Resumen:
Sistema polivalente de cierre de arquetas y cajas de
registro.
Consiste en un conjunto de elementos que permite
cer rar  tapas de arqueta  de muy d iversas
características, donde en cada uno de los casos
particulares únicamente habrá que adaptar alguno de
los elementos que compone el sistema, el cual se
compone de un cajón (1) con un tubo pasante (2), un
tornillo de seguridad (5) y una tuerca (3) soldada a
una plantilla (4) donde el tornillo (5) y el tubo pasante
(2) disponen de sendas arandelas (6 y 7) unidas a
ellos las cuales al roscar el tornillo (5) sobre la tuerca
(3) a través del tubo pasante (2) contactan y ejercen
presión la una sobre la otra, donde la plantilla (4)
discurre paralela y unida a la tapa de la arqueta (8)
tanto por su cara superior como por la inferior. Su
principal aplicación es el evitar robos producidos
mediante la apertura de las arquetas de una
instalación.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP 11/1986.Aviso:
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DESCRIPCIÓN 
 

Sistema polivalente de cierre de arquetas y cajas de registro.  
 
Objeto de la invención  5 
 
La presente invención, según se expresa en el enunciado de la presente memoria, se 
refiere a un sistema de cerramiento de tapas de arqueta y cajas de registro.  
 
Más concretamente, el sistema consiste en un conjunto de elementos que permite cerrar 10 
tapas de arqueta de muy diversas características, donde en cada uno de los casos 
particulares únicamente habrá que adaptar uno de los elementos que compone el 
sistema, de manera que con la misma llave será posible operar sobre todas las arquetas 
sean de la clase que sean.  
 15 
Campo de aplicación de la invención  
 
La presente invención tendrá aplicación dentro del campo de la seguridad, más 
concretamente dentro de la protección de arquetas, de modo que podrá aplicarse a toda 
la industria relacionada, como la dedicada a obra civil, a instalaciones subterráneas. a 20 
urbanización del suelo, etc. Se configura por tanto como un elemento de seguridad para 
la protección del conjunto de la instalación.  
 
Dado que su principal aplicación es el evitar robos producidos mediante la apertura de las 
arquetas de una instalación, aportará importantes ahorros en las labores de conservación 25 
y mantenimiento de toda clase de instalaciones enterradas, comportando así importantes 
beneficios en labores de mantenimiento.  
 
Antecedentes de la invención  
 30 
El problema de los robos producidos en instalaciones soterradas de todo tipo tales como 
alcantarillados, líneas eléctricas, distribución de líquidos o gases, etc. conlleva asociado 
importantes costes para la reposición del material sustraído. Los elementos objetos del 
robo son muy diversos tales como el propio cable de las líneas eléctricas, valvulería en 
instalaciones de fontanería o distribución de gas, programadores electrónicos en 35 
instalaciones de riego, etc.  
 
El robo de la propia tapa de la arqueta supone, además del coste que implica su 
reposición, un importante riesgo de accidente hasta que dicha reposición se produce.  
 40 
Por todo esto, sería deseable la aparición de un dispositivo que instalado en una arqueta, 
impidiera la apertura de esta por parte de personal no autorizado, donde al mismo tiempo 
la instalación de dicho dispositivo no supusiera un entorpecimiento de labores de 
mantenimiento de la instalación. Asimismo, sería deseable que dicho dispositivo fuera 
aplicable tanto a arquetas de nueva ejecución como de fácil instalación en arquetas ya 45 
ejecutadas.  
 
En instalaciones e industrias donde se dispone de gran cantidad de arquetas de 
diferentes tipos, así como de cajas de registro y cuadros de mando de instalaciones, se 
da el hecho de que cada uno de estos elementos dispone de un sistema de cierre 50 
diferente. Sería deseable la aparición de un sistema de cierre que resultara común a 
todos ellos de manera que con una única llave fuera posible tener acceso a la totalidad 
de las arquetas.  
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No es conocida por parte del titular de la presente memoria la existencia de ningún 
dispositivo que ofrezca las prestaciones descritas y que disponga de un mecanismo de 
funcionamiento similar, por lo que se considera que la invención se configura como una 
evidente novedad.  
 5 
Descripción de la invención  
 
El sistema de cierre de arquetas que se preconiza se configura a partir de una plantilla 
resistente que dispone de una forma tal que una parte de ella discurre unida a la tapa por 
su cara inferior mientras que otra parte discurre por la cara superior, pasando de una 10 
parte a otra de dicha tapa de la arqueta por medio de orificios pasantes existentes o de 
nueva realización, donde dicha plantilla en su parte superior dispone de un roscado para 
la inserción de un tornillo de seguridad.  
 
La plantilla superior por su parte quedará cubierta con un cajón protector el cual dispone 15 
de un orificio pasante para el tornillo de seguridad donde dicho orificio pasante dispondrá 
de un tope. Dicho tope estará conformado por una arandela soldada al tubo que 
conforma el orificio pasante, preferentemente en su parte inferior, de manera que se 
dificulte el acceso desde el exterior a esta parte del dispositivo.  
 20 
Sobre dicho tope descansará una arandela dispuesta soldada al tornillo de seguridad, 
donde la presión producida por esta hará que el cajón quede firmemente unido a la 
plantilla superior y al mismo tiempo la tapa de la arqueta quede bloqueada por la presión 
ejercida sobre la plantilla inferior.  
 25 
En el caso de que la tapa de la arqueta no disponga de fijación al marco mediante 
bisagras o similares, se asegura la imposibilidad de levantar las tapas mediante la 
disposición de un tensor que une la plantilla inferior a la pared de la arqueta a través de 
un anclaje dispuesto en esta.  
 30 
Este sistema de cierre de arquetas, tal y como se ha indicado, se puede aplicar a todo 
tipo de arquetas, independientemente de su forma o del número de tapas que disponga, 
o del sistema de cierre empleado, donde únicamente habrá que realizar una adaptación 
de las plantillas al tipo de arqueta del que se trate.  
 35 
Descripción de los dibujos  
 
Para complementar la descripción que se está realizando, y con objeto de facilitar una 
mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente 
memoria como parte integrante de la misma, unos dibujos realizados con carácter 40 
ilustrativo y no limitativo, que a continuación se procede a describir:  
 
Fig. 1.- Se representa el dispositivo en una de sus ejemplos de realización preferida, en 
este caso el previsto para tapas de arqueta redondas con cierre.  
 45 
Fig. 2.- Se muestra una sección del conjunto de la figura anterior.  
 
Fig. 3.- Se representa una vista en perfil del montaje del dispositivo para el caso de 
arquetas de varias tapas.  
 50 
Fig. 4.- Se muestran dos vistas en sección del dispositivo de la figura anterior.  
 
Fig. 5a y 5b.- Muestran sendas vistas del dispositivo en su caso de aplicación a cajas de 
registro elevadas sobre patas.  
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Fig. 6.- Muestra una vista de despiece del montaje sobre cajas de registro elevadas.  
 
Descripción de la forma de realización preferida  
 
A la vista de las mencionadas figuras, y de acuerdo con la numeración adoptada, se 5 
puede observar en ellas distintos ejemplos de realización preferente de la invención, las 
cuales comprenden las partes y elementos que se indican y describen en detalle a 
continuación, no pretendiendo en absoluto los presentes ejemplos limitar el alcance de 
esta.  
 10 
En un primer ejemplo de realización (figuras 1 y 2), indicado para arquetas circulares, de 
las del tipo que disponen de una bisagra y un cierre en el extremo opuesto para su 
apertura, el sistema se configura a partir de una plantilla (4) curvada de manera tal que se 
adapta a la geometría del citado cierre para que un extremo quede a ras de la parte 
inferior de la tapa (8) mientras que el otro extremo quede a ras de la parte superior. La 15 
acción de ambos tramos de la plantilla al actuar el dispositivo provocará que el cierre de 
la arqueta quede inmovilizado e inaccesible, por lo que se imposibilita su apertura.  
 
Dicha plantilla (4) dispone en el extremo que queda a ras de la parte superior de la tapa 
de una tuerca soldada (3) en su cara superior.  20 
 
La otra parte del sistema que completa el cierre consiste en un cajón cerrado (1) el cual 
dispone en su parte superior de un tubo pasante (2) en cuyo interior se ha dispuesto una 
arandela de tope (6). Dicho tubo pasante tendrá su eje coincidente con el de la tuerca 
soldada (3) a la plantilla (4).  25 
 
Así, un tornillo de seguridad (5) al que se le ha soldado una arandela (7) podrá 
introducirse a través del tubo pasante (2) y roscar sobre la tuerca (3) hasta que las 
arandelas (6 y 7) hagan contacto. En ese momento, cuanto más se apriete el roscado, 
mayor será el contacto entre ambas arandelas y provocará que el cajón (1) se fije sobre 30 
la tapa y que la plantilla (4) haga presión sobre la parte inferior de la propia tapa (8) 
quedando fijado el conjunto, el cual únicamente será posible abrir mediante la retirada del 
tornillo de seguridad (5).  
 
Para arquetas prefabricadas de hormigón de varias tapas (figuras 3, y 4), algunos de los 35 
componentes del sistema se ha de modificar, tal y como se describe a continuación.  
 
En este caso, la plantilla (4) se divide en dos partes, las cuales se unen a través de 
orificios pasantes practicados a una de las tapas (8) mediante tornillos (10). Así en este 
caso la plantilla (4) quedaría dividida en una parte que se dispone a ras de la cara inferior 40 
de la tapa de la arqueta (8), mientras que la otra parte de la plantilla (4) quedaría a ras de 
la cara superior, donde la tuerca (3) se dispone sobre ésta última parte de la plantilla (4). 
Ambas partes de la plantilla (4) se disponen sobre una sola de las tapas (8) de la arqueta, 
la cual quedará impedida de movimiento gracias a que la plantilla (4) está unida a un 
anclaje (12) situado en la a pared lateral de la arqueta a través de un tensor (11).  45 
 
El cajón (1) se dispone al igual que en el ejemplo anterior de manera que el tubo pasante 
(2) coincide con la tuerca (3), con la particularidad de que dicho cajón (1) se extiende en 
longitud hasta cubrir parte de la tapa anexa. De este modo es el cajón (1) el que impide el 
movimiento de la otra tapa.  50 
 
Así, al roscar la el tornillo de seguridad (5) sobre la tuerca (3), de nuevo se provoca que 
el cajón (1) presione sobre ambas tapas, impidiendo su apertura hasta que se retire dicho 
tornillo. De igual modo será imposible levantar ambas tapas (8) a la vez debido a la 
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acción del anclaje (12). Para este caso particular es necesario que la longitud del cajón 
(1) que cubre la tapa anexa sea por lo menos igual a la mitad del ancho de dicha tapa 
anexa.  
 
Para el caso de arquetas con más de dos tapas, es posible el empleo de un cajón (1) de 5 
mayor longitud que abarque a todas ellas, o bien el empleo del sistema descrito 
asegurando las tapas dos a dos, eligiendo en cada caso la solución que resultara más 
económica.  
 
Otra tipología de elementos que se pueden cerrar mediante la presente invención con 10 
sólo modificar la plantilla (4) consiste en cajas de registro elevadas.  
 
En este caso (figuras 5 y 6), la plantilla (4) se divide en dos partes cada una de las cuales 
discurren pegadas por el perímetro de la caja (14) tanto en la parte superior como en la 
lateral así como en la inferior, y terminan en un gancho que se abraza a la pata (13). En 15 
este particular ejemplo el tramo de plantilla (4) que no dispone de tuerca tundra soldado 
el cajón (1) en su extremo.  
 
Así, el tramo de plantilla (4) que dispone de la tuerca (3) queda unido con el tramo de 
plantilla (4) opuesto al montar el cajón (1) sobre la tuerca (3) y una vez que se haya 20 
roscado el tornillo de seguridad (5), uniendo ambos elementos. Ambas plantillas (4) 
presionan por la parte inferior de la caja de registro (14) de manera que la tapa de dicha 
caja queda bloqueada.  
 
Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de 25 
ponerla en práctica, no se considera necesario hacer más amplia su explicación para que 
cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas que de ella se 
derivan, haciendo constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica 
en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y 
a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, 30 
cambie o modifique su principio fundamental.  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Sistema polivalente de cierre de arquetas y cajas de registro compuesto por w1 cajón 
(1) con un tubo pasante (2), un tornillo de seguridad (5) y una tuerca (3) soldada a una 
plantilla (4), ideado para su instalación en arquetas de al menos una tapa (8) o en cajas 5 
de registro (14) que dispongan de patas (13), caracterizado porque el tornillo (5) y el 
tubo pasante (2) disponen de sendas arandelas (6 y 7) unidas a ellos las cuales al roscar 
el tornillo (5) sobre la tuerca (3) a través del tubo pasante (2) contactan y ejercen presión 
la una sobre la otra, donde la plantilla (4) discurre paralela y unida a la tapa de la arqueta 
(8) tanto por su cara superior como por la inferior.  10 
 
2. Sistema polivalente de cierre de arquetas y cajas de registro según la reivindicación 1, 
caracterizado por que el tubo pasante (2) dispone de una arandela soldada a él en su 
parte inferior.  
 15 
3. Sistema polivalente de cierre de arquetas y cajas de registro según la reivindicación 1, 
caracterizado por que la plantilla (4) se une a la pared de la arqueta mediante un tensor 
(11) y un anclaje (12).  
 
4. Sistema polivalente de cierre de arquetas y cajas de registro según la reivindicación 1, 20 
caracterizado por que para arquetas de más de una tapa (8) el cajón (1) se extiende en 
longitud hasta cubrir parte de la tapa anexa.  
 
5. Sistema polivalente de cierre de arquetas y cajas de registro según la reivindicación 1, 
caracterizado por que la plantilla (4) esta curvada de manera tal que se adapta a la 25 
geometría del orificio pasante de la arqueta para que un extremo quede a ras de la parte 
inferior de la tapa (8) mientras que el otro extremo quede a ras de la parte superior.  
 
6. Sistema polivalente de cierre de arquetas y cajas de registro según la reivindicación 1, 
caracterizado por que la plantilla (4) se divide en dos partes, las cuales se unen 30 
mediante tornillos (10) a través de orificios pasantes practicados a una de las tapas (8).  
 
7. Sistema polivalente de cierre de arquetas y cajas de registro según la reivindicación 6, 
caracterizado por que una parte de la plantilla (4) se dispone a ras de la cara inferior de 
la tapa de la arqueta (8), mientras que la otra parte de la plantilla (4) quedaría a ras de la 35 
cara superior, donde la tuerca (3) se dispone sobre esta última parte de la plantilla (4).  
 
8. Sistema polivalente de cierre de arquetas y cajas de registro según la reivindicación 6, 
caracterizado por que el tramo inferior de plantilla (4) está unido a un anclaje (12) 
situado en la a pared lateral de la arqueta a través de un tensor (11).  40 
 
9. Sistema polivalente de cierre de arquetas y cajas de registro según la reivindicación 1, 
caracterizado por que la plantilla (4) se divide en dos partes cada una de las cuales 
discurren pegadas tanto a la parte superior como a la inferior de la caja (14) y terminan 
en un gancho que se abraza a la pata (13).  45 
 
10. Sistema polivalente de cierre de arquetas y cajas de registro según la reivindicación 
9, caracterizado por que un tramo de plantilla (4) esta soldado al cajón (1).  
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201600336 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 ES 2547284  A1 (PALAZON MARTINEZ FULGENCIO   et al.) 02.10.2015 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
De los documentos citados en el Informe del Estado de la Técnica, se considera ES2547284 (D01) el más próximo a la 
invención. 
 
Reivindicación 1 
D01 divulga (descripción, figuras) un sistema de cierre de arquetas compuesto por una tapa de cierre (2, las referencias 
corresponden a D01), con un orificio (14), tornillo de seguridad (13) y elementos roscados (4, 8), entre otras características 
técnicas. 
 
La solicitud de patente presentada incluye elementos técnicos no divulgados en D01 como un cajón, una plantilla o 
arandelas, que se consideran esenciales para el funcionamiento de la invención presentada. 
 
No se ha encontrado en el estado de la técnica ningún documento que divulgue todas las características reivindicadas, 
tampoco dichas características técnicas resultarían evidentes para el experto en la materia partiendo de los documentos 
conocidos.  
 
Por lo tanto, se considera que la reivindicación 1 cumpliría los requisitos de novedad y actividad inventiva (Arts. 6 y 8.1 de la 
Ley de Patentes 11/1986). 
 
Reivindicaciones 2 a 10 
Las reivindicaciones 2 a 10 dependen de la primera, por lo que tienen por objeto un sistema polivalente de cierre de 
arquetas y cajas de registro que cuenta con todas las características técnicas incluidas en dicha reivindicación. 
 
Por consiguiente, se considera que las reivindicaciones 2 a 10 igualmente cumplirían los requisitos de novedad y actividad 
inventiva (Arts. 6 y 8.1 LP 11/1986). 
 
En conclusión, la solicitud de patente cumpliría con los requisitos de patentabilidad (Art. 4.1 Ley 11/1986). 
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