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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de cierre para botellas

La presente invención se refiere en general a una tapa o dispositivo de cierre para botellas, por ejemplo botellas de 
productos cosméticos, tales como champú y gel de ducha.

Dichos productos cosméticos, tales como el champú, baño de burbujas, gel de ducha, etc., están usualmente 5
disponibles dentro de botellas conformadas y/o elementos tubulares, que se cierran mediante una respectiva tapa o 
dispositivo de cierre, siendo el citado dispositivo de cierre roscado sobre el cuello roscado de la botella o siendo 
insertado con presión sobre el exterior del cuello de la botella y teniendo una junta de obturación interior.

Sin embargo, además del hecho de que existen muchos problemas para colocar dichas botellas en los estantes de 
de una bañera o en una ducha (debido al espacio limitado con respecto a los productos colocados en las superficies 10
disponibles de un cuarto de baño), el uso de las citadas botellas tiene inconvenientes más significativos, tales como, 
por ejemplo, la acumulación de humedad y de gotas de agua sobre toda la superficie de la botella, incluyendo la 
tapa, lo que determina deficientes condiciones higiénicas y la proliferación de moho y bacterias  en el entorno, así 
como serias dificultades para coger la botella con seguridad y para abrir la botella con el fin de utilizar el producto. 

Además, se siente cada vez más la necesidad de aligerar la estructura de toda la botella y del único dispositivo de 15
cierre, de manera que se reduzcan cada vez más los costes de producción. 

Un dispositivo de cierre para botellas que tiene las características técnicas del preámbulo de la reivindicación 1 
adjunta es conocido, por ejemplo, del documento US 2003/121876.

El objeto principal de la presente invención es, por lo tanto, proporcionar un dispositivo de cierre para botellas, por 
ejemplo de productos cosméticos, que permite aligerar la estructura de toda la botella, mientras ofrece una 20
apariencia agradable al producto. 

Otro objeto de la presente invención es proporcionar un dispositivo de cierre para botellas, por ejemplo de productos 
cosméticos, que permite una facilidad considerable para coger la botella, así como una facilidad relevante para
extraer al producto contenido en su interior, con respecto al modo de la técnica anterior. 

Un objeto más de la invención es proporcionar un dispositivo de cierre para botellas, por ejemplo de productos 25
cosméticos, que sea extremadamente ergonómico y que sea fabricado a bajo coste, con respecto a la técnica 
anterior. 

Estos y otros objetos se consiguen mediante un dispositivo de cierre para botellas, por ejemplo de productos 
cosméticos, de acuerdo con la reivindicación 1 adjunta; otras características técnicas son proporcionadas en las 
reivindicaciones subsiguientes.30

Ventajosamente, el dispositivo de cierre de acuerdo con la invención, que puede ser roscado sobre el cuello con 
rosca de la botella o que puede ser insertado con presión sobre el cuello de la botella, permite simplificar el uso de 
las botellas de productos cosméticos, así como aligerar la estructura del dispositivo de cierre y de la botella 
completa, con ventajas tanto en términos de facilidad de moldeo como en términos de reducción de costes totales, 
con respecto a la técnica anterior. 35

Además, la presente invención permite obtener un inferior impacto ambiental, así como una notable reducción de los 
costes totales del envase. 

Los anteriores objetos y ventajas y otros que se mencionarán en la explicación que sigue, resultarán más claros de 
la siguiente descripción, que se refiere a una pluralidad de realizaciones preferidas del dispositivo de cierre para 
botellas, por ejemplo de productos cosméticos, de acuerdo con la presente invención, y de los dibujos relacionados 40
adjuntos, en los cuales:

La figura 1 muestra una primera realización de un dispositivo de cierre para botellas, por ejemplo de productos 
cosméticos, de acuerdo con la presente invención; 

La figura 2 muestra una segunda realización de un dispositivo de cierre para botellas, por ejemplo de productos 
cosméticos, de acuerdo con la invención;45

La figura 3 muestra una tercera realización de un dispositivo de cierre para botellas, por ejemplo de productos 
cosméticos, de acuerdo con la invención.

Con referencia a las figuras mencionadas, el dispositivo de cierre o tapa 10 para botellas, por ejemplo de productos 
cosméticos, que es el objeto de la presente invención, comprende un cuerpo principal 11 cuya parte inferior se 
acopla al cuello roscado de la botella o se inserta a presión en el cuello de la citada botella y cuya parte superior 50
tiene al menos un orificio o abertura 12 para descargar el producto cosmético. 
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Un apéndice conformado 13, que está usualmente acoplado al cuerpo principal 11 por medio de un elemento de 
plástico en forma de bisagra, constituye también una cubierta de la parte superior del cuerpo 11 y se usa para el 
cierre hermético del cuerpo 11 y por lo tanto de la botella.

Dicho apéndice conformado 13 puede tener la misma forma y/o la misma superficie de la parte superior del cuerpo 
11 y puede estar hecho como una pieza separada o en una pieza con el citado cuerpo 11.5

De acuerdo con la presente invención, la parte periférica 14, que forma parte del cuerpo 11 y que se extiende 
exteriormente hacia la parte inferior del cuerpo 11 de manera que se apoya completamente contra la pared exterior 
del cuello de la botella, está aligerada debido a que están practicados uno o más orificios, hendiduras o aberturas 
pasantes conformados 15.

En particular, dichos orificios, hendiduras o aberturas pasantes 15 pueden estar hechas en toda la parte periférica 14 10
o en partes de la misma y pueden tener cualquier forma geométrica. 

Concretamente, pueden estar previstos también orificios 15 cuya disposición cree figuras o dibujos en la parte 
periférica 14, con el fin de mejorar el carácter agradable de la apariencia estética de la botella y/o con fines de 
diversión; dichos orificios o aberturas 15 pueden estar hechos también de manera que creen la forma de una letra 
única y con ello formar palabras completas en toda la parte periférica 14 del dispositivo de cierre 10.15

En otras realizaciones de la invención, dichos orificios, hendiduras o aberturas pasantes 15 pueden estar 
practicados también en la parte superior del cuerpo 11 y/o en el apéndice conformado 13.

Adicionalmente, uno o más de dichos orificios, hendiduras o aberturas 15 pueden ser usados como medios de 
acoplamiento para colocar la botella en una pared.

Dichas hendiduras o aberturas pasantes 15 tienen la ventaja de drenar agua o permitir que fluya el agua y la 20
humedad que se acumulan en las paredes exteriores y en la tapa de la botella, debido a la normal exposición de la 
botella a los chorros de agua, evitando de ese modo el estancamiento de agua y humedad y evitando la formación 
de moho y/o acumulación de bacterias.

Además, se asegura para el usuario un asido más seguro de la botella, evitando así caídas de la botella y 
cualesquiera caídas del producto contenido dentro de la misma. 25

Finalmente, puesto que todas las partes del dispositivo de cierre 10, tales como el cuerpo principal 11, la parte 
periférica 14 y el apéndice conformado 13, pueden estar hechas de material plástico, tal como, por ejemplo, ABS y/o 
PP, siendo las citadas partes particularmente resistentes al agua y lavables con agua, así como siendo capaces de 
secarse rápidamente y siendo disponibles las mismas en varios colores. 

De la anterior descripción resultan claras las características del dispositivo de cierre para botellas, por ejemplo de 30
productos cosméticos, que es el objeto de la presente invención, así como resultan claras las ventajas relacionadas. 

En particular, las ventajas principales son las siguientes:

- facilidad de coger y usar la botella; 

- ergonomía y facilidad de uso de la botella; 

- posibilidad de usar el dispositivo de cierre en botellas de diferentes tipos, formas y tamaños; 35

- ausencia de cualquier riesgo para el usuario,  resultante de cualquier caída del producto contenido dentro 
de la botella; 

- estructura aligerada; 

- ausencia de humedad y moho en la botella; 

- facilidad de moldeo de la botella;40

- apariencia agradable y posibilidad de tener dibujos o figuras desprendibles para fines de diversión; 

- posibilidad de utilizar las aberturas como medios de enganche para colgar la botella;

- bajos costes de producción con respecto a la técnica anterior; 

- bajo impacto medioambiental; 

- bajos costes torales del envase, con respecto a la técnica anterior.45

Finalmente, es claro que se pueden realizar otras variaciones en el dispositivo de cierre de la invención, sin 
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apartarse de los principios de novedad inherentes a la idea inventiva según se reivindica en las reivindicaciones 
adjuntas; resulta también claro que la ejecución práctica de la invención, los materiales, formas y dimensiones de los 
detalles técnicos pueden ser cualesquiera de acuerdo con los requisitos y estos pueden ser sustituidos por otros 
técnicamente equivalentes sin apartarse del alcance pertinente según se define en las reivindicaciones adjuntas. 

5
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de cierre (10) para botellas, que contienen por ejemplo productos cosméticos, que 
comprende un cuerpo principal (11) con una primera parte acoplada a un cuello con rosca de la botella, o insertada a 
presión en el cuello de la citada botella, y una segunda parte que tiene al menos un orificio o abertura (12) para 
descargar el producto contenido en la botella, caracterizado porque dicho cuerpo principal (11) del dispositivo de 5
cierre (10) tiene una parte periférica (14), que se extiende al exterior de la citada primera parte de manera que se 
apoya contra la pared exterior de la citada botella, en la que están practicados uno o más orificios, ranuras o 
aberturas pasantes conformados (15).

2. Un dispositivo de cierre (10) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dichos orificios, 
hendiduras o aberturas pasantes (15) están hechos también en la citada segunda parte (11b) de dicho cuerpo 10
principal (11).

3. Un dispositivo de cierre (10) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque los citados orificios, 
hendiduras o aberturas pasantes (15) están formados en toda la parte periférica (14) o en partes de la citada parte 
periférica (14).

4. Un dispositivo de cierre (10) de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones precedentes, 15
caracterizado porque dichos orificios, hendiduras o aberturas pasantes (15) están hechos de manera que crean al 
menos una figura o diseño en dicha parte periférica (14), y/o dichos orificios, hendiduras o aberturas pasantes (15) 
están hechos en la forma de una única letra con el fin de formar palabras completas en la citada parte periférica (14).

5. Un dispositivo de cierre (10) de acuerdo con el menos una de las reivindicaciones precedentes, 
caracterizado porque el citado dispositivo de cierre (10) está hecho de material plástico, tal como, por ejemplo, ABS 20
y/o PP, que es resistente al agua, lavable y capaz de secarse rápidamente y está disponible en varios colores.

6. Un dispositivo de cierre (10) de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones precedentes, 
caracterizado porque dicho cuerpo principal (11) se puede cerrar, al menos parcialmente, mediante un apéndice 
conformado (13) que cubre la citada segunda parte del cuerpo principal (11).

7. Un dispositivo de cierre (10) de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque dicho apéndice 25
conformado (13) está hecho enterizo con el citado cuerpo principal (11) y/o está conectado a dicho cuerpo principal 
(11) por medios de acoplamiento en forma de bisagra.

8. Un dispositivo de cierre (10) de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque dicho apéndice 
conformado (13) tiene uno o más de los citados orificios, hendiduras o aberturas pasantes conformados (15).

30
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