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DESCRIPCIÓN 

Protector de actuadores de cilindros de gas 

Campo técnico 

La presente invención hace referencia a un protector para actuadores de cilindros de gas. 

Estado de la técnica 5 

Generalmente, los actuadores de cilindros de gas son parte del equipamiento para cerrar una plancha de metal 
adaptada para ser formada en una prensa o trabajada con otro sistema de prensado, para el troquelado o estirado, y 
son utilizados para extraer o retener la plancha de metal durante su trabajado. 

Generalmente, en este tipo de trabajo y cuando se utilizan estos sistemas de prensado, aceites u otros líquidos 
emulsionantes son utilizados abundantemente con el fin de mejorar el trabajo. 10 

Sin embargo, mientras estos aceites o líquidos similares realizan plenamente su labor de mejorar el trabajo de la 
plancha de metal, a menudo dañan los actuadores de cilindros de gas, que también están fijados dentro de la matriz. 

El aceite de hecho penetra en los actuadores de cilindros de gas, pasando a través de la junta, arrastrado por el 
vástago móvil; esta condición crea problemas en términos de durabilidad del actuador del cilindro de gas, puesto que 
compromete su estanqueidad respecto del gas presurizado. 15 

Con el fin de evitar este inconveniente, cúpulas protectoras son conocidas que pueden estar hechas de diversos 
materiales, dependiendo de los agentes agresivos de los cuales el actuador del cilindro de gas asociado ha de ser 
protegido, y deben ser fijadas para cubrir parte del cuerpo del actuador del cilindro de gas en el lado del vástago, que es 
la parte que está más sujeta a ser salpicada por los aceites y fluidos que caen de la plancha de metal superpuesta 
siendo trabajada. 20 

Estas cúpulas tienen un orificio de paso para los recorridos de trabajo del vástago, y por lo tanto, aunque 
consiguen la tarea de proteger el cuerpo del actuador del cilindro de gas, no protegen suficientemente las juntas entre el 
cuerpo y el vástago, puesto que los líquidos agresivos penetran entre el orificio de una cúpula y el vástago que pasa a 
través de ella y alcanzan los sellos dinámicos entre el cuerpo y el vástago del actuador del cilindro de gas. 

US 4 936 193 muestra un dispositivo para proteger un eje de pistón de un actuador de pistón y cilindro. El 25 
dispositivo protector comprende una pluralidad de secciones de protección de tipo manga que rodean el eje de pistón 
con protección solapada con secciones de protección solapadas adyacentes capaces de ser deslizadas con relación 
entre sí de una manera telescópica, con una sección de protección final estando fijada al cuerpo del cilindro y otra 
sección de protección final estando fijada al extremo distal del eje de pistón. 

US 2 971 399 muestra un protector telescópico que atraviesa un eje o tornillo que se extiende entre dos partes 30 
relativamente móviles. El protector telescópico consiste en una pluralidad de anillos telescópicos solapados que rodean 
el eje o tornillo y que tienen anillos finales fijados respectivamente a las dos partes relativamente móviles.  

FR 2 578 934, GB 1 578 735, EP 0 003 869 y WO 87/03850 muestran elementos protectores para actuadores de 
ejes de pistón formados por elementos de fuelle expandibles y retraíbles que tienen extremos fijados respectivamente al 
extremo del eje de pistón distal y al cuerpo del actuador. 35 

KR 2004 0029675 A muestra una estructura sellante de gas de un pequeño amortiguador de barra de refuerzo 
de gas que tiene una parte sellante instalada en una superficie exterior periférica de una guía de vara para impedir la 
fuga de gas y aceite, teniendo un labio de comprobación del que una superficie periférica exterior inferior sobresale para 
contactar con una superficie periférica interior de un tubo exterior y el exterior está hecho de materiales de caucho y una 
arandela de refuerzo instalada en el interior para impedir que la pieza sellante se deforme por la carga transmitida por 40 
movimientos de un vástago de pistón y hecho de materiales metálicos. 

US 6 135 434 A muestra un amortiguador de muelle de gas que incluye un cilindro fluido amortiguador alojado 
telescópicamente en un cilindro de aire, un eje conectando un extremo sellable exterior del cilindro de aire con un pistón 
ventilado montado móvilmente dentro del cilindro fluido amortiguador, un primer sello fluido extendiéndose desde el 
cilindro de gas y contactando la superficie exterior del cilindro amortiguador, y un segundo sello fluido extendiéndose 45 
desde el cilindro amortiguador y contactando la superficie interior del cilindro de gas. 

US 2,761,425 A muestra un dispositivo transmisor de energía de doble acción actuado hidráulicamente que 
comprende un cilindro provisto de miembros cabezales y un disco soldado con una caja que envuelve el cilindro en la 
totalidad de su interior de trabajo para proteger contra golpes de piedras y similares. El disco está soldado en un 
miembro de cierre. 50 
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Explicación de la invención 

El objetivo de la presente invención es proveer un protector para actuadores de cilindros de gas que es capaz de 
evitar los inconvenientes de tipos conocidos de dispositivos de tipo cúpula.  

Dentro de este objetivo, un objeto de la presente invención es proveer un actuador de cilindro de gas que 
comprende un protector que puede ser aplicado fácilmente a cilindros de gas ya existentes.  5 

Otro objeto de la presente invención es proveer un protector que impida que aceites u otros líquidos o fluidos en 
general alcancen los sellos dinámicos provistos dentro del cuerpo de un actuador de cilindro de gas para el vástago. 

Otro objeto de la presente invención es proveer un protector para actuadores de cilindros de gas que pueda ser 
fabricado con costes bajos y con sistemas y tecnologías conocidos.  

De acuerdo con la invención, está provisto un actuador de cilindro de gas con un protector tal y como se define 10 
en la Reivindicación 1.  

Breve descripción de los dibujos 

Otras características y ventajas de la invención resultarán aparentes de mejor modo a partir de la siguiente 
descripción detallada de un ejemplo de realización preferido pero no exclusivo suyo, ilustrado mediante ejemplo no 
limitador en los dibujos de acompañan, en los que: 15 

La figura 8 es una vista de un dispositivo según la invención; 

Formas de realizar la invención  

Con referencia a las figuras, un protector para actuadores de cilindros de gas según la invención está 
generalmente designado por el número de referencia 410. 

En el ejemplo de realización ejemplar, mostrado en la Figura 8, el dispositivo 410 comprende un elemento 20 
cubridor, el cual está constituido por un disco 411 a ser unido a un vástago 412 del actuador 413. 

El disco 411 tiene un orificio central 418 mediante el cual puede unirse al vástago 412 de varias maneras, dos de 
las cuales están descritas a continuación. 

La Figura 8a muestra el disco 411 unido con su orificio 418 en una ranura anular 430 provista en el vástago 412. 

La Figura 8b muestra el disco 411 forzado en el vástago 412 y haciendo tope contra un hombro 431 formado en 25 
el vástago 412. 

Por supuesto el disco 411 también puede ser unido simplemente forzando en el vástago 412. 

El protector según la invención, además de proteger contra líquidos agresivos, también es muy útil para proteger 
actuadores de cilindros de gas contra desechos de metal y suciedad diversa, que es típico de matrices de planchas de 
metal y causa daños a los sellos de caucho y poliuretano de los actuadores de cilindros de gas. 30 

El disco 411 debe entenderse como que se puede proveer en cualquier forma y tamaño para ser fijado sobre 
actuadores de cilindros de gas de cualquier tipo. 

En la práctica se ha descubierto que la invención descrita de este modo soluciona los inconvenientes señalados 
en tipos conocidos de protectores para actuadores de cilindros de gas. 

En particular, la presente invención provee un actuador de cilindro de gas que comprende un protector 410 que 35 
puede ser aplicado fácilmente a actuadores existentes y operativos, ya que es suficiente actuar, si fuera necesario, con 
simples mecanizados en el extremo del vástago 412 o incluso sólo forzar el disco por su orificio, en tal vástago del 
actuador, sin recurrir a mecanizado alguno.  

Además, la presente invención provee un protector que impide que aceites u otros líquidos o fluidos en general, 
pero también desechos, polvo y otros residuos de mecanizado, alcancen los sellos dinámicos provistos dentro del 40 
cuerpo de un actuador de cilindro de gas para el vástago, con grandes ventajas para la durabilidad del actuador. 

Además, la presente invención provee un protector para actuadores de cilindros de gas que puede ser fabricado 
de forma económica con sistemas y tecnologías conocidos.  
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La invención concebida de este modo es susceptible de numerosas modificaciones y variaciones, todas ellas 
estando dentro del ámbito de las reivindicaciones anexadas; todos los detalles pueden además ser reemplazados por 
otros elementos técnicamente equivalentes. 

En la práctica, los materiales empleados, con la condición de que sean compatibles con el uso específico, así 
como las dimensiones, pueden ser cualesquiera según los requisitos y el estado de la técnica. 5 

Donde los elementos técnicos mencionados en cualquier reivindicación estén seguidos por signos de referencia, 
estos signos de referencia se han incluido con el único objetivo de aumentar la inteligibilidad de las reivindicaciones y de 
modo acorde, tales signos de referencia no tienen efecto limitador alguno sobre la interpretación de cada elemento 
identificado mediante ejemplo por tales signos de referencia. 

10 
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REIVINDICACIONES 

1. Un actuador de cilindro de gas con un protector fijado al actuador de cilindro de gas, el protector estando 
constituido por un elemento cubridor rígido o deformable (411) fijado a un vástago (412) del actuador de cilindro de gas 
(413), dicho elemento cubridor (411) estando perfilado para extenderse radialmente desde la región de sujeción con el 
fin de proteger el vástago (412) y una abertura (16) de un cuerpo del actuador (413) del cual dicho vástago (412) sale, 5 
dicho elemento cubridor estando unido en el vástago (412) del actuador (413), dicho elemento cubridor (411) teniendo 
un orificio central (418) mediante el cual dicho elemento cubridor (411) es unido en el vástago (412) entrelazando con su 
orificio (418) en una ranura anular (430) provista en el vástago (412), caracterizado por el hecho de que el elemento 
cubridor está constituido sólo por un disco. 

10 
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