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DESCRIPCIÓN

Ayuda para la colocación de medias elásticas en particular

La invención se refiere a una ayuda para la colocación de medias elásticas. Aunque la ayuda ha sido desarrollada
especialmente para la colocación de medias elásticas, la invención se refiere también a una ayuda para la colocación de 
prótesis, forros o fundas (“liners”) para prótesis, medios de protección deportiva, calcetines, zapatos, botas de esquí, botas 5
para cabalgar y trajes de neopreno.

Una media elástica o una media de soporte es aplicada como una ayuda médica, entre otras cosas, para el tratamiento 
de varices. Para este propósito, la media elástica debe ser envuelta tan fuertemente alrededor de la pierna de un usuario 
que ejerza una fuerza de tensión relativamente grande sobre la pierna. Debido a la fuerza de tensión idealmente grande, el 
usuario encuentra problemas durante la colocación de la media. El usuario debe poner la media en un estado listo para 10
ser usada, a continuación, debe colocar su pie en la abertura de inserción de la media y, a continuación, debe tirar de la 
media a lo largo del pie y de la pierna. Con el fin de tener la media envuelta de manera apretada alrededor de la pierna, el 
usuario debe apretar la media, lo que requiere una cantidad de fuerza considerable ya que debe tirarse de la media a lo 
largo del talón del pie y a lo largo de la pierna, de manera que el usuario experimenta una considerable cantidad de 
fricción. Aquí, la fricción es causada también por el hecho de que el diámetro de la media es menor que la circunferencia 15
del tobillo.

Se conoce una ayuda de colocación para medias elásticas a partir del documento EP 0681442B1. Después del uso, esta 
ayuda es retirada de debajo de la media a través de la abertura de la media dirigida a la rodilla. Esta ayuda conocida tiene 
una construcción complicada, y además es bastante compleja durante el uso.

El documento EP 1790258A1 describe una ayuda para la colocación de medias elásticas según el preámbulo de la 20
reivindicación 1. La ayuda comprende una lámina plana y flexible de un material liso, provista de medios de conexión en 
la forma de elementos de sujeción a presión o, de manera alternativa, elementos de sujeción magnéticos. El cuerpo de 
lámina puede ser enrollado en una forma tubular y elementos de sujeción macho y hembra conectados mutuamente para 
estabilizar esta forma tubular.

El documento WO 2005/099529A1 describe una ayuda para la colocación de medias elásticas que comprende una 25
lámina de un material flexible y liso. Tal como se muestra en la Figura 1, una parte de pie de la ayuda puede estar provista
de dos extensiones 18 que, durante el uso, son plegadas sobre un pie y a continuación unidas entre sí por un conector 19, 
por ejemplo, en la forma de una pieza de lámina magnética. Aunque la retirada de la ayuda conocida se produce 
relativamente bien, es susceptible de mejoras. Sin embargo, cabe señalar que los usuarios de medias elásticas tienen 
generalmente una edad avanzada y, de esta manera, carecen de la fuerza para retirar la ayuda de entre la pierna y la 30
media.

El objeto de la presente invención es, entre otros, proporcionar una ayuda para la colocación de medias elásticas que 
pueda ser retirada con incluso menos fuerza y que además sea adecuada para su uso con medias elásticas cuyo extremo 
de la puntera está cerrado. La ayuda es también adecuada para su uso con medias elásticas cuyo extremo de la puntera
está abierto.35

Para conseguir este objetivo, se proporciona una ayuda según la reivindicación 1.

Según la invención, la ayuda para la colocación (en particular) de una media elástica comprende un cuerpo de lámina 
sustancialmente plano y flexible fabricado a partir de un material liso, que está provisto de medios de retirada para retirar 
el cuerpo desde entre un pie y una media envuelta alrededor del mismo, y con medios de conexión aplicados a bordes 
opuestos del cuerpo, que interaccionan durante el uso para interconectar los bordes opuestos, resultando en un cuerpo de40
forma tubular con un lado de inserción para el pie y una sección de pie opuesta, de manera que los medios de conexión 
comprenden imanes que son atraídos por imanes correspondientes en los otros medios de conexión, en el que los medios 
de conexión comprenden bandas, tiras o cavidades realizadas a partir de un material liso flexible, en las que están 
alojados los imanes, y en los que las bandas, tiras o cavidades a ser acopladas tienen una estructura de superficie más 
rugosa que el lado a no ser acoplado. La ayuda según la invención ha parecido ser más conveniente durante el uso que la 45
ayuda conocida. Los imanes pueden ser colocados, por ejemplo, en cavidades separadas que posteriormente son cosidas
en una fila a lo largo de los bordes laterales. La banda o la tira de material puede contener un número de “cavidades”, si 
se requiere, en las que pueden colocarse los imanes. A continuación, esta banda de material es fijada con los imanes a lo 
largo de los bordes laterales, por ejemplo, mediante cosido.

En una realización preferida de la ayuda de la invención, al menos uno de los medios de conexión comprende una banda 50
de material magnético que se extiende a lo largo de al menos una parte de la longitud de los bordes del cuerpo.

En otra realización preferida de la ayuda según la invención, al menos uno de los medios de conexión comprende una 
serie de imanes dispuestos uno al lado de otro, cuya serie se extiende a lo largo de al menos una parte de la longitud de 
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los bordes del cuerpo.

El número de imanes puede seleccionarse dentro de amplios límites. En una realización preferida, hay de tres a cinco 
imanes en cada borde lateral. En principio, la forma de los imanes puede seleccionarse también libremente, aunque 
preferiblemente se están aplicando imanes redondos.

Las dimensiones de los imanes pueden elegirse dentro de amplios límites. Las dimensiones particularmente adecuadas 5
de los imanes están comprendidas entre diámetros de 0,5 a 1,5 cm, un espesor entre 0,5 y 1,5 mm y un peso entre 0,5 y 
1 gramo. Las dimensiones de las “cavidades” en las que se colocan los imanes están adaptadas a las dimensiones de los 
imanes, pero tienen dimensiones típicas de 3,7 por 3,0 cm. Una separación adecuada entre las "cavidades" en un borde 
lateral está comprendida entre aproximadamente 3 y 10 cm, preferiblemente entre 4 y 5 cm. La separación entre dos 
imanes sucesivos está comprendida preferiblemente entre 6 y 12 cm y, más preferiblemente, entre 8 y 9 cm. Es ventajoso 10
elegir las dimensiones de las “cavidades” de manera que sean en cada lado, como máximo, 2 mm más grandes que la 
dimensión de un imán alojado en las mismas, o en total 4 mm como máximo. Dicha una realización preferida garantiza 
que los imanes mantengan sustancialmente su posición y no puedan desecharse fácilmente.

La fuerza magnética de los imanes puede ser ajustada dentro de amplios límites, de manera que, por una parte, deba 
realizarse un acoplamiento suficiente y, por otra parte, debería evitarse que los imanes se atraigan entre sí demasiado 15
rápidamente con una fuerza demasiado grande, lo que puede dañar seriamente la facilidad de uso. Además, es 
conveniente que los imanes puedan ser desconectados por un usuario con una fuerza mínima.

Si es necesario, la fuerza magnética de los imanes puede ser la misma, por ejemplo, ya que dicha realización es una 
realización simple. Sin embargo, en una realización preferida en la que se aplican una serie de imanes, la fuerza 
magnética del imán que está más próximo al lado de inserción del cuerpo es mayor que la fuerza magnética de los 20
imanes que están más alejados del lado de inserción. Dicha ayuda parece ser más fácil de usar.

Además, es ventajoso caracterizar la ayuda según la invención de manera que la fuerza magnética de la banda de 
material magnético y/o de la serie de imanes disminuye desde el lado de inserción del cuerpo hacia la sección de pie del 
mismo. Esta medida parece aumentar adicionalmente la facilidad de uso de la ayuda.

En una realización, la ayuda según la invención comprende medios de retirada en la forma de una banda de material que 25
está fijada al cuerpo al nivel de la sección de pie y se extiende en la dirección de y más allá del lado de inserción del 
cuerpo. Preferiblemente, los medios de retirada están provistos además de al menos un imán que puede ser acoplado a 
un imán del cuerpo. De esta manera, los medios de retirada son llevados a una posición fija con relación a la ayuda (y la 
pata de un usuario), lo que mejora la facilidad de uso. También es posible aplicar otro procedimiento de conexión 
temporal en lugar del imán, posiblemente en combinación con el imán. Un procedimiento de conexión temporal puede 30
comprender, por ejemplo, un elemento de sujeción de tipo Velcro.

En otra realización preferida de la invención, la sección de pie del cuerpo está provista de una pieza de conexión de la 
puntera que es plegable al cuerpo, realizada en un material liso de manera que la sección de pie del cuerpo que es de 
forma tubular en el estado acoplado pueda ser conectada. Preferiblemente, la pieza de conexión de la puntera contiene al 
menos un imán que puede ser acoplado a al menos un imán del cuerpo, particularmente de los medios de conexión 35
aplicados a las bandas laterales. Aquí, también es posible aplicar otro procedimiento de conexión temporal en lugar del 
imán, posiblemente en combinación con el imán. Un procedimiento de conexión temporal puede comprender, por 
ejemplo, un elemento de sujeción de tipo Velcro.

La invención se explicará ahora más detalladamente. Aunque la ayuda ha sido desarrollada predominantemente para la 
colocación de medias elásticas y se explicará más detalladamente en base a este ejemplo, se subraya que la ayuda 40
puede ser aplicada también, de manera ventajosa, para la colocación en prótesis, forros o fundas para prótesis, medios 
de protección deportiva, calcetines, zapatos, botas de esquí, botas para cabalgar y trajes de neopreno, sin considerar en 
absoluto esta lista como limitativa.

Los aspectos, características y ventajas anteriores y otros aspectos, características y ventajas de la presente invención se 
aclararán mediante la descripción proporcionada a continuación de una realización preferida de una ayuda de colocación 45
según la invención, con referencia a los dibujos, en los que:

La Figura 1 muestra una vista frontal de una ayuda según la invención en un estado desplegado, con la excepción del 
miembro de acoplamiento;

La Figura 2 muestra una vista frontal de la ayuda según la invención mostrada en la Figura 1 en un estado parcialmente 
plegado;50

La Figura 3 muestra una vista frontal de la ayuda según la invención mostrada en la Figura 1 en un estado 
completamente plegado (un estado operativo); y finalmente
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La Figura 4 muestra una vista posterior de la ayuda según la invención mostrada en la Figura 1 en un estado 
completamente plegado (un estado operativo).

Con referencia a la Figura 1, se muestra una realización de una ayuda 1 según la invención. Esta ayuda 1 comprende 
sustancialmente una única lámina 110 que tiene generalmente en su estado desplegado la forma de un paralelogramo 
con un borde 101 superior, posiblemente oblicuo. La única lamina 110 se fabrica a partir de un material con un coeficiente 5
de fricción bajo. Un ejemplo de dicho un material es un paño de nylon de plástico, que está provisto de un revestimiento
que tiene un bajo rozamiento. Dicho un material es conocido de por sí y está comercialmente disponible.

La ayuda 1 tiene un borde 101 superior, y dos bordes 102 y 103 laterales sustancialmente rectos que se encuentran entre 
sí en una sección de pie o parte 104 superior. En la parte 104 superior, hay fijado un miembro (105, 107) de 
acoplamiento, mediante el cual un usuario puede agarrar la parte 104 superior y puede ejercer una resistencia a la 10
tracción. En una realización que es preferida por simplicidad, el miembro (105, 107) de acoplamiento comprende una tira 
(105) de tracción que está fijada a una sección 107 posterior plegada de la lámina 110. En una realización, la sección 107 
se forma plegando hacia atrás la lámina 110 en la parte 104 superior a lo largo de una determinada longitud, de manera 
que un extremo 106 de la lámina 110 sobresalga más que el borde 101 superior. En otra realización, la sección está 
formada por una pieza de tela separada, cuya tela puede diferir de la tela aplicada en la lámina 110, de manera que la 15
sección 107 está fijada en el borde 104 inferior, por ejemplo, mediante una conexión de puntada. En la realización 
mostrada en la Figura 1, la sección 107 posterior plegada del miembro de acoplamiento está en el lado posterior del 
cuerpo 110. Según la invención, la sección 107 posterior plegada cerca del borde 101 superior está provista de un imán 
10 que puede interactuar con un imán 11 que está dispuesto en una posición correspondiente en, sobre o debajo de la 
lámina 110. En la Figura 1, el imán 10 no es visible ya que está en el otro lado (no visible) de la sección 107. El imán 11 20
no es visible ya que está oculto a la vista por la sección 107. Mediante la colocación de los imanes (10, 11) de manera 
próxima entre sí se atraerán mutuamente, resultando en un acoplamiento mediante el cual el miembro (105, 107) de 
acoplamiento es llevado a una posición fija con relación al cuerpo 110. Aquí, la resistencia de los imanes se elige 
preferiblemente de manera que se produzca un acoplamiento cuando los imanes (10, 11) son llevados a una distancia de 
unos pocos cm entre sí. Esto aumenta considerablemente la facilidad de uso de la ayuda. En la realización mostrada en 25
la Figura 1, los bordes laterales de la sección 107 posterior plegada se estrechan hacia arriba, pero también es posible 
que estos bordes laterales se extiendan paralelos entre sí. Comenzando desde el borde 101 superior, a lo largo de una 
sección de los bordes 102 y 103 laterales, hay fijadas bandas 12 y 13 de conexión continuas. Estas bandas 12 y 13 de 
conexión continuas realizadas en un material liso flexible están adaptadas para ser acopladas de manera positiva entre sí 
a lo largo de toda su longitud proporcionándoles un número de imanes. Una de las bandas 12 y 13 de conexión puede 30
comprender una banda de material magnético que se extiende a lo largo de al menos una parte de la longitud de los 
bordes (102, 103) laterales del cuerpo 110.

Cada una de las bandas 12 y 13 de conexión en la realización mostrada comprende una serie de imanes (120, 121, 122, 
123) y (130, 131, 132, 133), respectivamente, dispuestas una junto a la otra, cuyas series se extienden a lo largo de al 
menos una parte de la longitud de los bordes (12, 13) laterales del cuerpo (110). Preferiblemente, la fuerza magnética de 35
los imanes (120, 130) que están más próximos al lado 140 de inserción (véase la Figura 4) es mayor que la fuerza 
magnética de los imanes (121, 131), (122, 132) y (123, 133) que están más alejados del lado 140 de inserción. En otra 
realización preferida, la fuerza magnética de los imanes disminuye desde el lado de inserción o el borde 101 superior del 
cuerpo 110 hasta su sección de pie o borde 104 inferior. De esta manera, en esta realización preferida, la fuerza 
magnética de los imanes (120, 130) será mayor que la fuerza magnética de los imanes (121, 131), que, a su vez, es 40
mayor que la fuerza magnética de los imanes (122, 132).

En la vista mostrada en la Figura 1, el lado de las bandas (12, 13) a ser acoplado tiene una estructura de superficie más 
rugosa que el lado a no ser acoplado, por ejemplo, aplicando en el lado a acoplar un tejido más grueso. Esto garantiza, 
además del acoplamiento magnético, un acoplamiento mecánico, ya que surge una mayor fricción en las superficies de 
contacto. En la Figura 1, el lado posterior más rugoso de la banda 13 es visible, donde el lado más rugoso de la banda 12 45
está oculto a la vista y sólo es visible el lado liso que no se acoplará. La superficie más rugosa puede extenderse a lo largo
de toda la longitud de las bandas (12, 13), pero puede limitarse a áreas discretas en las que se han cosido los imanes, tal 
como se muestra en la Figura 1.

La longitud de las bandas 12 y 13 de conexión puede ser elegida arbitrariamente, pero típicamente es casi igual a la 
longitud total de los bordes 102 y 103 laterales, considerada desde la base 101 hasta la sección 104 de pie.50

Una ventaja importante de la ayuda basada en una única lámina es que requiere una cantidad relativamente baja de 
material, y que para la fabricación se necesita una cantidad de operaciones relativamente baja. Sin embargo, también es 
posible que la ayuda 1 comprenda dos láminas de un material liso, que son colocadas una encima de otra. Las láminas
son cosidas juntas a lo largo de toda la longitud de sus bordes laterales y el borde inferior cerca de la sección de pie. La 
única sección de borde en la que las láminas no están cosidas juntas es el borde superior, definiendo de esta manera una 55
boca para un espacio entre las láminas. Sin embargo, también es posible fijar las láminas entre sí únicamente a lo largo 
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del borde superior. Con el fin de que las bandas con imanes se mantengan sin obstáculos en los bordes laterales, 
preferiblemente una segunda lámina es más pequeña que una primera lámina y la segunda lámina se extiende de esta 
manera a la banda, las tiras o las cintas de material dispuestos a los bordes laterales. En una realización con dos láminas,
el miembro de tracción estará normalmente entre las dos láminas, que está cosida a la sección de pie en el borde inferior 
de la ayuda. Aquí, la longitud de ese elemento de tracción es tan grande que sobresale fuera de las láminas con el otro 5
extremo a través de la boca.

La realización de la ayuda según la invención mostrada en las figuras comprende además una sección 104 de pie del 
cuerpo 110 que está provista de una pieza 108 de conexión de la puntera plegable al cuerpo 110 y realizada en un 
material liso, preferiblemente el mismo material en el que está fabricado el cuerpo 110. Por medio de la pieza 108 de 
conexión de la puntera, la sección 104 de pie del cuerpo 110, que es de forma tubular en el estado acoplado, puede ser 10
conectada de manera que la ayuda pueda ser fijada alrededor del pie de una manera mejor. La pieza 108 de conexión de 
la puntera según la invención está provista también de al menos un imán 14 que puede estar acoplado a al menos un 
imán (123 y/o 133) correspondiente de una de las bandas (12 y/o 13) de conexión. El estado acoplado de la pieza 108 de 
conexión de la puntera se muestra en la Figura 3. Tal como se ha indicado anteriormente, es posible aplicar otro 
procedimiento de conexión temporal en lugar del imán, posiblemente en combinación con el imán. Un procedimiento de 15
conexión temporal puede comprender, por ejemplo, un elemento de sujeción de tipo Velcro (no mostrado).

Ahora, con referencia a las Figuras 2 a 4, se describirá el efecto de la ayuda 1 según la presente invención.

En una primera etapa, el usuario dobla las bandas 12 y 13 de conexión una hacia la otra en la dirección del lado orientado 
en sentido contrario a la sección 107 posterior plegada. Tal como se muestra en la Figura 2, la banda 12 de conexión es 
llevada de esta manera alrededor de una costura 124 plegable hacia el cuerpo 110. Posteriormente, la banda 13 de 20
conexión es llevada de la misma manera alrededor de una costura 134 plegable hacia el cuerpo 110, hasta que la 
distancia mutua entre las bandas (12 y 13) de conexión se haga tan pequeña que las bandas 12 y 13 de conexión se fijen 
automáticamente una a la otra, al menos temporalmente, por la atracción mutua de los imanes (120, 121, 122, 123) y 
(130, 131, 132, 133). Posteriormente, la pieza 108 de conexión de la puntera es plegada también hacia atrás por el 
usuario alrededor de una costura 109 plegable hacia el cuerpo 110, hasta que la distancia mutua entre el imán 14 de la 25
pieza 108 de conexión de la puntera y al menos un imán (123 y/o 133) correspondiente de una de las bandas (12 y/o 13) 
de conexión se haga tan pequeña que la pieza 108 de conexión de la puntera se fije automáticamente al cuerpo 110, al 
menos temporalmente, por la atracción mutua de los imanes 14 y 123 y/o 133.

Tal como se ilustra en la Figura 4, la ayuda 1 tiene ahora la forma de un tubo ahusado con una boca 140 de inserción y 
un extremo de pie formado por una costura 109 plegable que tiene una sección transversal más pequeña, de manera que 30
la sección 107 posterior plegada de la ayuda 1 (y de esta manera el medio (105, 107) de retirada) está en el exterior de 
ese tubo (la Figura 4 muestra la ayuda 1 en el lado posterior).

Posteriormente, el usuario pone su pie en la boca 140 de inserción, hasta el extremo de pie formado por la costura 109 
plegable, de manera que la ayuda 1 se comporta como un calcetín liso ajustado ampliamente. Debido a la fijación positiva 
entre sí de las bandas 12 y 13 de conexión a lo largo de toda su longitud, no hay peligro de que la ayuda 1 se convierta en 35
ineficaz, ya que las bandas 12 y 13 de conexión no se separan o difícilmente se separarán entre sí. El usuario tira 
posteriormente de una media de soporte sobre el calcetín liso, lo que ocurrirá de manera bastante fácil ya que la media de 
soporte se deslizará de esta manera sobre el material liso del calcetín casi sin fricción.

Cuando se ha tirado de la media de soporte lo suficientemente lejos, la ayuda 1 puede ser retirada. Contrariamente a la 
ayuda conocida, con la que para este fin en primer lugar debe cancelarse el acoplamiento de las bandas de conexión, el 40
usuario tira de la tira 105 de tracción de manera que la ayuda 1 es separada entre el pie y la media. Aquí, el acoplamiento 
entre las bandas (12 y 13) de conexión puede ser eliminado automáticamente, ya que las fuerzas realmente pequeñas 
parecen ser suficientes para superar la fuerza magnética entre las series (120, 121, 122, 123) y (130, 131, 132, 133) de 
imanes correspondientes. Durante la retirada, apenas hay fricción, ya que los medios (105, 107) de retirada lisos están 
fijados a la sección 104 de pie al cuerpo 110 y, por lo tanto, se deslizarán hacia arriba durante la tracción sobre el cuerpo 45
110 liso. Debido a esta doble capa, sólo se experimenta una pequeña cantidad de fricción. Una vez que se ha tirado de los 
medios (105, 107) de retirada suficientemente hacia arriba, la parte móvil de la lámina 110 de la ayuda 1 contactará con la 
media con una superficie, de manera que se experimenta también una baja cantidad de fricción. En una realización en la 
que la lámina 110 es de pared doble, la parte móvil de la lámina 110 estará en contacto con la otra superficie con su 
propia parte estacionaria: este contacto mutuamente deslizante de dos capas del material liso prácticamente no causa 50
fricción. La parte de la lámina 110 que está en contacto con el pie, cuyo contacto en principio podría causar una fuerza de 
fricción relativamente grande, permanece estacionaria, hasta que se alcanza esa parte plegando hacia atrás la parte móvil 
de la lámina 110 sobre sí misma y lejos del pie. De esta manera, la lámina 110 es separada, por así decirlo, del pie desde 
debajo de la media.

Una ventaja importante adicional de la ayuda 1 según la presente invención es que, después de ser retirada del pie, está 55
preparada para un uso adicional de una manera más sencilla y en menos etapas que con la ayuda conocida.
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Será evidente para una persona con conocimientos en la materia que es posible cambiar o modificar la realización 
mostrada del dispositivo según la invención dentro del alcance de la invención tal como se define en las reivindicaciones 
adjuntas.

5
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REIVINDICACIONES

1. Ayuda para la colocación, en particular, de una media elástica, que comprende un cuerpo (110) de lámina
sustancialmente plano y flexible fabricado a partir de un material liso, que está provisto de medios (105, 107) de 
retirada para retirar el cuerpo (110) entre un pie y una media envuelta alrededor del mismo, y con medios (12, 13) 
de conexión dispuestos en bordes (102, 103) opuestos del cuerpo, que interaccionan durante el uso para 5
interconectar los bordes (102, 103) opuestos, resultando en un cuerpo de forma tubular con un lado de inserción 
para el pie y una sección de pie opuesta, de manera que los medios (12) de conexión comprenden imanes (120, 
121, 122, 123) que son atraídos por imanes (130, 131, 132, 133) correspondientes en los otros medios (13) de 
conexión, caracterizada por que los medios (12, 13) de conexión comprenden bandas, tiras o cavidades realizadas 
en material liso flexible, en las que se alojan los imanes, y el lado de las bandas, las tiras o las cavidades a ser 10
acopladas tiene una estructura de superficie más rugosa que el lado a no ser acoplado.

2. Ayuda según la reivindicación 1, en la que los medios (12, 13) de conexión comprenden una banda de material 
magnético que se extiende a lo largo de al menos una parte de la longitud de los bordes (102, 103) del cuerpo
(110).

3. Ayuda según una de las reivindicaciones anteriores, en la que al menos uno de los medios (12, 13) de conexión15
comprende una serie de imanes dispuestos uno junto al otro, cuya serie se extiende a lo largo de al menos una 
parte de la longitud de los bordes (102, 103) del cuerpo (110).

4. Ayuda según una de las reivindicaciones anteriores, en la que se aplica una serie de imanes y en la que la 
fuerza magnética del imán que está más próximo al lado de inserción del cuerpo es mayor que la fuerza magnética 
de los imanes que están más alejados del lado de inserción.20

5. Ayuda según una de las reivindicaciones anteriores, en la que la fuerza magnética de la banda de material 
magnético y/o de la serie de imanes disminuye desde el lado de inserción del cuerpo hasta su sección de pie.

6. Ayuda según una de las reivindicaciones anteriores, en la que los medios (105, 107) de retirada comprenden 
una banda de material que está fijada al cuerpo al nivel de la sección (104) de pie y se extiende en la dirección de y 
más allá del lado de inserción del cuerpo (110).25

7. Ayuda según una de las reivindicaciones anteriores, en la que los medios (105, 107) de retirada están provistos 
de al menos un imán que puede ser acoplado a un imán del cuerpo.

8. Ayuda según una de las reivindicaciones anteriores, en la que el cuerpo (110) comprende una única lámina de 
un material liso que tiene una forma sustancialmente ahusada desde el lado de inserción hasta la sección de pie, 
de manera que los medios de conexión están dispuestos en los bordes (102, 103) laterales opuestos del cuerpo.30

9. Ayuda según la reivindicación 8, en la que la sección de pie del cuerpo está provista de una pieza de conexión 
de la puntera que es plegable al cuerpo y realizada en un material liso, de manera que la sección de pie del cuerpo, 
que es de forma tubular en el estado acoplado, pueda ser cerrada.

10. Ayuda según la reivindicación 9, en la que la pieza de conexión de la puntera comprende al menos un imán que
puede estar acoplado a al menos un imán del cuerpo.35

11. Ayuda según una de las reivindicaciones anteriores, en la que la ayuda comprende dos láminas de un material 
liso, que se colocan una encima de otra, de manera que las láminas se cosen juntas al menos en su borde 
superior.

12. Ayuda según una de las reivindicaciones anteriores, en la que la ayuda comprende dos láminas de un material 
liso, que están colocadas una encima de otra, de manera que las láminas se cosen juntas a lo largo de al menos 40
una sección de sus bordes laterales y el borde inferior cerca de la sección de pie.
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