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DESCRIPCIÓN

Tapa con precinto de garantía 

Campo de la invención 

La invención se refiere al campo de los dispositivos con precinto de garantía para cierres de envase. Más en 
concreto, la presente invención se refiere a tapas con precinto de garantía para tapones de cierre de envase. 5

Antecedentes de la invención 

Envases tales como bidones con tapones de cierre pueden emplearse para almacenar y/o transportar una variedad 
de materiales, algunos de los cuales pueden ser peligrosos y/o valiosos. Por tanto, es útil que tales envases estén 
precintados de manera que impidan un acceso no detectable. El documento EP1514806 muestra una tapa con 
precinto de garantía configurada para su ajuste en un tapón de cierre de envase10

Breve resumen de la invención

Se describen tapas con precinto de garantía configuradas para su ajuste en tapones de cierre de envase. De 
acuerdo con la invención, se proporciona una tapa con precinto de garantía para su acoplamiento en un tapón de 
cierre de envase, incluyendo la tapa un panel que tiene un lado orientado hacia el tapón de cierre de envase y una 
región predebilitada que define una tira desprendible, teniendo la tira desprendible un pasador de tira desprendible 15
que se extiende desde el lado orientado hacia el tapón de cierre y está configurado para su recepción mediante el 
tapón de cierre de envase, una pared lateral que se extiende desde el lado orientado hacia el tapón de cierre, y un 
poste central que se extiende axialmente desde una región central del panel, en el que el poste central está 
configurado para acoplarse al tapón de cierre de envase, teniendo el poste central una región predebilitada de poste. 
La pared lateral puede disponerse anularmente a lo largo de una periferia del panel. 20

La región predebilitada que define una tira desprendible puede incluir al menos dos perforaciones, líneas de 
marcación, regiones adelgazadas de material que tienen un grosor reducido con respecto a regiones adyacentes o
similares. La región predebilitada puede definirse mediante perforaciones, líneas de marcación, etc., espaciadas 
uniformemente, es decir, en paralelo. El pasador de tira desprendible está dimensionado para su ajuste en un receso 
formado en el tapón de cierre de envase y prevenir la rotación de la tapa cuando la tapa se acopla al tapón de cierre 25
de envase. En algunas realizaciones, la tira desprendible incluye una lengüeta que se extiende desde la misma para 
facilitar al usuario su manipulación y proporcionarle un agarre seguro. La lengüeta puede tener cualquier forma útil, 
tal como, aunque no limitada a, un anillo con una abertura dimensionada para recibir un dedo de un usuario. 

En otra realización, el poste central incluye roscas externas para acoplarse con roscas internas de un tapón de cierre 
de envase. La región predebilitada de poste puede formarse mediante, o de, por ejemplo, perforaciones, una línea o 30
varias líneas de marcación o una región adelgazada de material, etc. La región predebilitada de poste puede 
formarse anularmente entre el panel y una sección externamente roscada del poste central. Las roscas externas del 
poste central están configuradas para ajustarse a presión en una sección roscada interna del tapón de cierre de 
envase y para extraerse del tapón de cierre de envase mediante un movimiento rotatorio. 

En otras realizaciones, la tapa con precinto de garantía puede incluir al menos una unión predebilitada que define 35
una característica de precinto de garantía de borde colocada sobre la periferia de la tapa. La unión o uniones 
predebilitadas pueden formarse mediante, o de, por ejemplo, perforaciones, una línea o varias líneas de marcación o 
una región adelgazada de material, etc, formadas en el panel y la pared lateral. En algunas realizaciones, la tapa 
con precinto de garantía incluye varias uniones predebilitadas. 

En otra realización, se describe un conjunto de cierre de envase que incluye un tapón de cierre configurado para 40
acoplarlo en una abertura de un envase para cerrar la abertura y una tapa con precinto de garantía para acoplarla en 
el tapón de cierre de envase, incluyendo la tapa un panel que tiene un lado orientado hacia el tapón de cierre de 
envase y una región predebilitada que define una tira desprendible, teniendo la tira desprendible un pasador de tira 
desprendible que se extiende desde el lado orientado hacia el tapón de cierre y configurado para ser recibido en un 
receso formado en el tapón de cierre de envase, una pared lateral que se extiende desde el lado orientado hacia el 45
tapón de cierre y un poste central que se extiende axialmente desde una región central del panel, en el que el poste 
central está configurado para acoplarlo en el tapón de cierre de envase, incluyendo el poste central una región 
predebilitada de poste. 

Aún en otra realización, se describe una tapa con precinto de garantía para acoplarla en un tapón de cierre de 
envase, teniendo la tapa un panel que incluye un lado orientado hacia el tapón de cierre de envase y una región 50
predebilitada que define una tira desprendible, teniendo la tira desprendible un pasador de tira desprendible que se 
extiende desde el lado orientado hacia el tapón de cierre y configurado para ajustarlo en un receso formado en el 
tapón de cierre de envase y evitar la rotación de la tapa cuando la tapa se acopla al tapón de cierre de envase, una 
pared lateral que se extiende desde el lado orientado hacia el tapón de cierre, y un poste central que se extiende 
axialmente desde una región central del panel, en el que el poste central está configurado para acoplarlo en el tapón 55
de cierre de envase, incluyendo el poste central una región predebilitada de poste formada anularmente entre el 
panel y una sección externamente roscada del poste central, y al menos una unión predebilitada que define una 
característica de precinto de garantía de borde colocada sobre la periferia de la tapa.   
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Lo que se proporciona anteriormente es un resumen simplificado con el fin de ofrecer un conocimiento básico de 
algunos aspectos aquí descritos. Este resumen no es una revisión extensiva y no pretende identificar elementos 
clave/fundamentales o describir el ámbito de aplicación de la materia objeto reivindicada. 

En las figuras que se acompañan y en la descripción, se describen realizaciones de la tapa con precinto de garantía. 

Breve descripción de las figuras5

De manera que aquellos versados en la materia con conocimientos básicos comprenderán mejor cómo hacer y 
utilizar los sistemas y métodos descritos, a los que se hace referencia en la figura que se acompaña, en la que :

La figura 1 es una vista en perspectiva superior de una tapa con precinto de garantía, con regiones predebilitadas 
(elemento 14) mostradas en transparencia, de acuerdo con una realización de la materia objeto descrita; 

La figura 2 es una vista en planta superior de una tapa con precinto de garantía, con varias características 10
mostradas en transparencia, de acuerdo con una realización de la materia objeto descrita; 

La figura 2A es una vista en sección transversal lateral de la tapa con precinto de garantía de acuerdo con la figura
2, tomada a lo largo de la línea A-A';  

La figura 2B es una vista ampliada del detalle B de la figura 2; 

La figura 2C es una vista ampliada del detalle C de la figura 2A; 15

La figura 3 es una vista lateral de una tapa con precinto de garantía con una sección transversal parcial a través de 
la línea D' -D' de acuerdo con una realización de la materia objeto descrita; 

La figura 3A es una vista ampliada del detalle D de la figura 3; 

La figura 4 es una vista en sección transversal lateral de una tapa con precinto de garantía colocada con respecto a
un dispositivo de cierre de tapón de acuerdo con una realización de la materia objeto descrita; 20

La figura 5 es una vista en perspectiva superior de una tapa con precinto de garantía, con algunos elementos 
mostrados en transparencia, colocada con respecto a un dispositivo de cierre de tapón de acuerdo con una 
realización de la materia objeto descrita; 

La figura 6 es una vista en perspectiva superior de una tapa con precinto de garantía, con algunos elementos 
mostrados en transparencia, con una flecha direccional ilustrativa que demuestra que la tapa con precinto de 25
garantía puede acoplarse en el cierre de tapón mediante la aplicación de fuerza descendente de acuerdo con una 
realización de la materia objeto descrita; 

La figura 7 es una vista en sección transversal lateral de una tapa con precinto de garantía acoplada a un dispositivo 
de cierre de tapón de acuerdo con una realización de la materia objeto descrita;

La figura 8 es una vista en planta inferior de una tapa con precinto de garantía de acuerdo con una realización de la 30
materia objeto descrita; y 

La figura 9 es una vista en perspectiva superior de una tapa con precinto de garantía, con algunos elementos 
mostrados en transparencia, con flechas direccionales ilustrativas que demuestran que la tapa con precinto de 
garantía puede ser retirada de un cierre de tapón mediante la aplicación de una fuerza ascendente sobre la 
característica de lengüeta y una fuerza de rotación aplicada a la tapa de acuerdo con una realización de la materia 35
objeto descrita.

Descripción detallada de la invención

Lo siguiente es una descripción detallada de la invención prevista para ayudar a aquellos versados en la materia a 
poner en práctica la presente invención. A menos que se defina de otra forma, todos los términos (incluyendo 
términos técnicos y científicos) aquí utilizados tienen el mismo significado que entiende normalmente cualquiera 40
versado en la materia con conocimientos básicos al cual pertenece esta invención. Además, se entenderá que 
términos tales como aquellos definidos en diccionarios normalmente utilizados, deben interpretarse teniendo un 
significado que sea compatible con su significado en el contexto de la técnica pertinente y no se interpretará en un 
sentido idealizado o demasiado formal a menos que se indique así aquí expresamente. A menos que se indique o 
defina de otra forma, todos los términos técnicos y científicos aquí utilizados tienen el mismo significado que 45
entiende normalmente cualquiera versado en la materia con conocimientos básicos al cual pertenece la invención. 
La terminología aquí utilizada es únicamente para describir realizaciones particulares y no pretende ser limitativa. 

No se describirán en detalle ni funciones ni construcciones bien conocidas por razones de brevedad y/o claridad. 

Con referencia a las figuras 1-2A, una tapa con precinto de garantía 2 incluye un panel superior 10, una pared lateral 
12, regiones predebilitadas de panel superior 14, uniones desprendibles 16, una tira desprendible 17, un poste 50
central 20, una región predebilitada de poste 22 y pasador de tira desprendible 30. La tapa 2 puede ser moldeada o 
de otra manera formada de plástico. 
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El panel superior 10 forma una superficie de cierre de la tapa 2 y puede tener cualquier dimensión y forma 
adecuadas. Las regiones predebilitadas 14 formadas en el panel superior 10 definen una tira desprendible 17. Las 
regiones predebilitadas 14 pueden formarse a partir de perforaciones, líneas de marcación, regiones adelgazadas 
del panel superior con respecto a regiones de panel adyacentes, etc. 

La pared lateral 12 depende de un perímetro del panel superior y puede formar una pared anular o semianular. Con 5
referencia además a la figura 2B, pueden formarse uniones desprendibles 16 a lo largo del perímetro del panel 
superior 10 y extenderse hasta la pared lateral 12. 

El poste central 20 se extiende desde una región central del panel superior 10 e incluye una región roscada de poste 
24 y una región predebilitada de poste 22. La región predebilitada de poste 22 puede incluir perforaciones, líneas de 
marcación o una banda o región adelgazada de material que tiene un grosor reducido si se compara con regiones de 10
poste adyacentes formadas sobre el poste central 20. Con referencia además a la figura 2C, la región predebilitada 
de poste 22 puede disponerse entre el panel superior y la región roscada de poste 24. 

Con referencia también a las figuras 3 y 3A, el pasador de tira desprendible 30 se extiende desde la tira 
desprendible 17. 

Con referencia también a la figura 4, de acuerdo con una realización, la tapa con precinto de garantía 2 puede 15
emplearse en combinación con cierres de envase comercialmente disponibles tales como tapones de cierre de 
tapón. Con referencia también a las figuras 5-6, el pasador de tira desprendible 30 que se extiende desde la tira 
desprendible 17 está configurado para acoplarse en un área de orejeta rebajada 102 de un tapón 100. La región 
roscada de poste 24 está configurada para acoplarse en un núcleo roscado 104 del tapón 100. En una realización, el 
poste central 20 tiene generalmente forma cilíndrica e incluye una región roscada de poste 24 dispuesta en una 20
superficie externa de una pared anular de la misma. Tal como se muestra en la figura 2C, la región roscada de poste 
24 puede incluir roscas que tienen un borde delantero configurado para permitir que el poste central 20 se ajuste a 
presión dentro de un núcleo roscado 104 del tapón 100, y un borde posterior que impide la retirada sin movimiento 
rotatorio de la tapa 2. 

La instalación de la tapa con precinto de garantía 2 sobre el tapón 100 se logra al alinear el pasador de tira 25
desprendible 30 con un área de orejeta rebajada 102 de un tapón 100 y el poste central 20 con el núcleo roscado 
104 del tapón 100. Una vez que se alinean los componentes, una presión descendente sobre la tapa con precinto de 
garantía 2 precinta la tapa sobre el tapón 100, acopla la tapa con precinto de garantía 2 con el tapón 100 mediante 
un ajuste a presión entre la región roscada 24 y el núcleo roscado 104 del tapón. 

Con referencia a las figuras 2-3 y 7, una primera característica de precinto de garantía de la tapa con precinto de 30
garantía 2 reside en la tira desprendible 17 y el pasador de tira desprendible 30 que se extiende desde la tira 
desprendible 17. El pasador de tira desprendible 30 asegura la tapa 2 en el tapón 100 al impedir un movimiento 
rotatorio de la tapa 2 cuando la tapa 2 es instalada sobre el tapón 100. La única forma de retirar la tapa 2 mediante 
un movimiento rotatorio, es decir, desatornillar el poste central 20 del núcleo roscado 104 del tapón 100, es retirar la 
tira desprendible 17, que retira el pasador de tira desprendible 30 del receso de orejeta 104 del tapón 100 y con ello 35
elimina el obstáculo para desatornillar la tapa 2 del tapón 100. 

Una segunda característica de precinto de garantía de la tapa con precinto de garantía 2 reside en la región 
predebilitada de poste 22 del poste central 20. Como ya se ha señalado, la región predebilitada de poste 22 puede 
incluir perforaciones, líneas de marcación o una banda o región adelgazada de material que tiene un grosor reducido 
en comparación con regiones de poste adyacentes formadas en el poste central 20 de la tapa 2. Cualquier intento de 40
extraer la tapa 2 del núcleo roscado 104 (en lugar de desatornillar la tapa 2 del tapón 100) dará como resultado una 
indicación visual de tensión, de estiramiento de plástico o de desgarro de la región predebilitada de poste 22. Si se 
tira de la tapa 2 lo suficientemente fuerte como para desprender la región predebilitada de poste 22, la tapa 2 se 
saldrá, dejando únicamente la parte del poste central 20 incluyendo la región roscada 24 dentro del núcleo roscado 
104 del tapón 100. 45

Con referencia a las figuras 2, 2B y 8, una tercera característica de precinto de garantía de la tapa con precinto de 
garantía 2 reside en las uniones desprendibles 16 dispuestas a lo largo de la periferia de la tapa 2. Las uniones 
desprendibles 16 pueden incluir perforaciones, líneas de marcación o una banda adelgazada de material que tiene 
un grosor reducido en comparación con regiones adyacentes formadas sobre el borde de la superficie superior 10 y 
la pared lateral 12 de la tapa 2. Las uniones desprendibles 16 están configuradas y sirven para mostrar tensión en 50
caso de que alguien intente retirar la tapa 2 del tapón 100 tirando de la parte inferior de la pared lateral 12 de la tapa 
2. La aplicación de una fuerza ascendente sobre la tapa 2 tal como se aplicaría en el caso de una separación
intencionada, desprendería algunas o todas las uniones desprendibles 16. En una realización, la tapa 2 incluye ocho 
uniones desprendibles 16, sin embargo, será evidente para aquellos versados en la materia que pueden emplearse 
más o menos uniones desprendibles 16. 55

Con referencia también a la figura 9, la separación de la tapa con precinto de garantía 2 de un tapón 100 se logra de 
manera adecuada retirando la tira desprendible 17 de la tapa 2 y desenroscando posteriormente la tapa 2 del tapón 
100. En una realización, para facilitar la separación de la tira desprendible 17, la tapa 2 incluye una lengüeta 18 que 
se extiende desde la tira desprendible. La lengüeta 18 puede incluir una abertura dimensionada para recibir un dedo 
de un usuario. Un usuario puede colocar un dedo en la lengüeta 18 y tirar hacia arriba y hacia el centro de la tapa 2, 60
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como se indica con la flecha, hasta que el pasador de tira desprendible 30 se separe de la orejeta de receso 102 del 
tapón 100. Una vez que el pasador de tira desprendible 30 se separa de la orejeta de receso 102, la rotación de la 
tapa 2 en la dirección de desenroscado (como se indica con la flecha) sirve para desenroscar la tapa 2 del tapón 
100. 

Aunque la descripción en el presente documento se ha descrito con referencia a realizaciones particulares, se 5
entenderá que estás realizaciones son simplemente ilustrativas de los principios y aplicaciones de las realizaciones
del presente documento. Por tanto, se entenderá que pueden hacerse numerosas modificaciones a las realizaciones
ilustrativas y que pueden preverse otras disposiciones sin apartarse del ámbito de aplicación de la presente solicitud. 

10
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REIVINDICACIONES

1. Tapa con precinto de garantía (2) para su acoplamiento en un tapón de cierre de envase (100), comprendiendo la 
tapa:

un panel (10) que comprende un lado orientado hacia el tapón de cierre de envase y una región predebilitada (14) 
que define 5

una tira desprendible (17), comprendiendo la tira desprendible un pasador de tira desprendible (30) que se extiende 
desde el lado orientado hacia el tapón de cierre y configurado para ser recibido por el tapón de cierre de envase, una 
pared lateral (12) que se extiende desde el lado orientado hacia el tapón de cierre, y un poste central (20) que se 
extiende axialmente desde una región central del panel, en donde el poste central está configurado para acoplarse al 
tapón de cierre de envase, caracterizado por que el poste central comprende una región predebilitada de poste (22). 10

2. Tapa con precinto de garantía (2) de acuerdo con la reivindicación 1, en la que la pared lateral (12) está dispuesta 
anularmente a lo largo de una periferia del panel (10).

3. Tapa con precinto de garantía (2) de acuerdo con la reivindicación 1, en la que la región predebilitada (14) que 
define una tira desprendible (17) comprende al menos dos perforaciones, líneas de marcación o regiones 
adelgazadas de material. 15

4. Tapa con precinto de garantía (2) de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el pasador de tira desprendible 
(30) está dimensionado para encajar en un receso (102) formado en el tapón de cierre de envase (100) e impedir la 
rotación de la tapa cuando la tapa se acopla al tapón de cierre de envase. 

5. Tapa con precinto de garantía (2) de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende una lengüeta (18) que se 
extiende desde la tira desprendible (17). 20

6. Tapa con precinto de garantía (2) de acuerdo con la reivindicación 5, en la que la lengüeta (18) comprende una 
abertura dimensionada para recibir un dedo de un usuario.

7. Tapa con precinto de garantía (2) de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el poste central (20) comprende 
roscas externas (24).

8. Tapa con precinto de garantía (2) de acuerdo con la reivindicación 1, en la que la región predebilitada de poste 25
(22) comprende una perforación, una línea de marcación o una región adelgazada de material. 

9. Tapa con precinto de garantía (2) de acuerdo con la reivindicación 1, en la que la región predebilitada de poste 
(22) se forma anularmente entre el panel (10) y una sección externamente roscada (24) del poste central (20). 

10. Tapa con precinto de garantía (2) de acuerdo con la reivindicación 7, en la que las roscas externas (24) del poste 
central (20) están configuradas para ajustarse a presión en una sección roscada interna (104) del tapón de cierre de 30
envase (100) y para poder ser retiradas del tapón de cierre de envase mediante un movimiento rotatorio. 

11. Tapa con precinto de garantía (2) de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además al menos una 
unión predebilitada (16) que define una característica de precinto de garantía de borde colocada sobre la periferia de 
la tapa. 

12. Tapa con precinto de garantía (2) de acuerdo con la reivindicación 11, en la que la al menos una unión 35
predebilitada (16) comprende perforaciones, una línea de marcación o una región adelgazada de material formada 
en el panel (10) y en la pared lateral (12). 

13. Tapa con precinto de garantía (2) de acuerdo con la reivindicación 11, que comprende una pluralidad de uniones 
predebilitadas (16). 

14. Conjunto de cierre de envase que comprende un tapón de cierre (100) configurado para su acoplamiento en una 40
abertura de un envase para cerrar dicha abertura y una tapa con precinto de garantía (2) para su acoplamiento al 
tapón de cierre de envase, comprendiendo la tapa un panel (10) que comprende un lado orientado hacia el tapón de 
cierre de envase y una región predebilitada (14) que define una tira desprendible (17), comprendiendo la tira 
desprendible un pasador de tira desprendible (30) que se extiende desde el lado orientado hacia el tapón de cierre y 
configurado para su recepción en un receso (102) formado en el tapón de cierre de envase, una pared lateral (12)45
que se extiende desde el lado orientado hacia el tapón de cierre y un poste central (20) que se extiende axialmente 
desde una región central del panel, en donde el poste central está configurado para acoplarse al tapón de cierre de 
envase, comprendiendo el poste central una región predebilitada de poste (22). 

15. Conjunto de cierre de envase de acuerdo con la reivindicación 14, en el que dicho poste central (20) comprende 
roscas externas (24). 50

16. Conjunto de cierre de envase de acuerdo con la reivindicación 15, en el que dicho tapón de cierre (100) incluye 
roscas internas dimensionadas para recibir al menos una de las roscas externas (24) mediante un acoplamiento de 
ajuste a presión. 
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17. Tapa con precinto de garantía (2) para su acoplamiento en un tapón de cierre de envase (100), 
comprendiendo la tapa un panel (10) que comprende un lado orientado hacia el tapón de cierre de envase y una 
región predebilitada (14) que define una tira desprendible (17), comprendiendo la tira desprendible un pasador de 
tira desprendible (30) que se extiende desde el lado orientado hacia el tapón de cierre y configurado para ajustarse 
en un receso (102) formado en el tapón de cierre de envase e impedir la rotación de la tapa cuando la tapa se5
acopla al tapón de cierre de envase, una pared lateral (12) que se extiende desde el lado orientado hacia el tapón de 
cierre, y un poste central (20) que se extiende axialmente desde una región central del panel, en donde el poste 
central está configurado para acoplarse al tapón de cierre de envase, comprendiendo el poste central una región 
predebilitada de poste (22) formada anularmente entre el panel y una sección externamente roscada (24) del poste 
central, y al menos una unión predebilitada (16) que define una característica de precinto de garantía de borde 10
colocada sobre la periferia de la tapa. 

18. Tapa con precinto de garantía (2) de acuerdo con la reivindicación 17, en la que la al menos una unión 
predebilitada (16) comprende perforaciones, una línea de marcación o una región adelgazada de material formada 
en el panel (10) y en la pared lateral (12). 

19. Tapa con precinto de garantía (2) de acuerdo con la reivindicación 17, que comprende una pluralidad de uniones 15
predebilitadas (16).

20. Tapa con precinto de garantía (2) de acuerdo con la reivindicación 17, en la que las roscas externas (24) del 
poste central (20) están configuradas para ajustarse a presión en una sección roscada interna (104) del tapón de 
cierre de envase (100) y para poder ser retiradas del tapón de cierre de envase mediante un movimiento rotatorio.
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