
ES
 2

 6
41

 1
42

 T
3

11 2 641 142

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

19

Número de publicación:

51 Int. CI.:

A63C 19/04 (2006.01)

12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: 16.06.2015 E 15172379 (8)

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: 19.07.2017 EP 2957328

Sistema de alfombra para deportes Título:54

30 Prioridad:

18.06.2014 DE 102014108565

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la
traducción de la patente:
07.11.2017

73 Titular/es:

TROCELLEN GMBH (100.0%)
Mülheimer Strasse 26
53840 Troisdorf, DE

72 Inventor/es:

FLORIAN, PAOLO

74 Agente/Representante:

SÁEZ MAESO, Ana

Aviso:En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).



2 

DESCRIPCIÓN 
Sistema de alfombra para deportes 
 
La invención se refiere a un sistema de alfombra, en particular para deportes de tipo competitivo, que comprende 
una pluralidad de alfombras individuales y medios de conexión, que conectan las alfombras entre sí, y también al 5 

uso de tal sistema de alfombra para construir un área para artes marciales o un área de competición. 
 
Campo técnico 
 
En el caso de muchos tipos de deportes de competición, en particular de los tipos de artes marciales tales como el 10 

judo, el karate o la lucha libre, es habitual celebrar las competiciones en un área de competición formada por 
alfombras individuales, siendo las alfombras individuales de un color diferente en la zona interior, el área de 
combate, que en la zona exterior, el área de seguridad. Puesto que en una competición real se pretende que ésta 
sólo tenga lugar en la zona interior, debería ser posible para el árbitro poder juzgar inequívocamente si un 
competidor sale de esta zona interior. 15 

 
Técnica anterior 
 
El documento US 2010/0269441 A divulga un recubrimiento de suelo que comprende piezas de suelo 
independientes, las piezas de suelo independientes se unen juntas por medio de elementos de unión intermedios 20 

que están acoplados firmemente en rebajos opuestos de piezas de suelo independientes adyacentes. 
 
El documento DE 25 16 843 A1 divulga una alfombra lisa coloreada para gimnastas que consta de alfombras 
rectangulares idénticas que forman la superficie principal de alfombra con una serie de alfombras en los bordes. Las 
alfombras centrales se montan juntas por medio de dientes en cada lado, los cuales están dispuestos de manera 25 

que los dientes de cada lado de la alfombra se ensamblan a cola de milano con los dientes de la alfombra vecina. 
 
El documento DE 73 25 618 U1 divulga una alfombra lisa coloreada para gimnastas con una pluralidad de capas que 
tienen diferentes elasticidades en diferentes direcciones. 
 30 

Ninguno de los documentos citados instruye el uso de revestimientos de suelo para áreas de competición con 
diferentes zonas de color. 
 
La publicación de la empresa "Sport-Thieme, Tatami-und Kampfsportmatten richtig verlegen" [Sport-Thieme, 
colocación correcta de tatami y de alfombras para artes marciales], el Art. 1197264, descargado de Internet el 17-06-35 

2014, divulga un sistema de alfombras que consta de alfombras individuales de diferentes colores y piezas de borde 
y esquina, a partir de las cuales se puede construir un área de competición correspondiente. Las alfombras 
cuadradas individuales tienen a su alrededor un sistema de dientes interconectados con recortes, formados por 
salientes y rebajos alternados, de manera que las alfombras individuales pueden estar firmemente conectadas entre 
sí en sus bordes. Una desventaja de estos sistemas de alfombras para deportes conocidos es que los bordes de 40 

enclavamiento de alfombras individuales adyacentes de diferentes colores no definen un borde claro, de modo que 
sólo es posible y con dificultad juzgar si un competidor deja el área de competición. 
 
Objeto 
 45 

El objeto de la presente invención es por lo tanto proporcionar un sistema de alfombra que permita construir áreas 
de competición con diferentes zonas de color sin tener esta desventaja. 
 
Resumen de la invención 
 50 

La invención logra este objetivo mediante un sistema de alfombra de acuerdo con la reivindicación 1, 
preferiblemente en conjunción con una o más de las características de las reivindicaciones dependientes, y también 
mediante un uso de acuerdo con la reivindicación 11. 
 
Por lo tanto, la invención se refiere esencialmente a la provisión de un sistema de alfombras que comprende una 55 

pluralidad de alfombras individuales y también a medios de conexión que están separados de las alfombras 
individuales y conectan los rebajos recortados de dos alfombras adyacentes entre sí. 
 
Los medios de conexión tienen preferiblemente dos superficies plano-paralelas y una altura que corresponde a la 
altura de las alfombras para deportes individuales. Preferiblemente, todos los rebajos recortados de las alfombras 60 

individuales están configurados de forma idéntica, y los medios de conexión se forman preferiblemente 
concordantemente con simetría especular. 
 
Cuando se observa desde arriba, las alfombras individuales pueden tener convenientemente una forma rectangular, 
por ejemplo con las dimensiones 1 m x 1 m, 1 m x 2 m y/o 1 m x 4 m. 65 
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Se prefiere que las alfombras individuales tengan en cada uno de sus bordes un rebajo recortado sólo cada 100 -
1000 mm de longitud del borde. En su mayor parte, los bordes de las alfombras individuales van consecuentemente 
en línea recta sin rebajos. 
 5 

El sistema de alfombras de acuerdo con la invención preferiblemente comprende alfombras y medios de conexión de 
al menos dos colores diferentes. Sin embargo, está dentro del alcance de la presente invención también utilizar 
alfombras y medios de conexión de más colores diferentes. 
 
De acuerdo con una realización particularmente preferida de la invención, el sistema de alfombras de acuerdo con la 10 

invención comprende medios de conexión que también están divididos así mismo en dos colores, de manera que, 
cuando se utilizan según lo previsto, la mitad de los medios de conexión del primer color se insertan en una alfombra 
del primer color, mientras que la segunda mitad de los medios de conexión se insertan en la alfombra adyacente de 
color diferente. Las alfombras adyacentes de diferentes colores tienen por lo tanto un borde que las rodea de color 
nítido y claramente definido. 15 

 
Si es necesario, los rebajos recortados en los bordes externos de un área competitiva construida con el sistema de 
alfombras de acuerdo con la invención se pueden llenar con medios de conexión divididos en dos. 
 
De acuerdo con la invención, las alfombras individuales tienen al menos una capa de espuma, preferiblemente a 20 

base de espuma de polietileno, particular y preferente de espuma de polietileno reticulada. Con el fin de conseguir 
una amortiguación óptima y al mismo tiempo una distribución de la fuerza, las alfombras pueden constar de 
diferentes capas con una densidad y elasticidad o con resistencia a la compresión diferente de las capas 
individuales. 
 25 

De acuerdo con otra realización preferida de la invención, la superficie de las alfombras individuales puede ser 
laminada con una película coloreada, antideslizante, posiblemente estructurada, por ejemplo de PVC plastificado o 
elastómero termoplástico (TPE). 
 
Breve descripción de los dibujos 30 

 
La invención se explica con más detalle a continuación sobre la base de una realización de ejemplo y el dibujo, en el 
que: 
 
La figura 1 muestra respectivamente en vista plana de dos alfombras según la invención de coloración diferente y 35 

también tres medios de conexión de coloración correspondiente; 
 
La figura 2 muestra simbólicamente una vista plana de un área de competición con un área de combate central y 
una zona de seguridad circundante. 
 40 

Mejor manera de llevar a cabo la invención 
 
Las alfombras 1, 2 de acuerdo con la invención, representadas en la figura 1 en una vista desde arriba, tienen una 
longitud de en cada caso 2 m y una anchura de en cada caso 1 m y también un espesor de 41 mm. El lado inferior 
consta de una espuma de polietileno reticulada de una densidad aparente de 30 kg/m³. Laminada sobre ella está 45 

una capa de 10 mm de espesor de una densidad de 50 kg/m³. El recubrimiento superficial final, no deslizante, consta 
de PVC plastificado y forma el lado 7 superior. La alfombra 1 superior está realizada en un primer color a, para la 
zona de seguridad, y la alfombra 2 inferior está realizada en un segundo color b, para la zona de combate. 
 
Los tres medios 3, 4, 5 de conexión son de una construcción idéntica. Están representados por el color a (medios 4 50 

de conexión), color b (medios 3 de conexión) y también en la tercera realización (medios 5 de conexión) en dos 
colores, el color b a la izquierda y el color a a la derecha. 
 
A lo largo de cada uno de los cuatro bordes de las alfombras 1, 2, los rebajos 6 recortados han sido cortados 
respectivamente por corte con chorro de agua. La distancia entre cada dos rebajos 6 es en cada caso de 50 cm. La 55 

forma y el tamaño de los respectivos rebajos 6 corresponden a la mitad de la forma y tamaño de los medios 3, 4, 5 
de conexión. 
 
Los medios 5 de conexión se cortan igualmente a partir del mismo material que el de las alfombras mediante corte 
con chorro de agua. Dado que las espumas que se utilizan son flexibles, los medios de conexión pueden insertarse 60 

en los respectivos rebajos 6 sin que se ejerza un gran esfuerzo. 
 
En la figura 2, se representa simbólicamente un área de competición, con una primera zona central como área de 
combate del color b y una segunda zona que rodea la primera, como zona de seguridad del color a. En el caso de 
una zona de competición real, la zona central con el área de combate sería por ejemplo de 8 x 8 m², para lo cual se 65 
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requieren 32 alfombras 2 del color b. En la zona central del color b, la conexión de las alfombras 2 individuales entre 
sí se realiza con los medios 3 de conexión. Las alfombras 1 del color a que rodean la zona central forman la zona de 
seguridad y están conectadas entre sí mediante medios 4 de conexión del color a. La conexión de las alfombras 2 a 
las alfombras 1 circundantes se realiza por medio de los medios 5 de conexión, que están representados con una 
mitad del color a y una mitad del color b. 5 

 
Convenciones 
 
1 Alfombra (color a) 
 10 

2 Alfombra (color b) 
 
3 Medios de conexión (color b) 
 
4 Medios de conexión (color a) 15 

 
5 Medios de conexión (cada ½ de color a y ½ de color b) 
 
6 Rebajo 
 20 

7 Lado superior 
 
8 Borde 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un sistema de alfombras, en particular para deportes de tipo competitivo, que comprende 
 
- una pluralidad de alfombras (1, 2) individuales que tienen un lado (7) superior, un lado inferior que discurre paralelo 5 

al mismo y al menos un borde (8) lateral recto, 
 
- teniendo dichos bordes (8) laterales rectos de las alfombras (1, 2) individuales por lo menos un rebajo (6) recortado 
y 
 10 

- medios (3, 4, 5) de conexión, que tienen una forma que hace posible conectar dos alfombras (1, 2) a lo largo de 
sus bordes (8) laterales rectos por acoplamiento de una de sus mitades en un rebajo (6) recortado, 
 
- teniendo las alfombras (1, 2) individuales y los medios (3, 4, 5) de conexión al menos una capa de espuma, 
caracterizada porque el sistema de alfombras comprende alfombras (1, 2) de dos colores diferentes y medios (5) de 15 

conexión bicoloreados.  
 
2. Sistema de alfombra de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende medios (3, 4) de conexión de los mismos 
dos colores diferentes que las alfombras (1, 2) de dos colores diferentes, y medios (5) de conexión que son ellos 
mismos de los mismos dos colores diferentes. 20 

 
3. Sistema de alfombra de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque los medios (3, 4, 5) de conexión 
están configurados con simetría especular. 
 
4. Sistema de alfombra de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque las alfombras (1, 2) 25 

individuales tienen una sección transversal rectangular. 
 
5. Sistema de alfombra de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque las alfombras (1, 2) 
individuales presentan en cada uno de sus bordes un rebajo (6) recortado cada 100-1000 mm de longitud del borde. 
 30 

6. Sistema de alfombra de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque las alfombras (1, 2) 
individuales tienen múltiples capas de espuma de diferentes densidades  
 
7. Sistema de alfombra de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado 
 porque los medios (3, 4, 5) de conexión individuales tienen múltiples capas de espuma de diferentes densidades. 35 

 
8. Sistema de alfombra de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado  
porque las alfombras (1, 2) individuales y/o los medios (3, 4, 5) de conexión tienen al menos una capa de espuma 
sobre la base de polietileno reticulado. 
 40 

9. Uso de un sistema de alfombra de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8 para la construcción de un área 
de competición con una primera zona central como zona de combate y una segunda zona que rodea la primera 
como área de seguridad, siendo la primera zona central y la segunda zona, en torno a la primera, de diferentes 
colores. 

45 
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