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DESCRIPCIÓN 
 
Unidad de calefacción y refrigeración, y aparato de calefacción y refrigeración 
 
Antecedentes 5 
 
1. Campo técnico 
 
La presente invención se refiere a una unidad de calefacción y refrigeración y un aparato de calefacción y 
refrigeración para ajustar la temperatura del aire de alimentación que se alimenta y suministrar aire al interior de la 10 
habitación. 
 
2. Descripción de la técnica relacionada 
 
Un aparato de calefacción y refrigeración para llevar a cabo un calentamiento y una refrigeración cómodos, por 15 
ejemplo enterrando una unidad de calefacción y refrigeración provista de un panel de irradiación, en el que están 
instaladas una pluralidad de cañerías para dejar pasar un medio de calentamiento o un medio de refrigeración a su 
través, en el techo y llevar a cabo la calefacción por irradiación o la refrigeración por irradiación están en uso 
generalizado en lugar de un aparato de calefacción y refrigeración convencional (por ejemplo, un acondicionador de 
aire múltiple o una unidad de ventilador) para soplar aire frío o aire caliente directamente al interior de la habitación. 20 
 
Por ejemplo, se divulga en la literatura 1 de patentes un panel de irradiación de refrigeración/calefacción de techo 
que comprende: una parte de soporte de cañería, que está formada para integrarse con un cuerpo de panel de 
irradiación y en la que una cañería para dejar pasar el medio de temperatura a su través puede encajarse desde la 
dirección de espesor del cuerpo del panel de irradiación; y un miembro de tornillo de cañería, que se aplica con la 25 
parte de soporte de cañería para fijar la cañería para dejar pasar el medio de temperatura a su través, por lo que la 
unión de la cañería para permitir que el medio de temperatura pase a su través puede facilitarse y la sustitución de la 
cañería para dejar pasar el medio de temperatura a su través puede llevarse a cabo fácilmente incluso después de 
su instalación. (Véase la solicitud de patente japonesa abierta a inspección pública No. H7-19533 (1995)). 
 30 
Sumario 
 
Por otra parte, un aparato de calefacción y refrigeración tal como un acondicionador de aire múltiple o una unidad de 
ventilador descrito anteriormente tiene el problema de que la velocidad del viento del aire frío o caliente de un equipo 
interior instalado en el interior de la habitación es demasiado alta y hace que el usuario en el interior de la habitación 35 
sienta una corriente y tiende a causar irregularidad de temperatura en el interior de la habitación. 
 
Además, la eficiencia del aire acondicionado del aparato de calefacción y refrigeración descrito anteriormente, que 
utiliza la refrigeración por irradiación o la calefacción por irradiación, es baja ya que sólo se emplea calor bajo o alto 
debido a la refrigeración por irradiación o calefacción por irradiación, y el intervalo de uso del aparato de calefacción 40 
y refrigeración es limitado. Por ejemplo, no es apropiado utilizar el aparato de calefacción y refrigeración en un lugar 
que tiene propiedades de aislamiento térmico deficientes, un lugar que tiene una gran carga térmica o un lugar que 
tiene mucho aire que fluye dentro y fuera de él. Además, hay otro problema que es necesario para proporcionar 
medidas contra la condensación de rocío o similares por separado, lo que provoca un aumento de costes. 
 45 
Sin embargo, el panel de irradiación de calefacción-refrigeración de techo de la literatura 1 de patentes no puede 
resolver los problemas anteriores. 
 
El documento EP 1319902 A1 divulga una unidad de calefacción y refrigeración que comprende una envuelta 
mezcladora para suministrar aire mezclado, que se obtiene mezclando aire circulado desde el interior de una 50 
habitación con aire de alimentación para ser alimentado en el interior de la habitación, una trayectoria de guía, que 
se conecta de manera comunicativa con el aire circulado, para guiar el aire de alimentación a la envuelta mezcladora 
y un miembro de irradiación de almacenamiento de calor, que está unido en la envuelta mezcladora de manera 
térmicamente conductora, para obtener calor del aire mezclado e irradiar el calor al interior de la habitación 
 55 
La presente invención se ha hecho a la vista de tal situación y un objeto de la misma es proporcionar una unidad de 
calefacción y refrigeración y un aparato de calefacción y refrigeración en el cual desde el suministro de aire 
mezclado que se obtiene mezclando aire de alimentación para ser alimentado y aire circulado desde el interior de la 
habitación, hasta el interior de la habitación de manera laminar, y emitiendo calor que se obtiene desde el aire 
mezclado, hasta el interior de la habitación para llevar a cabo un acondicionamiento de aire del interior de la 60 
habitación, se hace posible obtener alta eficiencia y alta potencia para reducir un espacio inadecuado para el aire 
acondicionado que el aire acondicionado por el panel de irradiación convencional que emplea solamente emisión de 
calor, para evitar una corriente e irregularidad de temperatura, para ampliar el intervalo de uso del aparato y para 
evitar la necesidad de medidas contra la condensación de rocío. 
 65 
Una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención se divulga en la reivindicación 1. 
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3 

 
En la presente invención, el aire de alimentación que se alimenta es soplado a través de la trayectoria de guía a la 
envuelta mezcladora. De esta manera, el aire circulado fluye a través de la trayectoria de guía dentro de la envuelta 
mezcladora y se mezcla con el aire de alimentación para convertirse en aire mezclado. El miembro de irradiación de 
almacenamiento de calor obtiene calor bajo o calor elevado del aire mezclado y lleva a cabo la refrigeración por 5 
irradiación o calefacción por irradiación al interior de la habitación. 
 
En la presente invención, el miembro de caja aloja en él la envuelta de ajuste, la envuelta mezcladora y la trayectoria 
de guía, y la trayectoria de aire circulado se forma adicionalmente. El aire circulado entra en el miembro de caja a 
través de la abertura, recorre la trayectoria de aire circulado y la trayectoria de guía, y fluye a la envuelta 10 
mezcladora. 
 
En la presente invención, el flujo de aire mezclado que se suministra en el interior de la habitación se divide en una 
pluralidad de capas por las aletas de división de flujo del miembro de irradiación de almacenamiento de calor, y el 
aire mezclado se suministra en el interior de la habitación de una manera denominada flujo de multicapa, y por lo 15 
tanto se elimina la corriente que se da al usuario del interior de la habitación. 
 
Una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención se caracteriza 
porque el miembro de irradiación de almacenamiento de calor comprende una cañería elíptica de almacenamiento 
de calor que penetra en la pluralidad de aletas de división de flujo en una dirección de yuxtaposición de las aletas de 20 
división de flujo. 
 
En la presente invención, dado que la cañería de almacenamiento de calor tiene una forma elíptica, se puede reducir 
una pérdida de presión causada por la colisión entre el aire mezclado y la cañería de almacenamiento de calor 
mientras que el aire mezclado pasa el miembro de irradiación de almacenamiento de calor y es alimentado al interior 25 
de la habitación, y el aire mezclado pasa el miembro de irradiación de almacenamiento de calor suavemente y es 
suministrado en el interior de la habitación. Además, la cañería de almacenamiento de calor refuerza las aletas de 
división de flujo e irradia calor, que se obtiene del aire mezclado y se almacena, al interior de la habitación. 
 
Una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención comprende una 30 
pluralidad de salientes tubulares cortos, que están formados para sobresalir de una cara de las aletas de división de 
flujo, para cambiar la dirección de calentamiento de irradiación hacia el interior de la habitación y dividir el flujo del 
aire mezclado. 
 
En la presente invención, los salientes tubulares cortos cambian la dirección de calentamiento de irradiación hacia el 35 
interior de la habitación y además dividen el flujo de aire mezclado que se suministra en el interior de la habitación. 
Además, puesto que los salientes entran en contacto con el aire mezclado en este momento, se obtiene calor del 
aire mezclado y se transfiere no sólo por las aletas de división de flujo, sino también por los salientes de manera 
más uniforme sobre toda el área del miembro de irradiación de almacenamiento de calor, y se inhibe la aparición de 
irregularidad de temperatura en la calefacción por irradiación en el interior de la habitación y en el suministro de aire 40 
mezclado. En una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención los 
salientes se yuxtaponen en la dirección longitudinal de las aletas de división de flujo para alcanzar o casi alcanzar 
aletas de división de flujo adyacentes, la envuelta mezcladora comprende una cara de abertura, que tiene una 
abertura donde el aire mezclado que se suministra en el interior de la habitación pasa y está orientada hacia dicho 
interior de la habitación y la abertura está posicionada debajo de los salientes. 45 
 
En la presente invención, el flujo de aire mezclado en la envuelta mezcladora se divide por los salientes y el aire 
mezclado pasa la abertura de la cara de abertura posicionada debajo de los salientes y entra en el interior de la 
habitación a través de la abertura. Además, la dirección del calor de irradiación del aire mezclado es cambiada por 
los salientes y el calor de irradiación pasa la abertura de la cara de abertura y entra en el interior de la habitación a 50 
través de la abertura. En una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente 
invención el miembro de caja tiene una forma plana, la envuelta mezcladora tiene una forma de caja plana, la 
trayectoria de aire circulado está formada en el lado exterior de una cara opuesta a la cara de abertura y el lado 
exterior de cualquiera de dos caras laterales opuestas adyacentes a la cara de abertura, está provisto un orificio de 
succión de aire rectangular para succionar el aire ajustado desde la envuelta de ajuste y el aire circulado desde el 55 
interior de la habitación en el punto medio entre las dos caras laterales opuestas en una cara de la envuelta 
mezcladora, la envuelta de ajuste comprende un orificio de expulsión de aire rectangular para soplar el aire ajustado 
y dicho orificio de expulsión de aire está localizado para que coincida con el orificio de succión de aire de la envuelta 
mezcladora. 
 60 
En la presente invención, el aire ajustado en la envuelta de ajuste es soplado desde el orificio de expulsión de aire y 
succionado en el orificio de succión de aire en una posición coincidente con el orificio de expulsión de aire. De esta 
manera, el aire circulado desde el interior de la habitación es succionado conjuntamente desde la trayectoria de aire 
circulado, que está formada en el lado exterior de una cara de la envuelta mezcladora y el lado exterior de las dos 
caras laterales opuestas, y se mezcla en la envuelta mezcladora. En una unidad de calefacción y refrigeración de 65 
acuerdo con una realización de la presente invención la envuelta de ajuste es un miembro de caja que se estrecha 
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hacia el orificio de expulsión de aire. 
 
En la presente invención, en la que la envuelta de ajuste es un miembro de caja que se estrecha hacia el orificio de 
expulsión de aire, la dirección del viento, la presión del aire (presión del viento) y similares se ajustan debido a la 
colisión con la cara interna de la envuelta de ajuste o similar antes del soplado fuera del aire de alimentación del 5 
orificio de expulsión de aire, y el aire de alimentación es soplado fuera del orificio de expulsión de aire como el aire 
ajustado. En una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención el 
orificio de expulsión de aire o el orificio de succión de aire está construido para poder ajustar el volumen de aire que 
pasa a través. 
 10 
En la presente invención, el volumen de aire ajustado a soplar desde el orificio de expulsión de aire de la envuelta de 
ajuste y el volumen del aire ajustado y aire circulado que se succiona en el orificio de succión de aire de la envuelta 
mezcladora pueden ajustarse respectivamente como surja la ocasión. En una unidad de calefacción y refrigeración 
de acuerdo con una realización de la presente invención un par de un miembro de puerta de orificio de expulsión de 
aire y un par de un miembro de puerta de orificio de succión de aire para ajustar el volumen de aire para pasar el 15 
orificio de expulsión de aire o el orificio de succión de aire están unidos respectivamente a las partes de borde de 
ambos lados largos del orificio de expulsión de aire o del orificio de succión de aire de manera que puedan 
deslizarse. 
 
En la presente invención, el volumen de aire ajustado a soplar desde el orificio de expulsión de aire de la envuelta de 20 
ajuste se ajusta abriendo o cerrando el miembro de puerta de orificio de expulsión de aire, y el volumen del aire 
ajustado y aire circulado para succionar en el orificio de succión de aire de la envuelta mezcladora se ajusta 
abriendo o cerrando el miembro de puerta de orificio de succión de aire. En una unidad de calefacción y refrigeración 
de acuerdo con una realización de la presente invención la trayectoria de guía incluye una parte de cada uno de los 
miembros de puerta de orificio de expulsión de aire y el miembro de puerta de orificio de succión de aire, y el 25 
miembro de puerta de orificio de expulsión de aire y el miembro de puerta de orificio de succión de aire están 
localizados en posiciones opuestas a través de un espacio. 
 
En la presente invención, en la que el miembro de puerta de orificio de expulsión de aire y el miembro de puerta de 
orificio de succión de aire están localizados en posiciones opuestas a través de un espacio y la presión de aire baja 30 
en la periferia de la trayectoria de guía mientras el aire ajustado fluye desde el miembro de puerta de orificio de 
expulsión (orificio de expulsión de aire) en el miembro de puerta de orificio de succión de aire (orificio de succión de 
aire) y el aire en la periferia de la trayectoria de guía (aire circulado) es succionado en el miembro de puerta de 
orificio de succión de aire (orificio de succión de aire) a través de la trayectoria de guía. En una unidad de 
calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención está provista una pieza de 35 
guiado para guiar el aire de alimentación al orificio de expulsión de aire dentro de la envuelta de ajuste. 
 
En la presente invención, cuando el aire de alimentación es alimentado a la envuelta de ajuste, el aire de 
alimentación colisiona con la pieza de guiado dentro de la envuelta de ajuste, la dirección del viento de la misma es 
cambiada, y el aire de alimentación es guiado al orificio de expulsión de aire. En una unidad de calefacción y 40 
refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención la envuelta de ajuste comprende: una entrada 
para recibir el aire de alimentación; y una estructura de supresión para suprimir la aparición de falta de uniformidad 
en la presión del viento y la velocidad del viento del aire de alimentación en la envuelta de ajuste dependiendo de la 
distancia desde dicha entrada. 
 45 
En la presente invención, la estructura de supresión suprime la aparición de falta de uniformidad en la presión del 
viento y la velocidad del viento en la envuelta de ajuste, tal como la aparición de irregularidad en la distribución del 
aire de alimentación en la envuelta de ajuste, dependiendo de la distancia desde la entrada, es decir, desde el lado 
de barlovento cerca de la entrada al lado de sotavento. En una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con 
una realización de la presente invención la estructura de supresión es un material de placa rectangular, que está 50 
localizado para estar opuesto al orificio de expulsión de aire de tal manera que la distancia desde dicho orificio de 
expulsión de aire aumenta o disminuye gradualmente a lo largo de la dirección longitudinal del orificio de expulsión 
de aire, y la entrada está formada en un lado de extremo de la estructura de supresión, donde la distancia es la más 
grande. 
 55 
En la presente invención, que está construida de tal manera que la distancia entre la estructura de supresión y el 
orificio de expulsión de aire es la más grande en el lado de entrada y disminuye gradualmente a lo largo de la 
dirección longitudinal del orificio de expulsión de aire, la estructura de supresión suprime el aumento en la 
distribución del aire dependiendo de la distancia desde la entrada, es decir, la aparición de una diferencia, por 
ejemplo, en la presión del viento o la velocidad del viento con la distancia desde la entrada en la envuelta de ajuste. 60 
En una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención un miembro 
de almacenamiento de calor para obtener calor del aire mezclado y almacenar el calor se llena en la cañería de 
almacenamiento de calor. 
 
En la presente invención, la cañería de almacenamiento de calor (miembro de almacenamiento de calor) obtiene 65 
calor del aire mezclado y almacena el calor. El calor almacenado es irradiado en el interior de la habitación a través 
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de la abertura del miembro de caja. En una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de 
la presente invención la cara de abertura de la envuelta mezcladora tiene un área menor que la abertura del 
miembro de caja, un espacio de paso donde el aire circulado que se succiona en los pasos de trayectoria de aire 
circulado se forma entre un borde de la abertura del miembro de caja y un borde de la cara de abertura, y un sistema 
de iluminación para encender el interior de la habitación está provisto en dicho espacio de paso de una manera tal 5 
que el aire circulado puede pasar. 
 
En la presente invención, el sistema de iluminación provisto en la holgura de paso ilumina el interior de la habitación. 
En este momento, el calor emitido por el sistema de iluminación se da al aire circulado para ser succionado en la 
trayectoria de aire circulado para ser utilizado para recalentar o precalentar en la mezcla del aire de alimentación y 10 
aire circulado. Una realización de la presente invención proporciona un aparato de calefacción y refrigeración de 
acuerdo con la reivindicación 15. 
 
En la presente invención, el aire de alimentación es pasado a través del intercambiador de calor por el ventilador, y 
el aire de alimentación es intercambiado térmicamente en este momento. El aire de alimentación después de ser 15 
tratado y pasar a través del intercambiador de calor para ser intercambiado térmicamente como se ha mencionado 
anteriormente se mezcla con el aire circulado en la unidad de calefacción y refrigeración para convertirse en el aire 
mezclado, y el aire mezclado se rectifica para ser alimentado en el interior de la habitación. Además, la unidad de 
calefacción y refrigeración obtiene el calor del aire mezclado, y emite el calor en el interior de la habitación. 
 20 
El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención comprende una 
envuelta mezcladora que mezcla el aire de alimentación después de ser tratado con el aire circulado, y está 
estructurada para inducir y succionar el aire circulado en la envuelta mezcladora utilizando el aire de alimentación 
después de ser tratado. 
 25 
En la presente invención, el aire de alimentación después de ser tratado y el aire circulado se mezclan en la envuelta 
mezcladora de la unidad de calefacción y refrigeración. Además, la unidad de calefacción y refrigeración induce y 
succiona el aire circulado en la envuelta mezcladora, por ejemplo, utilizando una reducción de una presión de aire 
generada cerca del aire de alimentación cuando fluye el aire de alimentación después de ser tratado. En una unidad 
de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención la unidad de calefacción y 30 
refrigeración se forma en forma de paralelepípedo rectangular, el intercambiador de calor y el ventilador están 
provistos respectivamente en ambos lados de la unidad de calefacción y refrigeración intercalados entre ellos, y está 
provista una trayectoria de expulsión de aire que conecta de manera comunicativa el intercambiador de calor, el 
ventilador y la unidad de calefacción y refrigeración. 
 35 
De acuerdo con la presente invención, se consigue una reducción del ruido causado por un alargamiento de una 
distancia de movimiento moviendo el aire de alimentación después de ser tratado pasando a través del 
intercambiador de calor en un lado de la unidad de calefacción y refrigeración al ventilador en el otro lado de la 
unidad de calefacción y refrigeración a lo largo de la trayectoria de expulsión de aire. En una unidad de calefacción y 
refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención la unidad de calefacción y refrigeración se 40 
forma en una forma de paralelepípedo rectangular, el intercambiador de calor y el ventilador están provistos en un 
lado de la cara de la unidad de calefacción y refrigeración, y está provista una trayectoria de expulsión de aire que 
conecta de manera comunicativa el intercambiador de calor, el ventilador y la unidad de calefacción y refrigeración. 
 
En la presente invención, puesto que el intercambiador de calor y el ventilador están provistos en un lado de la cara 45 
de la unidad de calefacción y refrigeración, para acortar la trayectoria de expulsión de aire, y es posible conseguir 
una estructura compacta del aparato. 
 
Un aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención comprende una 
carcasa que aloja el intercambiador de calor, el ventilador y la unidad de calefacción y refrigeración, estando provista 50 
la carcasa de una parte de abertura orientada hacia el interior de la habitación y estando provista la parte de 
apertura con un sistema de iluminación para abrir y cerrar libremente o ser desmontable. 
 
En la presente invención, el sistema de iluminación está provisto en la parte de abertura orientada hacia el interior de 
la carcasa para abrir y cerrar libremente o ser desmontable, y el usuario realiza el mantenimiento desmontando el 55 
sistema de iluminación de acuerdo con las necesidades de la ocasión, o hace el mantenimiento en el lado interior del 
aparato a través de la parte de abertura. 
 
Un aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención comprende un 
detector que detecta un cuerpo humano en el interior de la habitación y un controlador que controla uno o ambos del 60 
rendimiento de aire acondicionado y la modulación de luz del sistema de iluminación, basándose en un resultado de 
detección del detector. 
 
En la presente invención, el controlador lleva a cabo uno o ambos de un control del rendimiento del aire 
acondicionado tal como aumento/disminución del volumen de aire, temperatura de soplado y similares o activar y 65 
desactivarla, y un control de la modulación de luz del sistema de iluminación tal como aumento/disminución de la 

E10159485
14-09-2017ES 2 642 638 T3

 



6 

intensidad de la iluminación o activación y desactivación del mismo, basándose en el resultado de detección del 
detector. 
 
Un aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención comprende una 
carcasa que aloja el intercambiador de calor, el ventilador y la unidad de calefacción y refrigeración, estando provista 5 
la carcasa de una parte de abertura orientada hacia el interior de la habitación y estando provista la parte de 
abertura de un panel de mantenimiento e inspección para abrir y cerrar libremente o ser desmontable. 
 
En la presente invención, el panel de mantenimiento e inspección está provisto en la parte de abertura orientada 
hacia el interior de la habitación de la carcasa para abrir y cerrar libremente o ser desmontable, y el usuario hace el 10 
mantenimiento desmontando el panel de mantenimiento e inspección según lo requiera la ocasión. 
 
Un aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención comprende un 
detector que detecta un cuerpo humano en el interior de la habitación, y un controlador que controla un rendimiento 
de aire acondicionado basándose en un resultado de detección del detector. 15 
 
En la presente invención, el controlador lleva a cabo un control de rendimiento de acondicionamiento de aire, por 
ejemplo, aumento/disminución del volumen de aire, temperatura de expulsión y similares, o encendido y apagado de 
la misma, basándose en el resultado de detección del detector. En una unidad de calefacción y refrigeración de 
acuerdo con una realización de la presente invención una cañería de transferencia de calor del intercambiador de 20 
calor es una cañería elíptica. 
 
En la presente invención, es posible reducir una pérdida de presión que se debe a la colisión entre el aire de 
alimentación y la cañería de transferencia de calor mientras el aire de alimentación pasa a través del intercambiador 
de calor y el aire de alimentación pasa suavemente a través del intercambiador de calor. En una unidad de 25 
calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención la carcasa está provista en un 
techo del interior de la habitación y está estructurada de tal manera que el aire en un lado trasero del techo se utiliza 
como aire de alimentación y dicho aire pasa a través del intercambiador de calor. 
 
En la presente invención, el aire en el lado trasero del techo es pasado a través del intercambiador de calor por el 30 
ventilador, y el aire en el lado trasero del techo es intercambiado térmicamente en este momento. En una unidad de 
calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención la unidad de calefacción y 
refrigeración está provista de una trayectoria de guía que está conectada de manera comunicativa con el aire 
circulado, para guiar el aire de alimentación a la envuelta mezcladora y un miembro de irradiación de 
almacenamiento de calor, que está unido en la envuelta mezcladora de una manera térmicamente conductora, para 35 
obtener calor del aire mezclado, e irradiar el calor en el interior de la habitación. 
 
En la presente invención, el aire de alimentación es soplado a través de la trayectoria de guía en la envuelta 
mezcladora. De esta manera, el aire circulado es inducido y succionado, fluye en interior de la envuelta mezcladora 
a través de la trayectoria de guía, se mezcla con el aire de alimentación y se convierte en el aire mezclado. El 40 
miembro de irradiación de almacenamiento de calor obtiene calor bajo o calor elevado del aire mezclado y lleva a 
cabo la refrigeración por irradiación o calefacción por irradiación en el interior de la habitación. En una unidad de 
calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención la unidad de calefacción y 
refrigeración está provista de una envuelta de ajuste para ajustar el flujo del aire de alimentación después de ser 
tratado, y un miembro de caja, que está alojado en la carcasa, tiene una abertura en el lado de la parte de la 45 
abertura de la carcasa y aloja la envuelta de ajuste, la envuelta mezcladora y la trayectoria de guía, y una trayectoria 
de aire circulado que conecta de manera comunicativa la abertura con la trayectoria de guía está formada dentro del 
miembro de caja. 
 
En la presente invención, el miembro de caja aloja en él la envuelta de ajuste, la envuelta mezcladora y la trayectoria 50 
de guía, y la trayectoria de aire circulado se forma adicionalmente. El aire circulado entra en el miembro de caja a 
través de la abertura, recorre la trayectoria de aire circulado y la trayectoria de guía, y fluye en la envuelta 
mezcladora. En una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención el 
miembro de irradiación de almacenamiento de calor está provisto de una pluralidad de aletas de división de flujo 
yuxtapuestas para dividir el flujo de aire mezclado que se suministra en el interior de la habitación y dejar pasar el 55 
aire mezclado. 
 
En la presente invención, el flujo de aire mezclado que se suministra en el interior de la habitación se divide en una 
pluralidad de capas por las aletas de división de flujo del miembro de irradiación de almacenamiento de calor y el 
aire mezclado se suministra en el interior de la habitación de una manera denominada laminar, y por lo tanto se 60 
suprime la corriente que ha de darse al usuario del interior de la habitación. En una unidad de calefacción y 
refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención el miembro de irradiación de almacenamiento 
de calor comprende una cañería elíptica de almacenamiento de calor que penetra en la pluralidad de aletas de 
división de flujo en una dirección de yuxtaposición de las aletas de división de flujo. 
 65 
En la presente invención, dado que la cañería de almacenamiento de calor tiene una forma elíptica, se puede reducir 
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una pérdida de presión causada por la colisión entre el aire mezclado y la cañería de almacenamiento de calor 
mientras que el aire mezclado pasa el miembro de irradiación de almacenamiento de calor y es alimentado en el 
interior de la habitación, y el aire mezclado pasa el miembro de irradiación de almacenamiento de calor suavemente 
y se suministra en el interior de la habitación. Además, la cañería de almacenamiento de calor refuerza la pluralidad 
de aletas de división de flujo e irradia calor, que se obtiene del aire mezclado y se almacena, al interior de la 5 
habitación. En una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención la 
unidad de calefacción y refrigeración está provista de una pluralidad de salientes tubulares cortos, que están 
formados para sobresalir de una cara de las aletas de división de flujo, para cambiar la dirección de calentamiento 
de irradiación hacia el interior de la habitación y dividir el flujo del aire mezclado. 
 10 
En la presente invención, los salientes tubulares cortos cambian la dirección de calentamiento de irradiación hacia el 
interior de la habitación y además dividen el flujo de aire mezclado que se suministra en el interior de la habitación. 
Además, puesto que los salientes entran en contacto con el aire mezclado en este momento, se obtiene calor del 
aire mezclado y se transfiere no sólo por las aletas de división de flujo, sino también por los salientes de manera 
más uniforme sobre toda el área del miembro de irradiación de almacenamiento de calor, y se inhibe la aparición de 15 
irregularidad de temperatura en la calefacción por irradiación en el interior de la habitación y en el suministro de aire 
mezclado. En una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención los 
salientes se yuxtaponen en la dirección longitudinal de las aletas de división de flujo para alcanzar o casi alcanzar 
aletas de división de flujo adyacentes, la envuelta mezcladora comprende una cara de abertura, que tiene una 
abertura donde el aire mezclado que se suministra en el interior de la habitación pasa y se orienta al interior de dicha 20 
habitación, y la abertura es posicionada debajo de los salientes. 
 
En la presente invención, el flujo de aire mezclado en la envuelta mezcladora se divide por los salientes y el aire 
mezclado pasa la abertura de la cara de abertura posicionada debajo de los salientes y entra en el interior de la 
habitación a través de la abertura. Además, la dirección del calor de irradiación del aire mezclado es cambiada por 25 
los salientes y el calor de irradiación pasa la abertura de la cara de abertura y entra en el interior de la habitación a 
través de la abertura. En una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente 
invención el miembro de caja tiene una forma plana, la envuelta mezcladora tiene una forma de caja plana, la 
trayectoria de aire circulado está formada en el lado exterior de una cara opuesta a la cara de abertura de la 
envuelta mezcladora y el lado exterior de cualquiera de dos caras laterales opuestas adyacentes a la cara de 30 
abertura, está provisto un orificio de succión de aire rectangular para succionar el aire ajustado desde la envuelta de 
ajuste y el aire circulado desde el interior de la habitación en el punto medio entre las dos caras laterales opuestas 
en la cara de la envuelta mezcladora, la envuelta de ajuste comprende un orificio de expulsión de aire rectangular 
para soplar el aire ajustado y dicho orificio de expulsión de aire está localizado para que coincida con el orificio de 
succión de aire de la envuelta mezcladora. 35 
 
En la presente invención, el aire ajustado en la envuelta de ajuste es soplado desde el orificio de expulsión de aire y 
succionado en el orificio de succión de aire en una posición coincidente con el orificio de expulsión de aire. De esta 
manera, el aire circulado es succionado conjuntamente desde la trayectoria de aire circulado, que está formada en el 
lado exterior de una cara de la envuelta mezcladora y el lado exterior de las dos caras laterales opuestas, y se 40 
mezcla en la envuelta mezcladora. En una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de 
la presente invención la envuelta de ajuste es un miembro de caja que se estrecha hacia el orificio de expulsión de 
aire. 
 
En la presente invención, en la que la envuelta de ajuste es un miembro de caja que se estrecha hacia el orificio de 45 
expulsión de aire, la dirección del viento, la presión del aire (presión del viento) y similares se ajustan debido a la 
colisión con la cara interna de la envuelta de ajuste o similar antes de soplar fuera del aire de alimentación desde el 
orificio de expulsión de aire, y el aire de alimentación es soplado fuera del orificio de expulsión de aire como el aire 
ajustado. En una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención un 
par de un miembro de puerta de orificio de expulsión de aire y un par de un miembro de puerta de orificio de succión 50 
de aire para ajustar el volumen de aire para pasar el orificio de expulsión de aire o el orificio de succión de aire se 
unen respectivamente a las partes de borde de ambos lados largos del orificio de expulsión de aire o del orificio de 
succión de aire de manera que sean deslizantes. 
 
En la presente invención, el volumen de aire ajustado a soplar desde el orificio de expulsión de aire de la envuelta de 55 
ajuste se ajusta abriendo o cerrando el miembro de puerta de orificio de expulsión de aire, y el volumen del aire 
ajustado y aire circulado para succionar en el orificio de succión de aire de la envuelta mezcladora se ajusta 
abriendo o cerrando el miembro de puerta de orificio de succión de aire. En una unidad de calefacción y refrigeración 
de acuerdo con una realización de la presente invención la trayectoria de guía tiene una parte de cada miembro de 
puerta de orificio de expulsión de aire y el miembro de puerta de orificio de succión de aire, y el miembro de puerta 60 
de orificio de expulsión de aire y el miembro de puerta de orificio de succión de aire están localizados en posiciones 
opuestas a través de un espacio. 
 
En la presente invención, en la que el miembro de puerta de orificio de expulsión de aire y el miembro de puerta de 
orificio de succión de aire están situados en posiciones opuestas a través de un espacio y la presión de aire baja en 65 
la periferia de la trayectoria de guía mientras el aire ajustado fluye desde el miembro de puerta de orificio de 
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expulsión de aire (orificio de expulsión de aire) en el miembro de puerta de orificio de succión de aire (orificio de 
succión de aire), y el aire en la periferia de la trayectoria de guía (aire circulado) es succionado en el miembro de 
puerta de orificio de succión de aire (orificio de succión de aire) a través de la trayectoria de guía. En una unidad de 
calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención una pieza de guiado para guiar 
el aire de alimentación después de ser tratada en el orificio de expulsión de aire está prevista dentro de la envuelta 5 
de ajuste. 
 
En la presente invención, cuando el aire de alimentación es alimentado en la envuelta de ajuste, el aire de 
alimentación colisiona con la pieza de guiado dentro de la envuelta de ajuste, la dirección del viento de la misma es 
cambiada y el aire de alimentación es guiado al orificio de expulsión de aire. En una unidad de calefacción y 10 
refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención la envuelta de ajuste está provista de una 
entrada que está conectada de manera comunicativa con la trayectoria de expulsión de aire y recibe el aire de 
alimentación después de ser tratada, y una estructura de supresión de un miembro de placa rectangular que está 
provista de manera que sea opuesta al orificio de expulsión de aire de una manera tal que una distancia desde el 
orificio de expulsión de aire aumenta o disminuye gradualmente a lo largo de una dirección longitudinal del orificio de 15 
expulsión de aire, y la entrada está formada en un lado de extremo de la estructura de supresión donde la distancia 
es la más grande. 
 
En la presente invención, que está construida de tal manera que la distancia entre la estructura de supresión y el 
orificio de expulsión de aire es la más grande en el lado de entrada y disminuye gradualmente a lo largo de la 20 
dirección longitudinal del orificio de expulsión de aire, la estructura de supresión suprime la aparición de una 
diferencia en la presión del viento y la velocidad del viento del aire de alimentación en la envuelta de ajuste, 
dependiendo de la distancia desde la entrada, es decir, desde el lado de barlovento cerca de la entrada en el lado de 
sotavento. En una unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con una realización de la presente invención la 
trayectoria de expulsión de aire está construida para ser utilizada como un espacio de humidificación para 25 
humidificar el aire de alimentación después de ser tratado. 
 
En la presente invención, el aire de alimentación después de ser tratado que pasa a través de la trayectoria de 
expulsión de aire es humidificado por el espacio de humidificación, y fluye hacia el interior de la envuelta de ajuste a 
través de la entrada de la envuelta de ajuste. 30 
 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, el aire circulado, que se hace 
entrar en la envuelta mezcladora a través de la trayectoria de guía debido a la disminución de la presión de aire en la 
periferia de la trayectoria de guía, y el aire de alimentación se mezcla en la envuelta mezcladora y se suministra en 
el interior de la habitación mientras el aire de alimentación fluye en el interior de la envuelta mezcladora y, por lo 35 
tanto, es posible controlar el punto de rocío y abstenerse un equipo de tratamiento de drenaje para medidas contra 
la condensación de rocío para reducir el coste. Además, es posible reducir los costes mediante la reducción de la 
potencia de ráfaga y la reducción del tamaño de los equipos, tales como un conducto, aumentando la capacidad de 
refrigeración o la capacidad de calentamiento por unidad de volumen de aire de alimentación (bajando o elevando la 
temperatura normal de suministro de aire) para disminuir el volumen de suministro de aire. 40 
 
Además, puesto que la refrigeración por irradiación o calefacción por irradiación en el interior de la habitación se 
lleva a cabo desde el miembro de irradiación de almacenamiento de calor y la envuelta mezcladora, que se conduce 
térmicamente a través del miembro de irradiación de almacenamiento de calor, es posible permitir que el calor de 
irradiación (calor bajo o calor alto) alcance un punto de larga distancia con alta eficiencia, para suprimir la aparición 45 
de irregularidad de temperatura en el interior de la habitación, que es un espacio a ajustar, para uniformizar la 
distribución de la temperatura, para abstenerse de una fuente de calor de calor medio debido a la obtención de calor 
del aire mezclado, para eliminar la posibilidad de que se produzca una fuga del medio cuando se utilice medio de 
calor, y para simplificar los equipos. 
 50 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, puesto que el aire circulado es 
succionado adicionalmente desde el interior de la habitación cuando el aire circulado en la trayectoria de aire 
circulado es succionado a través de la trayectoria de guía dentro de la envuelta mezcladora y la presión de aire en la 
trayectoria de aire circulado baja, dicha estructura funciona como un denominado circulador y, por lo tanto, es 
innecesario proporcionar un dispositivo para alimentar el aire circulado a la envuelta mezcladora por separado y es 55 
posible reducir los costes de funcionamiento. 
 
Hay que señalar que la presente invención lleva a cabo la emisión de calor en el interior de la habitación desde el 
miembro de irradiación de almacenamiento de calor a través de la abertura, así como la emisión de calor desde la 
envuelta mezcladora, mientras que un panel de irradiación convencional lleva a cabo solamente la emisión de calor 60 
desde la cara del panel, y por lo tanto la energía de irradiación (emisión) puede alcanzar un punto de larga distancia 
a una velocidad alta. La distribución de la temperatura del aire en el interior de la habitación está uniformizada 
debido al efecto sinérgico de: la acción de irradiación de larga distancia mencionada anteriormente; una acción de 
transferencia de calor a un punto de larga distancia y a un área amplia causada por la disminución de la diferencia 
de temperatura entre el interior de la habitación y el aire mezclado para evitar que el aire mezclado permanezca 65 
cerca del techo y emitir el aire mezclado de manera laminar; y una acción del circulador que debe ser causada por 
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succión (inducción) del aire circulado, y el aire acondicionado cómodo con la eficacia alta y la energía alta se puede 
alcanzar sin la corriente y la irregularidad de la temperatura. Por consiguiente, el espacio inadecuado para el aire 
acondicionado es menor que el aire acondicionado que emplea sólo emisión de calor, y la presente invención se 
puede utilizar más extensamente. 
 5 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, es posible suprimir la corriente 
que se ha de dar al usuario del interior de la habitación y uniformizar aún más la distribución de la temperatura en el 
interior de la habitación dividiendo el flujo del aire mezclado y suministrando el aire mezclado en el interior de la 
habitación de manera laminar. Además, es posible transferir calor de aire mezclado de manera eficiente y fiable a 
toda el área del miembro de irradiación de almacenamiento de calor mediante las aletas de división de flujo y 10 
almacenar el calor, para conducir calor uniformemente a la envuelta mezcladora, y llevar siempre a cabo una 
emisión de calor estable. 
 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, la cañería de almacenamiento de 
calor irradia calor obtenido del aire mezclado en el interior de la habitación y funciona como miembro de refuerzo. 15 
Además, la cañería de almacenamiento de calor puede evitar la aparición de deformación tal como deformación de 
las aletas de división de flujo o el miembro de irradiación de almacenamiento de calor, y el aire mezclado puede 
pasar suavemente el miembro de irradiación de almacenamiento de calor con una baja pérdida de presión en la 
alimentación del aire mezclado, que ha pasado el miembro de irradiación de almacenamiento de calor, en el interior 
de la habitación. 20 
 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, en la que una pluralidad de 
salientes tubulares cortos formados para sobresalir de una cara de las aletas de división de flujo cambian la 
dirección de calentamiento de irradiación hacia el interior de la habitación y el flujo de aire mezclado a suministrar en 
el interior de la habitación además se divide, se obtiene el calor del aire mezclado y se transfiere por contacto entre 25 
los salientes y el aire mezclado uniformemente sobre toda el área del miembro de irradiación de almacenamiento de 
calor, la aparición de irregularidad en la calefacción por irradiación en el interior de la habitación y en el suministro 
del aire mezclado se inhibe, y la irregularidad de la temperatura en el interior de la habitación se puede suprimir. 
 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, una fila de los salientes de las 30 
aletas de división de flujo está posicionada por encima de la abertura de la envuelta mezcladora para obstruir la 
abertura, la división de flujo de aire mezclado en la dirección longitudinal de las aletas de división de flujo, el paso 
(pasar) a la abertura se puedan evitar de forma fiable, y el calor del aire mezclado se puede transferir uniformemente 
a lo largo de toda el área del miembro de irradiación de almacenamiento de calor. Además, dado que el calor 
también se emite oblicuamente hacia abajo desde las aletas de división de flujo a través de la abertura de la 35 
envuelta mezcladora hasta el interior de la habitación por los salientes, la energía de irradiación (emisión) puede 
alcanzar un área amplia, la distribución de temperatura del aire en el interior de la habitación es además 
uniformizada, y se logra el aire acondicionado cómodo sin irregularidad de la temperatura. 
 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, en la que el aire mezclado es 40 
suministrado a lo largo de una parte central de la envuelta mezcladora y soplado al interior de la habitación a través 
del miembro de irradiación de almacenamiento de calor, el flujo de aire mezclado se divide de forma fiable y se hace 
que el aire mezclado fluya de una manera laminar a lo largo de toda el área del miembro de irradiación de 
almacenamiento de calor sin distribución o derivación desigual, el calor se puede conducir uniformemente a lo largo 
de toda el área de la envuelta mezcladora, un área de aire acondicionado eficaz por unidad es ancha, y la eficiencia 45 
del aire acondicionado se puede mejorar. Además, el miembro de caja, que tiene una forma plana, se puede instalar 
fácilmente incluso en un techo estrecho, por ejemplo. Además, sólo se necesita un orificio de expulsión de aire para 
envuelta de ajuste, y por lo tanto la estructura puede simplificarse y se puede facilitar la fabricación. 
 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, se puede suprimir la irregularidad 50 
en el volumen de aire y la velocidad del viento del aire ajustado a soplar desde el orificio de expulsión de aire sobre 
toda la cara del orificio de expulsión de aire, el volumen de aire circulado que se succiona a través de la trayectoria 
de guía en la envuelta mezcladora debido a la disminución de la presión de aire en la periferia de la trayectoria de 
guía mientras que el aire ajustado fluye desde la envuelta de ajuste a la envuelta mezcladora también se vuelve 
constante, y se puede producir un efecto de calefacción y de refrigeración constante. 55 
 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, en la que el volumen del aire 
ajustado para pasar el orificio de expulsión de aire o el orificio de succión de aire puede ser ajustado, la relación del 
aire ajustado y aire circulado en el suministro del aire mezclado puede ser ajustada, y el volumen de aire y la 
velocidad del viento del aire mezclado que se alimenta en el interior de la habitación se pueden cambiar según lo 60 
requiera la ocasión. 
 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, en la que un par de un miembro 
de puerta de orificio de expulsión de aire y un par de un miembro de puerta de orificio de succión de aire para ajustar 
el volumen del aire ajustado para pasar el orificio de expulsión de aire o el orificio de succión de aire se unen 65 
respectivamente a las partes de borde de ambos lados largos del orificio de expulsión de aire rectangular o del 
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orificio de succión de aire rectangular, se puede ajustar el volumen del aire ajustado para pasar el orificio de 
expulsión de aire o el orificio de succión de aire, se puede ajustar la relación del aire ajustado y el aire circulado en el 
suministro de aire mezclado, y el volumen de aire y la velocidad del viento del aire mezclado que se alimenta en el 
interior de la habitación se pueden cambiar según lo requiera la ocasión. 
 5 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, en la que el aire circulado en la 
trayectoria de aire circulado es succionado en la envuelta mezcladora a través del espacio entre el miembro de 
puerta de orificio de expulsión de aire y el miembro de puerta de orificio de succión de aire mientras el aire ajustado 
fluye desde la envuelta de ajuste a la envuelta mezcladora, es innecesario proporcionar un dispositivo para alimentar 
el aire circulado a la envuelta mezcladora por separado, y es posible reducir los costes de funcionamiento. 10 
 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, en la que la envuelta de ajuste 
comprende una pieza de guiado para guiar el aire de alimentación al orificio de expulsión de aire, la irregularidad en 
el volumen de aire y la velocidad del viento del aire ajustado a soplar desde el orificio de expulsión de aire se puede 
suprimir por toda la cara del orificio de expulsión de aire rectangular. 15 
 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, es posible evitar la aparición de 
irregularidad en la presión del viento y la velocidad del viento dependiendo de la distancia desde la entrada en la 
envuelta de ajuste y para suprimir la falta de uniformidad en la presión del viento y la velocidad del viento del aire 
ajustado a soplar desde el orificio de expulsión de aire. 20 
 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, en la que el espacio interior de la 
envuelta de ajuste es reducido desde el lado de barlovento hasta el lado de sotavento en la dirección longitudinal del 
orificio de expulsión de aire, la presión del viento y la velocidad del viento pueden ser uniformizadas por toda el área 
en la dirección longitudinal del orificio de expulsión de aire y la falta de uniformidad no se produce. Por consiguiente, 25 
no se produce irregularidad en la succión de aire circulado, se mejora el efecto de circulación, el aire circulado y el 
aire ajustado se pueden mezclar uniformemente, no se producen irregularidades de temperatura en el aire que se 
emite desde la envuelta mezcladora, y se puede conseguir un aire acondicionado estable. 
 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, en la que se llena un miembro de 30 
almacenamiento de calor para obtener calor del aire mezclado y almacenar el calor en la cañería de 
almacenamiento de calor, es posible uniformizar la distribución de calor en todo el miembro de irradiación de 
almacenamiento de calor, y para producir un efecto más estable de calefacción y refrigeración incluyendo menos 
irregularidad de temperatura en el interior de la habitación. 
 35 
Con la unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, es innecesario proporcionar un 
espacio de instalación para proporcionar el dispositivo de iluminación por separado, se mejora el grado de libertad 
en el diseño utilizando la cara de techo ampliamente cuando la unidad de calefacción y refrigeración está instalada 
en una cara del techo, y los costes de los equipos para la instalación del sistema de iluminación se puede reducir. 
Además, cuando se aumenta la capacidad de refrigeración por unidad de volumen de aire del aire de alimentación 40 
(cuando se baja la temperatura de suministro de aire más de lo habitual), el calor del sistema de iluminación se 
utiliza para recalentar el aire de alimentación y, por lo tanto, es posible evitar la condensación de rocío de forma 
fiable y para reducir aún más los costes disminuyendo adicionalmente el volumen de suministro de aire. Además, en 
el momento del calentamiento, se puede reducir la capacidad de un dispositivo para alimentar el aire de alimentación 
y se puede mejorar la capacidad de calentamiento utilizando calor del sistema de iluminación para precalentar el aire 45 
de alimentación. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, se puede lograr un aire 
acondicionado cómodo con alta eficiencia y alta potencia sin la irregularidad de corriente y temperatura, debido a la 
emisión de calor (irradiación) y al suministro de aire mezclado laminar. Por consiguiente, el espacio inadecuado para 50 
el aire acondicionado es menor que el aire acondicionado por el panel de irradiación convencional que emplea 
solamente emisión de calor, y el intervalo de uso del aparato es amplio. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, puesto que el aire en el interior 
de la habitación correspondiente al espacio a ser acondicionado por aire es inducido y succionado para ser 55 
recalentado, es posible evitar la condensación de rocío en un momento de refrigeración, y se puede lograr un ahorro 
de energía y un ahorro de costes. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, puesto que todas las funciones 
son puestas juntas e integradas en el aparato, es fácil de instalar, y es posible lograr un ahorro de espacio. 60 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, puesto que es posible controlar 
individualmente el rendimiento de aire acondicionado por aparato, es posible tratar con una dispersión de la carga de 
calor en el lado de ventana y similares, y llevar a cabo el aire acondicionado cómodo. 
 65 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, es posible utilizar diversos 
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sistemas tales como agua fría/caliente, una bomba de calor como fuente de calor del intercambiador de calor. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, es posible utilizar el espacio 
dentro de la carcasa más eficazmente para lograr una estructura compacta de todo el aparato. 
 5 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, puesto que es posible mantener 
la distancia de expulsión de aire dentro del largo del aparato, es posible reducir una energía de ruido y mejorar el 
silencio y comodidad. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, es innecesario proporcionar el 10 
espacio de instalación para el sistema de iluminación por separado, por ejemplo, en el caso de que el aparato de 
calefacción y refrigeración esté instalado en la cara de techo, el grado de libertad en el diseño se mejora mediante el 
uso de la cara de techo ampliamente, y los costes de los equipos para la instalación del sistema de iluminación se 
puede reducir. Además, cuando se aumenta la capacidad de refrigeración por unidad de volumen de aire del aire de 
alimentación (cuando se baja la temperatura de suministro de aire más de lo habitual), el calor del sistema de 15 
iluminación se utiliza para recalentar el aire de alimentación y, por lo tanto, es posible evitar la condensación de 
rocío de forma fiable para reducir aún más los costes disminuyendo adicionalmente el volumen de suministro de 
aire. Además, en el momento del calentamiento, se puede reducir la capacidad de un dispositivo para alimentar el 
aire de alimentación y se puede mejorar la capacidad de calentamiento utilizando calor del sistema de iluminación 
para precalentar el aire de alimentación. 20 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, es posible hacer el 
mantenimiento fácilmente en el intercambiador de calor, el ventilador y similares desde la parte de abertura sin 
desmontar todo el aparato del techo, y la trabajabilidad se hace buena. Además, es posible utilizar la parte de 
abertura como un orificio de inspección, y es innecesario proporcionar el orificio de inspección en el techo por 25 
separado, por lo que se puede lograr una reducción de costes. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, es posible utilizar la parte de 
abertura de la carcasa como el espacio de unión y el orificio de inspección del sistema de iluminación y es 
innecesario proporcionar el orificio de inspección en el techo por separado, por lo que se puede lograr una reducción 30 
de costes. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, no se utiliza ninguna energía 
vana para el aire acondicionado e iluminación cuando no hay ninguna persona en el espacio donde se va a poner el 
aire acondicionado (el interior de la habitación) y se logra un ahorro de energía. 35 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, dado que la cañería de 
transferencia de calor del intercambiador de calor es la cañería elíptica, la pérdida de presión es menor, y es posible 
mantener la longitud efectiva de la cañería de transferencia de calor sin aumentar la potencia de expulsión de aire, 
por lo que en el caso de que el intercambiador de calor de aire acondicionado esté construido por la bobina de agua 40 
fría/caliente, es posible reducir significativamente la potencia de la bomba debido a la gran diferencia de temperatura 
y a la cantidad menor de agua. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, dado que el lado trasero del 
techo se utiliza como la denominada cámara de techo, un conducto es innecesario y se puede lograr una reducción 45 
de costes. Dado que el calor en el lado posterior del techo es tratado simultáneamente, es posible evitar la emisión 
de calor desde la cara de techo en un momento de refrigeración, logrando así un ahorro de energía. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, puesto que el aire circulado que 
se hace entrar en la envuelta mezcladora a través de la trayectoria de guía debido a la disminución de la presión de 50 
aire en la periferia de la trayectoria de guía y el aire de alimentación se mezclan en la envuelta mezcladora y se 
suministran en el interior de la habitación mientras el aire de alimentación fluye hacia el interior de la envuelta 
mezcladora y, por lo tanto, es posible controlar el punto de rocío para abstenerse de un equipo de tratamiento de 
drenaje para medidas contra la condensación de rocío para reducir los costes. Además, es posible reducir los costes 
mediante la reducción de la potencia ráfaga y la reducción del tamaño de los equipos, tales como un conducto, 55 
aumentando la capacidad de refrigeración o la capacidad de calentamiento por unidad de volumen de aire de aire de 
alimentación (bajando o elevando la temperatura de suministro de aire más de lo habitual) para disminuir el volumen 
de suministro de aire. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, puesto que el aire circulado es 60 
succionado adicionalmente desde el interior de la habitación cuando el aire circulado en la trayectoria de aire 
circulado es succionado a través de la trayectoria de guía dentro de la envuelta mezcladora y la presión de aire en la 
trayectoria de aire circulado baja, dicha estructura funciona como un denominado circulador y, por lo tanto, es 
innecesario proporcionar un dispositivo para alimentar el aire circulado a la envuelta mezcladora por separado y es 
posible reducir los costes de funcionamiento. 65 
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Hay que señalar que la presente invención lleva a cabo la emisión de calor en el interior de la habitación desde el 
miembro de irradiación de almacenamiento de calor a través de la abertura, así como la emisión de calor desde la 
envuelta mezcladora, mientras que un panel de irradiación convencional lleva a cabo solamente la emisión de calor 
desde la cara del panel, y por lo tanto la energía de irradiación (emisión) puede alcanzar un punto de larga distancia 
a una velocidad alta. La distribución de la temperatura del aire en el interior de la habitación está uniformizada 5 
debido al efecto sinérgico de: la acción de irradiación de larga distancia anterior; una acción de transferencia de 
calor a un punto de larga distancia y a un área amplia causada por la disminución de la diferencia de temperatura 
entre el interior de la habitación y el aire mezclado para evitar que el aire mezclado permanezca cerca del techo y 
emitir el aire mezclado de manera laminar; y una acción de circulador que va a ser causada succionando (inducción) 
el aire circulado, y se puede lograr un aire acondicionado cómodo con alta eficacia y alta potencia sin la corriente y 10 
la irregularidad de temperatura. Por consiguiente, el espacio inadecuado para el acondicionamiento de aire es menor 
que el aire acondicionado que emplea sólo emisión de calor, y la presente invención se puede utilizar más 
extensamente. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, es posible suprimir la corriente 15 
que se ha de dar al usuario del interior de la habitación y uniformizar aún más la distribución de la temperatura en el 
interior de la habitación dividiendo el flujo del aire mezclado y suministrando el aire mezclado en el interior de la 
habitación de una manera laminar. Además, es posible transferir calor de aire mezclado de manera eficiente y fiable 
a toda el área del miembro de irradiación de almacenamiento de calor mediante las aletas de división de flujo y 
almacenar el calor, para conducir calor uniformemente a la envuelta mezcladora, y para llevar a cabo siempre una 20 
emisión de calor estable. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, la cañería de almacenamiento 
de calor irradia el calor obtenido del aire mezclado al interior de la habitación y funciona como miembro de refuerzo. 
Además, la cañería de almacenamiento de calor puede evitar la aparición de deformación tal como deformación de 25 
las aletas de división de flujo o del miembro de irradiación de almacenamiento de calor, y el aire mezclado puede 
pasar suavemente el miembro de irradiación de almacenamiento de calor con una pérdida de presión baja en la 
alimentación del aire mezclado, que ha pasado el miembro de irradiación de almacenamiento de calor, en el interior 
de la habitación. 
 30 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, en el que una pluralidad de 
salientes tubulares cortos formados para sobresalir de una cara de las aletas de división de flujo cambian la 
dirección de calentamiento de irradiación hacia el interior de la habitación y el flujo de aire mezclado a suministrar en 
el interior de la habitación es además dividido, en este momento, el calor del aire mezclado se obtiene y se transfiere 
por contacto entre los salientes y el aire mezclado de manera aún más uniforme sobre toda el área del miembro de 35 
irradiación de almacenamiento de calor y se pueden suprimir la irregularidad de temperatura en el interior de la 
habitación. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, una fila de los salientes de las 
aletas de división de flujo está posicionada por encima de la abertura de la envuelta mezcladora para obstruir la 40 
abertura, la división de flujo de aire mezclado en la dirección longitudinal de las aletas de división de flujo es 
provocada, la derivación (pasar) a la abertura se puedan evitar de forma fiable, y el calor del aire mezclado se puede 
transferir uniformemente a lo largo de toda el área del miembro de irradiación de almacenamiento de calor. Además, 
dado que el calor también se emite oblicuamente hacia abajo desde las aletas de división de flujo a través de la 
abertura de la envuelta mezcladora hasta el interior de la habitación por los salientes, la energía de irradiación 45 
(emisión) puede alcanzar un área amplia, la distribución de temperatura del aire en el interior de la habitación es 
además uniformizada, y se logra el aire acondicionado cómodo sin irregularidad de temperatura. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, en el que el aire mezclado es 
distribuido a lo largo de una parte central de la envuelta mezcladora y soplado en el interior de la habitación a través 50 
del miembro de irradiación de almacenamiento de calor, el flujo de aire mezclado se divide de forma fiable y se hace 
que el aire mezclado fluya de una manera laminar a lo largo de toda el área del miembro de irradiación de 
almacenamiento de calor sin distribución o derivación desigual, el calor puede ser conducido de manera uniforme a 
lo largo de toda el área de la envuelta mezcladora, un área de aire acondicionado eficaz por miembro es ancha y la 
eficiencia del aire acondicionado se puede mejorar. Además, el miembro de caja, que tiene una forma plana, se 55 
puede instalar fácilmente incluso en un techo estrecho, por ejemplo. Además, sólo se necesita un orificio de 
expulsión de aire para la envuelta de ajuste, y por lo tanto la estructura puede simplificarse y se puede facilitar la 
fabricación. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, se puede suprimir la 60 
irregularidad en el volumen de aire y la velocidad del viento del aire ajustado a soplar desde el orificio de expulsión 
de aire sobre toda la cara del orificio de expulsión de aire, el volumen de aire circulado que se succiona a través de 
la trayectoria de guía en la envuelta mezcladora debido a la disminución de la presión de aire en la periferia de la 
trayectoria de guía mientras que el aire ajustado fluye desde la envuelta de ajuste hasta la envuelta mezcladora 
también se vuelve constante, y se puede producir el efecto de calefacción y refrigeración constante. 65 
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Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, en el que un par de un miembro 
de puerta de orificio de expulsión de aire y un par de un miembro de puerta de orificio de succión de aire para ajustar 
el volumen del aire ajustado para pasar el orificio de expulsión de aire o el orificio de succión de aire se unen 
respectivamente a las partes de borde de ambos lados largos del orificio de expulsión de aire rectangular o del 
orificio de succión de aire rectangular, se puede ajustar el volumen del aire ajustado para pasar el orificio de 5 
expulsión de aire o el orificio de succión de aire, y se puede ajustar la relación del aire ajustado y aire circulado en la 
mezcla del aire mezclado, y se pueden cambiar el volumen de aire y la velocidad del viento del aire mezclado que se 
alimenta en el interior de la habitación según lo requiera la ocasión. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, en el que el aire circulado en la 10 
trayectoria de aire circulado es succionado dentro de la envuelta mezcladora a través del espacio entre el miembro 
de puerta de orificio de expulsión de aire y el miembro de puerta de orifico de succión de aire mientras el aire 
ajustado fluye desde la envuelta de ajuste a la envuelta mezcladora, es innecesario proporcionar un dispositivo para 
alimentar el aire circulado en la envuelta mezcladora por separado, y es posible reducir los costes de 
funcionamiento. 15 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, en el que la envuelta de ajuste 
comprende una pieza de guiado para guiar el aire de alimentación al orificio de expulsión de aire, irregularidad en el 
volumen de aire y la velocidad del viento del aire ajustado a soplar desde el orificio de expulsión de aire se puede 
suprimir sobre toda la cara del orificio de expulsión de aire rectangular. 20 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, es posible evitar la aparición de 
la irregularidad en la presión del viento y la velocidad del viento dependiendo de la distancia desde la entrada en la 
envuelta de ajuste y para suprimir la falta de uniformidad en la presión del viento y la velocidad del viento del aire 
ajustado a soplar desde el orificio de expulsión de aire. Específicamente, el espacio interior de la envuelta de ajuste 25 
se reduce desde el lado de barlovento hasta el lado de sotavento en la dirección longitudinal del orificio de expulsión 
de aire, la presión del viento y la velocidad del viento pueden uniformizarse sobre toda el área en la dirección 
longitudinal del orificio de expulsión de aire y la falta de uniformidad no se presenta. Por consiguiente, no se produce 
irregularidad en la succión de aire circulado, se mejora el efecto de circulación, el aire circulado y el aire ajustado se 
pueden mezclar uniformemente, no se produce irregularidad de temperatura en el aire que se emite desde la 30 
envuelta mezcladora, y se puede lograr un aire acondicionado estable. 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, puesto que la trayectoria de 
expulsión de aire se duplica como el espacio de humidificación para humidificar el aire de alimentación, es posible 
evitar que el aparato sea aumentado en tamaño y costes. 35 
 
Con el aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención, puesto que es posible asegurar 
suficientemente la distancia de vaporización y de absorción en la humidificación del aire de alimentación, por la 
trayectoria de expulsión de aire, es posible mejora un efecto de saturación incluso en el aparato de aire 
acondicionado compacto tal como el ventilador y para mejorar la comodidad extendiendo el intervalo de control de 40 
temperatura. 
 
Breve descripción de las diversas vistas de los dibujos 
 
La figura 1 es una vista en perspectiva de una unidad de calefacción y refrigeración de la presente invención vista 45 
desde el lado de su cara inferior. 
 
La figura 2 es una vista en planta de una unidad de calefacción y refrigeración de la presente invención. 
 
La figura 3 es una vista en planta de una unidad de calefacción y refrigeración de la presente invención en la que 50 
una parte de una cara superior de una envuelta mezcladora de la misma está cortada. 
 
La figura 4 es una vista lateral en corte de una envuelta de ajuste y una envuelta mezcladora de una unidad de 
calefacción y refrigeración de la presente invención. 
 55 
La figura 5 es una vista en corte global vista desde la dirección E de la figura 2. 
 
La figura 6 es una vista en corte para ilustrar una parte principal de una variación de un divisor de flujo de irradiación 
de almacenamiento de calor de la realización 1 de la presente invención. 
 60 
La figura 7 es una vista en corte de una parte principal de una envuelta de ajuste y una envuelta mezcladora vista 
desde la dirección F de la figura 4. 
 
La figura 8 es una vista en perspectiva de una unidad de calefacción y refrigeración de la presente invención en la 
que una parte de una cara superior de una envuelta de ajuste de la misma está cortada. 65 
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La figura 9 es una vista en corte de una parte principal de una unidad de calefacción y refrigeración de la realización 
2 de la presente invención. 
 
La figura 10 es una vista en corte de una parte principal de un divisor de flujo de irradiación de almacenamiento de 
calor de la realización 3 de la presente invención, en la que se omite una parte de la misma. 5 
 
La figura 11 es una vista en corte de una parte principal de una envuelta mezcladora y un divisor de flujo de 
irradiación de almacenamiento de calor de la realización 3 vista desde la dirección J de la figura 10. 
 
La figura 12 es una vista en perspectiva que ilustra el caso de instalar un aparato de aire acondicionado de emisión 10 
por inducción de acuerdo con la realización 4 de la presente invención en un techo en el que una parte de su cara 
superior está cortada, y vista desde arriba. 
 
La figura 13 es una vista en perspectiva del aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con 
la realización 4 de la presente invención visto desde su lado del interior de una habitación. 15 
 
La figura 14 es una breve vista explicativa que ilustra un ejemplo de uso del aparato de aire acondicionado de 
emisión por inducción de acuerdo con la realización 4 de la presente invención. 
 
La figura 15 es una vista en planta de una unidad de calefacción y refrigeración del aparato de aire acondicionado de 20 
emisión por inducción de acuerdo con la realización 4 de la presente invención. 
 
La figura 16 es una vista en planta de una unidad de calefacción y refrigeración en el aparato de aire acondicionado 
de emisión por inducción de acuerdo con la realización 4 de la presente invención en la que una parte de una cara 
superior de una envuelta mezcladora de una unidad de calefacción y refrigeración está cortada. 25 
 
La figura 17 es una vista lateral en corte de una envuelta de ajuste y una envuelta mezcladora de una unidad de 
calefacción y refrigeración en el aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con la 
realización 4 de la presente invención. 
 30 
La figura 18 es una vista en corte de un conjunto visto desde la dirección E de la figura 15. 
 
La figura 19 es una vista en corte para ilustrar una parte principal de una envuelta de ajuste y una envuelta 
mezcladora vista desde la dirección F de la figura 17. 
 35 
La figura 20 es una vista en perspectiva de una unidad de calefacción y refrigeración en el aparato de aire 
acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con la realización 4 de la presente invención en la que una parte 
de una cara superior de una envuelta de ajuste de una unidad de calefacción y refrigeración está cortada. 
 
La figura 21 es una breve vista lateral que ilustra un ejemplo de unión y separación de un sistema de iluminación de 40 
la unidad de calefacción y refrigeración, en el aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo 
con la realización 4 de la presente invención. 
 
La figura 22 es una vista desde abajo del aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con la 
realización 4 de la presente invención en la que un sistema de iluminación se desmonta y se ve desde el lado del 45 
interior de la habitación. 
 
La figura 23 es una vista en perspectiva de un aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo 
con la realización 6 de la presente invención visto desde el interior de una habitación. 
 50 
La figura 24 es una vista en perspectiva de un aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo 
con la realización 7 de la presente invención visto desde el interior de una habitación. 
 
La figura 25 es una vista en perspectiva de un aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo 
con la realización 8 de la presente invención, en el que una parte de una cara superior de una carcasa está cortada, 55 
y se ve desde arriba. 
 
La figura 26 es una vista en perspectiva de un aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo 
con la realización 8 de la presente invención visto desde el interior de una habitación. 
 60 
La figura 27 es una vista en perspectiva de un aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo 
con la realización 9 de la presente invención en el que una parte de una cara superior de una carcasa está cortada y 
se ve desde arriba. 
 
La figura 28 es una vista en perspectiva de un aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo 65 
con la realización 10 de la presente invención en el que una parte de una cara superior de una carcasa está cortada 
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y se ve desde arriba. 
 
Descripción detallada 
 
A continuación se hará una descripción específica de un caso en el que una unidad de calefacción y refrigeración de 5 
acuerdo con la presente invención es una denominada unidad de flujo laminar de irradiación neumática del aparato 
de calefacción y refrigeración como ejemplo, con referencia a los dibujos. 
 
La unidad de calefacción y refrigeración (la unidad de flujo laminar de irradiación neumática) se entierra en un techo 
en el interior de la habitación y ajusta la temperatura y la humedad del aire ajustado (aire de alimentación) 10 
suministrado desde un aparato de aire acondicionado (no ilustrado) para suministrar el aire en el interior de la 
habitación. 
 
(Realización 1) 
 15 
La figura 1 es una vista en perspectiva de una unidad 1 de calefacción y refrigeración de la presente invención vista 
desde el lado de su cara inferior y la figura 2 es una vista en planta de la unidad 1 de calefacción y refrigeración de 
la presente invención. La unidad 1 de calefacción y refrigeración de la presente invención comprende: una campana 
13 (miembro de caja); una envuelta 11 de ajuste para recibir aire de aire acondicionado desde el aparato de aire 
acondicionado y ajustar el flujo del aire de aire acondicionado; y una envuelta mezcladora 16 para mezclar aire de 20 
aire acondicionado distribuido desde la envuelta 11 de ajuste con aire circulado desde el interior de la habitación y 
distribuyendo el aire en el interior de la habitación. 
 
La figura 3 es una vista en planta de la unidad 1 de calefacción y refrigeración de la presente invención, en la que 
una parte de una cara superior de la envuelta mezcladora 16 está cortada. La figura 4 es una vista lateral en corte 25 
de la envuelta 11 de ajuste y la envuelta mezcladora 16 de la unidad 1 de calefacción y refrigeración de la presente 
invención, la figura 5 es una vista en corte general vista desde la dirección E de la figura 2, y la figura 7 es una vista 
en corte de una parte principal de la envuelta 11 de ajuste y la envuelta mezcladora 16 vista desde la dirección F de 
la figura 4. 
 30 
La campana 13 de la unidad 1 de calefacción y refrigeración de la presente invención está enterrada en un techo C 
en el interior de la habitación S, y la envuelta 11 de ajuste y la envuelta mezcladora 16 se mantienen dentro de la 
campana 13. 
 
La campana 13 es un miembro de caja paralelepipédica rectangular plana que tiene una parte 14 de abertura inferior 35 
en una de sus caras. La campana 13 está enterrada en el techo C de tal manera que la cara que tiene la parte 14 de 
abertura inferior está orientada al interior de la habitación S para formar una cara plana con el techo C, y está 
provisto un orificio 19A de inspección rectangular en una parte de extremo de la otra cara opuesta a dicha cara. El 
orificio 19A de inspección penetra en la campana 13 desde el interior de la misma hasta el exterior de la misma, y  
está provista una tapa para que pueda abrirse y cerrarse. Además, un panel 17A de inspección rectangular está 40 
unido a dicha cara de la campana 13 en una posición opuesta al orificio 19A de inspección para ser desmontable. El 
panel 17A de inspección está unido en una posición próxima a un lado de extremo de la campana 13 cerca del 
orificio 19A de inspección para formar una cara plana con el techo C. La campana 13 de la unidad 1 de calefacción y 
refrigeración de la presente invención que tiene tal estructura se puede instalar fácilmente incluso en un techo 
estrecho. 45 
 
Por otra parte, la envuelta 11 de ajuste está unida a la otra cara de la campana 13, la envuelta mezcladora 16 está 
localizada debajo de la envuelta 11 de ajuste para estar opuesta a la envuelta 11 de ajuste y la envuelta 11 de ajuste 
y la envuelta mezcladora 16 están rodeadas por una pared lateral de la campana 13. Hay que señalar que se forma 
una trayectoria 15 de aire circulado para distribuir aire circulado en el interior de la habitación S desde la parte 14 de 50 
abertura inferior a una trayectoria de guía K, que se describirá más adelante, entre la envuelta 11 de ajuste y la 
envuelta mezcladora 16 y el interior de la campana 13. Es decir, la trayectoria 15 de aire circulado está conectada de 
manera comunicativa con el interior de la habitación (aire circulado) de manera que el aire circulado puede entrar o 
salir de la trayectoria 15 de aire circulado, y el aire circulado es succionado en la trayectoria de guía K a través de la 
trayectoria 15 de aire circulado. 55 
 
La envuelta 11 de ajuste comprende: una entrada 18 de aire para recibir aire de aire acondicionado desde el aparato 
de aire acondicionado; una parte 11B de envuelta de soporte para retener aire de aire acondicionado desde la 
entrada 18 de aire y ajustar el flujo, tal como la dirección del viento, la velocidad del viento o el volumen de aire, de 
aire de aire acondicionado; y un orificio 12A de expulsión de aire para soplar aire ajustado, cuyo flujo se ajusta en la 60 
parte 11B de envuelta de soporte, hacia fuera desde la envuelta 11 de ajuste. El orificio 12A de expulsión de aire 
tiene una forma rectangular y está formado en el lado inferior de la parte 11B de envuelta de soporte, y la envuelta 
11 de ajuste está construida para estrecharse hacia el orificio de expulsión de aire 12A. 
 
La entrada 18 de aire tiene una forma cilíndrica y está provista para penetrar en la otra cara de la campana 13 desde 65 
su interior hasta el exterior de la misma cerca del orificio 19A de inspección de la campana 13. 
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Con la estructura anterior, el mantenimiento de la unidad 1 de calefacción y refrigeración se puede llevar a cabo 
fácilmente desde el panel 17A de inspección sin separar toda la unidad 1 de calefacción y refrigeración del techo C o 
proporcionar un orificio de inspección en el techo C por separado. Además, puesto que la entrada 18 de aire de la 
envuelta 11 de ajuste está situada adyacente orificio 19A de inspección, la construcción, mantenimiento y similares 5 
de un conducto de ventilador (omitido en los dibujos) de aire de aire acondicionado pueden llevarse a cabo utilizando 
el panel 17A de inspección y el orificio 19A de inspección, y se consigue una trabajabilidad satisfactoria. Hay que 
señalar que la presente invención no se limita a esto y puede construirse sin proporcionar el panel 17A de 
inspección y el orificio 19A de inspección. 
 10 
La parte 11B de envuelta de soporte está conectada con un borde en el lado inferior de la entrada 18 de aire, tiene 
una forma ahusada que se estrecha hacia abajo, y es un miembro de caja extendido a lo largo de la dirección 
longitudinal de la campana 13. Una pluralidad de partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas para guiar el aire de aire 
acondicionado desde la entrada 18 de aire hacia el orificio 12A de expulsión de aire y una placa inclinada 11a 
(estructura de supresión) para suprimir la irregularidad del volumen de aire y la velocidad del viento del aire ajustado 15 
a soplar desde el orificio 12A de expulsión de aire son provistos dentro de la parte 11B de envuelta de soporte. 
 
La figura 8 es una vista en perspectiva de la unidad 1 de calefacción y refrigeración de la presente invención en la 
que una parte de una cara superior de la envuelta 11 de ajuste de la misma está cortada. La parte 11B de envuelta 
de soporte comprende dos paredes inclinadas opuestas 7B, 7B, que están inclinadas de forma simétrica, y las 20 
partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas están provistas para sobresalir desde el interior de las respectivas 
paredes inclinadas 7B, 7B. Las partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas tienen una forma rectangular y se 
yuxtaponen en un intervalo en las paredes inclinadas 7B, 7B de manera tal que su dirección longitudinal está 
orientada a la dirección vertical. Cuando el aire de aire acondicionado desde la entrada 18 de aire colisiona con las 
partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas, se cambia la dirección del viento de la misma y el aire de aire 25 
acondicionado puede ser guiado hacia el orificio 12A de expulsión de aire. 
 
La dimensión (altura) de las partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas en la dirección del saliente y la dimensión 
(anchura) de la misma en una dirección que cruza la dirección del saliente pueden cambiarse libremente, aunque es 
preferible establecer una sección transversal vertical de las partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas para que sea 30 
un 10-30% de la sección transversal máxima en la dirección del lado más corto de la envuelta 11 de ajuste. Esto se 
debe a que la dirección del viento no puede ajustarse cuando la altura de las partes 7, 7,... 7 de tira de pared 
pequeñas es demasiado baja, mientras que el aire de aire acondicionado desde la entrada 18 de aire no puede 
alcanzar la parte sobresaliente de las partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeña, como se indica mediante las flechas 
discontinuas en negrita de la figura 4 y una parte donde el aire no fluye se genera intermitentemente en un espacio 35 
entre las flechas discontinuas en negrita y las flechas continuas en negrita cuando la altura es demasiado alta. Hay 
que señalar que las flechas continuas completa en la figura 4 indican la dirección del viento que se generará por las 
partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas independientemente de la altura. 
 
Es decir, en la unidad 1 de calefacción y refrigeración de la realización 1 de la presente invención, una estructura 40 
rectificadora G compuesta por la cara interna de las paredes inclinadas 7B, 7B y las partes 7, 7,... 7 está provista en 
la envuelta 11 de ajuste. El aire de aire acondicionado que entra en la unidad desde la entrada 18 de aire es guiado 
por la estructura rectificadora G, o más específicamente, su dirección del viento se cambia verticalmente hacia abajo 
por la resistencia de la cara interna de las paredes inclinadas 7B, 7B y las partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas, 
de manera que el aire de aire acondicionado fluye hacia el orificio 12A de expulsión de aire. 45 
 
La placa inclinada 11a tiene una forma de placa rectangular que se extiende a lo largo de la dirección longitudinal de 
la parte 11B de envuelta de soporte. La placa inclinada 11a está localizada para estar opuesta al orificio 12A de 
expulsión de aire de una manera tal que la distancia desde el orificio 12A de expulsión de aire cambia gradualmente 
a lo largo de la dirección longitudinal. Más específicamente, la placa inclinada 11a es unida para estar inclinada 50 
hacia abajo, es decir, de tal manera que la distancia desde el orificio 12A de expulsión de aire es la más grande 
cerca de la entrada 18 de aire y disminuye gradualmente con el aumento de la distancia desde la entrada 18 de aire. 
Por consiguiente, es posible evitar la aparición de falta de uniformidad en la presión de aire entre un área cercana a 
la entrada 18 de aire y un área alejada de la entrada 18 de aire en la parte 11B de envuelta de soporte y suprimir la 
irregularidad del volumen de aire y la velocidad del viento de aire ajustado a soplar desde el orificio 12A de expulsión 55 
de aire. 
 
Una placa 7a de separación para guiar aire de aire acondicionado desde la entrada 18 de aire en la dirección 
longitudinal de la envuelta 11 de ajuste está provista directamente debajo de la entrada 18 de aire. La placa 7a de 
separación está localizada para estar opuesta a la entrada 18 de aire, y un espacio M está provisto entre la placa 7a 60 
de separación y las paredes inclinadas 7B, 7B. Por consiguiente, la mayor parte del aire de aire acondicionado 
desde el aparato de aire acondicionado entra en la unidad desde la entrada 18 de aire, colisiona con la placa 7a de 
separación, su dirección del viento cambia a la dirección longitudinal de la envuelta 11 de ajuste y sólo una parte 
fluye a través del espacio M hacia el orificio 12A de expulsión de aire. 
 65 
Hay que señalar que la presente invención no se limita al ejemplo explicado en la realización 1 de la presente 

E10159485
14-09-2017ES 2 642 638 T3

 



17 

invención, en el que la envuelta 11 de ajuste tiene una sección transversal en forma de embudo (o forma ahusada) 
que se estrecha hacia el orificio 12A de expulsión de aire que tiene una parte superior ancha y una parte inferior 
afinada como se ha descrito anteriormente. 
 
La envuelta mezcladora 16 tiene una forma de caja plana, está unida a la campana 13 de manera que sea 5 
desmontable y comprende: una parte 16B de montaje en la que un divisor 2 de flujo de irradiación de 
almacenamiento de calor (miembro de irradiación de almacenamiento de calor), que se describirá más adelante, 
está fijado; y una parte 16A de cubierta para cubrir la parte 16B de montaje. La parte 16A de cubierta y la parte 16B 
de montaje están formadas de manera integrada. 
 10 
La parte 16B de montaje es un miembro de caja paralelepipédica rectangular plana que tiene una abertura en una 
de sus caras en el lado superior. El divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor para obtener calor 
bajo o calor elevado de aire mezclado y calor radiante hacia el interior de la habitación está unido al lado interior de 
la otra cara (cara de abertura) 163 en el lado inferior opuesto a una cara de la parte 16B de montaje de modo que se 
conduzca térmicamente con la parte 16B de montaje. Por consiguiente, el calor almacenado en el divisor 2 de flujo 15 
de irradiación de almacenamiento de calor se transfiere a la parte 16B de montaje y la parte 16A de cubierta, y el 
calor de irradiación (calor bajo o calor alto) puede alcanzar un punto de larga distancia con alta eficiencia llevando a 
cabo la refrigeración por irradiación o calefacción por irradiación en el interior de la habitación S no sólo por el divisor 
2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor sino también por la parte 16B de montaje y la parte 16A de 
cubierta. 20 
 
Además, en la otra cara 163 de la parte 16B de montaje son provistas una pluralidad de aberturas 9, 9,... 9 para 
soplar el aire mezclado hacia el exterior (interior de la habitación S). Las aberturas 9, 9,... 9 son agujeros largos que 
penetran en la envuelta mezcladora 16 (parte 16B de montaje) desde su interior hasta el exterior de la misma. El aire 
mezclado en la envuelta mezcladora 16 pasa el divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor y las 25 
aberturas 9, 9,... 9, y se suministra en el interior de la habitación. La presente invención no se limita al ejemplo 
explicado en la realización 1 de la presente invención en el que las aberturas 9, 9,... 9 son agujeros largos, y las 
aberturas 9, 9,... 9 pueden tener una forma tal como una forma redonda o forma rectangular. Además, la disposición, 
el número o similar de las aberturas 9, 9,... 9 se pueden cambiar según lo requiera la ocasión. 
 30 
Hay que señalar que es preferible establecer la relación de área total de toda el área de las aberturas 9, 9,... 9 a toda 
el área de la otra cara 163 de la envuelta mezcladora 16 (parte 16B de montaje) igual o mayor del 30% con el fin de 
maximizar la acción de calefacción por irradiación del divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor y 
la envuelta mezcladora 16 en el interior de la habitación S y la acción de transferencia de calor por emisión de aire 
mezclado desde la envuelta mezcladora 16, aunque la presente invención no se limita a esto. 35 
 
El divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor comprende: una pluralidad de placas 8, 8,... 8 de 
transferencia de calor (aletas de división de flujo); y una pluralidad de cañerías elípticas 99, 99,... 99 de 
almacenamiento de calor para almacenar calor bajo o calor elevado transferido desde las placas 8, 8,... 8 de 
transferencia de calor. Las placas 8, 8,... 8 de transferencia de calor tienen una forma rectangular, obtienen calor 40 
bajo o calor elevado del aire mezclado y transfieren calor a la parte 16B de montaje, a la parte 16A de cubierta y a 
los cañerías elípticas 99, 99,... 99 de almacenamiento de calor. Los cañerías elípticas 99, 99,... 99 de 
almacenamiento de calor tienen una sección longitudinal elíptica y están unidos de tal manera que la dirección del 
eje mayor de la elipse está orientada a la dirección vertical. Por consiguiente, el aire mezclado en la envuelta 
mezcladora 16 puede pasar el divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor suavemente con una 45 
pérdida de presión baja. 
 
Las placas 8, 8,... 8 de transferencia de calor están hechas, por ejemplo, de aluminio, cobre, mica, titanio, carbolito o 
similares, que tienen alta conductividad térmica y alta emisividad térmica, y se yuxtaponen para que se opongan 
entre sí en un intervalo apropiado en la dirección del lado más corto de la parte 16B de montaje. Las cañerías 50 
elípticas 99, 99,... 99 de almacenamiento de calor están instaladas para penetrar en las placas 8, 8,... 8 de 
transferencia de calor en la dirección de yuxtaposición de las placas 8, 8,... 8 de transferencia de calor. Hay que 
señalar que las cañerías elípticas 99, 99,... 99 de almacenamiento de calor están hechas de cobre, mica, titanio, 
carbolito o similares y se yuxtaponen a lo largo de la dirección longitudinal de las placas 8 de transferencia de calor, 
y el divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor tiene una forma de paralelepípedo rectangular plana 55 
en su conjunto, similar a la forma interna de la parte 16B de montaje. 
 
Con dicha estructura, la velocidad del viento del aire mezclado en la envuelta mezcladora 16 para pasar el divisor 2 
de flujo de irradiación de almacenamiento de calor es disminuida por las placas 8, 8,... 8 de transferencia de calor, el 
flujo del aire mezclado se divide en una pluralidad de capas y el aire mezclado se suministra en el interior de la 60 
habitación S de una manera denominada flujo de multi-capas, y por lo tanto es posible suprimir la corriente que se 
da al usuario del interior de la habitación S. 
 
Hay que señalar que la presente invención no se limita al ejemplo explicado en la presente realización, en el que 
están provistas una pluralidad de cañerías elípticas 99, 99,... 99 de almacenamiento de calor y una cañería elíptica 65 
larga 99 de almacenamiento de calor puede plegarse para tener una forma serpenteante. Además, las cañerías 
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elípticas 99, 99,... 99 de almacenamiento de calor pueden no tener una sección transversal elíptica sino una sección 
transversal circular. 
 
Además, la estructura de las cañerías elípticas 99, 99,... 99 de almacenamiento de calor no se limita a la descripción 
anterior. La figura 6 es una vista en corte para ilustrar una parte principal de una variación de un divisor 2 de flujo de 5 
irradiación de almacenamiento de calor de la realización 1 de la presente invención. Un miembro T de 
almacenamiento de calor para obtener calor del aire mezclado a través de las cañerías elípticas 99, 99,... 99 de 
almacenamiento de calor y almacenar el calor que se llena en las cañerías elípticas 99, 99,... 99 de almacenamiento 
de calor. El miembro T de almacenamiento de calor sólo necesita estar hecho de material que pueda almacenar 
calor y liberar calor durante un largo periodo de tiempo, y puede estar en estado líquido o sólido. 10 
 
Además, la forma, el número, la pendiente y similares de las placas 8, 8,... 8 de transferencia de calor y las 
aberturas 9, 9,... 9 se ajustan de tal manera que la velocidad del aire mezclado antes de pasar el divisor 2 de flujo de 
irradiación de almacenamiento de calor es igual o menor que la mitad de la velocidad de aire mezclado después de 
pasar el divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor o, más preferentemente, igual o inferior a 20% a 15 
30%, para asegurar una función óptima de división de flujo, difusión, acción de transferencia de calor y similares de 
aire mezclado en el interior de la habitación S. 
 
Por otra parte, la parte 16A de cubierta está provista para cubrir la cara de la parte 16B de montaje en el lado 
superior. La parte 16A de cubierta tiene una forma para ser obtenida por plegado de un borde exterior de una placa 20 
superior 161, que está hecho de un material de placa rectangular que tiene un tamaño sustancialmente igual al 
divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor, hacia abajo y que se extiende igual. Por consiguiente, 
un espacio rodeado por la cara interior de la parte 16A de cubierta y el divisor 2 de flujo de irradiación de 
almacenamiento de calor está formado en la envuelta mezcladora 16. En el espacio, el aire ajustado de la envuelta 
11 de ajuste y el aire circulado de la trayectoria 15 de aire circulado se mezclan mediante un método, que se 25 
describirá más tarde, y se convierten en aire mezclado. 
 
Por otra parte, en la parte 16A de cubierta, un orificio 162 de inducción (orificio de succión de aire) para succionar 
aire ajustado de la envuelta 11 de ajuste e inducir y succionar aire circulado a partir de la trayectoria 15 de aire 
circulado está provisto en una parte central (indicada por L en la figura 3) en la dirección del lado más corto de la 30 
placa superior 161. El orificio 162 de inducción tiene una forma rectangular alargada en la dirección longitudinal de la 
placa superior 161 y está formado para estar opuesto al orificio 12A de expulsión de aire de la envuelta 11 de ajuste. 
Hay que señalar que el orificio 162 de inducción se forma en el punto medio entre dos caras laterales opuestas de la 
placa superior 161 en la dirección lateral y se construye para ser coincidente con el orificio 12A de expulsión de aire. 
Hay que señalar que la trayectoria del aire circulado 15 se forma fuera de las dos caras laterales y la placa superior 35 
161. 
 
Además, la unidad 1 de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención está provista de la 
trayectoria de guía K que guía el aire ajustado soplado desde el orificio 12A de expulsión de aire de la envuelta 11 
de ajuste para la envuelta mezcladora 16. La trayectoria K de guía incluye una parte de la guía 12 de expulsión de 40 
aire (o el miembro 3 de ajuste de volumen de aire de orificio de expulsión de aire), y una parte de la guía 10 de 
inducción (o el miembro 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción). Más particularmente, la trayectoria 
K de guía se construye mediante la brida 32 de guía de la guía 12 de expulsión de aire (o el miembro 3 de ajuste de 
volumen de aire de orificio de expulsión de aire), el espacio N, y la brida 51 de guía de la guía 10 de inducción (o el 
miembro 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción), y el aire ajustado soplado desde el orificio 12A de 45 
expulsión de aire es guiado por la trayectoria K de guía, y desemboca en el orificio 162 de inducción. En este 
momento, el aire que circula desde el interior de la habitación S es succionado en el orificio 162 de inducción a 
través de la trayectoria K de guía desde el espacio de N a través de la trayectoria 15 de aire circulado. 
 
La guía 12 de expulsión de aire está unida a una parte de extremo inferior de las paredes inclinadas 7B, 7B de la 50 
envuelta 11 de ajuste cerca del orificio 12A de expulsión de aire, y guía la dirección del viento del aire ajustada 
soplado desde el orificio 12A de expulsión de aire para fluir en el orificio 162 de inducción. Por otra parte, la guía 12 
de expulsión de aire comprende una estructura A de ajuste de volumen de aire para ajustar el volumen de aire del 
aire ajustado. La estructura A de ajuste de volumen de aire se compone de un par de miembros 3, 3 de ajuste de 
volumen de aire de orificio de expulsión de aire unido al lado exterior de una parte de extremo inferior de las paredes 55 
inclinadas 7B, 7B de modo que sea deslizable; y los miembros 4, 4 de tornillo para la fijación de los miembros 3, 3 
de ajuste de volumen de aire de orificio de expulsión de aire de manera que sean deslizables. 
 
Los miembros 3, 3 de ajuste de volumen de aire de orificio de expulsión de aire están hechos de materiales de placa 
rectangular que tiene una dimensión longitudinal sustancialmente igual a la dimensión longitudinal del orificio 12A de 60 
expulsión de aire. Una parte de extremo superior de cada uno de los miembros 3, 3 de ajuste de volumen de aire de 
orificio de expulsión de aire en la dirección lateral está fijada en una parte de borde en cada lado largo del orificio 
12A de expulsión de aire por cada uno de los miembros 4, 4 de tornillo de manera que sea deslizable, y una parte de 
extremo inferior de cada uno de los miembros 3, 3 de ajuste de volumen de aire de orificio de expulsión de aire se 
dobla y se extiende hacia el orificio 162 de inducción para formar cada una de las bridas 32, 32 de guía. 65 
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Por ejemplo, un agujero pasante largo está provisto en una parte de extremo superior de cada uno de los miembros 
3, 3 de ajuste de volumen de aire de orificio de expulsión de aire, y cada miembro 3 de ajuste de volumen de aire de 
orificio de expulsión de aire está fijado por un miembro 4 de tornillo, tal como un tornillo o un remache, que tiene un 
diámetro igual al eje menor del agujero pasante largo de modo que sea deslizable en la dirección del eje mayor del 
agujero pasante largo. El volumen de aire de aire ajustado a ser soplado desde el orificio 12A de expulsión de aire 5 
se puede ajustar cuando el par de miembros 3, 3 de ajuste de volumen de aire de orificio de expulsión de aire se 
desliza respectivamente a lo largo de la cara exterior de las paredes inclinadas 7B, 7B en la dirección de inclinación 
de los mismos con el fin de abrir o cerrar el orificio 12A de expulsión de aire, es decir, cuando el intervalo (HA) entre 
los miembros 3, 3 de ajuste de volumen de aire de orificio de expulsión de aire aumenta o disminuye. Hay que 
señalar que el aire ajustado a ser soplado desde el orificio 12A de expulsión de aire sale del orificio 12A de expulsión 10 
de aire y, a continuación la dirección del viento es guiada por la bridas 32, 32 de guía. Es decir, la guía 12 de 
expulsión de aire funciona para ajustar el volumen de aire del aire ajustado y para guiar el aire ajustado. 
 
La guía 10 de inducción está unida a una parte central de la placa superior 161 cerca del orificio 162 de inducción y 
guía el aire ajustado a ser soplado desde el orificio 12A de expulsión de aire para ser succionado en el orificio 162 15 
de inducción y guía el aire circulado desde la trayectoria 15 de aire circulado para ser inducido y succionado. La guía 
10 de inducción está localizada para estar opuesta a la guía 12 de expulsión de aire a través del espacio N como se 
describe anteriormente. 
 
Por otra parte, la guía 10 de inducción comprende una estructura B de ajuste de volumen de aire para ajustar el 20 
volumen de aire a ser succionado. La estructura B de ajuste de volumen de aire se compone de: un par de 
miembros 5, 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción unidos al lado exterior de la placa superior 161 
de manera que sean deslizables; y los miembros 6, 6 de tornillo para la fijación de los miembros 5, 5 de ajuste de 
volumen de aire de orificio de inducción de manera que sean deslizables. 
 25 
Los miembros 5, 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción están hechos de materiales de placa 
rectangular que tiene una dimensión longitudinal sustancialmente igual a la dimensión longitudinal del orificio 162 de 
inducción. Una parte de extremo exterior de la parte central en el lado exterior en la dirección del lado más corto de 
cada uno de los miembros 5, 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción está fijada en una parte de 
borde en cada lado largo del orificio 162 de inducción por cada uno de los miembros 6, 6 de tornillo de modo que 30 
sea deslizable. Por otra parte, una parte de extremo interior de cada uno de los miembros 5, 5 de ajuste de volumen 
de aire de orificio de inducción se dobla y se extiende hacia el lado interior de la envuelta mezcladora 16 de manera 
que forman cada una de las bridas 51, 51 de guía. 
 
Por ejemplo, está provisto un agujero pasante largo en una parte de extremo exterior de cada uno de los miembros 35 
5, 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción, y cada miembro 5 de ajuste de volumen de aire de orificio 
de inducción está fijado por un miembro 6 de tornillo, tal como un tornillo o un remache, que tiene un diámetro igual 
al eje menor del agujero pasante largo de modo que sea deslizable en la dirección del eje mayor del agujero pasante 
largo. El volumen de aire que se succiona en el orificio 162 de inducción puede ser ajustado cuando el par de 
miembros 5, 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción se desliza respectivamente a lo largo de la cara 40 
exterior de la placa superior 161 para abrir o cerrar el orificio 162 de inducción, es decir, cuando el intervalo (HB) 
entre los miembros 5, 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción aumenta o disminuye. Hay que señalar 
que la dirección del viento del aire, que pasa el orificio 162 de inducción, es guiada por las bridas 51, 51 de guía. 
 
La presente invención no está limitada al ejemplo explicado en la realización 1 de la presente invención, en el que la 45 
parte de extremo inferior de los miembros 3 de ajuste de volumen de aire de orificio de expulsión de aire y la parte 
de extremo interior de los miembros 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción se pliegan. Hay que 
señalar que una cualquiera de la guía 12 de expulsión de aire y la guía 10 de inducción puede ser omitida. 
 
La siguiente descripción explicará un método de inducir y succionar aire circulado en la trayectoria 15 de aire 50 
circulado en la envuelta mezcladora 16 y mezclar el aire circulado con aire ajustado de la envuelta 11 de ajuste para 
hacer aire mezclado. 
 
Cuando el aire ajustado soplado desde el orificio 12A de expulsión de aire (guía 12 de expulsión de aire) es 
succionado en el orificio 162 de inducción (guía 10 de inducción), la presión de aire alrededor del flujo de aire desde 55 
el orificio 12A de expulsión de aire al orificio 162 de inducción disminuye. Por otra parte, la guía 12 de expulsión de 
aire (orificio 12A de expulsión de aire) y la guía 10 de inducción (orificio 162 de inducción) en la realización 1 están 
localizadas en posiciones opuestas a través del espacio N, a través del cual el aire cercano (aire circulado en la 
trayectoria 15 de aire circulado) fluye en la guía 10 de inducción (el orificio 162 de inducción). Por consiguiente, 
cuando la presión de aire alrededor del flujo de aire baja, el aire circulado en la trayectoria 15 de aire circulado es 60 
atrapado en el flujo de aire (como se indica por las flechas discontinuas W1 en la figura 5). El aire circulado inducido 
de tal manera es succionado en la envuelta mezcladora 16 junto con aire ajustado y se mezcla con el aire ajustado, 
el flujo del aire se divide, (como se indica por las flechas discontinuas W2 en la figura 5) y el aire es suministrado en 
el interior de la habitación S. En este momento, es preferible establecer la relación de aire ajustado y aire circulado 
aproximadamente en 6:4, aunque la presente invención no se limita a esto. 65 
 

E10159485
14-09-2017ES 2 642 638 T3

 



20 

Hay que señalar que la presión de aire en la trayectoria 15 de aire circulado baja por el volumen de aire circulado 
succionado en la envuelta mezcladora 16 en este momento, y el aire circulado es suministrado desde el interior de la 
habitación (como se indica por las flechas discontinuas W3 en la figura 5) puesto que la trayectoria 15 de aire 
circulado está conectada de forma comunicativa con el interior de la habitación (aire circulado), como se describe 
anteriormente. 5 
 
Repitiendo la operación anterior, el aire es transportado por convección, circulado y mezclado entre el interior de la 
habitación S y la unidad 1 de calefacción y refrigeración. El interior de la habitación S recibe aire acondicionado por 
aire mezclado que tiene una temperatura inferior que el interior de la habitación S y emisión de calor baja en el 
momento de la refrigeración, mientras que el interior de la habitación S recibe aire acondicionado por aire mezclado 10 
que tiene una temperatura más alta que el interior de la habitación S y alta emisión de calor en el momento de la 
calefacción. El aire de aire acondicionado se establece, por ejemplo, para tener una temperatura mayor que la 
temperatura del punto de rocío en el interior de la habitación S y una humedad absoluta baja cuando se mezcla con 
aire circulado con el fin de evitar la condensación de rocío y mejorar la eficiencia del aire acondicionado, aunque la 
presente invención no se limita a esto. 15 
 
Por otra parte, la trayectoria K de guía no se limita a tal estructura. Por ejemplo, la trayectoria K de alimentación 
puede ser construida sin proporcionar la guía 12 de expulsión de aire y la guía 10 de inducción. Además, la 
trayectoria K de alimentación puede ser construido mediante la conexión del orificio 12A de expulsión de aire con el 
orificio 162 de inducción por un miembro de trayectoria de guía tal como fuelles y proporcionar un agujero en el 20 
miembro de trayectoria de guía para ser comunicado con aire circulado en la trayectoria 15 del aire circulado. 
 
(Realización 2) 
 
La figura 9 es una vista en corte de una parte principal de una unidad 1 de calefacción y refrigeración de la 25 
realización 2 de la presente invención. En la unidad 1 de calefacción y refrigeración de la realización 2, un sistema R 
de iluminación para iluminar el interior de la habitación S está provisto en una parte de borde de una parte 14 de 
apertura inferior de una campana 13. 
 
El tamaño de la otra cara 163 de una parte 16B de montaje es menor que el tamaño de la parte 14 de apertura 30 
inferior de la campana 13, y un espacio 141 (espacio de paso) se forma entre la parte 14 de abertura inferior de la 
campana 13 y la otra cara 163 de la parte 16B de montaje cuando está instalada la unidad 1 de calefacción y 
refrigeración. El aire circulado desde el interior de la habitación S pasa el espacio 141 y es succionado en una 
trayectoria 15 de aire circulado. 
 35 
El sistema R de iluminación está provisto en el espacio 141 de una manera apropiada. El sistema R de iluminación 
está provisto con el fin de no obstruir aire circulado que pasa el espacio 141, de modo que el aire circulado puede 
pasar libremente. Es decir, el sistema R de iluminación se expone a aire circulado que pasa el espacio 141. Por 
consiguiente, el aire circulado que pasa el espacio 141 entra en contacto con el sistema R de iluminación y obtiene 
calor generado por el sistema R de iluminación. El calor obtenido se utiliza para el recalentamiento o 40 
precalentamiento en la mezcla del aire de aire acondicionado y aire circulado. Es decir, en el momento de 
refrigeración con un volumen de aire por unidad de gran capacidad de refrigeración de aire de aire acondicionado 
(cuando se baja la temperatura de suministro de aire más de lo habitual), el calor desde el sistema R de iluminación 
se utiliza para recalentar el aire de aire acondicionado y por lo tanto es posible evitar la condensación de rocío de 
forma fiable y para disminuir aún más el volumen de suministro de aire de aire de aire acondicionado para reducir 45 
aún más los costes. Por otra parte, en el momento de la calefacción, el calor del sistema R de iluminación se utiliza 
para el precalentamiento del aire de aire acondicionado y por lo tanto es posible disminuir la capacidad de un 
dispositivo para alimentar el aire acondicionado de aire y para mejorar la capacidad de calefacción. 
 
El sistema R de iluminación es, por ejemplo, un tubo fluorescente, una lámpara incandescente o un LED, y el 50 
número, la posición de la misma o similares se pueden cambiar de una manera apropiada. 
 
Se utilizan códigos idénticos para hacer referencia a partes idénticas a las de la realización 1, y se omitirá una 
explicación detallada de las mismas. 
 55 
(Realización 3) 
 
La figura 10 es una vista en corte de una parte principal de un divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de 
calor de la realización 3 de la presente invención en la que se omite una parte del mismo, y la figura 11 es una vista 
en corte de una parte principal de una envuelta mezcladora 16 y un divisor 2 de flujo de irradiación de 60 
almacenamiento de calor de la realización 3 visto desde la dirección J de la figura 10. 
 
Una unidad 1 de calefacción y refrigeración de la realización 3 comprende salientes tubulares cortos 98, 98, 98,... 98 
formadas para sobresalir de una cara de cada placa 8 de transferencia de calor. 
 65 
Los salientes 98, 98, 98,... 98 se yuxtaponen en una cara de cada placa 8 de transferencia de calor en un intervalo 
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adecuado a lo largo de la dirección longitudinal de la placa 8 de transferencia de calor. Más particularmente, las 
aberturas 9 se yuxtaponen debajo de los respectivos salientes 98 a un intervalo predeterminado como se ilustra en 
la figura 10. Los salientes 98 tienen una sección transversal elíptica y están provistos de tal manera que la dirección 
del eje mayor de la elipse está orientada a la dirección vertical. Por otra parte, los salientes 98, 98, 98,... 98 se 
yuxtaponen más en la dirección de yuxtaposición de las placas 8, 8, 8,... 8 de transferencia de calor con cada eje 5 
central de las mismas situado en la misma línea. 
 
Los salientes 98 tienen una capacidad de almacenamiento de calor, y obtienen calor de aire mezclado a través de 
las placas 8 de transferencia de calor, almacenan el calor e irradian el calor hacia el interior de la habitación S. Un 
saliente 98 de una placa 8 de transferencia de calor se extiende para entrar en contacto con otra placa 8 de 10 
transferencia de calor adyacente y soporta la placa 8 de transferencia de calor adyacente para evitar la deformación 
de la placa 8de transferencia de calor adyacente. 
 
La siguiente descripción explicará la acción de los salientes 98. 
 15 
La calefacción por irradiación en el interior de la habitación S por el divisor 2 de flujo de irradiación de 
almacenamiento de calor se dirige hacia abajo a través de las aberturas 9, 9, 9,... 9. De esta manera, puesto que el 
calor continúa evitando los salientes 98 como se indica por las flechas discontinuas en la figura 11, la calefacción por 
irradiación se dirige oblicuamente hacia abajo desde las aberturas 9 cerca de un área local debajo de los salientes 
98. Es decir, la calefacción por irradiación cerca de los salientes 98 se mueve ampliamente directamente hacia abajo 20 
y oblicuamente hacia abajo desde las aberturas 9 puesto que el calor se mueve hacia abajo a lo largo de la cara 
periférica de los salientes 98. Por consiguiente, es posible uniformizar la distribución de temperatura en el interior de 
la habitación S. 
 
Además, puesto que el flujo de aire mezclado pasa las aberturas 9, 9, 9,... 9 se divide además no sólo por las placas 25 
8, 8,... 8 de transferencia de calor, sino también por los salientes 98, 98, 98,... 98, la velocidad del viento del aire 
mezclado se baja más, y se suministra el aire mezclado en el interior de la habitación S de una manera de flujo 
multi-capa fina adicional y por lo tanto es posible suprimir la corriente que se da al usuario del interior de la 
habitación S. 
 30 
La presente invención no está limitada al ejemplo explicado en la realización 3 en el que el saliente 98 de una placa 
8 de transferencia de calor se extiende para entrar en contacto con otra placa 8 de transferencia de calor adyacente, 
y un saliente 98 de una placa 8 de transferencia de calor puede extenderse de una manera apropiada cerca de otra 
placa 8 de transferencia de calor adyacente. Por otra parte, el saliente 98 puede estar formado para ser integrado 
con una placa 8 de transferencia de calor, o puede estar construido de modo que sea desmontable. 35 
 
Además, la presente invención no está limitada al ejemplo explicado en la realización 3 en el que los salientes 98 
tienen una forma elíptica, y los salientes 98 puede tener una forma circular o una forma poligonal. 
 
Se utilizan códigos idénticos para hacer referencia a partes idénticas a las de la realización 1, y se omitirá una 40 
explicación detallada de las mismas. 
 
Una descripción se dará específicamente a continuación de un caso que el aparato de calefacción y refrigeración de 
acuerdo con la presente invención es un aparato de aire acondicionado denominado de emisión por inducción como 
un ejemplo, con referencia a los dibujos. 45 
 
(Realización 4) 
 
La figura 12 es una vista en perspectiva que ilustra el caso de instalar un aparato de aire acondicionado de emisión 
por inducción de acuerdo con la realización 4 de la presente invención en un techo en el que una parte de una cara 50 
superior de la misma está cortada, y vista desde arriba, la figura 13 es una vista en perspectiva del aparato de aire 
acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con la realización 4 de la presente invención, vista desde un 
lado del interior de la habitación, y la figura 14 es una breve vista explicativa que ilustra un ejemplo de uso del 
aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con la realización 4 de la presente invención. 
 55 
El aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con la realización 4 de la presente invención 
está provisto de la carcasa 19 enterrada en el techo C en el interior de la habitación S, y el lado interior de la carcasa 
19 está provisto del intercambiador 20 de calor a través del cual el aire de alimentación inducido desde el lado 
exterior pasa, y el ventilador 22 que pasa el aire de alimentación a través del intercambiador 20 de calor. Además, el 
lado interior de la carcasa 19 está provisto de la unidad 1 de calefacción y refrigeración para soplar el aire mixto 60 
obtenido mediante la inducción y la succión del aire en el interior de la habitación S por el aire de alimentación que 
pasa a través del intercambiador 20 de calor y mezclar el aire de alimentación en interior de la habitación S de una 
manera laminar, y emitir el calor del aire mezclado en el interior de la habitación S, y el sistema R de iluminación 
para iluminar el interior de la habitación S. Además, el lado interior de la carcasa 19 está provisto de la trayectoria 24 
de expulsión de aire que comunica y acopla el intercambiador 20 de calor, el ventilador 22 y la unidad 1 de 65 
calefacción y refrigeración, el detector 28 tal como un sensor de detección humana o similar que detecta la 
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existencia, una posición o similar de un cuerpo humano en el interior de la habitación S para emitir una señal de 
acuerdo con un resultado de detección, y un controlador 29 para controlar uno o ambos de los rendimiento de aire 
acondicionado (aumento/disminución o encendido y apagado del volumen de aire, la temperatura de expulsión de 
aire o similar) y la modulación de luz del sistema de iluminación (aumento/disminución o encendido y apagado de la 
intensidad de iluminación) en respuesta a la señal procedente del detector 28. Hay que señalar que están 5 
integrados. Puesto que el aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con la presente 
invención tiene la estructura mencionada anteriormente, puede ser instalado fácilmente, incluso en un lado trasero 
estrecho de un techo. 
 
El espacio en el lado trasero del techo C sirve como una llamada cámara de techo. En otras palabras, el aire en el 10 
lado trasero (la cámara de techo) del techo C se pasa a través del intercambiador 20 de calor como el aire de 
alimentación. El aire de alimentación incluye el aire externo procesado en el que la temperatura y la humedad se 
controla mediante un aparato de ajuste exterior (no ilustrado) o similar, el aire externo en bruto en el que no se 
controla la temperatura y la humedad, el aire mezclado del aire exterior procesado y el aire circulado desde el 
interior de la habitación S, el aire mezclado del aire externo en bruto y el aire circulado, el aire circulado, o similar. 15 
 
Además, el intercambiador 20 de calor está provisto de la cañería de transferencia de calor, y la cañería de 
transferencia de calor es una cañería elíptica. Como el intercambiador 20 de calor, es posible utilizar diversos 
sistemas tales como un calor de serpentín de agua caliente/fría que intercambia el aire a ser alimentado por el agua 
fría o el agua caliente, un calor de serpentín de expansión directa que intercambia el aire a ser alimentado por la 20 
refrigerante de la fuente de calor de agua o la bomba de calor de la fuente de calor de aire, y similares, y no se limita 
a un ejemplo ilustrado. En este caso, en el dibujo, el número de referencia 31 indica una bandeja de drenaje. 
 
La carcasa 19 es una forma de paralelepípedo rectangular plano que se forma en una forma rectangular en una vista 
en planta, y está provista del orificio 30 de inducción en una cara lateral para succionar el aire de alimentación. El 25 
intercambiador 20 de calor está provisto en uno, y el ventilador 22 que lleva a cabo el soplado de aire está provisto 
en el otro, en ambos extremos de la unidad 1 de calefacción y refrigeración que se forma en una forma rectangular 
en una vista desde abajo. 
 
La unidad 1 de calefacción y refrigeración dentro de la carcasa 19 se forma en una forma de paralelepípedo 30 
rectangular plano en la que una dimensión en una dirección corta es ligeramente más corta que la carcasa 19, y está 
provista de tal manera que su dirección longitudinal coincide con una dirección longitudinal de la carcasa 19. Hay 
que señalar que el sistema R de iluminación está provisto en ambos lados de extremo en la dirección longitudinal de 
la unidad 1 de calefacción y refrigeración. En otras palabras, el sistema R de iluminación está provisto en un lado 
inferior de cada uno entre el intercambiador 20 de calor y el ventilador 22. 35 
 
La trayectoria 24 de expulsión de aire está formada en el lado superior de la unidad 1 de calefacción y refrigeración. 
La trayectoria 24 de expulsión de aire tiene una trayectoria 25 de viento de lado de barlovento que se comunica y se 
acopla al intercambiador 20 de calor y el ventilador 22, y una trayectoria 26 de viento de lado de sotavento que se 
comunica y se acopla al ventilador 22 y la unidad 1 de calefacción y refrigeración. 40 
 
La trayectoria 25 de viento de lado de barlovento y la trayectoria 26 de viento de lado de sotavento se yuxtaponen, y 
están estructuradas de tal manera que las direcciones del viento se invierten entre sí. El aire de alimentación 
procedente de la trayectoria 26 de viento de lado de sotavento fluye hacia la unidad 1 de calefacción y refrigeración 
a través de la entrada 18 de aire. La entrada 18 de aire está formada en la cara superior de la unidad 1 de 45 
calefacción y refrigeración cerca del intercambiador 20 de calor, que está separado del ventilador 22. En otras 
palabras, está estructurada de manera que la distancia de expulsión de aire del aire de alimentación desde el orificio 
30 de inducción a la entrada 18 de aire se hace más larga. En el ejemplo ilustrado, la trayectoria 24 de expulsión de 
aire construida por la trayectoria 25 de viento de lado de barlovento y la trayectoria 26 de viento de lado de 
sotavento se construye compartimentando por la placa 21 de separación con el orificio de comunicación y el 50 
miembro 23 de conducto, sin embargo, la estructura puede ser cambiada libremente. 
 
El aire de alimentación fluye basándose en el accionamiento del ventilador 22, de acuerdo con el orden de orificio 30 

de inducción → intercambiador 20 de calor → trayectoria 25 de viento de lado de barlovento → ventilador 22 → 

trayectoria 26 de viento de lado de sotavento → entrada 18 de aire → unidad 1 de calefacción y refrigeración. En el 55 
caso ilustrado, puesto que el ventilador 22 y el orificio 30 de inducción se alejan, y la distancia de expulsión de aire 
es larga, se puede lograr un funcionamiento cómodo de bajo ruido. En este caso, estas estructuras pueden 
cambiarse libremente y, aunque se omite una ilustración, la estructura puede hacerse, por ejemplo, de manera que 
el aire de alimentación sea inducido desde el lado del ventilador 22 cambiando la posición de comunicación entre la 
trayectoria 25 de viento de lado de barlovento y la trayectoria 26 de viento de lado de sotavento y la posición del 60 

orificio 30 de inducción, y fluye de acuerdo con el orden de ventilador 22 → intercambiador 20 de calor → unidad 1 
de calefacción y refrigeración. 
 
La figura 15 es una vista en planta de la unidad 1 de calefacción y refrigeración del aparato de aire acondicionado de 
emisión por inducción de acuerdo con la realización 4 de la presente invención. La unidad 1 de calefacción y 65 
refrigeración está provista de una campana 13, una envuelta 11 de ajuste para recibir el aire de alimentación y 
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ajustar el flujo del aire de alimentación y una envuelta mezcladora 16 para mezclar el aire ajustado distribuido desde 
la envuelta 11 de ajuste con el aire circulado desde el interior de la habitación para alimentar el interior de la 
habitación. 
 
La figura 16 es una vista en planta de la unidad 1 de calefacción y refrigeración en el aparato de aire acondicionado 5 
de emisión por inducción de acuerdo con la realización 4 de la presente invención, en la que una parte de una cara 
superior de la envuelta mezcladora 16 de la unidad 1 de calefacción y refrigeración está cortada, la figura 17 es una 
vista lateral en corte de la envuelta 11 de ajuste y la envuelta mezcladora 16 de la unidad 1 de calefacción y 
refrigeración en el aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con la realización 4 de la 
presente invención, la figura 18 es una vista en corte de un conjunto visto desde la dirección E de la figura 15, y la 10 
figura 19 es una vista en corte para ilustrar una parte principal de la envuelta 11 de ajuste y la envuelta mezcladora 
16 vista desde la dirección F de la figura 17. 
 
La campana 13 de la unidad 1 de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención está provista en 
la carcasa 19 y la envuelta 11 de ajuste y la envuelta mezcladora 16 están alojadas dentro de la campana 13. 15 
 
La campana 13 es un miembro de caja paralelepipédica rectangular plana que tiene una parte 14 de abertura inferior 
en una cara. La campana 13 está provista de tal manera que la cara que tiene la parte 14 de abertura inferior está 
dirigida al interior de la habitación S mientras está alineado con el techo C. 
 20 
Además, la envuelta 11 de ajuste está unida a la otra cara que es opuesta a dicha cara de la campana 13, la 
envuelta mezcladora 16 está provista debajo de la envuelta 11 de ajuste para estar opuesta a la envuelta 11 de 
ajuste y están rodeadas por la pared lateral de la campana 13. Hay que señalar que una trayectoria 15 de aire 
circulado que comunica el aire circulado en el interior de la habitación S desde la parte 14 de abertura inferior a la 
trayectoria K de guía mencionada anteriormente se forma entre la envuelta 11 de ajuste y la envuelta mezcladora 25 
16, y el lado interior de la campana 13. En otras palabras, la trayectoria 15 de aire circulado está conectada de 
manera comunicativa con el interior de la habitación (el aire circulado) y está estructurada de tal manera que el aire 
circulado puede entrar y salir de la trayectoria 15 de aire circulado, y el aire circulado es succionado en la trayectoria 
K de guía a través de la trayectoria 15 de aire circulado. 
 30 
La envuelta 11 de ajuste está provista de una entrada 18 de aire que está provista de forma continua en la 
trayectoria 24 de expulsión de aire para recibir el aire de alimentación, una parte 11B de envuelta de soporte que 
mantiene el aire de alimentación desde la entrada 18 de aire y ajusta el flujo tal como la dirección del viento, la 
velocidad del viento, el volumen de aire del aire de alimentación y un orificio 12A de expulsión de aire que sopla el 
aire ajustado que tiene el flujo ajustado por la parte 11B de envuelta de soporte hacia el lado exterior de la envuelta 35 
11 de ajuste. El orificio 12 de expulsión de aire está formado en una forma rectangular, y está formado en un lado 
inferior de la parte 11B de envuelta de soporte, y la envuelta 11 de ajuste está estructurada de manera que se 
estreche hacia el orificio 12B de expulsión de aire. 
 
La parte 11B de envuelta de soporte es un miembro de caja que tiene una forma ahusada que se estrecha hacia un 40 
lado inferior, y se extiende a lo largo de una dirección longitudinal de la campana 13. El lado interior de la parte 11B 
de envuelta de soporte está provisto de una pluralidad partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas para guiar el aire 
de alimentación desde la entrada 18 de aire al orificio 12A de expulsión de aire, y una placa inclinada 11a para 
suprimir la irregularidad del volumen de aire y la velocidad del viento del aire ajustado soplado desde el orificio 12A 
de expulsión de aire. 45 
 
La figura 20 es una vista en perspectiva de una unidad de calefacción y refrigeración en el aparato de aire 
acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con la realización 4 de la presente invención, en la que una 
parte de una cara superior de una envuelta de ajuste de una unidad de calefacción y refrigeración. La parte 11B de 
envuelta de soporte está provista de dos paredes inclinadas opuestas 7B y 7B que están inclinadas simétricamente, 50 
y las partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas están provistas para sobresalir desde el interior de las respectivas 
paredes inclinadas 7B y 7B. Las partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas tienen la forma rectangular y se 
yuxtaponen en un intervalo en las paredes inclinadas 7B y 7B de una manera tal que su dirección longitudinal está 
orientada a la dirección vertical. Cuando el aire de alimentación de la entrada 18 de aire colisiona con las partes 7, 
7,... 7 de tira de pared pequeñas, se cambia la dirección del viento del mismo y el aire de alimentación puede ser 55 
guiado hacia el orificio 12A de expulsión de aire. 
 
La dimensión (altura) de las partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas en la dirección del saliente y la dimensión 
(anchura) de la misma en una dirección que cruza la dirección del saliente se pueden cambiar libremente, aunque es 
preferible ajustar la sección transversal vertical de las partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas para ser un 10-30% 60 
de la sección transversal máximo en la dirección del lado más corto de la envuelta 11 de ajuste. Esto se debe a que 
la dirección del viento no se puede ajustar cuando la altura de las partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas es 
demasiado baja, mientras que el aire de alimentación desde la entrada 18 de aire no puede alcanzar la parte de 
sotavento de las partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas como se indica por las flechas discontinuas en negrita de 
la figura 17 y una parte donde el aire no fluye se genera intermitentemente en un espacio entre las flechas 65 
discontinuas en negrita y las flechas continuas en negrita cuando la altura es demasiado alta. Hay que señalar que 
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las flechas continuas en la figura 17 indican la dirección del viento que se genera por las partes 7, 7,... 7 de tira de 
pared pequeñas independientemente de la altura. 
 
En otras palabras, en la unidad 1 de calefacción y refrigeración de acuerdo con la realización 4 de la presente 
invención, una estructura rectificadora G compuesta por la cara interna de las paredes inclinadas 7B, 7B y las partes 5 
7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas están provista en la envuelta 11 de ajuste. El aire de alimentación que entra 
desde la entrada 18 de aire es guiado por la estructura rectificadora G o más específicamente, su dirección del 
viento se cambia verticalmente hacia abajo por la resistencia de la cara interna de las paredes inclinadas 7B, 7B y 
las partes 7, 7,... 7 de tira de pared pequeñas, de manera que el aire de alimentación fluye hacia el orificio 12A de 
expulsión de aire. 10 
 
La placa inclinada 11a tiene una forma de placa rectangular que se extiende a lo largo de la dirección longitudinal de 
la parte 11B de envuelta de soporte. La placa inclinada 11a está localizada para estar opuesta al orificio 12A de 
expulsión de aire de tal manera que la distancia desde el orificio 12A de expulsión de aire cambia gradualmente a lo 
largo de la dirección longitudinal. Más específicamente, la placa inclinada 11a está unida para inclinarse hacia abajo, 15 
es decir, de tal manera que la distancia desde el orificio 12A de expulsión de aire es la más grande cerca de la 
entrada 18 de aire y disminuye gradualmente con el aumento de la distancia desde la entrada 18 de aire. Por 
consiguiente, es posible evitar la aparición de falta de uniformidad en la presión de aire entre un área próxima a la 
entrada 18 de aire y un área alejada de la entrada 18 de aire en la parte 11B de envuelta de soporte y suprimir la 
irregularidad del volumen de aire y la velocidad del viento del aire ajustado a soplar desde el orificio 12A de 20 
expulsión de aire. 
 
Una placa 7a de separación para guiar el aire de alimentación desde la entrada 18 de aire en la dirección 
longitudinal de la envuelta 11 de ajuste está provista directamente debajo de la entrada 18 de aire. La placa 7a de 
separación está localizada para estar opuesta a la entrada 18 de aire y un espacio M está provista entre la placa 7a 25 
de separación y las paredes inclinadas 7B, 7B. Por consiguiente, la mayor parte del aire de alimentación que entra 
desde la entrada 18 de aire colisiona con la placa 7a de separación, la dirección del viento de la misma es cambiada 
a la dirección longitudinal de la envuelta 11 de ajuste, y sólo una parte fluye a través del espacio M hacia el orificio 
12A de expulsión de aire. 
 30 
Hay que señalar que la presente invención no se limita al ejemplo explicado en la realización 4 de la presente 
invención en el que la envuelta 11 de ajuste tiene una sección transversal en forma de embudo (o forma ahusada) 
que se estrecha hacia el orificio 12A de expulsión de aire que tiene una parte superior ancha y una parte inferior 
afinada como se ha descrito anteriormente. 
 35 
La envuelta mezcladora 16 es la misma que la envuelta mezcladora 16 de acuerdo con la realización 1 ilustrada en 
la figura 6. Más particularmente, la envuelta mezcladora 16 de acuerdo con la realización 4 se forma en forma de 
caja plana, está montada de forma desmontable en la campana 13 y está provista de una parte 16B de montaje a la 
cual está unido el divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor mencionado anteriormente y una parte 
16A de cubierta para cubrir la parte 16B de montaje, y la parte 16A de cubierta y la parte 16B de montaje están 40 
formadas de una manera integrada (a continuación, véase la figura 6 ). 
 
La parte 16B de montaje es un miembro de caja paralelepipédica rectangular plana en el que está abierta una cara 
superior. El divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor para obtener calor bajo o calor elevado del 
aire mezclado para irradiar calor hacia el interior de la habitación está provisto en el lado interior de la otra cara 163 45 
en el lado inferior opuesto a una cara de la parte 16B de montaje para ser conducido térmicamente con la parte 16B 
de montaje (y parte 16A de cubierta). Por consiguiente, el calor almacenado en el divisor 2 de flujo de irradiación de 
almacenamiento de calor se transfiere a la parte 16B de montaje y la parte 16A de cubierta, y el calor de irradiación 
(calor bajo o calor alto) puede alcanzar un punto de larga distancia con alta eficiencia llevando a cabo la 
refrigeración por irradiación o calefacción por irradiación en el interior de la habitación S no sólo por el divisor 2 de 50 
flujo de irradiación de almacenamiento de calor sino también por la parte 16B de montaje y la parte 16A de cubierta. 
 
Además, en la otra cara 163 de la parte 16B de montaje están provistas una pluralidad de aberturas 9, 9,... 9 para 
soplar el aire mezclado hacia el exterior (interior de la habitación S). Las aberturas 9, 9,... 9 son agujeros largos que 
penetran en la envuelta mezcladora 16 (parte 16B de montaje) desde su interior hasta el exterior de la misma. El aire 55 
mezclado en la envuelta mezcladora 16 pasa el divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor y las 
aberturas 9, 9,... 9, y se suministra en el interior de la habitación. La presente invención no se limita al ejemplo 
explicado en la realización 4 de la presente invención en el que las aberturas 9, 9,... 9 son agujeros largos, y las 
aberturas 9, 9,... 9 pueden tener una forma tal como una forma redonda o forma rectangular. Además, la disposición, 
el número o similar de las aberturas 9, 9,... 9 pueden cambiarse según lo requiera la ocasión. 60 
 
Hay que señalar que es preferible fijar la relación de área total de toda el área de las aberturas 9, 9,... 9 a toda el 
área de la otra cara 163 de la envuelta mezcladora 16 (parte 16B de montaje) igual o mayor que el 30% con el fin de 
maximizar la acción de calefacción por irradiación del divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor y 
la envuelta mezcladora 16 en el interior de la habitación S y la acción de transferencia de calor por emisión de aire 65 
mezclado desde la envuelta mezcladora 16, aunque la presente invención no se limita a esto. 
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El divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor comprende: una pluralidad de placas 8, 8,... 8 de 
transferencia de calor; y una pluralidad de cañerías elípticas 99, 99,... 99 de almacenamiento de calor para 
almacenar calor bajo o calor elevado transferidos desde las placas 8, 8,... 8 de transferencia de calor. Las placas 8, 
8,... 8 de transferencia de calor tienen una forma rectangular, obtienen calor bajo o calor elevado del aire mezclado y 5 
transfieren calor a la parte 16B de montaje, a la parte 16A de cubierta y a las cañerías elípticas 99, 99,... 99 de 
almacenamiento de calor. Las cañerías elípticas 99, 99,... 99 de almacenamiento de calor tienen una sección 
longitudinal elíptica y están unidas de tal manera que la dirección del eje principal de la elipse está orientada en la 
dirección vertical. Por consiguiente, el aire mezclado en la envuelta mezcladora 16 puede pasar el divisor 2 de flujo 
de irradiación de almacenamiento de calor suavemente con una pérdida de presión baja. 10 
 
Las placas 8, 8,... 8 de transferencia de calor están hechas, por ejemplo, de aluminio, cobre, mica, titanio, carbolito o 
similares, que tienen alta conductividad térmica y alta emisividad térmica, y se yuxtaponen para que se opongan 
entre sí en un intervalo apropiado en la dirección del lado más corto de la parte 16B de montaje. Las cañerías 
elípticas 99, 99,... 99 de almacenamiento de calor están instaladas para penetrar en las placas 8, 8,... 8 de 15 
transferencia de calor en la dirección de yuxtaposición de las placas 8, 8,... 8 de transferencia de calor. Hay que 
señalar que las cañerías elípticas 99, 99,... 99 de almacenamiento de calor están hechas de cobre, mica, titanio, 
carbolito o similares y se yuxtaponen a lo largo de la dirección longitudinal de las placas 8 de transferencia de calor y 
el divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor tiene una forma de paralelepípedo rectangular plano 
en su conjunto, similar a la forma interna de la parte 16B de montaje. 20 
 
Con dicha estructura, la velocidad del viento del aire mezclado en la envuelta mezcladora 16 para pasar el divisor 2 
de flujo de irradiación de almacenamiento de calor es disminuida por las placas 8, 8,... 8 de transferencia de calor, el 
flujo del aire mezclado se divide en una pluralidad de capas y el aire mezclado se suministra en el interior de la 
habitación S de una manera denominada laminar, y por lo tanto es posible suprimir la corriente que se da al usuario 25 
del interior de la habitación S. 
 
Hay que señalar que la presente invención no se limita al ejemplo explicado en la presente realización en el que está 
provista una pluralidad de cañerías elípticas 99, 99,... 99 de almacenamiento de calor y una cañería elíptica larga 99 
de almacenamiento de calor puede plegarse para tener una forma serpenteante. Además, las cañerías elípticas 99, 30 
99,... 99 de almacenamiento de calor pueden no tener una sección transversal elíptica sino una sección transversal 
circular. 
 
Además, la estructura de las cañerías elípticas 99, 99,... 99 de almacenamiento de calor no se limita a la descripción 
anterior. Un miembro T de almacenamiento de calor para obtener calor del aire mezclado a través de las cañerías 35 
elípticas 99, 99,... 99 de almacenamiento de calor y almacenar el calor es llenado en las cañerías elípticas 99, 99,... 
99 de almacenamiento de calor. El miembro T de almacenamiento de calor sólo necesita estar hecho de material 
que pueda almacenar calor y liberar calor durante un largo período de tiempo, y puede estar en un estado líquido o 
sólido. 
 40 
Además, la forma, el número, la pendiente y similares de las placas 8, 8,... 8 de transferencia de calor y las 
aberturas 9, 9,... 9 se establecen de tal manera que la velocidad del aire mezclado antes de pasar el divisor 2 de 
flujo de irradiación de almacenamiento de calor es disminuida para ser igual o menor que la mitad de la velocidad de 
aire mezclado después de pasar el divisor 2 de flujo de irradiación de almacenamiento de calor o, más 
preferentemente, igual o inferior a 20% a 30%, para asegurar una función óptima de división de flujo, difusión, acción 45 
de transferencia de calor y similares de aire mezclado en el interior de la habitación S. 
 
Por otra parte, la parte 16A de cubierta está provista para cubrir la cara de la parte 16B de montaje en el lado 
superior. La parte 16A de cubierta tiene una forma que se obtiene plegando un borde exterior de una placa superior 
161, que está hecha de un material de placa rectangular que tiene un tamaño sustancialmente igual al divisor 2 de 50 
flujo de irradiación de almacenamiento de calor, hacia abajo y que se extiende lo mismo. Por consiguiente, se forma 
un espacio rodeado por la cara interior de la parte 16A de cubierta y el divisor 2 de flujo de irradiación de 
almacenamiento de calor en la envuelta mezcladora 16. En el espacio, el aire ajustado desde la envuelta 11 de 
ajuste y el aire circulado desde la trayectoria 15 de aire circulado se mezclan por un método descrito anteriormente, 
y se convierten en aire mezclado (véase la descripción de la figura 5). 55 
 
Además, en la parte 16A de cubierta, está provisto un orificio 162 de inducción (orificio de succión de aire) para 
succionar el aire ajustado desde la envuelta 11 de ajuste y para inducir y succionar aire circulado desde la 
trayectoria 15 de aire circulado en una parte central (indicada mediante L en la figura 16) en la dirección del lado 
más corto de la placa superior 161. El orificio 162 de inducción tiene una forma rectangular alargada en la dirección 60 
longitudinal de la placa superior 161 y está formada para estar opuesta al orificio 12A de expulsión de aire de la 
envuelta 11 de ajuste. Hay que señalar que el orificio 162 de inducción está formado en el punto medio entre dos 
caras laterales opuestas de la placa superior 161 en la dirección lateral y construido para que coincida con el orificio 
12A de expulsión de aire. Hay que señalar que la trayectoria 15 de aire circulado está formada fuera de las dos 
caras laterales y de la placa superior 161. 65 
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Además, la unidad 1 de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención está provista de la guía 12 
de expulsión de aire que está unida cerca del orificio 12A de expulsión de aire de la envuelta 11 de ajuste y la guía 
10 de inducción que está provista para estar opuesta a la guía 12 de expulsión de aire con el espacio N intercalado 
entre ellas, y está unido cerca del orificio 162 de inducción de la envuelta mezcladora 16. 
 5 
La guía 12 de expulsión de aire está unida a una parte de extremo inferior de las paredes inclinadas 7B, 7B de la 
envuelta 11 de ajuste cerca del orificio 12A de expulsión de aire, y guía la dirección del viento del aire ajustado 
soplado desde el orificio 12A de expulsión de aire para fluir hacia el orificio 162 de inducción. Además, la guía 12 de 
expulsión de aire comprende una estructura A de ajuste de volumen de aire para ajustar el volumen de aire del aire 
ajustado. La estructura A de ajuste de volumen de aire está compuesta por: un par de miembros 3, 3 de ajuste de 10 
volumen de aire de orificio de expulsión de aire unidos al lado exterior de una parte de extremo inferior de las 
paredes inclinadas 7B, 7B para ser deslizable; y miembros de tornillo 4, 4 para fijar los miembros 3, 3 de ajuste de 
volumen de aire de orificio de expulsión de aire para ser deslizables. 
 
Los miembros 3, 3 de ajuste de volumen de aire de orificio de expulsión de aire están hechos de materiales de placa 15 
rectangulares que tienen una dimensión longitudinal sustancialmente igual a la dimensión longitudinal del orificio 12A 
de expulsión de aire. Una parte de extremo superior de cada uno de los miembros 3, 3 de ajuste de volumen de aire 
de orificio de expulsión de aire en la dirección lateral está fijada en una parte de borde en cada lado largo del orificio 
12A de expulsión de aire por cada uno de los miembros 4 de tornillo, y una parte de extremo inferior de cada uno de 
los miembros 3, 3 de ajuste del volumen de aire del orificio de expulsión de aire se pliega y se extiende hacia el 20 
orificio 162 de inducción para formar cada una de las bridas 32, 32 de guía. 
 
Por ejemplo, está provisto un agujero pasante largo en una parte de extremo superior de cada uno de los miembros 
3, 3 de ajuste del volumen de aire del orificio de expulsión de aire y cada miembro 3 de ajuste del volumen de aire 
del orificio de expulsión de aire está fijado por un miembro 4 de tornillo, tal como un tornillo o un remache, que tiene 25 
un diámetro igual al eje menor del agujero pasante largo de manera que sea deslizable en la dirección del eje 
principal del agujero pasante largo. El volumen de aire de aire ajustado a soplar desde el orificio 12A de expulsión de 
aire puede ajustarse cuando el par de miembros 3, 3 de ajuste de volumen de aire de orificio de expulsión de aire se 
deslizan respectivamente a lo largo de la cara externa de las paredes inclinadas 7B, 7B en su dirección inclinada 
para abrir o cerrar el orificio 12A de expulsión de aire, es decir, cuando el intervalo (HA) entre los miembros 3, 3 de 30 
ajuste del volumen de aire del orificio de expulsión de aire aumenta o disminuye. Hay que señalar que el aire 
ajustado a soplar desde el orificio 12A de expulsión de aire sale del orificio 12A de expulsión de aire y entonces su 
dirección del viento es guiada por las bridas 32, 32 de guía. Es decir, la guía 12 de soplado funciona para ajustar el 
volumen de aire del aire ajustado y para guiar el aire ajustado. 
 35 
La guía 10 de inducción está unida a una parte central de la placa superior 161 cerca del orificio 162 de inducción y 
guía el aire ajustado a soplar desde el orificio 12A de expulsión de aire para ser succionado en el orificio 162 de 
inducción y guía el aire circulado de la trayectoria 15 de aire circulado para ser inducido y succionado. La guía 10 de 
inducción está localizada para estar opuesta a la guía 12 de expulsión de aire a través del espacio N como se ha 
descrito anteriormente. 40 
 
Además, la guía 10 de inducción comprende una estructura B de ajuste de volumen de aire para ajustar el volumen 
de aire que se succiona. La estructura B de ajuste de volumen de aire está compuesta por: un par de miembros 5, 5 
de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción unidos al lado exterior de la placa superior 161 para poder 
deslizarse; y miembros 6, 6 de tornillo para fijar los miembros 5, 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de 45 
inducción de manera que puedan deslizarse. 
 
Los miembros 5, 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción están hechos de materiales de placa 
rectangulares que tienen una dimensión longitudinal sustancialmente igual a la dimensión longitudinal del orificio 162 
de inducción. Una parte de extremo externa de la parte central en el lado exterior en la dirección del lado más corto 50 
de cada uno de los miembros 5, 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción está fijado en una parte de 
borde en cada lado largo del orificio 162 de inducción por cada uno de los miembros 6, 6 de tornillo de manera que 
puedan deslizarse. Además, una parte de extremo interna de cada uno de los miembros 5, 5 de ajuste de volumen 
de aire de orificio de inducción se pliega y se extiende hacia el lado interior de la envuelta mezcladora 16 para 
formar cada una de las bridas 51, 51 de guía. 55 
 
Por ejemplo, está provisto un agujero pasante largo en una parte de extremo externa de cada uno de los miembros 
5, 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción y cada miembro 5 de ajuste de volumen de aire de orificio 
de inducción está fijado por un miembro 6 de tornillo, tal como un tornillo o un remache, que tiene un diámetro igual 
al eje menor del agujero pasante largo de manera que pueda deslizarse en la dirección del eje principal del agujero 60 
pasante largo. El volumen de aire que se succiona en el orificio 162 de inducción puede ajustarse cuando el par de 
miembros 5, 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción se deslizan respectivamente a lo largo de la cara 
externa de la placa superior 161 para abrir o cerrar el orificio 162 de inducción, Es decir, cuando el intervalo (HB) 
entre los miembros 5, 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción aumenta o disminuye. Hay que señalar 
que la dirección del viento del aire, que pasa por el orificio 162 de inducción, es guiada por las bridas 51, 51 de guía. 65 
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Además, la unidad 1 de calefacción y refrigeración de acuerdo con la presente invención forma la trayectoria K de 
guía para guiar el aire ajustado soplado desde el orificio 12A de expulsión de aire de la envuelta 11 de ajuste a la 
envuelta mezcladora 16. La trayectoria K de guía incluye una parte de la guía 12 de expulsión de aire (o el miembro 
3 de ajuste de volumen de aire de orificio de expulsión de aire), y una parte de la guía 10 de inducción (o el miembro 
5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción). Más particularmente, la trayectoria K de guía está 5 
construida por la brida 32 de guía de la guía 12 de expulsión de aire (o el miembro 3 de ajuste de volumen de aire de 
expulsión de aire), el espacio N y la brida 51 de guía de la guía 10 de inducción (o el miembro 5 de ajuste de 
volumen de orificio de inducción), y el aire ajustado soplado desde el orificio 12A de expulsión de aire es guiado por 
la trayectoria K de guía y fluye hacia el orificio 162 de inducción. En este momento, el aire circulado desde el interior 
de la habitación S es succionado en el orificio 162 de inducción a través de la trayectoria K de guía desde el espacio 10 
N a través de la trayectoria 15 de aire circulado. 
 
En la realización 4 de acuerdo con la presente invención, se da la descripción del caso que la parte de extremo 
inferior del miembro 3 de ajuste de volumen de aire de orificio de expulsión de aire y la parte de extremo interior del 
miembro 5 de ajuste de volumen de aire de orificio de inducción se forman en la forma plegada como el ejemplo, sin 15 
embargo, no se limita a esto. En este caso, la estructura puede hacerse de tal manera que se omita cualquiera de la 
guía 12 de expulsión de aire y la guía 10 de inducción. 
 
Por otra parte, la magnitud de la otra cara 163 de la parte 16B de montaje es menor que la magnitud de la parte 14 
de abertura inferior de la campana 13 y se forma un espacio 141 entre la parte 14 de abertura inferior de la campana 20 
13 y la otra cara 163 de la parte 16B de montaje. El aire circulado desde el interior de la habitación S pasa a través 
del espacio 141 y es succionado dentro de la trayectoria 15 de aire circulado. 
 
La figura 21 es una breve vista lateral que ilustra un ejemplo de unión y desunión de un sistema R de iluminación de 
la unidad 1 de calefacción y refrigeración, en el aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo 25 
con la realización 4 de la presente invención, y la figura 22 es una vista desde abajo del aparato de aire 
acondicionado de emisión por inducción en el que el sistema S de iluminación se desmonta, y se ve desde el lado 
del interior de la habitación. 
 
La carcasa 19 está provista de una parte 27 de abertura de tal manera que es posible estar frente al intercambiador 30 
20 de calor y al ventilador 22 desde el interior de la habitación S retirando su cara inferior. Y el sistema R de 
iluminación está provisto de tal manera que se puede abrir y cerrar libremente o ser desmontable a través de la parte 
27 de abertura. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el sistema R de iluminación está provisto en cada uno de los dos extremos 35 
en la dirección longitudinal de la unidad 1 de calefacción y refrigeración cerca del espacio 141. En otras palabras, 
está estructurado de manera que una parte del aire circulado entra en contacto con el sistema R de iluminación 
cuando pasa a través del espacio 141. Por consiguiente, el aire circulado obtiene el calor generado por el sistema R 
de iluminación, en un momento de pasar a través del espacio 141. El calor obtenido se utiliza para recalentar o 
precalentar en la mezcla del aire de alimentación y el aire circulado. En otras palabras, en el momento de la 40 
refrigeración con una gran capacidad de refrigeración por unidad de volumen de aire del aire de alimentación 
(cuando la temperatura de suministro de aire es más baja de lo habitual), el calor del sistema R de iluminación se 
utiliza para recalentar el aire de alimentación y por lo tanto es posible evitar la condensación de rocío de forma fiable 
y disminuir adicionalmente el volumen de suministro de aire del aire de alimentación para reducir aún más los 
costes. Además, en el momento del calentamiento, el calor del sistema R de iluminación se utiliza para precalentar 45 
el aire de alimentación y, por lo tanto, es posible disminuir la capacidad de un dispositivo para alimentar el aire de 
alimentación y mejorar la capacidad de calentamiento. 
 
El sistema R de iluminación es, por ejemplo, un tubo fluorescente, una lámpara incandescente o un LED, y el 
número, la posición de los mismos o similares se pueden cambiar de una manera apropiada. 50 
 
Se utilizan códigos idénticos para referirse a partes idénticas a las de la realización 4, y se omitirá una explicación 
detallada de las mismas. 
 
(Realización 5) 55 
 
Una unidad 1 de calefacción y refrigeración de un aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de 
acuerdo con la realización 5 está provista de salientes tubulares cortos 98, 98, 98,... 98 formados para sobresalir de 
una cara de cada placa 8 de transferencia de calor (véanse las figuras 10 y 11). 
 60 
Una pluralidad de salientes 98, 98, 98,... 98 se yuxtaponen en una cara de cada placa 8 de transferencia de calor en 
un intervalo apropiado a lo largo de la dirección longitudinal de la placa 8 de transferencia de calor. Más 
particularmente, las aberturas 9 se yuxtaponen debajo de los respectivos salientes 98 en un intervalo 
predeterminado como se ilustra en la figura 10. Los salientes 98 tienen una sección transversal elíptica y están 
provistos de una manera tal que la dirección del eje mayor de la elipse está orientada a la dirección vertical. 65 
Además, los salientes 98, 98, 98,... 98 se yuxtaponen además en la dirección de yuxtaposición de las placas 8, 8, 
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8,... 8 de transferencia de calor, estando cada eje central de las mismas situado en la misma línea. 
 
Los salientes 98 tienen capacidad de almacenamiento de calor, y obtienen calor de aire mezclado a través de las 
placas 8 de transferencia de calor, almacenan el calor e irradian el calor hacia el interior de la habitación S. Un 
saliente 98 de una placa 8 de transferencia de calor se extiende para entrar en contacto con otra placa 8 de 5 
transferencia de calor adyacente y soporta la placa 8 de transferencia de calor adyacente para evitar la deformación 
de la placa 8 de transferencia de calor adyacente. 
 
La acción del saliente 98 es como se ha mencionado anteriormente, y se omitirá una descripción detallada de la 
misma. 10 
 
En la realización 5, se da la descripción del caso en el que el saliente 98 de una placa 8 de transferencia de calor se 
extiende para entrar en contacto con otra placa 8 de transferencia de calor adyacente como el ejemplo, sin embargo, 
la estructura no está limitada a esto, un saliente 98 de una placa 8 de transferencia de calor puede extenderse de 
manera apropiada cerca de otra placa 8 de transferencia de calor adyacente. Además, el saliente 98 puede estar 15 
formado integralmente con la placa 8 de transferencia de calor y puede estructurarse de forma desmontable. 
 
Además, en la realización 5, se da la descripción del caso en el que el saliente 98 se forma en la forma elíptica como 
el ejemplo, sin embargo, no está limitada a esto, sino que puede formarse en una forma circular o una forma 
poligonal. 20 
 
Se utilizan códigos idénticos para referirse a partes idénticas a las de la realización 4, y se omitirá una explicación 
detallada de las mismas. 
 
(Realización 6) 25 
 
La figura 23 es una vista en perspectiva de un aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo 
con la realización 6 de la presente invención visto desde el interior de una habitación. En la realización 6, un panel 
17 de mantenimiento e inspección está provisto en ambos lados de extremo en una dirección longitudinal de la 
unidad 1 de calefacción y refrigeración, en la parte de abertura 27 de una carcasa 19 para ser abierta y cerrada 30 
libremente o ser desmontable. Por consiguiente, en un momento de mantenimiento e inspección, se puede llevar a 
cabo un trabajo de mantenimiento e inspección separando el panel 17. Hay que señalar que la estructura puede 
hacerse de tal manera que el sistema R de iluminación se omite haciendo el panel 17 con un material opaco o la 
estructura puede hacerse de tal manera que el sistema R de iluminación esté provisto en un lado superior del panel 
17 haciendo el panel 17 con un material transparente. 35 
 
Además, cualquier panel 17 está provisto del detector 28, y el controlador 29 para controlar una capacidad de aire 
acondicionado o modulación de luz de un sistema de iluminación en respuesta a una señal procedente del detector 
28. Se utilizan códigos idénticos para referirse a partes idénticas a aquellas de la realización 4, y se omitirá una 
explicación detallada de las mismas. 40 
 
(Realización 7) 
 
La figura 24 es una vista en perspectiva de un aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo 
con la realización 7 de la presente invención, visto desde el interior de la habitación S. La realización 7 está 45 
estructurada omitiendo el panel 17 de acuerdo con la realización 6. Más particularmente, el panel 17 (y el sistema R 
de iluminación) de acuerdo con la realización 6 se han omitido, y la parte 27 de abertura de la carcasa 19 está 
provista de tal manera que una magnitud de la misma se convierte en una magnitud que es aproximadamente igual 
a la parte 14 de abertura inferior de la unidad 1 de calefacción y refrigeración. Por consiguiente, la parte que está 
expuesta al interior de la habitación S a través del techo de C se reduce además a la estructura más simple, y una 50 
apariencia exterior desde el interior de la habitación S se vuelve mejor. 
 
Se utilizan códigos idénticos para hacer referencia a partes idénticas a las de la realización 4, y se omitirá una 
explicación detallada de las mismas. 
 55 
(Realización 8) 
 
La figura 25 es una vista en perspectiva de un aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo 
con la realización 8 de la presente invención en la que una parte de una cara superior de la carcasa 19 está cortada, 
y se ve desde arriba, y la figura 26 es una vista en perspectiva de un aparato de aire acondicionado de emisión por 60 
inducción de acuerdo con la realización 8 de la presente invención, visto desde el interior de una habitación S. 
 
El aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con la realización 8 de la presente invención 
está estructurado de tal manera que el intercambiador 20 de calor y el ventilador 22 están provistos colectivamente 
en cualquiera de ambos extremos de la unidad 1 de calefacción y refrigeración, y una trayectoria 24 de expulsión de 65 
aire que se comunica y se acopla al intercambiador 20 de calor y el ventilador 22, y la unidad 1 de calefacción y 
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refrigeración está provista en la unidad 1 de calefacción y refrigeración dentro de la carcasa 19. La trayectoria 24 de 
expulsión de aire está construida por una placa 33 de separación con orificio de comunicación acoplado al ventilador 
22, y un miembro 34 en forma de conducto conectado de manera comunicativa con el ventilador 22 a través de la 
placa 33 de separación con el orificio de comunicación. 
 5 
Además, la entrada 18 de aire que hace que el flujo de aire de alimentación en la unidad 1 de calefacción y 
refrigeración está provisto cerca de la otra en ambos extremos de la unidad 1 de calefacción y refrigeración, y se 
estructura de tal manera que una distancia de expulsión de aire del aire de alimentación se hace más larga. 
 
En las figuras 25 y 26, se ejemplifica el caso en el que la trayectoria 24 de expulsión de aire se construye 10 
compartimentando la cara interior de la carcasa 19 por la placa 33 de separación con orificio de comunicación y el 
miembro 34 en forma de conducto, sin embargo, la estructura no se limita a esto, sino que se puede cambiar 
libremente de diversas maneras, por ejemplo, el miembro 34 en forma de conducto se omite, y la cara interior de la 
carcasa 19 en el lado superior de la unidad 1 de calefacción y refrigeración está formada como la trayectoria de aire 
de soplado. Dado que las demás estructuras son las mismas que las de la realización 4, se omitirá una descripción 15 
de las mismas. 
 
En el aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con la realización 8, el aire de 
alimentación fluye basándose en el accionamiento del ventilador 22 de acuerdo con el orden de orificio 30 de 

inducción → intercambiador 20 de calor → ventilador 22 → trayectoria 24 de expulsión de aire → entrada 18 de aire 20 
de la unidad 1 de calefacción y refrigeración, y el interior de la habitación S es climatizado por el aire mezclado 
laminar y la emisión desde la unidad 1 de calefacción y refrigeración. 
 
Se utilizan códigos idénticos para hacer referencia a partes idénticas a las de la realización 4, y se omitirá una 
explicación detallada de las mismas. 25 
 
(Realización 9) 
 
La figura 27 es una vista en perspectiva de un aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo 
con la realización 9 de la presente invención en la que una parte de una cara superior de una carcasa 19 está 30 
cortada, y se ve desde arriba. El aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con la 
realización 9 está estructurado de tal manera que un humidificador 35 de tipo vapor está provisto cerca del 
intercambiador 20 de calor en un lado superior de la unidad 1 de calefacción y refrigeración. En otras palabras, la 
estructura está hecha de manera que el humidificador 35 está provisto dentro de la trayectoria 24 de expulsión de 
aire (la trayectoria 25 de viento de lado de barlovento), y la trayectoria 24 de expulsión de aire (la trayectoria 25 de 35 
viento de lado de barlovento) se utiliza para un espacio de humidificación del aire de alimentación. El vapor es 
distribuido desde un generador de vapor (no ilustrado) al humidificador 35 para ser pulverizado en la trayectoria 24 
de expulsión de aire, y el aire de alimentación que fluye a través del intercambiador 20 de calor es humidificado. 
 
Además, como es diferente del caso de la realización 4, la entrada 18 de aire está provista cerca del ventilador 22. 40 
Por consiguiente, la trayectoria 25 de viento de lado de barlovento se hace ancha, y el humidificador 35 puede ser 
provisto. Además, el intercambiador 20 de calor y el ventilador 22 están separados entre ellos para alargar la 
trayectoria 24 de expulsión de aire (la trayectoria 25 de viento de lado de barlovento), y la estructura está hecha de 
tal manera que la distancia de absorción de vapor puede ser suficientemente asegurada. 
 45 
La estructura de la trayectoria 24 de expulsión de aire se puede cambiar libremente, y el generador de vapor puede 
ser provisto libremente tanto en el exterior como en el interior. Además, el sistema de humidificación puede cambiar 
libremente su estructura al otro sistema de vapor que el que se ilustra, un sistema de evaporación, un sistema de 
pulverización de agua y similares. 
 50 
Se utilizan códigos idénticos para hacer referencia a partes idénticas a las de la realización 4, y se omitirá una 
explicación detallada de las mismas. 
 
(Realización 10) 
 55 
La figura 28 es una vista en perspectiva de un aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo 
con la realización 10 de la presente invención en la que una parte de una cara superior de la carcasa 19 está 
cortada, y se ve desde arriba. El aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con la 
realización 10 está estructurado de tal manera que el miembro 34 en forma de conducto se omite desde el aparato 
de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con la realización 8. 60 
 
Más particularmente, en el aparato de aire acondicionado de emisión por inducción de acuerdo con la realización 10, 
la trayectoria 24 de expulsión de aire se amplía omitiendo el miembro 34 en forma de conducto, y el humidificador 35 
está provisto mediante la utilización del espacio. El humidificador 35 está provisto cerca del ventilador 22, la entrada 
18 de aire está provista de manera que está espaciada desde el ventilador 22, y la estructura está hecha de tal 65 
manera que la trayectoria 24 de expulsión de aire se hace más larga. Por consiguiente, es posible asegurar 
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suficientemente la distancia de absorción de vapor. 
 
Además, el intercambiador 20 de calor, el ventilador 22 y el orificio 30 de inducción son provistos en cualquiera de 
ambos extremos de la unidad 1 de calefacción y refrigeración. La estructura de la trayectoria 24 de expulsión de aire 
se cambia libremente, y la otra distinta al generador de vapor será provista libremente en el exterior o en el interior. 5 
Además, el sistema de humidificación puede cambiar libremente su estructura al otro sistema de vapor que el que se 
ilustra, el sistema de evaporación, el sistema de pulverización de agua y similares. Dado que las demás estructuras 
son las mismas que las de la realización 4, se utilizan códigos idénticos para hacer referencia a partes idénticas a 
las de la realización 4, y se omitirá una explicación detallada de las mismas. 
 10 
Hay que señalar que la presente invención no se limita a las realizaciones mencionadas anteriormente, pero se 
puede cambiar su diseño dentro del alcance que no se desvía del alcance de la presente invención. Por ejemplo, la 
posición o el número del sistema R de iluminación y el panel 17 pueden ser cambiados libremente, y el número o la 
posición del detector 28 y el controlador 29 pueden ser cambiados libremente, en cada una de las realizaciones 
mencionadas anteriormente. Además, la posición del orificio 30 de inducción se puede cambiar libremente, y la 15 
estructura puede hacerse de manera que el aire de alimentación puede pasar en el intercambiador 20 de calor, 
proporcionando el orificio 30 de inducción en lugar del sistema R de iluminación o el panel 17. 
 
En la realización 8 y la realización 10, el sistema R de iluminación puede ser provisto de manera que se puede abrir 
y cerrar libremente o ser desmontable en lugar de una cualquiera de panel 17, o la estructura puede ser hecha tal 20 
como en la realización en la figura 24 omitiendo el panel 17. 
 
Además, en cada una de las realizaciones mencionadas anteriormente, la carcasa 19 está enterrada en la parte 
trasera del techo C mediante la exposición de la cara inferior de la envuelta mezcladora 16 en el interior de la 
habitación S, sin embargo, la estructura puede hacerse de manera que todo el aparato está provisto en el techo C 25 
con el fin de estar expuesto en el interior de la habitación S. 
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REIVINDICACIONES 
 
1.- Una unidad (1) de calefacción y refrigeración caracterizada porque comprende: 
 
una envuelta mezcladora (16) para suministrar aire mezclado, que se obtiene mezclando aire circulado desde el 5 
interior de una habitación (S) con aire de alimentación que se ha de alimentar, al interior de la habitación (S), 
 
una envuelta (11) de ajuste para ajustar el flujo del aire de alimentación a la envuelta mezcladora (16), 
 
una trayectoria (K) de guía, que está conectada de manera comunicativa con el aire circulado, para guiar el aire de 10 
alimentación a la envuelta mezcladora (16), 
 
un miembro (2) de irradiación de almacenamiento de calor, que está unido en la envuelta mezcladora (16) de una 
manera térmicamente conductora, para obtener calor del aire mezclado e irradiar el calor al interior de la habitación 
(S), 15 
 
un miembro (13) de caja, que tiene una abertura (14) en una de sus caras y está enterrado en una pared en el 
interior de la habitación (S) con una cara orientada hacia el interior de la habitación (S), para alojar la envuelta (11) 
de ajuste, la envuelta mezcladora (16) y la trayectoria (K) de guía, y 
 20 
una trayectoria (15) de aire circulado, que está formada dentro del miembro (13) de caja y que conecta de manera 
comunicativa la abertura (14) con la trayectoria (K) de guía; 
 
caracterizada por una pluralidad de aletas (8) de división de flujo yuxtapuestas, que están formadas en el miembro 
(2) de irradiación de almacenamiento de calor, para dividir el flujo de aire mezclado que se ha de suministrar al 25 
interior de la habitación (S) y dejar pasar el aire mezclado a su través. 
 
2.- La unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el miembro (2) de 
irradiación de almacenamiento de calor comprende una cañería elíptica (99) de almacenamiento de calor que 
penetra en la pluralidad de aletas (8) de división de flujo en una dirección de yuxtaposición de las aletas (8) de 30 
división de flujo. 
 
3.- La unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además una 
pluralidad de salientes tubulares cortos (98), que están formados para sobresalir de una cara de las aletas (8) de 
división de flujo, para cambiar una dirección de calentamiento de irradiación hacia el interior de la habitación (S) y 35 
dividir el flujo del aire mezclado. 
 
4.- La unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 3, en la que los salientes (98) están 
yuxtapuestas en una dirección longitudinal de las aletas (8) de división de flujo para alcanzar o casi alcanzar aletas 
(8) de división de flujo adyacentes, la envuelta mezcladora (16) comprende una cara (163) de abertura, que tiene 40 
una abertura (9) en la que el aire mezclado que se ha de suministrar al interior de la habitación (S) pasa y está 
orientado al interior de la habitación (S), y la abertura (9) está posicionada debajo de los salientes (98). 
 
5.- La unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 4, en la que el miembro (13) de caja 
tiene una forma plana, la envuelta mezcladora (16) tiene una forma de caja plana, la trayectoria (15) de aire 45 
circulado está formada en un lado exterior de una cara opuesta a la cara (163) de abertura y en un lado exterior de 
cualquiera de dos caras laterales opuestas adyacentes a la cara (163) de abertura, un orificio (162) de succión de 
aire rectangular para succionar el aire ajustado de la envuelta (11) de ajuste desde el interior de la habitación (S) 
está provisto en un punto medio entre las dos caras laterales opuestas en una cara de la envuelta mezcladora (16), 
la envuelta (11) de ajuste comprende un orificio (12A) de expulsión de aire rectangular para soplar el aire ajustado, y 50 
dicho orificio (12A) de expulsión de aire está localizado para que coincida con el orificio (162) de succión de aire de 
la envuelta mezcladora (16). 
 
6.- La unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 5, en la que la envuelta (11) de ajuste 
es un miembro de caja que se estrecha hacia el orificio (12A) de expulsión de aire. 55 
 
7.- La unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 5, en la que el orificio (12A) de 
expulsión de aire o el orificio (162) de succión de aire está construido para poder ajustar un volumen de aire que 
pasa a través. 
 60 
8.- La unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 7, en la que un par de un miembro (3) 
de puerta de orificio de expulsión de aire y un par de un miembro (5) de puerta de orificio de succión de aire para 
ajustar un volumen de aire para pasar el orificio (12A) de expulsión de aire o el orificio (162) de succión de aire están 
unidos respectivamente a las partes de borde de ambos lados largos del orificio (12A) de expulsión de aire o del 
orificio (162) de succión de aire para poder deslizarse. 65 
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9.- La unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 8, en la que la trayectoria (K) de guía 
incluye una parte de cada miembro (3) de puerta de orificio de expulsión de aire y el miembro (5) de puerta de 
orificio de succión de aire, y el miembro (3) de puerta de orificio de expulsión de aire y el miembro (5) de puerta de 
orificio de succión de aire están localizados en posiciones opuestas a través de un espacio (N). 
 5 
10.- La unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 1, en la que está provista una pieza (7) 
de guiado para guiar el aire de alimentación al orificio (12A) de expulsión de aire dentro de la envuelta (11) de ajuste. 
 
11.- La unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 1, en la que la envuelta (11) de ajuste 
comprende: una entrada (18) para recibir el aire de alimentación; y una estructura (11a) de supresión para suprimir 10 
la aparición de falta de uniformidad en una presión de viento y una velocidad del viento del aire de alimentación en la 
envuelta (11) de ajuste dependiendo de la distancia desde la entrada (18). 
 
12.- La unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 11, en la que la estructura (11a) de 
supresión es un material de placa rectangular, que está localizado para estar opuesto al orificio (12A) de expulsión 15 
de aire de tal manera que una distancia desde el orificio (12A) de expulsión de aire aumenta o disminuye 
gradualmente a lo largo de una dirección longitudinal del orificio (12A) de expulsión de aire, y la entrada (18) está 
formada en un extremo de la estructura (11a) de supresión, donde la distancia es la más grande. 
 
13.- La unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 2, en la que un miembro (T) de 20 
almacenamiento de calor para obtener calor del aire mezclado y almacenar el calor se llena en la cañería (99) de 
almacenamiento de calor. 
 
14.- La unidad de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 4, en la que la cara (163) de abertura 
de la envuelta mezcladora (16) tiene un área menor que la abertura (14) del miembro (13) de caja, un espacio (141) 25 
de paso donde el aire circulado que se ha de succionar en la trayectoria (15) de aire circulado pasa está formado 
entre un borde de la abertura (14) del miembro (13) de caja y un borde de la cara (163) de abertura, y un sistema (R) 
de iluminación para iluminar el interior de la habitación (S) está provisto en el espacio (141) de paso de manera que 
el aire circulado puede pasar. 
 30 
15.- Un aparato de calefacción y refrigeración que suministra aire mezclado, que se obtiene mezclando el aire 
circulado del interior de una habitación (S) con el aire de alimentación que se ha de alimentar, al interior de la 
habitación (S), caracterizado porque comprende: 
 
un intercambiador (20) de calor, 35 
 
un ventilador (22) para pasar el aire de alimentación al intercambiador (20) de calor, y 
 
una unidad (1) de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 1 para rectificar el aire mezclado del 
aire circulado y el aire de alimentación, pasando el aire de alimentación a través del intercambiador (20) de calor y 40 
siendo tratado, para suministrar el aire mezclado después de la rectificación al interior de la habitación (S), y emitir el 
calor del aire mezclado al interior de la habitación (S); 
 
en el que la envuelta (11) de ajuste de la unidad (1) de calefacción y refrigeración ajusta el flujo del aire de 
alimentación que se ha de alimentar a la envuelta mezcladora (16) después de que el aire de alimentación sea 45 
tratado. 
 
16.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 15, en el que: 
 
la unidad (1) de calefacción y refrigeración está formada en una forma de paralelepípedo rectangular, 50 
 
el intercambiador (20) de calor y el ventilador (22) están provistos respectivamente en ambos lados de la unidad (1) 
de calefacción y refrigeración intercalados entre ellos, y 
 
está provista una trayectoria (24) de expulsión de aire para conectar de manera comunicativa el intercambiador (20) 55 
de calor, el ventilador (22) y la unidad (1) de calefacción y refrigeración. 
 
17.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 15, en el que: 
 
la unidad (1) de calefacción y refrigeración está formada en una forma de paralelepípedo rectangular, 60 
 
el intercambiador (20) de calor y el ventilador (22) están dispuestos en un lado de cara de la unidad (1) de 
calefacción y refrigeración, y 
 
está provista una trayectoria (24) de expulsión de aire que conecta de manera comunicativa el intercambiador (20) 65 
de calor, el ventilador (22) y la unidad (1) de calefacción y refrigeración. 
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18.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 15 a 17, que 
comprende: 
 
una carcasa (19) para alojar el intercambiador (20) de calor, el ventilador (22) y la unidad (1) de calefacción y 5 
refrigeración; 
 
estando la carcasa (19) provista de una parte (27) de abertura orientada hacia el interior de la habitación (S), y 
 
estando la parte (27) de apertura provista de un sistema (R) de iluminación para abrir y cerrar libremente o ser 10 
desmontable. 
 
19.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 18, que comprende: 
 
un detector (28) para detectar un cuerpo humano en el interior de la habitación (S); y 15 
 
un controlador (29) para controlar una o ambas funciones de un rendimiento de aire acondicionado y la modulación 
de luz del sistema (R) de iluminación, basándose en un resultado de detección del detector (28). 
 
20.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 15 a 17, que 20 
comprende: 
 
una carcasa (19) para alojar el intercambiador (20) de calor, el ventilador (22) y la unidad (1) de calefacción y 
refrigeración; 
 25 
estando la carcasa (19) provista de una parte (27) de abertura orientada hacia el interior de la habitación (S), y 
 
estando la parte (27) de apertura provista de un panel (17) de mantenimiento e inspección para abrir y cerrar 
libremente o ser desmontable. 
 30 
21.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 20, que comprende: 
 
un detector (28) para detectar un cuerpo humano en el interior de la habitación (S); y 
 
un controlador (29) para controlar un rendimiento de aire acondicionado basándose en un resultado de detección del 35 
detector (28). 
 
22.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 15 a 21, en el 
que una cañería de transferencia de calor del intercambiador (20) de calor es una cañería elíptica. 
 40 
23.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 18 a 22, en el 
que: 
 
la carcasa (19) está provista en un techo (C) en el interior de la habitación (S), y 
 45 
la carcasa (19) está estructurada de tal manera que el aire en el lado trasero del techo (C) se utiliza como aire de 
alimentación, y dicho aire pasa a través del intercambiador (20) de calor. 
 
24.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 15, en el que el miembro (2) de 
irradiación de almacenamiento de calor comprende una cañería elíptica (99) de almacenamiento de calor que 50 
penetra en la pluralidad de aletas (8) de división de flujo en una dirección de yuxtaposición de las aletas (8) de 
división de flujo. 
 
25.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 24, en el que la unidad (1) de 
calefacción y refrigeración comprende una pluralidad de salientes tubulares cortos (98), que están formados para 55 
sobresalir de una cara de las aletas (8) de división de flujo, para cambiar una dirección del calentamiento de 
irradiación hacia el interior de la habitación (S) y dividir el flujo del aire mezclado. 
 
26.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 25, en el que: 
 60 
los salientes (98) están yuxtapuestos en una dirección longitudinal de las aletas (8) de división de flujo para alcanzar 
o casi alcanzar aletas (8) de división de flujo adyacentes, 
 
la envuelta mezcladora (16) comprende una cara (163) de abertura, que tiene una abertura (9) en la que el aire 
mezclado a suministrar en el interior de la habitación (S) pasa y está orientado hacia el interior de la habitación (S), y 65 
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la abertura (9) está situada debajo de los salientes (98). 
 
27.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 26, en el que: 
 
el miembro (13) de caja tiene una forma plana, 5 
 
la envuelta mezcladora (16) tiene una forma de caja plana, 
 
la trayectoria (15) de aire circulado está formada en un lado exterior de una cara opuesta a la cara (163) de abertura 
de la envuelta mezcladora (16) y en un lado exterior de cualquiera de dos caras laterales opuestas adyacentes a la 10 
cara (163) de abertura, 
 
un orificio (162) de succión de aire rectangular para succionar el aire ajustado de la envuelta (11) de ajuste y el aire 
circulado desde el interior de la habitación (S) está provisto en un punto medio entre las dos caras laterales opuestas 
en una cara de la envuelta mezcladora (16), la envuelta (11) de ajuste comprende un orificio (12A) de expulsión de 15 
aire rectangular para soplar el aire ajustado, y dicho orificio (12A) de expulsión de aire está localizado para coincidir 
con el orificio (162) de succión de aire de la envuelta mezcladora (16). 
 
28.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 27, en el que la envuelta (11) de 
ajuste es un miembro de caja que se estrecha hacia el orificio (12A) de expulsión de aire. 20 
 
29.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 28, en el que un par de un miembro 
(3) de puerta de orificio de expulsión de aire y un par de un miembro (5) de puerta de orificio de succión de aire para 
ajustar un volumen de aire para pasar el orificio (12A) de expulsión de aire o el orificio (162) de succión de aire están 
unidos respectivamente a las partes de borde de ambos lados largos del orificio (12A) de expulsión de aire o del 25 
orificio (162) de succión de aire para poder deslizarse. 
 
30.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con la reivindicación 29, en el que: 
 
la trayectoria (K) de guía incluye una parte de cada uno de los miembros (3) de puerta de orificio de expulsión de 30 
aire y el miembro (5) de puerta de orificio de succión de aire, y 
 
el miembro (3) de puerta de orificio de expulsión de aire y el miembro (5) de puerta de orificio de succión de aire 
están localizados en posiciones opuestas a través de un espacio (N). 
 35 
31.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 27 a 30, en el 
que está provista una pieza (7) de guiado para guiar el aire de alimentación después de ser tratado en el orificio 
(12A) de expulsión de aire dentro de la envuelta (11) de ajuste. 
 
32.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 27 a 31, en el 40 
que la envuelta (11) de ajuste comprende: 
 
una entrada (18) que está conectada de manera comunicativa con la trayectoria (24) de expulsión de aire y recibe el 
aire de alimentación después de ser tratado; y 
 45 
una estructura (11a) de supresión de un miembro de placa rectangular que está localizada para estar en oposición al 
orificio (12A) de expulsión de aire de tal manera que una distancia desde el orificio (12A) de expulsión de aire 
aumenta o disminuye gradualmente a lo largo de una dirección longitudinal del orificio (12A) de expulsión de aire, y 
que la entrada (18) está formada en un lado de extremo de la estructura (11a) de supresión en el que la distancia se 
hace máxima. 50 
 
33.- El aparato de calefacción y refrigeración de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 16 a 32, en el 
que la trayectoria (24) de expulsión de aire está estructurada para ser utilizada como un espacio de humidificación 
para humidificar el aire de alimentación después de ser tratado. 
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