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DISPOSITIVO DE IDENTIFICACIÓN PARA ARMARIOS ELÉCTRICOS Y OTROS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN

La presente invención se refiere a un dispositivo de identificación para armarios eléctricos y otros dispositivos 5
eléctricos, así como para la construcción de la instalación.

En el estado de la técnica se han conocido los más diferentes dispositivos de identificación para armarios eléctricos, 
a fin de montar las placas de identificación para la identificación exacta en los armarios eléctricos. En los dispositivos 
de identificación conocidos es desventajoso que las placas de identificación deban presentar en general 10
dimensiones definidas exactamente, dado que las superficies de apoyo y soporte están adaptadas exactamente a 
las placas de identificación previstas respectivamente. Además, en los dispositivos de identificación conocidos 
puede ocurrir que las placas de identificación se inserten torcidas durante el montaje de manera errónea, cuando p. 
ej. durante el montaje de manera equivocada se empuja el un lado de una placa de identificación por debajo de la 
superficie de soporte prevista.  Luego se debe repetir el montaje o en el caso de percatarse se da el riesgo de 15
pérdida.

Por el documento DE 198 47 540 A1 se conoce un soporte de etiquetas para la recepción de una etiqueta de 
material de hoja delgado. Este soporte de etiquetas presenta una caja de recepción cerrada excepto su lado 
estrecho para la etiqueta, limitándose la caja de recepción por una pared de fondo y una pared superior 20
transparente, así como dos lados longitudinales. A este respecto, desde la superficie interior de la pared de fondo, 
dos lengüetas de apriete deformables sobresalen de forma oblicua en la caja de recepción, presionando las 
superficies de borde de las lengüetas de apriete vueltas hacia la pared superior presionan la etiqueta contra el lado 
interior de la pared superior. En el estado no deformado del soporte de etiquetas, por consiguiente la distancia libre 
entre el lado interior de la pared superior y la lengüeta de apriete es menor que el espesor de hoja de la etiqueta a 25
recibir. Para poder insertar la etiqueta hecha de material de hoja delgado es suficiente doblar el soporte de etiqueta 
respecto a su eje longitudinal, por lo que la distancia libre se aumenta y se posibilita la inserción de la etiqueta. Dado 
que la inserción de la etiqueta sólo es posible a través de las aberturas en los lados estrechos de la caja de 
recepción, la pared superior dispuesta sobre las lengüetas de apriete impide que la etiqueta se meta de forma 
errónea por debajo de las lengüetas de apriete.30

No obstante, este tipo de la protección frente a la inserción no es posible en el caso de soportes de etiquetas con un 
perfil portante, que no presenta una caja de recepción cerrada sobre la pared superior.

Por ello el objetivo de la presente invención es poner a disposición un dispositivo de identificación para armarios 35
eléctricos y otros dispositivos eléctricos, con el que también en el caso de un perfil portante que no presenta una 
caja de recepción cerrada sobre una pared superior se evite mejor una inserción errónea de una placa de 
identificación.

Este objetivo se consigue mediante un dispositivo de identificación para armarios eléctricos y otros dispositivos 40
eléctricos con las características de la reivindicación 1. Otras ventajas y características de la presente invención se 
deducen de la descripción general y de la descripción de ejemplos de realización.

Un dispositivo de identificación según la invención para armarios eléctricos y otros dispositivos eléctricos presenta al 
menos un perfil portante y al menos una placa de identificación. A este respecto el perfil portante es apropiado y está 45
configurado para la recepción de la placa de identificación. El perfil portante presenta una pared posterior y dos 
paredes de sujeción laterales que se extienden hacia delante desde la pared posterior. Está previsto al menos un 
nervio de apoyo en el perfil portante, que está previsto para el apoyo de la placa de identificación y que se extiende 
transversalmente respecto a al menos una pared de sujeción. Está previsto al menos un dispositivo de protección 
frente a la inserción inferior para impedir una inserción inferior de la placa de identificación por debajo del nervio de 50
apoyo durante el montaje.

El dispositivo de identificación según la invención tiene muchas ventajas. Una ventaja considerable del dispositivo de 
identificación según la invención se garantiza mediante el dispositivo de protección frente a la inserción inferior. De 
este modo se puede impedir de forma fiable una inserción errónea de una placa de identificación durante el montaje. 55
Mediante el dispositivo de protección frente a la inserción inferior se reducen considerablemente los errores en el 
montaje.

Gracias a la invención se facilita considerablemente el montaje y se permite el funcionamiento de forma más segura, 
dado que se reduce claramente el peligro de una pérdida de la placa de identificación. En el estado de la técnica, por 60
el contrario puede ocurrir que en el caso de un montaje erróneo se empuje la placa de identificación por debajo de 
un nervio de apoyo. Aunque en un caso semejante no existe un montaje correcto, el montador puede tener una 
impresión semejante. En el caso de sacudidas, un golpe de viento u otras influencias externas se puede perder la 
placa de identificación, de modo que a continuación ya no se puede identificar de forma unívoca el armario eléctrico 
correspondiente, cuando por ejemplo no está presente precisamente una persona que esté informada sobre su 65
función. La invención ayuda a evitar esencialmente tales montajes erróneos.
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El perfil portante del dispositivo de identificación presenta en particular aproximadamente una sección transversal 
exterior en forma de U. Pero también es posible que la pared posterior se extienda lateralmente más allá de las 
paredes de sujeción, a fin de conseguir por ejemplo una superficie de contacto mayor en un armario eléctrico.

5
Los nervios de apoyo también se pueden denominar como nervios de soporte o nervios de recepción y sirven para la 
recepción o soporte de una placa de identificación recibida en el perfil portante.

En este punto se indica que también puede ser posible que estén previstos dos o más perfiles portantes, que sirvan 
para la recepción de una única placa de identificación. Igualmente también es posible que dos o más placas de 10
identificación se pueden disponer en un perfil portante.

Preferentemente al menos un nervio de apoyo está conectado con al menos una pared de sujeción. De forma 
especialmente preferida un nervio de apoyo se extiende aproximadamente en paralelo respecto a la pared posterior 
del perfil portante.15

La pared de sujeción o las paredes de sujeción están dispuestas preferentemente en los lados de la pared posterior, 
de modo que las paredes laterales o de sujeción forman junto con la pared posterior la sección transversal exterior 
en particular en forma de U.

20
La pared posterior puede estar configurada como placa continua o comprender un perfil que también presente 
aberturas de paso.

Según la invención el dispositivo de protección frente a la inserción inferior está previsto en al menos un nervio de 
apoyo, comprendiendo el dispositivo de protección frente a la inserción inferior un nervio que se extiende desde el 25
nervio de apoyo en la dirección de la pared posterior.  El nervio del dispositivo de protección frente a la inserción 
inferior se puede extender de forma continua sobre una parte o toda la longitud del perfil portante. También es 
posible que el nervio presente varias escotaduras o interrupciones periódicas. Un nervio semejante puede estar 
configurado, por ejemplo, de tipo peine. También es posible que estén previstos varios nervios.

30
Preferentemente en la posición base queda una distancia libre entre el extremo del nervio del dispositivo de 
protección frente a la inserción inferior y la pared posterior. En la posición de montaje puede ser menor la distancia 
libre entre el extremo del nervio y la pared posterior. También es posible que el nervio esté en contacto con la pared 
posterior en la posición de montaje, de modo que ya no quede una distancia libre.

35
El nervio de apoyo se puede extender sobre al menos una sección aproximadamente en paralelo respecto a la pared 
posterior. En la posición base o en la posición de montaje, el nervio del dispositivo de protección frente a la inserción 
inferior se puede extender aproximadamente en paralelo respecto a una pared de sujeción. También es posible que, 
por ejemplo, en la posición de montaje el nervio del dispositivo de protección frente a la inserción inferior se extienda 
transversalmente y en particular aproximadamente perpendicularmente respecto a la pared posterior.40

En todas las configuraciones es preferible que esté previsto al menos un dispositivo de precarga y/o de resorte, para 
retener la placa de registro recibida en el perfil portante. En esta posición de montaje, en este perfeccionamiento se 
precarga la placa de identificación para garantizar un asiento fijo de la placa de identificación en el perfil portante.

45
En particular el dispositivo de precarga está configurado para precargar una placa de identificación recibida en la 
posición de montaje en una posición presionada alejándose de la pared posterior.

En configuraciones ventajosas, el dispositivo de precarga presenta una sección de resorte en al menos un nervio de 
apoyo. Es posible que el dispositivo de precarga se forme por una sección elástica del nervio de apoyo.50

En configuraciones preferidas, al menos un nervio de apoyo está deformado elásticamente en la posición de 
montaje. También es posible que el nervio del dispositivo de protección frente a la inserción inferior sirva como 
unidad de resorte o dispositivo de resorte y en la posición de montaje se apoye de forma elástica en la pared 
posterior del perfil portante. De este modo se obtiene una precarga de la placa de identificación recibida en los 55
nervios de apoyo, de modo que ésta esté recibida de forma segura en el perfil portante. En el caso de dimensiones 
ligeramente diferentes - como por ejemplo un espesor que se desvía del espesor previsto - de la placa de 
identificación se garantiza un asiento fiable de la placa de identificación en el perfil portante. Es posible que al menos 
una pared de sujeción presente una ranura de recepción para la recepción de la placa de identificación. En particular 
en conexión con un dispositivo de precarga, en el caso de diferentes espesores de la placa de identificación, esto 60
también conduce a un asiento seguro de la placa de identificación en el perfil portante.

En un extremo delantero de la pared de sujeción puede estar prevista una nariz de sujeción. La nariz de sujeción 
envuelve la placa de identificación en el estado montado. La ranura de recepción se puede formar por la nariz de 
sujeción y el nervio de apoyo.65

E13723663
05-10-2017ES 2 642 872 T3

 



4

En otra configuración, un dispositivo de identificación según la invención para armarios eléctricos y otros dispositivos 
eléctricos y otras instalaciones presenta un perfil portante y al menos una placa de identificación. El perfil portante 
está configurado para la recepción de la placa de identificación. El perfil portante presenta una pared posterior y dos 
paredes de sujeción laterales que se extienden hacia delante desde la pared posterior. Está previsto al menos un 
nervio de apoyo en el perfil portante, que es apropiado para el apoyo de la placa de identificación. El nervio de 5
apoyo se extiende transversalmente a la al menos una pared de sujeción. A este respecto está previsto al menos un 
dispositivo de precarga, que sirve para la retención fija de la placa de identificación en el perfil portante.

Este dispositivo de identificación según la invención también tiene ventajas considerables, dado que permite una 
recepción fija y segura de una placa de identificación en un perfil portante. El dispositivo de precarga puede 10
comprender al menos una sección de resorte en al menos un nervio de apoyo.

Es posible que la placa de identificación se retenga en la posición de montaje entre los nervios de apoyo y las 
narices de sujeción en las paredes de sujeción.

15
Otras configuraciones de este dispositivo de identificación presentan algunas o todas las características de algunas 
o de todas las variantes de configuración descritas anteriormente.

Otras ventajas y características de la presente invención se deducen de los ejemplos de realización que se explican 
a continuación en referencia a las figuras adjuntas.20

En las figuras muestran:
Fig. 1 una vista en perspectiva de un perfil portante de un dispositivo de identificación según la invención;
Fig. 2 una sección a través del perfil portante según la figura 1;
Fig. 3 un dispositivo de identificación montado en un armario eléctrico;25
Fig. 4 otra forma de realización de un dispositivo de identificación montado;
Fig. 5 una sección transversal a través del dispositivo de identificación según la figura 4;
Fig. 6 una vista en planta del dispositivo de identificación según la figura 4;
Fig. 7 una vista en perspectiva del perfil portante del dispositivo de identificación según la figura 4;
Fig. 8 una sección transversal a través del perfil portante según la figura 7; y30
Fig. 9 una vista en planta de una sección del perfil portante según la figura 7.

En referencia a las figuras 1 a 3 adjuntas se describe en primer lugar un ejemplo de realización de un dispositivo de 
identificación según la invención. Un dispositivo de identificación 1 según la invención comprende un perfil portante 2 
y al menos una placa de identificación 3 (compárese la figura 3).35

Está previsto un dispositivo de identificación 1 según la invención para armarios eléctricos 100 y otros dispositivos 
eléctricos y otras instalaciones y se fija con el perfil portante 2 en un armario eléctrico 100. La fijación se puede 
realizar a través de adhesivos, tornillos, remaches u otras posibilidades de fijación.

40
El perfil portante 2 representa en la figura 1 en una vista en perspectiva presenta un perfil trasero o perfil posterior 4 
y dos paredes de sujeción 5 y 15 previstos aquí en los lados, que conducen en conjunto a una sección transversal 
exterior aproximadamente en forma de U del perfil portante 2.

En la pared de sujeción 5 está fijado un nervio de apoyo 6 que se extiende transversalmente a ella. En la pared de 45
sujeción 15 está previsto un nervio de apoyo 16 que discurre transversalmente a ella hacia dentro. Los nervios de 
apoyo 6 y 16 forman superficies de apoyo para la recepción de una placa de identificación 3.

Básicamente también es posible que los nervios de apoyo 6 y 16 no se extiendan hacia dentro desde las paredes 
laterales, sino que estén soportados a través de soportes separados más interiormente en la pared posterior. Por 50
ejemplo, entre las paredes de sujeción 5 y 15 se pueden extender nervios desde la pared posterior hacia arriba, en 
los que están dispuestos los nervios de apoyo 6 y 16 en forma de T. En una configuración semejante, los nervios de 
apoyo 6 y 16 no están fijados en las paredes de sujeción 5 y 15.

En los extremos internos de los nervios de apoyo 6, 16 está dispuesto aquí respectivamente un dispositivo de 55
protección frente a la inserción inferior 7 o 17. Los dispositivos de protección frente a la inserción inferior 7 y 17 
pueden estar configurados como nervios 8, 18, que se extienden desde los extremos de los nervios de apoyo 6 y 16 
en la dirección de la pared posterior 4. De este modo se garantiza una protección fiable frente a la inserción inferior, 
dado que prácticamente no se puede insertar una placa de identificación 3 por debajo de uno de los nervios de 
apoyo 6 o 16, lo que significaría un montaje erróneo.60

Los extremos delanteros 13 de las paredes de sujeción 5 y 15 pueden presentar respectivamente una nariz de 
sujeción 14, que sirven para la fijación de una placa de identificación 3. A este respecto, entre los nervios de apoyo 6 
y 16 y los extremos delanteros 13 con las narices de sujeción 14 se puede formar respectivamente una nariz de 
recepción 12, que sirve para la recepción de la placa de identificación 3.65
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En referencia a las figuras 4 a 9 se explica un segundo ejemplo de realización de la presente invención, presentando 
los componentes iguales o similares las mismas referencias.

La figura 4 muestra una vista en perspectiva del dispositivo de identificación 1 según la invención, para la fijación en 
un cuadro eléctrico 100, estando recibida una placa de identificación 3 en el perfil portante 2. La figura 4 muestra la 5
posición de montaje 20.

El perfil portante 2 presenta de nuevo una pared posterior 4 y paredes de sujeción 5 y 15 laterales, desde las que se 
extiende respectivamente hacia abajo un nervio de apoyo 6 o 16. En cada nervio de apoyo 6 ó 16 está previsto un 
dispositivo de protección frente a la inserción 7 o 17. El dispositivo de protección frente a la inserción 7 presenta un 10
nervio 8, que se extiende desde el nervio de apoyo 6 en la dirección hacia la pared posterior 4.
Correspondientemente el dispositivo de protección frente a la inserción 17 presenta un nervio 18 que sobresale 
desde el nervio de apoyo 16 hacia la pared posterior 4.

Aquí en el ejemplo de realización los nervios 8, 18 se apoyan en la pared posterior 4 en la posición de montaje 20 y 15
forman una parte de los dispositivos de precarga 9 o 19. Los dispositivos de precarga 9 o 19 sirven respectivamente 
como dispositivo de resorte y precargan la placa de identificación 3, de manera que está recibida de forma segura y 
fija en el perfil portante 2.

En los extremos delanteros 13 de las paredes de sujeción 5 y 15 están previstas narices de sujeción 14, de modo 20
que en las paredes de sujeción 5 y 15 se sitúan ranuras de recepción 12, que sujetan una placa de identificación 3 
recibida en ellas de forma segura y fija en el perfil portante 2.

La fig. 5 muestra una sección transversal a través del dispositivo de identificación 1 según la figura 4. A este 
respecto se clarifica que los nervios 8 y 18 de los dispositivos de protección frente a la inserción inferior 7 y 17 se 25
apoyan en la pared posterior 4 en la posición de montaje 20.

Es posible que en los nervios de apoyo 6 y 16 estén previstas zonas elásticas 23 o 24, que posibilitan un 
funcionamiento elástico de los nervios de apoyo con los nervios 8 y 18 previstos en ellos de los dispositivos de 
protección frente a la inserción 7 y 17.30

La placa de identificación 2, que está recibida en el dispositivo de identificación 1, se sujeta mediante la nariz de 
sujeción 14 y se pretensa por los dispositivos de resorte 9, 19 hacia fuera, es decir, alejándose de la pared posterior 
4, de modo que la placa de identificación 3 está bajo tensión en la posición de montaje 20. Esta tensión se ocupa de 
que se compensen los diferentes espesores de la placa de identificación 3 y la placa de identificación 2 también está 35
recibida en el perfil portante 2, en el caso de pequeñas diferencias dimensionales, de forma segura y fija en el perfil 
portante de la placa de identificación 3.

La figura 6 muestra una vista en planta del dispositivo de identificación 1 con una placa de identificación 3 montada.
40

En la fig. 7 se representa una vista en perspectiva del perfil portante 2 del dispositivo de identificación 1 según la 
figura 4. En la figura 7 se reproduce la posición base 10, en la que los dispositivos de precarga 9 y 19 no están 
pretensados. En la posición base 10, los nervios de apoyo 6 y 16 no están orientados completamente en paralelo 
respecto al espesor de pared 4, sino que forman una sección de resorte dirigida hacia fuera, según se muestra esto 
claramente en la figura 8 en la sección transversal.45

Desde las zonas elásticas 23 y 24, las secciones de resorte y los dispositivos de precarga 9 y 19 se extienden hacia 
fuera, a fin de posibilitar en el perfil portante una recepción pretensada de una placa de identificación 3.

Los extremos de los nervios 8, 18 de los dispositivos de protección frente a la inserción inferior 7 y 17 presentan una 50
distancia libre 11 de la pared posterior 4. Los nervios 8 y 18 también impiden en esta posición de forma fiable un 
montaje erróneo debido a una inserción inferior de la placa de identificación 3 por debajo de los nervios de apoyo 6 o 
16. Los nervios 8 y 18 y los nervios de apoyo 6 y 16 se deforman de forma elástica durante el montaje, hasta que se 
produce la posición de montaje 20 representada en la figura 5. En esta posición aquí no existe una distancia libre 
entre los extremos de los nervios 8 y 18 y la pared posterior 4.55

La figura 9 muestra una vista en planta del perfil portante 2 según la figura 7. Desde las paredes de sujeción 
laterales 5 y 15 se extienden lateralmente hacia dentro los nervios de apoyo 6 y 16. En ellos están dispuestos los 
nervios 8 y 18 del dispositivo de protección frente a la inserción inferior 7 o 17.

60
En conjunto el dispositivo de identificación según la invención posibilita un funcionamiento fiable, que impide 
ampliamente un montaje erróneo. Simultáneamente se facilita el montaje. Se impide de forma fiable una inserción 
inferior de una placa de identificación por debajo del nervio de apoyo 6 y 16. Los dispositivos de precarga 9 y 19 
provocan un asiento fijo en el perfil portante 2 independientemente del espesor correspondiente de la placa de 
identificación 3. La superficie de apoyo para el montaje de las placas de identificación se aumenta y mejora.65
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Lista de referencias

Dispositivo de identificación 1
Perfil portante 2
Placa de identificación 35
Perfil posterior, pared posterior 4
Pared de sujeción 5
Nervio de apoyo 6
Dispositivo de protección frente a la inserción inferior 7
Nervio 810
Dispositivo de precarga, dispositivo 9
Posición base 10
Distancia 11
Ranura de recepción 12
Extremo delantero 1315
Nariz de sujeción 14
Pared de sujeción 15
Nervio de apoyo 16
Dispositivo de protección de inserción inferior 17
Nervio 1820
Dispositivo de precarga, dispositivo de resorte 19
Posición de montaje 20
Sección 21
Sección 22
Zona elástica 2325
Zona elástica 24
Armario eléctrico 100.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de identificación (1) para armarios eléctricos (100) y otros dispositivos eléctricos con un perfil portante 
(2) y al menos una placa de identificación (3), en el que el perfil portante (2) es apropiado y está configurado para la 
recepción de la placa de identificación (3),5
y en el que el perfil portante (2) presenta una pared posterior (4) y dos paredes de sujeción (5, 15) laterales que se 
extienden hacia delante desde la pared posterior (4),
y en el que está previsto al menos un nervio de apoyo (6, 16) en el perfil portante (2), que está previsto para el 
apoyo de la placa de identificación (3) y que se extiende transversalmente a la al menos una pared de sujeción (5, 
15), en el que está previsto un dispositivo de protección frente a la inserción inferior (7, 17) para impedir una 10
inserción inferior de la placa de identificación (3) por debajo del nervio de apoyo (6, 16) durante el montaje,
caracterizado porque el dispositivo de protección frente a la inserción inferior (7, 17) presenta en el nervio de apoyo 
(6, 16) un nervio (8, 18) que se extiende en la dirección de la pared posterior (4).

2. Dispositivo de identificación (1) según la reivindicación 1, en el que al menos un nervio de apoyo (6, 16) está 15
conectado con al menos una pared de sujeción (5, 15).

3. Dispositivo de identificación (1) según las reivindicaciones anteriores, en el que en la posición base (10) queda 
una distancia libre (11) entre el extremo del nervio (8, 18) y la pared posterior (4) y en el que en la posición de 
montaje (20) no queda espacio libre o sólo un pequeño espacio libre entre el extremo del nervio (8, 18) y la pared 20
posterior (4).

4. Dispositivo de identificación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el nervio de apoyo (6, 16) 
se extiende sobre al menos una sección aproximadamente en paralelo respecto a la pared posterior (4).

25
5. Dispositivo de identificación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el nervio de apoyo (6, 16) 
se extiende de la una pared de sujeción (5, 15) en la dirección hacia la otra pared de sujeción (15, 5).

6. Dispositivo de identificación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, en el que está previsto al menos un 
dispositivo de precarga (9, 19) para retener la placa de identificación (3) recibida en el perfil portante (2).30

7. Dispositivo de identificación (1) según la reivindicación 6, en el que el dispositivo de precarga (9, 19) está 
configurado para precargar la placa de identificación (3) recibida en una posición presionada alejándose de la pared 
posterior (4).

35
8. Dispositivo de identificación (1) según una de las reivindicaciones 6 o 7, en el que el dispositivo de precarga (9, 
19) comprende una sección de resorte en al menos un nervio de apoyo (6, 16).

9. Dispositivo de identificación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, en el que al menos un nervio de 
apoyo (6, 16) está deformado elásticamente en la posición de montaje (20).40

10. Dispositivo de identificación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, en el que al menos una pared de 
sujeción (5, 15) presenta una ranura de recepción (12) para la recepción de la placa de identificación (3).

11. Dispositivo de identificación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, en el que un extremo delantero (13) 45
al menos de una pared de sujeción (5, 15) presenta una nariz de sujeción (14).
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