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2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de iluminación y/o de señalización de un vehículo automóvil y procedimiento de montaje de un dispositivo 
de este tipo

5
La presente invención se refiere al campo de los dispositivos de iluminación y/o de señalización para vehículos 
automóviles. Se refiere igualmente a un procedimiento de montaje de un dispositivo de este tipo.

En el campo de la señalización de los vehículos automóviles, se conoce la realización de un dispositivo de 
señalización que comprende una fuente de luz y una guía de luz para guiar la luz de la fuente de luz hasta una cara 10
de salida de la guía, de modo que se dirija la luz a la salida de la guía según una dirección que permita asegurar una 
función de señalización. Una estructura de este tipo de dispositivo de señalización es particularmente interesante, ya 
que permite resolver unos problemas de volumen. En efecto, gracias a una estructura de este tipo, es posible 
obtener una gran libertad de lugar de implante y de orientación de la fuente de luz, conformándose y disponiéndose 
la guía de luz para canalizar la luz de la fuente de luz en un lugar particular de salida de la luz del dispositivo de 15
señalización.

Sin embargo, una estructura de este tipo de dispositivo de señalización plantea unos problemas. En concreto, 
plantea un problema de montaje. En efecto, para asegurar una buena señalización y un buen rendimiento de 
señalización, es necesario poner en posición de manera muy precisa la fuente de luz en relación con la guía de luz. 20

Para hacer esto, es necesario que un operario tenga acceso al dispositivo de señalización a la altura de la interfaz 
guía de luz-fuente de luz. Sin embargo, por el hecho de la compacidad de los dispositivos de iluminación y/o de 
señalización modernos, un acceso de este tipo es, a veces, delicado de realizar.

25
La invención tiene como finalidad proporcionar un dispositivo de iluminación y/o de señalización que remedia los 
problemas mencionados anteriormente y que mejoran los dispositivos de iluminación y/o de señalización que se 
conocen por la técnica anterior. En particular, la invención propone un dispositivo de iluminación y/o de señalización 
que permite un posicionamiento preciso de una fuente de luz con respecto a una guía de luz sin que sea necesario 
una intervención de un operario a la altura de la interfaz entre la fuente de luz y la guía de luz.30

La invención tiene como objeto un dispositivo de iluminación y/o de señalización de un vehículo automóvil, que 
comprende una fuente de luz montada sobre una primera parte del dispositivo y una guía de luz montada sobre una 
segunda parte del dispositivo. El dispositivo comprende unos medios de guiado y unos medios de posicionamiento 
que permiten guiar la guía de luz con respecto a la fuente de luz y posicionar la guía de luz con respecto a la fuente 35
de luz durante el ensamblaje de la primera y segunda partes del dispositivo.

Un dispositivo de este tipo se conoce, por ejemplo, por el documento DE 10 2006 059902. La invención se define en 
la reivindicación 1.

40
La primera parte o la segunda parte comprende un soporte sobre el que está montada la fuente de luz o la guía de 
luz. El soporte y la primera o la segunda parte están unidos por una unión de corredera cuya amplitud de movimiento 
es limitada

Los medios de guiado pueden comprender unas rampas o unas pendientes destinadas a cooperar por contacto con 45
la guía de luz.

Los medios de guiado pueden estar situados sobre la primera parte y/o sobre la segunda parte y/o sobre una tercera 
parte del dispositivo.

50
Los medios de posicionamiento pueden comprender una ranura y una nervadura.

El dispositivo puede comprender unos medios de retención de la fuente de luz sobre la primera parte y/o unos 
medios de retención de la guía de luz sobre la segunda parte.

55
El soporte es móvil con respecto al resto de la primera o segunda parte entre dos posiciones extremas y puede 
retornarse hacia una de las posiciones extremas por un medio de retorno elástico.

Los medios de guiado y de posicionamiento pueden cooperar con la guía de luz, en concreto, con un extremo 
aplanado de la guía de luz y/o con la fuente de luz.60

Preferentemente, el dispositivo comprende una carcasa cerrada por un cristal de cierre, comprendiendo dicha 
primera parte del dispositivo dicha carcasa.

Preferentemente, el dispositivo comprende una máscara situada en el interior de la carcasa, comprendiendo dicha 65
segunda parte dicha máscara.
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3

Preferentemente, la amplitud de movimiento de la unión de corredera es limitada.

El montaje de un dispositivo de iluminación y/o de señalización según la invención en un vehículo automóvil, 
comprende las siguientes etapas:

5
- montar una fuente de luz sobre una primera parte,
- montar una guía de luz sobre una segunda parte,
- ensamblar la primera y segunda partes la una a la otra,

unos medios de guiado y unos medios de posicionamiento guiando la guía de luz con respecto a la fuente de luz y 10
posicionando la guía de luz con respecto a la fuente de luz durante el ensamblaje de la primera y segunda partes del 
dispositivo.

El ensamblaje puede provocar una deformación de un medio elástico de retorno por acción mecánica de contacto de 
la guía de luz o de la fuente de luz.15

Preferentemente, el dispositivo de iluminación y/o de señalización del procedimiento es un dispositivo definido 
anteriormente.

El dibujo adjunto representa, a título de ejemplo, un modo de realización de un dispositivo de iluminación y/o de 20
señalización para vehículo automóvil según la invención. 

La figura 1 es una vista en perspectiva en despiece de un modo de realización de un dispositivo de iluminación 
y/o de señalización según la invención.

25
Las figuras 2 y 3 son unas vistas de una primera parte del modo de realización del dispositivo según la invención.

La figura 4 es una vista en perspectiva de un soporte de fuente luminosa destinado a estar montado sobre la 
primera parte del modo de realización del dispositivo según la invención.

30
La figura 6 es una vista en corte vertical del modo de realización del dispositivo según la invención.

La figura 7 es una vista de detalle del modo de realización del dispositivo según la invención a la altura de la 
interfaz entre la fuente de luz y la guía de luz.

35
La figura 8 es una vista en corte horizontal del modo de realización del dispositivo según la invención.

La figura 9 es una vista de detalle de la primera parte del modo de realización del dispositivo según la invención.

La figura 10 es una vista semejante a la vista de la figura 9, presentándose un elemento 6 que incluye la fuente 40
de luz previamente a su colocación sobre un soporte sobre la primera parte.

Las figuras 11 y 12 son unas vistas de detalle del modo de realización del dispositivo según la invención a la 
altura de la interfaz fuente de luz - guía de luz.

45
Las figuras 13 y 14 son unas vistas en corte de detalle del modo de realización del dispositivo según la invención 
a la altura del soporte montado sobre la primera parte.

A continuación, se describe un modo de realización de un dispositivo 1 de iluminación y/o de señalización según la 
invención con referencia a las figuras 1 a 14. El dispositivo de iluminación y/o de señalización está destinado a 50
equipar un vehículo automóvil. Se trata, por ejemplo, de un dispositivo de iluminación y/o de señalización delantero 
de un vehículo automóvil. El dispositivo de iluminación y/o de señalización puede comprender varios medios que 
permitan asegurar unas funciones de iluminación y/o de señalización distintas. En concreto, el dispositivo de 
iluminación y/o de señalización puede comprender un medio que permita asegurar una función de faro y/o un medio 
que permita asegurar una función de luces de cruce y/o un medio que permita asegurar una función de luces de 55
carretera y/o un medio que permita asegurar una función de intermitente y/o un medio que permita asegurar una 
función de luces diurnas y/o un medio que permita asegurar una función de luces antiniebla.

Este modo de realización del dispositivo comprende una fuente de luz 8 montada sobre una primera parte del 
dispositivo y una guía de luz 7 montada sobre una segunda parte 3 del dispositivo. Por ejemplo, la primera parte 60
comprende una carcasa 2 y la segunda parte comprende una máscara 3. La máscara puede comprender, por 
ejemplo, un reflector. Preferentemente, la fuente luminosa 8 está fijada sobre un circuito 6, él mismo destinado a 
estar montado sobre un soporte 5 destinado a ensamblarse a la carcasa. Preferentemente, la guía de luz 7 está, por 
su parte, destinada a estar montada sobre la máscara 3. La carcasa y la máscara están destinadas, por otra parte, a 
ensamblarse la una a la otra. Además, después del ensamblaje de la carcasa y de la máscara, se monta un cristal 65
de cierre 4 para cerrar la carcasa 2.
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Como se representa en las figuras 2 y 3, la carcasa 2 comprende diferentes conformaciones que permiten colocar 
los medios de iluminación y/o de señalización mencionados anteriormente, en concreto, unas conformaciones de 
tipo abertura que permite un acceso a la carcasa y unas conformaciones de fijación para fijar los medios de 
iluminación y/o de señalización a la carcasa.

5
La carcasa comprende igualmente unos medios 41 y 42 de fijación de un soporte 5. La unión mecánica realizada 
entre la carcasa 2 y el soporte 5 es, preferentemente, del tipo corredera con una amplitud de movimiento limitada por 
unos topes. Esto se describirá más en detalle más abajo.

Como se representa en las figuras 4, 9 y 10, el soporte 5 está destinado a recibir la fuente de luz 8, en concreto, un 10
circuito 6 que comprende la fuente de luz 8. La fuente de luz es, preferentemente, un diodo electroluminiscente. 

Preferentemente, el soporte comprende un primer medio de guiado, como una ranura 24, destinado a cooperar con 
un segundo medio de guiado, como una nervadura 23, previsto sobre el circuito 6, de modo que se posicione el 
circuito 6 y, por lo tanto, la fuente de luz 8 en relación con el soporte. Preferentemente, el soporte también 15
comprende un medio de indexación en posición 22, como un brazo 22 elásticamente deformable destinado a 
cooperar con un medio de indexación en posición 21 previsto sobre el circuito 6. El medio de indexación en posición 
21 consiste, por ejemplo, en una muesca prevista sobre la nervadura 23. De este modo, gracias a los medios de 
guiado y al medio de indexación de posición, la fuente de luz puede ponerse en posición de manera precisa con 
respecto al soporte.20

El soporte comprende, además, unos medios de guiado 12, 13, 15, 16 y unos medios de posicionamiento 14, 11 que 
permiten guiar la guía de luz con respecto a la fuente de luz y posicionar la guía de luz con respecto a la fuente de 
luz durante el ensamblaje de la carcasa y de la máscara.

25
Como se representa en las figuras 7 y 8, así como en las figuras 9, 11 y 12, el soporte comprende como medio de 
guiado dos pendientes o rampas 12 y 13 que forman una V cuyo fondo del hueco constituye un medio de 
posicionamiento formado, por ejemplo, por una porción de cilindro 14. La función de las pendientes 12 y 13 es guiar 
la guía de luz hacia el medio de posicionamiento 14 durante el ensamblaje de la carcasa y de la máscara. Para 
hacer esto, las pendientes 12 y 13 cooperan con el extremo de la guía de luz por contacto durante el ensamblaje de 30
la carcasa y de la máscara. En el modo de realización representado, visto de frente, si la guía de luz se encuentra 
demasiado a la derecha durante el ensamblaje, entra en contacto con la pendiente 13. Este contacto y el movimiento 
relativo de la carcasa y de la máscara durante su ensamblaje transfieren sobre la izquierda la guía de luz hasta que 
se encuentra con el fondo 14 de la V. A la inversa, si la guía de luz se encuentra demasiado a la izquierda durante el 
ensamblaje, entra en contacto con la pendiente 12. Este contacto y el movimiento relativo de la carcasa y de la 35
máscara durante su ensamblaje transfieren sobre la derecha la guía de luz hasta que se encuentra con el fondo 14 
de la V.

Por otra parte, el soporte comprende igualmente como medio de guiado dos pendientes o rampas 15 y 16 que 
forman una V cuya función es guiar el extremo de la guía de luz en relación con la dirección de propagación de la luz 40
en la guía a la altura de este extremo. Para hacer esto, las pendientes 15 y 16 cooperan con el extremo de la guía 
de luz por contacto durante el ensamblaje de la carcasa y de la máscara. Por ejemplo, las pendientes 15 y 16 
cooperan con un extremo aplanado 19 de la guía de luz. En el modo de realización representado, visto de frente, si 
la guía de luz se encuentra demasiado baja durante el ensamblaje, entra en contacto con la pendiente 15. Este 
contacto y el movimiento relativo de la carcasa y de la máscara durante su ensamblaje transfieren hacia arriba la 45
guía de luz hasta que alcance su cota óptima. A la inversa, si la guía de luz se encuentra demasiado alta durante el 
ensamblaje, entra en contacto con la pendiente 16. Este contacto y el movimiento relativo de la carcasa y de la 
máscara durante su ensamblaje transfieren hacia abajo la guía de luz hasta que alcance su cota óptima.

Como se representa en las figuras 6 y 7, en la posición de la guía de luz obtenida anteriormente en relación con el 50
soporte, la guía de luz se encuentra en una posición óptima en relación con la fuente de luz 8. De este modo, para 
una energía eléctrica dada consumida a la altura de la bombilla, se obtiene a la salida de la guía de luz un máximo 
de intensidad luminosa.

Preferentemente, como se representa en las figuras 13 y 14, el soporte es móvil con respecto a la carcasa entre dos 55
posiciones extremas representadas en las figuras 13 y 14 y retorna hacia una de las posiciones extremas por un 
medio de retorno elástico 31. El medio de retorno elástico puede comprender, por ejemplo, una lámina 31 
elásticamente deformable que llega a apoyarse contra una cara de la carcasa. Preferentemente, el soporte es móvil 
en relación con la carcasa según una dirección al menos sustancialmente paralela a la dirección de movimiento de la 
máscara con respecto a la carcasa durante su ensamblaje. De este modo, durante el ensamblaje de la carcasa y de 60
la máscara, el soporte se desplaza contra la acción del medio de retorno elástico cuando la guía de luz está 
posicionada en el soporte en su colocación definida.

Ventajosamente, el soporte 5 está unido a la carcasa mediante una unión de corredera. Preferentemente, como se 
representa en las figuras 13 y 14, está previsto un primer tope 32 para limitar el movimiento relativo del soporte y de 65
la carcasa según el eje de la corredera en un primer sentido y está previsto un segundo tope 34 para limitar el 
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movimiento relativo del soporte y de la carcasa según el eje de la corredera en el segundo sentido opuesto al primer 
sentido.

Durante el ensamblaje de la máscara y de la carcasa, la guía de luz se ha montado previamente sobre la máscara. 
5

De este modo, la máscara comprende preferentemente un trayecto que habilita un paso para la guía de luz y unos 
medios para fijar y/o inmovilizar la guía de luz en este trayecto. En concreto, la máscara puede presentar unas 
nervaduras 11 de posicionamiento de la guía de luz sobre la máscara. Durante la operación de ensamblaje, la 
acción mecánica ejercida sobre la máscara para su ensamblaje a la carcasa transita por contacto mediante las 
nervaduras 11, la guía de luz y el soporte antes de ser recogida por la carcasa, en concreto, a la altura del contacto 10
del medio de retorno elástico con la carcasa.

La invención se refiere igualmente a un procedimiento de montaje de un dispositivo de iluminación y/o de 
señalización. En concreto, la invención se refiere a un procedimiento de montaje un dispositivo de iluminación y/o de 
señalización para vehículo automóvil.15

A continuación, se describe un primer modo de ejecución del procedimiento según la invención.

En una primera etapa, se monta la fuente de luz sobre una primera parte del dispositivo de iluminación y/o de 
señalización. Como se ha visto anteriormente, se puede montar un circuito 6 que comprende una fuente de luz 8 20
sobre un soporte antes de unir mecánicamente este soporte a la carcasa. De manera alternativa, se puede unir, en 
primer lugar, el soporte a la carcasa, después montar la fuente de luz sobre el soporte.

En una segunda etapa, se monta la guía de luz 7 sobre una máscara. Para hacer esto, se dispone, por ejemplo, la 
guía de luz en un trayecto previsto sobre la máscara y se activan unos medios de fijación para inmovilizar esta con 25
respecto a la máscara.

Las primera y segunda etapas pueden tener lugar la una después de la otra o implementarse de manera simultánea. 

La segunda etapa puede implementarse antes de la primera etapa.30

En una tercera etapa, se ensamblan la carcasa y la máscara. Durante el ensamblaje, la guía de luz llega a contactar 
con el soporte, de modo que los medios de guiado y los medios de posicionamiento guían la guía de luz con 
respecto a la fuente de luz y posicionan la guía de luz con respecto a la fuente de luz como se ha explicado 
anteriormente. Durante esta etapa, el soporte se desplaza igualmente en relación con la carcasa por la acción de 35
contacto de la guía de luz. No es necesaria ninguna intervención de un operario a la altura de la guía de luz o de la 
fuente de luz para que la guía de luz y la fuente de luz esté posicionada correctamente la una con respecto a la otra. 

Solo es necesaria una intervención de un operario o de un robot para ensamblar la máscara y la carcasa. En el 
procedimiento de ensamblaje, el centrado o el posicionamiento de la guía de luz en relación con la fuente de luz se 40
hace, por lo tanto, de manera automática.

En una cuarta etapa, una vez ensambladas la máscara y la carcasa, se incorpora un cristal de cierre para cerrar la 
carcasa. Además, se colocan los medios de iluminación y/o de señalización que permiten asegurar las funciones de 
iluminación y/o de señalización del dispositivo de iluminación y/o de señalización.45

Más arriba se ha descrito en detalle un modo particular de realización de un dispositivo de iluminación y/o de 
señalización según la invención. Sin embargo, pueden realizarse de manera sencilla un gran número de variantes de 
dispositivos de iluminación y/o de señalización y de procedimientos de montaje de unos dispositivos de este tipo, en 
concreto, por sencilla inversión cinemática entre los componentes del dispositivo de iluminación y/o de señalización.50

Por ejemplo, el soporte móvil podría montarse sobre la máscara, entre la máscara y un extremo de la guía de luz y la 
fuente de luz podría montarse directamente sobre la carcasa. Además, la fuente de luz podría montarse directa o 
indirectamente sobre la máscara, mientras que la guía de luz está montada directa o directamente sobre la carcasa. 

55
La fuente de luz y la guía de luz, podrían montarse cada una sobre un soporte distinto, estando uno de los soportes 
él mismo montado sobre la máscara y estando el otro soporte montado sobre la carcasa. Finalmente, podría ser el 
ensamblaje de otras partes del dispositivo de iluminación y/o de señalización quien permita el guiado y el 
posicionamiento de la guía de luz en relación con la fuente de luz, por ejemplo, el ensamblaje del cristal de cierre la 
carcasa o el ensamblaje del cristal de cierre a la máscara.60

Por otra parte, los medios de guiado y/o los medios de posicionamiento pueden preverse sobre una tercera parte del 
dispositivo distinta de la primera y segunda parte. Incorporándose esta tercera parte entre la primera y segunda 
partes previamente a la etapa de ensamblaje de la primera y segunda partes o durante la etapa de ensamblaje de la 
primera y segunda partes.65
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Ventajosamente, la fuente de luz 8 y la guía de luz 7 contribuyen a asegurar una función de señalización del tipo 
señalización diurna o luz intermitente.

Por ejemplo, la guía de luz presenta una o varias curvaturas y permite no solamente transferir la fuente de luz 8, sino 
igualmente orientar la radiación de esta a la salida de la guía de luz.5
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de iluminación y/o de señalización (1) de un vehículo automóvil, que comprende una fuente de luz (8) 
y una guía de luz (7) montadas respectivamente sobre una primera parte (2) y sobre una segunda parte (3) del 
dispositivo, comprendiendo el dispositivo unos medios de guiado (12, 13, 15, 16) y unos medios de posicionamiento 5
(14, 11) que permiten guiar la guía de luz (7) con respecto a la fuente de luz (8) y posicionar la guía de luz (7) con 
respecto a la fuente de luz (8) durante el ensamblaje de la primera y segunda partes (2, 3) del dispositivo, 
caracterizado por que la primera parte (2) comprende un soporte (5) sobre el que está montada la fuente de luz (8) 
estando el soporte (5) y la primera parte (2) unidos por una unión de corredera (33).
o por que10
la segunda parte (3) comprende un soporte (5) sobre el que está montada la guía de luz (7), estando el soporte (5) y 
la segunda parte (3) unidos por una unión de corredera (33).

2. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado por que los medios de guiado comprenden unas rampas o 
pendientes (12, 13, 14, 15) destinadas a cooperar por contacto con la guía de luz.15

3. Dispositivo según la reivindicación 1 o 2, caracterizado por que los medios de guiado están situados sobre la 
primera parte y/o sobre la segunda parte y/o sobre una tercera parte del dispositivo.

4. Dispositivo según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que los medios de posicionamiento 20
comprenden una ranura (14) y una nervadura (11).

5. Dispositivo según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que comprende unos medios de 
retención de la fuente de luz sobre la primera parte y/o unos medios de retención de la guía de luz sobre la segunda 
parte.25

6. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado por que el soporte es móvil con respecto a la primera o a la 
segunda parte entre dos posiciones extremas y retorna hacia una de las posiciones extremas por un medio de 
retorno elástico (31).

30
7. Dispositivo según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que los medios de guiado y de 
posicionamiento cooperan con la guía de luz, en concreto, con un extremo (19) aplanado de la guía de luz y/o con la 
fuente de luz.

8. Dispositivo según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el dispositivo comprende una 35
carcasa (2) cerrada por un cristal de cierre (4), comprendiendo dicha primera parte (2) del dispositivo dicha carcasa.

9. Dispositivo según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el dispositivo comprende una 
máscara (3) situada en el interior de la carcasa, comprendiendo dicha segunda parte dicha máscara.

40
10. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la amplitud de 
movimiento de la unión de corredera (33) es limitada.
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