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57  Resumen:
Dispositivo dispensador de líquidos, aplicable en el
dispensado de líquido a granel; que comprende un
cuerpo (1) con una cavidad (11) provista de: - una
entrada superior (14) de aire del exterior; - un
apéndice superior para el acoplamiento en posición
invertida de un envase (E) contenedor del líquido a
dispensar, comprendiendo dicho apéndice una cánula
de entrada (12) de líquido del envase (E) y una cánula
de salida (13) de aire de la cavidad (11) hacia el
interior del envase; estando cánula de entrada (12) de
líquido está adentrada en la cavidad (11), en mayor
medida que la cánula de salida (13) de aire, y; - una
salida inferior (15) del líquido contenido en la cavidad
(11) del cuerpo (1), provista de una válvula (16) de
apertura y cierre, accionable por medio de un
pulsador (17).

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP 11/1986.Aviso:



    

DESCRIPCIÓN 

 

     

 

Dispositivo dispensador de líquidos. 5 

 

Objeto de la invención.  

 

El objeto de la presente invención es un dispositivo dispensador de líquidos, que 

presenta unas particulares constructivas orientadas a permitir el acoplamiento 10 

sobre el mismo de un envase contenedor del líquido a dispersar, en posición 

invertida, realizando dicho dispensador de suministro de una determinada 

cantidad de líquido cada vez que se acciona manualmente una válvula 

incorporada en el mismo. 

 15 

Campo de aplicación de la invención. 

 

Esta invención es aplicable en el campo del dispensado de líquidos a granel, y 

principalmente de perfumes.  

 20 

Estado de la técnica. 

 

Actualmente existen diferentes establecimientos, por ejemplo franquicias de 

perfumes, que realizan el dispensado de líquido a granel. 

 25 

Estos establecimientos disponen de unos envases grandes en los que se 

introducen cada una de las fragancias. Cada uno de estos envases dispone de un 

grifo a los efectos de que el cliente pueda dispensar el contenido que desea y, un 

orificio en su parte superior, para la entrada de aire a medida que sale el líquido 

 30 

El problema que se plantea es que cuesta limpiar los envases y sobre todo que no 

se controla el líquido que se introduce en los mismos, pues se va rellenando a ojo. 
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Otro inconveniente es la posibilidad de adulteración del producto contenido en el 

depósito mediante la mezcla con agua. 

 

Por tanto el problema técnico que se plantea es el desarrollo de un dispositivo para 

dispensar líquidos de cualquier tipo, adecuado para que se introduzcan botellas sin 5 

posibilidad alguna de que se manipule el contenido. 

 

Descripción de la invención 

 

El dispositivo dispensador de líquidos objeto de la invención presenta unas 10 

particularidades orientadas a permitir el acoplamiento sobre el mismo y posición 

invertida de un envase contenedor del líquido a dispensar  

 

Este dispositivo, aplicable en el dispensado de líquido a granel, permite dispensar el 

líquido contenido en un envase, sin necesidad de que dicho envase disponga de un 15 

agujero exterior para la entrada de aire y que el líquido pueda circular y ser 

dispensado. 

 

 De acuerdo con la invención, este dispositivo comprende un cuerpo con una 

cavidad provista de: una entrada superior de aire del exterior; un apéndice superior 20 

para el acoplamiento en posición invertida de un envase contenedor del líquido a 

dispensar, comprendiendo dicho apéndice una cánula de entrada de líquido del 

envase y una cánula de salida de aire desde la cavidad hacia el interior del envase; 

y una salida inferior del líquido contenido en la cavidad del cuerpo, provista de una 

válvula de apertura y cierre, accionable por medio de un pulsador. 25 

 

 Según la invención la cánula de entrada de líquido está adentrada en la cavidad 

del dispositivo, en mayor medida que la cánula de salida de aire, de modo que su 

extremo inferior queda a un nivel más bajo que la cánula de salida de aire. 

 30 

De este modo, una vez acoplado el envase contenedor de líquido, en posición 

invertida, con el apéndice superior del dispositivo dispensador, el líquido procedente 

del envase entra por la cánula de entrada al interior de la cavidad del dispensador, 
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saliendo el aire de dicha cavidad por la cánula de salida de aire hacia el interior del 

envase, realizándose durante el llenado de dicha cavidad una recirculación del aire 

y del líquido entre la cavidad y el envase. 

 

Al realizar la apertura manual de la válvula de apertura y cierre, se produce la 5 

dispensación por la salida inferior del líquido contenido en la cavidad del 

dispositivo y la entrada de aire a dicha cavidad por una entrada superior de aire 

del exterior. 

 

Descripción de las figuras. 10 

 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de facilitar 

la comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente 

memoria descriptiva un juego de dibujos en los que, con carácter ilustrativo y no 

limitativo, se ha representado lo siguiente: 15 

 

- La figura 1 muestra una vista en planta inferior del dispositivo dispensador de 

líquidos, según la invención. 

 

- La figura dos muestra una vista en alzado el dispositivo dispensador de líquidos 20 

de la figura anterior seccionado por un plano vertical. 

 

Realización preferida de la invención.  

 

El ejemplo de realización mostrado en las figuras adjuntas, el dispositivo 25 

dosificador de líquidos comprende cuerpo (1) con una cavidad (11) provista 

superiormente de un apéndice para el acoplamiento en posición invertida de un 

envase (E) contenedor del líquido a dispensar; incorporando dicho apéndice 

superior una cánula de entrada (12) de líquido del envase (E) y una cánula de 

salida (13)  de aire hacia el interior del envase (E). 30 
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Esta cavidad (11) está provista superiormente de una entrada de aire (14) del 

exterior y de una salida inferior (15) de líquido, provista de una válvula (16) de 

apertura y cierre, accionable manualmente por medio del pulsador (17). 

 

Como se puede observar en la figura 2 , la cánula de entrada (12)  de líquido está 5 

adentrada en la cavidad (11), en mayor medida que la cánula de salida (13) de aire, 

de modo que al acoplar en el dispositivo un envase (E) en posición invertida, se 

produce simultáneamente el descenso por gravedad del envase hacia el interior de 

la cavidad (11) por el interior de la cánula de salida (12) de líquido y un paso de aire 

de la cavidad (11) hacia el interior del envase (E) a través de la cánula de entrada 10 

(13) de aire. 

 

En la posición de acoplamiento del envase (E) con la cavidad (11) la cánula de 

entrada (12) de líquido y la cánula de salida (13) de aire conforman sendas zonas 

de paso simultaneo de líquido del envase (E) a la cavidad (11) y de aire de la 15 

cavidad (11) al envase (E) hasta que el líquido alcanza en el interior de la cavidad 

(11) el nivel del extremo inferior de la cánula de entrada (12) de líquido. 

 

El paso del líquido del envase (E) hacia el interior de la cavidad (11)  se mantiene 

hasta que dicho líquido alcanza el extremo inferior de la cánula de entrada (12) de 20 

líquido. 

 

El líquido se mantiene en el interior de la cavidad (11) hasta que se realiza la 

apertura de la válvula (16) mediante el accionamiento del pulsador (17); en ese 

momento el líquido contenido en dicha cavidad (11) es dispensado a través de la 25 

salida inferior (15), a medida que entra aire en la cavidad (11) a través del orificio de 

entrada (14) de aire del exterior. 

 

Mientras se mantiene accionado el pulsador (17) el líquido va siendo dispensado 

por la salida inferior (15)  y cuando se libera el pulsador (17) se cierra la válvula (16) 30 

y el líquido sigue descendiendo desde el envase (E) hasta la cavidad (11)  hasta 

que alcanza nuevamente el extremo inferior de la cánula de entrada (12) de líquido 
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Una vez descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como un 

ejemplo de realización preferente, se hace constar a los efectos oportunos que los 

materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos descritos podrán ser 

modificados, siempre y cuando ello no suponga una alteración de las 

características esenciales de la invención que se reivindican a continuación. 5 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Dispositivo dispensador de líquidos, aplicable en el dispensado de líquido a 

granel; caracterizado por que comprende  un cuerpo (1) con una cavidad (11) 

provista de:  5 

- una entrada superior (14) de aire del exterior; 

- un apéndice superior para el acoplamiento en posición invertida de un envase (E) 

contenedor del líquido a dispensar, comprendiendo dicho apéndice una cánula de 

entrada (12) de líquido del envase (E) y una cánula de salida (13) de aire de la 

cavidad (11) hacia el interior del envase; estando cánula de entrada (12) de líquido 10 

está adentrada en la cavidad (11), en mayor medida que la cánula de salida (13) de 

aire, y;  

- una salida inferior (15) del líquido contenido en la cavidad (11) del cuerpo (1), 

provista de una válvula (16) de apertura y cierre, accionable por medio de un 

pulsador (17). 15 

 

2.- Dispositivo, según la reivindicación 1, caracterizado porque en la posición 

de acoplamiento del envase con la cavidad (11) la cánula de entrada (12) de líquido 

y la cánula de salida (13) de aire conforman sendas zonas de paso simultáneo de 

líquido del envase (E) a la cavidad (11) y de aire de la cavidad (11) al envase (E) 20 

hasta que el líquido alcanza en el interior de la cavidad (11) el nivel del extremo 

inferior de la cánula de entrada (12) de líquido. 

 

 
  25 
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 Declaración   
    
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1,2 SI
  Reivindicaciones  NO
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI
  Reivindicaciones 1,2 NO

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201630817 

  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2014110242  A1 (INTERNAT PACKAGING INNOVATIONS LLC) 17.07.2014 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto de la invención es un dispositivo dispensador de líquidos, aplicable en la dispensación de líquidos a granel, que 
comprende un cuerpo con una cavidad provista de una entrada superior de aire del exterior; un apéndice superior para el 
acoplamiento en posición invertida de un envase contenedor del líquido a dispensar, comprendiendo dicho apéndice una 
cánula de entrada de líquido del envase y una cánula de salida de aire de la cavidad hacia el interior del envase; estando la 
cánula de entrada de líquido adentrada en la cavidad en mayor medida que la cánula de salida de aire; y una salida inferior 
del líquido contenido en la cavidad del cuerpo, provista de una válvula de apertura y cierre, accionable por medio de un 
pulsador. 
El documento D1 divulga un dispensador - enfriador de líquidos (referencia 300) que comprende un cuerpo (135) con una 
cavidad provista de un apéndice superior (101) para el acoplamiento en posición invertida de una bolsa (123) contenedora 
del líquido a dispensar, comprendiendo dicho apéndice un cánula de entrada de líquido (117) del envase y una cánula de 
salida de aire (119) de la cavidad hacia el interior de la bolsa; estando la cánula de entrada de líquido adentrada en la 
cavidad en mayor medida que la cánula de salida de aire; y una salida inferior (147) del líquido contenido en la cavidad del 
cuerpo, provista de una válvula de apertura y cierre (143), accionable por medio de un pulsador (ver páginas 9 - 22; figuras 1 
- 3). 
El hecho de disponer una entrada superior de aire en la cavidad para que al abrir la válvula entre aire a dicha cavidad es 
conocimiento común en el estado de la técnica, que no implica una actividad inventiva (véase, por ejemplo, el documento 
US2007251955, en el que la cavidad del elemento de dispensación presenta un conducto (referencia 96) de paso de aire 
desde el exterior). 
Por tanto, la invención definida en las reivindicaciones 1 y 2 no difiere de la técnica conocida descrita en el documento D1 
en ninguna forma esencial, considerándose obvia para un experto en la materia. Por consiguiente, la invención según las 
reivindicaciones 1, 2 no se considera que implique actividad inventiva en base a lo divulgado en el documento D1 (Art. 8 
LP). 
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