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57  Resumen:
Cabezal enroscador y posicionador de válvulas de
dispensador de fluidos de los utilizados en máquinas
que sobre un depósito de dispensador de fluidos
tienen que enroscar su válvula dispensadora de
boquilla fija con orientación angular concreta, que
posee una cazoleta exterior (6) con superficie superior
interior dentada (8); con una cazoleta interior
concéntrica (7) que sobresale del fondo de la cazoleta
exterior (6) y tiene una oquedad circular (15) abierta
hacia un costado; la cazoleta interior (7) está fijada
axial y angularmente respecto de la cazoleta exterior
(6) con posibilidad de variación de la posición angular
relativa.



CABEZAL ENROSCADOR Y POSICIONADOR DE 
VÁLVULAS DE DISPENSADOR DE FLUIDOS
 

CAMPO DE LA INVENCIÓN 
Esta invención concierne a un cabezal enroscador y 5 

posicionador de válvulas de dispensador de fluidos de los 
utilizados en máquinas que sobre un depósito de dispensador de 
fluidos tienen que enroscar su válvula dispensadora de boquilla 
fija con orientación angular concreta.  

ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR 10 
 En la actualidad y como referencia al estado de la técnica, 
es habitual y conocido el empleo de cabezales de enroscado en 
vertical que cierran las válvulas mediante el descenso vertical del 
cabezal de enroscado quedando la válvula posicionada en 
cualquier punto de la rosca de cierre y sin control alguno sobre la 15 
orientación de la boquilla de la válvula. 
 Existen cabezales de enroscado para posicionar este tipo de 
válvulas de boquilla fija en los que el posicionamiento se realiza 
mediante una oquedad en la superficie superior, y que disponen 
de tres prominencias cilíndricas dentadas para el enroscado de 20 
dichas válvulas. La existencia de esta oquedad limita la variedad 
de válvulas a usar debido a que las dimensiones de esta oquedad 
son las mismas que las válvulas a recibir. Por otro lado, el 
enroscado mediante el giro de las mencionadas prominencias 
cilíndricas dentadas viene dado por la superficie de contacto entre 25 
la válvula y la zona dentada de las prominencias cilíndricas que 
en ocasiones debido a la poca superficie de contacto puede 
resbalar y dificultar el enroscado.    

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN Y VENTAJAS 
Frente a este estado de cosas la presente invención hace 30 

referencia a un cabezal enroscador y posicionador de válvulas de 
dispensador de fluidos de los utilizados en máquinas que sobre un 
depósito de dispensador de fluidos tienen que enroscar su válvula 
dispensadora de boquilla fija con orientación angular concreta, 
que contiene una cazoleta exterior con superficie superior interior 35 
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dentada; con una cazoleta interior concéntrica que sobresale del 
fondo de la cazoleta exterior y posee una oquedad circular abierta 
hacia un costado; la cazoleta interior está fijada axial y 
angularmente respecto de la cazoleta exterior con posibilidad de 
variación de la posición angular relativa.  5 

Gracias a esta configuración, se consigue un mejor 
enroscado de la válvula, ya que la superficie dentada de la 
cazoleta coincide con toda la superficie dentada de la válvula 
evitando así que resbale la válvula y el roscado sea más efectivo. 
Además gracias a la fijación axial de la cazoleta interior es posible 10 
cambiarla según estándar de válvula a recibir sin tener que utilizar 
otro cabezal para dicho propósito. 

Mediante el uso de la oquedad circular de la cazoleta interior 
tiene configuración axial cónica, se facilita el posicionamiento de 
la válvula permitiendo varios tamaños debido a la forma cónica 15 
que permite orientar dicha válvula sin necesidad de tener unas 
dimensiones fijas.  

Otra particularidad de la invención es que los respectivos 
fondos adosados de la cazoleta interior y la cazoleta exterior 
tienen elementos de encaje complementarios susceptibles de 20 
encajar en posiciones angulares diversas prefijadas. 

De esta forma, se podrá posicionar la cazoleta interior con 
respecto a la cazoleta exterior según las necesidades dadas por 
la disposición necesaria de la boquilla de la válvula en el 
dispensador. 25 

Finalmente, otra característica de la invención es que la 
superficie dentada de la cazoleta exterior está previsto que se 
realice en un anillo desmontable. 

Así, será posible sustituir la superficie dentada si ésta está 
deteriorada o si cambia el estándar de diámetro de la válvula a 30 
roscar. 

DIBUJOS Y REFERENCIAS 
 Para comprender mejor la naturaleza del invento, en los 

dibujos adjuntos se representa una forma de realización industrial 
que tiene carácter de ejemplo meramente ilustrativo y no 35 
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limitativo. 
La Figura 1 muestra una vista explosionada del cabezal 

enroscador (1) con los elementos que lo componen y sus 
características. Además se muestra un detalle de un corte del 
cabezal (1) en el momento en el que se acopla la válvula (4) al 5 
depósito dispensador (3). 

Las Figuras (2 a 6) muestran una vista en corte longitudinal 
del anillo dentado (9), de la fijación axial (10), de la cazoleta 
interior concéntrica (7), la cazoleta exterior (6) y el elemento de 
encaje (11) entre la cazoleta interior concéntrica (7) y la cazoleta 10 
exterior (6), todos ellos en su línea de acoplamiento. 

La Figura 7 muestra una vista en planta superior de la 
cazoleta interior concéntrica (7). 
 La Figura 8 muestra una vista en perspectiva de la maniobra 
de enroscado de la válvula (4) en el depósito dispensador (3) 15 
apreciándose este antes, durante y después del enroscado de 
dicha válvula (4) con la boquilla (5) en la posición requerida. 

  1.- Cabezal. 
  2.- Soporte de máquina de enroscar. 
  3.- Depósito dispensador. 20 
  4.- Válvula del dispensador. 
  5.- Boquilla de la válvula. 
  6.- Cazoleta exterior. 
  7.- Cazoleta interior concéntrica. 
  8.- Superficie dentada interior. 25 
  9.- Anillo dentado. 
10.- Fijación axial 

         11.- Elemento de encaje. 
12.-  Elemento de encaje de cazoleta interior (7). 
13.-   Tornillo de fijación del anillo dentado. 30 
14.-   Conicidad cazoleta interior 
15.-   Oquedad circular cazoleta interior 
16.-   Muesca de referencia de cazoleta interior (7) 
17.-   Muesca de referencia de cazoleta exterior (6) 
18.-   Rosca del depósito dispensador (4) 35 
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19.-   Dentado de la válvula (4) 
  EXPOSICION DE UNA REALIZACIÓN 

PREFERENTE 
Con relación a los dibujos y referencias arriba enumerados, 

se ilustra en los planos adjuntos un modo de ejecución preferente 5 
del objeto de la invención, referido a un cabezal enroscador y 
posicionador de válvulas de dispensador de fluidos de los 
utilizados en máquinas que sobre un depósito de dispensador de 
fluidos tienen que enroscar su válvula dispensadora de boquilla 
fija con orientación angular concreta, que contiene una cazoleta 10 
exterior (6) con superficie superior interior dentada (8); con una 
cazoleta interior concéntrica (7) que sobresale del fondo de la 
cazoleta exterior (6) y posee una oquedad circular (15) abierta 
hacia un costado; la cazoleta interior (7) está fijada axial y 
angularmente respecto de la cazoleta exterior (6) con posibilidad 15 
de variación de la posición angular relativa. 

En la Figura 1 se muestra una vista explosionada de los 
elementos que componen el cabezal (1). Se observa como la 
cazoleta interior concéntrica (7) va fijada a la cazoleta exterior (6) 
mediante la fijación axial (10). Dicha cazoleta interior concéntrica 20 
(7) recibe la válvula (4) con su boquilla (5) en la posición 
requerida. 

De esta manera una vez acoplados todos los elementos del 
cabezal (1) (tal como se muestra en las Figuras 2 a 6) y fijados al 
soporte de la máquina de enroscar (2), la válvula (4) se aproxima 25 
al cabezal (1) y gracias a la configuración axial cónica (14) de la 
cazoleta interior concéntrica (que podemos ver tanto en la Figura 
1, como en la vista en corte longitudinal de la Figura 4) la válvula 
(4) desliza sobre la superficie de dicha configuración axial cónica 
(14) posicionando la boquilla (5) en la posición requerida para el 30 
enroscado correcto en el depósito dispensador (3) según 
disposición deseada.  

La posición de la boquilla vendrá dada por la orientación de 
la cazoleta interior (7) con respecto a la cazoleta exterior (6), que 
para facilitar la correcta orientación respectiva de ambas, se 35 
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dispone de elementos de encaje (11 y 12) complementarios 
susceptibles de encajar en posiciones angulares como se muestra 
en la vista en planta superior de la Figura 7 donde se ve la forma 
del agujero en este caso cuadrada del elemento de encaje (12) de 
la cazoleta exterior (7) que va encajado en el elemento de encaje 5 
(11) que tiene la misma forma. 

Como se observa en la Figura 8 una vez la válvula (4) está 
acoplada en el cabezal (1) la máquina enroscadora lo aproxima al 
depósito dispensador diagonalmente, que permanece enfrentado 
y lleno del líquido, y lo acopla a la rosca (18) del depósito 10 
dispensador (3). Una vez encajada la válvula (4), la máquina 
enroscadora hace girar el cabezal (1). Esta maniobra de 
enroscado se facilita por la existencia de una superficie dentada 
interior (8) del cabezal (1) que actúa frente al dentado (19) de la 
válvula (4), que mediante fricción enrosca dicha válvula (4) en el 15 
depósito dispensador (3) situando la boquilla (5) de la válvula (4) 
en la posición correcta como se muestra en la Figura 8. 

Cabe señalar además que está previsto que la superficie 
dentada (8) pueda estar configurada en un anillo desmontable (9) 
que encajaría en la cazoleta exterior (6) fijándose a esta mediante 20 
un tornillo de fijación (13) (Figura1), permitiendo así que se 
puedan roscar diferentes estándar de diámetros de válvulas 
solamente con el cambio de anillo (9).  

Otra particularidad de la invención es que está prevista la 
existencia de de muescas de referencia (16 y 17) tanto en la 25 
superficie de la cazoleta exterior (6) como en la superficie de la 
cazoleta interior concéntrica (7) como se observa en la Figura 1, 
de esta manera se permite situar en correspondiente 
enfrentamiento, indicando la concreta posición angular alcanzada 
y que el posicionado en el enroscado de la válvula (4) sea el 30 
correcto. 

No alteran la esencialidad de está invención variaciones en 
materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos 
componentes, descritos de manera no limitativa, bastando ésta 
para proceder  a su reproducción por un experto. 35 
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R E I V I N D I C A C I O N E S 
1ª.- Cabezal enroscador y posicionador de válvulas de 

dispensador de fluidos de los utilizados en máquinas que sobre un 
depósito de dispensador de fluidos tienen que enroscar su válvula 
dispensadora de boquilla fija con orientación angular concreta, 5 
que comprende una cazoleta exterior (6) con superficie superior 
interior dentada (8); con una cazoleta interior concéntrica (7) que 
sobresale del fondo de la cazoleta exterior (6) y posee una 
oquedad circular (15) abierta hacia un costado; la cazoleta interior 
(7) está fijada axial y angularmente respecto de la cazoleta 10 
exterior (6) con posibilidad de variación de la posición angular 
relativa. 

 2ª.- Cabezal enroscador y posicionador de válvulas de 
dispensador de fluidos según la reivindicación 1, caracterizado 
porque la oquedad circular (15) de la cazoleta interior (7) tiene 15 
configuración axial cónica (14). 

3ª.- Cabezal enroscador y posicionador de válvulas de 
dispensador de fluidos de acuerdo con las reivindicaciones 
anteriores, caracterizado porque los respectivos fondos 
adosados de la cazoleta interior (7) y la cazoleta exterior (6) 20 
tienen elementos de encaje (11 y 12) complementarios 
susceptibles de encajar en posiciones angulares diversas 
prefijadas.  

4ª.- Cabezal enroscador y posicionador de válvulas de 
dispensador de fluidos de acuerdo con las reivindicaciones 25 
anteriores, caracterizado porque está prevista la existencia de 
de muescas de referencia (16 y 17) tanto en la superficie de la 
cazoleta exterior (6) como en la superficie de la cazoleta interior 
(7) para situar en correspondiente enfrentamiento, indicando la 
concreta posición angular alcanzada. 30 

5ª.- Cabezal enroscador y posicionador de válvulas de 
dispensador de fluidos de acuerdo con las reivindicaciones 
anteriores, caracterizado porque la superficie dentada de la  
cazoleta exterior (6) está previsto que se realice en un anillo (9) 
desmontable. 35 

ES 2 647 440 A1

 

7



ES 2 647 440 A1

 

8



ES 2 647 440 A1

 

9



ES 2 647 440 A1

 

10



 

  

OFICINA ESPAÑOLA 
DE PATENTES Y MARCAS 
 
ESPAÑA 

  

21 N.º solicitud: 201630838 

22 Fecha de presentación de la solicitud:  21.06.2016 

32 Fecha de prioridad:  
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA 
 

 

 51  Int. Cl.  :    Ver Hoja Adicional 

  
 
 

DOCUMENTOS RELEVANTES 
 
 

 
Categoría  

 
56                                                                Documentos citados 

 
Reivindicaciones 

afectadas 
   

A 
  
  

A 
  
 

A 
  
  
 

DE 19612774 A1 (DANFOSS AS) 02/10/1997, 
Página 5, línea 51 – página 8, línea 39; figura 1. 
  
US 5054179 A (MOEN INC) 08/10/1991,  
Resumen; figuras. 
  
US 5623959 A (GRANMOE KENT G) 29/04/1997, 
resumen; figuras. 
  

 

1-5 
  
  

1-5 
 
  

1-5 
  
  
 

  

Categoría de los documentos citados 
X: de particular relevancia 
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la  
     misma categoría 
A: refleja el estado de la técnica 

 

 

 
O: referido a divulgación no escrita 
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación  
    de la solicitud 
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha  
     de presentación de la solicitud 

  

El presente informe ha sido realizado 

���� para todas las reivindicaciones 

 

 

���� para las reivindicaciones nº:  
 

 

Fecha de realización del informe 
15.09.2017 

 

Examinador 
F. J. Riesco Ruiz 

 

Página 
1/4  



 
INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Nº de solicitud: 201630838 

CLASIFICACIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
 
 

B25B27/24 (2006.01) 
B25B21/00 (2006.01) 
B67D1/08 (2006.01) 
B67D1/12 (2006.01) 
B67D1/14 (2006.01) 
F17C13/04 (2006.01) 
 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
B67D, F16K, B25B, F17C 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC, WPI 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Informe del Estado de la Técnica    Página 2/4 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201630838 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 15.09.2017  
 
 
 Declaración     
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986)  Reivindicaciones 1-5 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986)  Reivindicaciones 1-5 SI 
  Reivindicaciones  NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.-  
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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Nº de solicitud: 201630838 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento  Número Publicación o Identificación  Fecha Publicación  

D01 DE 19612774  A1 (DANFOSS AS) 02.10.1997 
 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986,  de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad i nventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta de claración 
 
El objeto de la invención es un cabezal enroscador y posicionador de válvulas de dispensador de fluidos, de los utilizados en 
máquinas que, sobre un depósito de dispensador de fluidos, tienen que enroscar su válvula dispensadora de boquilla fija 
con orientación angular concreta. El cabezal comprende una cazoleta exterior con su superficie superior interior dentada; 
con una cazoleta interior concéntrica que sobresale del fondo de la cazoleta exterior y que posee una oquedad circular 
abierta hacia un costado; la cazoleta interior está fijada axial y angularmente respecto de la cazoleta exterior, con posibilidad 
de variación de la posición angular. 
El documento D1 se refiere a un cabezal enroscador y posicionador de válvulas, de los utilizados para enroscar una válvula 
de boquilla fija con orientación angular concreta. El cabezal comprende una cazoleta exterior (referencia 6) con alineación 
angular predeterminada con respecto al soporte (3) de la pieza (4) en donde se va a enroscar la válvula (5); y una cazoleta 
interior concéntrica (referencia 8) con su superficie interior dentada (12) para el acoplamiento con la válvula (5) que se ha de 
insertar y que sobresale con respecto a la cazoleta exterior, accionándose la cazoleta interior giratoriamente para el 
enroscado de la válvula (ver página 5, línea 51   página 8, línea 39; figura 1). La diferencia entre D1 y la materia técnica de 
la invención radica en la oquedad de la cazoleta interior y en que en la solicitud es la cazoleta exterior la que dispone de la 
superficie interior dentada de agarre. 
Ni el documento D1 analizado, ni la combinación del mismo con ninguno de los otros documentos relevantes citados en el 
informe revela un cabezal enroscador y posicionador de válvulas de dispensador de fluidos con las características y efecto 
técnico análogo al de la presente solicitud, y constituyen por tanto todos los documentos relevantes citados un reflejo del 
estado de la técnica. En consecuencia, la invención tal y como se recoge en las reivindicaciones 1-5 de la solicitud es 
nueva, se considera que implica actividad inventiva y que tiene aplicación industrial (Art. 6, 8 y 9 LP). 
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