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DESCRIPCIÓN

Cosméticos que comprenden espuma de uretano impregnada de composición cosmética

[Campo técnico]5

Esta divulgación se refiere a espuma de uretano a base de poliéter impregnada con una composición cosmética.

[Técnica antecedente]
10

En los viejos tiempos, las composiciones cosméticas se usaban principalmente en el interior. Sin embargo, como las 
actividades recreativas se han generalizado recientemente y los estilos de vida modernos se han modificado de 
manera correspondiente, las composiciones cosméticas se han utilizado con frecuencia al aire libre. Particularmente, 
en los viejos tiempos, las composiciones cosméticas protectoras de UV se usaban principalmente en temporadas de 
verano. Sin embargo, como las personas modernas disfrutan de las actividades al aire libre y reconocen cada vez 15
más el peligro de los rayos UV, existe una tendencia a que las composiciones cosméticas que protegen contra los 
rayos UV se usen con frecuencia durante todas las estaciones además de las temporadas de verano. Por lo tanto, 
existe una necesidad creciente de composiciones cosméticas cómodas de usar y fáciles de transportar.

La espuma de uretano a base de poliéster fue desarrollada accidentalmente por un especialista técnico alemán a 20
fines de la década de 1940, durante la cual el desarrollo de los plásticos se encontraba en el medio. Dado que tal 
espuma de uretano se basa en poliéster, también se denomina espuma de éster. Producir dicha espuma de uretano 
no requiere tecnología avanzada. De este modo, la espuma de uretano a base de poliéster se ha producido 
generalmente y se ha utilizado en diversos campos industriales, particularmente en aquellos que requieren una 
fuerte fuerza de tracción.25

Sin embargo, la espuma de uretano a base de poliéster tiende a romperse fácilmente en un entorno húmedo. 

Además, tiene una estructura microcelular y baja permeabilidad al aire, y de este modo muestra baja sensación de 
amortiguación, suavidad y flexibilidad. Como resultado, la espuma de uretano a base de poliéster no es apropiada 30
para el uso en la impregnación de una composición cosmética, particularmente una composición cosmética líquida. 

En estas circunstancias, existe una necesidad inminente de desarrollar espuma de uretano apropiada para su uso 
en la impregnación de una composición cosmética.

35
[Divulgación]

[Problema técnico]

Esta divulgación se dirige a proporcionar espuma de uretano impregnada con una composición cosmética, siendo la 40
espuma de uretano capaz de mantener una alta estabilidad de la composición cosmética y una alta estabilidad 
posterior a la impregnación.

[Solución técnica]
45

En un aspecto general, se proporciona espuma de uretano a base de poliéter como se define en la reivindicación 1.

[Efectos ventajosos]

La espuma de uretano a base de poliéter descrita en este documento mantiene una alta estabilidad incluso después 50
de llevar a cabo la impregnación con una composición cosmética, y mejora la portabilidad y la sensación de una 
composición cosmética.

[Descripción de dibujos]
55

La figura 1 es una vista microscópica de espuma de uretano a base de poliéter húmeda;

La figura 2 muestra un producto de maquillaje empaquetado en el que se incluye una espuma de uretano 
impregnada con una composición de maquillaje en emulsión de tipo W/0;

60
La figura 3 es una vista microscópica de las espumas de uretano enumeradas en la tabla 2, cada una ampliada a 10 
x 0.3;

La figura 4 es una vista microscópica de las espumas de uretano enumeradas en la tabla 3, cada una ampliada a 10 
x 0.3; y65
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La figura 5 muestra fotografías del ejemplo 1, del ejemplo comparativo 1 y del ejemplo comparativo 2 después de 
almacenarlas a 50ºC, durante 2 horas.

[Modo de invención]
5

En un aspecto, se proporciona espuma de uretano a base de poliéter impregnada con una composición cosmética, 
donde una composición cosmética es soportada y retenida.

Como se usa en este documento, el término "espuma de uretano" significa una resina de poliuretano espumada y 
solidificada, y también se denomina “uretano espumado”.10

La espuma de uretano a base de poliéter es más resistente a la humedad en comparación con la espuma de uretano 
a base de poliéster, y de este modo no se rompe fácilmente en condiciones de alta humedad y muestra una gran 
estabilidad. Además, la espuma de uretano a base de poliéter tiene una estructura celular más grande que la 
espuma de uretano a base de poliéster, y de este modo tiene una mejor permeabilidad al aire, sensación de 15
amortiguación, suavidad y flexibilidad. Además, la espuma de uretano a base de poliéter requiere un coste reducido 
para la producción, y de este modo tiene una rentabilidad superior a la de la espuma de uretano a base de poliéster.

La espuma de uretano puede incluir espuma de uretano seco o espuma de uretano húmeda. Particularmente, la 
espuma de uretano a base de poliéter húmeda tiene las propiedades que se muestran en la siguiente tabla 1.20

[Tabla 1]

Artículo
Tamaño de poro 200 m

Propiedades de la superficie hidrófila
DUREZA DEL DURÓMETRO ASKER Dureza tipo C 90

Resistencia a la tracción 15 kgf/cm2

Elongación 260%
Gravedad aparente (g/cm

3
) 0.21

Proporción de retención de la humedad 420%

25
En general, la espuma de uretano a base de poliéter húmeda tiene un tamaño de poro más pequeño y una 
estructura más densa que la espuma de uretano a base de poliéter seca. Mientras que la espuma de uretano a base 
de poliéter seca tiene propiedades de superficie oleofílicas, la espuma de uretano a base de poliéter húmeda tiene 
propiedades superficiales hidrófilas como resultado de la formación de espuma húmeda. La espuma de uretano a 
base de poliéter húmeda es espuma de uretano microporosa continua que tiene una porosidad uniforme y alta, 30
muestra una gran capacidad de absorción de agua/aceite y no produce partículas espontáneamente. La figura 1 es 
una vista microscópica de espuma de uretano a base de poliéter húmeda.

La espuma de uretano tiene una estructura templada o reticulada. En particular, la espuma de uretano tiene una 
estructura reticulada que permite una impregnación uniforme y fácil con una composición cosmética y proporciona 35
una alta proporción de impregnación.

La espuma de uretano tiene una densidad de 16.02-48.06 Kg/m3 (1 a 3 libras por pie cúbico (pcf), particularmente de 
1 a 2 pcf). Cuando la espuma de uretano tiene una densidad inferior a 16.02 Kg/m3 (1 pcf), una composición 
cosmética se puede liberar en exceso y, de este modo, no es conveniente su uso. Cuando la espuma de uretano 40
tiene una densidad superior a 48.06 Kg/m3 (3 pcf), no es posible proporcionar una cantidad suficiente de poros a 
través de los cuales se impregna una composición cosmética, lo que dificulta la impregnación efectiva de una 
composición cosmética.

La espuma de uretano tiene un número de poros de 2755.9-4724.4 poros por metro (70 a 120 poros por pulgada 45
(ppi), particularmente 75 a 95 ppi). Cuando la espuma de uretano tiene un número de poros menor a 2755.9 poros 
(70 ppi), tiene una elasticidad pobre, no es conveniente de usar y no es susceptible de controlar la fluidez de una 
composición cosmética. Cuando la espuma de uretano tiene un número de poros mayor que 4724.41 poros por 
metro (120 ppi), proporciona baja durabilidad y una sensación táctil deficiente de una composición cosmética 
durante el uso.50

La espuma de uretano tiene una dureza ASKER de 10 a 70, particularmente de 20 a 60, y más particularmente de 
30 a 50, medida por DUROMETER DUREZA TESTER (Tipo F) disponible de ASKER. Cuando la espuma de uretano 
es demasiado blanda de manera que tiene una dureza inferior a 10, una composición cosmética impregnada en la 
espuma de uretano se puede liberar en exceso, mientras que es tomada por herramientas cosméticas utilizadas 55
para una composición de maquillaje adjunta en un envase embalado, por ejemplo, mediante una descarga de 
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caucho de nitrilo butadieno (NBR), o con las manos. Cuando la espuma de uretano es demasiado dura como para 
tener una dureza superior a 70, una composición cosmética puede no liberarse fácilmente.

La espuma de uretano tiene una estructura de célula abierta. Cuando la espuma de uretano tiene una estructura 
celular cerrada, las burbujas de aire se mantienen en uretano de modo que una composición cosmética del tipo de 5
emulsión de baja viscosidad no se impregne fácilmente en ella. De este modo, la espuma de uretano que tiene una 
estructura de célula abierta se usa específicamente.

La composición cosmética que se va a impregnar en espuma de uretano incluye una composición cosmética líquida, 
particularmente una composición cosmética de tipo emulsión, y más particularmente una composición cosmética en 10
emulsión tipo agua en aceite (W/0) o tipo aceite en agua (0/W).

En un aspecto, la composición cosmética en emulsión puede tener una baja viscosidad, particularmente de 5,000 a 
15,000 mPa.s (centipoise (cps)) y más particularmente de 6,000 a 10,000 mPa.s. Cuando la composición cosmética 
en emulsión tiene una viscosidad menor que 5,000 mPa.s, puede experimentar separación en una fase oleosa y una 15
fase acuosa, lo que hace difícil impregnar espuma de uretano uniformemente con la composición. Cuando la 
composición cosmética en emulsión tiene una viscosidad superior a 15,000 mPa.s, puede proporcionar una 
sensación táctil indeseablemente pegajosa y pesada mientras se aplica sobre la piel.

La composición cosmética incluye tanto una composición para el cuidado de la piel como una composición para el 20
maquillaje. Los ejemplos de la composición cosmética pueden incluir prebase de maquillaje, base de maquillaje, 
base, polvo, barra de labios, brillo de labios, sombra de ojos, composición cosmética para cejas, corrector, perfilador 
de labios, colorete, agente de protección UV, loción o crema. Más particularmente, la composición cosmética se 
puede formular en prebase de maquillaje, base de maquillaje, base líquida o sólida, polvo, barra de labios, brillo de 
labios, sombra de ojos, composición cosmética para cejas, corrector o colorete.25

Se proporciona un producto de maquillaje en el que se incluye espuma de uretano a base de poliéter impregnada 
con una composición cosmética. El producto de maquillaje incluye una composición cosmética aplicada a la espuma 
de uretano a base de poliéter descrita en este documento, y de este modo permite el empaquetamiento de alta 
calidad de la composición cosmética. Además, el producto de maquillaje permite que la composición cosmética se 30
soporte uniformemente en espuma de uretano durante un largo período de tiempo y se libere en una cantidad 
adecuada cuando los usuarios toman la composición cosmética. Adicionalmente, el producto de maquillaje mantiene 
una alta durabilidad y estabilidad a largo plazo. El producto de maquillaje descrito en este documento puede 
proporcionarse como un envase embalado, abreviado generalmente como 'pacto', que incluye un envase que tiene 
una parte inferior en la que se recibe espuma de uretano a base de poliéter, y una parte superior que tiene una tapa 35
a la que un espejo o similar puede ser adjuntado. La figura 2 muestra una imagen de ejemplo de espuma de uretano 
a base de poliéter provista en un envase embalado.

Los ejemplos, ejemplos comparativos, ejemplos de preparación y ejemplos de prueba se describirán ahora. Los
siguientes ejemplos son solo para fines ilustrativos y no pretenden limitar el alcance de esta divulgación.40

[Ejemplo de prueba 1] Determinación de las propiedades de la espuma de uretano

Para seleccionar espuma de uretano apropiada para la impregnación con una composición cosmética en emulsión 
de baja viscosidad tipo W/0 o tipo 0/W, se determinan diversos tipos de espuma de uretano por sus propiedades. 45
Las siguientes tablas 2 y 3 muestran cada tipo de espuma de uretano y las propiedades correspondientes. Además, 
la figura 3 y la figura 4 son vistas microscópicas de cada tipo de espuma de uretano ampliada a 10 x 0.3.

[Tabla 2]
50

Espuma de uretano a base 
de poliéster 1

(espuma de uretano 
convencional)

Espuma de uretano a base de 
poliéster 2 (Q100UT)

Espuma de uretano a base de 
poliéster 3 (QS100EB)

Poro por pulgada 
(ppi)

80 ppi 85 ppi 85 ppi

Densidad (pcf) 1.7 1.7-2.0
Disponible de Alemania Foamtec (Tailandia) Foamtec (Tailandia)

Observaciones Espuma flexible de 
poliuretano 

Espuma templada, Poliéster-
Poliuretano

Espuma reticulada, Poliéster-
Poliuretano

Dureza 45 48
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[Tabla 3]

Espuma de uretano a base 
de poliéter 1 (EZ93N)

Espuma de uretano a base de 
poliéster 4 (ZH100KT)

Espuma de uretano a base de 
poliéster 5 (ZH100LG)

Poro por pulgada 
(ppi)

88-100 ppi 90 ppi 90 ppi

Densidad (pcf) 1.8-2.0 5.4-6.60 5.4-6.60
Disponible de Foamtec (Tailandia) Foamtec (Tailandia) Foamtec (Tailandia)

Observaciones Espuma reticulada, 
Poliéster-Poliuretano

Espuma reticulada, Poliéster-
Poliuretano

Espuma reticulada, Poliéster-
Poliuretano

Dureza 45 

En la tabla 3, la espuma de uretano basada en poliéter 1 es una espuma de uretano a base de poliéter seca.5

[Ejemplo de prueba 2] Evaluación de la estabilidad de la formulación

Entre los diferentes tipos de espuma de uretano enumerados en las tablas 2 y 3, la espuma de uretano a base de 
poliéter 1 (Ejemplo 1), la espuma de uretano a base de poliéster 2 (Ejemplo Comparativo 1) y la espuma de uretano 10
a base de poliéster 3 (Ejemplo Comparativo 2) se seleccionan y se someten a impregnación con una composición de 
maquillaje en emulsión de tipo W/0. Luego, sus estabilidades se evalúan como una función de la temperatura y el 
tiempo de almacenamiento. Los resultados se muestran en la siguiente tabla 4 y la figura 5. La figura 5 muestra 
fotografías del ejemplo 1, del ejemplo comparativo 1 y del ejemplo comparativo 2 después de almacenarlas a 50°C 
durante 2 horas.15

[Tabla 4]

55°C, después de 
7 días

45°C -> 30°C -> congelado a -10°C (cada uno 
durante 8 horas), después de 5 días

30°C, después de 
7 días

Ejemplo 1 Estable Estable Estable
Ejemplo 

comparativo 1
Espuma de 
uretano rota

Espuma de uretano rota Estable

Ejemplo 
comparativo 2

Espuma de 
uretano rota

Espuma de uretano rota Estable

Como se puede ver a partir de los resultados anteriores, cuando cada espuma se impregna con una composición de 20
maquillaje de emulsión de tipo W/0, cada espuma de uretano de acuerdo con los ejemplos comparativos 1 y 2 se 
rompe, provoca la separación de la composición de maquillaje y genera burbujas de aire con el tiempo bajo una alta 
temperatura o un cambio severo de temperatura, y de este modo se muestra que es muy inestable. Por el contrario, 
el ejemplo 1 mantiene sustancialmente su estado original y muestra una gran estabilidad.

25
Por lo tanto, se puede ver que la espuma de poliéter-uretano muestra una mayor estabilidad que la espuma de 
uretano a base de poliéster tras la impregnación con una composición cosmética, y de este modo es más apropiada 
para impregnar una composición cosmética.

[Ejemplos de preparación 1 y 2] Preparación de composición cosmética protectora de UV30

En los ejemplos de preparación 1 y 2, se preparan composiciones cosméticas protectoras UV en emulsión de tipo 
W/0 de acuerdo con la formulación de la siguiente tabla 5.

Particularmente, se introduce un agente protector de UV en ingredientes oleosos y se disuelve y emulsiona en el 35
mismo. A continuación, los ingredientes oleosos se mezclan con un surfactante y se calientan y agitan a 80°C de 
modo que la mezcla se homogeniza. Luego, se le adiciona además un pigmento, seguido de agitación y 
homogeneización, para proporcionar una parte oleosa. En un mezclador separado, los ingredientes acuosos se 
mezclan y se calientan y agitan a 80°C para proporcionar una parte acuosa completamente disuelta. La parte 
acuosa preparada se introduce gradualmente en la parte oleosa y se somete a emulsificación usando un mezclador 40
homogeneizador. Después de enfriar a 50°C, se introducen ingredientes protectores de la piel y fragancias, seguido 
de enfriamiento, para proporcionar una composición cosmética de protección UV de emulsión de tipo W/0 de baja 
viscosidad.
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[Tabla 5]

Ingredientes (% en peso) Ej.  Prep. 1 Ej.  Prep. 2
Parte 
oleosa

Ingredientes oleosos Ozokerite 0.1 1.0
Carbonato de dicaprililo 10.00 10.00

Conservante metil parabeno 0.100 0.100
Agentes de protección 

UV
Octilmetoxicinamato 7.000 7.000

Isoamil p-metoxi cinamato 2.000 2.000
Pigmento Hectorita diesteardimonio 0.20 1.50

Ingredientes oleosos Decametilciclopentasiloxano 16.00 16.00
Emulsionantes Sorbitan sesquioleato 2.000 2.000

Lauril PEG/PPG-18/18 meticon 1.500 1.500

Pigmentos
Polimetil metacrilato 5.00 5.00

Dióxido de titanio/Hidróxido de aluminio/Ácido 
esteárico

7.00 7.00

Parte 
acuosa

Agua a 100 a 100
Hidratante Glicerina 8.000 8.000

Estabilizador de 
emulsión

Cloruro de sodio 1.00 1.00

Fragancia 0.400 0.400
Total 100 100

En la tabla 5, la hectorita diesteardimonio funciona como un agente espesante, el polimetil metacrilato sirve como un 
pigmento corporal puro, y el dióxido de titanio/hidróxido de aluminio/ácido esteárico sirve como un agente inorgánico 5
protector UV.

[Ejemplo de prueba 3] Evaluación de preferencia según la dureza de la espuma de uretano

Se impregnan diferentes tipos de espuma de uretano a base de poliéter que tiene un valor de dureza diferente con 10
los ejemplos de preparación 1 y 2, y se determina la preferencia del usuario de cada caso. En particular, 50 mujeres 
se dividen en dos grupos (cada grupo tiene 25 personas). Se les permite aplicar cada uno del ejemplo de 
preparación 1 y el ejemplo de preparación 2 impregnados en espuma de uretano a base de poliéter que tiene un 
valor de dureza diferente a su piel con una descarga de NBR durante 2 días. Entonces, la preferencia del usuario en 
general, incluida la sensación táctil y la calidad del revestimiento, se evalúa en cada caso. Los resultados se 15
muestran en las siguientes tablas 6 y 7.

[Tabla 6]

Composición cosmética utilizada para 
impregnación

Dureza de la espuma de uretano (dureza 
ASKER, Tipo F)

Preferencia 
(%)

Ejemplo 2 Ejemplo de preparación 1 5 5
Ejemplo 3 Ejemplo de preparación 1 80 10
Ejemplo 4 Ejemplo de preparación 1 40 85

20

[Tabla 7]

Composición cosmética utilizada para 
impregnación

Dureza de la espuma de uretano (dureza 
ASKER, Tipo F)

Preferencia 
(%)

Ejemplo 5 Ejemplo de preparación 2 5 5
Ejemplo 6 Ejemplo de preparación 2 80 5
Ejemplo 7 Ejemplo de preparación 2 40 90

Como se puede ver a partir de los resultados anteriores, la preferencia más alta está disponible cuando la espuma 25
de uretano a base de poliéter se usa para la impregnación con ambas composiciones de acuerdo con los ejemplos 
de preparación 1 y 2 tiene un valor de dureza Asker de 40.
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REIVINDICACIONES

1. Una espuma de uretano a base de poliéter impregnada con una composición cosmética, en la que la espuma de 
uretano a base de poliéter tiene una estructura reticulada de células abiertas y una densidad de 16.02 a 48.06 kg/m3 
(densidad de 1 a 3 pcf).5

2. La espuma de uretano a base de poliéter impregnada con una composición cosmética según la reivindicación 1, 
en la que la espuma de uretano a base de poliéter tiene un número de poros de 2755.9 a 4724.41 poros por metro 
(70 a 120 ppi (poros por pulgada)).

10
3. La espuma de uretano a base de poliéter impregnada con una composición cosmética según la reivindicación 1, 
en la que la espuma de uretano a base de poliéter tiene una dureza de 10 a 70 que se mide con un durómetro Asker 
tipo F.

4. La espuma de uretano a base de poliéter impregnada con una composición cosmética según la reivindicación 1, 15
en la que la composición cosmética es una composición cosmética en emulsión de tipo agua en aceite (W/O) o un 
tipo aceite en agua (O/W).

5. La espuma de uretano a base de poliéter impregnada con una composición cosmética según la reivindicación 1, 
en la que la composición cosmética en emulsión tiene una viscosidad de 5,000-15,000 mPa.s (5,000-15,000 cps).20

6. La espuma de uretano a base de poliéter impregnada con una composición cosmética según la reivindicación 1, 
en la que la composición cosmética se proporciona como prebase de maquillaje, base de maquillaje, base, polvo, 
barra de labios, brillo de labios, sombra de ojos, composición cosmética para cejas, corrector, loción, crema o 
colorete.25
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